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PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY A-A
(km 0+026,85)

Skala 1:50

kostka brukowa bet. grub. 8 cm, szara

20 cm

4 cm

6 cm

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm

45 cm łączna grubość nawierzchni jezdni

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa kruszywa naturalnego (pospółka)15 cm

kostka brukowa bet. grub. 8 cm, szara

20 cm

4 cm

8 cm

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm

47 cm łączna grubość nawierzchni jezdni

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa kruszywa naturalnego (pospółka)15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

10 cm

2 cm

30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława bet. z oporem, beton C12/15

SZCZEGÓŁY OBRAMOWANIA
Skala 1:10
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obrzeże

ława bet. z oporem, beton C12/15 - 0,037 m3/mb

Projektował

GMINA MIASTA DĘBICA UL. RATUSZOWA 2,39-200 DĘBICA

 DZIAŁKI 3718, 3746 obr 0005 w  m. DĘBICA  

Przekrój poprzecznyPrzedmiot
rysunku:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projekt:
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