Kosciuszki 42 m. 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie - bez powierzchni ptytek w fa-
zience i w pasie roboczym w kuchni
149,7-2*2*(1,65+3,98)-0,6%(1,25+2) m?2 125,23
RAZEM 125,23
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
39,23 m?2 39,23
RAZEM 39,23
3 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - naprawa rys na m2
kalk. wtasna |stykach piyt kartongipsowych - paski/tasmy, wklejenie siatki i zaszpachlowanie
masg elastyczna z widknami np. acrylputz flex
2*0,15*3+2*0,15+1*0,15*2+0,15*1,65 m?2 1,75
RAZEM 1,75
4/KNR-W 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - przyjeto siatke an-|m?2
0832-01 tyrysowg na $cianach i stropach - sciana w kuchni, sufit w kuchni i pokoju
analogia
3*2,01-0,6*1,25+3,71*5,35+2,01*5,35 m?2 35,88
RAZEM 35,88
5|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, w tym usuniecie dziur po kotkach,
uszczerbkow itd., bez Sciany w kuchni i sufitu w kuchni i pokoju
125,38+39,23-30,6-5,28 m?2 128,73
RAZEM 128,73
6|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych - sufit w kuchni i pokoju
10,75+19,85 m?2 30,60
RAZEM 30,60
7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych - $ciana w kuchni
2,01*3-0,6*1,25 m?2 5,28
RAZEM 5,28
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - pokoj, kuchnia bez pasa roboczego, korytarz, pas w tazience ponad
ptytkami
125,38 m?2 125,38
RAZEM 125,38
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 tow
39,23 m?2 39,23
RAZEM 39,23
10 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki wraz z utylizacjg kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 Wyczyszczenie okien, parapetow, ptytek, w tym z naklejek, kratek wentylacyj- |kpl.
kalk. wtasna |nych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13 Montaz listew progowych szt
kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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