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Original Perfusor®

Dreny do pomp strzykawkowych

WYBOR NALEZY DO CIEBIE
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Dreny do pomp strzykawkowych
Original Perfusor”

Kolorystyczne oznaczenia linii w celu podwyzszenia standardow pracy
HEEN

A K P,

PE EH
POLIETYLEN NIE ZAWIERA NIE ZAWIERA TESTOWANE NA
(PE) DEHP PVC WYTRZYMALOSC

CISNIENIOWA 2 BAR

= Mozliwo$¢ dodatkowego oznaczenia silnie dziatajgcych lekow = Doskonate charakterystyki startowe w potgczeniu

= Szybka identyfikacja oraz zmniejszone ryzyko pomytki o [Pl S ST

* Mate objetosci wypetnienia S GG L 7l

Produkt Materiat Typ ztacza Dtugosé linii Srednica 0bj. wypetnienia llos¢ Nr kat.
(cm) (mm) (ml) szt.[opak.

Original Perfusor® Line

8723020

[ Nicbieski  PE (oez PVO) luer-lock ——————— 10x20 ————————— 100
200 1,67 8723021
150 1,27 8723025

. Magenta PE (bez PVC) Luer-Lock - 10x20 ———— 100
200 1,67 8723026
150 1,27 8723023

. Zielony PE (bez PVC) Luer-Lock - 10x20 ——— 100
200 1,67 8723024

PE = Polyetylen (bez PVC, bez DEHP)



Produkt Materiat Typ ztacza 0s¢ I|n|| Srednica 0bj. wypetnienia llos¢ Nr kat.
(mm) () szt./

Dreny do pomp strzykawkowych

Original Perfusor® 7 1 X 1 72287
9 (bez DEHP) Luer-Lock 5 09x19 0,6 00 8722870
Pve Luer-Lock 150 1,5x2,7 29 100 8722960
(bez DEHP) ' ' '
Pve Luer-Lock 200 1,5x27 3,8 100 8722862
(bez DEHP) ' ! !

PVC = Polichlorek winylu (bez DEHP)

Produkt

Srednica

Dreny Original Perfusor®

Materiat Typ ztacza Dtugosé linii 0bj. wypetnienia llos¢
(cm) (mm) (ml) szt.[opak.
PE (bez PVC) Luer-Lock 150 1,0x2,0 1.3 100 8722935
PE (bez PVC) Luer-Lock 200 1,0x2,0 1,7 100 8723060
- 250 1,0x2,0 2,1 100
Luer-Lock x 8279565

. = = PE (bez PVC)

PE = Polyetylen (bez PVC, bez DEHP)

bj. wypetnienia

Produkt Materiat Typ ztacza Dtugosé linii Srednica 0b;j.
(cm) (mm) (ml)

Dreny do pomp strzykawkowych
Original Perfusor® z filtrem
Sterifix®, filtrem czastek statych
0,2 pm o niskim stopniu wigzania
biatek.

pvC
(bez DEHP)

PVC = Polichlorek winylu (bez DEHP)

Luer-Lock 200

1,55x2,7

4,8

llos¢ Nr kat.
szt.[opak.

100

8723001




, Dhugosé linii | Srednica | Obistos¢ llogé
Produkt Kolor Materiat Typ ztacza wypetnienia Nr katalogowy
(cm) (mm) (ml) szt.opak.

Orginal Perfusor® Line z zaciskiem

/ ///’ %

bezbarwny PvC Luer-Lock 150 09x19 11 100 8722940

(bez DEHP)

PVC = Polichlorek winylu (bez DEHP)

Zacisk na drenie
Zabezpieczenie przed wystapieniem swobodnego przeptywu.

A %% P,

EH
POLIETYLEN NIE ZAWIERA NIE ZAWIERA TESTOWANE NA
(PE) DEHP PVC WYTRZYMALOSC

CISNIENIOWA 2 BAR



Ochrona przed promieniami UV do 520 nm

N S

Produkt Materiat Typ ztacza Dtugosc¢ linii Srednica 0bj. wypetnienia llos¢ Nr kat.
(cm) (mm) (ml) szt.[opak.

Dreny do pomp strzykawkowych
Original Perfusor® zapewniajace
ochrone przed promieniami UV do
520 nm.

~

PE (bez PVC) Luer-Lock 150 1,0x 2,0 1.3 100 8723017

PE = Polyetylen (bez PVC, bez DEHP)

/7 1 N /
\/\/ [ \ ~ Q
ITTTT ) -
PE EH
OCHRONA POLIETYLEN NIE ZAWIERA NIE ZAWIERA LUER-LOCK TESTOWANE NA
PRZED (PE) DEHP PVC WYTRZYMALOSC

SWIATLEM CISNIENIOWA 2 BAR



Dreny do pomp strzykawkowych
Original Perfusor®

ENFIT™ JEST STANDARDEM POLACZEN W SYSTEMACH
DO PODAZY ZYWIENIA DOJELITOWEGO
* Ztgcze ENFit™ meskie (1)

Kompatybilne ze strzykawkami dojelitowymi

L e ] .
i ze ztgczem ENFit™ (2)

-

%
0

= Ztgcze ENFit™ Zenskie (3)
* Kompatybilne ze zgtebnikami dojelitowymi wy-

posazonymi w ztgcze ENFit™

. ‘ ENFit™

Produkt Materiat Typ ztacza Dtugosé linii Srednica Obj. wypetnienia llosé Nr kat.
(em) (mm) (ml) szt./Jopak.
Original Perfusor® Line ENFit™ ENFit™ 25x4,4 7.9 87229910

ENFit™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym GEDSA i jest uzywany za ich zgoda.

A K

PE EH
ENFIT™ POLIETYLEN NIE ZAWIERA NIE ZAWIERA
(PE) DEHP PVC
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