
PVC Ø200
L=28,5m; i=0,5%

SW

SW

PVC Ø200
L=30m; i=0,5%

131,50
128,78

PVC Ø200
L=37m; i=0,5% 131,50

128,59
PVC Ø200

L=4m; i=1%
131,10
128,55

PVC Ø200
L=48m; i=0,5%

130,80
128,31
129,05

131,10
128,16

PVC Ø200
L=16m; i=0,5%

130,90
128,08

PVC Ø200
L=61m; i=0,5%

131,00
127,67

PVC Ø200
L=19,2m; i=0,5%

PVC Ø200

SW

PE Ø32
L=14m

130,60
128,88

PVC Ø200
L=22m; i=0,5%

131,00
128,77

PVC Ø200
L=24m; i=0,5%

PE Ø32
L=1,6m

PVC Ø160
L=3,3m; i=10%

131,20
129,82S245.1

PVC Ø160
L=9m; i=6%

PVC Ø160 L=2,7m

131,20
129,28S245

PVC Ø200
L=23m; i=1%

PE Ø40
L=33,1m

131,10
129,70S222

PVC Ø160
L=1,5m; i=1%

PVC Ø200
L=9m; i=0,5%

131,70
129,65S221

PVC Ø200
L=26m; i=0,5%

131,30
129,78

PE Ø40
L=41,5m

PVC Ø160
L=2m; i=6%

131,30
129,90S224.2

PVC Ø160 L=1,5m

PVC Ø160
L=5m; i=2%

131,30
129,88S224.1

130,70
129,29S220

PVC Ø160

PVC Ø200
L=30m; i=1,2%

PE Ø32
L=4,9m

SW
PE Ø32

L=14,9m

L=8,4m; i=1%

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=15m

przecisk r.o. stalowa
219,1x6,3; L=15m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=16m

przecisk r.o. stalowa
101,6x4,0; L=16m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=13,5m

przecisk r.o. stalowa
219,1x6,3; L=13,5m

131,20
127,77

r.o. stalowa
329,9x7,1; L=55,0m

r.o. stalowa
219,1x6,3; L=55,0m

S224

S228

S229

S230

S231

S232

S233

S234

S235

S246

S247

HP

PE100 SDR17
PN10 Ø90; L=1,5m

PE100 SDR17 PN10 Ø110

PE100 SDR17
PN10 Ø110

w39

PE100 SDR17
PN10 Ø50; L=3,5m

NR "10"

NR "11"

NR "12"
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Asystent projektanta

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIDUŃ- REKOWNICA

Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu-
przejście pod drogą wojewódzką nr 508- nr "10", "11", "12"

LEGENDA:
projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø110

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø219,1x6,3

projektowane przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø40

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø101,6x4,0

projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø329,9x7,1

studnie rewizyjne kanalizacyjne żelbetonowe Ø1000/1200mm

studnie rewizyjne kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Ø425mm


