Zatacznik Nr 6 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE
RZEPIN UL POELNOCNA

Wrzesien 2023



1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego;

RZEPINSKIE CENTRUM SPORTOWE

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy Opis Przedmiotu Zaméwienia;

69-110 Rzepin ul. Péinocna dz nr 8/58 , 8/59

1.3 nazwy robét i kody CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71311220-9 Ustugi inzynierii ladowej
71247000-1 Nadzor robdt budowlanych
71355000-1 Ustugi pomiarowe



1.4 Nazwa zamawiajacego oraz jego adres;

Gmina Rzepin, 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

1.5 Imiona i nazwiska oséb opracowujacych;

Artur Pacze$ny — Kierownik referatu gospodarki komunalnej, srodowiska i Inwestycji

1.6 Spis zawartoS$ci Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamowienia.
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia;

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obiektow sportowych.
Opis Przedmiotu zamowienia zostal wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, ktory wykonany zostat w oparciu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021 r., poz. 2454) wykonanego przez Czes$¢ budowlana -
mgr inz. arch Tadeusz Szewczenko, Czeg$¢ sanitarna — mgr inz. Sylwia Moskwik, Cze$¢
elektryczna - inz. Michat Faliszewski.

Opis przedmiotu zamowienia stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
do przygotowania oferty , szczegdlnie w zakresie obliczenia ryczaltowej ceny ofertowej dla

realizacji nizej wymienionych elementow inwestycji :

- Budynek socjalno hotelowy (z funkcja administracyjno- sportowo- hotelowg) wykonany
w 3 kondygnacjach

—  budynek obstugi centrum-sanitariaty,

—  przylacza do przedmiotowych budynkow,

— drogi i ciagi piesze (w ramach realizacji budynkow zakres zgodny z zalacznikiem
graficznym min. dojazd , parking 60+12 miejsc + ciag pieszy).

- Ciagi piesze wraz z o$wietleniem (zakres zgodny z zatacznikiem graficznym),

- boisko z trawy syntetycznej z trybunami na 250 miejsc i tablicg wynikoéw, oswietlenie
boiska,

- zbiornik retencyjny dla potrzeb zraszania boiska ,

—  tor rolkarski 7 m z trybung na 50 miejsc i o$wietleniem , boisko wielofunkcyjne
wewnatrz toru rolkarskiego, tor rolkarski szer 8 m,

- skatepark

- kort do gry w padle z ogrodzeniem,

—  kort do siatkéwki plazowej z ogrodzeniem,

—  pump track,

—  place zabaw dla dzieci 3-6 i1 7-10 lat



—  Dboisko z trawy naturalnej z trybunami na 250 miejsc i chodnik wzdtuz boiska o
nawierzchni naturalnej, bieznia 4 torowa z urzadzeniami lekkoatletycznymi w zakolu
biezni wraz z o$wietleniem boiska

- 3 korty tenisowe z ogrodzeniem ,

—  sitownia zewngtrzna ,

- miejsce do spotkan z ogniskiem

—  oswietlenie boiska

- ogrodzenie calego terenu wraz z bramami i furtkami.

2.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Realizacja powyzszych obiektow obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji

projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi prawem ekspertyzami , opiniami , uzgodnieniami

i decyzjami w tym uzyskanie pozwolenia na budowe.

W szczegblnosei zadania obejmuja:

- wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z zamawiajagcym

- wykonanie projektu budowlano architektonicznego i uzyskanie pozwolenia na budowe

—  uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, odstepstw, ekspertyz, decyzji
administracyjnych i opracowan koniecznych do wykonania zadania

- wykonanie projektow technicznych

—  Wykonanie szczeg6towych specyfikacji technicznych

- Wykonanie kosztoryso6w inwestorskich

- Sprawowanie nadzoru autorskiego

Jednoczesnie zaznacza si¢, ze projekt techniczny nalezy podzieli¢ na tomy odpowiadajace
zakresom robot wykazanym w zamowieniu dla danego podziatu na tomy objete sg réwniez
kosztorysy inwestorski i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

UWAGA

Dla przedmiotowej inwestycji jest wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na podstawie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko oraz decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na



podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

2.2.1 Charakterystyczne parametry okreslajqgce wielkos¢ obiektu;

Podane nizej parametry opracowano w oparciu o wizj¢ lokalng w terenie oraz wytyczne

zamawiajacego .Na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu pomiarow geodezyjnych terenu

oraz mapy do celow projektowych nalezy zweryfikowaé podane nizej wartosci . Odstepstwa sa

mozliwe w uzasadnionym przypadku pod warunkiem zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz po uzyskaniu zgody zamawiajacego .

Elementy zamowienia:

budynek socjalno hotelowy (z funkcja administracyjno- sportowo- hotelowg) - 3
kondygnacje 14,5m x 52,0m ok 1920 m2, z wyposazeniem kregielni (krggielnia dwu
torowa) i wyposazeniem cze$ci hotelowe;j

budynek obshugi centrum - parter 14,0x14,0 m ok 196m2

droga KR 3 szer 6m , parking 60+12 miejsc razem z ciggami pieszymi (zakres zgodny
z zalgcznikiem graficznym)

boisko z trawy syntetycznej ( pole gry 68x105m ) , pitkochwyty wys 6m dt 60m ,
trybuny na 250 miejsc , tablica wynikow z zegarem , o§wietlenie boiska 6 masztow.
zbiornik retencyjny dla potrzeb zraszania boiska 470 m3

tor rolkarski 7 m dt 200m , trybuna na 50 miejsc , o§wietlenie toru rolkarskiego, tor
rolkarski szer 8 m df ok 530m

Boisko wielofunkcyjne wewnatrz toru rolkarskiego

dojscia pieszo jezdne KR 1, oswietleniem doj$¢ pieszych (zakres zgodny z zatacznikiem
graficznym)

ogrodzenie terenu.1250 mb

skatepark 600m2 , o§wietlenie skate park’u

kort do gry w padle 620m2 z ogrodzeniem

place zabaw dla dzieci 3-6 1 7-10 lat m2

boisko do siatkowki plazowej S00m2 , oswietlenie boiska do siatkowki plazowej ,
ogrodzenie boiska siatkowki plazowej wys 4m

pump track szer 3m



— Dboisko z trawy naturalnej ( pole gry 68x105 m ) , trybuny na 250 miejsc , tablica
wynikow z zegarem , pitkochwyty wys 6m dt m, bieznia 4 torowa dt 400m , o$wietlenie
boiska i biezni , urzadzenia lekkoatletyczne w zakolu biezni ( skocznia w dal , rzutnia
kulg ), oswietlenie boiska i biezni oraz chodnik wzdtuz boiska o nawierzchni naturalnej
(chodnik zakreskowany na planie zagospodarowania),

— 3 korty tenisowe 1925 m2 , o$wietlenie kortow , ogrodzenie kortow wys 4m
— silownia zewnetrzna 6 urzadzen
— miejsce do spotkan z ogniskiem, pkt zasilania przy placach do imprez

okolicznos$ciowych/grupowych,

2.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody . Dziatka sgsiaduje z
Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Ilanki PL ZIPOP.1393, OCHK.541.

Inwestycja nie jest potozona na obszarze obj¢tym ochrong konserwatora zabytkow.
Inwestycja nie jest potozona na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego .

Inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym eksploatacja gornicza.

Planowana inwestycja potozona jest na dziatkach ktoérych wilascicielem jest Burmistrz
Rzepina.

Teren o niewielkim nachyleniu w kierunku potudniowym . Rdznica poziomoéw S5m, w
poludniowo wschodnim narozu 7m .Teren nie posiada zadrzewien . Od poinocy graniczy z
dziatka rolng , od wschodu z linig kolejowa a dalej z terenem rolnym , od potudnia graniczy z

terenem przemystowym, a od zachodu z ulicg P6tnocng .

2.2.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Planowane inwestycja ma na celu powigkszenie mozliwosci uprawiania sportu i wypoczynku

dla mieszkancéw Rzepina .

2.2.4 Szczegdolowe wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe wyraione we wskaZnikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie 7 Polskq Normg PN-ISO 9836:1997
"Wiasciwosci uiytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaZnikéow powierzchniowych i
kubaturowych',

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,



Budynek socjalno hotelowy 1920m2, budynek obstugi centrum 196 m2 - szczegoly

zestawienia powierzchni i proponowany uktad funkcji w zat nr 2

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto,

nie dotyczy

¢) inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

- parking 60+12 miejsc

- boisko z trawy syntetycznej 8510m2

- zbiornik retencyjny dla potrzeb zraszania boiska 400m2

- tor rolkarski 7 m i boisko wielofunkcyjne wewnatrz toru rolkarskiego — tacznie 3568m2
- tor rolkarski szer § m 4240m2

- trybuna na 50 miejsc

- skatepark 600m2

- kort do gry w padle 620m2

- kort do siatkéwki plazowej S00m2

- boisko z trawy naturalnej 8510m2

- bieznia 4 torowa 2100m2

- 3 korty tenisowe 1925m2

d) Zamawiajacy dopuszcza przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréow

powierzchni i kubatur lub wskaznikow za jego zgoda.

2.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ostateczne rozwigzania co do sposobu realizacji inwestycji okresla¢ bedzie dokumentacja
projektowa sporzadzona na podstawie niniejszego opracowania. Catos¢ dokumentacji musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wszelka dokumentacja zwigzana z przygotowaniem i realizacja przedmiotowej inwestycji
przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ begdzie sktadnik umowy, a wymagania
w niej okreslone stang si¢ obowigzujace dla Wykonawcy .

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania dotyczace opisu przedmiotu

zamoOwienia okreslonego w ustawie — a w szczegbélno$ci zgodnosci przygotowanej



dokumentacji z art. 30, 34 1 99-103 ustawy PZP, a takze wszelkimi wymogami zawartymi w

rozporzadzeniach wykonawczych do ww. ustawy.

- Budvnek socjalno-hotelowy (z funkcja administracyjno- sportowo- hotelowa)

Architektura

Dane ogolne

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony o wymiarach ok 14,5m x 52,0m . Wysokos¢
kondygnacji w $wietle 3m. Parter budynku zawiera 4 szatnie sportowe z tazienkami,
pomieszczenia trenerow i sedziow oraz sale konferencyjng. Wejscie do czesci szatniowej z obu
dtuzszych stron budynku. Pigtro przewidziane jest dla potrzeb hotelu z odrebnym wejsciem i
klatka schodowa od potudniowej §ciany szczytowej. Hotel zawiera 19 pokoi w tym 10
dwuosobowych 1 9 trzyosobowych pokoi z lazienkami. Na pietrze recepcja z zapleczem i
pomieszczeniem gospodarczym oraz §wietlica. W piwnicy planuje si¢ kregielni¢ automatyczng
dwutorowg z mini barem, pomieszczenie na sitownig, pomieszczenie dla kriokomory oraz
pomieszczenie dla komory hiperbarycznej. Dla potrzeb w/w pomieszczen planowane s3 dwie
szatnie w tazienkami Na poziomie piwnicy przewiduje si¢ rowniez pomieszczenie techniczne
dla obstugi catego obiektu .

Budynek posiada¢ bedzie dwie klatki schodowe i1 winde¢ dostosowang dla o0s6b
niepelnosprawnych .

Budynek powinien spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne zwigzane z oszcz¢dnoscia
energii zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Zestawienie powierzchni oraz uklad funkcjonalny w zal nr 2 .

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw sylikatowych lub betonu komérkowego ocieplone
styropianem. Tynk cienkowarstwowy sylikonowy .Sciany piwnic zelbetowe ocieplone

izolowane.
Sciany wewng¢trzne

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw sylikatowych lub lekkie $ciany dziatowe kartonowo

gipsowe obustronnie podwdjne .
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Scianki dziatowe kabin wc , natryskéw z HPL .

Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne . Stropodach wentylowany z pokryciem membrang EPDM

Okna
Okna z PCV rozwieralno uchylne .Parapety wewnetrzne z konglomeratu, parapety zewnetrzne

z blachy aluminiowej malowanej proszkowo .

Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone izolacyjne z samozamykaczem, Drzwi wewngtrzne
do klatek schodowych i do sitowni aluminiowe przeszklone, Drzwi wewnetrzne o konstrukeji
drewnianej laminowane , o$cieznice stalowe malowane proszkowo regulowane . Drzwi do

pokoi hotelowych wyposazone w zamek na karte .

Posadzki

Korytarze , hole , pomieszczenia sanitarne posadzki z gresu . Plytki antyposlizgowe R10 ,
scieralnosc¢ klasy 4 , w fazienkach klasy 2 .

Szatnie , sala konferencyjna , pokoje , sitownia , kregielnia — posadzka z PCV w rulonie
spawana na laczeniu . Wykladzina heterogeniczna o warstwie uzytkowej 0,8-1,2mm ,

antystatyczna .

Sufity

Hol, korytarze , szatnie , sala konferencyjna, kreggielnia, sitownia , pokoje — sufit podwieszony
systemowy 60/60

WC , tazienki — sufit podwieszony z ptyty kartonowo gipsowej wodoodporne;j .

Wykonczenie $cian
Pomieszczenia mieszkalne , ustugowe , biurowe , szatniowe , socjalne i korytarze tynkowane
tynkiem kat IV i malowane farbg zmywalng .

Pomieszczenia sanitarne wykonczone ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci .

Wyposazenie pomieszczen

Planuje si¢ pelne wyposazenie czesci hotelowej, szatni i krggielni dwutorowe;.
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Pokoje hotelowe - wyposazone w standardowe meble : 16zka o konstrukcji drewnianej na
n6zkach umozliwiajacych sprzatanie o naturalnej fakturze drewna z materacem 90x200cm na
stelazu drewnianym z mozliwos$cig taczenia klamrg w 16zko podwojne . Materac z atestem
higienicznym z pianki goéra /do6t z wypehlieniem sprezynowym , pokrowiec z tkaniny
poliestrowej antyalergicznej umozliwiajacy zdjecie 1 wypranie . Szafki nocne o wykonczeniu
drewnianym dopasowanym do 16zek , szafa ubraniowa z plyty MDF 25mm dwustronnie
laminowanej ( ok ) 150x55x 185 cm , stolik z ptyty MDF 25 mm ( ok ) 70x70cm + 2 krzesta
drewniane tapicerowane . Wszystkie meble dopasowane kolorystycznie . Telewizor min 32 cale
. Wieszak . Lustro w tazience min 45x 70cm .

Recepcja — lada recepcyjna , 2 fotele biurowe tapicerowane na kotkach , regal min 150x40x
150 cm z szatkami w dolnym pasie zamykanymi , 3 fotele tapicerowane , stolik.niski z ptyty
MDF fi ok 90cm

Szatnie — szafki szatniowe (ok) 40x50x185 - 4x 16szt z ptyty MDF 25mm laminowane z
zamkiem elektronicznym , tawki szatniowe zintegrowane z szafkami lub dt min 150cm 4 x 2
szt .

Kregielnia - 2 tory z maszynami sznurowymi , grafika w jako$ci HD , sterowanie oddzielne dla
kazdego toru . Ponadto 2 stoliki z ptyty MDF laminowane fi min 90cm , 4 fotele tapicerowane
, tarcza do darta , stot bilardowy .

Sitownia — dwie przebieralnie z wc 1 natryskiem kazda , szafki ubraniowe 2x 8szt z zamkiem
elektronicznym (wykaz urzadzen do rozplanowania wg zatacznika nr 4) .

Instalacje sanitarne

Projektowang instalacj¢ wodociaggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych do wody pitne;j.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w $cianach GK lub alternatywnie w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym - sposob prowadzenia zostanie okreslony na etapie projektu
budowlanego. Przewody instalacji wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo. Na
umywalkach montowac baterie jednouchwytowe stojace z uszczelnieniem ceramicznym. Na
wszystkich podejsciach instalacja musi by¢ wyposazona w zawory odcinajace kulowe.

Na etapie projektu budowlanego projektant musi w porozumieniu z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowej przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie budynku pod katem przepisow
ppoz. Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ wystgpienia koniecznosci budowy zbiornika
przeciwpozarowego w przypadku niewystarczajacej wydajnosci sieci wodociggowej. Do
weryfikacji na etapie uzyskiwania warunkéw technicznych przytaczenia.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej przewidziano np. z zasobnika w systemie tadowania

warstwowego. Pojemno$¢ zasobnika okoto 950 dm3. Szacunkowa moc potrzebna do
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podgrzania wody to okoto 50 kW. Zasobnik przystosowany do podlaczenia zewnetrznego
zestawu wymiennika ciepta. Zrédlem ciepta ma byé pompa ciepta.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z instalacja cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do
instalacji wody zimne;j. Catos$¢ przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowaé termicznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jako alternatywne rozwigzanie do potwierdzenia z zamawiajacym dopuszcza si¢ podgrzew
cieplej wody w lokalnych, matych pojemnosciowych badz przeptywowych elektrycznych
podgrzewaczach podumywalkowych.

Przewdd z ciepla wodg w baterii czerpalnej nalezy zamontowac po lewej stronie. Przejscia w
$cianach wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka poliuretanowa. Na
podejéciach do kazdego wezta zamontowaé armature odcinajaca. Na wejsciu do budynku
przewidzie¢ zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC U klasy S litych. Odcinki podposadzkowe
z rur PVC do kanalizacji wewngtrznych. Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonaé w
bruzdach $ciennych badz zamaskowac¢ §cianka GK. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %.
Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje i zakonczy¢ w dachu rurami wywiewnymi z PVC.
Na polpionach przewidzie¢ zawory napowietrzajace. Przybory sanitarne nalezy zamontowac
na normatywnych wysokosciach.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejacej w ul Pélnocnej kanalizacji sanitarne;.

Ogrzewanie

Jako gléwne zrodto ciepta dla budynku przewiduje si¢ pompe ciepla typ powietrze-woda.

W budynku przewidziano ogrzewanie centralne wodne, pompowe typu zamknigtego, z
przeponowym naczyniem wzbiorczym. Instalacje c.o. wykonaé¢ z rur wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w $cianach GK lub alternatywnie w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym - sposob prowadzenia zostanie okreslony na etapie projektu
budowlanego. Cato$¢ instalacji nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Instalacja musi by¢ wyposazona w odpowietrzniki automatyczne na pionach i
r¢czne zamontowane na grzejnikach. Nalezy zastosowaé odpowiednie zawory regulujace i
termostatyczne w celu poprawnego dziatania instalacji.

W piwnicy i na parterze przewidziano ogrzewanie za pomocg grzejnikow ptytowych. W czesci
hotelowej, kazdy pokoj bedzie wyposazony w klimakonwektor.

Klimakonwektor jest zrodlem ciepta i chtodu. Oprdocz zapewnienia wymaganych parametrow

powietrza wewnetrznego, peli funkcje dostarczania §wiezego powietrza. Odpowiednie
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ustawienie sterowania pozwoli na zapewnienie warunkéw optymalnych w pokoju podczas gdy
w $rodku znajduja si¢ mieszkancy badz zapewnienie ogrzewania dyzurnego w przypadku gdy
pokdj jest nieuzytkowany. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zawory trojdrogowe. W
zaleznosci od wyboru gléwnego zrodta ciepta, na etapie projektu budowlanego nalezy dobraé
odpowiedni rodzaj klimakonwektora.

Parametry doboru urzadzen oraz ilosci energii niezbednej do ogrzania budynku zweryfikuje

projektant na etapie realizacji projektu budowlanego.

Wentylacja
W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i
nagrzewnica elektryczna. Na etapie projektu budowlanego nalezy dobra¢ odpowiednie centrale
oraz wentylatory wyciggowe do wymaganych iloSci powietrza wentylacyjnego. Rozdziat
powietrza wentylacyjnego wykona¢ z kanaléw okragtych typu Spiro prowadzonych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Gtowne przewody wykona¢ z kanatéw prostokatnych
z blachy stalowej ocynkowanej. Kazdy element rozdzialu wyposazyé w przepustnice
powietrza. Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ welna mineralng. Montaz centrali
wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan poprzez
zastosowanie podktadek z materiatow elastycznych badz wibroizolatorow.
Parametry dla budynku:

- wydajnos¢ systemu wentylacji ok. 9500 m3/h

- sprawnos$¢ odzysku min. 70%

- moc grzewcza (zimg) ok. 40 kW

Na etapie projektu budowlanego projektant okresli szczegdétowe rozwigzania techniczne w
zakresie branzy sanitarnej. Wprowadzenie zmian w rozwigzaniach jest dopuszczalne pod

warunkiem uzyskania zgody zamawiajacego.
Instalacje elektryczne
Opis rozwigzan z zakresu instalacji elektrycznych dla budynku socjalno hotelowego

analogicznie jak dla budynku technicznego.

— Dojazd , parking 60+12 miejsc

Na terenie Rzepinskiego Centrum Sportowego planuje si¢ budowe drogi dojazdowej kategorii

KR3 szer 6m utwardzonej i odwodnionej do kanalizacji deszczowej wigczonej do ul Péinocne;.
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Wzdhiz drogi miejsca parkingowe Droga o nawierzchni z asfaltobetonu. Na koncach drogi plac
20x20m . Nawierzchnia z warstwg $cierng gr 3cm , warstwa wigzacg gr 4cm. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o ciagglym wuziarnieniu. Grubos¢
podbudowy wynikajaca z badan geologicznych. Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki
betonowej z liniami wyznaczajacymi miejsca parkingowe z kostki w kolorze kontrastowym .
Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem. Podbudowa jak dla drogi asfaltowej . Krawezniki

drogi i parkingu betonowe 15/30 cm na tawie betonowej z oporem .

- Oswietlenie parkingu, ciagow komunikaciji, placow

W celu o$wietlenia parkingu, ciggéw komunikacji, placow, stosowa¢ oprawy LED. Oprawa
przeznaczona do montazu z lub bez wysiggnika na stupach aluminiowych. Oprawa powinna
mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia +/-15 stopni. Konstrukcja oprawy z profili oraz
blach, wykonywanych ze stopéw aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie. Oprawa wyposazona w diody umieszczonych na plytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, Modut optyczny min [P66 montowany
na powierzchni radiatora. Temperatura barwy §wiatta 4000K, wspotczynnik oddawania barw
CRI réowny lub powyzej 70. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w niekorzystnych temperaturach np. od -40 stopni C do +40 stopni C.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:

przepicciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce.

- Budvnek Obslugi Centrum

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o wymiarach 14,0x14,0 m ok 196m?2.
Wysokos¢ kondygnacji w  $wietle 3,5m. Budynek sktada si¢ z czgsci
socjalnej/biurowej/magazynowej i sanitariatéw ogolnodostepnych. Czgs$¢ socjalna zawiera
pomieszczenia hol z we , pomieszczenie biurowe , pokoj socjalny z szatnig. Cz¢$¢é magazynowa
stanowi pomieszczenie wyposazone w bramy umozliwiajace wjazd pojazdéw i urzadzen do
obstugi terenu Rzepinskiego Centrum Sportowego .
Budynek z wyjatkiem czgsci magazynowej powinien spetnia¢é wymagania izolacyjnosci
cieplnej 1 inne zwigzane z oszczednos$cia energii zawarte w przepisach Rozporzadzenia
Ministra inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Zestawienie powierzchni oraz uktad funkcjonalny w zal nr 2 .
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Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw sylikatowych lub betonu komérkowego, ocieplone
styropianem . Tynk cienkowarstwowy sylikonowy. Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie konstrukcji

scian zewnetrznych czesci konferencyjno - magazynowej

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw sylikatowych lub lekkie $ciany dziatowe kartonowo

gipsowe obustronnie podwojne .

Stropy
Stropodach zelbetowy monolityczny wentylowany z pokryciem membrang EPDM , Dopuszcza

si¢ inne rozwigzanie konstrukeji stropodachu czg¢éci magazynowe;j .

Okna
Okna z PCV rozwieralno uchylne .Parapety wewnetrzne z konglomeratu , parapety zewngtrzne

z blachy aluminiowej malowanej proszkowo .

Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone izolacyjne z samozamykaczem , Drzwi do
magazynu aluminiowe izolacyjne z samozamykaczem .Drzwi wewnetrzne o konstrukcji
drewnianej laminowane , oscieznice stalowe malowane proszkowo regulowane .Bramy

garazowe o szer 300 cm i wys 300cm aluminiowe segmentowe z napgdem elektrycznym .

Posadzki

Korytarze , hole , pomieszczenia sanitarne posadzki z gresu . Plytki antyposlizgowe R10 ,
scieralnos¢ klasy 4.

Szatnie , pokoje —posadzka z PCV w rulonie spawana na taczeniu . Wyktadzina heterogeniczna
o warstwie uzytkowej 0,8-1,2mm , antystatyczna .

Magazyn — posadzka betonowa zatarta na gtadko z powtoka zywiczng .

Sufity
Hol , pokoje — sufit podwieszony systemowy 60/60
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WC, szatnia — sufit podwieszony z ptyty kartonowo gipsowej wodoodpornej .

Wykonczenie $cian
Pomieszczenia biurowe , szatniowe , socjalne i korytarze tynkowane tynkiem kat IV i
malowane farbg zmywalna .

Pomieszczenia sanitarne wykonczone ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci .

Instalacje sanitarne

W budynku planuje si¢ wykonanie instalacji sanitarnych w czgsci socjalnej. Projektowang
instalacj¢ wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych do wody pitnej. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w $cianach GK lub alternatywnie w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym - sposob prowadzenia zostanie okreSlony na etapie projektu budowlanego.
Przewody instalacji wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo. Na umywalkach montowac
baterie jednouchwytowe stojace z uszczelnieniem ceramicznym. Na wszystkich podejsciach
instalacja musi by¢ wyposazona w zawory odcinajace kulowe.

Przygotowanie wody cieplej przewidziano z lokalnych podgrzewaczy elektrycznych
przeptywowych lub pojemnosciowych podumywalkowych (V=5dm3). Przewod z ciepta woda
w baterii czerpalnej nalezy zamontowac po lewej stronie. Przejscia w §cianach wykonaé¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych piankg poliuretanowa. Na podejsciach do kazdego wezta
zamontowa¢ armature odcinajgca. Na wejsciu do budynku przewidzie¢ zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC U klasy S litych. Odcinki podposadzkowe
z rur PVC do kanalizacji wewngtrznych. Podej$cia do urzadzen sanitarnych wykonaé w
bruzdach $ciennych badz zamaskowac¢ §cianka GK. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %.
Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje i zakonczy¢ w dachu rurami wywiewnymi z PVC.
Na polpionach przewidzie¢ zawory napowietrzajace. Przybory sanitarne nalezy zamontowac
na normatywnych wysokosciach.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej w ul Pélnocnej kanalizacji sanitarne;.

Ogrzewanie

W czesci socjalnej budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem
grzejnikow w czeSci pomieszczen (toalety, socjalne, gospodarcze) oraz klimatyzatorow typu
Split w biurach o mocy 2,5 kW kazdy. Klimatyzatory dodatkowo beda pemi¢ funkcje

chlodzenia latem. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi okoto 5,6 kW.
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Czgs¢ magazynowa przewidziano jako nieogrzewang. W magazynie nie przewiduje si¢
zadnych instalacji ktére wymagajg zabezpieczenia przed ujemnymi temperaturami.
Parametry doboru urzadzen oraz ilo$ci energii niezbednej do ogrzania budynku zweryfikuje

projektant na etapie realizacji projektu budowlanego.

Wentylacja
Dla cze$ci socjalnej budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta i nagrzewnica elektryczng. Na etapie projektu budowlanego nalezy dobrac
odpowiednig centrale oraz wentylatory wyciggowe do wymaganych ilo$ci powietrza
wentylacyjnego. Rozdzial powietrza wentylacyjnego wykonac z kanatow okraghych typu Spiro
prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Kazdy element rozdzialu wyposazy¢
W przepustnice powietrza. Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ welng mineralng. Montaz
centrali wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan
poprzez zastosowanie podktadek z materialow elastycznych badz wibroizolatorow.
Parametry urzadzenia:

- wydajnos¢ systemu ok. 1200 m3/h

- sprawnos$¢ odzysku min. 70%

- moc grzewcza (zimg) ok. 5 kW

Dla cze¢$ci magazynowej przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng, przy zatozeniu, ze ta czgs$¢ jest
wydzielona od pozostalej czgsci budynku.

Na etapie projektu budowlanego projektant okresli szczegoétowe rozwigzania techniczne w
zakresie branzy sanitarnej. Wprowadzenie zmian w rozwigzaniach jest dopuszczalne pod

warunkiem uzyskania zgody zamawiajacego.

Instalacje elektryczne

Opis przedmiotu zamowienia w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania i/lub
wymiany instalacji do aktualnych przepisow.

Projektowane zasilanie budynku w energi¢ elektryczng musi by¢é dostosowane do
przewidywanego zapotrzebowania na energic elektryczng.. Na etapie projektowym nalezy
wystapi¢ do dostawcy energii o warunki zasilania. Rozwigzanie zasilania nalezy okresli¢ na

etapie koncepcji zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem dla projektowanych urzadzen.
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UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé
wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w jak najwickszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen, urzadzen i

instalacji w zalezno$ci od obecnosci i ilosci uzytkownikow.

- Wewnetrzne linie zasilajace — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku oraz w terenie nalezy wykonac
przewodami miedzianymi trzyzylowymi lub pigciozytowymi w uktadzie TNS. Sposob
prowadzenia WLZ zostanie okre$lony podczas projektowania z szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan technicznych budynku i terenu. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie zasilajace
(WLZ-ty) dla projektowanych obwodow takich jak: o$wietleniowych, sitowych,
technologicznych, bezpieczenstwa, awaryjnych, tablic lokalnych, rozdzielnic wentylacyjnych,
komputerowych, punktow dystrybucji, p.poz., kontrolno-pomiarowych, zasilajacych
urzadzenia na prad staty DC i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku oraz
projektowanych urzadzen w terenie. Zakres prac, ilo§¢ wymaganych rozwigzan nalezy okresli¢

na etapie koncepcyjnym i potwierdzi¢ z zamawiajagcym

- Rozdzielnice gtowne i pictrowe.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytaczniki zasilania, roztaczniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne
urzadzenia wymagane dla prawidlowego dziatania instalacji. [1o$¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢
dostosowany do wymaganych instalacji w budynku.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomoca np. szaf metalowych lub plastykowych jako
podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w obudowie z zamkiem na klucz zachowujac wlasciwy

stopien szczelnosci.

- Osdwietlenie podstawowe, gniazda wtykowe, okablowanie
Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomoca opraw LED na etapie projektowania.
Stosowac oprawy nastropowe, modutowe do stropow podwieszonych, nascienne w zaleznosci

od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowaé oprawy o wiasciwym dla danego
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pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natgzenie o§wietlenia dla poszczegoélnych pomieszczen
przyjac zgodnie z obowigzujagcymi normami i wymaganiami poszczego6lnych pomieszczen.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowaé
osprzet wtynkowy. Laczenia wykonywac wewnatrz puszek osprzetowych.

Opcjonalnie nalezy przewidzie¢ system gniazd i wypustow na budynku i w terenie do zasilania
np. kamer monitoringu, elektrozaczepow i domofonow itp.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i
zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajacego. Obwody
wyprowadzac z tablic lokalnych. Stosowaé przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ mi¢dzy
gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda musza by¢ opisane w
sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodow we wiasciwych tablicach
lokalnych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu gniazd, urzadzen i wypustow
na budynku i w terenie do zasilania i sterowania pracg urzadzen utrzymania porzadku terenu

np. kosiarek do trawy czy systemu automatycznego podlewania zieleni.

- Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajacego nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, pozarowych, modutow PV, innych wskazanych przez inwestora nie ujetych

Opisie przedmiotu Zamowienia.

- Zewngtrzne linie zasilajace — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne zewnetrzne, w terenie, uktadane w ziemi - WLZ sugeruje si¢
wykona¢ przewodami miedzianymi. Dopuszcza si¢ stosowanie okablowania aluminiowego po
akceptacji zamawiajacego. Instalacje miedziane nalezy wykona¢ w stupach oswietleniowych,
od szafek zasilajaco sterujacych np. systemem zraszania, hydroforu, pomp, separatorow itp.
Stosowac okablowanie odpowiednio trzyzylowe, czterozytowe, pigciozytowe w uktadzie TNC,
TNS. W przypadku zastosowania kabli sterowniczych stosowaé si¢ do standardow inwestora
oraz DTR przyjetych rozwigzan. Sposob prowadzenia oraz trasy WLZ tow zostang okreslone

w projekcie budowlanym (PAB+PT) przez projektanta.
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Typ 1 przekroj kabla nalezy dobra¢ do warunkéw srodowiskowych, przeznaczenia i sposobu
utozenia z uwzglednieniem parametréw elektrycznych odbiornika jak obcigzalno$é, spadki

napiecia itd.

Trasy kablowe, okablowanie

Prowadzenie robot rozpocza¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie
przekopoéw lokalizacyjnych celem uniknigcia ewentualnych rozbieznosci pomicdzy mapa
geodezyjna a stanem faktycznym.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach z innymi instalacjami, pod drogami, chodnikami stosowac
rury ostonowe. Konce rur powinny znajdowaé si¢ w odlegltosci nie mniejszej niz 0,5m przed
krawedzig nawierzchni utwardzone;.

- Linie zasilajace oswietlenie (shupy) oraz pozostate odbiory .

Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z norma NSEP-E-004 , Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Na dachu budynku socjalnego lub innych korzystnych lokalizacjach np. elewacja nalezy

wykona¢ instalacj¢ fotowoltaiczng o mozliwie najwickszej wydajnosci wilaczong w uktad

instalacji elektrycznej budynku.

- Dojscia pieszo jezdne

Chodnik z kostki betonowej szer 3m . Kategoria ruchu KR 1

Lokalizacj¢ chodnika oznaczono na zataczonym planie ( zat graficzny nr 1 ) . Nawierzchnia
chodnika z kostki brukowej betonowej szesciennej gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr 4 cm . Ponizej podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 gr 10cm na warstwie odsaczajacej z pospotki gr 10cm . Obramowanie z kraweznika

betonowego 8 x 30 cm na tawie betonowej C 12/15. Kolor kostki betonowej szary .

- Przylacze i sie¢ wodociagowa

Na etapie projektu nalezy wystapi¢ do gestora sieci wodociggowej o warunki techniczne
przytaczenia. Po uzyskaniu warunkéw projektant opracuje projekt rozbudowy sieci (o ile
bedzie konieczna) i budowy przytacza wodociaggowego do inwestycji, wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbgdnych uzgodnien i pozwolen. Projektowane przytacze wodociggowe musi
uwzglednia¢ planowang w przysziosci budowe basenu na terenie obiektu oraz system

nawodnienia boiska z trawg naturalng. W zalezno$ci od otrzymanych warunkéw, projektant
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podejmie decyzje o rozwigzaniach zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanego

obiektu.

- Kanalizacja sanitarna

Na etapie projektu nalezy wystapi¢ do gestora sieci kanalizacji sanitarnej o warunki techniczne
przytaczenia. Po uzyskaniu warunkéw projektant opracuje projekt rozbudowy sieci (o ile
bedzie konieczna) i budowy przylacza kanalizacji sanitarnej do inwestycji, wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

musi uwzglednia¢ planowang w przysztosci budowe basenu na terenie obiektu.

- Kanalizacja deszczowa

Na etapie projektu nalezy wystapi¢ do gestora sieci kanalizacji deszczowej o warunki
techniczne przylgczenia. Po uzyskaniu warunkéw projektant opracuje projekt rozbudowy sieci
(o ile bedzie konieczna) i budowy przylacza kanalizacji deszczowej do inwestycji, wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen. Przewiduje si¢ wykorzystanie wody
deszczowej z dachoéw projektowanych budynkéw oraz z obiektoéw sportowych. Do sieci
kanalizacji deszczowej planuje si¢ odprowadzi¢ wody opadowe pochodzace z projektowanych
drog oraz parkingéw, po ich uprzednim podczyszczeniu. W przypadku braku mozliwos$ci
odprowadzenia do sieci deszczowej wod opadowych, projektant podejmie decyzje o innym

sposobie zagospodarowania tych wod, w porozumieniu z zamawiajacym.

- Przvlacze gazowe

Na etapie projektu nalezy wystapi¢ do gestora sieci gazowej o warunki techniczne przytaczenia.
Projektant opracuje projekt rozbudowy sieci (o ile bedzie konieczna) i budowy przytacza gazu

do inwestycji, wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

- Oswietlenie ciagow pieszych, placow

W celu oswietlenia parkingu, ciggéw komunikacji, placow, stosowaé¢ oprawy LED. Oprawa
przeznaczona do montazu z lub bez wysiggnika na stupach aluminiowych. Oprawa powinna
mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia +/-15 stopni. Konstrukcja oprawy z profili oraz
blach, wykonywanych ze stopow aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie. Oprawa wyposazona w diody umieszczonych na plytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, Modut optyczny min IP66 montowany

na powierzchni radiatora. Temperatura barwy §wiatta 4000K, wspotczynnik oddawania barw
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CRI réowny lub powyzej 70. Zywotnosé diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w niekorzystnych temperaturach np. od -40 stopni C do +40 stopni C.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:

przepicciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce

— Boisko z trawy syntetycznej

Wykonanie boiska o polu gry netto 68 x 105 m (pole gry razem ze strefami buforowymi - 74
m x 115 m) z trawy syntetycznej — Boisko wymaga niwelacji terenu przez wcigcie w teren o
1,6m od strony potnocnej wzgledem poziomicy 72,3m npm i wykonanie nasypu 1,6m od strony
potudniowe;j. Spadek poprzeczny 0,5 %.Woda z boiska odprowadzana przez system drenéw do
studzienek drenarskich.

Nawierzchnia boiska o polu gry netto 68m x 105m (pole gry razem ze strefami buforowymi -
74 m x 115 m) na nawierzchni¢ ze sztucznej trawy .

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy wykona¢ z uwzglednieniem opracowanej
dokumentacji geotechnicznej . Boisko wymaga analizy niwelacji ptyty . Spadek poprzeczny
0,5 %.Pod warstwg trawy syntetycznej warstwa z grysu kamiennego 0/5 mm o gr 5 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego 4/31,5 mm o gr 15 cm na warstwie odsaczajacej ze zwiru o
zmiennej grubosci 15 — 20 cm utozonej na geowtodkninie .

Na boisku nalezy wykona¢ trwate linie wklejone w nawierzchni¢ z trawy sztucznej w kolorze
biatym zgodnie z wymogami PZPN, UEFA, FIFA Boisko nalezy wyposazy¢ w pitko-chwyty
, wiaty boiskowe i bramki . Wiaty boiskowe o konstrukcji stalowej lub aluminiowej
lakierowanej z obudowg z poliweglanu . Siedziska pojedyncze podwyzszone , podtoga z trawy
syntetycznej . Ilos¢ siedzisk zgodna z wymogami PZPN .

Obszar boiska w odlegto$ci min 3m od linii bocznych i min 5 m od linii bramkowych nalezy
wydzieli¢ ogrodzeniem systemowym z siatki zgrzewanej typu Bekaert lub podobnym

wysokosci 120cm z bramkami wej$ciowa i techniczng dla obstugi .
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Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli ponize;j .

TRAWA SYNTETYCZNA — PILKARSKA

Parametr

Technologia Produkcji

Wysokos¢ wtokna

Dtex pgczka

Grubos$¢ Widkna 1 (jasnego)
Grubos$¢ Widkna 2 (ciemnego)
Ciezar Wtokna (g/m2)

Waga Catkowita Nawierzchni
Ilos¢ Wiokien

Kolor

Wytrzymato§¢ peczka na wyrywanie (przed
starzeniem)

Wytrzymato$¢ peczka na wyrywanie (po starzeniu)

Mata elastyczna tzw. shock pad

Wypelnienie *

Wartos$¢

oferowana

Trawa

Tuftowana
40-50 mm
>15.500
min. 380
min. 410

1 600
2700
120.000

2 odcienie

> 55N

> 55N

min. 10 mm;
prefabrykowana
PE

Granulat EPDM

z recyklingu
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszego rozwiazania jednakze projektowana

nawierzchnia powinna by¢ zdolna do uzyskania ponizszych dokumentoéw:

1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzajace spetnienie wszystkich
opisanych powyzej wymaganych minimalnych parametrow technicznych trawy zgodnie z
wymogami FIFA 2015

2.Karty technicznej oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty elastycznej
potwierdzone przez ich producenta.

3.Swiadectwo higieny (atesty PZH lub rownowazne) dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni tj.maty (jezeli jest w oferowanym systemie), trawy syntetycznej i wypetnienia
trawy syntetyczne;.

4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowanag
inwestycje wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig.

5.Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).

6.Ze wzgledu na planowang bardzo duzg intensywno$¢ uzytkowanego boiska przedstawienia
raportu z badania wytrzymatosciowego XL Lisport wykonanego przez akredytowane przez
FIFA laboratorium zgodnie z Handbook of Test Methods for Football Turf: October 2015
Edition. Raport ten powinien potwierdzaé, ze po wykonaniu 15.000 cykli XL Lisport
nawierzchnia z takim samym wloknem jak wiokno w oferowanej w postgpowaniu trawie
zostala przebadana, a parametry uzytkowe nawierzchni z testowanym wioknem tj.
amortyzacja (57-68%), odksztatcenie pionowe (4-11 mm), toczenie pitki (4-10 m), odbicie
pitki (0,6-1,0m), $cieralnos¢ naskorka (+/-30%), opor skregtu stopy (27-48Nm) w dalszym
ciggu mieszczg si¢ w zakresie wymienionych wymagan FIFA dla nawierzchni pitkarskich o

standardzie FIFA QUALITY.

Drenaz boiska z trawy syntetvcznej

Dren ,,francuski” z sagczkami PVC .Saczki drenarskie fi 80 w otulinie PP 400 w obsypce ze
zwiru plukanego owini¢te geowlokning separacyjno filtracyjna o przepuszczalnosci min 130
mm/sek , rozmieszczenie sgczkOw co 5m na powierzchni boiska wpiete do kolektorow
zbiorczych .Kolektory zbiorcze PVC fi 200 — 250 mm SN8 , studzienki rewizyjne PVC fi 425

mm . Wigczenie do zbiornika retencyjnego.
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- Trybuny na 250 miejsc dla boiska z trawy svntetycznej

Trybuna stata trzyrzedowa z siedzeniami z tworzywa sztucznego dla 250 widzow . Kolor
siedzisk do uzgodnienia z zamawiajacym. Konstrukcja stalowa z profili zamknietych
ocynkowana ustawiona na przygotowanym fundamencie. Tyt trybuny oraz boki zabezpieczone
barierka zgodnie z przepisami. WejScia na stopnie z balustrada. Podesty z krat pomostowych
ocynkowanych. Siedziska ze srednim oparciem z polipropylenu odpornego na promieniowanie

UV oraz uszkodzenia.

- Tablica wynikow z zegarem

Planuje si¢ montaz elektronicznej tablicy wynikow z zegarem przeznaczonej dla boisk
sportowych ustawionej na stelazu stalowym mocowanym w gruncie po przeciwnej stronie
trybuny. Widoczno$¢ 150m. Minimalna wielko§¢ znakow 130 mm . Wskazywane parametry
zegar ,czas meczu , wynik druzyny. Tablica odporna na czynniki atmosferyczne i odporna na
uszkodzenia. Klasa odpornosci IP 55.

Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

- Oswietlenie boiska

Oswietlenie boisk, kortow nalezy zrealizowa¢ za pomocg masztow os$wietleniowych
rozlokowanych wzdtuz dtugich bokéw boiska poza obszarem kortu, boiska lub otaczajacej go
biezni. O$wietlenie wykonac zgodnie z PN odnos$nie obiektow sportowych. Do o$wietlenia
zastosowac¢ projektory LED o optyce asymetrycznej, wspotczynniku oddawania barw CRI>70,
temperaturze barwowej S000K, o stopniu szczelnosci min. IP66. Korpus projektora musi by¢
wykonany z aluminium, klosz z poliwgglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne,
promieniowanie UV oraz wysoka temperatur¢. Dopuszcza si¢ wykonanie klosza ze szkta
hartowanego. Zakres temperatury pracy projektora powinien by¢ w zakresie od -25 °C do 40
°C. Zasilacze projektora musza by¢ zintegrowane z oprawg i nalezy to uwzgledni¢ w
parametrach wytrzymatosciowych masztow i stupéw. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania niz

opisane spehiajace przepisy PN i wymogoéw zamawiajgcego.

- Zbiornik retencviny dla potrzeb zraszania boiska

W oparciu o wizje¢ lokalng oraz og6élnodostepne materiaty (geoportal) przeprowadzono wstgpne
obliczenia powierzchni zlewni oraz wymaganej pojemnosci zbiornika. Do obliczen przyjeto

nastepujace parametry:
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Miarodajne natezenie deszczu g=300 dm3/s*ha
Wspdtezynnik sptywu: dla dachu yq=0,8, dla terendéw zielonych y¢=0,3

Powierzchnia zlewni okoto: dach A¢=766 m2, inny teren odwadniany (pumptruck, boisko, tor
rolkarski, bieznia, skatepark) Ag=27 633 m2

Czas opadu: t=15 min=900 s

Ilo$¢ wod opadowych obliczono ze wzoru: Q=q*(Aq¢* ya+ Ag* yg)/10000 =267 dm3/s
Pojemno$¢ zbiornika retencyjnego na czas opadu: V=Q*t=240 m3
Wydajnos¢ systemu zraszania: 15 m3 na 1 podlewanie

Przyjeto podlewanie 2x dziennie.

Sredni okres bezdeszczowy: 15 dni

Wymagana pojemnos$¢ zapasu wody do podlewania: V=15%*2*15=450 m3
Podstawowe parametry zbiornika:

Powierzchnia: ok. 400 m2

Glebokosé: ok. 1,2 m

Pojemno$¢: ok. 468 m3

Nachylenie skarp: 1:1,5

Przewiduje si¢ wykonanie zbiornika otwartego. Na doplywie wody nalezy zastosowaé
odpowiedni system filtracji, aby zatrzyma¢ piasek i inne drobne zanieczyszczenia, na przyktad
poprzez wykonanie osadnika a nastepnie filtra czgstek statych. Dobor systemu filtracji musi

by¢ skoordynowany z dobranym systemem zraszania boiska.

Zbiornik zostanie zaprojektowany 1 wykonany jako szczelny, zabezpieczony przed infiltracja
wod opadowych. Proponuje si¢ wylozenie dna i §cian membrang PEHD o grubosci 1,0 lub 1,5
mm. Skarpy wzmocnione ptytami betonowymi azurowymi np. typu MEBA , typu JOMB lub

kratag melioracyjna lub innymi o podobnych parametrach .

Posadowienie zbiornika planowane jest w gruncie rodzimym. Materiatl przewidziany do

wytozenia dna powinien odpowiada¢ wymogom producenta membrany we wszystkich
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parametrach lacznie z grubo$cia warstwy i stopniem zageszczenia. Przygotowanie podloza

musi by¢ okreslone przez projektanta w oparciu o badania gruntowe.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w schody umozliwiajgce zejScie na dno zbiornika i dokonanie
czynnosci konserwacyjnych. Teren zbiornika nalezy zabezpieczy¢ przed dostegpem o0sob
niepowolanych poprzez np. ogrodzenie systemowe np. typu Bekaert lub inne o podobnych
parametrach wys 2m z furtkg. Zbiornik musi zosta¢ wyposazony w przelew awaryjny z

podtaczeniem do sieci kanalizacji deszczowe;.

Projekt musi zawiera¢ rozwigzania dostosowane do warunkow gruntowo-wodnych, dlatego w
przypadku niekorzystnych wynikoéw badan geologicznych, nalezy przeanalizowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie zbiornika (np. poprzez ptyte zelbetowg lub wykonanie zbiornika zamknigtego,

podziemnego).

- Instalacja odzysku wody deszczowej

Woda deszczowa ze zbiornika retencyjnego wykorzystywana bedzie do podlewania murawy

boiska. Przewiduje si¢ zastosowanie w peini automatycznego systemu, ktory sktada si¢ z:
-zespotu filtrow na doptywie do zbiornika retencyjnego

-pompy zatapialnej w zbiorniku retencyjnym

-zbiornika buforowego

-stacji hydroforowe;j

System wyposazony bedzie w filtry biologiczno-mechaniczne, ktére zagwarantuja wysoka
jako$¢ oraz odpornos¢ na stagnacje wody. W zbiorniku retencyjnym nalezy zamontowac
pompe zatapialng ze sterowaniem, za pomocg ktérej woda podczyszczona ttoczona bedzie do
zbiornika buforowego stanowigcego rezerwuar wody do bezposredniego zasilania instalacji
stuzacej do podlewania. Zbiornik buforowy nalezy dodatkowo zasili¢ z innego zrodta wody, co
zabezpieczy calg instalacje w przypadku dtugiego okresu bezdeszczowego. Zasilanie moze by¢

zrealizowane poprzez projektowane przytacze wodociggowe.

Uktad uzupehiania wody w zbiorniku buforowym sterowany jest plywakowo, w przypadku
braku wody w zbiorniku retencyjnym zbiornik buforowy czegsciowo uzupehia si¢ wodg z
zastepczego zrodla. Zbiornik buforowy wraz ze stacjg hydroforowa nalezy zlokalizowa¢ w

pomieszczeniu zabezpieczonym przed wilgocig oraz temperaturg ponizej +5°C, np. w
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pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku. Pomieszczenie musi rowniez posiadac

przytacze elektryczne i wentylacje.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ nietypowo$¢ rozwigzania, tj. zwykle odzyskuje
sic wode opadowg z dachow budynkow, ktéra jest stosunkowo czysta. W niniejszym
rozwigzaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob podczyszczenia wody, ktora
splywajac z powierzchni obiektow sportowych, moze zawiera¢ sporg ilo§¢ zanieczyszczen.
Zaprojektowany system musi uwzglednia¢ kompletny uktad podczyszczania i filtracji, tak aby

woda byta przydatna do celu w jakim jest gromadzona.

- Tor rolkarski 7 m dlugo$é toru 200m ( mierzona 0,5m od wew. krawedzi toru )

Tor okrezny o szerokosci 7m sktadajacy si¢ z dwoch odcinkéw prostych dt 59,16m oraz dwoch
polkoli o promieniu wewnetrznym 13m . Odcinki prostej 19m i czgséci potkola 15m o zmiennym
przekroju poprzecznym wykona¢ wg przepisow World Skate . Tor z asfaltobetonu sktadajacego
si¢ warstwy wiazacej gr 4cm i warstwy §ciernej gr 3cm. Warstwa $cieralna wykonana z masy
mineralno bitumicznej ACS5S nawierzchnia w kolorze niebieskim na bazie barwnika i emulsji
asfaltowej kolorowej z wewnetrzym boiskiem wielofunkcyjnym z masy mineralno bitumicznej
ACS5S o nawierzchni w kolorze czerwonym na bazie barwnika i emulsji asfaltowej kolorowe;.
Tor wewnetrzny ma zatozone spadki na tukach wykazane w zalaczniku graficznym nr 3. Dla
hukow zastosowano promien o R-13,0 m liczony do wewngtrznej krawedzi toru. Szeroko$¢ toru
ustala si¢ na 7,0 m z opaska wewnetrzng o szerokosci 0,5m. Nawierzchnia na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnieniu i1 grubosci
wynikajacej z badan gruntowych . Po zewnetrznym obwodzie obrzeze betonowe 30x8 cm .Po
wewnetrznym obwodzie toru przewidziano odwodnienie liniowe systemowe . Nalezy
zastosowaé korpusy odwodnienia z polimerobetonu oraz pokrywe z tworzywa sztucznego PE-
HD .Odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej
poprzez skrzynki wlotowe rurami kanalizacyjnymi z PVC-U klasy S ( SN8 ) . Na potaczeniach
rur nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne . Wewngtrzna powierzchnia toru przewidziana
jest dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego . Nawierzchnia i podbudowa jak dla toru rolkarskiego

. Spadki poprzeczne boiska 0,8-1% w kierunku do odwodnienia liniowego toru rolkarskiego .

- Boisko wielofunkcyijne wewnatrz toru SPRINT
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Wewnetrzna powierzchnia toru przewidziana jest dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego .
Nawierzchnia i podbudowa jak dla toru rolkarskiego (kolor czerwony). Spadki poprzeczne

boiska 0,8-1% w kierunku do odwodnienia liniowego toru rolkarskiego.

- Trybuny na 50 miejsc przy torze rolkarskim 7m

Trybuna stata dwurzedowa z siedzeniami z tworzywa sztucznego dla 50 widzow. Konstrukcja
stalowa z profili zamknigtych ocynkowana ustawiona na przygotowanym fundamencie .
Podesty z krat pomostowych ocynkowanych . Siedziska ze $rednim oparciem z polipropylenu
odpornego na promieniowanie UV oraz uszkodzenia. Tyt trybuny oraz boki zabezpieczone
barierkg zgodnie z przepisami. Wejscia na stopnie z balustrada. Podesty z krat pomostowych

ocynkowanych.

- Oswietlenie toru rolkarskiego

W celu oswietlenia toru rolkarskiego stosowa¢ projektowy lub oprawy w technologii LED.
Oprawa przeznaczona do montazu z lub bez wysiggnika na stupach lub masztach
aluminiowych. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia +/-15 stopni.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych ze stopéw aluminium o przewodnos$ci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie. Oprawa wyposazona w diody
umieszczonych na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, Modut
optyczny min IP66 montowany na powierzchni radiatora. Temperatura barwy $wiatta 4000K,
wspotczynnik oddawania barw CRI réwny lub powyzej 70. Zywotno$é diod LED minimum
50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w niekorzystnych temperaturach np. od -40
stopni C do +40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace.
Oswietlenie wykona¢ stosujac si¢ do wytycznych producenta w zaleznos$ci od dlugosci toru

uwzgledniajac lokalizacje lamp oraz wymagane natg¢zenie oswietlenia.

- Tor rolkarski szer 8 m dlugos¢ toru ok 530m

Tor okrgzny o szerokosci 8m i dt ok 530 m sktadajacy si¢ z odcinkdéw prostych oraz pigciu
tukow o promieniu wewnetrznym min 13m . Budowa toru wymaga wyprofilowania terenu tak
aby spadki podtuzne nie przekraczaty 3% . Tor rolkarski z asfaltobetonu skladajacego si¢
warstwy wigzacej gr 4cm 1 warstwy S$ciernej gr 3cm (masa ACSS kolor czarny) pokryty
nawierzchnig akrylowag gr 3-4mm w kolorze niebieskim . Nawierzchnia na podbudowie z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnieniu i grubos$ci
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wynikajacej z badan gruntowych . Obramowanie toru z kraw¢znika betonowego 8 x 30 cm na
fawie betonowej C 12/15 . Spadek poprzeczny toru 1% .Odprowadzenie wod opadowych w

teren .

- Dojs$cia pieszo jezdne

Chodnik z kostki betonowej szer 3m . Kategoria ruchu KR 1

Lokalizacje chodnika oznaczono na zatagczonym planie ( zal graficzny nr 1 ) . Nawierzchnia
chodnika z kostki brukowej betonowej szesciennej gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr 4 cm . Ponizej podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 gr 10cm na warstwie odsaczajacej z pospotki gr 10cm . Obramowanie z kraweznika

betonowego 8 x 30 cm na tawie betonowej C 12/15. Kolor kostki betonowej szary .

- Ogrodzenie terenu.

Teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym typu Bekaert o konstrukcji wzmocnionej lub
innym odpowiadajacym z siatki stalowej powlekanej wys 2m . Ogrodzenie posiada brame
wjazdowa dwuskrzydlowg o szer 6 m oraz furtke jednoskrzydtowe o szer 1,2m i wys 2m .

Brama i furtka wyposazone w zamki .

- Skatepark

Skatepark o konstrukcji zelbetowej monolitycznej . Plyta zelbetowa o powierzchni ok 600m?2
gr min 15cm dylatowana , ulozona na warstwach z kruszywa tamanego . Warstwa dolna gr
15c¢m z kruszywa 31,5/63 , warstwa gorna z kruszywa 0-31,5 . Projekt ptyty oraz podbudowy
nalezy wykona¢ z uwzglednieniem danych wynikajacych z badan gruntowych . Powierzchnia
ptyty z betonu C 30/37 hydrotechnicznego W8 mrozoodpornego F 150 mechanicznie zatarta
na gladko zabezpieczona preparatem do pielegnacji betonu . Nawierzchnia odporna na
punktowe uderzenia oraz rowna i gladka . Dla 0s6b poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach
nie moga by¢ odczuwalne zadne nierownosci nawierzchni .Spadki dla potrzeb odwodnienia
ptyty 1-1,5% . Odwodnienie ptyty na zewnatrz w teren . .Figury skateparku powinny znajdowac
si¢ na oddylatowanych polach ptyty zelbetowej . Figury o r6znej wysokosci max do 3m .Plyta
powinna zawiera¢ min 8 figur w tym greenbox 4 szt , bowl o glgbokosci ok 120 cm z
odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji , wulkan . Figury z potkami nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem uzytkownika porgczami ze stali nierdzewnej . Krawedzie figur
chronione galwanizowang stalg .Copingi nie moga wystawa¢ wigcej niz 12 mm ponad

powierzchnig¢ blatu .Promienie elementow tukowych figur nie moga mie¢ roznicy wigkszej niz
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20mm od wymiaru projektowanego . Wszystkie elementy lukowe figur musza by¢ wykonane
w technologii torkretowania na mokro.

Projekt ptyty oraz zestaw figur nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym .

- Kort do gry w padle’a

Kort do gry w padle’a o nawierzchni z trawy sztucznej .

Kort do padle’a o wymiarach 10 x 20m oraz powierzchnie boczne z trawy sztucznej
wygrodzony zgodnie z wymogami siatkg i szklem hartowanym . Nawierzchnia ze sztucznej
trawy wypetnionej tylko piaskiem.

Nawierzchni¢ z trawy syntetycznej nalezy wykona¢ z uwzglednieniem opracowanej
dokumentacji geotechnicznej. Spadek poprzeczny 0,5 %.. Pod warstwa trawy syntetycznej
warstwa z grysu kamiennego 0/5 mm o gr 5 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego 4/31,5
mm o gr 15 cm na warstwie odsgczajacej ze zwiru o zmiennej grubosci 15 — 20 cm ulozonej
na geowlokninie .

Korty nalezy wyznaczy¢ trwatymi liniami wklejonymi w nawierzchni¢ z trawy sztucznej w
kolorze biatym o wzorze i zgodnie z wymogami FIP (Swiatowej Federacji Padle’a). Parametry

dla trawy syntetycznej podano w tabeli ponizej .

Parametr Wartosc¢ oferowana
Technologia Produkcji Trawa Tuftowana
Wysokos¢ widkna 12-15 mm
Dtex > 7.800
Grubos¢ Wtdkna (mikrony) min. 170
Ciezar Wtékna (g/m2) > 1.500g
llo$¢ Wtdkien / m2 930.000/m?2
Kolor Niebieski
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L Piasek kwarcowy, ptukany,
Wypetnienie balastowe
suszony

- Kort do siatkowki plazowej

Boisko 16x8 m i powierzchnie boczne o nawierzchni piaszczystej z drobnoziarnistego piasku .
Boisko z ogrodzeniem terenu 24 x 14 m pitkochwytami i wys 4m . Pole boiska wyznaczone
tasmami szer 5-8cm .Teren boiska zdrenowany .

Wyposazenie kortu : podstawy do stupkéw 2 szt , stupki 2 szt , ochraniacze stupkow 2 szt ,

siatka do siatkowki plazowej 1 szt , taSma do wyznaczania pola gry z mocowaniem .

- Drenaz kortow

Dren ,,francuski” z sagczkami PVC .Saczki drenarskie fi 80 w otulinie PP 400 w obsypce ze
zwiru plukanego owini¢te geowtdkning separacyjno filtracyjng o przepuszczalnosci min 130
mm/sek , rozmieszczenie sgczkOw co 5m na powierzchni boiska wpiete do kolektorow
zbiorczych .Kolektory zbiorcze PVC fi 200 — 250 mm SN8 , studzienki rewizyjne PVC fi 425

mm . Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej .

- Oswietlenie kortow

Oswietlenie boisk, kortow nalezy zrealizowa¢ za pomocg masztow os$wietleniowych
rozlokowanych wzdtuz dtugich bokéw boiska poza obszarem kortu, boiska lub otaczajacej go
biezni. O$wietlenie wykonac zgodnie z PN odnos$nie obiektow sportowych. Do o$wietlenia
zastosowac projektory LED o optyce asymetrycznej, wspotczynniku oddawania barw CRI>70,
temperaturze barwowej 5000K, o stopniu szczelnosci min. IP66. Korpus projektora musi by¢
wykonany z aluminium, klosz z poliwgglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne,
promieniowanie UV oraz wysoka temperatur¢. Dopuszcza si¢ wykonanie klosza ze szkta
hartowanego. Zakres temperatury pracy projektora powinien by¢ w zakresie od -25 °C do 40
°C. Zasilacze projektora musza by¢ zintegrowane z oprawa i nalezy to uwzgledni¢ w
parametrach wytrzymatosciowych masztoéw i stupéw. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania niz

opisane spetiajace przepisy PN i wymogdéw zamawiajacego.

- Pumptrack
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Planuje si¢ wykonanie dwoch toréw pumptrack kazdy o pigciu zakretach , nawierzchni
asfaltowej i r6znych parametrach . Pierwszy o szerokosci 3m i dtugosci ok 180m zawierajacy
ok 16 muld o przewyzszeniach do 90 cm . Drugi o szerokosci 2m i dlugos$ci ok 70m zawierajacy
ok 6 muld o przewyzszeniach do 40cm . Nawierzchnia z asfaltobetonu sktadajacego sic
warstwy wigzacej gr 4cm i warstwy $ciernej gr 3cm na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnieniu i grubo$ci wynikajacej z badan
gruntowych . Obramowanie toru z kraweznika betonowego 8 x 30 cm na tawie betonowej C
12/15 .Odprowadzenie wod opadowych w teren .Muldy ze skarpg ziemng o nachyleniu 1:1,5.

Projekt nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym .

- Place zabaw dla dzieci 3-6 i 7-10 lat

W potudniowo wschodniej cze$ci dziatki wzdhuz chodnika nalezy umies$ci¢ na podtozu
elastycznym 12 réznych urzadzen plenerowych do zabaw dla dzieci oddzielnie w dwdch
grupach wiekowych .Urzadzenia powinny spetnia¢ norm¢ PN EN 1176 i1 PN EN 1177 oraz
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa jak rowniez powinny by¢ odporna na warunki
atmosferyczne . Na terenie placu zabaw nalezy zaprojektowac tawki parkowe z oparciem oraz
kosz na odpadki . Teren placu zabaw wydzieli¢ lekkim ogrodzeniem wys 100cm z furtka .

Projekt oraz rodzaj urzadzen nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym .

- Boisko z trawy naturalnej

Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska 68 x 105 m (pole gry razem ze strefami buforowymi
- 74 m x 115 m)- Boisko wymaga niwelacji terenu przez wcigcie w teren o 1,3m od strony
pénocnej wzgledem poziomicy 71,5m npm i wykonanie nasypu 2,2m od strony poludniowe;j
. Spadek poprzeczny 0,5 %.Woda z boiska odprowadzana przez system drenow do studzienek
drenarskich . W ramach projektu nalezy opracowa¢ dokumentacje geotechniczng dla boisk i
biezni. Boisko z trawy naturalnej o wierzchniej warstwie wegetacyjnej o gr 12 - 15cm
spetiajacej wymogi w zakresie sktadu i przepuszczalnosci norme DIN 1835-4 obsianej trawg
na warstwie odsaczajacej ze zwiru o zmiennej grubosci 10-15 cm zdrenowanej. Plyta boiska
powinna by¢ ptaska lub ze spadkiem kopertowym, odchylenie réwnosci nie powinno
przekracza¢ 2 cm pod 4 metrowa listwa. Boisko nalezy obsia¢ trawa pitkarska np. Resilient
Blue Sport lub inng o podobnych parametrach. Zasianie nasion traw nalezy wykona¢ maszyna

do siewu wzdhuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane na glebokos¢ do ok. 2 cm.
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Pitko-chwyty o wysoko$ci 6m na stupkach stalowych 80 ocynkowanych i malowanych
proszkowo z siatka polietylenowg splot 4 mm , oczko 10 cm x 10 cm . Rozstaw shupkow
posrednich max 4,5m ,skrajnych 3m. Pitko-chwyty powinny pokrywac¢ cata szeroko$¢ boiska.
Bramki oraz tawki zawodnikow rezerwowych zgodnie z wymogami PZPN dla poziomu
rozgrywkowego min. II liga.

Wiaty boiskowe dla zawodnikow o konstrukcji stalowej lub aluminiowej lakierowanej z
obudowg z poliweglanu . Siedziska pojedyncze podwyzszone , podloga z trawy syntetycznej
Obszar boiska w odlegtosci min 3m od linii bocznych i min 5 m od linii bramkowych nalezy
wydzieli¢ ogrodzeniem systemowym z siatki zgrzewanej typu Bekaert lub podobnym o
wysokosci 120cm z bramkami wejsciowa i techniczng dla obstugi. Pojazdy pogotowia, strazy
pozarnej, policji itp. muszg mie¢ mozliwo$¢ dojazdu do obszaru pola gry. Co najmniej 5% (pi¢c
procent) ogoélnej liczby udostepnionych miejsc na Stadionie musi by¢ przeznaczone dla kibicow
druzyny gos$ci w oddzielnym ogrodzonym (ogrodzeniem o wys. min 180 cm) sektorze
gwarantujacym ich bezpieczne i komfortowe przyjecie. Na stadionie nalezy zapewni
minimum 3 miejsca dla widzow niepelnosprawnych. Takie miejsca muszg by¢ dostosowane w

szczego6lnosci dla osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

- Instalacja zraszania boiska z trawy naturalnej

Do zraszania murawy boiska przewidziano wynurzalne zraszacze przekladniowo-turbinowe
sektorowe, wyposazone w specjalng pokrywe z kauczuku oraz zraszacze pelnozakresowe
wyposazone w specjalny koszyk z kauczuku dla trawy naturalnej, chronigcy zawodnikow przed
kontuzjami. Zraszacze podzielone beda na oddzielne sekcje nawadniajace . Poszczegdlne
sekcje nalezy wyposazy¢ w zawory elektromagnetyczne. Zasilanie w wode dla poszczeg6lnych
sekcji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PE100 PN10 o $rednicy ¢63 i 50 mm. Glowne
rurociggi zasilajace nalezy uzbroi¢ w zasuweg odcinajagca DN50 i w zawodr spustowy
umozliwiajacy odwodnienie instalacji na okres zimowy. Wzdhuz instalacji nalezy przewidzie¢
kable sterujace ktére beda taczy¢ zawory elektromagnetyczne ze sterownikiem. Rurociggi

uktadac¢ na gtebokosci 40-50 cm ponizej powierzchni terenu.

Procesem sterowania systemu nawadniajacego zarzadza¢ bedzie systemowy sterownik zasilany

napi¢gciem sieciowym 230 V, do ktorego podiaczone zostang wszystkie zawory
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elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniajac kontrole procesu nawadniania

boiska.

Przyjeto zraszacze o nastepujacych parametrach:

- promien zraszania 22,50 m /przy cis$nieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza nr 20/,

- wydatek wody 5,89 m3/h,

- intensywno$¢ opadu 23,0 mm/h.

- wysokos$¢ obudowy: 25,7 cm,

- $rednica elementu wynurzalnego: 4,8 cm,

- §rednica obudowy: 7,9 cm,

- wysokos$¢ wynurzenia: 12,7 cm,

- podigczenie: 17.

Nalezy zaprojektowac taka ilo§¢ i rozmieszczenie zraszaczy, aby cata powierzchnia boiska byta

rownomiernie podlewana.

Zasada pracy systemu nawadniajacego odbywac si¢ bedzie w sposob nastepujacy.

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujgc jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie si¢

elementow ruchomych zraszacza oraz uruchomienie cz¢séci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji  itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonficzeniu pracy poszczegdlnych zraszaczy urzadzenia te

powroca do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.
W przypadku wystapienia opadu naturalnego wytacznik deszczowy stosownie do obfitosci

deszczu wstrzyma proces nawadniania.
Wytyczne eksploatacyjne systemu:

System nawadniajacy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza,
dlatego tez glebokos¢ posadowienia rurociaggéw i urzadzen moze wynosi¢ 40 — 50 cm. Po
zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu

pazdzierniku, nalezy odwodni¢ calg sie¢ rurociggéw podziemnych przygotowujac ja do okresu
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zimowego. W tym celu nalezy zamkngaé gtowny zawor wody oraz podlaczy¢ sprezarke do
zaworu spustowego i przedmuchac spr¢zonym powietrzem calg sie¢ podziemna oprdzniajac ja
z wody poprzez dysze poszczegdlnych urzadzen nawadniajacych, zgodnie z zasadg zraszacz po
zraszaczu. Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odlgczenie zasilania elektrycznego

sterownika.

Drenaz boiska z trawy naturalnej

Dren ,,francuski” z sagczkami PVC .Saczki drenarskie fi 50 w otulinie PP 700 SN8 w obsypce
piasku ptukanego owinigte geowldkning separacyjno filtracyjng o przepuszczalno$ci min
130mm/sek , rozmieszczenie sgczkOw co 6m na powierzchni boiska wpiete do kolektorow
zbiorczych .Kolektory zbiorcze PVC fi 160mm SN8 , studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm .

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

- Bieznia 4 torowa dlugos¢ toru 400m ( mierzona 0.3m od wew. krawedzi toru )

Budowa biezni poliuretanowej 4 torowej wokot boiska wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi
w potkolu biezni. Promien wewnetrzny biezni R = 36,5 , dlugos¢ biezni 400,000m , odlegtos¢
migdzy punktami M1 -M2 = 84,389 m. Odcinek prosty 4 torowy przeznaczony do biegu
sprinterskiego na 100 i 110m z odcinkiem startowym dt 3m na poczatku toru i odcinkiem
zatrzymania dt 17m na koncu. Bieznia powinna posiada¢ oznaczone miejsca startowe do
biegow na 100 , 200 , 400, 800 1500 , 3000 i 5000m .Po obu stronach biezni nalezy zachowaé
pas bezpieczenstwa o szer | m w ktérym nie mogg znajdowac¢ si¢ zadne elementy stale takie
jak sthupki ,lampy ,elementy betonowe . Linia mety wspolnie dla biezni okr¢znej i prostej
powinna znajdowac si¢ na koncu prostej / poczatku tuku .

W przypadku koniecznoS$ci zastosowania innej geometrii biezni nalezy opiera¢ si¢ o przepisy
WA (dawniej IAAF) i PZLA .

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk o spadku poprzecznym 0,5- 0,8% w kierunku ptyty
boiska i spadku podtuznym mniejszym do 0,1 % na odcinku 25m biezni . Szerokos¢ toru 4 x
1,22 m +/- 10 mm ( w osiach linii ) , linie szerokosci 5 cm .

Nawierzchnia w kolorze niebieskim .

Nawierzchnia poliuretanowa w technologii natrysk SPRAY 2z zastosowaniem
zwulkanizowanego granulatu termoplastycznego typu TPV o frakcji 0,5 mm - 1,5 mm
zainstalowana na podbudowie stabilizacyjnej typu ET o gr 3,5 cm. Granulat zastosowany w
oferowanej (natryskowej tj. Uzytkowej) musi by¢ jednorodny, wykonany z w petni
usieciowanego elastomeru termo utwardzonego o zwigkszonej odpornosci na promieniowanie

UV. Kopolimer poliolefinowy utwardzany nadtlenkiem z nierozerwalnymi wigzaniami
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sieciowymi . Kolorowy granulat gumowy nie moze by¢ wykonany z wykorzystaniem
polipropylenu lub EPDM, frakcja 0,5-1,5 mm .

Wymagania dotyczace wlasciwos$ci nawierzchni :

- absolutna grubo$¢ nawierzchni - min. 12 mm

- odporno$¢ na rozcigganie — min 0,6 MPa

- wydtuzenie przy zerwaniu — min 40%

- amortyzacja w temp. 23C- min 40%

- odksztatcenie pionowe w temp 23 st C — w przedziale 0,6 — 2,5 mm

Nawierzchni¢ poliuretanowg nalezy utozy¢ na podbudowie sktadajace;j si¢ z:

- gruntu rodzimego zageszczonego do 0,95-0,97

- piasku o gr 15¢m zageszczonego do 0,98

- thucznia z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr 15cm zageszczonego do 0,98

- klinca 4/31,5 mm gr 8cm zaggszczonego do 0,98

- warstwy wyroéwnujacej z miatu kamiennego 0/5 mm gr 4 cm zageszczonego do 0,98

- warstwy stabilizacyjna typu ET (zwir/granulat sbr /lepiszcze PU) o grubosci 35 mm

Linie o szer 5 cm z farby poliuretanowej dwusktadnikowej biate;j .

Na poparcie jako$ci oferowanych nawierzchni zamawiajacy wymaga ponizszych dokumentow,

przed wbudowaniem :

- raport z badania wykonanego na zgodno$¢ z wymaganiami WA (dawniej [AAF)
potwierdzajacy fakt spetnienia przez nawierzchni¢ standardow organizacji L.A.

- raport z badania wykonanego na zgodnos¢ z wymogami WA ( dawniej IAAF ) wykonane
przez akredytowane przez WA laboratorium potwierdzajacy fakt spetniania przez
nawierzchni¢ standardow jakosciowych WA

- $wiadectwo PZH (lub rownowazne ) dla oferowanej nawierzchni

- kartg techniczng nawierzchni

- autoryzacje¢ producenta oferowanej nawierzchni wydanej na niniejszy projekt

- Skocznia do skoku w dal / trojskok

W potudniowym pétkolu biezni za pitkochwytami boiska planowana jest skocznia do skoku
w dal oraz trojskoku ( mezczyzni i kobiety ) .Rozbieg o szeroko$ci 122 cm +/- 10 mm miedzy
liniami gr 5 cm 1 dtugosci 40 m z odcinkiem startowym dt 2m zakonczony belka do odbicia z
drewna lub innego sztywnego materiatu o dt 1,22m +/- 10 mm o szer 200m +/- 20 mm i grubosci

nie wiecej niz 100 mm wyznaczajaca miejsce odbicia w odlegtosci min 1m od zeskoczni (
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zalecane 2 m dla skoku w dal , 11m dla trojskoku kobiet , 13m dla me¢zczyzn ) . Listwa z
wktadkg plastelinowg o szer 100 mm +/- 2 mm i dtugos$ci nie wigkszej niz 122 cm +/- 10 mm
z drewna lub sztywnego materiatu . Na koncu rozbiegu zeskocznia 2,9 x 8 m wypetniona
piaskiem na glebokos¢ 35 cm.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk SPRAY o parametrach jak opisane powyzej dla
biezni o spadku poprzecznym 0,5 0,8 % w kierunku odwodnienia i spadku podtuznym
mniejszym do 0,1 % . Na dtugosci 13m od krawedzi zeskoczni ( piaskownicy ) pogrubienie
nawierzchni do 20 mm .Obramowanie zeskoczni z kraweznika betonowego 8 x 30 cm na tawie
betonowej C 12/15 =zabezpieczonego natryskiem poliuretanowym lub kraweznik
polimerobetonu z naktadka kauczukowa w kolorze biatym lub czarnym.

Podbudowa jak opisana wyzej dla biezni 4 torowe;j .

- Skocznia do skoku wzwyz

W pétnocnym potkolu biezni za pitkochwytami boiska planowana jest skocznia do skoku
wzwyz . Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk SPRAY o parametrach jak opisane powyzej
dla biezni o spadku poprzecznym 0,5-0,8% w kierunku odwodnienia . Pole nawierzchni 3 x
12 m przed skocznig pogrubione do 20 mm.

Podbudowa jak opisana wyzej dla biezni 4 torowe;j .

Wyposazenie skoczni w materac , stojak i poprzeczke .

- Rzutnia do pchniecia kulg

W potudniowym poétkolu przewidziano rzutni¢ do pchnigcia kulg . Koto do pchnigcia kuli
betonowe z betonu klasy min C 20/25 zatartym na gladko o $rednicy 2,135 m +/- 5 mm o
krawedzi z pierscienia z blachy ocynkowanej gr min 6 mm potozonego 14-26 mm powyzej
pltaszczyzny betonu . Beton na podktadzie z chudego betonu B 7,5 gr 15 cm . Pomigdzy kotem
a polem rzutéw prog z drewna szer 11,2 — 30 cm z cigciwg o dt 1,21 m +/- 10 mm o promieniu
takim samym jak koto i wys 10 cm +/- 0,2 cm w stosunku do powierzchni wewnetrznej kota .
Sektor rzutdw o nawierzchni mineralnej lub trawiastej o dt 15m i kacie miedzy liniami sektora
34,92 st ( szeroko$¢ na 15 m — 9m ) . Wszystkie elementy rzutni musza znajdowac si¢ w
odlegtosci min 1m ( zalecane 2 m ) od innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa

trenujagcym zawodnikom .

- Odwodnienie biezni

39



Po wewngtrznym obwodzie biezni przewidziano odwodnienie liniowe systemowe .Na etapie
opracowania dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ odpowiednie rynny dostosowane do
uktadu biezni i boiska .Bieznia lekkoatletyczna po stronie wewnetrznej musi posiadaé
ograniczenie o szerokosci co najmniej 5 cm i wysokosci Scm . Nalezy zastosowa¢ korpusy
odwodnienia z polimerobetonu oraz pokrywe z tworzywa sztucznego PE-HD .Odprowadzenie
wod opadowych z odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej poprzez skrzynki
wlotowe rurami kanalizacyjnymi z PVC-U klasy S ( SN8 ) . Na potaczeniach rur nalezy

zaprojektowac studzienki rewizyjne .

- Oswietlenie boiska i biezni

Oswietlenie biezni zaleca si¢ zrealizowa¢ oprawami montowanymi na tych samych stupach co
o$wietlenie boiska. Os$wietlenie wykona¢ zgodnie z PN odnos$nie obiektow sportowych. Do
o$wietlenia zastosowa¢ projektory LED o optyce asymetrycznej, wspolczynniku oddawania
barw CRI>70, temperaturze barwowej 5000K, o stopniu szczelnosci min. IP66. Korpus
projektora musi by¢ wykonany z aluminium, klosz z poliwgglanu, odpornego na uderzenia
mechaniczne, promieniowanie UV oraz wysoka temperaturg. Dopuszcza si¢ wykonanie klosza
ze szkta hartowanego. Zakres temperatury pracy projektora powinien by¢ w zakresie od -25 °C
do 40 °C. Zasilacze projektora musza by¢ zintegrowane z oprawa i nalezy to uwzgledni¢ w
parametrach wytrzymatosciowych masztow i stupéw. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania niz

opisane spehiajace przepisy PN i wymogoéw zamawiajgcego.
Ponadto:

a) minimalne $rednie natezenie o$wietlenia pionowego nie moze by¢ o warto$ci mniejszej niz

800Ev(Ix);
b) o$wietlenie musi pokrywa¢ réwnomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw $wiatla pomiedzy 1 stycznia a 31

marca roku kalendarzowego i dostarczenia mapy nat¢zenia swiatla.

- Tablica wynikéw z zegarem.

1. Stadion musi dysponowac¢ srodkami komunikacji z widzami, elektroniczng tablica wynikow,

na ktorej prezentuje si¢ wynik meczu, ewentualnie zdobywcow goli, czas

40



gry itp. Taka tablica moze zosta¢ wykorzystana do prezentacji krotkich i prostych komunikatow
dla publicznosci.

2. Najwazniejsze czynniki decydujace o potozeniu tablicy to:

a) zapewnienie optymalnej widocznosci dla wszystkich widzow;

b) usytuowanie w miejscu, w ktérym nie bedg stwarzaé

zagrozenia dla widzow i gdzie widzowie nie bedg mie¢

mozliwosci ich uszkodzenia.

3. Funkcje tablicy wynikéw moze petic telebim.

Planuje si¢ montaz elektronicznej tablicy wynikow z zegarem przeznaczonej dla boisk
sportowych ustawionej na stelazu stalowym mocowanym w gruncie po przeciwnej stronie
trybuny. Widoczno$¢ min. 150m . Minimalna wielko$¢ znakow 130 mm. Wskazywane
parametry zegar, czas meczu, wynik druzyny. Tablica odporna na czynniki atmosferyczne i
odporna na uszkodzenia. Klasa odpornosci IP 55.

Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

- Trybuny na 250 miejsc

Trybuna stata z siedzeniami z tworzywa sztucznego dla 250 widzéw. Konstrukcja stalowa z
profili zamknietych ocynkowana ustawiona na przygotowanym fundamencie . Tyl trybuny oraz
boki zabezpieczone barierkg zgodnie z przepisami . Wejscia na stopnie z balustradg .Podesty z
krat pomostowych ocynkowanych . Siedziska ze srednim oparciem z polipropylenu odpornego

na promieniowanie UV oraz uszkodzenia.

- Wyposazenie silowni

W celu wyposazenia sitowni przewiduje si¢ dostawe 1 montaz urzgdzen w pomieszczeniu
przewidzianym na sitowni¢ w piwnicy budynku. Pomieszczenie o wymiarach 26,50mx7,50.
Elementy wyposazenia wykazane w zalaczniku nr 4 (koniecznos$¢ rozplanowania instalacji

dla przewidywanych urzadzen).

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow;
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Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow .

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektows .

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych znajdujag sie
projektowane obiekty.

W przypadku prowadzenia robot poza terenem dziatki nalezacej do zamawiajacego
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje i uzgodnienia umozliwiajace wykonanie

projektow.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal wszystkie przepisy prawne zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia .

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( t.j. Dz.U. 2023 poz 682 ze zm. )

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (t.j. Dz.U.
2021 poz 2454 )

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz 1679 )

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz 1225)
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 (t.j. Dz.U. 2003 poz 47.401 )

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tj. Dz.U.2003.120.1126 )

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 ( t.j. Dz.u. 2023 poz 1478 ze zm. )
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- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych z dnia 12 lipca 2019 ( t.j. Dz,U, 2019 poz 1311)
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (t.j. Dz.U. 2023 poz 1336 ze zm. )

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (t.j. Dz.U. 2022
poz 840 ze zm. )

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt

budowlanych, w szczegolnoSci:

Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje rozwigzan przewidzianych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, w zwigzku z czym rozwiazania projektowe moga

ulec zmianie za zgoda Zamawiajacego.

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

a) kopie mapy zasadniczej, mapa do celow projektowych

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
Projektant uzyska we wlasnym zakresie

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

d) inwentaryzacje zieleni,

Nie dotyczy

e) dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom w zakresie architektury,

konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
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dotyczqce zachowania urzqdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,

Nie dotyczy

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub

wodnych,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem.

Projektant przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe zobowigzany jest uzyskac

akceptacj¢ projektu przez Zamawiajacego
3.5  Platno$ci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace

si¢ na wykonanie zamowienia.

Ptatnos¢ odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez

Zamawiajacego Protokotu odbioru. Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania.
3.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej.
3.1.1 Wymagane terminy

Termin na realizacj¢ niniejszego zadania tj. 4 miesigce od daty podpisania umowy — obejmuje

zakonczenie calo$ci prac projektowych.
3.1.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowiazany do przekazywania comiesi¢cznych raportdw z rzeczywistego

postepu prac w fazie projektowej. Raporty beda przekazywane do 15 dnia danego miesigca.
3.1.3. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
- projekty budowlane 4 egz.

- projekty techniczne/wykonawcze 4 egz.
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- pozostate opracowania projektowe
(Kosztorysy , Specyfikacje, Organizacje ruchu itp.) 2 egz.
W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materialow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca dostarczy wizualizacje przedstawiajace projektowany kompleks w

trzech r6znych perspektywach (plik wektorowy na no$niku USB).

Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej
Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i

DXF lub DWG (1 szt. na nosniku USB.).
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