Zalacznik nr 4

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow

Ios¢
sztuk /

kompletow

B

C

WYCIAG WFUNKCJONALNY — NAROZNY 3 STOSY

1l

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Rok Produkcji: nie weczesniej niz 2022

Transport 1 montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm

Rodzaj obcigzenia: stos

Cigzar w stosie 3 X 100 kg

Obudowa stosu z blachy cietej laserem

Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy

Wymiary: wysoko$¢ — 2,45 m, dlugos¢ 2,5 m, szerokos¢ 1,25 m

Przyrzad wykonany z profili zamknietych o grubos$ci §cianki 3mm

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow

Ilosé
sztuk /

kompletow

B

C

MASZYNA NA MM. KLATKI PIERSIOWE]J I PLECOW -
ROZPIETKI

il

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
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4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Rodzaj obciazenia: stos
7 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4 mm
8 Ciezar w stosie 75 kg
9 Obudowa stosu z blachy perforowanej
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
12 | Wymiary: wysoko$¢ - 2,0 m; dtugos¢ — 1,4 m; szeroko$¢ — 1,6 m
13 | Regulacja potozenia siedzenia, oparcia i ramion
14 | Przyrzad wykonany z profili zamknietych o grubosci §cianki 3 mm
15 | Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora
16 | Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
11 MASZYNA NA MM. DWUGLOWE UDA ZE STOSEM Z BOKU 1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym 0
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Rodzaj obciazenia: stos
7 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4mm
8 Cigzar w stosie 75 kg
9 Obudowa stosu z blachy perforowanej
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
12 | Wymiary: wysoko$¢-1,70 m; dlugos¢ — 2,70 m; szeroko$¢ — 0,80 m
13 | Regulacja potozenia siedzenia, oparcia i ramion
14 | Przyrzad wykonany z profili zamknigtych o grubosci $cianki 3 mm
15 | Czgdci tapicerowane pokryte sztuczng skora
16 | Instrukcja w jezyku polski
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Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
IV | MASZYNA NA MM. CZWROGLOWE UDA ZE STOSEM Z BOKU |1
1 Produkt fabrycznie nowy, nicuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Rodzaj obcigzenia: stos
7 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4mm
8 Cigzar w stosie 75 Kg
9 Obudowa stosu z blachy perforowanej
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
12 | Wymiary: wysoko$¢-1,70 m; dlugo$¢ — 2,00 m; szeroko$¢ — 0,80 m
13 | Regulacja potozenia siedzenia, oparcia i ramion
14 | Przyrzad wykonany z profili zamknietych o grubosci §cianki 3 mm
15 | Czgdci tapicerowane pokryte sztuczng skora
16 | Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
Vv MASZYNA NA MM. PRZYWODZICIEL | ODWODZICIELE - 1l
STOJAC
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow/
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Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Rodzaj obciazenia: stos
7 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4 mm
8 Ciezar w stosie 50 kg
9 Obudowa stosu z blachy perforowanej
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
12 | Wymiary: wysokos$¢ - 1,90 m; dhlugos¢ — 0,95 m; szeroko§¢ — 1,30 m
13 | Regulacja potozenia siedzenia, oparcia i ramion
14 | Przyrzad wykonany z profili zamknietych o grubo$ci §cianki 3mm
15 | Czgéci tapicerowane pokryte sztuczng skora
16 | Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
VI | MODLITEWNIK ZE STOSEM 1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczes$niej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym 0
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Rodzaj obcigzenia: stos
7 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4 mm
8 Ciezar w stosie 60 kg
9 Obudowa stosu z blachy perforowanej
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
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12 | Wymiary: wysoko$¢ - 1,70 m; dhlugos¢ — 0,90 m; szeroko§¢ — 1,30 m

13 | Regulacja potozenia siedzenia, oparcia i ramion

14 | Przyrzad wykonany z profili zamknietych o grubo$ci §cianki 3mm

15 | Czgsci tapicerowane pokryte sztuczng skora

16 | Instrukcja w jezyku polski

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
VII | MASZYNA NA MM. MIESNIE POSLADKOW ZE STOSEM i

1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

3 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022

o1

Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm

Rodzaj obcigzenia: stos

Linka stalowa o przekroju $rednicy 4 mm

Cigzar w stosie 65 kg

Obudowa stosu z blachy perforowanej

P |O0NO

0 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy

12 | Wymiary: wysoko$¢-1,75 m; dlugo$¢ — 1,70 m; szeroko$¢ — 0,80 m

13 | Regulacja polozenia siedzenia, oparcia i ramion

14 | Przyrzad wykonany z profili zamknigtych o grubosci §cianki 3 mm

15 | Czgsci tapicerowane pokryte sztuczng skora

16 | Instrukcja w jezyku polski

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
VIl | ZESTAW HANTLI STALOWYCH SKRECNAYCH NA STALE 2

1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
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3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Zestaw hantli stalowych skrgcanych na stale od wadze
2-30 kg
Skok wagi do 20 kg co 2 kg, powyzej co 2,5 kg
Laczna ilos$¢ par hantli: 14 par
Hantle ciete z walca
6 Stojak kaskadowy w zestawie dopasowany do ilo$ci hantli z
podktadkami
7 Informacja o wadze na hantlach
8 Gryfik hantli o $rednicy minimum 28 mm
9 Moletowany/radetkowany gryfik hantli
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym 1 wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Whniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego
12 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
13 | Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
IX | ZESTAW HANTLI STALOWYCH SKRECNAYCH NA STALE il
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Zestaw hantli stalowych skrecanych na state od wadze

30-60 kg
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Skok wagi do 50 kg co 2,5 kg, od 50 kg co 5 kg
Laczna ilos¢ par hantli: 11 par
Hantle ciete z walca

6 Stojak kaskadowy w zestawie dopasowany do ilo$ci hantli z
podktadkami
7 Informacja o0 wadze na hantlach
8 Gryfik hantli o §rednicy minimum 28 mm
9 Moletowany/radetkowany gryfik hantli
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
12 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
13 | Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
X ZESTAW HANTLI CHROMOWANYCH NA STOJAKU (l
PIONOWYM O WADZE 1-10KG
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Zestaw hantli chromowanych o wadze 1-10 kg co 1 kg
Y.aczna 1los¢ par hantli: 10 par
Hantle skrecane z dwoch odwaznikow pokrytych powtoka chromowang
6 Stojak pionowy dopasowany do hantli o wymiarach wysokos¢: 1,70 m;
dhugo$¢: 1,00 m; szerokos$¢: 1,00 m
7 Informacja o wadze na hantlach
8 Gryfik hantli o §rednicy minimum 28 mm
9 Moletowany/radetkowany gryfik hantli
10 | Przyrzad chromowany
11 | Whniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego
12 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
13 | Instrukcja w jezyku polski
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Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow [los¢
sztuk /
kompletow
A B C
Xl | ZESTAW OBCIAZEN 4
1 Obcigzenia z pozycji X muszg by¢ kompatybilne z gryfami z pozycji
XVI
2 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
3 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
4 Bumpery produkowane sg z dodatkiem specjalnej, twardej gumy, co
zapewnia najwyzsza trwalo$¢ tego typu obcigzen. W bumperach
znajduje si¢ metalowa tulejka, ktérej konstrukcja zapobiega obracaniu
si¢ tulejki na bumperze.
5 W sktad kompletu obcigzen wchodzi:
- obcigzenie o wadze Skg x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze 10 x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze 15kg x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze 20kg x 2 sztuki
6 Informacja o0 wadze na obcigzeniu
7 Kolor Czarny z kolorowymi nominatami
Waga 5kg 10kg 15kg 20kg
Sktad Mieszanka: Mieszanka:
45 % twardy pyt 20 % twardy pyt
gumowy* gumowy*
45 % pyt gumowy z 70 % pyt gumowy z
opon opon
10 % Klej 10 % Klej
poliuretanowy poliuretanowy
Srednica otworu 51mm
Srednica zewnetrzna 450mm
Grubos¢ 30mm 60mm 90mm 120mm
8 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
9 Gwarancja: 24 miesigce
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletéw
A B C
X1l | ZESTAW OBCIAZEN OLIMPIJSKICH S
1 Obcigzenia z pozycji XI muszg by¢ kompatybilne z gryfami z pozycji
XI-X1V, XVI-XVIII
2 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
3 Produkt spelniajacy normy bezpieczenstwa
4 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C.
5 W sktad kompletu obcigzen olimpijskich wchodza:
- obcigzenie o wadze 1,25kg x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze2,5kg x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze Skg x 2 sztuki
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- obcigzenie o wadze 10 x 2 sztuki

- obcigzenie o wadze 15kg x 2 sztuki
- obcigzenie o wadze 20kg X 2 sztuki
- obcigzenie o wadze 25kg x 2 sztuki

6 Informacja o wadze na obcigzeniu

7 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

8 Wnhiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
9 Gwarancja: 24 miesiace
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
Xl | GRYF OLIMPIJSKI CAMBARED BAR 1l

1 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;: PN-EN
957-7: PN-EN 957-4: PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga 20 kg

Srednica miejsca na obcigzenie 50 mm

Maksymalne obcigzenie: 250 kg

2
3
4
5 Dhugos¢ 220 cm
6
7
8

Material: chromowana stal

9 Lozyska: ob

10 | Zaciski : sprezynowe

11 | Wykonczenie cze$ci chwytnej: radetkowana

12 | Whniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13 | Gwarancja: 24 miesiace
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Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow

Ios¢
sztuk /

kompletow

B

C

GRYF OLIMPIJSKI MULTIGRIP/KRATOWNICA

1l

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7;: PN-EN 957-4: PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga 20 kg

Dhugo$¢ 180 cm, srednica chwyty 34 mm

OO~ WIN

Srednica miejsca na obcigzenie 50 mm, 3 mozliwosci chwytu, tuleje
obrotowe

Maksymalne obcigzenie: 200 kg

Material: chrom + malowanie

Lozyska: brak

Zaciski : sprezynowe

R |o|oo|~
()

Wykonczenie czgsci chwytnej: pomalowany lakierem proszkowym i
wypalanym w temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13

Gwarancja: 24 miesiace

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametréw

Ios¢
sztuk /

kompletéw

C

XV

GRYF AXEL BAR

1l

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga 20 kg

Dhugos¢ 220 cm

OO WIN

Srednica miejsca na obciazenie 50 mm, cze$é¢ chwytna 51 mm
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Maksymalne obcigzenie: 300 kg

Materiat: malowany proszkowo

Lozyska: brak

Zaciski : sprezynowe

|||~
o

Wykonczenie czgsci chwytnej: pomalowany lakierem proszkowym i
wypalanym w temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

12 | Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13 | Gwarancja: 24 miesigce

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XVI | GRYF HEXAGONALNY / TRAP BAR/ 1l

1 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt speiniajacy normy bezpieczenstwa

Dhugo$c¢: 220 cm

Srednica miejsca na obcigzenie 50 mm

2
3
4 Waga: 20 kg
5
6
8

Materiat: malowany proszkowo

9 Fozyska: brak

10 | Wykonczenie czes$ci chwytnej: chromowane tuleje obrotowe

11 | Zaciski : sprezynowe

12 | Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13 | Gwarancja: 24 miesiace

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XVI | GRYFIK OLIMPIISKI TROJBOJOWY )

1 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
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Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga 20 kg

Srednica miejsca na obciazenie 50 mm; $rednica chwytu: 29 mm

Maksymalne obcigzenie: 400 kg

2
3
4
5 | Dlugo$¢ 220 cm
6
7
8

Material: chromowane, stal sprezysta

9 Lozyska: tozysko Slizgowe 2 szt.; Tuleje obrotowe

10 | Wykonczenie czesci chwytnej: radetkowana

11 | Zaciski : sprezynowe

12 | Whniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13 | Gwarancja: 24 miesiace

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XVI | GRYFIK PROFESJONALNY 180 CM il

1 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga: 20 kg

Srednica miejsca na obciazenie 50 mm; $rednica chwytu: 29 mm

Maksymalne obcigzenie:

2
3
4
5 Dhugo$¢ 180 cm
6
7
8

Material: chromowane, stal sprezysta

9 Lozyska: lozysko slizgowe 2 szt.; Tuleje obrotowe

10 | Wykonczenie cze$ci chwytnej: radetkowana

11 | Zaciski : sprezynowe

12 | Whniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13 | Gwarancja: 24 miesigce

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C

XIX | GRYFIK PROFESJONALNY LAMANY 1
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Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogbélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Waga 11 KG

Dhugo$¢ 158 cm

Srednica miejsca na obciazenie 50 mm; $rednica chwytu: 28 mm

Maksymalne obcigzenie:

0N (OB WIN

Material: chromowane, stal sprezysta

Tuleje obrotowe

Wykonczenie czesci chwytnej: radetkowana

11

Zaciski : sprezynowe

12

Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

13

Gwarancja: 24 miesigce

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow

Ilos¢
sztuk /

kompletow

B

C

XX

MASZYNA DWUFUNKCYJNA NA WOLNY CIEZAR - SUWNICA
NA NOGI - WYPYCHANIE I PRZYSIAD

il

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

Rok Produkcji: nie wczes$niej niz 2022

Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm

obcigzenie w postaci talerzy od sztangi, zabezpieczane standardowymi
zaciskami

\l

Przyrzad jest wykonany z profili zamknietych o grubosci $cianki 3mm

Instrukcja w jezyku polski
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9 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
10 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
11 | Czgsci tapicerowane pokryte sztuczng skora
12 | Wymiary: wysoko$¢-1,6 m; dlugosé — 2,25 m; szeroko§¢ — 1,0 m
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XX | MASZYNA NA WOLNY CIEZAR DO CWICZEN LYDEK SIEDZAC | 1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Obcigzenie w postaci talerzy od sztangi, zabezpieczane standardowymi
zaciskami
7 Przyrzad jest wykonany z profili zamknietych o grubosci $cianki 3 mm
8 Instrukcja w jezyku polski
9 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
10 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 | Czgsci tapicerowane pokryte sztuczng skora
12 | Wymiary: wysoko$¢ - 0,9 m; dlugos¢ — 1,25 m; szerokos¢ — 0,8 m
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletéw
A B C
XXI | MASZYNA SMITHA NA WOLNY CIEZAR I
I
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-EN
957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym o
wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Wyciskanie sztangi na prowadnicach, tozyskach 1 precie utwardzonym
7 Obcigzenie w postaci talerzy od sztangi, zabezpieczane standardowymi
zaciskami
8 Przyrzad jest wykonany z profili zamknietych o grubos$ci Scianki 3 mm
9 Instrukcja w jezyku polski
10 | Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym 1 wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
11 | Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesigcy
12 Wymiary: wysoko$¢-2,20 m; dtugos$¢ — 1,50 m; szerokosé — 2,30 m
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXl | MASZYNA POLWOLNA Z TULEJAMI DO CWCZEN BARKOW - | 1
WYPYCHANIE GORA
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym
0 wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Obcigzenie w postaci talerzy od sztangi, zabezpieczane standardowymi
zaciskami, tuleje na fi50
7 Przyrzad jest wykonany z profili zamknietych o grubos$ci $cianki 3 mm
8 Instrukcja w jezyku polski
9 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w

temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
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10 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora
12 Wymiary: wysoko$¢ - 1,62 m; dlugo$¢ — 1,45 m; szerokos¢ — 2,09 m
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXIV | MASZYNA POLWOLNA Z TULEJAMI DO CWCZEN KLATKI 1
PIERSIOWEJ — WYCISKANIE SIEDZAC
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym
0 wymiarach 80 cm x 200 cm
6 obcigzenie w postaci talerzy od sztangi, zabezpieczane standardowymi
zaciskami, tuleje na fi50
7 Przyrzad jest wykonany z profili zamknigtych o grubosci scianki 3 mm
8 Instrukcja w jezyku polski
9 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
10 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora
12 Wymiary: wysoko$¢-1,48 m; dhugos¢ — 1,35 m; szerokosé — 2,05 m
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXV | WYCIAG WIELOFUNKCYJNY PIECIOSTANOWISKOWY Z 1
BRAMA | STOSAMI
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym
0 wymiarach 80 cm x 200 cm
6 Wyciag wielofunkcyjny o szerokiej mozliwosci ¢wiczen wszystkich
migsni w sktad wchodza urzadzenia:
- wycigg wielofunkcyjny- brama
- wyciag wielofunkcyjny — | kolumna
- mm. najszerszy grzbietu — wyciag gorny
- mm. najszerszy grzbietu — wyciag dolny
7 Przyrzad jest wykonany z profili zamknietych o grubos$ci $cianki 4mm
8 Instrukcja w jezyku polski
9 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym
10 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 Waga stosu: 5 x 100 kg
12 Waga cato$ciowa atlasu: 700 kg
13 Wymiary: wysoko$¢-2,40 m; dhugos¢ — 6,0 m; szeroko$¢ — 4,70 m
14 Obudowa stosu z blachy perforowanej
15 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skorg
16 Linka stalowa o przekroju $rednicy 4 mm
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXVI | LAWKA UNIWERSALNA REGULOWANA 1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
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S) Transport i montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem drzwiowym
0 wymiarach 80 cm x 200 cm

6 Regulacji podparcia i siedziska

7 Waga 20 kg

8 Przyrzad jest wykonany z profili zamknigtych o grubos$ci $cianki 3 mm

9 Instrukcja w jezyku polski

10 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

11 Czgéci tapicerowane pokryte sztuczng skorg

12 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy

13 Wymiary: wysokos¢ - 0,5-1,25 m; dtugos$¢ — 1,4 m; szerokos¢ — 0,6 m

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXVIlI | LAWKA DO CWICZEN GHD (MM. GRZBIETU I MIESNI 1
BRZUCHA)
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-

9

4 Rok Produkcji: nie wezedniej niz 2022

5 Transport 1 montaz maszyny w pomieszczeniu z otworem
drzwiowym o wymiarach 80 cm x 200 cm

6 Regulacji podparcia i siedziska

7 Waga 20 kg

8 Przyrzad jest wykonany z profili zamknigtych o grubosci $cianki 3
mm

9 Instrukcja w jezyku polski

10 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i1 wypalanym w
temperaturze 200 stopni C; lakier w kolorze dowolnym

11 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy

12 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora

13 Wymiary: wysoko$¢ 1,6 m, dlugosé: 2,10 m szerokos¢ 1,0 m
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Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXVI | BIEZNIA BH FITNESS 2
1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Klasa Zastosowania: S

N

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

3 Dane techniczne

Waga (kg) 160

Maks. waga uzytkownika (kg) 182
Wzmocniona konstrukcja

Latwy dostep

Farba antykorozyjna
Powierzchnia do biegania 160x58

Regulowane wsporniki

4 Specyfikacje mechaniczne

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Zakres predkoscei 0,8-24km/h

Silnik 4,5 CV

Maksymalne nachylenie 15%

Pulsacyjne czujniki dotykowe na uchwytach do rak

5 Uchwyt na butelke

Kofa transportowe
6 Zawiera system SmartFocus
7 Gwarancja producenta

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C

XXIX | AIR BIKE 2
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 D1 x szer. x wys. 127 X 62 x 130 cm
4 Uktad napedowy tancuch 170 mm, 3-czgéciowa korba, 25-calowy

wentylator, 27-calowa ostona
5 Rozmiar ramy wewn.: 30 x 60 x 2 cm (profil owalny) / gtéwna: 40 x

97 x 2 cm (profil owalny)
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6 Wymiary i waga opakowania: 128,5 x 87,5 x 30, waga 56,12 kg
7 Funkcje: czas, predkos¢, dystans, spalanie kalorii, ustawienia treningu
interwalowego, kompatybilnos$¢ z systemem pomiaru tetna
8 Max. waga ¢wiczacego 136 kg
9 Waga 56 kg
10 Rodzaj sprzetu crossfit
11 Gwarancja: 12 miesiecy
12 Nie potrzebuje zasilania pradem
13 Sprzet kompatybilny z systemem POLAR
14 Regulacja wysokosci siedziska
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow llos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXX | LAWKA DO TROJBOJU SIEOWEGO Z ZABEZPIECZENIAMI 1l
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
5 Regulacja wysokosci 1 szeroko$ci podpor,
dzwignie do regulacji wysokos$ci podpor nawet przy zatozonym
obcigzeniu,
szeroka tawka do wyciskania zgodna z normami PZPC
6 Podwojone malowanie proszkowe, drazki pokryte powtoka
antyposlizgowa
7 Ciete laserowo profile, otwory montazowe 1 otwory na uchwyty
8 Stojak zespolony
9 Wymiary: 2200 x 2100 x 1000-1700 mm
10 Waga: 80 kg
11 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
12 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skorg
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXXI1 | KLATKA TRENINGOWA I
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
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Klasa Zastosowania: S

2 Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow/
Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2; PN-
EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN 957-9

4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022

5 Kompatybilna na dotaczenie elementow dodatkowych jak: tarcza wall
ball, porecze do dipow, uchwyty dlugie zabezpieczajace sztange,
landmine, uchwyt na ling

6 Podwojone malowanie proszkowe, drazki pokryte powtoka
antyposlizgowa

7 Ciete laserowo profile, otwory montazowe i otwory na uchwyty

8 Dobor dowolnych koloréw, cynkowanie do uzytku zewngtrznego,
mozliwo$¢ dopasowania wymiaréw, dobor drazkow pojedynczych lub
podwdjnych

9 szeroko$¢ 2600 ,wysokos¢ 2458,dtugosé 4412 ,

10 Klatka zawiera kpl. hakoéw w zestawie

11 4 miejsca na przysiad

12 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy

13 Profil 70x70 mm; grubo$¢ $cianki 4

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletéw
A B C
XXXII | LAWECZKA DO CWICZENIA HIP THRUST 1
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy

Klasa Zastosowania: S

N

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

3 Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogblnym bezpieczenstwie
produktow/ Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;
PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN
957-9

4 Rok Produkcji: nie wczes$niej niz 2022
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5 Wymiary: 1700 X 1000 X 500
6 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C.
7 Dobor dowolnych kolorow malowania i tapicerki
8 Waga 50 kg
9 Piny boczne do podwieszenia gum typu powerband.
10 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skorg
11 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
12 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
13 Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXXIII | PORECZE DO CWICZEN TRICPESU I MIESNI BRZUCHA i
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spetlniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie
produktow/ Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;
PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN
957-9
4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022
) Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym 1 wypalanym w
temperaturze 200 stopni C.
6 Doboér dowolnych koloréw malowania i tapicerKi
7 Szeroko$¢ 800 mm, wysoko$§¢ 1750 mm, dtugo$¢ 900 mm
8 Waga 60 kg
9 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora
10 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
12 Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXXIV | ERGOMETR WIOSLARSKI 2
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
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Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Dane techniczne :

- waga 28 kg

- wysokos¢ siedziska 36 cm
-wymiary 61 x244 cm

- obcigzalnos$¢ 135 kg wg norm EU

Wyposazenie :
- monitor LCD typ PM5

-oprogramowanie ErgRace

Wyposazenie opcjonalne : pasek do pomiaru tetna

Cechy urzadzenia :
- trwala konstrukcja przygotowana na uzytkowanie ciagle

-interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny
powietrznej

-koto zamachowe/turbina powietrzna/ napgdzana poprzez tancuch
za posrednictwem mechanizmu z kotem zebatym

-bezpieczny system oporu ; brak poczatkowego statycznego
momentu oporowego , opor zalezny

bezposrednio od ¢wiczacego
-doskonate oddanie rzeczywistego ruchu wioslarskiego

- monitor LCD dla kontroli treningu z mozliwoscia zapisu danych
treningowych

w pamigci wewnetrznej lub na dedykowanej karcie pamieci ;
parametry treningu

czas, dystans, tempo, praca, moc, t¢tno ; monitor mocowany na
ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego

-zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie

-mozliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do
komputera PC

-mozliwos¢ odczytu danych z karty pamigci poprzez opcjonalny
czytnik kart
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-mozliwo$¢ realizowania zawoddw sportowych przy uzyciu
firmowego oprogramowania Venue Race przy potaczeniu
ergometrow W Sieci z wizualizacjg przebiegu zawodow w czasie
rzeczywistym

-mozliwo$¢ wspodtpracy z opcjonalnym programem RowPro dla
prowadzenia indywidualnego treningu oraz realizacji zawodow

-mozliwo$¢ wspodlpracy z oprogramowaniem ErgData poprze
zastosowanie opcjonalnego zestawu potaczeniowego do iPhone

cechy monitora PM5:

- wbudowany odbiornik pomiaru tetna do wspotpracy z
nadajnikami pracujacymi w technologii ANT+ i Bluetooth Smart

-wbudowane porty USB dla wspotpracy z PC i USB Flash

-wbudowane porty RJ45 dla taczenia monitoréw w celu realizacji
zawodOw z uzyciem oprogramowania Venue Race

-mozliwo$¢ rywalizacji bez uzycia komputera PC w ramach wtasnej
mini sieci radiowej /do 7 monitoréw w sieci/

-pami¢¢ USB Flash /zamiast karty pamigci/dla zapisu danych
treningowych

-podswietlenie ekranu, aktywne w czasie prowadzenia treningu lub
w trakcie pracy z menu monitora

Maksymalna waga uzytkownika: 227 kg

Gwarancja: producenta

Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow

Ilos¢
sztuk /

kompletow

B

C

PORECZE DO CWICZEN TRICPESU | MIESNI BRZUCHA

1l

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow/ Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;
PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN
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957-9
4 Rok Produkcji: nie wezesniej niz 2022
5 Przyrzad pomalowany lakierem proszkowym i wypalanym w
temperaturze 200 stopni C.
6 dobor dowolnych koloréw malowania i tapicerki
7 szerokos¢ 800 mm, wysokos¢ 1750 mm, dlugo$¢ 900 mm
8 Waga 60 kg
9 Czesci tapicerowane pokryte sztuczng skora
10 Gwarancja: 10 lat konstrukcja, elementy eksploatacyjne 6 miesiecy
11 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego
12 Instrukcja w jezyku polski
Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow Ilos¢
sztuk /
kompletow
A B C
XXXVI | ROWER SPINNINGOWY 1l
1 Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S
2 Produkt spelniajacy normy bezpieczenstwa
3 Produkt zgodny z:
Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001
Ustawie z dnia 12.12.2003 r. 0 og6élnym bezpieczenstwie
produktow/ Dz.U. w 229 poz. 2275
Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;
PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN
957-9
4 Rok Produkcji: nie weczesniej niz 2022
5 Maksymalna waga osoby ¢wiczacej 158.8 kg
6 dobor dowolnych koloréw malowania i tapicerKi
7 WAGA 60,3 kg
8 Wymiary: 131 x 52 x 102 cm
9 Waga kota zamachowego 21 kg
10 Regulacja siodetka w pionie i poziomie
11 Koszyk na bidon
12 System napedu tancuchem
13 Pedaty koszykowe
14 Kotka transportowe
15 Gwarancja: producenta
16 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego
17 Instrukcja w jezyku polski
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Parametry wymagane / warto$ci graniczne parametrow

Ilos¢
sztuk /

kompletow

A

B

C

XXXVII

ROWER PIONOWY

2

1

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

2

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

3

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie
produktow/ Dz.U. w 229 poz. 2275

Polskich normach : PN-EN 957-1; PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;
PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN
957-9

Rok Produkcji: nie wczes$niej niz 2022

Max waga uzytkownika 227 kg

Wymiary 1160 / 600 / 1385 mm

Waga urzadzenia 92 kg

Whudowany wentylator 3 zakresowy

l10$¢ programow - 40

Whbudowany wyswietlacz LED

Gwarancja: producenta

Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

Instrukcja w jezyku polski

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow

Ilos¢
sztuk /

kompletéw

A

B

C

XXXVII

LAWKA TRENINGOWA ZE STOJAKAMI I SKOSEM
UJEMNYM

il

Produkt fabrycznie nowy, nieuzywany, niepowystawowy
Klasa Zastosowania: S

Produkt spetniajacy normy bezpieczenstwa

Produkt zgodny z:

Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
03.12.2001

Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o0 ogdélnym bezpieczenstwie
produktéw/ Dz.U. w 229 poz. 2275




Zalacznik nr 4

Polskich normach : PN-EN 957-1;: PN-EN 957-6; PN-EN 957-2;

PN-EN 957-7; PN-EN 957-4; PN-EN 957-8; PN-EN 957-5; PN-EN

957-9

4 Rok Produkcji: nie wczesniej niz 2022

5 Max obcigzenie 300 kg

6 Wysoko$¢: tawka 52 cm, stojaki 130 cm, szeroko$¢: 123 cm
dhugosé: 146 cm

7 waga urzadzenia 37 kg

8 Regulacja oparcia — 13 pozycji

9 Regulacja siedziska — 3 pozycje

10 Profil konstrukcyjny: 50 x 50 x 2 mm

11 Materiat: polska stal

12 Wykonczenie: malowanie proszkowe

13 Gwarancja: producenta

14 Whiesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego

15 Instrukcja w jezyku polski




