DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

RGKS1.6220.13.2022.AEP data: 08.11.2022r.

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdéin. zm.), zgodnie z art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
a takze zgodnie z zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret drugie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j.
Dz.U.2019 r. poz. 1839 z p6Zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedtozonego przez Panig Agnieszke
Olek reprezentujaca firme ECOGITO z siedzibg w Ransku 19, 66-330 Pszczew, dziatajacej na podstawie

petnomocnictwa Burmistrza Rzepina,

stwierdzam

I Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn.:
,,Rzepinskie Centrum Sportowe” planowanego w miejscowosci Rzepin, na dziatce oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntu 8/59 oraz czesci dziatki nr 8/58, obreb m. Rzepin

il Okreslam nastepujgce warunki:

1. Caly teren przedsiewziecia wyposazy¢ w wystarczajgca ilos¢ sorbentdw do neutralizowania
ewentualnie powstajgcych wyciekéw substancji ropopochodnych.

2. Do prac budowlanych i transportu materiatéw stosowac sprzet w petni sprawny oraz spetniajacy
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu musi
zapewni¢ ochrone gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

3.  Weceluochrony wéd i unikniecia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzi¢ kontrole techniczng uktadéw
paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebra¢
zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizowad.

4. Wszelkie naprawy sprzetu budowlanego oraz tankowania prowadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
miejscach na terenie utwardzonym z zabezpieczeniem srodowiska gruntowo — wodnego przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami, art. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.

5. Ograniczyé powierzchnie robot do niezbednego minimum. Uporzadkowaé teren budowy po
zakonczeniu robdt budowlanych.

6. Zlokalizowa¢ baze materiatowo — sprzetowa w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na
szczelnej i utwardzonej nawierzchni, z zabezpieczeniem $rodowiska gruntowo — wodnego przed
zanieczyszczeniem, oraz wyposazyc jg w szczelne przenosne sanitariaty, ktérych zawartosé bedzie
systematycznie oprézniana przez wyspecjalizowane podmioty.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

3. W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem, oraz przed mozliwoscig
przedostania sie do nich zanieczyszczen. W przypadku koniecznosci odwadniania wykopéw
budowlanych zasieg leja depresji nie moze wykracza¢ poza granice terenu, do ktdrego Inwestor
posiada tytut prawny. Na odwadnianie wykopéw budowlanych, a takie odprowadzanie wdd
z wykopow, zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233
z p6Zn. zm.) naleiy uzyska¢ stosowne zgody wodnoprawne.

Substancje ropopochodne, paliwa oraz wszelkie substancje stanowigce potencjalne zagrozenie dla
$rodowiska gruntowo — wodnego przechowywac w szczelnych zbiornikach. Stosowac izolowane od
gruntu (art. wyscielane odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych)
podreczne magazyny. Produkty stosowane do budowy jak art.: farba, smotfa, magazynowa¢
w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz
podmywaniem terenu. Miejsca sktadowania substancji podatnych na migracje woda wyscieli¢
materiatem izolacyjnym, art. geowtdkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

Na etapie realizacji inwestycje zaopatrywac w wode z zewnetrznych zrédet, lub poprzez wykonanie
przytgcza z siecig wodociaggowa. Na etapie eksploatacji inwestycji zaopatrzenie planowanych
budynkéw w wode realizowac z istniejacej sieci wodociaggowej, na podstawie uzyskanych warunkéw
i uzgodnien z gestorem sieci.

Do czasu podtgczenia inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, cieki odprowadzaé do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych, zapewniajgcych taki sam poziom ochrony srodowiska jak
w przypadku systeméw kanalizacji zbiorczej.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233
z p6in. zm.) w przypadku budowy urzadzenia wodnego nalezy uzyska¢ zgode wodnoprawnag.

System kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z terendw utwardzonych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin,
o przepustowosci dostosowanej do wielkosci powierzchni objetej systemem odprowadzenia ww.
wéd.

Na etapie eksploatacji utrzymywaé w nalezytym stanie czysto$¢ i sprawnos¢ techniczng systemu
odprowadzania wod z terenu inwestycji, w tym wykonywa¢ regularne przeglady i oprdznianie
z mieszanin btotno — olejowych i zaolejonych osadéw urzadzen podczyszczajacych, a takze
monitorowa¢ ich stan techniczny i utrzymywac je w sprawnosci.

Na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ witasciwe gospodarowanie odpadami, takzie
niebezpiecznymi, w tym minimalizowa¢ ich ilo$¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do
$rodowiska gruntowo — wodnego substancji szkodliwych, oraz zapewnic ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty.

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zafacznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integraing

czescia.



UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 08.09.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 12.09.2022r.), Pani Agnieszka
Olek reprezentujaca firme ECOGITO z siedzibg w Ransku 19, 66-330 Pszczew, zwrdcita sie do
Burmistrza Rzepina o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.
,,Rzepinskie Centrum Sportowe” planowanego w miejscowosci Rzepin, na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntu 8/59 oraz czesci dziatki nr 8/58, obreb m. Rzepin. Do ww. whiosku
dotaczono: karte informacyjng przedsiewziecia (w wersji papierowej i elektronicznej), mape
z zaznaczonym terenem inwestycji oraz obszarem do 100 m od jego granic oraz kopie mapy
ewidencyjnej .

Rozpatrywana inwestycja , zgodnie z § 3 ust. 1 pkt pkt 57 lit. b tiret drugie Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1839 z pdin. zm.) kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W mysl art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy o 00§, dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
$rodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja ta bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na
budowe i pozwolenia wodnoprawnego.

Dla analizowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na jego kwalifikacje oraz lokalizacje,
organem witasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust.
1 pkt 4 ustawy jest Burmistrz Rzepina, a organami wtasciwymi w sprawie wydania opinii s3, zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy 00§, regionalny dyrektor ochrony srodowiska, panstwowy
powiatowy inspektor sanitarny oraz dyrektor zarzadu zlewni Wod Polskich.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Burmistrz Rzepina
wystapit, pismem znak:RGKSI.6220.13.2022.AEP z dnia 14.09.2022r., do organéw tj. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stubicach oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Paistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Zielonej Gérze z prosba o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

W zwigzku z art. 74 ust 1 pkt 3a ustawy 00$, za strony postepowania organ uznat

whnioskodawce oraz wtascicieli nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania planowanej
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inwestycji. Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o 00S,
stosuje sie przepis art. 49 Kpa, ktory stanowi, ze strony moga by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnosciach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci
sposob publicznego ogtaszania.

Majac powyzisze na uwadze, strony postepowania zostaly zawiadomione o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o przystugujacych im prawach, poprzez obwieszczenie
z dnia 14.09.2022 r. znak: RGKS1.6220.13.2022.AEP. Obwieszczenie zostato zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Rzepin. Osobnym obwieszczeniem Burmistrz Rzepina w dniu 14.09.2022
r. znak: RGKS1.6220.13.2022.AEP poinformowat strony o wystapieniu do organéw opiniujgcych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stubicach w opinii znak: NZ2.9022.1.27.2022.RR
z dnia 21.09.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 22.09.2022 r.) nie wniost o przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak:
WZS$.4220.573.2022.PT z dnia 28.09.2022 r. wezwat petnomocnika Gminy Rzepin do uzupetnienia
karty informacyjnej przedsiewziecia. W dniu 06.10.2022 r. uzupetnienie wptyneto do Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Pismem znak: WZzS$.4220.573.2022.PT z dnia 10.10.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie
ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zielonej Gérze pismem z dnia 10.10.2021r. (data wptywu do tut.
Urzedu 12.10.2022 r.), znak: WR.ZZ5.7.435.240.2022.MN RKW-2022-3118 wyrazit opinig, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na s$rodowisko, wskazujac jednoczesnie na koniecznos¢ okreslenia w decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagan wymienionych w pkt Il niniejszej decyzji.

Rozpatrywana inwestycja polega¢ bedzie na budowie Rzepiniskiego Centrum Sportowego na
dziatce nr ewid. 8/59 oraz czesci dziatki nr ewid, 8/58, obreb m. Rzepin, gmina Rzepin, powiat stubicki,
wojewddztwo lubuskie. taczna powierzchnia zainwestowana ok. 8,75 ha. Na obszarze tym
planowane jest nastepujgce zagospodarowanie terenu:

- powierzchnia zabudowy ok. 0,38 ha, co stanowi ok. 4,30% powierzchni zainwestowanej, w tej
kategorii uwzglednione zostaty: budynek obstugi Rzepinskiego Centrum Sportowego, budynek

socjalno-hotelowy, basen;



- powierzchnie utwardzone ok. 3,02 ha, co stanowi ok. 34,55 % powierzchni zainwestowanej.
W kategorii tej uwzglednione zostaty: powierzchnie komunikacyjne (chodniki, drogi i parkingi),
obiekty sportowe: bieznia 4 torowa, skatepark, korty tenisowe, kort do gry w padle, tory
rolkarskie, korty tenisowe/boisko wielofunkcyjne, boisko z trawy syntetycznej, pump truck, place
utwardzone, zbiornik retencyjny; powierzchnia biologicznie czynna ok. 5,35 ha, co stanowi
61,15%.

Inwestycja realizowana bedzie w trzech niezaleznych etapach. W zakresie pierwszego etapu
uwzgledniono budowe obiektu kubaturowego do obstugi Rzepinskiego Centrum Sportowego.
Ponadto zrealizowane zostang: droga dojazdowa, parking dla pojazdéw osobowych (72 miejsca
parkingowe), boisko z nawierzchnig wykonang z trawy syntetycznej z trybunami (250 miejsc) i tablica
wynikéw, budynek obstugi centrum, oswietlenie boiska, zbiornik retencyjny, z ktérego wody opadowe
wykorzystywane beda do zraszania boiska z nawierzchnig naturalng, planowanego do realizacji
w etapie lI, tor rolkarski o szerokosci 7 m z trybung na 50 miejsc i o$wietleniem, korty tenisowe/boisko
wielofunkcyjne wewnatrz toru rolkarskiego, tor rolkarski o szerokosci 8 m, ciaggi piesze z oswietleniem
(z wylaczeniem nawierzchni wokét budynku z etapu Il i chodnika wzdtuz boiska o nawierzchni

naturalnej), ogrodzenie.

Drugi etap uwzglednia realizacje budynku socjalno-hotelowego oraz rozbudowe obiektéw
sportowych wchodzacych w sktad projektowanego Rzepiriskiego Centrum Sportowego: boisko
z nawierzchnig naturalng z trybunami (250 miejsc) i chodnikiem wzdtuz boiska, bieznia 4 torowa
z urzadzeniami lekkoatletycznymi w zakolu biezni, budynek socjalno-hotelowy wraz z wykonaniem
nawierzchni i chodnika wokoét budynku, oswietlenie boiska, skatepark, 3 korty tenisowe
z ogrodzeniem, kort do gry w padle z ogrodzeniem, kort do siatkéwki plazowej z ogrodzeniem, pump
track, sitownia zewnetrzna, miejsce na ognisko, place zabaw dla dzieci 3-6 i 7-10 lat, ciagi piesze

z oswietleniem.

Etap trzeci uwzglednia budowe krytego basenu z infrastrukturg towarzyszaca.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze cata jego przestrzer zostanie wyposazona we
wszystkie niezbedne media, tj. instalacje centralnego ogrzewania, wode, kanalizacje, wentylacje,
klimatyzacje, instalacje elektryczne, gazowe dla zaplecza gastronomicznego i dla wariantu
uwzgledniajacego ogrzewanie pomieszczenn za pomoca wysokowydajnych gazowych urzadzen

grzewczych oraz fotowoltaike.

Na terenie Rzepinskiego Centrum Sportowego planuje sie rowniez budowe drogi dojazdowe;j
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kategorii KR3 o szerokosci 6 m, utwardzonej i odwodnionej do kanalizacji deszczowej wigczonej do
miejskiej sieci kanalizacji. Wzdtuz drogi na dziatce o nr ewid. 8/58 planowane jest wykonanie 60
miejsc parkingowych oraz zatoczki dla komunikacji zbiorowej. Droga bedzie posiadata nawierzchnie
z asfaltobetonu. Nawierzchnia miejsc parkingowych zostanie wykonana
z kostki betonowej z liniami wyznaczajacymi miejsca parkingowe z kostki w kolorze kontrastowym.
Podbudowa zostanie wykonana w ten sam sposob jak dla drogi asfaltowe;.

Rzepiniskie Centrum Sportowe jako obiekt petni¢ bedzie role ogélnodostepnej strefy
rekreacyjno-sportowej dla mieszkaricow, miejsce rozgrywek druzyn sportowych, treningow dla
lokalnych druzyn, podnoszenia sprawnosci dzieci i mfodziezy, a takze miejsce rekreacji dla rodzin.

Teren, na ktéorym bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie, nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren zainwestowany tworzg grunty rolne
nieuzytkowane. Teren porosniety jest samosiewami drzew oraz krzewéw. Potudniowa granica terenu
zainwestowanego przylega¢ bedzie do terendéw ustugowo — produkcyjno — magazynowych. Na
obszarze tym zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw, mleczarnia, producent nabiatu. Od strony
zachodniej obszar graniczyt bedzie z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng oraz uzytkami rolnymi.
Od strony wschodniej z linig kolejowaq i sasiadujacymi z nig uzytkami rolnymi oraz gruntami, na
ktorych zaniechano prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej. Od strony pétnocnej obszar
zainwestowany sasiadowac bedzie z gruntami rolnymi przylegajagcymi do farmy wiatrowej. Wjazd na
teren obiektu odbywat sie bedzie z drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej 257/7 na dziatke
zainwestowang o nr ewidencyjnym 8/58. Dziatka ta stanowita bedzie réwniei przestrzen

komunikacyjng, tj. drogi, parkingi oraz w dalszym odcinku tereny zielone.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okreslone w art. 63 ustawy 00§, po analizie
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
oraz przedfozonej karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach
wodno-btotnych i innych obszarach o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliskach
tegowych i ujsciach rzek, na obszarach wybrzezy i w srodowisku morskim, na obszarach gérskich lub
leénych, na obszarach objetych ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach
ochronnych zbiornikéw wod $rédlgdowych, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie

majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci



zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie nie jest réwniez zlokalizowane w granicach obszaréw objetych ochrong,
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw zwierzat
lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci Natura 2000,
i nie bedzie oddziatywaé na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentac;ji
obszaréw. Najblizej potozony obszar chroniony to obszar chronionego krajobrazu ,Dolina llanki”.
Odlegtosé tej formy ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsiewziecia wynosi ok. 400 m.
Najblizszy obszar Natura 2000 — to specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina llanki PLHO80009
potozony jest w odlegtosci ok. 1,9 km od planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem projektowanych korytarzy
ekologicznych.

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja pofozona jest na
terenie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 58 o kodzie GW600058 oraz jednolite] czesci
wod powierzchniowych JCWP llanka od Zrédet do Rzepi o kodzie RW6000231786. Rozpatrywana
inwestycja nie ma wptywu na stan wod, ktérego utrzymanie lub poprawa jest waznym czynnikiem
dla ochrony siedlisk lub gatunkéw wystepujacych na obszarach chronionych zlokalizowanych na
wyzej wskazanych jednolitych czesciach wod.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Gltéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP)
o numerze 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Obszar przedsiewzigcia nie znajduje sie w obrebie
strefy ochronnej ujecia wody. Najblizsze ujecie wod podziemnych do celéw zbiorowego zaopatrzenia
w wode znajduje sie na dz. o nr ewid.: 187/79, 187/65, 192/1 obreb Rzepin, gmina Rzepin
w odlegtosci ok. 1030 m od obszaru przedsiewziecia. Ujecie skfada sie z 3 studni i posiada
ustanowiong strefe ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych. Przy zastosowaniu rozwigzan
minimalizujacych wptyw dla srodowiska nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanej
inwestycji na przedmiotowe ujecie.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko bedzie odbywal sie gtéwnie na etapie realizacji
przedsiewzigcia. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ sie ono bedzie do
uciazliwosci zwigzanych ze wzrostem ruchu samochodéw ciezarowych dostarczajgcych komponenty
budowlane i wywozgcych odpady oraz z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Uciazliwosci
zwigzane beda z emisjg gazow i pyiéw do powietrza oraz hatasu powstajgcego w wyniku pracy
maszyn i urzadzen. Odpowiednia organizacja pracy oraz uzytkowanie atestowanego i sprawnego

sprzetu, spowoduje minimalizacje negatywnego wptywu na otoczenie. WyzZej wymienione
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uciazliwosci beda miaty charakter krotkotrwaly, nieznaczacy, lokalny, odwracalny i ograniczony
wytacznie do prac budowlanych.

Sprzet uzywany podczas prac budowlanych bedzie w petni sprawny, a jego stan techniczny
nie bedzie budzit zastrzezen. Plac budowy bedzie wyposazony w sorbenty, a takie ogrodzony
i oznakowany w spos6b uniemozliwiajagcy osobom postronnym wejscie na teren budowy.
Dopuszczone bedzie wydzielenie zaplecza budowy dla | etapu na terenie przeznaczonym pod
realizacje etapu Il lub II. Dla etapu Il zaplecze budowy moze zosta¢ wyznaczone w obrebie terenu
Il lub Il etapu. Materialy budowlane sktadowane beda w oryginalnych opakowaniach, na
utwardzonej nawierzchni. Dla pojazdéw na czas postoju wyznaczony zostanie plac zabezpieczony
w maty absorpcyjne, ktére rozktadane beda pod pojazdami. Paliwo dia maszyn i urzadzen
napedzanych silnikami spalinowymi dostarczane bedzie cysterng z dystrybutorem. Miejsca
posadowienia agregatéw pradotworczych zostang utwardzone kostka, a w przypadku wystapienia
wycieku, zanieczyszczenia usuwane bedg przy uiyciu sorbentéw, ktére nastepnie beda
magazynowane w szczelnych pojemnikach i oddawane odbiorcom odpaddéw posiadajgcym
stosowne uprawnienia do gospodarowania tym rodzajem odpadéw. Teren inwestycji zostanie
wyposazony w sorbenty réwniez na etapie eksploatacji.

Woda na etapie realizacji inwestycji dostarczana bedzie z wodociggu lub ze zZrodet
zewnetrznych na teren budowy. Plac budowy planuje sie wyposazy¢ w przenosne sanitariaty,
oprozniane okresowo przez wyspecjalizowany podmiot. W przypadku wystgpienia warunkow
atmosferycznych powodujacych duze zapylenie, teren budowy bedzie zwilzany wodg. Woda na
etapie realizacji bedzie wykorzystywana réwniez do mycia két pojazdéw opuszczajacych teren
budowy z wykorzystaniem wanny przejazdowej lub na gumowych matach umozliwiajacych
zbieranie zanieczyszczonych wéd. Wody z wanny przejazdowej po odstaniu magazynowane beda
w szczelnym zbiorniku wybieralnym a nastepnie zostang przetransportowane do oczyszczalni
sciekdw. Scieki powstajace z mycia samochoddw opuszczajacych teren inwestycji bedg odbierane
i zagospodarowywane przez uprawnione podmioty. W przypadku zalegania wod gruntowych na
gtebokosci ptytszej niz glebokos¢ projektowanych wykopoéw, planuje sie ich odwadnianie za
pomocg igtofiltrow.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia glownym Zrédiem oddzialywania bedzie przede
wszystkim emisja $ciekéw, odpaddéw, hatasu do srodowiska oraz zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego.

Zrédta emisji hatasu na etapie eksploatacji podzieli¢ moina na punktowe, liniowe i budynki.
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Punktowymi Zrodtami hatasu do srodowiska beda wentylatory dachowe, centrale wentylacyjne,
pompy ciepta, urzadzenia wentylacyjne (ujete w wentylatorach dachowych). Liniowymi zrédtami
hatasu bedg pojazdy poruszajace sie po terenu centrum sportowego, tj. pojazdy osobowe, cigzarowe,
dostawcze, autokary. Budynki nie beda stanowity odrebnego zrédta hatasu. Urzadzenia emitujace
hatas montowane beda na dachach. Ponadto urzadzenia montowane wewnatrz budynku ptywalni
beda generowaty hatas o wartosciach nieistotnych. Z przedstawionych informacji i obliczer wynika,
ze eksploatacja centrum sportowego, przy spetnieniu zatoienn przedstawionych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, nie bedzie powodowata przekroczern dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w érodowisku okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Najblizej
zlokalizowana zabudowa chroniong akustycznie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
oddalona od terenu inwestycji o 12 m w kierunku zachodnim.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zachodzity bedg dwa rodzaje emisji: emisja
zorganizowana ze spalania gazu w Zrédtach grzewczych oraz emisja niezorganizowana zwigzana
z poruszaniem si¢ pojazdéw silnikowych po terenie centrum sportowego. Przedstawione przez
inwestora obliczenia wskazuja, Ze dziatalnos$¢ projektowanego przedsiewzigcia nie bedzie ucigzliwa
pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza — nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych
poziomodw substancji w srodowisku.

Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. Scieki bytowe odprowadzane
beda do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pétnocnej. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z drog
i parkingéw kierowane beda do kanalizacji deszczowej w ul. Péinocnej, a z dachéw i placow
utwardzonych zbierane systemem kanalizacji deszczowej, kierowane beda po podczyszczeniu
w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych do otwartego zbiornika retencyjno-
odparowujacego. Retencjonowane wody opadowe i roztopowe wykorzystywane beda do
nawadniania murawy boiska sportowego i terendw zieleni. Zbiornik zostanie wyposazony w przelew
awaryjny z podtaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej. Scieki przemystowe moga powstawaé
w procesie czyszczenia/dezynfekcji poditég, niecek basenowych oraz wyposazenia basenu. Scieki te
po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego zrzucane beda do kanalizacji sanitarne;j.
Scieki przemystowe, dla ktérych brak bedzie mozliwosci osiagniecia dopuszczalnych zawartosci
zanieczyszczen, gromadzone beda w bezodptywowym zbiorniku nieczystosci ptynnych. Zbiornik
oprézniany bedzie przez podmiot posiadajgcy pozwolenie na gospodarowanie tego rodzaju Sciekami.

Gospodarka odpadami uwzglednia wyposazenie obiektéw w pojemniki do selektywnej zbiérki

9



odpadéw (budynek obstugi Rzepinskiego Centrum Sportowego, budynek z basenem, budynek
socjalno-hotelowy). Na catym obszarze rekreacyjno-sportowym zostang zamontowane pojemniki
(kosze uliczne). Pojemniki oprézniane beda zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku

w Rzepinie.

Etap likwidacji przedsiewziecia bedzie zwigzany z koniecznoécia rozbiérki projektowanych do budowy
obiektéw. Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany.

W zwigzku z planowanym przedsiewzigciem konieczne bedzie usuniecie drzew i krzewow
kolidujgcych z planowang inwestycjg. Od strony linii kolejowej dokonane zostang nasadzenia
kompensacyjne zielenig wielopietrowg z gatunkami szybkorosngcymi. Tereny biologicznie czynne
planuje sie obsia¢ mieszankg traw, dostosowana do obiektéw sportowo — rekreacyjnych. Cze$¢
obszaru biologicznie czynnego zostanie wykorzystana pod faki kwietne.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie
wplywato na zmiany klimatu w rejonie inwestycji, a takze nie zmienig sie warunki klimatu lokalnego
i warunki bioklimatyczne w zakresie skutkow krétko-, srednio- czy diugoterminowych.

Inwestycja, ze wzgledu na zakres i lokalng skale oddziatywania nie bedzie w sposéb
skumulowany oddziatywa¢ na srodowisko z innymi inwestycjami.

Przedsiewziecie nie jest zwigzane z wykorzystaniem zasobdéw naturalnych. Brak jest takze
podstaw do stwierdzenia ryzyka powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne
oddziatywania, choé moga by¢ dtugotrwate, to bedg mialy zasieg lokalny i mato znaczacy, bez ryzyka
transgranicznych oddziatywan.

Burmistrz Rzepina, stosujac zasade wyrazong w art. 10 § 1 K.p.a. obwieszczeniem z dnia
13.10.2022 r., znak: RGKSI.6220.13.2022.AEP poinformowat strony postgpowania o zakorczeniu
postepowania dowodowego, oraz mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia sie w terminie 7 dni,
co do zebranych dowodéw i materiatéw w sprawie. Obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicy
ogloszeri Urzedu Miejskiego w Rzepinie oraz w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Rzepin. Na
skutek przedmiotowego zawiadomienia zadna ze stron nie zapoznafta sie z aktami sprawy.

Wobec powyiszego oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy, postanowiono jak
w sentencji.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oo$ Charakterystyka przedsiewzigcia, stanowi zatacznik do

niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Bolestawa Chrobrego 31, za

posrednictwem Burmistrza Rzepina, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie
z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia

Burmistrzowi Rzepina o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig

ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:
1.Inwestor poprzez Petnomocnika
2. Pozostate strony postepowania — zgodnie z art. 49 kpa
3.A/a
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Jagielloriczyka 13
66-400 Gorzdw Wlkp.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 6
69-100 Stubice
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze
ul. Ptasia 2b
65-514 Zielona Géra
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Zatacznik nr 1 do decyzji
RGKS1.6220.13.2022.AEP
z dnia 08.11.2022r.

CHARAKTERYSTYKA

przedsiewziecia pn.: ,,Rzepinskie Centrum Sportowe ”

Rozpatrywana inwestycja polega¢ bedzie na budowie Rzepiniskiego Centrum Sportowego na
dziatce nr ewid. 8/59 oraz czesci dziatki nr ewid, 8/58, obreb m. Rzepin, gmina Rzepin, powiat stubicki,
wojewoddztwo lubuskie. taczna powierzchnia zainwestowana ok. 8,75 ha.

Dziatki, na ktérych planuje sie przedsigwziecie nie s objete ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren zainwestowany tworzg grunty rolne nieuzytkowane. Teren
poroéniety jest samosiewami drzew oraz krzewodw.

Realizacje planowanego przedsiewziecia podzielono na trzy etapy. W pierwszym etapie
uwzgledniono budowe obiektu kubaturowego do obstugi Rzepinskiego Centrum Sportowego.
Ponadto planuje sie realizacje drogi dojazdowej, parkingu dla pojazdéw osobowych (72 miejsca
parkingowe), boiska z nawierzchnig wykonang z trawy syntetycznej z trybunami (250 miejsc) i tablicg
wynikéw, budynek obstugi centrum, oswietlenie boiska, zbiornik retencyjny, z ktérego wody
opadowe beda wykorzystywane do zraszania boiska z nawierzchnia naturaing, planowanego do
realizacji w drugim etapie, tor rolkarski o szerokosci 7 m i trybung na 50 miejsc i oSwietleniem, korty
tenisowe/boisko wielofunkcyjne wewnatrz toru rolkarskiego, tor rolkarski o szerokosci 8 m, ciagi
piesze z o$wietleniem (z wylgczeniem nawierzchni wokot budynku z drugiego etapu i chodnika wzdtuz
boiska o nawierzchni naturalnej), ogrodzenie. Drugi etap uwzglednia budowe budynku socjalno -
hotelowego oraz rozbudowe obiektéw sportowych wchodzacych w sktad projektowanego
Rzepinskiego Centrum Sportowego. Etap trzeci uwzglednia budowe krytego basenu z infrastruktura

towarzyszaca.
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