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SPD

DC 1000V

typ: T1+T2

Uwagi:

1. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji AC 0,4kV stanowi samoczynne wyłączenie zasilania.

2. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji DC realizowana poprzez izolację podwójną lub wzmocnioną.

4. Przewody DC rozprowadzić po konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych mocując je przy pomocy klipsu (uchwytu)

       kabla solarnego oraz w kanałach kablowych.

       W budynku przewody DC i AC prowadzić natynkowo w kanałach kablowych, a na elewacji budynku w korycie z pokrywą.

5. Ze wzgledu na instalację odgromową budynku wykonać instalację połączeń  wyrównawczych od paneli PV ze zwodami pionowymi.

       Dodatkowo dla ochrony paneli na dachu zabudować iglice odgromowe z podstawka betonową. Iglice łączyć z instalacją odgromową

       drutem ocynkowanym Ø10mm.

6. Kable AC na konstrukcji modułów fotowoltaicznych układać w perforowanych korytkach kablowych z deklem.

        Poza konstrukcją PV kabel układać w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych.

7. Przewody uziemiające od ograniczników przepiwć prowadzić w osobnych rurkach instalacyjnych w kierunku GSU i uziemienia.

8. Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05.
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