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Legenda:

proj. panel instalacji fotowoltaicznej

proj. iglica odgromowa 1,5m

proj. kanał kablowy z pokrywą szrokości 50mm dla przewodów DC

instalacji fotowoltaicznej.

          Mocowanie kanału kablowego do uchwytów betonowych klejonych do dachu

obrys budynku Gminy z dachem płaskim

Uwagi:

1. Stosować przewody AC o izolacji 750V, a kable 0,6/1kV.

2. Przewody strony DC w izolacji 1500V.

3. Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji.

4. Przewody DC rozprowadzić po konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych

         mocując je przy pomocy klipsu (uchwytu) kabla solarnego oraz w kanałach kablowych.

         W budynku przewody DC i AC prowadzić w rurkach i listwach instalacyjnych natynkowo,

         a na elewacji budynku w korycie z pokrywą.

5. Ze wzgledu na instalację odgromową budynku wykonać instalację połączeń

         wyrównawczych od paneli PV ze zwodami pionowymi.  Dodatkowo dla ochrony

         paneli na dachu zabudować iglice odgromowe z podstawka betonową. Iglice

         łączyć z instalacją odgromową drutem ocynkowanym Ø10mm.

6. Przed wykonywaniem jakich kolwiek prac wszystkie wymiary, rzędne należy

         sprawdzić na budowie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź niejasności

         wykonawca jest zobowiązany zgłosić to projektantowi.

7. Panele fotowoltaiczne montować na konstrukcji stalowej usytuowanej na dachu

          płaskim z obciążeniem balastowym.

8. Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą

         PN-HD 60364-7-712:2016-05.

9. Zastosowano falownik z funkcją zabezpieczenia przed pracą wyspową, polegającą

         na wyłączeniu się napięcia po stronie AC i DC inwertera przy zadziałaniu wyłącznika

         głównego w rozdzielnicy, budynku lub zaniku napiecia w sieci.

10. W instalacji zainstalowano optymaizatory mocy na każdy moduł obniżający napięcie

         DC do 1kV przy wyłączonym falowniku.

11. W układzie instalacji fotowoltaicznej zainstalowano ogrniczniki przepieć po stronie DC

          i AC oraz zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem i prądami róznicowymi

          po stronie AC.


