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Uwagi:

1. Stosować przewody AC o izolacji 750V, a kable 0,6/1kV.

2. Przewody strony DC w izolacji 1500V.

3. Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji.

4. Przewody DC rozprowadzić po konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych

         mocując je przy pomocy klipsu (uchwytu) kabla solarnego oraz w kanałach kablowych.

         W budynku przewody DC i AC prowadzić w rurkach i listwach instalacyjnych natynkowo,

         a na elewacji budynku w korycie z pokrywą.

5. Ze wzgledu na instalację odgromową budynku wykonać instalację połączeń

         wyrównawczych od paneli PV ze zwodami pionowymi.  Dodatkowo dla ochrony

         paneli na dachu zabudować iglice odgromowe z podstawka betonową. Iglice

         łączyć z instalacją odgromową drutem ocynkowanym Ø10mm.

6. Przed wykonywaniem jakich kolwiek prac wszystkie wymiary, rzędne należy

         sprawdzić na budowie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź niejasności

         wykonawca jest zobowiązany zgłosić to projektantowi.

7. Panele fotowoltaiczne montować na konstrukcji stalowej usytuowanej na dachu

          płaskim z obciążeniem balastowym.

8. Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą

         PN-HD 60364-7-712:2016-05.

9. Zastosowano falownik z funkcją zabezpieczenia przed pracą wyspową, polegającą

         na wyłączeniu się napięcia po stronie AC i DC inwertera przy zadziałaniu wyłącznika

         głównego w rozdzielnicy, budynku lub zaniku napiecia w sieci.

10. W instalacji zainstalowano optymaizatory mocy na każdy moduł obniżający napięcie

         DC do 1kV przy wyłączonym falowniku.

11. W układzie instalacji fotowoltaicznej zainstalowano ogrniczniki przepieć po stronie DC

          i AC oraz zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem i prądami róznicowymi

          po stronie AC.

Zestawienie elementów wchodzących w skład konstrukcji DP-DTHBN

Lp.

Nazwa

Symbol produktu Przeznaczenie konstrukcji Ilość [szt.]

1 Ceownik
CC50H35/3,3MC profil montażowy konstrukcji

44

2 Ceownik
CC55H50/1,55MC profil główny

62

3 Ceownik
CC50H35/2,2MC profil montażowy konsrukcji

10

4 Ceownik

CC50H35/1,5MC profil montażowy

62

5 Ceownik
CC50H35/0,3MC profil montażowy

62

6

Łącznik

LCCW50H35MC

łącznik stężenia

28

7

Uchwyt boczny

BUFMC

klema mocująca panele

152

8 Nakładka ochronna OWN10/1,8MC osłona wiatrowa 19

9 Nakładka ochronna
OWN10/2,12MC

osłona wiatrowa 28

10 Nakładka ochronna
OWN10/2,4MC

osłona wiatrowa 2

11

Śruba

SAM8x25E

śruba mocująca klemy

276

12

Nakrętka rombowa

NRKM8PV

nakrętka

276

13

Podkładka spreżysta

PS8E A2

podkładka sprężysta

300

14

Podkładka

powiększona

PW8E A2

podkładka

300

15

Śruba z łbem

grzybkowym

SGKFM8x14 śruba + nakładka kołnierzowa 200

16

Guma

wibroizolacyjna

SBV250x300

odzielenie pomiędzy

konstrukcją a poszyciem

dachu

124

17 Podstawa balastowa PDOP300MC

podstawa pod balast

124

18 Podtawa ceownika PCSBV

podstawa ceownika

124

19 Śruba z nakrętką SGKFM10x20PV

śruba mocująca

400

20 Śruba z nakrętka SMM10x70F śruba 200

21

Podkładka okrągła

PP10F

podkładka

200

Legenda:

proj. konstrukcja balastowa na dach płaski typu DP-DTHBN o kącie 10° prod. BAKS

proj. iglica odgromowa 1,5m

obrys budynku Gminy z dachem płaskim


