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proj. furtka panelowa do wejscia na teren instalacji PV
wykonana pomiedzy stupkami ogrodzenia. Futke wykonac jako 7/
dwuskrzydtowa o wymiarach szkrzydta 0.9mx2m. Skrzydta furtki /
zamocowac do stupkéw ogrodzeniowych 90x90mm o wysokosc
2,5m. Slupki zala¢ betonem.

Kolor futki i stupkéw zielony. Na furtce umiescic tabliczki
informujace, Ze obiekt znajdujacy sie za ogrodzeniem jest pod
napieciem craz nie dotykac urzadzen elektrycznych. Dla furtki
wykona¢ zamkniecie na kiddke, a klucze przekazac Inwestorowi.

+uziemienie Ry<100Q

proj. kabel nN YKYzo 5x10mm? L=4m 7
relacji falownik-proj.rozdzielnia PV AC szkota
L /e
Istn. odcinek ogrodzenia do przebudowy.
Przebudowane ogrodzenie wykonac z:
- stupki ogrodzeniowe 0 wymiarach @48mm, h=2.7m
- siatka 0 wys. 2m oczka 60x60mm.
Stupki ustawia¢ w fundamecie o wymiarach 0,4x0,4x0,65m
zalenym betonem B15 do wysokosci 0,6m od dna wykopu.
(teboko$¢ wstawienia stupka w grunt powinna wynies¢ ok. 0,6m.  ~_
Kolorystyka stupkow i siatki zielona. '
Na ogrodzeniu umiescic tabliczki informujace, ze obiekt znajdujacy
sie za ogrodzeniem jest pod napieciem oraz nie dotykac urzadzen
elektrycznych. /
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lokalizacja modutdw
fotowoltaicznych

relacji proj. rozdzielnia PV AC szkota - proj.ztacze kablowe ZK2
(szkota)

Projektowane ogrodzenie wykonane z:
- stupki ogrodzeniowe o wymiarach @42mm i h=2.7m
- siatka 0 wys. 2m z oczka 60x60mm.
- Stupki ustawia¢ w fundamecie 0 wymiarach 0,4x0,4x0,65m zalanym
~A._  betonem B15 do wysokosci 0,6m od dna wykopu.
™~ Glebokoéc wstawienia stupka w grunt powinna wynies¢ ok. 0,6m.
4 Dla stupkéw krancowych i naroznego zastosowac podpory
4 ogrodzeniowe.
F Kolorystyka stupkéw i siatki zielona.
Na ogrodzeniu umiescic tabliczki informujace, ze obiekt znajdujacy sie
za ogrodzeniem jest pod napieciem oraz nie dotykac urzadzen
elektrycznych.

proj. uziom poziomy StZn 30x4 o d+ugoé¢i 28m
na gtebokosci 0,8m, potaczony z podporami
konstrukeji stotgw /
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proj. rozdzielnia PV AC (przedszkole) {
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proj. kabel nN YKYzo 5x6mm? L=4m \

relacji falownik-proj.rozdzielnia PV AC przedszkolé\
\

Uwagi:

Stosowac¢ przewody AC o izolacji 750V, a kable 0,6/1kV.

Przewody strony DC w izolacji 1500V.

Zachowaé minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

Przewody DC rozprowadzi¢ po konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych mocujac je przy

pomocy klipsu (uchwytu) kabla solarnego.

5. Przewody i kable AC na konstrukcji modutéw fotowoltaicznych uktada¢ w perforowanych korytkach
kablowych z deklem.

Poza konstrukcjg PV kabel uktada¢ w gruncie, w rurkach instalacyjnych mocowanych do $ciany
i w korytkach kablowych.

6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci bgdz niejasnosci wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢
to projektantowi.

7. Panele fotowoltaiczne montowaé na konstrukcji stalowej wolnostojgcej mocowanej do podtoza za
pomocg stupéw podporowych wbijanych w grunt.

8. Obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowa¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-7-712:2016-05.

9. Zastosowano falownik z funkcjg zabezpieczenia przed praca wyspowa, polegajaca na wytgczeniu
sie napiecia po stronie AC i DC inwertera przy zadziataniu wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy,
budynku lub zaniku napiecia w sieci.

10. W instalacji zainstalowano optymaizatory mocy na kazdy modut obnizajgcy napiecie DC do 1kV
przy wytgczonym falowniku.

11. W uktadzie instalacji fotowoltaicznej zainstalowano ogrniczniki przepieé¢ po stronie DC i AC oraz
zabezpieczenia przed zwarciem, przecigzeniem i prgdami réznicowymi po stronie AC.

12. Stupki ogrodzeniowe
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Legenda:

@ rroj. panel instalacji fotowoltaicznej

==~ pro}. kabel energetyczny nN 0.4kV RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZARCWYCH
mgr inz, Andrzej Wysokixiski
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Zgodnosé projektu z wymogami
ochrony przeciwpozarowej

stwierdzam
~z-gwagami |

¢+ proj. ztgcze kablowe nN 0,4kV / rozdzielnia AC

e Droj. rura ochronna @75 o wytrzymatosci 750N
granica dziatki

—— proj. ogrodzenie/ istn. odrodzenie do przebudowy

bez uwag

= iSn. ogrodzenie

Zespot Szkot w Swierczynie

Ppy=24,96kW

Moduts, - KS390M-SH 390W prod. KENSOL
Liczba modutowpy, - 64 sztuki

Falownik - SE25K prod. SolarEdge
Optymalizatory - P505 prod. SolarEdge

Przedszkole w Swierczynie

Ppy=15,60kW

Moduts, - KS390M-SH 390W prod. KENSOL
Liczba modutwpy, - 40 sztuk

Falownik - SE12,5K prod. SolarEdge
Optymalizatory - P505 prod. SolarEdge

Pb-122N A
istn.obostrzenie 1°

Projektowane ogrodzenie wykonane z:

"Enea

Oddziat Potudnie
Rejon Leszno
ENEA Serwis Sp.z 0.0.
64-111 Lipno , Grondwko 30

tel. +48 /65 31 52 300
faks +48 /65 525 69 03
ese.leszno.pl

- stupki ogrodzeniowe 0 wymiarach @42mm i h=2.7m
- siatka 0 wys. 2m z oczka 60x60mm.
Stupki ustawia¢ w fundamecie o wymiarach 0,4x0,4x0,65m zalanym 1

Rys. nr

Inwestor :

Projektant :

Urzad Gminy Osieczna
Wiestaw Janura

ul. Powstancéw WIkp. 6, 64-113 Osieczna
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Sporzqdzit(a) wydruk: Anna Gloger

betonem B15 do wysokosci 0,6m od dna wykopu. Skala Obickt : Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,96kW i 15,6k W usytuowanych | seqcissasi vt sinsagivaazs
Glebokos¢ wstawienia stupka w grunt powinna wyniesc ok. 0,6m. 1:1000 na gruncie - dz. 317/1 dla Zespolu Szkol i Przedszkola w Swierezynie sk oo e 7151T4P0
Dla stupkéw krancpwych | naroznego zastosowac zastrzaly. Fora Adios Swierczyna 43a, gmina Osicczna, Opracowal -

Kolorystyka stupkow i siatkizielona. . o PT powiat leszezynski, wojewédztwo wielkopolskie Krzysztof Lysikowski
Na ogrodzeniu umiescic tabliczki informujace, Ze obiekt znajdujacy sie

za ogrodzeniem jest pod napieciem oraz nie dotykac urzadzer Di”i 2022 Temat : Szkic umiejscowienia paneli fotowoltaicznych

elektrycznych.




