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PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 25.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Wrzegnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
20492/2024/0DS/ZR4

Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodiegloei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylgczenia
do steci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie drogowe, Kamionki, ul. Pszeniczna, ul. Dozynkowa,
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
Z mocy przylaczeniowa 13 kW
na napieciu 0,4 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczagcym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojsce na dzialce odbiorcy w granicy dzialki z
dostepem od zewngtrz;
1.2.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia glownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnic zegara sterujacego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlacza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wlladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.wcinka w istniejgey kabel NAY2Y-J 4 x 150 mm2 (zas. ze st. 54-270, obw. I. S-540 w ul. Dozynkowej),
weinke wykonaé przy pomocy mufy kablowej i kabla o tym samym typie i przekroju co istniejacy,
kabel wprowadzié do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujgeych przepiséw

I11. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEY:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotua
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczeénie misjsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zijcze zintegrowane z uktadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik KkWh 3-fazowy 1-strefowy bezpoéredni

VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 3 x 40 A w zlyczu kablowo-pomiarowym
zebezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 25 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlieznikowe zastosowaé jednofazowe wylgczniki nadmiarowo pradowe o
charakterystyce typu C

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych IT i III gr przytaczeniowe;j)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 ar 75 poz. 690).

20492/2024/0D5/ZR4 UT KK Strona 1 (k



2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztaicenia napiecia, zawartosci poszczegéinych
harmonicznych, wskaZznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninicjszych
warunkéw przytaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowe]j Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaezy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okre$lonych w tych Standardach.

Data wainos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Cperator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJ!I WRZESNIA
Dzist Rozysoju | lnwastyci
Kikrownik
Przemygtaw Janiak

20492/2024/0ODS/ZR4 UT KK Stron??.



Enea

Rejon Oswietleniowy Poznan

Poznan, 17 czerwca 2024

ENEA Oswietlenie/OP/RS/WEA24E003018 Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/053/2024 Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Koérnik

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Kamionki, ul. Poznariska, gm. Kérnik.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyla szczegélowe
wytyczne dla przebudowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kamionki, ul.
Poznariska, gm. Kornik.

1. Zasilanie z istniejgcej SO nr: 1-4-3021103-109 - majgtek ENEA O$wietlenie
sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana - ulegnie zmianie. Nalezy dokona¢ doboru
odpowiednich zabezpieczen.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:
— istniejgcg oprawe wraz z wysiegnikiem znajdujgcy sie na stupie nr 1/13
zdemontowa¢ i zutylizowag;
— karty przekazania odpadu dotyczgce likwidowanych elementéw sieci
oswietleniowej, nalezy dostarczy¢ do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan;

3. Szczegoblowe rozwigzania (zgodne z ,0gélinymi wymaganiami dotyczacymi
sieci odwietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Os$wietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznar na etapie projektowania.

4. Przesylajagc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z o.0..

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczes$niejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji

administracyjnych oraz zawarciu z ENEA Oswietlenie umowy na
przebudowe instalacji oswietlenia drogowego w celu usunigcia kolizji.

Centrala



10.

11.

12.
13.

14.

15.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktérej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoldw badann oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych.

Przebudowane urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Calos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Whytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploataciji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiegu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odtgczeniem i ponownym zatgczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Intearalng czesé¢ warunkéw stanowig
.Ogdlne wymagania dotyczgce sieci oSwietlenia drogowego”.

Warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

allenlo
{ 7.

M

Zataczniki:

=
N o -

Ogdine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego

33
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(érednica wierzchotka 60mm, dla stup6éw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczefistwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-
TIX {szary metaliczny) lub réwnowaina, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wnekg
stupowg)
Stupy winny posiadac dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawgdz otworu - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabia do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokoéci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: 7 _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafka oswietleniowq a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozyé tasma stalowg ocynkowana Fe-Zn min.
{4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable ukiadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ osloniety gietka rurg gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazna oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawit zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2i ok. 3m dla wyzszych
przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami os$wietleniowymi ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktadaé w rurach ochronnych z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x...mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie {(kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ziacza I1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sig ze $ciezkg kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable
uktadaé poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ cigglo$¢ dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budows, przebudowg, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powiazan z siecia istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosé zasilania pozostatego
odwietlenia.



4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podiegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0..

V. Odbiory

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego nalezy przeditozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

oéwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspdétrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspéirzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wazér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

T Fm oo o0 o

Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowe]j ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.



SN 1-4-3021103-109
Enea Protokéft uzgodnienia dokumentacji 037/2024
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/037/2024 Poznan, 26 czerwca 2024
Inwestor:

Miasto i Gmina Kérnik
PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Informacje o projekcie:
»Projekt o$wietlenia drogowego w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kornik”

Lokalizacja:
Kamionki, gmina Kornik

Projektant:
mgr inz. Andrzej Baraniak — uprawnienia nr: WKP/0218/PWOE/18

Sprawdzajacy:

Nr WTP:
wtp/053/2024 z dnia 18.06.2024r

Nr SO:
1-4-3021103-109

Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oswietlenia drogowego na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

- Bezwzglednie stosowac sie do warunkow wtp/053/2024 z dnia 18.06.2024r

- Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogty powstac na skutek prowadzenia robot.

- Wynikajagcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

Sprawdzajacy:

Koordynator ds. Eksploatacji Oéwietlenia

Rejon Oé%gﬂixiowy Poznan
4 =

Maciej Draht




Mosina, dnia 21.06.2024 r,

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregowa Izbe Inzynier6w Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz slupéw o$wietlenia drogowego
w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Koérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0011 obreb Kamionki,
dzialki numer: 519/1, 539.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

rebotami budowlanymi Yo g
instalacyjnsj w zakres £ sis

elektrycznych i

nr awld, Uprawnies bud

podpis skladajacego o$W
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Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenta woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztoiane w formie elektranicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

J B
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"~ 1. OKREGOWA Uprawnienia bud?ﬂ
: " 1ZBA robotami budow|4yyds
. L INZYNIEROW instalacyjnej
-7 e elektry
. BUDOWNICTWA nr ewid, upra
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U, 2014 . poZ.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznas
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

+

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trecig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 1. poz. 1257 z
p6Zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2a

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.]l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalno$ci.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji - mgr inz. Anna Gieczewske= 7. ......., ZE L % ......

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



I1. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupow oswietlenia drogowego
na terenie miejscowosci Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, dz. nr 519/1, 539, Gmina
Kérnik.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, szafy SO
oraz slupéw oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylgczenia 20492/2024/0D5/ZR4 z dnia 25.04.2024 r.
c) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa dz. nr
519/1, 539, gm. Koémik stanowi droge, ktdra jest uzytkowana. Zasilanie projektowanego
o$wietlenia odbywac si¢ bedzie ze ztacza ZK1x-1P Enea Operator po wykonaniu warunkéw
przylaczenia 20492/2024/0D5/ZR4 realizowanych wedlug odrgbnego opracowania zgodnie
z art. 29a - zakres Enea Operator. Calo$¢ urzadzeri pozostaje na majgtku 1 w eksploatacji
Inwestora, a granice stron stanowiag zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym Enea
Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia o$wietlenia
drogowego jest linig zalicznikows (WLZ) w zwiazku z tym nie ma potrzeby uzgadniania
dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0. Dobrana moc przylgczeniowa 13 kW jest
wystarczajaca do zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowang budows o§wietlenia drogowego w m. Kamionki ul. Pszeniczna,
Dozynkowa nalezy zrealizowa¢ nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa shupa o$wietlenia drogowego — 10 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 393/447 m



Uktadanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dhugosci 393/447 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 ¢m, nastgpnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pdzniej ulozy¢
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé foliag kablows koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ row kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "O$wietlenie drogowe". Zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Urzad Miasta i Gminy Koémik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié
w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja
uziemienia

<35 Q-2zgodnie zrys. nr 1.

3.1. Szafa o§wietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dziatce nr 519/1 nalezy zabudowa¢ wolnostojaca
szafe oswietlenia drogowego SO, kt6rg zasilié kablem typu YAKY 4x35 mm? o dt. 1/5 m ze
zlacza Enea Operator. Nastepnie z projektowanej szafy SO wyprowadzi¢ obwodd o$wietlenia
drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o lgcznej dlugosci 392/442 m. Sterowanie oswietleniem
znajdowac si¢ bedzie w szafie SO. Na zewngtrznych drzwiach szafy SO nalezy zamontowaé
tabliczk¢ wygrawerowana z napisem: Oswietlenie drogowe na majgtku Miasta i Gminy Kornik.

W szafie SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
stoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz p6élnocny PN,
z programowalng przerwa. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspélpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzgdowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

e Wspdlrzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

e Poprawki, uwzgledniajagce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opdznienie zalaczania i wylaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu i zachodu stofica

*  Przedzial czasowy czgéciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy



e Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciaggu doby.
¢ Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnatl z przekaznika zmierzchowego
7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:
® Rzeczywisty czas zatgczenia i wylgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem poprawek
¢ Kalendarz — godziny wschodu i zachodu slorica dla dowolnego dnia roku (tylko
W czasie Zimowym)
¢ Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

3.2. Slupy o$wietleniowe i oprawy.

Projektuje shupy o$wietlenia drogowego nr /1, I/2, 1/3, /4, I/5, 1/6, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, (10 szt.)
jako stalowe, osmiokatne, ocynkowane, o wysokosci 7,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO
7/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140.

Na stupach /1, 172, 1/3, /4, 1/5, V6, IV/1, 11/2, 11/3, 1I/4 zabudowaé wysiegnik pojedynczy
o wysiggu 1,0 m, kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1,0-60/5° wraz z oprawg LED o mocy 39 W
typu URBINO S ED 65001m/740 IP66 O15 szary IT kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biata-
neutralng.

Na stupie I/6 zabudowa¢ wysiegnik podwdjny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 5° typu
W20/0,2/1/1,0-60/5°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy 39 W typu URBINO S ED
65001m/740 IP66 O15 szary IT kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biala-neutralna.

Na stupach I/5, 1/6 zabudowa tablice ostrzegawcze typu U-9a i U-9b.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawié w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s3 w Gniazdo Zhaga Book 18. W zwiazku z tym jest
mozliwo$¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.
Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dolaczonych kartach katalogowych oraz schematach.

Istniejacg oprawe wraz z wysiggnikiem Enea Oswietlenie zabudowa na shupie I/13 nalezy
zdemontowa¢ i zutylizowa¢ — zgodnie z Rys.1. - Calo$é prac wykonawczych, nalezy
wykonaé zgodnie ze standardami obowiazujacymi w sieci Enea O$wietlenie Sp. z o.o.




Szczegolowy opis i zakres prowadzenia prac demontazowych oSwietlenia:

Opis przyjetej technologii prac demontazowych ze wzgledu na usytuowanie obiektu
i zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania robot demontazowych, nalezy je
zrealizowaé w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa.
W rozpatrywanym przypadku roboty demontazowe nalezy rozpocza¢ od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzeh podlegajacych demontazu oraz
wykonania wylgczenia urzadzen z pod napigcia. Przy pomocy specjalistycznego sprzgtu jakim
sa podnosniki montazowe nalezy zdemontowaé oprawe wraz z wysi¢gnikiem. Elementy
z demontazu na biezgco skladowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego skladowania.
Nastepnie przekazaé¢/oddaé¢ do utylizacji. Wszystkie prace musza wykonywaé osoby
z aktualnymi szkoleniami BHP.

Zakres robot demontazowych :
- demontaz oprawy wraz z wysiegiem

instalacyjnej w zalfed ’ fst acjiiur;qdzaﬁ
elektrycznyt ToenE getycznyc
, WRB/0218/PWOE/1B

nr malid nprawnias



3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

URBINO S ED 65001lm/740 IP66 O15 szary II kl. 1x LED 4000K:

DANE DANE DANE )
MECHANICZNE: ELEKTRYCZNE: OPTYCZNE: DANE OGOLNE:
Montaz: Sprawnos¢ zasilacza: Sposéb swiecenia: Wyposazenie dodatkowe:
na stupie 260/40mm £93% bezposredni oprawa z uchwytem do
na wysiegniku Przytacze elektryczne: Typ optyki: montazu na stupie
260/40mm przewdd max 2x2,5 mm? 015 - do oswietlenia @76mm (rozszerzenie
Kolor oprawy: Zasilanie: drogowego indeksu: .829), oprawa z
szary 220-240V 50/60Hz Odbtysnik: uchwytem regulowanym
Zakres temperatury Zawiera Zrédto $wiatta: biaty 260mm z zakresem
pracy: tak Klosz: regulacji od -110° do
-40 ... +50 Moc oprawy [W]: szyba hartowana +55°/-20° do +145°
RAL: 39 Temperatura barwowa {rozszerzenie indeksu:
7035 Prad wyjsciowy [mA]: [K]: .867), oprawa z
Obudowa: 1050 4000 uchwytem regulowanym
aluminium wtryskiwane Rodzaj osprzetu: CRI/Ra: #76mm z zakresem
wysokocisnieniowo ED >70 regulacji od -110° do
Powierzchnia boczna Zrodto $wiatta: Kroki MacAdama: +55°/-20° do +145°
eksponowana na wiatr; LED 3 (rozszerzenie indeksu:
0.035 m? ULOR / DLOR: .876), podwdjne ztacze
Typ: 0% / 100% Zhaga pod kontroler loT i
Optyka 011, 012, 013, Strumien oprawy [Im]: czujnik ruchu
014, 015,016,017, 6500 {rozszerzenie indeksu:
018, 022 Skutecznosé [Im/W]: .875)
Klasa korozyjnosci: 166 Informacje dodatkowe:
C4 Grupa ryzyka oprawa w wersji
fotobiologicznego: standardowej posiada
RG1 odporno$¢ korozyjna
llos¢ diod LED: zgodna z klasa C4
12 Uwagi:
stup ani wysiegnik nie
stanowia czesci oprawy
Zywotnosé LED L90:
100000 h
Gwarancja:
5 lat
Wymiary [mm] liog€ na llogé w Masa netto B L
LxWxH palecie opakowaniu kgl
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Ponizej przedstawiono wymagania techniczne stawiane oprawom oswietlenia ulicznego.
Wykonawca wykaze réwnowazno$¢ zastosowanych opraw poprzez porownanie ich z
opisanymi ponizej parametrami technicznymi. Zastosowane oprawy beda posiadaly takie same
lub lepsze parametry techniczne:

muszg posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci

muszg posiada¢ certyfikat ENEC lub réwnowazny i ENEC + lub réwnowazny
muszg posiadaé certyfikat Zhaga D4i

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowa¢ $wiatta w gérna polprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,

musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC
62471,

zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°

gwarancja min. 5 lat

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Obudowa Dwukomorowa

oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktory w razie uszkodzenia mozna wymienié bez
koniecznosci wymiany calej oprawy.

panel LED wyposazony w kostke przylaczeniowa, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego
wymiang bez stosowania polgczen lutowanych.

korpus dwukomorowy, wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farbg proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania
radiatora w postaci uzebrowania w klasie C5

kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sig ktérej$ z diod zmienit sie jedynie strumien
swictlny emitowany przez oprawg¢ a nie jej rozsyl s$wiatlta (powinna by¢ zachowana
rownomiernos¢ o$wietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi).

konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gbmej czesci
podczas deszczu, oprawa plaska od géry,

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakierniczg, nie dopuszcza sie surowego
materiatu.

dostep do komory zasilajacej od gory, otwieranie bez uzycia narzedzi,

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczaé 0,035 m?,
korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia, otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza
wykonane za pomoca wylewanej uszczelki, dostep do komory zasilania od g0ry oprawy ze
wzgledu na ulatwienie przyszlych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego szkla,

oprawa musi posiada¢ stopien ochrony przed wnikaniem pyhu i wody nie mniejszym niz IP66
oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10,

korpus wyposazony w zawor przeciwdzialajacy kondensacji pary wodnej,



uchwyt mocujgcy oprawe musi by¢ czgscig oprawy i umozliwiaé montaz oprawy na stupie /
wysiggniku o $rednicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie
montazowym,

regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na shupie i na wysiegniku od -15° do
min. +15°,

waga oprawy max. 4,5kg

srednia wazona skutecznosci $wietlnej oferowanych opraw min. 145 Im/W
Wymagania dotyczace modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $wiatla 4000 K +/-5%

wspolczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa $wiatlosci ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub
PC, zabezpieczonej przed dzialaniem promieniowania UV

trwatos¢ strumienia $swiatta L90 min. 100 000 h.

Wymagania minimalne parametry uktadu zasilajgcego:
I klasa ochrony przeciwporazeniowej,

Oprawa musi by¢ wyposazona w uklad zabezpieczajacy przed przepieciami co najmniej 10kV,
umieszczony poza zasilaczem,

Zasilacz D4i
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nominalna wartos¢ cos fi > 0,98,

wartos¢ THD < 10% Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow:
- Karta katalogowa opraw,

- Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
- Instrukcja montazu opraw,
- Obliczenia os$wietleniowe,

- rozsyl swiatta oferowanych opraw oswietleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj.
plikow LDT, umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw
oswietleniowych drogi w ogolnodostgpnym programie komputerowym do wspomagania
obliczen.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z oferta
aktualnych kart charakterystyk oferowanych produktu oraz certyfikatami Enec, Enec plus D4i
Wytyezne do obliczen:

. W celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametréw opraw, w obliczeniach nalezy
podawa¢ identyczne polozenia punktu $wietlnego, jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie
od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana, jako punkt $wietlny.
Obliczenia wykonane w sposob uniemozliwiajacy poréwnanie beda skutkowaé odrzuceniem

oferty.



3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Stup oswietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:

- shup o wysokosci 7,0 m stalowy, o$miokatny, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego arkusza blachy

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

-  stopa shupa plaska o grubosci min 10 mm

- wielkos$é wneki rewizyjnej min 100x400 mm

- drzwiczki licujgce si¢ z powierzchnig stupa

- wngka rewizyjna ( dolna krawgdz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon slupa w gérnej czgsci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen:
URBINO S ED 65001m/740 IP66 O15 szary 11 kl. 1x LED 4000K: - 11 szt.

P1=39W,In =0,18 A

Pc=39x11=429W
Inc=0,18x11=198 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrebnego opracowania zlaczu
ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr 20492/2024/0D5/ZR4
zabezpieczenie przedlicznikowe typu 3x ETIMAT T 1P 25A oraz gtéwne 3x 40A (zakres Enea
Operator). W projektowanej szafie oswictlenia SO zastosowaé dla zabezpieczenia obwodéw nr
L, O typu 3x S301B 20A oraz giéwne typulx WTNO00/gG 35 A.
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO oswietlenia ulicznego w m.
Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$é napiecia fazowego

8 stacja nr 54-270
proj. stup nr I/6

| z=  0,6962 !/

YAKY 4x120mm —AA  YAKY 4x35mm Of
" 361 m 777 -30im-

WTN 00/gG 35 A
5,1%35%0,6962 = 124,28 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostal spetniony.

nia i kierowania
L2/ w specjalnosci



Spadek napigcia dla o§wietlenia w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa

od stacji do proj. stupa nr 1/6

Pm *1
AU =

% g *UZ*s

429 * 662

AU = .
% 35%400 *

AU =
%

0,145%

warunsek zostal spelniony

1= 662m
§= 35 mm 2
* 100 %
*100 %
35
< 5%
mgr in¥ Aprdrzej Baraniak

towania | kierowania

lacyjnej W 13
insta eleyl]dr;f adnergetycznych
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

s Jedn. ..
Lp. Wyszczegolnienie miary Ilos¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 447
5 Stup oswietlenia drogowego stalowy, o§miokatny, ocynkowany, <t | 10
o wysokosci 7,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 7/3/F160
3. |Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140 szt. | 10
4 Wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0 m, kgt nachylenia 5° szt 9
typu W20/0,2/1/1,0-60/5°
5. Wysiggnik podwdjny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 5°, kgt miedzy <ot )
ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/5°/ 90°
p Oprawa LED o mocy 39 W typu URBINO S ED 6500lm/740 IP66 O15 ot | 11
szary I1 kl. 1x LED 4000K
7. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 36
8. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 12
9. |Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
10. | Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. | 11
11. | Izolacyjne zlacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 19
12. |Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt. | 10
13. | Tabliczka ostrzegawcza szt. | 11
14. | Piasek m® | 29
5. Folia kablowa niebieska o szero.ko.s’ci rflin. 300 mm i grubosci min. 0,5 m | 357
mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
16. | Przewéd typu YDY 3x2,5 mm? m | 110
17. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 393
18. [ Uziom pre¢towy typu UPB16/1500 szt. 9
19. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 3
20. Uziom pretowy — z przyspawanym facznikiem krzyzowym typu <zt 3
UPB16/1500 + UKP
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy
4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU:
e Jedn. .,
Lp. Wyszczegolnienie Hiney Hosé
1. | Wysiegnik wraz z oprawg Enea O$wietlenie kpl. 1

Materialy z demontazu nalezy zutylizowaé w miejsce wskazane przez Enea Oswietlenie,
ktéremu nastepnie nalezy dostarczyé karte przekazania odpadow. Dokumenty gz utylizacji
dolgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
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3. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV, szafy SO oraz shupéw oswietlenia drogowego (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym
genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod kabel wykonywany bedzie na glebokosci
okofo 1,0 m, szerokosci 0,4 m i tacznej dlugosci 357,0 m wykopu otwartego oraz 36,0 m
przecisku na glgbokosci min. 1,0 m. Projektowane wykopy pod stupy beda na glebokosci 1,4 m,
szerokosci 0,26 m, dlugosci 0,26 m. Natomiast pod szafe SO bedzie na glebokosci okolo 0,5 m,
szerokosci 0,4 m dhugosci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepelnosprawnych i wozkéw.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow

Teren opracowania nie jest objety ochrona konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gémiczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozZn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gomiczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie Zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z2013r. poz. 1409 zpézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik, pow. Poznanski,
woj. Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 5.0011 obreb Kamionki,
dziatki numer: 519/1, 539. Na obszar inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji celu
publicznego.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci o§wietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajagcej shupy oswietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie SO winna spelniac
warunek: Ru <5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, obowiazujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowiazujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prac¢ nalezy wykonaé tak, aby unikngé¢ zniszczen i szkod. Po zakoficzeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawcza zlecié uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegdlowo z trescia niniejszego
opracowania oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnien branzowych. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym.

Przed zatgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych, szafy SO,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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Wszystkie uZyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, sluigce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie s one wskazane, naleiy czytaé¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,,Jub
réwnowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

ITI. Cz¢$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa stupa

6. Karta katalogowa wysi¢gnika




isnt. oprawa wraz z wysiegnikiem
Enea Oswietlenie nalezy
zdemontowac i zutylizowac

istn. stup nr 1/13 do pozostawienia

istn. ogrodzenie

granica dziatki nr 539
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R< 5 Q

proj. stup oéwietlenia drogowego o$émiokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160
? z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/5° oraz oprawa o mocy 39W typu
URBINO S ED 6500im/740 IP66 O15 szary Il kl. 1x LED 4000K

z wysiegnikiem podwojnym typu W20/0,2/2/1,0-60/5°/90° oraz dwoma oprawami

proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160
C.? o mocy 39W typu URBINO S ED 6500Im/740 IP66 O15 szary |l kl. 1x LED 4000K

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej df. 393/447 m

__proj. ztacze ZK1x-1P realizowane
-~ wg. odrebnego opracowania zgodnie
R z art. 29a - zakres Enea Operator

__obwéd nr I - taczna dtugos¢ 126/146 m

|_,\ proj. kabel YAKY 4x35 mm?dl. 1/5m
[

L 1 11/2 1/3 f 11/4
R<5Q

1/6 m 40/45 m | 42/47 m | ¥ 43/48 m
R<50 si 5Q R<5Q

|_ 42/47m , 46/51 m 39/44 m | 50/55 m | 47/52 m ’

=

R<5Q R<5Q| si

R<5Q

l-._‘ obwdd nr I - taczna dtugosé 266/296 m magr inz. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane da projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnodel

instalacyjnsj w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych [ elektroenergetycznych
nr awld, unrawnlas budowlanveh: WYD/n21R/PWNE/18

mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowat: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kérnik WKP/0218/PWOE/18

P1. Niepodleglosci 1

62-035 Kérnik v," :'
Opracowal: inz. Oscar Lisiecki f L(\ [ /
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C ¥

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy oswietlenia drogowego Nr Rys.
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW Gmina Kérnik 2




Schemat proj. szafy SO
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astronomiczny
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1. Ster. automatyczne robotami budowlanymi bez ograniczeri W spec) i
2. Ster. reczne instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciii urzq
' ' elektrycznych i clektroenergetycznych -
o ewid, uprawnien budowlanych: WKP/0218/PWOE
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowat:
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WKP/0218/PWOE/18

Pl. Niepodleglosci 1 ’

62-035 Kérnik \f
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki | ~ /
Xis zcré

Nr Rys.

Schemat szafy SO oswietlenia drogowego
w m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa

Gmina Kémik 3
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m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznoi¢ swietlna

26000 Im 156.0 W 166.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0] Skuteczno$¢ swietlna
4 130782.5L242.1 URBINO S ED 6500Im/740 IP66 O15szaryll  39.0W 6500Im  166.7 Im/W

50.C55 kl.




m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Arkusz danych produktu

URBINO S ED 6500Im/740 IP66 O15 szary 11 kl.

105°

Numer artykulu 130782.5L242.150.C
55

P 39.0W

Drampa 6500 Im

Poprawa 6500 Im

n 100.00 %

Skutecznos¢ 166.7 Im/W

swietlna

ccT 4000 K

CRI 70

°0° 50’
7% 750
60° 60°
a5 400 45°
500
600
30" 15° [ 157 30
ed/kim n=100%
CQ-C180 =====Cd0-C270
Polarny LVK




m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 270.00 m?
=P Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

45.00 m

6.00m



m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 39.0W
Numer artykutu 130782.5L242.150.C DPrampa 6500 Im
55
Doprawa 6500 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
6500Im/740 1P66 n 100.00 %
015 szary IL kl.
Wyposazenie 1x LED 4000K




m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 6500lm/740 IP66 O15 szary 11 kl. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000m
(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Moc / trasa

858.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 594 cd/kim
2 80°: 179 cd/kim
290°: 2.30 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80

@



m. Kamionki ul. Pszeniczna, Dozynkowa, Gmina Kérnik

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacgji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.72 I [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.23 Ix 21.50Ix v
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.015 W/x*m? -
URBINO S ED 6500im/740 De 0.6 kWh/m? rok 156.0 kWh/rok

IP66 O15 szary T kl. (z
jednej strony na dole)




6+7m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

| maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
. 29 . maxwind area
strefa wiatrowa / wind zone | =~ -
AR b BRI [D

Typ E E 2 " d0300m | do300m | doasom M M T ¥
Type a [m) [mm) g/d [mm] axb[mm] [mm) npm. | npm. | npm Lkg] Iml | [kNmj | [kN] [kgl

CN 6/2,5/60/F160 @ 6 2,5 60/127 85x400 500 D16/120 | 043 025 0,33 30 - 3,95 1,25 40

CN 6/2,5/60/W @ 6 25 60/127 85x400 600 - 043 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46 a
CN 6/3/60/F160 © 6 3 I 60/127 85x400 500 D16/120 | 0,63 0,39 0,50 40 D 483 1,16 47

CN 6/3/60/W @ 6 3 60/127 85x400 600 0,63 0,39 049 40 1 483 116 54

CN 6/4/64/F160 @ 6 4 61/128 85x400 500 | D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 g 6,85 149 62

CN 6/4/64/W © _ 6 4 61/128 85x400 600 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
:h;SISHGIF 160 @ . 6 3 76/143 85x400 500 D16/140 | 0,99 0.64 0,79 40 o 6,66 145 56 1
CN 6/3/76/W © 6 3 76/143 85x400 - 600 - 099 0,65 0,80 40 1 6,66 145 63

CN 6/4/76/F160 © 6 4 76/143 85x400 500 D16/140 | 1,58 1,06 1,29 40 & 9,39 185 71
CN6/4/76/W @ 6 4 76/143 85x400 600 158 1,07 1,29 40 1 9,39 1,85 83

SO 6/3/F160 o 6 3 i 60/160 100x400 500 D16/120 | 0,89 054 0,70 50 = 6,50 1,62 53

SO 6/4/F160 o 6 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 2,28 155 1,86 50 - 13,44 2,77 Al

SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 2,31 1,57 1,89 1 50 3 13,56 2,85 67

S5X 6/4/F220 O 6 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 3,80 263 314 50. - 2049 | 4,00 86
_SRN 6-3/60/F160 O 6 294 60/114 85x400 600 | D16/120 | 054 0,31 0,41 15 . 463 1,13 4; r
SRN 6-3/60/W ) O [ 294 60/114 85x400 600 : 054 0,31 ;,;‘I_ I 1 4,59 114 56

CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85x400 500 | D16/120 [ 0,59 0,35 045 40 o 6,02 1,29 58
- ;;l -7/3/60IW © 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 035 045 40 1,2 6,02 1,29 68_
CN 7/4/64/F160 © 7 4 61/139 85x400 500 | D16/140 | 1,02 0,65 a,81 40 - 8,66 1,65 77

CN 7/a/64/W © 7 :l | 611139 N 85x400 600 - 1.0 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 90

CN 7/3/76/F160 @ 7 3 76/154 85x400 500 D16/140 | 0,88 0,56 0,70 ] 40 - —7,96 1,54 67

CN 7/3/76/W © - 7 3 76/154 85x400 600 0,89 057 0,70 40 1.2 7,96 154 78 N
CN 7/4/76/F160 © ; 4 76/154 85x400 500 | D16/160 | 146 098 1,19 40 - 11,34 2,02 87
CN7/a176/ W @ 7 4 76/154 85x400 600 - 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 2,02 103
;7/3IF 160 o 7 3 60/160 100x400 500 | “D‘I 6/140 | 0,97 06 0,76 50 = 9,25 1,98 62 B
SO 7/4/F160 O ; 4 63/161 100x400 500 | D16/160 | 1,70 112 1,37 50 - 13,7 2,61 82 )
SX7/3/F220 O 7 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 1,73 1,13 1,39 50 S 138 2,69_ 76
:;7/4/!‘220 O 7 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 - 20,88 | 3,69 99 o
SRN 7-3/60/F160 O 7 294 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,34 0',1 6 0,23 15 - 4,64 1,12 57 [T
SRN 7-3/60/W | O | 7 2,94 60/114 85x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 1.2 4,64 1,12 | &6

Stupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sq e stali S355.
Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny.

Nie zaleca sig monta2u wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 sztislup o masie pojedyricze] oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy réwnoczesnym spetnianiu warunkéw zawartych w tabeli.
Dobrane fundamenty dostasowane sq do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli,

Dia slupbw stozkowych kiasa obciazenia konstrukeji "B”, dia slupw rurowych typu SRN klasa obciazenia konstrukcji "A"

$rednica oémiokata to érednica okregu opisanego.

= Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 i terenu kat. 2.

Polygonal poles from & m high are made of steel type S355.
Areas are provided for information purposes only.
Itis not recommended to install more than 4 pes. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the conditions contained in the table.
The selected foundations are adjusted fo the maximum load of the column / mast, with the instalfation of luminaires / floodlights with the paramefers included in the table.
For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A".

*  The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.
+  Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and terrain cat. 2.



Brackets / Wysiegniki

Przyklad oznaczenia / Marking example

W20/1/2/1,5-60/10/180
| kat pomiedzy ramionami

$rednica gérna stupa / top diameter of the pole

wysieq wspornika / bracket fength [m)

ilos¢ ramion / number of arms

wysokos$¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

Maksymalna L.
ilos¢ amion
Maxmum number “ Np
of arms

Typ @60/

»ise

wysiegnika | @76/ :::3 052m [ 02m | 1m | 2m | @60

Bracket type 289

] Y w16 14 4 v v v v
W16 T - = : i . . " :

wzo Wysiegnik 2-ramienny
Double arm bracket

Fundamenty
Foundations
l Waga
" - fundamentu
- t Weight of the
l 1 | e Fundament A B C H foundation
M ol ! Foundatien [mm] | imm} | Imm} [kgl
D1e/100 axM20 | 150 | 250 | 1000 127
D1sn120 aM20 | 160 | 250 | 1200 149
Dis/140 4xM20 | 160 | 260 | 1400 172
Motz supa do fundaments ¢ Pele mauntig cn the ‘ourdation D16/160 4xM20 | 160 | 260 | 1800 196
D22/150 axM2a | 220 340 | 1500 274
s D22/130 axm2a | 220 | 340 | 1800 325
&I & Froo axM20 | 190 | 290 | 1000 130
g
i B120 axMzaa | 250 350 | 1200 270
=
BN= B1so axM24 | 250 | 3s0 | 1500 270
B20o axM24 | 250 | 420 | 2000 570
F F1 axM27 | 300 | sag | 1esp 900
F2 axM33 | 300 | sso | v7oo 1150
@ ? f5 &xM33 | 300 | noo | 1s00 1900
. H F5/K-300 4xM33 300 | 500 | 1500 1000
F5/K-400 aM33 | 400 | oo | 1500 1000
Fsn axM33 | 400 | ooo | zoom 1500
F5/1-16 4xM33 00 | 10 500 700
| 50 | 2 b
L] _N Fsh-18 M3z | 400 | 10s0 | 2750 2050
F 5.
\——-’-“‘ L‘—“—l F275/75/50 | oxM39 | so0 | 1100 | 2750 3850




