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DANE OGOLNE

1. INWESTOR | WYKONAWCA

Inwestorem zadania jest:

Gmina Belchatow
97-400 Befchatoéw, ul. Keiuszki 13

Wykonawe opracowania projektowego jest:

AQUARD sp. z 0.0.
ul. Ztota 61/100
00-819 Warszawa

opracowanie: Biuro Technicziask
ul. Wyzwolenia 22/4
43-190 Mikotow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa nr 37/2017 zawarta w dniu 22.09.2017r. goay Gmiry Belchatow a AquaRD sp. z o.o.
w Warszawie na wykonanie projektu rozbudowy oczyalt sciekdw w m. Zawady.

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (DZ1994 nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. 2018 poZ02AR
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie informacji dotyseej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D207 poz. 1566).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy speing
przy wprowadzanisciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaserzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Ustawa z dnia 3 palziernika 2008r. o udagtnieniu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania gradowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. pvasvie przedsiwzig¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgdowiska ((Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).

Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D20d3 poz. 21).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kapalodpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).

Wizja lokalna w terenie.
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3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektiobdiany dla przedswziecia polegajcego na rozbudowie
istniejgcej oczyszczalniciekdw w Zawadach k/Befchatowa.

Projektowana inwestycja ¢Hzie polegata na wybudowaniu agu biologicznej oczyszczalniciekdw, wraz
z infrastruktug towarzysacs.

W celu oczyszczaniasciekbw pochodgcych z gospodarstw domowych miejsc@eio Zawady zrealizowano
oczyszczalmi $ciekbw z oczyszczaniem mechanicznym i biologicznymey zastosowaniu obrotowych 26
tarczowych. Scieki oczyszczone odprowadzang @o kolektora prowadzego ostatecznigcieki oczyszczone do
przeptywajcego w bezpoednim gsiedztwie zaprojektowanej oczyszczalni rowuateego w zlewni cieku ,A”
doptywu rzeki Rakowki.

Rozbudowa zwjzana jest z przegieniem obecnie eksploatowanego obiektu oraz ztymestatechnicznym eZci
urzadzer. Przewiduje si dobudowanie dodatkowegoagu technologicznego oczyszczanigiekdw zabudowanego
w kontenerze stalowym. Jest to oczyszczalnia typgd BOO POLARIS. Scieki poddawane as oczyszczaniu
mechaniczno-biologicznemu. Dodatkowo inwestycjajmioge zabudow sita pionowego w istniggym zbiorniku
przepompowni, budogvprzepompowniciekdw surowych, zabudawinstalacji technologicznych, zabudowanie studni
z uktadem pomiarowym przeptywu, a t@kposzerzenie skarpy z makroniwefatgrenu oraz zabud@wchodnika.
Obcigzenie oczyszczalni po rozbudowie zkszy sé z 392 do 600 RLM. Jaké odprowadzanycliciekéw docelowo
bedzie zgodna z wymogami obazujacy przepiséw prawnych.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedsjwzigcie zlokalizowane jest na dzialce nr 155/2, w nueygosci Zawady. Do przedmiotowej oczyszczalni
doptywap scieki z budynkéw mieszkalnych z miejscossoZawady.

Obecnie na dziatce znajduje siroga dojazdowa do oczyszczalni, az&aR cigi technologiczne oczyszczastiekow
zabudowane w kontenerach ze stali o pow. 23,6m#ykarzykryte skarp Pozostaly teren dziatki pokryty jest szat
roslinng trawiasy. Niniejsza inwestycja nie zmieni sposobu zagospmeania zielenj dziatki. Nie zachodzi
koniecznd¢ wycinki drzew i krzewow.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNO S$C REALIZACJI OBIEKTOW

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektioldany i wykonawczy dla przedsiziecia polegajcego
na rozbudowie istniggej oczyszczalniciekdw w Zawadach k/Betchatowa.

Istniegca oczyszczalnigciekOw obecnie jest przegiona, w zwjzku z czym wymaga rozbudowy, a ponadto, ze
wzgledu na zty stan techniczny niektoérych aoizen i wyposaenia, konieczne jest przeprowadzenie prac remortowy
Projektowana inwestycjachizie polegata na wybudowaniuggi biologicznej oczyszczaliiciekOw, zabudow sita
pionowego w istnieicym zbiorniku przepompowni, budewprzepompowngciekéw surowych, zabudowanie studni
z uktadem pomiarowym przeptywu, a tak poszerzenie skarpy i zabudpwhodnika oraz budowinfrastruktury
towarzyszce;j.

1.2. Zakres inwestycji
Inwestycja lgdzie polega na wybudowaniu ngstjacych obiektow:
e przepompowniciekéw surowych (PS);
e kontenera oczyszczalftiekéw BD POLARIS 200;
» komory rozdziatuciekow (KR)
» studni pomiarowej z ukladem pomiarowym przeptywikanale odptywowym z oczyszczalni (SP);
» studni kontrolnych (SK);
» instalacji technologicznych;
» instalacji energetycznych i sterowniczych;
» szafy sterowniczej;
e budowe systemu monitoringu pracy oczyszczalni oraz pregpmwvni sciekOw i transmisji danych wraz
Z wizualizacy;

Prace terenowo ziemne:
Ze wzgkdu na rozbudowoczyszczalnéciekdw konieczna jest ingerencja w zagospodarowanénu. Przewiduje i
* makroniwelagj i koreke skarp,
*  budowe schodéw terenowych na skarp
*  budowe chodnikéw i innych nawierzchni,
* wykonanie trawnika.

Adaptacji podlegaij
e istniejgca komora — na zbiornik retencyjégiekéw dowaonych;
e istniejgca przepompownia — na zbiornik mechanicznego oczgsuasciekow;

Prace renowacyjne i konserwacyjne:
Ze wzgkdu na zly stan techniczny niektorych adzen i wyposaenia, konieczne jest przeprowadzenie prac
remontowych, tj.:

» konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne elemestalowych istnigjcych cagéw oczyszczalniciekow

BD POLARIS 200;

* naprawa ocieplenia stropu kontenerow istig¢h chgdw oczyszczalniciekéw BD POLARIS 200;

* wymiana pomp recyrkulacji istniggych cagéw oczyszczalniciekw BD POLARIS 200;

e wymiana wentylatoréw istniggych chgdéw oczyszczalniciekow BD POLARIS 200;

e wymiana wkladéw osadnikéw wtérnych;

AquaRD Sp. z 0.0., ul. Ztota 61/100, 00 — 819 Warszawa
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Prace rozbiérkowe:
e rozhiérka istniejcych schodéw terenowych;
* rozhiérka elementéw wyposgania istniejcej przepompowniciekdéw surowych
* rozhiérka elementéw istnigjych sieci
e rozhiérka 3 szt. stupowswietleniowych wraz z ich fundamentami i instaltazasilajca.

1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow
Przewiduje s nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot:
e Prace pomiarowe /wytyczenie obiektow;
e Prace rozbiérkowe elementow istai@ych sieci oraz prace przygotowawcze;
» Prace rozbiérkowe elementow istniegj przepompowni;
» Prace rozbiérkowe istniggych schodow terenowych

* Wykonanie adaptacji zbiornika istrdepj przepompowni na zbiornik mechanicznego oczymzezciekow

wraz z montaem zasuwy i sita pionowego;

* Wykonanie adaptacji komory istnigiego zbiornika na zbiornik retencyjr§ciekbw dowaonych wraz

Zz montaem zasuwy odcinagej;
* Roboty ziemne zvazane z budowprzepompowngciekdw surowych;
» Posadowienie zbiornika przepompowaiekéw surowych;

 Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem wewtznej infrastruktury technologicznej przepompowni

sciekdw surowych;

 Roboty ziemne i montawe zwhzane z budow sieci kanalizacji sanitarnej technologicznej goaknie

zbiornikasciekbw dowaonych ze studzienkkanalizacji sanitarnej);
* Roboty ziemne zwzane z posadowieniem kontenera oczyszczalakoéw BD POLARIS 200;
» Posadowienie kontenera oczyszczétmékoéw BD POLARIS 200;

 Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem wewtznej infrastruktury technologicznej kontenera

oczyszczalniciekéw BD POLARIS 200;
* Roboty ziemne zwizane z budowstudzienek SK i SP oraz komory KR;
» Posadowienie studzienki kontrolnej (SK)
» Posadowienie studzienki pomiarowej (SP)
e Posadowienie komory rozdziadniekéw (KR)
» Posadowienie studzienek instalacji technologiczriysh, SS3, SO1i SO3;
» Roboty ziemnie i montawe zwihzane z wykonaniem pgdzen technologicznych (ruroggi sciekowe);
* Roboty ziemnie i montewe zwikzane z wykonaniem przewodow (kabli) energetycznystarowniczych;
» Posadowienie szafy sterowniczej wraz z mgera elementow;

* Wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych igtecych chgdéw oczyszczalni $ciekow

BD POLARIS 200;
* Roboty ziemne zwgzane z budowskarp wokot zbiornika oczyszczalni;
* Rozhiérka 3 szt. stupowswietleniowych wraz z ich fundamentami i instatazasilajica;
e Makroniwelacja i korekta skarp;
e Budowa schod6w terenowych na skarp
e Budowa chodnikéw i innych nawierzchni;
*  Wykonanie trawnika;
* Roboty wykaiczeniowe;
»  Odbior robat;
Szczegotow kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektéw oklréVykonawca w ramach organizacji robot.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiwzigcie zlokalizowane jest na dzialce nr 155/2, w nuieyscsci Zawady. Powierzchnia dziatki, wraz z dgog
dojazdows, wynosi 0,3352 ha. Do przedmiotowe] oczyszczaloptgwaja scieki z budynkéw mieszkalnych
z miejscowdci Zawady.
Obecnie na dzialce znajduje siroga dojazdowa do oczyszczalni, azt&R cigi technologiczne oczyszczafuiekow
zabudowane w kontenerach ze stali o pow. 23,6m#ykarzykryte skarp Pozostaly teren dziatki pokryty jest szat
roslinnoscig trawiasy. W bliskim gsiedztwie tego terenu oczyszczalni znagdsig rowniez tgki oraz pola. Niniejsza
inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowaniarmigtiziatki. Nie zachodzi koniecz&éd wycinki drzew i krzewow.
Teren posiada uzbrojenie w infrastruktpodziemn:

« wodochgows;

« kanalizacyjng sanitarg;

* energetyczs

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.  Projektowane obiekty budowlane
Projektowana rozbudowa oczyszczalni przewiduje dabw dodatkowego typowego rozagiania analogicznego do

obecnie istnigjcych. W projektowanym dodatkowymagu technologicznym zabudowanegdl zblokowane uradzenia
umieszczone w prostopadeennym zbiorniku kontenerowym  przystosowanym dourbwy podziemnej
o wymiarach: diug& L = 9,97 m, szerokd B = 2,410 m, wysok& H = 3,355 m, zabudowanych pod powierzghni
terenu. Zbiornik ten ¢ulzie zlokalizowany réwnolegle do obecnie istaogich, w odlegtéci 2,2 m od istniejcego
zbiornika, od strony dziatki nr 156/2.
Poza kontenerowym zbiornikiem oczyszczdbiekow projektuje si zabudow nastpujacych nowych uradzen:

- przepompownidciekéw surowych;

- komora rozdziahdciekdéw (KR)

- studnia pomiarowa z ukladem pomiarowym przeptywikaraale odptywowym z oczyszczalni (SP);

- studnia kontrolna (SK);

Poza projektowanymi nowymi obiektami, projektuje sidaptagj istniegcych obiektéw pod zabudaw
nastpujacych nowych urgdzea:

- istniejgca komora — wykorzystana zostanie na zbiornik gy sciekow dowaonych ZR;

- istniejgca przepompownia — wykorzystana zostanie na ztkommchanicznego oczyszczarfieiekéw KM
w ktorym zabudowane zostanie sito pionowe;

Ze wzgkdu na konieczni@ zasilenia w energielektryczm nowych uradzen i obiektéw projekt przewiduje tak
budowe instalacji elektrycznej wevgtrznej (za licznikowej) ulbonej na zewstrz tj. na terenie oczyszczalégiekow.
Nowa instalacja é&dzie za licznikowa i nie dulzie wymagéd zmian po stronie dostawcy energii elektrycznej.
Zabudowane zostarszafy i tablice dla zasilania nowegagu technologicznego oczyszczadniekdw, przepompowni
sciekow, zbiornika sita, zbiornika retencyjnegiekéw dowaonych, studzienki pomiarowej oraz wymieniona zostan
instalacja éwietleniowa terenu oczyszczalni wraz z lampami. Mogtupy éwietleniowe zostan zabudowane
w miejscu istnigjcych. W zalenosci od stanu technicznego i wliwosci montau nowych stupow istnigge
fundamenty zostarnwymienione lub zaadoptowane pod nowe stupy.

3.2. Uktad komunikacyjny
W celu bezpiecznego poruszanig giracownikOw obstugi poredzy urzdzeniami na terenie oczyszczalni oraz

w celach estetycznych i eksploatacyjnych przewidigeodtworzenie chodnikéw - gagéw pieszych przy istniggych
kontenerach oraz budewmowych przy nowo projektowanym kontenerze.

Bilans terenu ulegnie niewielkim zmianom wgadgm stanu istnigiego. Powierzchnia utwardzona na terenie
oczyszczalniciekdw kedzie wynosita 65
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3.3. Projektowane obiekty liniowe — pohczenia midzy obiektowe oraz kable zasilaice i sterownicze
Zaprojektowano nagpujace obiekty liniowe — technologiczne potenia m¢dzy obiektowe:

- rurocihg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: odc. zbiornileahanicznego oczyszczarsieiekow KM —
przepompowni&ciekéw surowych PS;

- rurocigg ttoczny PE100 SDR17 @75mm: przepompowégiakdw surowych — komora rozdziatciekdw;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: zbiornik retging sciekbw dowaonych ZR — studzienka
wlotowa do oczyszczalni;

- rurocig grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: odc. komoradmatu sciekéw SR — oczyszczalnia BD 200
POLARIS (1), studnia zatomowa SS1 zaprojektowarka gtudnia systemowa @600mm;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: odc. komora dwatu sciekbw SR — oczyszczalnia
BD 200 POLARIS (II);

- rurocihg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: odc. komoradmatu $ciekbw SR — oczyszczalnia
BD 200 POLARIS (lll), studnia zatomowa SS3 zaprtgskana jako studnia systemowa @600mm;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: oczyszczalniza B)0 POLARIS (I) — studnia kontrolna SK,
studnia zatomowa SO1 zaprojektowana jako studrstesyowa @600mm;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: oczyszczalnia BOO POLARIS (IlI) — studnia kontrolna
SK;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: oczyszczalna BOO POLARIS (Ill) — studnia kontrolna
SK, studnia zalomowa SO3 zaprojektowana jako studystemowa @600mm;

- rurocigg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: studnia konmieoSK — istniejca studnia odbiorcza;

- przewody (kable) elektroenergetyczne i sterownich&ktéw — projektuje sijako kable ziemne uktadane
bezpdrednio w ziemi lub rurach ostonowych: wg. ghbinego opracowania bramwego;

3.4. Uksztaltowanie terenu oraz zieleni

W zwiagzku z rozbudow oczyszczalnisciekéw konieczne duizie wykonanie prac terenowych, awanych przede
wszystkim z powjkszeniem skarpy, w ktorej umieszczone zastdondatkowe segmenty oczyszczalni. Na skarpie
znajdowa si¢ beda chodniki, a powierzchnie nieutwardzone zostabsiane traw.

Makroniwelacja i korekta skarp nasypu nad oczydmezaciekow lpdzie zwihzana bezp@ednio z dostawieniem
nowego kontenera, ktéry, jak i pozostale, musi zglyddéw technicznych ki wyniesiony ponad teren istrigjy.
Przewiduje s rowniez zabudow chodnikbw w rejonie zbiornika mechanicznego oceyania sciekow KM,
przepompownisciekéw surowych PS, zbiornika retencyjneguiekéw dowaonych ZR oraz bramy wjazdowej.
Ponadto na terenie oczyszczalni zamontowana zed&mipa terenowa LED sterowana przez czujnik zroreray.

Wzdtwz ogrodzenia terenu oczyszczalni zaprojekiowas zieleni izolacyjnej o zmiennej szerétiood 2,6 do 5,5 m,
z planem nasad#eprzedstawionym na rys. 02a. Do stworzenia padaerzieolacyjnej wykorzystawybrane gatunki
Z nasgpujacych:

Drzewa wysokie: Larix decidua - Modrzew europej$kinus nigra - sosna czarna, Pinus sylvestris nasag/yczajna,
Populus alba - topola biata, Tilisa cordata - ijpabnolistna.

Drzewa niskie, wysokie krzewy: Acer campestre -rKjmwlny, Crataegus monogyna — Glog jednoszyjkovorb&s
aucuparia - Jagb pospolity, Morus alba - morwa biala, Acer negunddon jesionolistny, Eleagnus angustifolia -
oliwnik waskolistny, Prunus mahaleb —éwia antypka.

Niskie krzewy: Ribes alpinum - Porzeczka alpejskayonymus verrucosus - Trzmielina brodawkowata,
Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata, Ros@sag rda pomarszczona, Ligustrum vulgare - ligustr pospoli
Cotoneaster lucidus - irga btysaca, Salix daphnoides - wierzba wawrzynkowa, Satixtifolia - wierzba ostrolistna,
Prunus spinosasliwa tarnina.

Wiek sadzonek, ich wysoké i gestas¢ sadzenia naky dobra w taki sposéb, by w jak najszybszym czasie stworzy
zwarty szpaler drzew i/lub krzewéw spetg@j funkcje izolacyjne wzghdem otaczagcych terenéw. Pasy zieleni
wykona tuz po zakaczeniu rob4t budowlanych.

Poza terenem Inwestora teren pozostaje bez zmian.
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3.5. Opis sposobu i zakresu prowadzenia roboét rozbidrkoych
W zwigzku z rozbudow oczyszczalnisciekdw konieczne dmzie wykonanie prac rozbidrkowych elementéw

wyeksploatowanych lub kolidggych z elementami projektowanymi.
Prace rozbiérkowe obejmuggodnie z planem zagospodarowania terengmajgty zakres:
» rozbiérka istnigjcych schodéw terenowych;
* rozhiérka elementdéw wypogania istniejcej przepompowniciekdéw surowych
e rozhiérka elementéw istnigjych sieci
e rozhiérka 3 szt. stupowswietleniowych wraz z ich fundamentami i instatazasilajca.

Rozbiérka wymienionych elementéw polégdécdzie na wykopaniu ich z ziemi po uprzednim yogeniu z
eksploatacji, w szczeg6léa po odhczenia napicia z rozbieranych elektrycznych przewoddéw ziemnyraz
demontau i zutylizowaniu. Ziemia zostanie zagospodarowaa#erenie placu budowy.

3.6. Sposob zapewnienia bezpiecastwa ludzi i mienia podczas prowadzenia robo6t rozidirkowych
Projektowana inwestycja obejmujeguizy innymi prace rozbidrkowe. Ponieaveoboty te prowadzoneghs tacznie z

robotami budowlanymi zapewnienie bezpiestea ludzi i mienia podczas prowadzenia robét rekmwych
gwarantuje realizacja robdt zgodnie z opisem zawat informacji do planu BIOZ oraz na podstawie agmwanego
przez kierownika budowy na etapie budowy planu BIOZ

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektow wyos

zbiornika oczyszczalriciekow BD POLARIS 200 24,03 m2
przepompowni&ciekéw surowych 1,77 m2
studnia pomiarowa (SP) 1,77 m2
studnia kontrolna (SK) 1,77 m2
studnia zatomowa 7,07 m2
skarpy (trawniki - powierzchnia nieuszczelniona) 150,0 m2
nawierzchnia utwardzona (chodniki na skarpie) 65,0 m2
nawierzchnia utwardzona (chodniki) 105D m
SUMA: 356,0 m2
Powierzchnie adaptowanych obiektéw wynpsz

zbiornik retencyjnyciekéw dowaonych 4,15 m2
zbiornik mechanicznego oczyszczaftgekow 1,77 m2

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren na ktorym ¢mdzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja jesttbplanem zagospodarowania przestrzennego
przyjetego uchwat nr XXXI11/234/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. Zgodreeww. dokumentem, teren na ktoryradzie
zlokalizowana przedmiotowa inwestycja nie podlegaronie.

Teren na ktorym dgzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja nie jegisany do rejestru zabytkéw.
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6. OCENA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z USTALENIAMI MPZP

Teren na ktoérym dmzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja jest afo&i objety planem zagospodarowania
przestrzennego prajego uchwat nr XXXI11/234/2002 z dnia 8 lipca 2002 r.

Zakres dokumentacji obejmuje projekt rozbudowy eezyalnisciekow typu BD Polaris w miejscowo Zawady.
Rozwizania projektowe spenigj zasady zagospodarowania terenu dkre w planie miejscowym, a w
szczegOInéci:

« wymog uszczelnienia wdzen oczyszczalni, studzienek, rurggbw i kanatldw jest spetniony poprzez
zastosowanie systeméw catkowicie szczelnych, noes&myzch, opartych na przewodach tworzywowych
z uszczelkami. Ukdzenia oczyszczaldtiekdw cechowasie beds catkowity szczelnécia.

 wysoka efektywn& oczyszczaniasciekbw zapewniona diozie poprzez zastosowanie sprawdzonych
krajowych rozwjzan technologicznych, ktérych zastosowanie gwarantage,stzenia zanieczyszcaew
sciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiorrikEemi poprzez row melioracyjny etia miescity sie
w granicach dopuszczalnych ol@ych w Rozporgdzeniu MinistraSrodowiska z dn. 18 listopada 2014r., w
sprawie warunkow, jakie nale speiné przy wprowadzanidciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diadowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), padunkiem
prowadzenia eksploatacji oczyszczaltiekdwo zgodnie z instrukgjobstugi i zatlaeniami technologicznymi,

* wymaOg realizacji pasa zieleni izolacyjnej od adzen z zakresu gospodarkciekami jest spetniony poprzez
odpowiednio dizg powierzchng dziatki pod terenem oczyszczalkciekéw i jej zachowanie w formie
powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto po rozibwig Inwestor planuje nasadzenia drzewami (gatunki
lisciaste typu Lipa, Klon, Gtdg, Jatz, Morwa, Brzoza, Whia, Oliwnik, iglaste typu Modrzew, Sosna, Thuja
oraz krzewy typu Porzeczka, Trzmielismieguliczka, Réa, Liguster, Irga, Wierzb&liwa, Forsycja) wzdha
ogrodzenia terenu oczyszczalni z zachowaniem amfieigihin. 2 m od urgdzea technologicznych.

 Obowigzek ogrodzenia terenu oczyszczalni jest spelnigdyz ogrodzenie jest istnigie a rozbudowa nie
wymaga zwgkszenia tego terenu. Istriep ogrodzenie jest ogrodzeniem petnym (rierawym) co podnosi
walory izolacyjndci oczyszczalniciekdw od otoczenia.

e Gospodarka osadami i odpadami na terenie oczysiczaiekdéw prowadzona diolzie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym wzgtizie. Dobrano ueglzenia szczelne, hermetyczne i nowoczesne,
ktérych prawidlowa eksploatacja zapewnia ZAiwos¢ spetnienia wszystkich wymagawynikajacych z
aktualnych przepis6w ustawy o odpadach.

» Zastosowana technologia i systemy sanitarne zapewwaichowanie szczeldd i hermetycznéci
prowadzonych proceséw zabezpiegezaj glely, wody powierzchniowe oraz podziemne przed
zanieczyszczeniem. Zastosowane sito pionowe jaiiovpzy element mechanicznego oczyszczaciekdw
zapewni skuteczne i hermetyczny usareé odpadéw odorczynnych.

 Wody opadowe z terenu oczyszczaloiekOw zostay zagospodarowane zgodnie z wymogami dkrg/mi
w planie miejscowym z rozdzialem, ze wahll na pochodzenie. Ze wedl na wekszaciowy udziat
powierzchni biologicznie czynnej na terenie oczysiti sciekdw oraz ze wzgtlu na maliwos¢ przecyzenia
hydraulicznego oczyszczaléciekéw projektuje si rozdziat wod opadowych na dwa rodzaje: pochogeh
z terenu utwardzonego tzw. placu manewrowego ziodkahnego w gsiedztwie wjazdu, przepompowni
sciekow, sita i zbiornik@ciekéw dowaonych jako obszaru, ktéry me zosté potencjalnie zanieczyszczony
sciekami dowaonymi, oraz pochodzych z terenu biologicznie czynnego i chodnikéw nasypie
oczyszczalnisciekow. Wody opadowe z placu manewrowegatealjzostaa poprzez wpust drogowy
do kanalizacji wewgtrznej oczyszczalnisciekbw i wprowadzone do #@u oczyszczaniasciekdw
przed przepompowsi Wody opadowe pochogee z terenu biologicznie czynnego i chodnikéw nayp#
oczyszczalnisciekéw zagospodarowywaneds w dotychczasowy sposéb tj. wprowadzarelgbpasrednio
do istniejcego drenzu poprzez grunt na zasadzie przkania. Drena stanowi urzdzenia melioraciji
szczego6towej, ktérych przebieg wniesiono na plagospodarowania terenu na podstawie pisnfsti@wego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.10.2018

» Urzadzenia melioracyjne istnigje na terenie oczyszczalsciekow byly tam obecne przed budpw
oczyszczalnéciekow, z analizy dogpnych materiatow istniega oczyszczalniéciekdw zrealizowana zostata
bez kolizji z uradzeniami melioracyjnymi. Projektowane obiekty nielituja z przebiegiem istniggych
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urzadzeh melioracyjnych, zatem nie jest wymagana przebudovezbiérka ani likwidacja ugdzen
melioracyjnych.

» Koniecznd¢ monitorowania stopnia ugiliwosci oczyszczalnisciekdw nasrodowisko ledzie realizowana
poprzez monitoring i wizualizagjproceséw technologicznych na oczyszczdliekdéw przewidziag w
ramach systemu AKPiA oraz SCADA. Ponadto monitasingpoddane &dg réwniez scieki oczyszczone
poprzez kontrolne analizy jaka $ciekéw wprowadzanych d@odowiska prowadzone zgodnie z wymogami
decyzji o pozwoleniu wodno prawnym.

* Warunki realizacji obstugi komunikacyjnej terenwgszczalniciekéw g spetnione poprzez zrealizowany: ju
zjazd z drogi publicznej przebiegegj przez wschodaiczes¢ wsi Zawady.

*  Warunki zasilania obiektu w ene¢gelektryczm nie ulega zmianie, obecnie zrealizowany ukfad zasilania jest
wystarczajcy dla potrzeb rozbudowy oczyszczaloiekéw a system napowietrznych linii wysokiego gafa
i stacji transformatorowych pozostaje w gestii dasty energii elektrycznej.

Podsumowujc — projektowana inwestycja jest w c@db zgodna z wymaganiami olitenymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gieyp uchwaf Rady Gminy Betchatéw nr XXXI11/234/2002 z dnia 8
lipca 2002 r. w sprawie zmiany fragmentow miejscgwelanu ogélnego zagospodarowania przestrzennetoyg
Befchatow.

7. OCENA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z USTALENIAMI DECYZJIO SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Dla potrzeb realizacji inwestycji wydana zostatacipga nr 57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 gradowiskowych
uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrek@carony Srodowiska w todzi. Z decyzji wynika brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania sredowisko dla projektowanego przeglsziccia. Na etapie
realizacji i eksploatacji przedsizigcia naley podjé¢ nastpujace dziatania:
1. Prace budowlane prowadzgodnie z wymogami bezpiedmtwa i higieny pracy
2. Zaplecze budowy zorganizoévar sposédb chroncy srodowisko gruntowo-wodne.
3. Inwestycg zrealizowa bez wycinki drzew i krzewdw.
4. Kontrolowa na bieigco stan techniczny maszyn i wdzer wykorzystywanych przy realizacji przeelsziecia
(zapobiegéa wyciekom substancji szkodliwych ddeodowiska).
5. Zaplecze budowy zlokalizowav odlegtdci nie mniejszej i 50 m od rowdw i innych ciekéw.
6. Zaplecze budowy wyposa: w sorbenty do neutralizacji substancji toksycznycéubstanciji ropopochodnych,
pochodacych z awaryjnych wyciekdw tych substancji z wylk@wanych maszyn i ugdzen.
7. Stosowé maszyny i urgzdzenia o niskim wskaniku emisji hatasu.
8. Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych zabramigprzejedzania bezpé&rednio przez rowy (i inne cieki)
maszynami budowlanymi oraz sktadowania w nich (@chzsiedztwie) materiatdw budowlanych.
9. Roboty budowlane organizoivav taki spos6b, aby zminimalizo@diczbe oséb narzonych na hatas o poziomie
ponadnormatywnym. Prasilnikdw maszyn spalinowych i samochodéw budowseogcz& do minimum.
10. W przypadku konieczgoi czasowego odwadniania wykopow, wody z wykopéwadpowywa na teren dziatki
inwestora (cgs¢ taki pomiedzy rowem, a ogrodzeniem oczyszczalni), po WeEgszym zgtoszeniu wprowadzania wod
do ziemi zgodnie z obowzujagcymi przepisami Prawa Wodnego.
11. W celu ograniczenia naptywow wod do wykopu asewva odpowiednie profilowanie terenu i skarp wykopéw w
celu uniknécia naptywu wéd z powierzchni terenu.
12. Gospodark odpadami prowadziw sposéb wykluczagy mazliwosé negatywnego oddzialywania odpadow na
srodowisko, m.in. poprzez waiwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w piegjsalejngci do odzysku.
13. Maksymalnie ograniczyilosci wytworzonych odpadéw poprzez wprowadzenie sglekej gospodarki ziemii
pozyskiwanymi materiatami - petny odzysk, np. ziamioze zosté zuzyta do uformowania nasypu oczyszczalni itd.
14. Zobligow& wykonawe rob6t budowlanych do stosowania podstawowych zasayl realizacji tego typu prac, w
tym:

e utrzymyw& teren budowy i wykopow w stanie bez wody stej,

 podejmowé dzialania majce na celu stosowaniee¢sido przepisébw i norm w zakresie ochrony

srodowiska, w przypadku wygtienia awarii oraz do wégiwej organizacji robot,
» zapewné zaplecze sanitarne dla pracownikéw oraz kontermexyodpady, w celu wyeliminowania
niekontrolowanego zrzuticiekow i odpadéw dérodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
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e ograniczy ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odedmi organizac
pracy,
e prowadzenie prac budowlanych ws&dztwie zabudowy mieszkaniowej ograniczip pory dziennej, tj.
od 6:00 do 22:00 oraz przestrzégasady wyczania silnikbw w czasie przerw w pracy.
15. Ograniczy pylenie na placu budowy przez zraszanie terenuigwodkresach suszy, a tak zabezpieczypyliste
materiaty budowlane przed ich rozwiewaniem.
16. W celu ograniczenia emisji zanieczyszcpglowo-gazowych do powietrza na etapie budowy:
» stosow& do budowy w miay mozliwosci gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, algyamiczy do
minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem iegsou budowy,
» plac budowy i drogi dojazdowe najeutrzymywa w stanie ograniczagym pylenie (pyty mineralne)
17. Miejsca niebezpieczne/wykopy ogradizumieici¢ napisy ostrzegawcze.
18. Prowadzi regularne kontrole wykopéw i innych miejsc potetiaie niebezpiecznych dla zwigtzW przypadku
stwierdzenia obecrioi gatunkéw objtych ochrog lub innych drobnych ssakéw, ptazéw lub gadéw -eprowadzt
ich odlowienie i ewakuacje ze strefy zaggnia w bezpieczne miejsce, zgodne z kierunkiem amjgr Przed
zasypaniem wykopow przeprowaélZontrok dna iscian pod ktem obecnéci w nich zwierat i ewentualnie podg
dziatania umeliwiajace ich ewakuagj
19. Wody opadowe z placu manewrowego poprzez wplosgowy odprowadza do wewrtrznej kanalizacji
oczyszczalni i wprowadzado chgu oczyszczanigciekOw przed pompowai
20. Wody opadowe i roztopowe pochade z terenu biologicznie czynnego i chodnikéw nayp& oczyszczalni
sciekow zagospodarowaw sposob dotychczasowy, tj. wprowadzasezpdrednio do istnigjcego drenzu poprzez
grunt na zasadzie przekania.
21. Technologia oczyszczarieiekOw winna zapewnj ze oczyszczongcieki posiadaly bda nastpujace parametry:
» pieciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZpEy 20°C), oznaczone dodatkiem inhibitora
nitryfikacji - 25 mg/l,
e chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) oznacmeeted, dwuchromianow 125 mg/l
e zawiesiny ogolne - 35 mg/I
22. PrzeprowadZzakazdorazowo higienizagjskratek poprzez przesypywanie ich wapnem chlorgwainwywozi¢ nie
rzadziej nk co 7 dni
23. Osadyciekowe oraz skratki wywo&iprzez specjalistycarfirme¢ posiadajca stosowne zezwolenia na prowadzenie
tego rodzaju dziatalroi na oczyszczalnisciekOw posiadajca odpowiedni cig przerobki osaddciekowych
24. Stosowé& hermetyczne rozwrzania w obgbie zrédet emisji substancji zapachowoczynnych.
25. Prowad# regularm kontrok stanu technicznego projektowanych elementéw zagizspwania terenu oraz
poddawa je niezlgdnym konserwacjom i ewentualnym naprawom.
26. Wzdh# ogrodzenia terenu oczyszczalni zaprojekiopas zieleni izolacyjnej o zmiennej szerok. oddhe,5 m.
27. Na terenie oczyszczalni zaprojektéwplace manewrowe (drogi dojazdowe), z ktérych woolyadowe
odprowadzanedula na oczyszczalaisciekdw, o powierzchni nie wkszej niz 90 nf?.

Przedstawione powrgj warunki odnosz sic zaréwno do etapu projektu inwestycji jak i do iz#dji na etapie budowy
i eksploatacji obiektu. Wszystkie warunki #liswe do uwzgédnienia ich w opracowaniu projektowym zostaty
w projekcie ze wszech miar uwzdhione.

Podsumowujc — projektowana inwestycja jest w c@db zgodna z wymaganiami okdtenymi w decyzji
nr 57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 rsrodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Redimego Dyrektora
OchronySrodowiska w todzi.
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8. OCENA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z WARUNKAMI DECYZJI O POZWOLENIU
WODNOPRAWNYM

Dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestycji @gna zostata Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym akazn
P0O.ZUZz.5.421.72.2018.Pt z dnia 12 czerwca 2018zep Pastwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zdrz
zlewni w Sieradzu. Wydana decyzja wygasza dotycdwmaa decyzg o pozwoleniu wodnoprawnym, oraz udziela
pozwolenia na wykonanie ustugi wodnej polegaej na odprowadzaniu oczyszczonyétiekéw bytowych do
urzadzenia wodnego tj. do rowu R-D2 w km 1+706 w dlarej ilosci pod nasfpujagcymi warunkami:

- naprawiania szkddaghlz pokrywania ewentualnych strat powstatych wazakiu z wykonywaniem niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trhecic

- utrzymywania we wiciwym stanie technicznym i prowadzenia $diavej eksploatacji instalacji do
odprowadzaniaciekow;

- prowadzenia badgakosciowych odprowadzanycitiekdw z wigciwa czgstotliwoscia;

- prowadzenia monitoringu iéei odprowadzanyckciekéw min. 1 raz na deto stalej porze;

- utrzymywania odbiornika&ciekéw na diugéci 60 m tj. 10 m powsej oraz 50 m ponej wylotu $ciekdw
oczyszczonych;

- postepowania z odpadami powstaimi w czasie eksploatacji oczyszczalni zgodnierzepisami ustawy o
odpadach.

Przedstawione powgj warunki 8 mozliwe do realizacji na etapie eksploatacji obiekiaatem brak jest
mozliwosci uwzgkdnienia ich w opracowaniu projektowym. Jedynie Wreaie monitoringu iléci odprowadzanych
sciekow do odbiornika projekt przewiduje staly monihg poprzez zabudawprzeptywomierza na kanakeiekow
oczyszczonych w studzience SP, co spetnia &ad@runkowi monitoringu iléci odprowadzanych do odbiornika
sciekow.

Podsumowujc — projektowana inwestycja jest w c@db zgodna z wymaganiami oktenymi w decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym o znaku PO.ZUZ.5.421.7282P4 z dnia 12 czerwca 2018 r. wydanym przetsReowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zatzlewni w Sieradzu..

9. DANE OKRESLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na obszaiz®bgtym eksploatagj gérnicz.

10. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowana lokalna oczyszczalnia stanowi obidiiory nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania w myl ustawy ,Prawo Ochrongrodowiska”. W trakcie normalnej eksploatacji ocaysania nie bdzie
powodowata zagrenia dlasrodowiska. Analiz oddziatywania oczyszczalni seodowisko przedstawiono w punkcie
nr 111.8 niniejszego opracowania.

Analizujagc zagraenia dla higieny i zdrowia pracownikbw oczyszczabtwierdza s, ze w trybie normalnej
eksploatacji oczyszczalni, nie przewiduje siystpowania szczegdllnych zagem. Oczyszczalniagciekow pracuje
w cyklu automatycznym a nadzér oczyszczalni wynmsdto 2 godziny w gigu doby. Aby zapewnibezpieczne
warunki pracy naley przestrzegaobownzujgce przepisy, w tym:
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Tekst jednolity z 2003r. Dz 169, poz. 1650 z pd. zm),
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiacw sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji siegidd@acyjnych (Dz.U. Nr 96 poz. 437),
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (Dz.U. nr 96 poz. 438),
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpiéstea
i higieny pracy przy stosowanimodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszizériekow (Dz.U. Nr 21
poz. 73).
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Pracownicy nadzorggy prag oczyszczalni powinni kiyprzeszkoleni i przestrzeg@rzepisow BHP obowzujacych
pracownikéw oczyszczalni. Z uwagt, miniejsza inwestycja nie wymaga statej obstugespBHP tj.:

przyrzady kontrolno — pomiarowe do olienia zawartéci tlenu oraz gaz6w magych powstawa
w obiekcie,

lampa bezpieczsstwa,

szelki bezpieczestwa z linlg asekuracyjs (asekuracja przy z&jiu do zagbien przez dwie osoby)

gasnica proszkowa — 2kg,

hetm ochronny,

okulary ochronne,

nauszniki przeciwhatasowe,

instrukcje obstugi urdzen, ratownictwa i alarmowania.

powinny znajdowa sie ha wyposaeniu firmy nadzorujcej obiekt.
Prace w zagbieniach mana wykonyw& tylko na polecenie pisemne wydane przez osoby dsomijace i tylko
w obecndci osoby asekurggej.

11.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepis6w prawa w oparciu o ktére dokonam okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (@zz 2016 r.; poz. 290 z pd. zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. £J2016 r., poz. 124);

Rozporadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarkdlywnosciowej z dn. 7 padziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudowla rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednplit
Dz. U. z 2014 r.; poz. 81);

Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicziftycbz. U. z 2015 r.; poz. 460 z i zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.; poz. 1232 zp6zmianami);
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedswzig¢ mogicych znaczco
oddziatywa nasrodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., po);7

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14czerwca 2007 r., w sprawie dpgzeinych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z4m zmianami);

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 18 listopada 2014 r., w sprawieunkéw, jakie nalgy speint przy
wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegodlnie szkodliwych diodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1800);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne {tgkinolity: Dz.U. z 2015 poz. 469 z frdejszymi zmianami);
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. wrawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye/ (Dz. U. z 2010 r.; Nr 109, poz. 719);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Zasieg oddziatywania obiektu
Biorgc pod uwag skak inwestycji oraz w/w przepisy, obszar oddziatywamhbiektu ogranicza sido dzialek
o nr ewidencyjnych 155/2, 155/4, 156/2.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldoldiany i wykonawczy dla przedsizigcia polegaicego na
rozbudowie istniejcej oczyszczalniciekbw w Zawadach k/Betchatowa.

Przedmiotowa oczyszczalnigciekOw ma zapewti oczyszczaniesciekdw bytowych z budynkéw mieszkalnych.
Oczyszczalnia powinna pracoévav sposéb agly w okresie calego roku; powinna dziatautomatycznie i nie
wymaga statej obstugi zapewnigj jakas¢ sciekOw oczyszczonych stale na poziomie pepniwymaganych
parametréw dopuszczalnych zgodnie z obawjacg decyzj 0 pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzeftekow
oczyszczonych do ziemi. Bezobstug@dopracy obiektu skompensowangdhie zdalnym monitoringiem pracy
obiektu. Wplyw oczyszczaliciekdw na otoczniedrodowisko ograniczonydazie do niezbdnego minimum.

Dla rozwizania projektowego, ktére urdiwia zrealizowanie zakresu opracowania przewidaiaagcie 403 M, co
pozwala na peinrealizacg inwestycji wraz infrastrukturtechnologicza oraz niezbdng komunikacy. Przewidziano
dojscia piesze do obiektow z uwzdhieniem ewentualneg@aznego transportu. Usytuowanie obiektéw pozwala na
ekonomiczne patzenia technologiczne pogdizy nimi jak i prawidtow eksploatagj.

Dane techniczne obiektdéw projektowanych

Obiekty projektowane:
- przepompownidciekéw surowych;

kontener oczyszczaltciekow BD POLARIS 200;

komora rozdziaticiekow (KR)
- studnia pomiarowa z ukladem pomiarowym przeptywikaraale odptywowym z oczyszczalni (SP);
- studnia kontrolna (SK);

Obiekty podlegajce adaptacji pod zabudewastpujacych nowych urgzdzen:

- istniejgca komora — wykorzystana zostanie na zbiornik @fery sciekdw dowagonych;

- istniegca przepompownia — wykorzystana zostanie na zlkiomechanicznego oczyszczanigiekéw
w ktérym zabudowane zostanie sito pionowe;

Technologiczne pgtzenia m¢dzy obiektowe:

- odc. zbiornik mechanicznego oczyszczatti@kow KM — przepompowniéciekéw surowych PS- rurocig
grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: diugo 1,90m oraz PVC-UZ160x4,7mm SN8 z wpustu do
przepompowni PS, diugdb4,5 m

- odc. przepompownigciekdw surowych PS — komora rozdziatciekbw KR — rurocigg ttoczny PE100
SDR17 @75mm: diugé 16,00m

- odc. zbiornik retencyjnysciekbw dowaonych ZR - istnigjca studzienka wlotowa do oczyszczalni
ISW— rurochg grawitacyjny PVC-U@Z200x5,9mm SN8: diuga’,90m

- odc. komora rozdziatsciekbw KR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS (8> rurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: dtugé 6,10m studnia zalomowa SS1 zaprojektowana jako studpitemowa
@600mm

- odc. komora rozdziatsciekow KR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS () rurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugd2,40m

- odc. komora rozdziatéciekow KR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS (Il rurockg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: dtugé 6,10m studnia zatomowa SS3 zaprojektowana jako studystemowa
@600mm

- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS (I) - studnia tkolma SK — rurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugé 6,10m studnia zalomowa SO1 zaprojektowana jako studpsemowa
@600mm

- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS (ll) — studnia nkolna SK — rurochkg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugd2,40m

AquaRD Sp. z 0.0., ul. Ztota 61/100, 00 — 819 Warszawa
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- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS (lll) — studnisonkolna SK — rurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugé 6,10m studnia zalomowa SO3 zaprojektowana jako studpsemowa
@600mm

- odc. studnia kontrolna SK — istrdep studnia odbiorcza 1SO rurochg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm
SN8: diugd¢ 3,90m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEG O, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Inwestycg zaprojektowano w taki sposob, abyekszai¢ obiektow technologicznych znajdowatg piod powierzchni
terenu (kontener oczyszczalniciekow BD POLARIS 200, komora mechanicznego oczzaa@ SciekOw,
przepompowniasciekédw surowych, studnia pomiarowa, studnia kon@olstudzienki zalomowe), jedynie eé&
naziemna sita pionowego zabudowanego w komorze anéznego oczyszczaniziekéw, kedzie zabudowana na
powierzchni terenu.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY, KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZW  ARUNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Warunki gruntowo wodne
W ramach prac projektowych nad ista®j oczyszczaln sciekow przeprowadzono badania geologiczne — trzy

odwierty. Badania przeprowadzita wzpizierniku 2001 roku firma ,GEO-EKO” 45-285 Opold, 8zarych Szeregow
16/505, opracowane przez pana Zdzistawa Grygiel.

Otwor 1/2/01 wykonano do gbokasci 4,0 m, w miejscu posadowienia przepompowaiekéw. Poziom wody
gruntowej nawiercono nagdokasci 0,8 m ppt.

Otwory 2/Z/01 i 3/Z/01 nawiercono doetpokasci 3,0 m ppt., w miejscach posadowienia konteneodwyszczalni
sciekéw. Poziom wody gruntowej nawiercono nabglkasciach 0,7-0,8 m ppt. Podte terenu do 0,5 m ppt. stanowi
gleba. G¢bsze poktady stanowiwarstwy piaskuérednio i drobnoziarnistego.

W zwigzku ze stosunkowo ptytkim zaleganiem wéd gruntowgchz wysgpowaniem gruntéw o ztych parametrach
mechanicznych, ostatecznie oczyszczapvsadowiono w nasypie, take tylko czséciowo zagt¢biona jest w gruncie
rodzimym.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporrlzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseséa obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
projektant przyjmuije dla obiektu draigategoré geotechniczpprzy prostych warunkach gruntowych.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu
Kontener oczyszczalniciekbw BD 200 POLARIS jest stalowym zbiornikiem kenerowym przygotowanym do

zabudowy podziemnej. Gabaryty zbiornika utiwiaja jego transport samochodowy. Oczyszczakuekow typu
BD 200 POLARIS wykonanachlzie jako zbiornik stalowy wymiarach L = 9,97m, =8,41m H = 3,42m z ptytami
pokrywowymi. Jako zabezpieczenie antykorozyjne jgteypokrycie zbiornika od wewtrz oraz od zewstrz powtokg:
farbg epoksydow 16933 BARIL UNIBAR TR o grubgci 300 um. Gizar catkowity zbiornika oczyszczalni wynosi
9 700 kg. Powtoki nanoszone 8o wysrutowaniu zbiornika do klasy czyst Sa 2,5.

Przy wykonywaniu zbiornika zastosowano gpsface spoiny:

- spoina cigfa o grubéci 0,5 g wewntrz zbiornika

- spoina przerywana 100/100 mm o gréh@ mm na zewstrz zbiornika.
Instalacje technologiczne wewgtrzne wykonane drlg z tworzyw sztucznych PVC i PE.

AquaRD Sp. z 0.0., ul. Ztota 61/100, 00 — 819 Warszawa
tel.: 222578774, fax:222578776, e-mail: aquard@aquard.pl
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3.4. Posadowienie obiektow

Posadowienie przepompownéciekdw surowych

Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornik nale wykona& na podsypce piaskowej, piaskovairowe]
stabilizowanej cementem o grificomin. 10 cm. Jejrednica powinna hiyo ok. 20 cm wiksza odirednicy podstawy
zbiornika. Podsypknalezy wypoziomowa w celu prawidtowego ustawienia zbiornika.

Wykop wokot zbiornika natey wypetnié gruntem niespoistym, warstwami o wységio25cm. Stopig zag:szczenia
zasypki k= 0,97. Do zasypek nie nalestosowa gruntéw niewiadomego pochodzenia, ktére mpawierd elementy
mogce uszkodzi zbiornik.

W wypadku pojawienia siw wykopie wody gruntowej lub opadowej nafezapewné odwodnienie wykopu.

Posadowienie komory rozdziatsciekdéw surowych

Zaprojektowano posadowienie komory rozdziatowegnancie na 25 cm warstwie podbudowy z pospotkegagzonej
do uzyskania wskamika zagszczeniad= 0,97.

Wykop wokét zbiornika naley wypetnic gruntem niespoistym, warstwami o wysé&io25cm. Stopig zagszczenia
zasypki k= 0,97. Do zasypek nie nalestosowa gruntéw niewiadomego pochodzenia, ktére mpawierd elementy
mogce uszkodzi zbiornik.

W wypadku pojawienia siw wykopie wody gruntowej lub opadowej nafezapewné odwodnienie wykopu.

Posadowienie kontenera oczyszczalgtiekow BD POLARIS 200

Wykop pod zbiornik oczyszczalni przewidujes siykona& mechanicznie jako szerokoprzestrzenny. Ostatnien20
wykopu naley wykona recznie, tak aby nie nagtito rozluznienie gruntu wyspujacego w dnie. Dno wykopu
wyrowna recznie. Gebokas¢ wykopu jest jednakowa pod cétooczyszczalni. Dno wykopu wyréwaaecznie.
Na dnie wykopu wykonai wypoziomowag warstw 20 cm suchego betonu B25 zniwelowany z odchyls cm
z siatly z pretow @6 0 boku oczka 15x15 cm umieszczom potowie wysokéci ptyty. Nalezy zlecié odbiér ptyty pod
zbiornik oczyszczalni osobie uprawnionej przez istwea. Na tak wykonanym poddo umigsci¢ zbiornik i napetni do
maksymalnego poziomu wedtj. do wysokdci przelewu. Wokét zbiornika oczyszczalni nie mopnajdowé sie
w bezpdrednim gsiedztwie kamienie iinne przedmioty mog uszkodz zewrgtrzmg powloke antykorozyijm
stalowego zbiornika. Wykop, wokét posadowionegoomtika oczyszczalni, obsypaiaskiem. Obsypk zag:szcz@
mechanicznie lub stabilizowana mokro. Stopie zag:szczenia zasypkisE 0,97. Cz$¢ zbiornika pozostanie povigj
istniejacego terenu. Nasyp stabilizotvaa mokro. Pozostakzgsé terenu zniwelowazgodnie z projektem.
Jednoczénie z posadowieniem oczyszczalni, w odlégiamin. 0,5 m. odcianek zbiornika, nafs utozy¢ bednark
ocynkowama na dnie wykopu i patzy¢ ja poprzez spawanie z gornym namikiem zbiornika. Miejsce spawu
oznakowd w terenie po zasypaniu zbiornika. Wéma bednarka stanofvbedzie uziemienie dla odbiorczej instalacji
elektrycznej oczyszczalni.

Posadowienie studzienki kontrolnej

Zaprojektowano posadowienie studzienki kontrolreegruncie na 25 cm warstwie podbudowy z pospoliegzaczonej
do uzyskania wskamika zagszczeniad= 0,97.

Wykop wokét zbiornika naley wypetnic gruntem niespoistym, warstwami o wysé&io25cm. Stopig zagszczenia
zasypki k= 0,97. Do zasypek nie nalestosowa gruntéw niewiadomego pochodzenia, ktére mpgwierd elementy
mogace uszkodd zbiornik.

W wypadku pojawienia siw wykopie wody gruntowej lub opadowej nafezapewné odwodnienie wykopu.

Posadowienie studzienek zalomowych

Zaprojektowano posadowienie studzienek zatomowyeh gnuncie na 25 cm warstwie podbudowy z pospoétki
zag:szczonej do uzyskania wskaka zagszczeniad = 0,97.

Wykop wokét zbiornika naley wypetnic gruntem niespoistym, warstwami o wysé&io25cm. Stopig zagszczenia
zasypki k= 0,97. Do zasypek nie nalestosowa gruntéw niewiadomego pochodzenia, ktére mpgwierd elementy
mogace uszkodd zbiornik.

W wypadku pojawienia giw wykopie wody gruntowej lub opadowej najezapewnt odwodnienie wykopu.
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Posadowienie rurocagéw

Rurocigi zostal utozone w wykopie na podsypce piaskowej o gigbd5 cm zagszczonej do I1& 0,97, a nagpnie

obsypane piaskiem o grutm 30 cm powyej gornej krawdzi rury. Rurocigi nalezy uktad& w wykopach wsko

przestrzennych. W razie koniecZnb przed utgeniem rurocigdw naley wykona odwodnienie wykopow. Przy
uktadaniu ruroeigéw naley stosowa instrukcg podam przez producenta ruragow. Nad rurocigiem ttocznym

nalezy utozy¢ taSme znakujca z metalow tadmg. Po ulaeniu rurocigéw wykon& prébe szczelnéci zgodnie

Z obowgzujgcymi normami.

3.5. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicie
Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na obszaiz®bjtym eksploatagj gérnicz.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

4.1. Wymagany stopié oczyszczenigciekdw

W dniu 19 stycznia 2016 roku Starosta Powiatu Batlmivskiego, przychylag sie do wniosku petnomocnika Gminy
Belchatow, wydat pozwolenie wodnoprawne o znaku63&L1.2.40.2015 na odprowadzenie oczyszczorgakow

z przedmiotowej oczyszczalni do rowu melioracyjndge16 w zlewni rzeki Rakowki. Parametry oczyszczzny
sciekow okrélono wg. obecnych wymagaW zwigzku ze zwgkszeniem iléci odprowadzanycKkciekéw, konieczne
bedzie wystpienie o now decyzg o pozwoleniu wodnoprawnym, w zygiku z czym w dniu 12 czerwca 2018 roku
Dyrektor Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, atarZlewni w Sieradzu, przychylg sk
do wniosku petnomocnika Gminy Betchatow, wydat posmie wodnoprawne o znaku PO.ZUZ.5.421.72.2018.Pt.

Zgodnie z obecnie obowiujacym Rozporzdzeniem Ministra Ochronysrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nafg speint przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych dldrodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), oczsae scieki odprowadzane
z oczyszczalnisciekéw bytowych, pochodze spoza obszaru aglomeracji, wprowadzane do z{poprzez row)
zgodnie z par. 13 ust. 1 pkt 2 a, powinny odpowigdosci okreslonej w zagczniku nr 2 do ww. Rozpogedzenia —
jak dla RLM od 2000-9999.

Tabela 1 - Stzenia substancji wéciekach surowych i oczyszczonych

- Stezenie wsciekach Stezenie wsciekach Ste;zen_le wéciekach chyszczonych
S EIS surowych [g/m3] oczyszczonych [g/m3] SIS 2 B EGEIEN T
Rozporadzenia [g/m3]
BZT5 370,4 12,4 25,0
ChzTt 888,8 118,2 125,0
Zawiesina ogoélna 444 4 19,6 35,0
Azot ogllny 88,8 - -
Fosfor ogoliny 14,8 - -

Stezenia zanieczyszcaew sciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornik@mi poprzez réw melioracyjny
- beda miescity sie w granicach dopuszczalnych o#ianych w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dn. 18 listopada
2014r., w sprawie warunkéw, jakie najespeint przy wprowadzanidciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).
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4.2. Zalazenia przyjete do obliczar instalacji - bilans ilosci i jakosci sciekdw

Gmina Belchatéw na podstawie danych o “ei® liczby budynkéw mieszkalnych oraz wydanych wwéedw
technicznych na wtzenia do kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyshuzgciekow w Zawadach w warunkach
zamoOwienia okrdita docelows liczba mieszkacéw obstugiwanych przez oczyszczalmwynoszaca 600 os6b. Po
rozbudowie oczyszczalnia obstugiévicdzie dodatkowo 46 gospodarstw we wsi Zawady i 6pgdarstw we wsi
Dobrzeléw, przy czym proces rozbudowy sieci kamajizsanitarnej w tym terenie trwa.

Catkowitg ilos¢ sciekdw doptywagcych do oczyszczalni obliczono, przyjmej ze w jednym gospodarstwie
zamieszkuj 4 osoby.

Docelowa llg¢ gospodarstw -98 + 52

Liczba obstugiwanych mieszkedw - 150 x 4 = 600 os6b

Na podstawie przgfego wspoétczynnika jednostkowego zapotrzebowaniavoee w wysokaci 150 I/M x d oraz
przyjmujac ilos¢ powstagcych sciekdw na 90 % iléci zuzywanej wody wyznaczono catkowitilos¢ sciekOw
doptywapcych do oczyszczalni:

Q dér =600 x 0,15 x 0,9 = 81,00 m3/d

Wspotczynniki nieréwnomierrigi doptywu przygto wg ,Wytycznych do programowania zapotrzebowawiady
i ilosci sciekdw w jednostkach osadniczych” — Nd = 1,3 i NB,3.

Charakterystyczne przeptywgiekdw przez oczyszczalnw zwigzku z tym wynosz:
Q d max =81,00 x 1,3 = 105,30 m3/d

Q h max = 105,30 x 2,3/24 = 10,09 m3/h

Q hmax = 2,80 dm3/s

Q rmax = 81,00 m3/d x 365 d = 29.565 m3/a

Stezenia zanieczyszchew sciekach surowych badang ggodnie z obowzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym.
Wobec matej iléci préb oraz diych r&nic pomkdzy poszczegélnymi badaniami, zzoia do obliczé
technologicznych oké&ono na podstawie literatury. Podkia sk, ze zastosowane zta biologiczne, w poréwnaniu
z innymi technologiami oczyszczariiciekéw, wykazu sie duzg odporndcig na zmiany fadunku zanieczyszazerzy
zachowaniu odpowiedniej jakoi oczyszczonyclciekow.

tadunki podstawowych zanieczyszfizéciekow na doptywie do oczyszczalni prgg na podstawie tadunkow
jednostkowych okrdonych we ,Wstpnych Zasadach Projektowania Przydomowych Oczybzicgaiekow” beda

wynosity:

tadunek jednostkowy tadunek catkowity
BZT5 => 60g02/Mxd 36,00 kg O2/d
ChzT => 120g02/M xd 72,00 kg O2/d
Zawiesiny ogélne => 60g/Mxd 36,00 kg/d
Azot ogélny => 12gN/Mxd 7,20 kg N/d
Fosfor ogélny => 2gP/Mxd 1,20 kg P/d

Bioragc pod uwag wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje siastpujace stzenia zanieczyszcae
C BZT5 => 444,4 gO2/m3

C ChzT => 888,8 g02/m3
C Zawiesiny => 444.,4 g/m3

C Nog => 88,8 gN/m3
CPog => 14,8 gP/m3

Zgodnie z Art. 86 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2017poz. 1566) jednemu réwnowsemu mieszk&cowi
odpowiada tadunek substancji organicznych biolagiEzozkladalnych wyrsonych jako wskanik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania tlenu (LjBZT5) wsdlo60 g tlenu na dah zatem w przypadku przedmiotowej
inwestycji przy projektowanym przeptywie obliczemgm Qd w wysokéci 81 m3/d i obliczeniowym steniu
zanieczyszczeSBZT5 wynosgcym 444,4 gO2/m3 rownowvzaa liczba mieszkecdw wyniesie:

RLM = Q * SBZT5 / tjBZT5 = 600
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4.2. Technologia oczyszczaldtiekéw
Istniejgca oczyszczalnia sktadaecsobecnie z dwéch a po rozbudowie docelowo z trzaslokowanych uradzen

umieszczonych w stalowych zbiornikach kontenerowgctygotowanych do zabudowy podziemnej. Pojedyraizy
technologiczny to typowa katalogowa oczyszczakui@kOw wykonana w oparciu o zbiornik stalowy o wspngich
L=989m B=241 miH =342 m, z plytami ppkiowymi. Pojedynczy @ig oczyszczalni przeznaczony jest
do obstugi od 181 do 240 RLM. Nominalna przepusta@wmjedynczego bioreaktora wynosi 36,00 m3/d. Malaiyia
przepustow&’ pojedynczego bioreaktora wynosi 46,80 m3/d. Zawe cal@ci oczyszczalni (@igi istniegce +
nowoprojektowany) nominalna przepust@davynosi 108,00 m3/d, zamaksymalna przepustowéo wynosi 140,40
m3/d.

Po rozbudowie pracowabeds 3 ciagi technologiczne, a wt zabudowane dolg trzy oczyszczalnigciekow typu
BD 200 POLARIS.

Proces oczyszczania rozpoczyne 30 rozpezeniu sciekow iich doptywie do osadnika wghego pozwalare na
usungcie zanieczyszctemineralnych, obrenie parametru BZT5 o ok. 30%, azalkprzefermentowanie powstatych
na oczyszczalni osadovBcieki z osadnika wgpnego przeptywaj do biologicznych obrotowych zi6tarczowych,
gdzie usuwanegszanieczyszczenia organiczne. Ziozaprojektowano jako czterostopnioveieki po oczyszczaniu
biologicznym trafiag do osadnika wtérnego zaprojektowanego jako osadli@lostrumieniowy.

Doprowadzane do oczyszczakitieki kierowane s do osadnika wgpnego. Naspuje w nim usunricie zawiesin
tatwoopadalnych oraz $tednienie skladusciekédw. Wythcane zawiesiny opadgjdo komory fermentacji gdzie
podlegag zag:szczeniu oraz stabilizacji beztlenowej.

Nastpnie oczyszczone mechanicziimeki doptywap do stopnia biologicznego oczyszczalni — zespohotmivych
zl6z tarczowych. Odpowiedzialny jest on za rozklad eemyszczé organicznych oraz nitryfikagjsciekow. Procesy
oczyszczania odbywajsic przez intensywny kontaktiekw z bltom biologiczry wytworzory na tarczach. Podczas
obrotéw zil@da btona ta przy zanurzeniu pobiera zanieczyszczenganiczne zéciek6w, natomiast przy wynurzeniu
pobiera tlen potrzebny do ich redukcji. Przy pongminzanurzeniu g&¢ pobranego tlenu przechodzi doiekow
wypetnhiagcych wang zaopatrujc ptywapce, biologicznie aktywne gstki btony.

W oczyszczalniach BD POLARIS zastosowane zostabgaziczterostopniowe instalowane na poziomych watach
obracajce st w wydzielonych komorach z labiryntowym przeptyw&oiekéw. Nadmiar btony okresowo odpada od
tarcz i odptywa z oczyszczonynitiekami do osadnika wtornego. Z osadnika oczyszeziosklarowanescieki
odprowadzane magby¢ do odbiornika. Wyticona w osadniku wtérnym zawiesina wraz zs$ci sciekow
oczyszczonych jest zawracana rownolegle:

- na pierwszy stopiezioza,

- do koryta rozprowadzagego osadnika wgbnego.

System taki pozwala na skuteczne usuwanie tzw.éesathdmiernych, a tak ogranicza wydzielanie ¢szapachow
ztowonnych redukuac siarkowodor z komory fermentacji zawartymiseiekach oczyszczonych azotanami. Produkt
odpadowy oczyszczanixiekOw — przefermentowany osad mieszany §pisy i nadmierny) jest okresowo usuwany
z terenu oczyszczalni celem odwodnienia w komunaoeyszczalnsciekOw.

AquaRD Sp. z 0.0., ul. Ztota 61/100, 00 — 819 Warszawa
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5. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

5.1. Komora mechanicznego oczyszczaniaiekow

Istniejaca przepompownig1200 wykorzystana zostanie na kogonechanicznego oczyszczad@ekéw w ktorym
zabudowane zostanzasuwa odcingga oraz sito pionowe.

Komora doptywowa sita pionowego potona jestza pomog kotnierza z zasuwvodcinajca. Przeptywajce scieki
kierowane 8 na czsé¢ cedaca sita gdzie zachodzi proces separacji zanieczydz€ezyszczone ze skratdkieki
przeptywaj dalej, a pozostaly na sicie materiat transportowjst za pomag zblokowanego z sitem transportera
pionowego. W gornej g&ci transportera zamontowany jest system odwadniangia rozdrabniania skratek. Uktad ten
zapobiega w wkszdci przypadkéw na blokowanie esiskratek w strefie wyrzutu. Praca sdzenia jest w petni
automatyczna zaprogramowana w zatsci od poziomusciekow ydz systemu czasowego. Pozidniekdéw mierzony
jest za pomag sondy zamontowanej na doptywie do sita. W gérize$a sita zachodzi proces prasowania skratek.
Sprasowane skratki trafigpoprzez wylot do kontenera.

Zaprojektowano sito pionowe SPIRAC OK200-P/SS. Patay techniczne sita:
Dtugos¢ montazowa ok.7000 mm

Gilebokas¢ komory w miejscu instalacyjnym sita 5000 mm

Przepustow& Q = 3 I/s

Koryto transportowe O-ksztattnescednicy 200 mm (AISI 304)

Koryto cedace perforowane érednicy 200 mm (AISI 304)

Komora pomiarowo-przelewowa (AlS| 304)

Perforacja e = 6 mm (AISI 304)

Komora wyposaona w zasuwnozowg reczrng DN150

Spirala przenénika bezwatowa wykonana ze stali specjalnej (boakgk pracujcych wscieku)
Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

Pozostale elementy stal nierdzewna AISI 304

Naped 1,5 kW /16 obr.min-1, klasa izolacji F, IP5B0¥/, 50 Hz
Motoreduktor w wersji cignacej

Stopa denna (AISI 304)

Podpory boczne (AlISI 304)

Rynna zrzutowa skratek (AISI 304)

Wysoka¢ zrzutu skratek 1500mm

5.2. Zbiornik retencyjny sciekow dowaonych

Dla przyjmowania i retencjonowanigciekdw dowaonych projekt przewiduje wykorzystanie istniggj komory.
Scieki dowazone ze wzgidu na diugie przetrzymywanie w zbiornikach bezodphwych kda miaty znacznie wiksze
tadunki zanieczyszchewzgledemsciekdw swiezych doptywajcych sieci kanalizacyja. Przygto, ze przed podaniem
sciekbw dowaonych na oczyszczakiizostag ujednorodnione w zbiorniku retencyjnystiekow dowaonych
a nasgpnie poddane dula one podczyszczeniu na sicie w komorze mechaniczoegyszczanidciekow. Podawanie
sciekéw dowagonych na oczyszczakinastpowa bedzie w nocy przy matym doptywiéciekédw z sieci poprzez
istniejgca studné kanalizacyjm znajdujca sie na terenie oczyszczalégiekdw. Sposéb podawania roa@any zostanie
poprzez zamontowanie na kanale odptywowym zasungmdem automatycznym. Dno istriepgo zbiornika naley
uksztattowa ze spadkiem 5% w kierunku kanatu odptywowego, pepmykonanie wylewki betonowe;j.
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5.3. Przepompowniaciekéw surowych
Zaprojektowana przepompowniaiekow jest kompletnym obiektem wypagsaym w zanurzalne pompy, orurowanie,

armatug, uktad elektryczny zasilagy i sterupcy prag pomp, a take inne elementy niezddne do eksploatacii
i obstugi pompowni.

Pionowy zbiornik pompowni wykonany jestelbetu, wodoszczelny W8, mrozoodpornyrednicy 1200 mm.
Pompownie dostarczaneg w postaci monolitycznej skorupy z dnem, pokgyvesadzonymi krécami.

Do dna zbiornika przymocowana jest podstawa porBpypodstawy pompy umocowang [gowadnice rurowe shjce
do opuszczania i wyg@jania pompy oraz rurag ttoczny. Na rurogigu zainstalowana jest armatura odcioaj
i zwrotna.

W pokrywie znajdyj sie zeliwne wlazy montzowo-obstugowe. Pracpompy steruje automatyczny uktad elektryczny
zamontowany w szafce sterowniczej. Sygnaly siemujwychodz z sondy hydrostatycznej i wagznikw
ptywakowych. Przepompownia wypasana jest w naturain instalacg wentylacyjr. Catg¢ przepompowni
montowana jest w wykopie, gdzie w razie potrzeby,zaleznosci od warunkéw geologicznych, wylewany jest
betonowy piejcien dochzajacy.

Specyfikacja przepompowni:

Przepompownia prefabrykowang@rmdnicy wewgtrznej 1200mm i gibokasci catkowitej 6700mm.

Wentylacja grawitacyjna pompowni ( za porgalwdch kominkéw)

Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzevibigj75

Wiaz: sztuk 1

Podest obstugowy + drabina ztazowa ze stali nievdeg

Pompy pracujce w ukt. 1 + 1R: np. KSB AMAREX NF 80-220/034UGKB4, 1,9kW zapewniage w danych ukfadzie
wydajnai¢ przy pracy jednej pompy nie mniejsaiz 3,3 dnd/s.

Zuraw wychgowy: Zuraw stupowy z nagglem gcznym np. ZSS-15 ZBUD

5.4. Komora rozdziatusciekdw surowych
Studnia rozpgzna na zakaczeniu kanalizacji ttocznej jest w ztym stanie teicknym. Istnieje konieczié jej

demontau. Zaprojektowano komerrozdziatu w ktérejgcieki surowe oczyszczone mechanicznie ulegagprzeniu
a nasgpnie nastpuje rozdziat grawitacyjny na trzy agji oczyszczania biologicznego. Rozdziat ppsje poprzez
zastosowanie trojdzielnej komory z przelewami Thonasw studni1200.

5.5. Oczyszczalnigciekéw BD POLARIS 200

Konstrukcja oczyszczalni

Zasadnicze elementy technologiczne oczyszczalniesanzone g w stalowych zbiornikach kontenerowych
przygotowanych do zabudowy podziemnej. Oczyszcaakiekéw typu BD 200 POLARIS wykonana jest jako dwa
zbiorniki stalowe o wymiarach L = 9,97 m, B = 2,41li H = 3,42 m, z ptytami pokrywowymi. Pojedynczin@
oczyszczalni przeznaczony jest do obstugi od 1824(bRLM. Maksymalna przepustowopojedynczego bioreaktora
wynosi 36,00 m3/d.

Osadnik wstepny

Osadniki wsgpne zaprojektowano jako prostpke o przeptywie poziomym zespolone z przestrzenigomorami)
fermentacyjnymi osadéw. Przestrzenie przeptywoweaatvhce osadniki zaprojektowano o efmsci Vos = 4,31 m3 co
daje czas zatrzymanéaiekow rowny minimum t = 4,3 godz.

Dla poprawienia warunkdéw pracy komory osadnikaemsego stosuje siprzegrod@ dziehca przestrzé osadnika
w stosunku 2/3 + 1/3. W przegrodzie znajdsig 3 otwory o wymiarach 20x30 cm.

Przed przelewem odptywowyriciekdw z osadnika, umieszczona zostata przegrodazatrzymania ptywagych
zanieczyszcze

Zastosowanie osadnikdw ugliwia wstgpne mechaniczne oczyszczes@ekOw pozwalajce na redukej zawiesiny
w ok. 70% oraz BZT5 w 30%.
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Biologiczne obrotowe zilde tarczowe

W czsci biologicznej oczyszczalni zaprojektowano obradowtaza tarczowe, ktérych producentem jest firma
HALSON.

Scieki wstpnie oczyszczone w osadniku poprzez przeleaty grawitacyjnie przeptywajna zicze obrotowe. Zige
to pozwala na petne biologiczne oczyszczeaniekow. llas¢ zanieczyszczedoprowadzonych do jednego bioreaktora
wyrazona w BZT5 wyniesie zgodnie z bilansem tadunkowiezayszczé:

1/3 x 36 kg/d = 12 kg/d

Przy redukcji zanieczyszczev osadniku wsipnym w wysokéci 30% tadunek BZT5

doprowadzony na zi@ wyniesie:

Z =12 000 x 0,7 = 8 400 gBZT5/d

Dla uzyskania zakladanych parametrémiekOw oczyszczonych zastosowano czterostopniogie zibrotowe.

Przyjeto tarcze ztéa osrednicy f 2,0 m o powierzchni jednej tarczy, licaobie jej strony:

F1=6,28 m3

Przyjmupc obcizenie zt@a tadunkiem 8,4 gBZT5/m2 x d potrzebna powierzclatoaa:

F=8400/8,4=1000m2

Potrzebna il&¢ tarcz wynosi:

n=F/F1=1000/6,28 =~ 159 szt.

Przyjeto czterostopniowe zi@ po 40 tarcz w Kalym stopniu uzyskgp 160 szt. tarcz.

Obcigzenie | stopnia ztza wyniesie:

0OS1 =8400/ (40 x 6,28) = 33,4 [gBZT5/m2 x d]

i jest mniejsze od dopuszczalnej wadiovynoszcej 100 [gBZT5/m2 x d].

Ztoze osadzone jest na jednym wale, ktdregoedatanowi motoreduktor SEW EURODRIVE typ FH87/G [BR516
z silnikiem o mocy 0,75 kW zapewniay uzyskanie obrotéw na poziomie 3,4 obr./min.

Ztoza umieszczono w wannach o ksztalcie prostogamtonym przedzielonych poprzecznymi przegrodami na
4 niezalene zbiorniki z umieszczonymi w nich poszczegdlngekcjami ztd. Przeptyw przez ziam odbywa i przez
przelewy wykonane w przegrodach oddzigiggch poszczegélne zbiorniki wanien. @bgé¢ zbiornika zlaga
obrotowego wynosi okoto 7,23 m3. Tarcze zaowykonane $ z tworzywa sztucznego. Odlegéd pomicdzy
poszczegolnymi tarczami utrzymywane tulejkami dystansowymi o szercd@ 20 mm wykonanymi réwnie
z tworzywa sztucznego. Waly, na ktdérych zamocowsnéarcze, kgca sie poziomo ponad poziomesdtiekdw na
wysokaici zapewniagcej zanurzenie tarcz w granicach 4G8dnicy tarcz.

W czasie obrotu tarcz napuje cihglte zwilzanie ich powierzchniciekami oraz natlenianie zwidnej powierzchni
w przestrzeni ponad warsgwéciekdw. Na powierzchni tarcz rozwijagsaktywna blona biologiczna uczestnjca
w procesie rozktadu substancji organicznych zawearty sciekach. Okresowo, po aginieciu odpowiedniej grubai,
btona biologiczna na skutek wlasnegezeru i ruchu obrotowego odpada z powierzchni tarcazem zesciekami
przeptywa do osadnika wtérnego.

Wanna ztéa obrotowego zostata usytuowana w zbiorniku gtéwmgnad przestrzenstanowica komok fermentacii
osadow.

Doprowadzenie powietrza do oczyszczalni ¢age poprzez kominek nawiewny PVC f110 usytuowamgyp
oczyszczalni, natomiast jego odprowadzenie popkeezinek PVC f110 wywiewny, usytuowany po przeciwsgpnie
zbiornika oczyszczalni. Przeplyw powietrza wymuszdmdzie poprzez wentylator o mocy 0,06 kW, zamontowany
wewngtrz zbiornika przy krécu wywiewnym.

Osadnik wtérny

Scieki ze zlaa obrotowego przeplywajprzelewem do osadnika wtérnego. Osadnik wtornyrgj@gtowano jako
prostokitny osadnik wielostrumieniowy o przeptywie pionowyrRowierzchnia osadnika wtérnego réwna jest
F = 3,96 m2, co daje aips¢ czynry osadnika na poziomie 5 m3.

Srednie obcizenie hydrauliczne powierzchni osadnika wynosi:

gsrh=1/3xQrd/24 xF=1/3x81,00/24 x 3,96 = 0,28 m3r2

Wytragcone w osadniku osady opd@dada na dno wykonane w formie gia sci¢tego. Z dna leja osady odprowadzane
sa poprzez uklad recyrkulacji sktaday si z pompy zatapialnej typu OMNIGENA TP 750 BW INOX mocy
0,75 kW wraz z przewodami ttocznymi i armat@CV 1". Zadaniem tej instalacji jest odprowadzeysadéw z dna do
osadnika wgpnego oraz recyrkulacjxiekdw oczyszczonych wspomagzg procesy redukcji zazkow biogennych.
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Recyrkulacja przeprowadzana jesteéiowo do koryta rozdzielczego osadnika ¢gstego a ogciowo na zige
biologiczne, przy czym rozdziat regulowany jest pmgz ustawienie stopnia otwarcia armatury na przach
recyrkulaciji.

Dla poprawienia warunkéw sedymentacji zawiesiny wgadniku zastosowano wktady wielostrumieniowe
TUBE-dek FS 41.84 z polipropylenu, prod. ENEXIO2H.

Oczyszczoneicieki odprowadzanegsz osadnika wtérnego do koryta poprzecznego popregmlowany przelew
zcbaty.

Z koryta poprzecznego, przewodem PVC f200 oczysregdeki odprowadzaneaslo studzienki kontrolnej SK.

Komora fermentacyjna osadu

Osady zmieszane wgine i wtdérne poddawaneg sfermentacji metanowej w przestrzeniach fermentaah.
Przestrzenie te stanmwprzestrzenie zbiornika gtdwnego znaphg s¢ pod wang zt6z tarczowych oraz pod steef
przeptywovy osadnika wspnego. Objtos¢ przestrzeni fermentacyjnych wynosi ok. 16 m3.

Roczna ild¢ osadow przefermentowanych do useid z kadej komory fermentacyjnej przy jednostkowejs$do
wedtug Imhoffa réwnej : Zjdn = 0,43 I/Mxd

Vos.1 =200 x 0,43 x 365/1000 = 31,4 m3/rok

Uwodnienie tego osadu wynésbedzie ok. 90%. Przgfo usuwanie osadu przefermentowanego 2 x w rokadOs
przefermentowany wywmny jest typowym taborem asenizacyjnym na zbiproezyszczalni sciekOw posiadaica
cigg przerébki osadow.

Calkowita roczna il& osaddw z oczyszczalni wynosi:

Vcatk = ok. 94,2 m3/rok

5.6. Studnia kontrolna
Zadaniem zaprojektowanej studni kontrolnej (SK)t jéstwy pobor probeksciekéw oczyszczonych do bada

laboratoryjnych. Probyciekow oczyszczonych do badanalery pobierdg w tej studzience w momencie kiedy
wystepuje przeplywsciekdw. Zaprojektowana studzienka kontrolna pozwadapobdriciekéw zaréwno z kalego
ciagu jak i zbiorczego strumienigciekdw oczyszczonych. Studnia kontrolna zaprojektoavjako prefabrykowana
studnia z kggow betonowych @ 1200, z pokrygvbetonova i wlazemzeliwnym @600 typu lekkiego klasy A15. Dla
zapewnienia szczel&oi studni zastosowano ¢gi taczone na uszczelk Powierzchnie zewatrzne studni naley
zabezpieczy preparatem powtokowym do izolacji przeciwwilgocipsin.

5.7. Studnia pomiarowa z uktadem pomiarowym przeptywu na kanale odptywowym z oczyszczalni
Na kanalizacji Dn200, ktéroczyszczonecieki odprowadzaneasdo odbiornika, zabudowana zostanie dodatkowa

studzienkazelbetowa @ 1200, z pokrgwvbetonowy i wlazem zeliwnym @600 typu lekkiego klasy A15, w ktérej
znajdowa sie bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny. Budowa sitaduktadem pomiarowym polegdedzie na
zabudowie kotnierzowego przeptywomierza elektronsigrznego na kanale odptywowystiekdw oczyszczonych na
terenie ogrodzonym oczyszczalétiekbw. W obszarze zabudowy przeptywomierza karngizie zasyfonowany
zapewnigjc stale petne wypetnienie czujnika przeptywomieglektromagnetycznego.

5.8. Technologiczne paiczenia medzy obiektowe

Rurociagi technologiczne ttoczne

Scieki surowe mechanicznie oczyszczoreabskierowane z przepompowstiekéw surowych do komory rozdziatu
sciekbéw surowych ruroggami cénieniowymi. Zaprojektowano rurcgi ttoczne PE100 SDR17 @75mmadzenie
przewidziano za pomaaziaczek skecanych typu Polyrac.

przepompowni&ciekow surowych PS — komora rozdziatiekow SR: 16,0m
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Rurociagi technologiczne grawitacyjne
Polczenia mgdzy obiektowe:

- odc. zbiornik mechanicznego oczyszczaftekdéw KM — przepompownidciekédw surowych PS- rurochg
grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm SN8: diugo 1,90m oraz PVC-UZ160x4,7mm SN8 2z wpustu
do przepompowni PS, diugb4,5 m

- odc. zbiornik retencyjnyciekéw dowaonych — studzienka wlotowa do oczyszczakirurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: dtugé 7,90m

- odc. komora rozdziatusciekbw SR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS # rurochg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugé 6,10m studnia zalomowa SS1 zaprojektowana jako studpsemowa
@600mm

- odc. komora rozdziatusciekbw SR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS (H» rurochg grawitacyjny
PVC-U@Z200x5,9mm SN8: diugé 2,40m

- odc. komora rozdziatsciekdbw SR — oczyszczalnia BD 200 POLARIS (IHp» rurockg grawitacyjny
PVC-U@200x5,9mm SN8: diugé 6,10m studnia zalomowa SS3 zaprojektowana jako studpsemowa
@600mm

- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS () — studniatkoima SK— rurocig grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm
SN8: dlugd¢ 6,10m studnia zalomowa SO1 zaprojektowana jako stusyseemowa @600mm

- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS (1) — studniankolna SK— rurociag grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm
SN8: dtugd¢ 2,40m

- odc. oczyszczalnia BD 200 POLARIS (lll) — studn@nkolna SK— rurocihg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm
SN8: dluga¢ 6,10m studnia zalomowa SO3 zaprojektowana jako stusygseemowa @600mm

- odc. studnia kontrolna SK — istmep studnia odbiorcza— rurochg grawitacyjny PVC-U@200x5,9mm
SN8: dlugd¢ 3,90m

Studnie kanalizacyjne

Studnie zalomowe zaprojektowano jako studnie: systee @600mm. Studnie systemowe sktadsi z kinety
polaczeniowo-przelotowej @600mm, ak 90°, uszczelki gumowej, rury trzonowej @600mm, mangzeatury
teleskopowej, pigcieniazelbetowego @800 i wiazieliwnego typu lekkiego klasy A15. Studnie naglelokalizowa
na podsypce z piasku, podsypka o wyscka0ocm.

Wytyczne uktadania rurociggéw

Rurocigi zostan utozone w wykopie na podsypce piaskowej o gigbd5 cm zagszczonej do I1& 0,97, a nagpnie
obsypane piaskiem o grutm 30 cm powyej gornej krawdzi rury. Rurocigi nalezy uklad& w wykopach wsko
przestrzennych. W razie koniecZnb przed utgeniem rurocigdw naley wykona odwodnienie wykopow. Przy
uktadaniu rurogjgéw naley stosowa instrukcg podam przez producenta ruragdw. Nad rurogigiem tlocznym
nalezy utozy¢ tasme znakujca z metalovg tasma.

Spos6éb montal kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumggtac
techniczn. W przypadku wysgfpienia wod gruntowych natg zastosowé& odpompowanie wody z wykopu za pormoc
pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnieopykmae odbywé sic dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé ich stan techniczny. Rury nie mpgie¢ uszkodzé, oraz naley
zaopatrzy w tymczasowe zamkgtia w postaci korkéw lub Zeepek. W miag mazliwosci nalezy montowa przewod
na powierzchni terenu i ngghie opuszczado wykopu. Nalgy przy tym mi€ na uwadzeze przy wykopach wsko
przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporapuszczanie przewodu do wykopu jest utrudniopeciaga
za solg konieczné¢ zmniejszenia diugei opuszczanych odcinkéw.

Rury PVC-U wyposzone g w kielichy z piegcieniem uszczelniagym kaice umdaliwiajace szybki monta taczenie
rur nalezy wykona& w nas¢pujacy sposob:

- sprawdzt i oczysci¢ kielich, uszczelk i bosy koniec rury,

- posmarowa srodkiem pdlizgowym uszczel,

- wcism¢ bosy koniec rury do kielicha.
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Trasy kanaléw powinien wyznaozyuprawniony geodeta, w nayganiu do przedstawionego planu sytuacyjno-
wysokaciowego terenu. Usytuowania poziome kanatow pokazenmapie w skali 1:500.

Wykonane sieci technologiczne kanalizacji sanitarnalezy podd& prébie szczeln@i na eksfiltracg wraz
ze studniami zgodnie z PN-EN 1610/2002.

5.9. Prace renowacyjne i konserwacyjne istniagych cagow oczyszczaln§ciekow

Ze wzgkdu na wystpujgce w komorach oczyszczalétiekow BD 200 POLARISIady korozji elementéw stalowych
planuje s¢ ich napraw. Projektuje si rowniez wymiare elementéw technologicznych obuag@dw oczyszczalni.
W tym celu wszystkie zbiorniki BD 200 POLARIS — &6 | oraz CAG Il powinny by opr&nione, wysuszone
i pozbawione zanieczyszazeé/Nowczas mgna przysipi¢ do robét renowacyjnych oraz modernizacyjnych.

Konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne elementbstalowych
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchniiatg czyszczenia natg uwzgkdniac:

- wymagania producentoéw wyrobéw malarskich,

- przewidywan trwalos¢ ochronnego systemu malarskiego,

- kategor¢ korozyjnaci srodowiska, w ktérym &dzie wytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-2:2001).
Elementy stalowe zbiornikdw zakwalifikowane do eabieczenia antykorozyjnego, oézy¢ metod strumieniowo-
cierrg do stopnia czystei SA 2 1/2 wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskiotvipny by podane w kartach technicznych lub instrukcjach
stosowania wyrob6éw malarskich.

Wewretrzng powierzchng zbiornikbw zabezpiecZy powtoka: farba epoksydowa 16933 BARIL UNIBAR TR,
dwukrotne nanoszenie powtoki, catkowita grébpowtoki 300 um.

Ogllne wymagania dotygze wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnyctodgne s w normie
PN-EN ISO 12944-7:2001. Catbprac wykona zgodnie ze specyfikacyvykonania i odbioru robét.

Demontae:
Na czas prowadzenia ww. prac nglezdemontowa uklad zi@ tarczowych wraz z walem i motoreduktorem oraz
wszystkie elementy technologiczne.

Naprawa ocieplenia stropu konteneréw oczyszczalni
Kontenery oczyszczalriciekbw posiadaj ocieplenie stropéw w postaci ptyt TEKPOL®/KARTONRET® obecnie
w zlym stanie technicznym.gSto ptyty komérkowe produkowane z polipropylenu Ipblietylenu (HDPE) i maj
posta& piyty przypominagcej tektue o nasgpujgcych parametrach:

- standardowa grulé — 2-12 mm,

- standardowa waga — 250-2500 g/m2,

- wymiary — dlugé¢ 300-1000 mm 1000-2000 mm, 2000-6000 mm; sze&xo&060-2400 mm,
Nalezy usura¢ uszkodzone plyty i zagtic nowymi, réwnie produkcji EKPOL®/KARTONPLAST®, po uzgodnieniu
z producentem materiatu, grudzboraz wymiarow.
Demontae: obecnie zamontowane ocieplenie stropow w pospigt TEKPOL®/KARTONPLAST® naley
zdemontowa.

Wymiana pomp recyrkulacji

Wymiana pomp recyrkulacji na naptijagce: np. OMNIGENA TP 750 BW INOX, o parametrach ptungracy 10 m3/h
przy cinieniu 3 m st. wody.

Demontae: obecnie zamontowane pompy recyrkulacji iademontowé

Wymiana wentylatoréw

Wentylatory zainstalowane zostana zewntrz komor oczyszczalniciekéw. Zabudowé naley wentylatory firmy
np. DOSPEL Euro 0 kanatowy, DN 150 o wydajticc00 m3/h.

Demontae: obecnie zamontowane wentylatory aggledemontowé
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Wymiana elementow osadnika wtérnego

Dla poprawienia warunkéw sedymentacji zawiesiny wsadniku wtornym zastosowa nalezy wkilady
wielostrumieniowe TUBE-dek FS 41.84 z polipropylemrod. ENEXIO2H. We wkiladach wielostrumieniowych
nalezy przewidzi€ wykonanie kanatéw pionowych o wymiarach 600x500ommazliwiajgcych monta i eksploatag
pomp recyrkulacji.

Demontae: obecnie zamontowany wktad wielostrumieniowy aaledemontowé.

Wymiana elementéw osadnika wsfpnego

Dla poprawienia warunkéw pracy komory osadnika ¢psego przewiduje sizastosowanie przegrody dzedj
przestrzé osadnika w stosunku 2/3 + 1/3. Przegrag/kona jako stalovg lub z tworzywa sztucznego od dna komory
do wysokdci 20 cm ponad lustréciekow. W przegrodzie wykoka3 otwory o wymiarach 20x30 cm. Wymiary
przegrody: 2200x2170mm.

Demontae: obecnie zamontowany wkiad osadnika Imhoffaiyatelemontowé

5.10. Prace terenowe

W zwiazku z rozbudow oczyszczalnisciekow konieczne jest wykonanie prac terenowychjazanych przede
wszystkim z powikszeniem skarpy, w ktoérej umieszczone zaostdadatkowe segmenty oczyszczalni. Na skarpie
znajdowa sie beda chodniki, a powierzchnie nieutwardzone zosgtabsiane traw:.

Przewiduje s rowniez zabudow chodnikbw w rejonie zbiornika mechanicznego oceyania sciekdw KM,
przepompowniciekdw surowych PS, zbiornika retencyjneégekéw dowaonych oraz bramy wjazdowej.

Ponadto na terenie oczyszczalni zamontowana zed&mipa terenowa LED sterowana przez czujnik zroreray.

Powigkszenie skarpy
W celu wykonaniem nasypu pod konstrukegzyszczalni naley:
- Usurg¢ warstwe gleby
- Grunt rodzimy w podtzu nasypu zagici¢ do 1S>0,95. Jeeli wartas¢ wskanika zagszczenia nie mae by
osiggnieta przez bezpwednie zagszczenie podim, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza (np. stabilizacja podia).
- Grunty i materialy do wykonania nasypu mausspetnig wymagania normy PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- Nasyp naley wykonywa metod, warstwovs.
- GOrmng warstwe nasypu o grubi@i co najmniej 0,50m natg wykona& z gruntu niewysadzinowego
o wska&niku wodoprzepuszczalga k>8m/doke. 6. Skarpy nasypow obtgé humusem i obsiatrawng.
W przypadku wykonywania konstrukcji nawierzchni geuncie rodzimym, po bezwzginym usunjciu
warstwy gleby w celu doprowadzenia padiodo grupy nénosci G1 naley wymienié warstwe podiaza
0 grubdgci 25cm na grunt lub materiat niewysadzinowy o CBB% (np. pospo lub mieszank
piaszczystazwirows odpowiednio zagszczon).

Budowa schoddw terenowych na skanp
W zwigzku z rozbudow oczyszczalnisciekédw konieczne dmzie wykonanie nowego zagospodarowania terenu.
Istniegce schody terenowe wraz z barenkymagaj remontu. Projektuje siwraz z nowym zagospodarowaniem
budowe nowych schodéw terenowych wraz z barief®posob rozwizania systemowy. Schody z pochwytem powinny
by¢ dobrane z katalogu producenta gotowych standardowglementéw (rama Aoa, stopnie, barierki) dla
nastpujacych parametrow:

- kat: 45 stopni

- wysoka¢ 1,5 m

- szerokéc¢: ok. 1,2m

- barierka wys. 1,1m obustronna

- wykonanie ze stali gglowej ocynkowanej
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Budowa chodnikéw i innych nawierzchni

W ramach rozbudowy oczyszczalégiekédw ulegnie zmianie zagospodarowanie terenujelge sé wykonanie
chodnikbw na powikszonej skarpie oraz w rejonie zbiornika mecharégon oczyszczaniasciekéw KM,
przepompownisciekéw surowych PS, zbiornika retencyjneg¢ciekéw dowaonych oraz bramy wjazdowej. Do
wykonania robét zwizanych z zagospodarowaniem terenu skarpy amiog wykorzystane: koparki, spycharki,
tadowarki, samochody giarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechane&zub inny sprgt zaakceptowany
przez Zamawiajcego.

Materiat, ktéry ma b§ ponownie wbudowany musi posigdakceptagj Inspektora Nadzoru. W rejonie roboét clo
prac prowadd z zachowaniem szczeg6lnej ogmosci i zasad BHP. Wykopy zabezpieézlparierkami ochronnymi
ustawionymi w odlegtci min. 1 m od krawdzi wykopu. Przed przygptieniem do prac podie winno by
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcadadmiar gruntu odwi€ na odkfad.

Nawierzchng z kostki betonowej gr 8 cm lub z piyt chodnikowyeslykonywa na podsypce piaskowo-cementowe;j
grubasci 4 cm i podbudowie, tj.: 20 cm kruszywo taman8105 stabilizowane mechanicznie. Na tak przygotguwan
podtazu nalery uktada kostlke betonowy. Kostke uktada& w taki sposéb, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostik nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania wémej nawierzchni
z kostek brukowych stosujeeswibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka

i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca. Po ubiciu nawierzchni naje
uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga
pielegnacji - mae by zaraz oddana do ruchu. Kraimiki i obrzeza naley ustawi@ na tawie z oporem o szerakd
30 cm i wysokéci 30 cm, wykonasm z betonu C16/20 na podsypce cementowo-piaskovaajytbetonowe zwykle
w gruntach spoistych wykonujee¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich pglestosowd szalowanie. Spoiny
kraweznikbw nie powinny przekractzaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetlnié zapravg cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1: 2. Stosow&rawezniki najazdowe 15x22 cm oraz betonowe 15x30 cm.

Wykonanie trawnika
Wymagania dotycce wykonania robot zgkanych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi lfyoczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyshcze
- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego nenik urodzajm teren powinien by obnizony
w stosunku do kragznikéw o okoto 5 cm,
- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
- po przekopaniu terenu nachbkas¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej zieralgy zastosowa
5 cm warstw kompostu, mieszag go z istniejca ziemp), nast¢pnie teren naley wyréwna,
- ziemia urodzajna powinna byrozicielona rowm warstwgy wysokaci 5 cm i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy zignmialery watowa: watem gtadkim a potem watem — kolczatiub zagrahi,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp do potowy wrzénia,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk
- po wysiewie nasion ziemia powinna dywatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaman
i stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Energi elektryczm nalery zasilé nasgpujace obiekty:
Tabela 2 - Bilans mocy uradzen na oczyszczalnéciekOw

zbiornik mechanicznego oczyszczafigekow KM Sito pionowe SPIRAC OK200-P/SS 1,50 kw
przepompowni&ciekow surowych PS 2 x KSB AMAREX NF 80-220/034UGL-165 3,80 kw
zbiornik retencyjnyciekéw dowaonych ZR AUMA SA 10.2; 40-120Nm; 45 [1/min] 0,20 kw

SEW EURODRIVE typ FH87/G DRS80M6 0,75 kW
kontener oczyszczaléciekéw BD POLARIS 200 OMNIGENA TP 750 BW INOX 0,75 kw

DOSPEL EURO 0 0,08 kW
studnia pomiarowa z uktadem pomiarowym przeptywu SP 0,10 kw
SUMA 7,18 kW

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

7.1 Gospodarka wodnosciekowa
Oczyszczalnia oczyszozégdzie scieki bytowo-gospodarcze pochade od 600 rownowanych mieszkacow.

llos¢ sciekdw doplywadcych do oczyszczalnighzie wynoss:
Q d max = 81,00 x 1,3 = 105,30 m3/d

Q h max = 105,30 x 2,3/24 = 10,09 m3/h

Q h max =2,80 dm3/s

Q rmax = 81,00 m3/d x 365 d = 29.565 m3/a

Zgodnie z obecnie obowiujacym Rozporzdzeniem Ministra Ochronysrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nafg spetné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dlgrodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), oczysme scieki musza spetnig
nastpujace wymagania:

CBZT5 => 25,0 g02/m3
C ChzT => 125,0g02/m3
C Zawiesiny => 35,0 g/ m3

Oczyszczonescieki w ilosci 81 m3/d odprowadzaneety do biegacego w bezpoednim gsiedztwie dziakki
oczyszczalni rowu lgcego w zlewni cieku ,A”, ktory stanowi doptyw rzeRiakéwki.

Inwestor uzyskat zgad witasciciela i administratora potoku na odprowadzanieyseczonychsciekéw. Odptyw
sciekéw oczyszczonych do rowu ngsbwat kedzie poprzez wikkiwie umocniony i wykonany wylot, ktéry niectizie
utrudniat przeptywu. Ponadto stan techniczny kormgtaoku jest dobry. Jest to kanat ziemny, o szeimkdnem
zmieniagcym st w zakresie 0,7 — 1,2 m. Przeplyw jest stahg ghkarpy koryta o nachyleniu 1:23 gadbane nie
posiadajc wyrw i miejsc zalewowych. Charakter miejsca odyadzenia sciekdw oczyszczonych nie narusza
przepiséw aktualnego Prawa Wodnego.

Jaka¢ i ilos¢ sciekdbw doplywajcych do oczyszczalni zalea jest od pory dnia. Podczas szczytu porannego,
popotudniowego i wieczornego obserwuje aivickszony doptywsciekéw do oczyszczalni.

W trakcie realizacji inwestycji k& odprowadzanychiciekédw nie ulegnie zmianie wzglem stanu istniggego,
przewiduje s} prowadzenie wszelkich prac bez przerw w pracyldbigko catdci.

Wody opadowe z terenu oczyszczalciekdéw zostam zagospodarowane zgodnie z wymogami élkreymi w planie
miejscowym z rozdziatem, ze wzdu na pochodzenie. Ze wedu na wgkszasciowy udziat powierzchni biologicznie
czynnej na terenie oczyszczakuiekow oraz ze wzgtlu na maliwos¢ przecazenia hydraulicznego oczyszczalni
sciekow projektuje si rozdziat wod opadowych na dwa rodzaje: pochogzh z terenu utwardzonego tzw. placu
manewrowego zlokalizowanego wstedztwie wjazdu, przepompowstiekOw, sita i zbiornikéciekdw dowaonych
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jako obszaru, ktéry ni® zostd potencjalnie zanieczyszczodgiekami dowaonymi, oraz pochodzych z terenu
biologicznie czynnego i chodnikdw na nasypie oceyai sciekbw. Wody opadowe z placu manewrowegetalj
zostam poprzez wpust drogowy do kanalizacji weitvanej oczyszczalnisciekéw i wprowadzone do ggu
oczyszczanidciekOw przed przepompowniWody opadowe pochogee z terenu biologicznie czynnego i chodnikow
na nasypie oczyszczalégiekéw zagospodarowywaneda w dotychczasowy sposob tj. wprowadzardabpasrednio

do istniejcego drenzu poprzez grunt na zasadzie przkania. Drena stanowi urzdzenia melioracji szczegétowej,
ktérych przebieg wniesiono na plan zagospodarowa@eianu na podstawie pisma fiBavowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 31.10.2018 r. Projekimavobiekty nie kolidgj z przebiegiem istniegych uradzen
melioracyjnych, zatem nie jest wymagana przebudoazbiorka ani likwidacja ugdzeh melioracyjnych. Rozvazanie
takie jest optymalne, gdyponad 90% wygrodzonego terenu oczyszczalni stapowierzchnia biologicznie czynna.
W trakcie realizacji inwestycji mi® pojawé sie konieczné¢ czasowego odwadniania wykopow, wowczas przewiduje
si¢ odpompowywanie wod z wykopOw na teren dziatki isteea (czs¢ taki pomiedzy rowem a ogrodzeniem
oczyszczalni), gdzie nagti wsigkanie wod stanowt korzystne dlagki nawadnianie. W takim przypadku stan6wo
bedzie jednak rozwgizanie, ktére zalecaeszgtost do Starosty Powiatu Betchatowskiego jako wymagmjzgtoszenia
wprowadzania wod do ziemi zgodnie z obggujacymi przepisami Prawa Wodnego.

Zastosowane rozwzania projektowe w zakresie gospodagkiekowej g§ poprawne. Realizacja przeelsiziccia

przy przedstawionych zaprojektowanych rogzainiach oraz przy prawidtowej eksploatacji oczyaitiznie pogorszy
stanu czystéci wod powierzchniowych i podziemnych.

7.2 Emisja zanieczyszczegazowych
W okresie eksploatacji oczyszczalni faowystpowa nieznaczna ugkliwos¢ zapachowa i mikrobiologiczna oraz

pomijalna niezorganizowana emisja pochgdzz ruchu autocysterny wyvwgej osad z oczyszczalni (1raz/ 6 m-cy),
samochodumieciarki wywazacej skratki (raz/ tydzi® i samochodu osobowego obstugi oczyszczalni (Zigm).
Na emis¢ i rozprzestrzenianie ¢izanieczyszcze gazowych i mikrobiologicznych mgjwptyw temperatura,
uksztattowanie terenu, mikroklimat, a przede wdaystpogoda (bezwietrzna i upalna sprzyja stagnadprow na
niskich wysokdciach rzdu 1 - 4 m).

Wzgledem ogrodzenia terenu oczyszczalekow najblisze zabudowania mieszkalne znajdsig w odlegtdci 50 m
(dziatka nr 156/1). Odlegéé pozostatych zabudowtamieszkalnych od ogrodzenia terenu oczyszczalnekperza
100 m. Negatywny wpltyw na najbtiz; zabudow mieszkala w czasie normalnej pracy i eksploatacji oczysatzal
sciekow kxdzie zerowy. Negatywne oddziatywanie imomi& miejsce w przypadku wysgtienia awarii lub w czasie
usuwanie zawartai osadnikéw wstpnych.

Zaprojektowana oczyszczalnia charakteryzuje shikoma uciazliwosécia zapachow dla otoczenia. Zbiorniki
oczyszczalni g catkowicie podziemne, przykryte wargtwiemi z zamykanymi wtazami umliwiajacymi kontrok

i obstug urzadzer. Jedynymizrédiami odoréw w oczyszczalriciekdw kedzie kominek wywiewny ze zbiornika
oczyszczalni (wentylacja wymuszona) oraz kontenemagazynowanymi skratkami. W przypadku skratek
przewidziano ich wapnowanie i wywéz raz / tydzie

7.3 Gospodarka odpadami

Wielkos¢ zaprojektowanego nasypu oczyszczaloiekOw bilansowé sie bedzie z wykopem pod oczyszczalni
sciekow. Budowa oczyszczalni niedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Wykonawcaodgie z wymogami
prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do Spégmwotnego nie pozostawigj po sobie odpaddw.

W trakcie realizacji inwestycji przewidujegstagospodarowanie powsteych na budowie odpadéw pochadgch od
pracownikéw i prowadzonej budowy poprzez gromadzemipadéw jako niesegregowane w statych pojemhikdia
odpaddéw niesegregowanych kod: 20 03 01). Zapleadewy wyposaone lzdzie w przenéne sanitariaty typu toi toi,
co stanowt bedzie czasowe miejsce neutralizacji i gromadzengayistdci ciektych. Odpady te dula sukcesywnie
wywozone poprzez wyspecjalizowarfirma posiadajcag stosowrn konces¢ na wywdz i zagospodarowanie tego typu
odpaddw.

Osadysciekowe

Osadysciekowe powstajce na oczyszczaldciekoéw poddawanegsprocesowi fermentacji w osadnikach, a gpste
transportowane gsdo zbiorczej oczyszczalrficiekdw, ktéra posiada @ przerdbki osadéw. Ustabilizowany osad
sciekowy (kod odpadu 19 08 05) zagospodarowywanlyjjgspoza granicami przedsiziecia. Catkowita roczna iké
osadow z oczyszczalni wynosi 94,2 m3/rok. W peBiahilizowany osad o uwodnieniu ok. 90% wédoj.w. jest raz
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na pot roku wywaony taborem asenizacyjnym do odwodnienia na zb@rozzyszczalnkciekow. Osadysciekowe
wywozone lgdg przez specjalistycznfirme posiadajcg stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu aniti.
Firma ta wybierana jest przez inwestora w drodze@aienia publicznego. Z zasady osady wyame musz by¢ na
oczyszczalni $ciekdw, ktora jest do tego przystosowana, posigdaydpowiedni cig przerdbki osadéwciekowych.
W minionym roku wywoOz osaddéwsciekowych z istnigjcej oczyszczalni obstugiwata firma: Zaktad Ustug
Komunalnych Ireneusz Czajka w Piotrkowa Trybunagki. Miejscem odbioru osad@weiekowych byta oczyszczalnia
sciekow w miejscowéci Rawa Mazowiecka. (Oczyszczalnia ta posiadg @rzerébki osaddovéciekowych i jest
przystosowana do odbioru tego typu odpadow. Najekadbioru i przygcia tego typu odpadow przewmuk,
posiadajcy stosowne zezwolenie, przygotowuje kaddbioru i przekazania odpadu, ktora jest przecheama
w dokumentach eksploatatora oczyszczatiekéw. Na odbiér osadéw z miejsca ich powstaniazana przyjcie
osadowsciekowych zawartessi beda stosowne umowy spisane w oparciu 0 wymogi przepisstawy o odpadach.
Postpowanie takie &dzie zgodne z obowzujacymi przepisami prawa.

Skratki

Skratki (kod odpadu 19 08 01) zatrzymane w sican@wym feda sukcesywnie wywione przez wyspecjalizowan
firmg posiadajca stosowig koncest na zbiorcz oczyszczalni sciekdw posiadajca ciag przerébki tego typu odpadow
ti. na przyktad na zbiorczej oczyszczakuiekbw w Rawie Mazowieckiej. Przewidujeespojemnik na skratki

0 pojemndci 110 dm3 wywaeaony z czstotliwoscia nie rzadziej ni co 7 dni. Kontener do magazynowania skratek
polaczony ledzie z sitem mechanicznym za pomdartucha, zatem kontakt skratek Zedowiskiem zewgtrznym
bedzie zminimalizowany. Bezgoedni kontakt skratek z zewtnzem ograniczat sibedzie do momentu ogézenia
fartucha od pojemnika na czas jego opiénia. Zatem element ten najeuzna za hermetyczny z punktu widzenia
rozprzestrzeniania zezkdéw ztowonnych.

Tabela 3 - Bilans odpadéw

Sposob magazynowania wraz z
Kod Sposo6b wytworzenia i| zastosowanymgrodkami

odpadu ilo$¢ odpadu eliminuj acymi lub ograniczajacy
oddziatywanie nasrodowisko
Zastosowanie na przykrycie bloku
oczyszczalniciekow
Magazynowanie w pojemnikach 110 | Wywoz autoryzowany

Spos6b zagospodarowania

170504 Etap budowy 30 m3 Na miejscu powstania

200301 Etap budowy 10 m3

dm3 1/tydzieh
200304 Etap budowy 1 m3 Mggazynowame WC przewnym (toi Wywo_z ’autoryzowany
toi) 1/tydzien
190801 Etap eksploatacji 70 | Magazynowanie w pojemnikach 110 | Wywdéz autoryzowany
dm3/tydzie dm3 1/tydzien
Etap eksploatacji 94,2 Magazynowanie w osadnikach Wywdz autoryzowany
190805 -
m3/rok wstepnych 1/ 6 miesgcy

Zastosowane rozyiania projektowe w zakresie gospodarki osadowegiaprawne. Realizacja przeelsiziecia przy
przedstawionych zaprojektowanych rozmaniach oraz przy prawidtowej eksploatacji oczyahwz nie wplynie
niekorzystnie na otaczgje srodowisko.
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7.4 Emisja hatasu
Niepazadana emisja @vicku (hatasu) jest jednz form bezpéredniego oddziatywania ngodowisko oczyszczalni

sciekow.

Gtéwnymi zrodtami halasu na terenie oczyszczalni w m. Zawadyzasie jej eksploatacjieta pracujce uradzenia
mechaniczne oraz ruch samochodowy. Dadeen mechanicznych dulacych zrédtami hatasu naly zaliczy silniki
pomp (katalogowy poziom halasu maksymalny 60 dBytameduktoréow (katalogowy poziom hatasu maksymalny
55 dB), a take wentylator nawiewny gdodkowo-przelotowy typu ,Euro 0” o mocy 0,08 kW idajnai¢ 575 ni/h
(katalogowe cinienie akustyczne 55 dB (A) 3m).

Poza tymzrédtami hatasu jest tak ruch samochodowy: autocysterna wysa osad z oczyszczalni (1raz/ 6 m-cy),
samochdédmieciarki wywazgcej skratki (raz/ tydzi® i samoch6d osobowy obstugi oczyszczalni (LAlzi€zynndci
eksploatacyjne wykonywanedy jedynie w porze dziennej.

Poniewa zbiorniki oczyszczalni s catkowicie podziemne, przykryte wargtwziemi z zamykanymi wlazami
umazliwiajacymi  kontrok iobslug urzadzen hatas pochodry od uradzeh mechanicznych dazie znikomy.
Wszystkie pompy ponadta zatapialne — pracage pod zwierciadleniciekdw. Przeprowadzenie obligzgrogramem
.Zew-hatas”, ze wzgldu na nietypowy charakter ekranowania i umieszezpod powierzchgiterenu jest niemdiwe

w sposéb obiektywny i miarodajny. Réwnikatas pochodey od ruchu pojazdéweldzie pomijalny.

Z uwagi na to, 4 tereny bezpé&ednio gsiadujce z oczyszczalginie naleg do terenéw chronionych akustycznie.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wgbalei 50 m w kierunku zachodnim od granicy terenu
oczyszczalni.

Poréwnujc ww. maksymalne katalogowe poziomy hatasu z doadaym poziomem hatasu dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wynagym 55 dB (A) na podstawie Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziorétasu wsrodowisku (Dz.U. nr 120 z 2007 r., poz. 826),
mozna stwierdzt, iz ze wzgédu na okresowy charaktetrédet hatasu i odlegié od najbliszej zabudowy
mieszkaniowej okrganie ucizliwos¢ akustycznych pochodeych z okresu eksploatacj¢dizie pomijalna.

Najwi¢ckszy ucigzliwos¢ dla zabudowy mieszkaniowej stanowi autocysternawaeigca osad z oczyszczalni
(1raz/ 6 m-cy) i samochdédmieciarka wywagca skratki (raz/ tydzi®. Na dzié dzisiejszy odpady komunalne
z doméw jednorodzinnych wywone g przez podobny samochdéd, ktérgdzie wywozit odpady z oczyszczalni
sciekobw. Trasa przejazdu pojazdow samochodowych bpgga ulig asfaltow — w gsiedztwie zabudowa
mieszkalnych. Przyrost wielkoi natzenia ruchu samochodowego o jeden pojazd na 6¢uiesiie spowoduje
zauwaalnego wzrostu ugkliwosci akustycznych. Zastosowane rogeania projektowe w zakresie ochrony
akustycznej g poprawne. Realizacja przeglsriccia przy przedstawionych zaprojektowanych rezaniach oraz przy
prawidtowej eksploatacji oczyszczalni nie pogorsianu klimatu akustycznego.

7.5 Ochrona przed drganiami
Projektowana rozbudowa oczyszczaloiekdéw w Zawadach nie zaktada zastosowaniadmeh emitugcych drgania

do $srodowiska.

7.6 Promieniowanie
Na terenie projektowane]j inwestycji nie wystlja urzagdzenia emitujce promieniowanie jonizage.
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7.7 Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, flor, faune, dobra materialne i dobra kultury
Przedmiotowa inwestycja nieglizie s¢ wigzala z konieczriwia wycinki drzew. Ze wzgldu na brak dogodnych

warunkow bytowania, oprécz drobnych gryzoni (kretyszy, nornice) i ptazowzéby) nie wysfpuje tutaj inna fauna.
Zwierzcta te tatwo przystosowaljsic do nowych warunkowzycia. Wpltyw naswiat roslinny i zwierzcy bedzie zatem
bardzo ograniczony.

W rejonie planowanego przeedsiziecia nie znajdyj sic obszary wodno-btotne oraz obszary o plytkim zabagavédd
podziemnych, w tym siedliskg@dowe, obszary obfe ochrog, w tym strefy ochronne & wody i obszary ochronne
zbiornikéw wodsrédlagdowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowdiszary wymagage specjalnej ochrony
ze wzgkdu na wystpowanie gatunkéw ghin, grzybdéw i zwierat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych etyich
ochrony, obszary o krajobrazie ma@ym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeaiogg, obszary, na ktérych
standardy jakéci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje pravattgbieistwo ich przekroczenia.

Zaden z wyej wymienionych obszaréw nie wyplje w bezpérednim gsiedztwie planowanego przegseiccia
(w poblizu do 10 km). W zwizku z powyszym oraz biggc pod uwag brak ucizliwosci projektowanej rozbudowy
oczyszczalni dldrodowiska, nie wplynie ona niekorzystnie na ww. Zzyy.

Ponadto na etapie budowy wykopy prowadzordaljedynie na terenie ogrodzonym, zatem ogrodzerdaeosii
bedzie skuteczne zabezpieczenie przedegpesh na teren budowy 0s6b postronnych oraz zatierz

Rozbudowa oczyszczalsiciekbw w m. Zawady nie dolzie wihzata s¢ z koniecznéciag dokonania jakichkolwiek
wyburzer obiektow. Wobec powsszego wptyw na dobra kultury i dobra materialne wigstpuje. Projektowane
przedsgwziecie nie lgdzie miato wptywu na dobra kultury.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowanadzie na obszarze dotychczas ¢han przez istniejca oczyszczalri
sciekow, zatem projektowana rozbudowa nie wprowadzian krajobrazowych na tym terenie. Zmiany kragaiowe
beda zatem znacznie ograniczone poprzez zastosowanriszazalni z zabudawczesciowo podziems, a czsciowo
w nasypie z pokryciem zieleni ogranicz si¢ do terenu ja wygrodzonego.

7.8 Oddziatywanie przedsewziecia na glete
Wplyw na grunt polega na za&ju pewnej jego powierzchni pod zabudgownaruszenia struktury gleby i zmiany jej

cech w miejscu prac ziemnych. Utwardzeniesciz nawierzchni wptywa niekorzystnie na przewietieagleby, na
sktad chemiczny powietrza glebowego, wilgathaleby jej temperatgr oraz zasobni@ w skladniki pokarmowe.
W zwiazku realizacj planowanej inwestycji zaistnieje konieczfavykonania robdt ziemnych (wykopy pod zbiorniki
oczyszczalni, budowa fragmentéw kanalizacji sanégr

W fazie realizacji inwestycji die znaczenie ma ochrona zebranej warstwy gleby plzgbej z prowadzonych rob6t
ziemnych. Zgodnie z koncepcyvykopy pod zbiorniki oczyszczalni prowadzongddpna odklad, zaziemia z wykopu
postwy do uformowania nasypu oczyszczalni. Na nasypieysaczalni i terenie przewiduje esiutrzymywanie
trawnikow oraz popularnych krzewoéw np. Hortensjaekviasta ( Hydrangea arborescens ) lub Forsycjaczayga
(Forsythia supsensa ).

Zastosowane rozwzania projektowe w zakresie ochrony powierzchnimzieoraz ochrony gruntu przed
zanieczyszczeniem, pod warunkiem prowadzenia praipwlanych z uwzghnieniem wymaga ochrony gleby,
rzezby terenu oraz warunkéw wodnych,s spoprawne. Realizacja przeglseziccia przy przedstawionych
zaprojektowanych rozwizaniach oraz przy prawidtowej eksploatacji oczyasuznie wptynie niekorzystnie na grunty.

7.9 Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Na podstawie wskaikéw zanieczyszcZe sciekbw oczyszczonych mina stwierdzt, ze scieki bytowe, po

oczyszczeniu magby¢ odprowadzane dérodowiska, poniewastzenia zanieczyszcaew sciekach odprowadzanych
do ziemi poprzez row melioracyjnyedls miescity sie w granicach dopuszczalnych o#lmmych w Rozporadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r., w sprawie wkow, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow
do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sgélree szkodliwych dlagrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1800). Wg. powaszego rozporglzenia poziom kytkowy wéd podziemnych musi Byco najmniej 3,0 m od dna
urzadzenia wodnego lub miejsca wprowadzanyciekow. Warunek powaszy jest spetniony poniewav wykonanych
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odwiertach rejonu wylotu i oczyszczalnie wykonanymtzez Pana Zdzistawa Grygiela, dehgikacsci 3,5m wod
podziemnych nie stwierdzono. W pogipzalegaj: gleba, piaskisrednioziarniste, piaski drobnoziarniste oraz pyly
zailone.

Wprowadzanigciekdw oczyszczonych do ziemi za porpoowu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na yod
powierzchniowe jak i podziemne, gwarantuje jedyo@olne przeniesienie wody do gruntu.

Dla odptywu sciekéw z wylotu w ildci Q h max = 2,80 dm3/s pozioktiekdw w korycie rowu podniesie esi
nieznacznie, zatem nie wypt ryzyko przepetnienia sikoryta rowu.

Obiekty oczyszczalni, s wykonane w sposob szczelny tak, aby nieoczyszczoieki nie przedostaly sido
srodowiska.
Zaskg odziatywania wylotusciekdw oczyszczonych na wody rowu odtomo jako odcinek wynogzy 50 m poniej

wylotu i 10 m powyej wylotu.

Odnoszc sk do celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemhycstanowicych ostateczny
odbiornik $ciekdbw oczyszczonych pochagzch z odwodnienia terenu inwestycji, uwadiiajgc skumulowane
oddziatywanie na ten odbiornik, mma stwierdzi, ze wprowadzanigciekOw oczyszczonych z terenu rozpatrywanej
inwestycji, przy zastosowaniu projektowanych ragzsh pozwoh na spetnienie warunku tj. niepogarszania stanu woéd
tego odbiornika.

Reasumujc, szczegodlne korzystanie z wdd, polegej na wprowadzanidciekOw oczyszczonych do ziemi, nie
spowoduje nieoggniccia celéw $rodowiskowych dla tych wdd powierzchniowych zawalty w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Oday’ e jest sprzeczne z warunkami korzystania z regebnu
wodnego okrdonymi w Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 02.04.2014r

W swietle przedstawionych informacji projektowana irstyeja nie bdzie miata negatywnego wptywu na jakovod
powierzchniowych i podziemnych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Inwestycja spetnia warunki p.pookreilone w nizej wymienionych przepisach:

1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju mi@ 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jedngbite
tekstu rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéehnicznych, jakim powinny odpowiatla
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

2. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciapawej (Tekst jednolity z 2016r Dz. U. Nr 191).

3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i téye (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Projektowane obiekty charakteryzgic:
» brakiem wystpowania zagrzenia wybuchem od par i pytéw,
e obcigzeniem ogniowym pouej 500MJ/m2 ,
e powierzchm uzytkowg ponizej 1000m2.

Zagrarenie paarowe na terenie oczyszczalnjdzie bardzo mate. Jedynie dla agzeniach elektrycznych istnieje
potencjalne, miejscowe zagdemie paarowe poprzez nmdiwosé zwarcia w instalacji elektrycznej. Przewidziantezra
zabezpieczenia przeciwpaemiowe i nadpydowe instalacji elektryczne;.

Do ochrony p.pg. na terenie oczyszczalnedreie shiy¢ ponadto hydrant zasilany wgdvodociagows (w odlegidci
ok. 150 m od granicy oczyszczalni) orazmjaee proszkowe.
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IV. INFORMACJA BIOZ

Autor informacji BIOZ
PROJEKTANT:
mgr inz. Sebastian GAJEK

upr. bud. do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. bud. SK/238/02

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ofmsuje budowe:
. przepompowniciekéw surowych;
. kontenera oczyszczalétiekéw BD POLARIS 200;
e studni pomiarowej z uktadem pomiarowym przeptywikaaale odptywowym z oczyszczalni (SP);
e studni kontrolnych (SK);
. instalacji technologicznych;
. instalacji energetycznych i sterowniczych;
«  szafy sterowniczej;
»  skarp wokét zbiornika — kontenera oczyszczabiekow;
. nawierzchni utwardzonej;
. budowe systemu monitoringu pracy oczyszczalni oraz pregpmwni sciekOw i transmisji danych wraz
Z wizualizacy;
Prace terenowo ziemne:
Ze wzgkdu na rozbudowoczyszczalnéciekdw konieczna jest ingerencja w zagospodarowanénu. Przewiduje i
. makroniwelacj i korekt skarp,
. budowe schodéw terenowych na skarp
. budowe chodnikéw i innych nawierzchni,
*  wykonanie trawnika.
Adaptacji podlegayj
. istniejgca komora — na zbiornik retencyjégiekow dowaonych;
. istniejgca przepompownia — na zbiornik mechanicznego oczgsuasciekow;
Prace renowacyjne i konserwacyjne:
Ze wzgkdu na zly stan techniczny niektérych adzen i wyposaenia, konieczne jest przeprowadzenie prac
remontowych, tj.:
. konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne elemestélowych istnigjcych cagéw oczyszczalniciekdw
BD POLARIS 200;
. naprawa ocieplenia stropu konteneréw istiig¢h cagéw oczyszczalniciekéw BD POLARIS 200;
*  wymiana pomp recyrkulacji istniggych chgdw oczyszczalniciekow BD POLARIS 200;
*  wymiana wentylatoréw istniggych cagdw oczyszczalniciekéw BD POLARIS 200;

Kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektow

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot:
. Prace pomiarowe /wytyczenie obiektéw/
. Prace rozbiérkowe elementéw istnigych sieci oraz prace przygotowawcze;
. Prace rozbiérkowe elementéw istniegj przepompowni;
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Wykonanie adaptacji zbiornika istriepj przepompowni na zbiornik mechanicznego oczymzezciekow
wraz z montaem zasuwy i sita pionowego;

Wykonanie adaptacji komory istnigiego zbiornika na zbiornik retencyjriigiekdéw dowaonych wraz
Z montaem zasuwy odcinagej;

Roboty ziemne zwizane z budowprzepompowniciekéw surowych;

Posadowienie zbiornika przepompowoiekdéw surowych;

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem wewtiznej infrastruktury technologicznej przepompowni
sciekow surowych;

Roboty ziemne i montawe zwhzane z budow sieci kanalizacji sanitarnej technologicznej goaknie
zbiornikasciekdw dowaonych ze studzienkkanalizacji sanitarnej);

Roboty ziemne zvwizane z posadowieniem kontenera oczyszczelekow BD POLARIS 200;
Posadowienie kontenera oczyszczatiekéw BD POLARIS 200;

Roboty montaowe zwihzane z wykonaniem wewtrznej infrastruktury technologicznej kontenera
oczyszczalnciekdw BD POLARIS 200;

Roboty ziemne zwizane z budowstudzienek SK i SP oraz komory KR;

Posadowienie studzienek kontrolnych (SK)

Posadowienie studzienki pomiarowej (SP)

Posadowienie komory rozdziaduiekdéw (KR)

Roboty ziemnie i montawe zwizane z wykonaniem pgizer technologicznych (ruroggi sciekowe);
Roboty ziemnie i mont@we zwizane z wykonaniem przewodow (kabli) energetycznytarowniczych;
Posadowienie szafy sterowniczej wraz z moea elementow;

Wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych igteych chgdéw oczyszczalni $ciekdw
BD POLARIS 200;

Roboty ziemne zwizane z budowskarp wokot zbiornika oczyszczalni;

Makroniwelacja i korekta skarp;

Budowa schodéw terenowych na skarp

Budowa chodnikéw i innych nawierzchni;

Wykonanie trawnika;

Roboty wykaczeniowe;

Odbidr robot;

Szczegotow kolejnas¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw oklréVykonawca w ramach organizacji robot.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Realizacja inwestycji nie przewiduje elementéw zggmlarowania terenu, ktére mogtwarzé zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Podczas prowadzenia wykop@ieary zwrdci uwag na zblizenia z istnigjcymi

instalacjami uzbrojenia terenu (&ig elektroenergetyczna) tj. zlokalizowanymi w pabliprojektowanej inwestycji

istniejacymi przewodami lub ewentualnymi skeowaniami z projektowanymi sieciami.
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3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagracenia, ktére mog wyshpi¢ podczas prowadzenia rob6t przy realizacji rozbudovezyszczalnisciekow
w Zawadach stwarzage ryzyko dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi to:

wykonanie wykopow pod sieci technologiczne gbgkasci wigkszej nz 1,0 przewidziano zabezpiedzy
szalunkami systemowymi réwnadnymi zabezpieczagymi pracownikdw przed oswtiiem i przysypania
ziemig.

wykonywanie rob6t w pobti linii i kabli elektroenergetycznych,— zagemie poraenia pgdem.
wykonywanie robdt w pasachagow komunikacyjnych lub w najliézym ich gsiedztwie — zagr@nie
ruchem pojazdéw prz@jia i przejazdy w pohiu wykopow — zagrezenie dla ludzi osugcie st skarp
wykopu.

wykonywanie wykopow o gbokasci wiekszej ni 3,0m. zaliczane jest do prac stwageggh szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Teren wokdt wykopow naje
zabezpieczy bariey ochronm i opatrzy tablia ostrzegawcg (Uwaga gtbokie wykopy). Wszystkie
wykopy kedg wykonywane przy gyciu koparki.

posadowienie zbiornika oczyszczakuiekOw oraz prace mortawe przepompowngciekOw, studzienek

i komor technologicznych wykonywaneda przy pomocy dwigu samochodowego. Roboty wykonywane
przy wyciu dzwigow zaliczane g do stwarzajcych szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagnia
bezpieczastwa

i zdrowia ludzi i naley je prowadzt podscistym nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP.

prace w zbiorniku i studzienkach. Prace te zaliezando stwarzajcych szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagr@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Naley je prowadzt podscistym nadzorem, zgodnie
z przepisami BHP. Pogjie i prowadzenie prac me nasipi¢ jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia.
Osoba wydajca polecenie wykonania takiej pracy powinna spragydzzy przygotowania organizacyjne
i techniczne zapewnigpezpieczastwo pracownikom podczas wykonywania pracy. W &asgikonywania
pracy naley zapewné mozliwo$é udzielenia pracownikowi natychmiastowej pierwspemocy w razie
nagtej potrzeby lub wypadku. Prace ngl@rowadzt zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wr#aia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpiéastea i higieny pracy (Tekst
jednolity z 2003r. Dz.U. nr 169, poz. 1650 zzp6zm.), Rozdziat 6 (Prace szczegolnie niebezpiczn
pkt. C. (Prace w zbiornikach, kanalach, ¢tvnach urzdzen technologicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamkych).

Wyzej wymienione zagrenia mog wysktpowa podczas realizacji calego zakresu robét zadamiastycyjnego.

Maszyny, urgdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu, a £ksploatowane na budowie, powinny
posiadé dokumenty uprawniage do ich eksploatacji a osoby je obstagej musz posiadéd odpowiednie
kwalifikacje. Sprzt zmechanizowany nalg zabezpieczy przed dosfpem o0s6b nie natgcych do obstugi tego

sprztu.

Na czas trwania robo6t budowlanych caty teren prawagich wykopow naley zabezpieczy przed dosipem oséb
niepowotanych czy przed przypadkowym wpadiém do wykopu oséb postronnych. Najleprzewidzi€ srodki
transportu i miejsce sktadowania urobku z wykopow.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne na# do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robd6t ziemnwymaga wgc skrupulatnego
przestrzegania przepiséw i zasad bhp. W czasiezieamych naley stosowa przepisy BHP pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montawych zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 200 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

Wykop prowadzony ¢dzie mechanicznie z odkladem ziemi na bezpigoziegtc¢. Ostatnie 20 cnmecznie z ecznym
wyréwnaniem dna wykopu.

Podiare pod kanalizagji studzienki lgdzie wykonane wedtug projektu.

Wykopy pod budow sieci kanalizacyjnej ega¢ beda do gkbokasci 4,00 m ppt. Charakter gruntu i wyptijacy
miejscowo w gsiedztwie wykopu pod kanalizgcjruch pojazdow kotowych spowodujee konieczne ¢mzie
oszalowanie wykopu na czas prowadzenia robot montgch.

Zagrarenie bezpiecsstwa i ochrony zdrowia przy pracach ziemnych gzane lgdzie z istniegcym uzbrojeniem
terenu i zabezpieczeniem osoéb postronnych.

Wszelkie prace ziemne w pohli sieci gazowych i wodoggowych lkeda wykonywane ¢cznie, bez @ycia sprztu
mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopu, po odspojgruntu na gibokas¢ 40 cm, pozostata e& wykopu kedzie
wykonana wydcznie sposobemecznym, bez #ycia kilofbw. Nad wykonywanymi robotamietizie zapewniony
fachowy nadzor. Wyznaczanie doktadnej ich lokalizaw miejscach skrzyowan z budowan kanalizacy
odprowadzajca $cieki bedzie przeprowadzone za pomoprzekopdw kontrolnych, przed prowadzeniem wykopow.
Przefjcia w miejscach kolizji przewodow kanalizacyjnych igtniegcymi przewodami uzbrojenia terenwda
wykonywane metoglprzekopu.

W czasie wykonywania wykopow w pohli napowietrznej sieci energetycznej przyyaiu sprztu mechanicznego
pracownicy powinni znajdowssie poza zasigiem koparki i w bezpiecznej odlegt od wykopu i sieci energetyczne;.
Przy pracach naly zachowywad szczego6lg ostraznosé.

Jezeli wykop osignie gkbokas¢ wiekszy niz 1 m kedzie wykonane bezpieczne g (wyjscie) dla pracownikow,

Nie nalezy pozostawia otwartych wykopow na czas diey niz niezlxdny do prowadzenia mortaa w szczegolngi
na noc.

W odlegtaci min. 1,0 m. od krawdzi wykopu naley ustawé stupki wysokdci 1,1 m z tdma. W razie pozostawienia
otwartych wykopéw na czas przekracggj 1 h naley wykopy zabezpieczyprzed dosfpem osdb niepowotanych
i przed przypadkowym wpadytiem do wykopu 0s6b postronnych.

Roboty montazowe

Posadowienie wszystkich obiektéw przegsiiccia budowlanego nie ¢dzie wymagalo stosowania spia
dzwigowego ze wzgidu na niewielki gizar i rozmiary poszczeg6lnych elementéw. Wytadunékozkéw transportu
i odbyw& sie bedzie kcznie z zachowaniem zasad i przepiséw bhp.

W czasie prac montawych naley stosowa przepisy BHP pracy przy wykonywaniu robét budowdamontaowych
i rozbiorkowych zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

Wyadzielanie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdudowlanych

Miejsca prowadzenia robot budowlanyafdl wydzielane i oznakowane.

Odkryte wykopy kda wydzielone téma na stupkach o wysokoi 1,1m.

Otwory w ziemi po zakéczonych pracach ¢oa przykrywane, w celu zabezpieczenia przed przypagtko
wpadniciem, dostatecznie mocnymi pokrywami zabezpieczomyred przypadkowzmiary ich potazenia.
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy kadego dnia przed rozpogzem prac budowlanych w pomieszczeniu bazy, lulyimméwnie
dogodnym, przeprowadzi szczegétowe szkolenie dgtgzechnicznych aspektdw prowadzonych robét orazelid
szczegoOtowych wskazowek odmie bezpieczestwa i higieny pracy na placu budowy.

Bedzie pehnit nadz6r nad przestrzeganiem na placwowydprzepiséw bezpiecastwa i higieny pracy oraz¢hbzie
egzekwowatl od pracownikdw ich przestrzegania. Wstapodlnie z podwykonawcami zasady nadzorugzemego
z bhp na poszczegoélnych odcinkach robét: ziemnynbntaowych.

Na spotkaniu z kalg z oséb odpowiedzialnych za poszczegoélne fazyscalmamierzenia budowlanego, Kierownik
budowy:
e Wyznaczy i przedstawi im zakres robét zamierzenialdwlanego i wyznaczy kolejgé iterminy ich
rozpoczcia i zakdiczenia,
Wskaze elementy zagospodarowania dziatki lub terenugkidog stwarzé zagraenie dla bezpiecastwa
i zdrowia pracownikéw dla poszczegdlnych procesow,
. Poinformuje o przewidywanych zageniach wysfpujacych podczas realizacji konkretnych robot
budowlanych, okréi rodzaj i ska¢ zagraen i czas ich wysfpowania,
. Poinformuje o konieczrigi i rodzajach stosowanyckrodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej dla
poszczegolnych rodzajow robét oraz o sposobie abezania pracownikdéw i sposobie nadzoru,

W przypadku aycia na danym odcinku budowy maszyn,agizeh i sprztu, ktére podlegajdozorowi technicznemu,
a g eksploatowane na budowiedzie wymagat okazania dokumentéw:

. uprawniajcych do ich eksploatowania,

. kwalifikacji oséb obstugujcych je.

Przed przyspieniem do cafkéci rob6t budowlanych kala z oséb odpowiedzialnych za poszczegélne fazgsaat
zamierzenia budowlanego powiadomi swoich pracowmikdpracach stanowdych zagraeniach dlazycia i zdrowia,

0 miejscu przechowywanigodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej, aptecpkaz przepisach bhp odpowiednich na
danym odcinku robot.

Okreslenie zasad posfpowania w przypadku wystpienia zagrazenia

Wszelkie skaleczenia i zadragcia naley niezwlocznie dezynfekowsd bandaowa,

Wszelkie powane urazy mechaniczne, ztamania, zwiebid, stluczenia itp. dula opatrywane a pracownicy
odwiezieni na konsultacje lekarskie,

Na terenie budowy powinna znajdawsie apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy,

W przypadku zatrucia gazami lub pgeaia pgdem poszkodowanigola odwiezieni na pogotowie.

Stosowaniesrodkéw ochrony indywidualnej
Podczas prowadzenia prac w zakresie catego zamiarzeudowlanego dulizie wymagane stosowanie ubrania
roboczego. Jako ekipa remontowa docidxglzie na miejsce przygotowana tj. przebrana w adzibocz.

Nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Osoba kierujca pracami ziemnymi wymagaymi wycia dzwigu, wyznaczy miejsca w terenie stwarga zagraenie
ze wzgbdu na wystpowanie Kkolizji z istniejcymi przewodami uzbrojenia terenu i zapewni odpowie ich
przeprowadzenie oraz odpowiedni fachowy nadzor.

Wyda sygnat do rozpoeeia pracy koparki po usuggiu wszystkich pracownikéw na bezpiegardlegia¢ poza zasig
pracy maszyny,

W przypadku pojawienia sizagraenia zatamania pogodowego - gwattownej ulewy, bilubyniezycy, podczas prac
w wykopie, prace zostgrprzerwane na czas ustania zagroa.

Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatbwyyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznyc
na terenie budowy.
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Elementy kanalizacji ¢1la dostarczane sukcesywnie na plac budowy i wyladcamgaprzed budynkiem. W przypadku
konieczndci ich przetrzymania, dulg przechowywane na powietrzu: rurggi PVC w stosach na ziemi
np. na drewnianych wspornikach, pagiaych co 2m i bdg zabezpieczone przed zsegiem.

Materiaty budowlane - cementdizie przechowywany pod zadaszeniem.

Materialy przeznaczone do zamontowania na budowimsie nie przekraczgej 50 kg wytadowywane i przenoszone
beda recznie przez pracownikéw.

Transportowane materiaty przenoszogdabjednorazowo z samochodu dostawczego na plac budavadlegtéc nie
wigkszz niz 10 m od miejsca wyladunku. Wykonywane na placu olmyd reczne prace transportoweedy
kwalifikowaly sic do pracy dorywczej.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM
WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZ EGOLNEGO
ZAGROZENIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE
5.1 8rodki techniczne

Teren prowadzenia wykopowedizie wydzielony témg umieszczog na stupkach na wysoka 1,1m.

Otwory w ziemi po zakéczonych pracach ¢oag przykrywane, w celu zabezpieczenia przed przypagtko

wpadniciem, dostatecznie mocnymi pokrywami zabezpieczonymzed przypadkow zmiary ich polazenia.

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Srodkow ochrony osobistej pracownikéw,
- Sprztu przeciwpagarowego,
- Dostpu do apteczki na palcu budowy.

5.2 Srodki organizacyjne
Osoba kierujca robotami ziemnymi sprawdzi czy maszyny, gdeenia i sprgt, ktore podlegaj dozorowi
technicznemu, agseksploatowane na budowie, posiaddpkumenty uprawniage do ich eksploatacji a osoby je
obstugujce posiadaj odpowiednie kwalifikacje i zabezpiecza je przedtgmem osbéb nie natgcych do obstugi tego
sprz:tu.

5.3 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumenty prowadzonej budowy przechowywanglgbpodczas prowadzenia robét u kierownika budowy,leo i
w danej chwili kierownik budowy dalzie na budowie. W przypadku braku na terenie bydkierownika budowy lub
w przypadku, gdy roboty niegha prowadzone dokumentyetls dostpne, dla upowsnionych w prawie budowlanym
0sob, w siedzibie inwestora.
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