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OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI

WO00S.420.25.2018.MWo.25

DECYZJA Nr 57/2019
z 27 czerwca 2019 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 151 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrécie k.p.a.,
w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, a takze art. 84 i art. 85 ust. 112 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22018 1., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w skrécie ustawa 008, a takze § 3 ust. 2 pkt 2
w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Belchatow, reprezentowanej przez petnomocnika, o wznowienie
postepowania zakonczonego ostateczng decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Podzi Nr 39/2018 z 18 czerwca 2018 r., znak: WO008S.420.25.2018.MWo.10 o srodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze uwzgledniajac opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Belchatowie oraz opini¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Poznaniu,

orzekam w nastepujacy sposob:

I. Uchylam w calo$ci decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
Nr 39/2018 z 18 czerwca 2018 r., znak: WO008.420.25.2018.MWo.10 o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni  Sciekow
w miejscowosci Zawady”.

II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny ‘oddzialywania na srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Zawady”.

[II. Okre§lam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem Koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenow sasiednich:

A. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podja¢é nastepujace dzialania:
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposob chroniacy $rodowisko gruntowo-wodne.

Inwestycje zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow.

Kontrolowaé na biezaco stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsiewziecia (zapobiega¢ wyciekom substancji szkodliwych dla srodowiska).

5. Zaplecze budowy zlokalizowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od rowéw i innych

B

ciekow.
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Zaplecze budowy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji substancji toksycznych i substancji
ropopochodnych, pochodzacych z awaryjnych wyciekdéw tych substancji z wykorzystywanych
maszyn i urzadzen.

Stosowa¢ maszyny i urzadzenia o niskim wskazniku emisji hatasu.

Na etapie prowadzenia robdt budowlanych zabrania sie przejezdzania bezposrednio przez rowy

(i inne cieki) maszynami budowlanymi oraz sktadowania w nich (oraz ich sasiedztwie)

materialéw budowlanych.

Roboty budowlane organizowa¢ w taki sposob, aby zminimalizowa¢ liczbe oséb narazonych na

hatas o poziomie ponadnormatywnym. Prace silnikéw maszyn spalinowych i samochodéw

budowy ogranicza¢ do minimum.

W przypadku koniecznosci czasowego odwadniania wykopdéw, wody z wykopow

odpompowywaé na teren dziatki inwestora (cze$¢ taki pomiedzy rowem, a ogrodzeniem

oczyszczalni), po wczesniejszym zgloszeniu wprowadzania wod do ziemi zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Wodnego.

W celu ograniczenia naptywéw wod do wykopu zastosowa¢ odpowiednie profilowanie terenu

i skarp wykopow w celu unikniecia naptywu wod z powierzchni terenu.

Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego

oddzialywania odpadéw na Srodowisko, m.in. poprzez wilasciwe ich magazynowanie oraz

przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku.

Maksymalnie ograniczy¢ ilosci wytworzonych odpadow poprzez wprowadzenie selektywnej

gospodarki ziemiag i pozyskiwanymi materialami — pelny odzysk, np. ziemia moze zosta¢

zuzyta do uformowania nasypu oczyszczalni itd.

Zobligowa¢ wykonawce robdt budowlanych do stosowania podstawowych zasad przy

realizacji tego typu prac, w tym:

— utrzymywac teren budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé dziatania majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm w zakresie
ochrony srodowiska, w przypadku wystapienia awarii oraz do wtasciwej organizacji robot,

— zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow oraz kontenery na odpady, w celu
wyeliminowania niekontrolowanego zrzutu $ciekéw i odpadoéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych,

— ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpowiednia
organizacj¢ pracy,

— prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej ograniczy¢ do pory
dziennej, tj. od 6:00 do 22:00 oraz przestrzega¢ zasady wylaczania silnikdw w czasie przerw
W pracy.

Ograniczy¢ pylenie na placu budowy przez zraszanie terenu woda w okresach suszy, a takze

zabezpieczy¢ pyliste materialy budowlane przed ich rozwiewaniem.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza na etapie budowy:

— stosowaé¢ do budowy w miare mozliwosci gotowe mieszanki wytwarzane w wytwodrniach,
aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

— plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajacym pylenie (pyty
mineralne).

Miejsca niebezpieczne/wykopy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzi¢ regularne kontrole wykopow i innych miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla

zwierzat. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw objetych ochrong lub innych

drobnych ssakéw, ptazéw lub gadéw — przeprowadzi¢ ich odtowienie i ewakuacje ze strefy
zagrozenia w bezpieczne miejsce, zgodne z kierunkiem migracji. Przed zasypaniem wykopéw
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przeprowadzi¢ kontrole dna i $cian pod katem obecnosci w nich zwierzat i ewentualnie podja¢

dziatania umozliwiajace ich ewakuacje.

Wody opadowe z placu manewrowego poprzez wpust drogowy odprowadza¢ do wewnetrzne;j

kanalizacji oczyszczalni i wprowadza¢ do ciagu oczyszczania sciekow przed pompownia.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu biologicznie czynnego i1 chodnikéw

na nasypie oczyszczalni Sciekéw zagospodarowaé w sposob dotychczasowy, tj. wprowadzac

bezposrednio do istniejgcego drenazu poprzez grunt na zasadzie przesigkania.

Technologia oczyszczania Sciekow winna zapewnié, ze oczyszczone $cieki posiadaty beda

nastepujace parametry:

— pieciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs, przy 20°C), oznaczone
z dodatkiem inhibitora nitryfikacji — 25 mg/l,

— chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc;) oznaczone metoda dwuchromianowsg —
125 mg/l,

— zawiesiny og6lne — 35 mg/l.

Przeprowadza¢ kazdorazowo higienizacje skratek poprzez przesypywanie ich wapnem

chlorowanym i wywozi¢ nie rzadziej niz co 7 dni.

Osady Sciekowe oraz skratki wywozi¢ przez specjalistyczna firme posiadajaca stosowne

zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosci na oczyszczalnie $ciekow posiadajaca

odpowiedni ciag przerobki osadow sciekowych.

Stosowaé hermetyczne rozwigzania w obrebie Zrodet emisji substancji zapachowoczynnych.

Prowadzi¢ regularng  kontrole  stanu  technicznego  projektowanych  elementow

zagospodarowania terenu oraz poddawaé¢ je niezbednym konserwacjom i ewentualnym

naprawom.

B. Wskazuj¢ na konieczno$§¢ uwzglednienia nastepujacych warunkoéw dotyczacych
ochrony S$rodowiska koniecznych do uwzglednienia w dokumentacji wymagane;j
do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos:

Zaprojektowa¢é ciag technologiczny oczyszczalni $ciekdw zabudowany w kontenerze stalowym

sktadajacy si¢ z nastepujgcych obiektéw technologicznych:

— osadnika wstepnego o objetosci ok. 4,31 m’,

— biologicznego obrotowego zloza tarczowego o objetosci zbiornika ztoza obrotowego
ok. 7,23 m’,

— osadnika wtornego o przeptywie pionowym o powierzchni ok. 3,96 m?,

— komory fermentacyjnej osadu o objetosci ok. 15,95 m’,

— uktadu wentylacji — doprowadzenie powietrza do oczyszczalni nastapi poprzez kominek
nawiewny PVC ¢ 110 usytuowany przy oczyszczalni, natomiast jego odprowadzenie
poprzez kominek wywiewny PVC ¢ 110, usytuowany po przeciwnej stronie zbiornika
oczyszczalni. Przeptyw powietrza wymuszony bedzie poprzez wentylator o mocy 0,06 kW,
zamontowany wewnatrz zbiornika przy kréécu wywiewnym.

Zaprojektowaé modernizacje nastepujacych urzadzen w obiektach istniejacych poprzez:

— zabudowe krat recznych lub sita mechanicznego o rozwigzaniu indywidualnym w istniejacej
przepompowni $ciekow,

— wymiang pomp recyrkulacji,

— wymiang wentylatoréw,

— przebudowe studni rozprezne;j,

— budowe studni z uktadem pomiarowym przeptywu na kanale odptywowym z oczyszczalni.
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3. Wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni zaprojektowaé pas zieleni izolacyjnej o zmiennej
szerokosci od 2,6 do 5.5 m, z planem nasadzen.
Do stworzenia pasa zieleni izolacyjnej wykorzysta¢ wybrane gatunki z nastepujacych:
Drzewa wysokie: Larix decidua— Modrzew europejski, Pinus nigra — sosna czarna, Pinus
sylvestris — sosna zwyczajna, Populus alba — topola biata, Tilisa cordata — lipa drobnolistna.
Drzewa niskie. wysokie krzewy: Acer campestre — Klon polny, Crataegus monogyna — Glog
jednoszyjkowy, Sorbus aucuparia — Jarzgb pospolity, Morus alba — morwa biata, Acer negundo
— klon jesionolistny, Eleagnus angustifolia — oliwnik waskolistny, Prunus mahaleb — wisnia

antypka.
Niskie krzewy: Ribes alpinum — Porzeczka alpejska, Euonymus verrucosus — Trzmielina
brodawkowata, Symphoricarpos albus — Snieguliczka biata, Rosa rugosa — réza pomarszczona,
Ligustrum vulgare — ligustr pospolity, Cotoneaster lucidus — irga btyszczaca, Salix daphnoides
— wierzba wawrzynkowa, Salix acutifolia — wierzba ostrolistna, Prunus spinosa — $liwa tarnina.
Wiek sadzonek, ich wysoko$¢ i gestos¢ sadzenia nalezy dobra¢ wtaki sposdb, by wjak
najszybszym czasie stworzy¢ zwarty szpaler drzew i/lub krzewow spetniajacy funkcje
izolacyjne wzgledem otaczajacych terenéw. Pasy zieleni wykona¢ tuz po zakonczeniu robot
budowlanych.

4. Na terenie oczyszczalni zaprojektowaé place manewrowe (drogi dojazdowe), z ktérych wody
opadowe odprowadzane beda na oczyszczalnie sciekow, o powierzchni nie wigkszej niz 90 m’.

IV. Integralng czeScia niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 - Charakterystyka

przedsiewziecia oraz Zalacznik Nr 2 — Plan nasadzen.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (zwanego dalej w skrécie RDOS
w Lodzi) 17 grudnia 2018 r. wplynal wniosek Gminy Belchatow z 4 grudnia 2018 r., znak:
17.7011.24.2017 o wznowienie postepowania zakoficzonego ostateczna decyzja Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi Nr 39/2018 z 18 czerwca 2018 r., znak:
WO00S.420.25.2018. MWo0.10 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w miejscowosci Zawady™.

Przedmiotowy wniosek spelnit wymagania formalne, wobec czego tutejszy organ pismem
z 4 stycznia 2019 r., znak: W008.420.25.2018. MWo.15 zawiadomil strony postepowania
0 wszczeciu postepowania w sprawie wznowienia postepowania zakonczonego ostateczng decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi Nr 39/2018 z 18 czerwca 2018 r., znak:
WO00S.420.25.2018. MWo0.10 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia.

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe okazalo sig,
ze dla dzialki numer ewid. 155/2, na ktorej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja
uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Belchatéw przyjety
uchwala Rady Gminy Betchatow Nr XXXIII/234/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie zmiany
fragmentu miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Belfchatow
(Dz. U. Woj. Lodzkiego Nr 202, poz. 2899).

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 kp.a. w sprawie zakonczonej decyzja ostateczng wznawia sig
postepowanie, jezeli wyjda na jaw istotne dla sprawy nowe okolicznosci faktyczne lub nowe
dowody istniejace w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, ktéry wydat decyzje.

Art. 148 § 1 kp.a. wskazuje, ze podanie 0 wznowienie postepowania wnosi si¢ do organu
administracji publicznej, ktory wydat w sprawie decyzje w pierwszej instancji, w terminie jednego
miesigca od dnia, w ktorym strona dowiedziata sie o okolicznosci stanowigcej podstawe
do wznowienia postgpowania.
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W przedmiotowej sprawie strona wskazata na istnienie nowego dowodu istniejacego w dniu
wydania decyzji, tj. posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki
numer ewid. 155/2, na ktorej planowana jest realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zatem strona miata uprawnienie do ztozenia wniosku o wznowienie postepowania, gdyz jak
wskazuje o przyczynie wznowienia, dowiedziata si¢ 23 listopada 2018 r., a wigc zachowano
miesieczny termin do wznowienia postepowania.

Biorac pod uwage powyzsze RDOS w Lodzi wydal postanowienie z 4 stycznia 2019 r., znak:
W00S.420.25.2018.MWo.16 wznawiajace postepowanie administracyjne zakoniczone ostateczng
decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi Nr 39/2018 z 18 czerwca 2018 r.,
znak: WOO0S.420.25.2018.MWo.10 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
..Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Zawady™.

Zgodnie z art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyla decyzje dotychczasowa, gdy stwierdzi istnienie
podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nowa decyzje
rozstrzygajaca o istocie sprawy.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, w tym w szczegélnosci karty informacyjnej
przedmiotowego przedsiewziecia zaltgczonej do wniosku z 6 listopada 2017 r. w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Zawady”, realizowanej na dziatce o numerze ewid. 155/2 obreb Zawady,
gm. Belchatéw, oraz jej uzupelnien, RDOS w Lodzi pismem z 9 stycznia 2019 r., znak:
W008.420.25.2018. MWo.17 wezwal pelnomocnika Gminy Belchatéw o wykazanie zgodnosci
rozwigzan wskazanych w karcie informacyjnej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego uchwatg Rady Gminy Belchatoéw Nr XXXI1I/234/2002 z dnia 8 lipca
2002 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Befchatow (Dz. U. Woj. Ldodzkiego Nr 202, poz. 2899), w szczegélnosci
z zapisami rozdziatu II § 8.

Przy pismie z 23 stycznia 2019 r., znak: AQU-2697-18/19/AQU przedtozono do RDOS
w Lodzi jednolity tekst karty informacyjnej przedsiewzigcia (trzy egzemplarze wraz z ich zapisem
na elektronicznym nosniku danych) ze skorygowanymi rozwigzaniami projektowymi w zakresie
gospodarki wodami opadowymi na terenie oczyszczalni $ciekéw w celu zgodnosci inwestycji
z zapisami mpzp.

Po przeanalizowaniu przestanego uzupetnienia RDOS w Lodzi uznat, iz nie czyni ono zado$é
wezwaniu z 9 stycznia 2019 r., znak: WOO0S.420.25.2018.MWo.17 i pismem z 11 lutego 2019 r.,
znak: W0O0S.420.25.2018.MWo.18 ponownie wezwal Inwestora do uzupekienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia.

Przy pisSmie z 15 marca 2019 r., znak: AQU-2697b-18/19/AQU przedtozono jednolity tekst
karty informacyjnej przedsiewziecia (trzy egzemplarze wraz z ich zapisem na elektronicznych
nosnikach danych).

Poniewaz przestana karta informacyjna nadal zawierata niescistosci oraz brak konkretnych
rozwiazan projektowych w zakresie pasa zieleni izolacyjnej, RDOS w Eodzi pismem z 27 marca
2019 r., znak: WO0O0S.420.25.2018. MWo0.19 ponownie wezwal Inwestora do uzupetnienia
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia.

Pismem z 30 marca 2019 r., znak: AQU-2697¢-18/19/AQU petnomocnik Gminy Belchatow
przedtozyt wyjasnienia do karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Pismem z 10 kwietnia 2019 r., znak: WO0$.420.25.2018.MW0.20 RDOS w Eodzi wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu o wydanie opinii zgodnie
zart. 64 ust. 1 wustawy oos§ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
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na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu
o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 10 kwietnia 2019 r., znak: WOO0S.420.25.2018.MWo.21 poinformowano strony
postepowania, ze RDOS w Lodzi wystapil, w trybie art. 64 ust. 1 ustawy 0o$, o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla powyzszego przedsiewzigcia,
aw przypadku takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddzialywaniu tego przedsiewzigcia
na srodowisko do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie w pi$mie z 23 kwietnia 2019 r.,
znak: PPIS-ZNS-440/5/18/19 wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu, pismem
7z 29 kwietnia 2019 r., znak: PO.ZZS.5.435.139.2019.AC poinformowat, iz podtrzymuje swoje
stanowisko wyrazone w pismie z 28 marca 2018 r., znak: PO.ZZS.435.67.2018.BS stwierdzajace
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia.

Po przeanalizowaniu catosci dokumentacji, postanowieniem z 10 maja 2019 r., znak:
WO008.420.25.2018. MWo0.23 RDOS w Lodzi odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni
$cieckow w miejscowosci Zawady. Zawiadomieniem z tego samego dnia, znak:
W008S.420.25.2018. MWo0.24 zawiadomiono strony postepowania o otrzymaniu ww. opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie z 23 kwietnia 2019 r., znak:
PPIS-ZNS-440/5/18/19 oraz opinii Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne; Wéd
Polskich w Poznaniu z 29 kwietnia 2019 r., znak: PO.ZZS.5.435.139.2019.AC, wydaniu przez
tut. organ postanowienia z 10 maja 2018 r., znak: W00S$.420.25.2018. MWo.23, a takze
o zgromadzeniu materialu dowodowego umozliwiajacego merytoryczne rozpatrzenie sprawy oraz
o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzong dokumentacja, wypowiedzenia si¢ w przedmiotowej
sprawie, wterminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie
nie wplynety zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia ustalono na podstawie wniosku Inwestora o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym karta informacyjna
przedsiewzigcia oraz jej uzupelnieniami.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie Iub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem
przypadkéw, w kiérych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy
lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progow
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone”, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 77, 1. ,, instalacje
do oczyszczania Sciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej
niz 400 réwnowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne”.

Odstgpienie od procedury oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia uargumentowano
w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w nastepujacy sposob.

W ramach przedsiewziecia przewidziano rozbudowg oczyszczalni Sciekdéw w miejscowosci
Zawady polegajacg na dobudowaniu dodatkowego ciagu technologicznego oczyszczania Sciekow
zabudowanego w kontenerze stalowym. Scieki poddawane beda oczyszczaniu mechaniczno-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi- 90-113 Lodz, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71 6



biologicznemu. Dodatkowo inwestycja obejmie zabudowanie studni z ukiadem pomiarowym
przeplywu, a takze poszerzenie skarpy i zabudowe chodnika. Obciazenie po rozbudowie zwigkszy
sie z 392 do 600 RLM.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialce nr 1552 w miejscowosci Zawady.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci ok. 50 m w kierunku
zachodnim od granicy terenu oczyszczalni. Do przedmiotowej oczyszczalni doplywaja Scieki
z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Zawady i Dobrzelow.

Obecnie na dzialce znajduje sie droga dojazdowa do oczyszczalni, a takze 2 ciagi
technologiczne oczyszczania $ciekéw zabudowane w kontenerach ze stali o powierzchni 23,6 m’
kazdy, przykryte skarpg. Pozostaly teren dziatki pokryty jest roslinnoscig trawiasta. W ramach
realizacji przedsiewziecia nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew 1 krzewow.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow sktada sie z dwoch (po rozbudowie z trzech) zblokowanych
urzadzen umieszczonych w stalowych zbiornikach kontenerowych przygotowanych do zabudowy
podziemnej. Pojedynczy cigg oczyszczalni przeznaczony jest do obstugi od 181 do 240 RLM
(po rozbudowie = 543-720 RLM). Obliczeniowy $redni przeptyw dla jednego ciagu
technologicznego to 36 m’/d i dla calosci oczyszezalni 108 m’/d i maksymalny odpowiednio
46,8 m’/d oraz 140,4 m’/d przy przepltywie obliczeniowym srednim 81 m’/d i maksymalnym
105,3 m*/d.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
uchwatag Rady Gminy Betchatow nr XXXII1/234/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie zmiany
fragmentow miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Belchatow.

W celu spelnienia zapiséw mpzp w ramach przedsigwzigcia planowane sa nastgpujace
rozwigzania projektowe:

— wymdg uszczelnienia urzgdzen oczyszczalni, studzienek, rurociagéw i kanaléw zostanie
spetniony poprzez zastosowanie systemow catkowicie szczelnych, nowoczesnych, opartych
na przewodach tworzywowych z uszczelkami. Urzadzenia oczyszczalni sciekow cechowa¢
si¢ beda calkowita szczelnoscia;

— wysoka efektywno$¢ oczyszczania $ciekow zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
sprawdzonych krajowych rozwigzan technologicznych, ktérych zastosowanie gwarantuje, ze
stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika — ziemi
poprzez réw melioracyjny — bedg miescity si¢ w granicach dopuszczalnych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), pod
warunkiem prowadzenia eksploatacji oczyszczalni $ciekow zgodnie z instrukcja obshugi
i zalozeniami technologicznymi;

— wymog realizacji pasa zieleni izolacyjnej od urzadzen z zakresu gospodarki $ciekami
zostanie spelniony poprzez odpowiednio duza powierzchni¢ dziatki pod terenem
oczyszczalni $ciekdw i jej zachowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej dajaca
mozliwo$¢ realizacji nasadzen drzewami oraz krzewami wzdluz ogrodzenia terenu
oczyszczalni. Szeroko$¢ pasa zieleni bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie od 2,6 do 5,5 m.
Do stworzenia pasa zieleni ochronnej wykorzystaé wskazane w orzeczeniu gatunki roslin.
Sa to gatunki rodzime lub z dawna zadomowione w naszym krajobrazie, niezwykle
wytrzymate i latwe w utrzymaniu, o duzych walorach przyrodniczych i estetycznych.
Ze wzgledu na ich masowe wykorzystywanie w lesnictwie, oraz terenach zieleni sa tanie
i fatwo dostepne w duzych ilosciach;
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— obowigzek ogrodzenia terenu oczyszczalni jest spetniony, gdyz ogrodzenie jest istniejace,
arozbudowa nie wymaga zwiekszenia tego terenu. Istniejace ogrodzenie jest ogrodzeniem
pelnym (nie azurowym) co podnosi walory izolacyjnosci oczyszczalni Sciekow
od otoczenia;

— gospodarka osadami i odpadami na terenie oczyszczalni $ciekéw prowadzona bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wzgledzie. Dobrano urzadzenia szczelne,
hermetyczne i nowoczesne, ktorych prawidtowa eksploatacja zapewnia mozliwos¢
spelnienia wszystkich wymagan wynikajacych z aktualnych przepiséw ustawy o odpadach;

— zastosowana technologia 1 systemy sanitarne zapewnia zachowanie szczelnosci
i hermetycznosci prowadzonych procesow zabezpieczajac glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne przed zanieczyszczeniem. Zastosowane sito pionowe jako pierwszy element
mechanicznego oczyszczalnia $cieko6w zapewni skuteczne 1 hermetyczny usunigcie
odpadéw odoroczynnych;

— wody opadowe z terenu oczyszczalni S$ciekdw zostang zagospodarowane zgodnie
z wymogami okreslonymi w mpzp z rozdzialem ich ze wzgledu na pochodzenie.
Ze wzgledu na wiekszosciowy udzial powierzchni biologicznie czynnej na terenie
oczyszczalni $ciekéw oraz ze wzgledu na mozliwosé przecigzenia hydraulicznego
oczyszezalni Sciekdw projektuje sie rozdziat wod opadowych na dwa rodzaje: pochodzacych
z terenu utwardzonego tzw. placu manewrowego zlokalizowanego w sasiedztwie wjazdu,
przepompowni Sciekow, sita i zbiornika $ciekéw dowozonych jako obszaru, ktory moze
zosta¢ potencjalnie zanieczyszczony $ciekami dowozonymi, oraz pochodzacych z terenu
biologicznie czynnego i chodnikoéw na nasypie oczyszczalni $ciekéw. Wody opadowe
z placu manewrowego ujete zostang poprzez wpust drogowy do kanalizacji wewnetrzne;j
oczyszczalni Sciekow i wprowadzone do ciagu oczyszczania Sciekow przed przepompownia.
Wody opadowe pochodzgce z terenu biologicznie czynnego i chodnikéw na nasypie
oczyszczalni $ciekdw zagospodarowywane beda w dotychczasowy sposoéb, tj. wprowadzane
bedg posrednio do istniejgcego drenazu poprzez grunt na zasadzie przesigkania;

— urzadzenia melioracyjne istniejace na terenie oczyszczalni $ciekow byly tam obecne przed
budowg oczyszczalni S$ciekdw. Projektowane obiekty nie kolidujg z przebiegiem
istniejacych urzadzen melioracyjnych, zatem nie jest wymagana przebudowa, rozbiorka
ani likwidacja urzadzen melioracyjnych;

— konieczno$¢ monitorowania stopnia ucigzliwosci oczyszczalni $ciekéw na sSrodowisko
bedzie realizowana poprzez monitoring i wizualizacje proceséw technologicznych na
oczyszczalni Sciekéw przewidziang w ramach systemu AKPiA oraz SCADA. Ponadto
monitoringowi poddane beda réwniez $cieki oczyszczone poprzez kontrolne analizy jakosci
$ciekdow wprowadzanych do srodowiska prowadzone zgodnie z wymogami pozwolenia
wodnoprawnego;

— warunki realizacji obstugi komunikacyjnej terenu oczyszczalni $ciekéw sg speinione
poprzez zrealizowany juz zjazd z drogi publicznej przebiegajacej przez wschodnig czes¢ wsi
Zawady;

— warunki zasilania obiektu w energie elektryczng nie ulegng zmianie. Obecnie zrealizowany
uklad zasilania jest wystarczajacy dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni $ciekdw, a system
napowietrznych linii wysokiego napigcia i stacji transformatorowych pozostaje w gestii
dostawcy energii elektryczne;j.

W ramach przedmiotowej rozbudowy oczyszczalni $ciekéw projektowane sa nastepujace
nowe elementy oczyszczalni:

— osadnik wstepny o objetosci ok. 4,31 m?® zespolony z komorami fermentacyjnymi osadéw,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Eodzi- 90-113 Lodz, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71 8



— biologiczne obrotowe ztoze tarczowe o objetosci zbiornika ztoza obrotowego ok. 7,23 m’,

— osadnik wtérny o przeptywie pionowym o powierzchni ok. 3,96 m’, majacy za zadanie
odprowadzenie osadéw z dna do osadnika wstepnego oraz recyrkulacja sciekow
oczyszczonych wspomagajaca procesy redukeji zwiazkoéw biogennych. Oczyszezone scieki
odprowadzane beda z osadnika wtérnego do koryta poprzecznego poprzez regulowany
przelew zebaty,

— komora fermentacyjna osadu o objetosci ok. 15,95 m’,

— ukfad wentylacyjny — doprowadzenie powietrza do oczyszczalni nastapi poprzez kominek
nawiewny PVC ¢ 110 usytuowany przy oczyszczalni, natomiast jego odprowadzenie
poprzez kominek wywiewny PVC ¢ 110, usytuowany po przeciwnej stronie zbiornika
oczyszczalni. Przeptyw powietrza wymuszony bedzie poprzez wentylator o mocy 0,06 kW,
zamontowany wewnatrz zbiornika przy kréécu wywiewnym.

Poza kontenerowym zbiornikiem oczyszczalni $ciekéw projektuje sie modernizacje
nastepujacych urzadzen w obiektach istniejacych poprzez:

— zabudowe krat recznych lub sita mechanicznego o rozwiazaniu indywidualnym w istniejacej
przepompowni $ciekow,

— wymiang pomp recyrkulacji,

— wymiang wentylatoréw,

— przebudowe studni rozpreznej,

— budowe studni z uktadem pomiarowym przeptywu na kanale odptywowym z oczyszczalni.

Ponadto ze wzgledu na rozbudowe oczyszczalni $ciekow konieczna bedzie ingerencja
w zagospodarowanie terenu, w tym przewiduje sig:

— makroniwelacje i korekte skarp,

— budowe schodow terenowych na skarpe,

— budowe chodnikéw i innych nawierzchni,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie paséw zieleni izolacyjne;j.

Studnia rozprezna na zakonczeniu kanalizacji tlocznej jest w ztym stanie technicznym.
Zostanie ona przebudowana w taki sposob, aby wlot byl zatopiony i zakoficzony trwatym
deflektorem. Budowa studni z ukladem pomiarowym polega¢ bedzie na zabudowie kotierzowego
przeplywomierza elektromagnetycznego na kanale odptywowym $ciekéw oczyszczonych na terenie
ogrodzonym oczyszczalni Sciekdw.

Makroniwelacja i korekta skarp nasypu nad oczyszczalnig Sciekéw bedzie zwiazana
bezposrednio z dostawieniem nowego kontenera, ktory, jak i pozostate, musi ze wzgledodw
technicznych by¢ wyniesiony ponad teren istniejacy. W celu bezpiecznego poruszania sie
pracownikéw obstugi pomiedzy urzadzeniami na terenie oczyszczalni oraz w celach estetycznych
i eksploatacyjnych przewiduje si¢ odtworzenie chodnikow (ciggéw pieszych) oraz budowe nowych
przy nowoprojektowanym kontenerze.

Bilans terenu ulegnie niewielkim zmianom wzgledem stanu istniejacego. W celu zapewnienia
komunikacji pieszej miedzy urzadzeniami projektuje si¢ nowy chodnik o szerokosci 1m
na dhugosci nowoprojektowanego kontenera (ok. 10-15 m), zatem powierzchnia utwardzona na
terenie oczyszczalni Sciekow zwiekszy sie o ok. 15-20 m?. Powierzchnia zbiornikéw oczyszczalni
Sciekéw pozostanie biologicznie czynna, urzadzenia bedg przykryte ziemia o grubosci warstwy
ziemi 0,3-0,5 m. W ramach przedsiewzigcia planowane jest wykonanie na terenie dziatki numer
ewid. 155/2 drogi dojazdowej o powierzchni ok. 400 m?, przy czym obszar drogi na terenie
oczyszczalni $ciekdw wynosi¢ bedzie 90 m®.
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W trakcie realizacji inwestycji moze pojawi¢ si¢ konieczno$é czasowego odwadniania
wykopow, wowczas przewiduje sie odpompowywanie wod z wykopdw na teren dziatki inwestora
(czes¢ tgki pomiedzy rowem, a ogrodzeniem oczyszczalni), gdzie nastapi wsigkanie wod stanowiac
korzystne dla tgki nawadnianie. W takim przypadku stanowi¢ to bedzie jednak rozwigzanie, ktore
nalezy zgtosi¢ do Starosty Powiatu Befchatowskiego jako wymagajace zgloszenia wprowadzania
wbéd do ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Wodnego. W celu ograniczenia
naptywéw wod do wykopu przewiduje sie zastosowanie odpowiedniego profilowania terenu i skarp
wykopéw w celu unikniecia naptywu wod z powierzchni terenu. Ze wzgladu na relatywnie
niewielkg gteboko$¢ przewidywanych wykopoéw (pod oczyszczalnie do 1,5 m ppt.) nie przewiduje
si¢ zastosowania igtofiltréw.

Doptywajace do oczyszczalni Scieki surowe usredniane bede w zbiorniku przepompowni
$ciekdéw, natomiast ich rozdzial na poszczegdlne ciagi technologiczne nastgpowal bedzie poprzez
studzienke rozprezno-rozdzielcza wyposazona w przelewy kierujace $cieki réwnomiernie
do poszczegdlnych ciggdéw technologicznych.

Proces oczyszczania rozpocznie si¢ po rozprezeniu s$ciekow i ich doptywie do osadnika
wstepnego pozwalajacego na usunigcie zanieczyszczen mineralnych, obnizenie parametru BZTs
o ok. 30%, a takze przefermentowanie powstatych na oczyszczalni osadéw. Scieki z osadnika
wstepnego przeptywaé bedg do biologicznych obrotowych zt6z tarczowych, gdzie usuwane beda
zanieczyszczenia organiczne. Zloza zaprojektowano jako czterostopniowe. Scieki po oczyszczaniu
biologicznym trafia¢c bedg do osadnika wtoérnego zaprojektowanego jako osadnik
wielostrumieniowy. Wytracona w osadniku wtérnym zawiesina wraz z czgscig Sciekow
oczyszczonych bedzie zawracana rownolegle:

— na pierwszy stopien ztoza,
— do koryta rozprowadzajgcego osadnika wstepnego.

System taki pozwala na skuteczne usuwanie tzw. osadéow nadmiernych, a takze ogranicza
wydzielanie sie¢ zapachow ztowonnych redukujac siarkowodér z komory fermentacji zawarty
w $ciekach oczyszczonych azotanami.

Produkt odpadowy oczyszczania Sciekow — przefermentowany osad mieszany (wstepny
i nadmierny) bedzie okresowo usuwany z terenu oczyszczalni celem odwodnienia w komunalnej
oczyszczalni $ciekow.

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do odbiornika — rowu melioracyjnego R-H6 w zlewni
rzeki Rakowki istniejacym wylotem jak dotychczas. Wylot ten nie wymaga zadnej przebudowy
i nie bedg prowadzone w jego obrebie zadne prace remontowe.

Ponadto przekrdj poprzeczny rowu (stanowigcego bezposredni odbiornik Sciekow
oczyszczonych jako wprowadzenie do ziemi poprzez S$ciany przedmiotowego rowu) lezacego
w zlewni Cieku ,,A”, doptywu rzeki Rakéwki w km 14720, jest wystarczajacy dla przyjecia
zwiekszonych o ok. 30% ilosci sciekow oczyszczonych.

Teren oczyszczalni Sciekow pokryty jest, poza obszarami zajetymi pod obiekty
technologiczne, pomocnicze oraz drogi i place, zielenig niska. Nowe obiekty powstana na terenie
pokrytym zielenig niskg. Przy przebudowie oczyszczalni sciekow nie przewiduje si¢ zniszczenia
szaty roslinnej, tj. wycinki drzew i1 krzewow.

W ramach przedsiewzigcia zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej sktadajacy si¢ z drzew oraz
krzewéw. Nasadzenia zostang wykonane wzdluz ogrodzenia oczyszczalni z zachowaniem
odlegtosci min. 2 m od urzadzen technologicznych. Szerokos$¢ planowanego pasa zieleni bedzie
zmienna i wynosié¢ bedzie od 2,6 do 5,5 m.

Na etapie realizacji inwestycji nastapi zuzycie:

— wody do procesdéw technologicznych i potrzeb bytowych pracownikéw w ilosci ok. 5 m’/d,
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— surowcOw 1 materialéw wg projektu budowlanego,

— paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem sprzetu i maszyn budowlanych, do 100 dm’® benzyny
i oleju napedowego,

— energii elektrycznej w ilosci ok. 10 000 kWh.

Na etapie eksploatacji szacuje sie pobor energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania
instalacji na poziomie 22 000 kWh rocznie. Planowane przedsiewziecie w czasie eksploatacji nie
bedzie zuzywaé wody, surowcow i paliw.

Emisje hatasu do srodowiska z terenu, na ktéorym prowadzone beda prace budowlane
powodowane bedg praca sprzetu stuzacego do wykonywania wykopéw. Emisja hatasu bedzie
okresowa i nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska.

Gléwnymi zrodtami hatasu na terenie oczyszczalni w czasie jej eksploatacji beda pracujace
urzgdzenia mechaniczne oraz ruch samochodowy. Do urzadzen mechanicznych bedacych Zrédtami
hatasu nalezy zaliczy¢ silniki pomp (katalogowy maksymalny poziom hatasu — 60 dB),
motoreduktorow (katalogowy maksymalny poziom hatasu — 55 dB), a takze wentylator nawiewny
odsrodkowo-przelotowy o mocy 0,08 kW i wydajnos¢ 575 m’/h (katalogowe ci$nienie akustyczne
55 dB). Poza tym zrodtami hatasu bedzie takze ruch samochodowy. Czynnosci eksploatacyjne
wykonywane bedg jedynie w porze dziennej.

Poniewaz zbiorniki oczyszczalni sg calkowicie podziemne, przykryte warstwa ziemi
z zamykanymi wlazami umozliwiajacymi kontrole i obstuge urzadzen, hatas pochodzacy
od urzadzeni mechanicznych bedzie znikomy. Wszystkie pompy ponadto beda zatapialne.
Rozwigzanie takie sprawia, ze halas emitowany bedzie niewielki i nie bedzie stanowit uciazliwosci
dla pobliskich terenow.

Zaprojektowana oczyszczalnia charakteryzuje si¢ niewielka uciazliwoscia zapachowa
dla otoczenia. Zbiorniki oczyszczalni sg calkowicie podziemne, przykryte warstwa ziemi
z zamykanymi wlazami umozliwiajgcymi kontrole i obstuge urzadzen. Jedynymi Zrédtami odoréw
w oczyszczalni $ciekow bedzie kominek wywiewny ze zbiornika oczyszczalni (wentylacja
wymuszona) oraz Kontener z magazynowanymi skratkami. W przypadku skratek przewidziano ich
wapnowanie i wywoz raz na tydzien.

Po rozbudowie istniejgcej oczyszczalni, przewiduje si¢, ze do odbiornika beda odprowadzane
Scieki oczyszczone w ilosci:

= Q=81 i
= - =105, 330 /d.

W tabeli ponizej zostaly przedstawione poszczegdlne etapy oczyszczania wraz z stopniem

redukcji zanieczyszczen.

o Bl sesd ot ChZTcr3 BZT;s : zawiesina ()Bgélna
[mgO,/m’] [mgO,/m’] [mg/m’]

1. | Doplywajace Scieki surowe 888.,8 4444 444 4

2. | Mechaniczne oczyszczanie 622,2 311,1 217.8

3. | Biologiczne oczyszczanie 118,2 14,8 19,6

Dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych,
odplywajacych z oczyszczalni sciekéw beda odpowiadalty Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. 22014 r., poz. 1800).

Projektowana rozbudowa oczyszczalni jak i sama oczyszczalnia nie stwarza ryzyka
wystgpienia powaznej awarii lub Kkatastrofy naturalnej i budowlanej. Z uwagi na skale
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przedsigwzigcia nie przewiduje sie znaczacego wplywu na zmiany klimatu. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na etapie jego realizacji bedzie czasowe i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie, ze powstawaé beda nastepujace
rodzaje i ilosci odpadow:

— gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04) — w ilosci
ok.30 m’, zagospodarowane na terenie przedsigwziecia w celu przykrycia bloku
oczyszczalni $ciekow,

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) — w ilosci ok. 10 m’,
magazynowanie w pojemnikach, sukcesywnie wywozone poprzez wyspecjalizowang firme
posiadajaca stosowng koncesje na wywoz i zagospodarowanie tego typu odpadéw,

— szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci (20 03 04)
— w ilosci ok. 1 m’, magazynowane w bezodptywowych zbiornikach, sukcesywnie
Wywozone poprzez wyspecjalizowang firmg posiadajaca stosowna koncesje na wywoéz
i zagospodarowanie tego typu odpadéw.

Powyzsze odpady nie s3 zaliczane do niebezpiecznych i powinny zostaé zagospodarowane
W Innym miejscu.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji przedsiewziecia to:

— skratki (19 08 01) — w ilosci ok. 70 dm>/tydziefr magazynowane w pojemniku na skratki
o pojemnosci 110 dm® wywozone bedg z czestotliwoscig nie rzadziej niz co 7 dni. Kontener
do magazynowania skratek potgczony bedzie z sitem mechanicznym za pomocg fartucha,
zatem kontakt skratek ze S$rodowiskiem zewnetrznym bedzie zminimalizowany.
Bezposredni kontakt skratek ze s$rodowiskiem zewnetrzem ograniczal si¢ bedzie do
momentu odfgczenia fartucha od pojemnika na czas jego oprézniania,

— osady S$ciekowe (19 08 05) — w ilosci ok. 94,2 m’/rok w pelni ustabilizowane osady
o uwodnieniu ok. 90% beda raz na pét roku wywozone taborem asenizacyjnym
posiadajgcym stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci do odwodnienia
na zbiorczej oczyszczalni Sciekow.

W zwiazku z realizacjg i eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Ponadto nalezy zauwazy¢,
ze glownym celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa parametrow technicznych
1 technologicznych istniejacej oczyszczalni $ciekéw, co przyczyni si¢ do skutecznej ochrony
srodowiska.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614, ze zm.). Najblizej planowanej inwestycji znajduja sie:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki — ok. 3,6 km od terenu planowanej
inwestycji,

— obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Grabia PLH100021 — ok. 15.7 km od terenu
inwestycji.

Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsiewziecie (uwzgledniajac jego
poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji lub uzytkowania, likwidacji) z uwagi na rodzaj,
charakterystyke, skale oraz usytuowanie rzeczonego przedsigewzigcia nie bedzie miato znaczaco
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$é obszaréw
1 sp6jnos¢ Sieci obszaréw Natura 2000.

Planowana inwestycja nie przecina korytarzy migracyjnych zwierzat. Zakres oraz rodzaj
inwestycji nie bedzie powodowat barier ekologicznych dla wystepujacych zwierzat.
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Inwestycja znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry w rejonie wodnym Warty, w zasiggu
obszaréw Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim:
PLRW60001618229 o nazwie Rakdéwka. Dla ww. obszaru JCWP stan chemiczny zostal oceniony
jako dobry, natomiast stan ekologiczny zostat oceniony jako umiarkowany.

Przedmiotowe przedsiewzigcie potozone jest w obszarze Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych
oznaczonych kodem europejskim PLGW600083. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ww. jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) zostal
oceniony jako staby.

Po dokonanej analizie, planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wptywu na nieosiagniecie
planowanych celéw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i podziemnych wyznaczonych
w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na stan jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje si¢, ze zasigg ewentualnego
oddziatywania przedsiewziecia ograniczy si¢ do terenu rozbudowywanej oczyszczalni oraz terenu
z nim sgsiadujacego. Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze zamierzenie inwestycyjne,
przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupehnieniu,
nie bedzie oddzialywaé w sposéb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.
Dzialania, jakie zostang podjete na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji zminimalizuja
ucigzliwosci wzgledem najblizszej zabudowy.

W celu zapobiegania, zmniejszania i kompensowania szkodliwych oddzialywan
na Srodowisko przewidziano zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:

— zastosowanie podziemnych zbiornikow oczyszczalni oraz usytuowanie oczyszczalni
w nasypie pokrytym zielenia,

— zastosowanie trzech niezaleznych ciggdéw technologicznych (mozliwosé skierowania
Sciekow z jednego ciagu na drugi),

— wyposazenie pompowni $ciekow w dwie pompy, z czego jedna jest awaryjna (rezerwowa),

— oczyszczanie mechaniczne i biologiczne Sciekdw,

— zapewnienie szczelnosci zbiornikéw oraz przewodow kanalizacyjnych,

— zapewnienie jakosci oczyszczania $ciekow — zgodnie z obowigzujacymi wymogami
prawnymi,

— rozwigzanie sposobu zagospodarowania skratek i osadu (odbiér przez oczyszczalnie
Sciekow).

Projektowana oczyszczalnia charakteryzuje si¢ znikoma ucigzliwoscia zapachowsg
i mikrobiologiczng dla otoczenia. Zbiorniki oczyszczalni beda calkowicie podziemne, przykryte
warstwg ziemi z zamykanymi wlazami umozliwiajacymi kontrole i obsluge urzadzen.

Zaprojektowano przeprowadzanie kazdorazowo higienizacje skratek zbieranych w kontenerze
poprzez przesypywanie ich wapnem chlorowanym oraz wywozenie skratek na oczyszczalnig
Sciekow.

Poniewaz zbiorniki oczyszczalni bedg calkowicie podziemne, przykryte warstwa ziemi
z zamykanymi wlazami umozliwiajacymi kontrole i obshuge urzadzen, hatas pochodzacy
od urzadzen mechanicznych podczas eksploatacji oczyszczalni bedzie znikomy.

Rowniez hatas pochodzacy od ruchu pojazdéow ciezarowych i osobowych, ze wzgledu
na bardzo mate natezenie ruchu, bedzie pomijalny.

Na granicy dziatki oczyszczalni dotrzymywany bedzie poziom hatasu wymagany dla terendw
zabudowy mieszkaniowej. Pod wzgledem akustycznym oczyszczalnia nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania
na srodowisko projektowanej rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Zawadach w warunkach
normalnej eksploatacji, nie przekroczy granic terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane w rejonie
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych wylacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z ruchu pojazdow
obstugujacych budowe oraz pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i in.).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekracza dopuszczalnych norm ze wzgledu
na niewielki rodzaj inwestycji, a po jej zakonczeniu wszystko wréoci do stanu wyjsciowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢
brak mozliwos$ci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztoZzonosci.
Przedmiotowe przedsiewzigcie na etapie budowy oddziatywa¢ bedzie okresowo i krétkotrwale, zas
na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dtugotrwatle o charakterze ciagltym, jednakze zaréwno
w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik
przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Nie przewiduje sie
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.

Na terenie przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim
zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek. W sasiedztwie inwestycji,
nie zlokalizowano stref ochronnych uje¢ wdéd 1 obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
$rédladowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznej odlegtosci od moérz i obszarow
wybrzezy, z uwagi na potozenie w centralnej Polsce w wojewddztwie tédzkim. Przedmiotowe
przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

W zasiegu oddzialywania przedsiewziecia nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo
ich przekroczenia.

W obszarze realizacji inwestycji nie wystepuja tereny majace znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Gesto$¢ zaludnienia dla gminy wiejskiej Belchatow wynosi 63 os./km* (wg Urzedu
Statystycznego w Lodzi z 2017 r.).

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wéd stojacych. W rejonie przedsigwzigceia nie wystepuja uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

Ze wzgledu na rodzaj, lokalny charakter przedsigwziecia, jego niewielka skale oraz
usytuowanie, a takze ze wzgledu na znikomg mozliwo$¢ przenoszenia si¢ ewentualnych
zanieczyszczen poza teren inwestycji poprzez elementy srodowiska nie przewiduje si¢ mozliwosci
transgranicznego oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Z karty informacyjnej wynika, ze oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia nie powinno
w sposob istotny kumulowaé sie z oddzialywaniem innych inwestycji. Ponadto, na terenie
na ktéorym inwestycja bedzie realizowana oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia
nie znajduja sie i nie sg realizowane inwestycje zaliczajace do si¢ przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl przepisow ustawy oo$, ktére mogtyby prowadzié
do kumulacji oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wszelkie roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajgcej sprawne wykonanie prac, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w prawidlowy sposéb. Zaplecze budowy bedzie
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zlokalizowane i zorganizowane w sposob zapewniajacy minimalizacje negatywnego wplywu
na srodowisko naturalne. W karcie informacyjnej wskazano dzialania majace na celu zapobieganie,
ograniczanie i minimalizacje oddzialywan i uciazliwosci. Do prowadzenia prac budowlanych
stosowane beda pojazdy i sprzet w dobrym stanie technicznym, ograniczone bedzie pylenie na
placu budowy poprzez polewanie terenu wodg, a budowlane materialy pyliste beda zabezpieczone
przed ich rozwiewaniem. Prace budowlane planuje si¢ prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej.

Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne pozwola na skuteczng ochrone srodowiska.
Zastosowane urzadzenia do oczyszczania $ciekdw zapewniaja wysoka skuteczno$¢ usuwania
zanieczyszczen, dzieki czemu do $rodowiska odprowadzane beda tylko Scieki oczyszczone.
Dobrane urzadzenia charakteryzuja si¢ wysoka niezawodnoscig dzigki czemu wystapienie
niebezpiecznych zagrozen dla srodowiska zostato wyeliminowane do minimum.

Do dnia wydania decyzji nie wptynetly zadne uwagi ani wnioski stron postgpowania.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi.

7Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w FLodzi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Organ odstapit od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokument stwierdzajacy
udzielenie pelnomocnictwa, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
jednostka planujaca realizacj¢ przedsiewziecia zwolniona jest z przedmiotowej oplaty.

Regiopalny’ Dyrektor

Otrzymuja:
i 1.5 Pan Sebastian Gajek AquaRD Sp. z 0.0. — pelnomocnik Gminy Belchatow

. Pan Jozef Mosinski

Pan Rafat Kotasinski

Pan Grzegorz Kotasinski
Pani Marianna Kotasinska
Aa.

O O e

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu
Sprawe prowadzi: Janina Kuczuk 42 665 09 65
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16dz, 27 czerwea 2019 1.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w L.ODZI

Zalacznik Nr 1 do Decyzji Nr 57/2019 z 27 czerwea 2019 r. znak: WO0O0S.420.25.2018.MWo.25
— Charakterystyka przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialce numer ewid. 155/2
w miejscowosci Zawady 1 polega¢ bedzie na rozbudowie oczyszczalni $ciekéw poprzez
dobudowanie dodatkowego ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw zabudowanego
w kontenerze stalowym. Scieki poddawane beda oczyszczaniu mechaniczno-biologicznemu.
Dodatkowo inwestycja obejmie zabudowanie studni z ukladem pomiarowym przeptywu, a takze
poszerzenie skarpy i zabudowe chodnika. Obciazenie po rozbudowie zwiekszy sie¢ z 392 do
600 RLM.

Do przedmiotowej oczyszczalni doptywaja Scieki z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci
Zawady i Dobrzeléw. Obecnie na dzialce znajduje si¢ droga dojazdowa do oczyszczalni, a takze
2 ciggi technologiczne oczyszczani sciekow zabudowane w kontenerach ze stali o pow. 23,6 m’
kazdy, przykryte skarpg. Pozostaly teren dziatki pokryty jest roslinnoscia trawiasta. Nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

Ciagi technologiczne istniejace oraz projektowane sa identyczne. Kazdy z ciaggow
technologicznych posiada przepustowos¢ przewidziang dla obstugi 181-240 RLM (po rozbudowie
543-720 RLM). Obliczeniowy sredni przeplyw dla jednego ciagu technologicznego to 36 m’/d i dla
calosci oczyszezalni 108 m’/d i maksymalny odpowiednio 46,8 m’/d oraz 1404 m’/d przy
przeplywie obliczeniowym s$rednim 81 m*/d i maksymalnym 105,3 m*/d.

W ramach przedmiotowej rozbudowy oczyszczalni Sciekow projektowane sa nastepujace
nowe elementy oczyszczalni:

— osadnik wstepny o objetosci ok. 4,31 m’ zespolony z komorami fermentacyjnymi osadow,

— biologiczne obrotowe ztoze tarczowe o objetosci zbiornika ztoza obrotowego ok. 7,23 m’,

— osadnik wtérny o przeplywie pionowym o powierzchni ok. 3,96 m?, majacy za zadanie
odprowadzenie osadow z dna do osadnika wstepnego oraz recyrkulacja Sciekow
oczyszczonych wspomagajaca procesy redukcji zwiazkéw biogennych. Oczyszczone Scieki
odprowadzane bedg z osadnika wtornego do koryta poprzecznego poprzez regulowany
przelew zgbaty,

— komora fermentacyjna osadu o objetosci ok. 15,95 m’,

— uktad wentylacyjny — doprowadzenie powietrza do oczyszczalni nastapi poprzez kominek
nawiewny PVC ¢ 110 usytuowany przy oczyszczalni, natomiast jego odprowadzenie
poprzez kominek wywiewny PVC ¢ 110, usytuowany po przeciwnej stronie zbiornika
oczyszczalni. Przeplyw powietrza wymuszony bedzie poprzez wentylator o mocy 0,06 kW,
zamontowany wewnatrz zbiornika przy kré¢cu wywiewnym.

Doptywajgce do oczyszczalni $cieki surowe usredniane bed¢ w zbiorniku przepompowni
$ciekdw, natomiast ich rozdzial na poszczegdlne ciggi technologiczne nastepowat bedzie poprzez
studzienke rozprezno-rozdzielczg wyposazona w przelewy kierujace $cieki réwnomiernie
do poszczegdlnych ciggéw technologicznych.
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Proces oczyszczania rozpocznie sie po rozprezeniu sciekow i ich doptywie do osadnika
wstepnego pozwalajgcego na usunigcie zanieczyszczen mineralnych, obnizenie parametru BZTs
o ok. 30%, a takze przefermentowanie powstalych na oczyszczalni osadow. Scieki z osadnika
wstepnego przeptywaé beda do biologicznych obrotowych z16z tarczowych, gdzie usuwane beda
zanieczyszczenia organiczne. Zloza zaprojektowano jako czterostopniowe. Scieki po oczyszczaniu
biologicznym trafia¢ beda do osadnika wtérnego zaprojektowanego jako osadnik
wielostrumieniowy. Wytragcona w osadniku wtérnym zawiesina wraz z czescia $ciekow
oczyszczonych bedzie zawracana rdwnolegle:

— na pierwszy stopien ztoza,
— do koryta rozprowadzajacego osadnika wstepnego.

Produkt odpadowy oczyszczania $ciekow — przefermentowany osad mieszany (wstepny
i nadmierny) bedzie okresowo usuwany z terenu oczyszczalni celem odwodnienia w komunalnej
oczyszczalni sciekow.

Poza kontenerowym zbiornikiem oczyszczalni $ciekéw projektuje sie¢ modernizacje
nastepujacych urzadzen w obiektach istniejacych poprzez:

— zabudowe krat recznych lub sita mechanicznego o rozwiazaniu indywidualnym w istniejace;j
przepompowni $ciekow,

— wymiang pomp recyrkulacji,

— wymiang wentylatoréw,

— przebudowe studni rozprezne;j,

— budowe studni z uktadem pomiarowym przeptywu na kanale odptywowym z oczyszczalni.

Ponadto ze wzgledu na rozbudowe oczyszczalni $ciekdw konieczna bedzie ingerencja
w zagospodarowanie terenu, w tym przewiduje sie:

— makroniwelacje i korekte skarp,

— budowe schodéw terenowych na skarpe,
— budowe chodnikéw i innych nawierzchni,
— wykonanie trawnika,

— wykonanie pasow zieleni izolacyjne;j.

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do odbiornika — rowu melioracyjnego R-H6 w zlewni
rzeki Rakowki istniejgcym wylotem jak dotychczas. Wylot ten nie wymaga zadnej przebudowy
i nie bedg prowadzone w jego obrebie zadne prace remontowe.

Ponadto przekréj poprzeczny rowu (stanowigcego bezposredni odbiornik Sciekow
oczyszczonych jako wprowadzenie do ziemi poprzez $ciany przedmiotowego rowu) lezacego
w zlewni Cieku ,,A”, doplywu rzeki Rakéwki w km 1+720, jest wystarczajacy dla przyjecia
zwiekszonych o ok. 30% ilosci Sciekow oczyszczonych.

Po przebudowie istniejagcej oczyszczalni, przewiduje si¢, ze do odbiornika beda
odprowadzane Scieki oczyszczone w ilosci:
— Que=81m%d,
L Qe = 1058 mo/d.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej sktadajacy si¢ z drzew oraz
krzewow zgodnie z Zalacznikiem Nr 2 do decyzji — Planem nasadzen. Nasadzenia zostang
wykonane wzdluz ogrodzenia oczyszczalni z zachowaniem odlegtosci min. 2 m od urzadzen
technologicznych. Szeroko$¢ planowanego pasa zieleni bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie
od 2,6 do 5,5 m.
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Do stworzenia pasa zieleni izolacyjnej wykorzysta¢ wybrane gatunki z nastgpujacych:

Drzewa wysokie: Larix decidua— Modrzew europejski, Pinus nigra — sosna czarna, Pinus
sylvestris — sosna zwyczajna, Populus alba — topola biata, Tilisa cordata — lipa drobnolistna.

Drzewa niskie. wysokie krzewy: Acer campestre — Klon polny, Cratacgus monogyna — Gtog
jednoszyjkowy, Sorbus aucuparia — Jarzab pospolity, Morus alba — morwa biata, Acer negundo —
klon jesionolistny, Eleagnus angustifolia — oliwnik waskolistny, Prunus mahaleb — wisnia antypka.

Niskie krzewy: Ribes alpinum — Porzeczka alpejska, Euonymus verrucosus — Trzmielina
brodawkowata, Symphoricarpos albus — Snieguliczka biata, Rosa rugosa — réza pomarszczona,
Ligustrum vulgare — ligustr pospolity, Cotoneaster lucidus — irga btyszczaca, Salix daphnoides —
wierzba wawrzynkowa, Salix acutifolia - wierzba ostrolistna, Prunus spinosa — §liwa tarnina.

Wiek sadzonek, ich wysokos$¢ i gesto$¢ sadzenia nalezy dobra¢ wtaki sposéb, by wjak
najszybszym czasie stworzy¢ zwarty szpaler drzew i/lub krzewow spelniajacy funkcje izolacyjne
wzgledem otaczajacych terenow. Pasy zieleni wykona¢ tuz po zakonczeniu robét budowlanych.

Oddziatywania w czasie realizacji przedsiewzigcia beda okresowe, krétkotrwale i odwracalne.
Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko. Zgodnie z informacjami
zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia

oddziatywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub zlozonosci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, iz obszar oddzialtywania
na srodowisko projektowanej rozbudowy oczyszczalni S$ciekoéw w Zawadach w warunkach
normalnej eksploatacji, nie przekroczy granic terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srqd(}wis/ka w Lodzi
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Kazimterz Perek
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— Plan nasadzen.

Legenda:
¢".y drzewa lisciaste

1 drzewa iglaste
krzewy
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