
Pijarów 3-3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pustostanu

1 KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie boazerii i sufitów podwieszanych m2

4,55*2+1,44*2+2,45*2+1,33*2 m2 19,540
RAZEM 19,540

2 KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet, zeskrobanie farby m2

251,515-19,540 m2 231,975
RAZEM 231,975

3 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

4 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5 KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,24*1,97*7 m2 17,100
RAZEM 17,100

6
kalk. własna

Parapety wewnętrzne z PCV szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

7 KNR-W 2-17
0156-01

Nawietrzaki higrosterowalne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8 KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,20*5 m2 9,900
RAZEM 9,900

10 KNR 4-01
0919-20

Założenie klamek z szyldami szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11 KNR 4-01
0919-24

Założenie zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2

251,515+76,419 m2 327,934
RAZEM 327,934

13 NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(1,66*2+2,49*2)*2,20+2,68*0,90+0,50*0,90*2 m2 21,572
RAZEM 21,572

14 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach

m2

(2,83*2+4,15*2+3,84*2+4,79*2+4,90*2+4,16*2+2,68*2+4,46*2+2,49*2+1,66*2+
1,33*2+2,45*2+4,55*2+1,44*2)*2,75

m2 251,515

RAZEM 251,515
15 KNR 2-02

0814-02
Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na stropach

m2

2,83*4,15+3,84*4,79+4,90*4,16+2,68*4,46+2,49*1,66+1,33*2,45+4,55*1,44 m2 76,419
RAZEM 76,419

16 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

66,535 m2 66,535
RAZEM 66,535

17 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

251,515-21,572 m2 229,943
RAZEM 229,943

18 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2,75*1,50 m2 4,125
RAZEM 4,125
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Pijarów 3-3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNR 4-01

0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB m2

66,535-2,49*1,66 m2 62,402
RAZEM 62,402

20 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

1,66*2,49 m2 4,133
RAZEM 4,133

21 KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

1,66*2,49 m2 4,133
RAZEM 4,133

22 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

66,535-4,133-2,68*4,46 m2 50,449
RAZEM 50,449

23 KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

2,68*4,46 m2 11,953
RAZEM 11,953

24 KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

4,46*2+2,68*2 m 14,280
RAZEM 14,280

25 KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

26 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

27 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - 20 km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

28
wycena indy-
widualna

Opinia kominiarska szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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