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TWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WYMIERZYC DOKIADNIE ZSYPY — ODTWORZYC W RZECZYWISTYCH WYMIARACH

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PROJEKTOWAL.: magr.inz arch.Agnieszka Romanowska-Tarczyrfiska
PROJEKTU: DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN
ADRES: DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN )
TARNOWSKIE GORY,UL.WEOSKA 24 Nr Up:1/2000/0p
TEMAT PROJEKT- ZMIANA SPRAWDZIL: mgr.inz arch.Joanna Korczyniska
RYSUNKU: DETAL - ODTWORZENIE ZSYPOW DO PIWNICY
INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI
TARNOWSKIE GORY UL.KARLUSZOWIEC 5 Nr Up: 70 /2001
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: I I /
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Każdy zsyp warzyw wyposażyć w rynnę ślizgową wykonaną z polietylenu, formowanego wtryskowo metodą HDPE. Rynnę osadzić na zawiesiach, z możliwością demontażu do czyszczenia. Wymiar: dł: 220cm, szerokość 55cm. Sztuk: 2.


