1 SCIANA ZEWNETRZNA

tynk Sto Silco K 1,5mm

grunt pod tynk Sto Prep Miral

klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni

siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe

styropian 16cm EPS 100-038

klej do styropianu Sto Baukleber / kotki

_NNC._|< grunt podioza Sto Plex W

POLACZNIE SIATEK ZBROJENIOWYCH istniejgca $ciana

NA ZAKLAD MIN.15¢cm - - tynk 1,5cm

UWAGA: 2

ZAKEADY SIATKI NIE MOGA POKRYWAC SIE folia kubetkowa

Q\\ ZE SPOINAMI MIEDZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI. styropian 16cm EPS 100-038
; m izolacja przeciwodna

-oczyszczona $ciana fundamentowa . istniejgca Sciana fundamentowa
-klej Sto-Baukleber kraweznik 8x30

-styropian EPS 100-038 piyty ryflowane wodoodporne gr 16cm
-gczniki mechaniczne

-warstwa zbrojna StoLevell Uni

-siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe

COKOL WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA
LUB PLYTKA KLINKIEROWA

-klej StoColl KM _sciana ist.
-plytki klinkierowe 1 |
-spoiny StoColl FM-S O o | 2x_sigtka
STYROPIAN — EPS 100-—086 gr. @y/ 16
ZABEZPIECZAJACY IZOLACJE | FOLI
POLACZNIE SIATEK ZBROJENIOWYCH A E &
NA ZAKLAD MIN.15¢cm 7
UWAGA: . . = plytki elewacyjne
ZAKEADY SIATKI NIE MOGA POKRYWAG SIE profil_mocujacy—] 250%6,5¢1cm
ZE SPOINAMI MIEDZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI. | | &
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PLYTA STYROPIANOWA EPS P ] KOSTKA BETONOWA
LUB PLYTA XPS GR. 16cm . 20x10x6cm, KOLOR: SZARY,
3 UWAGA: S
@ ULOZYG ZE SPADKIEM OD BUDYNKU
m PODSYPKA PIASKOWA-CEMENTOWA GR. 5¢cm
FOLIA KUBELKOWA |
| | PODBUDOWA:
\ “ KRUSZYWO LAMANE 0-31,5mm, 20 cm
(]
WARSTWA GRUNTUJACA— | PIASEK 10 cm —1t
POLACZNIE SIATEK ZBROJENIOWYCH A _
NA ZAKLAD MIN.10cm GRUNT RODZIMY
UWAGA:
ZAKLADY SIATKI NIE MOGA POKRYWAG SIE _
ZE SPOINAMI MIEDZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI. SCIANE ODEZYSCIC, B
0 POW. WYROWNAG
J LUB ZASTOSOWAC GESTE MASY
TR USZCZELNIAJACE,
WYKONAG IZOLACJE PIONOWA
| —STYK DWOCH PLYT
" —PLYTA STYROPIANOWA UWAGA: \
EPS 70-040 GR. 16cm 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW. \
ist. éciana 3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WATPLIWOSCI

POWIADOMIC PROJEKTANTA.
4. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.
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