ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA :

- stolarka drzwiowa D2-D4 firmy H6rmann, montaz wg. zalecenh producenta;

- DRZWI ZEWNETRZNE ZWYKLE - D65-1 i D65-2 - drzwi stalowe gr. 65mm, z
cienkg przylga, skrzydto wezsze blokowane, skrzydio szersze z klamkg ze stali
nierdzewnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy, futryna
stalowa katowa, kolor RAL 7011

- DRZWI PPQZ - HPL60 D-2 - drzwi stalowe, z cienkg przylga, skrzydio wezsze
blokowane, sirzydio szersze z klamkg z propylenu, dwa zamki patentowe
obustronne, sagnozamykacz szynowy, futryna stalowa katowa, kolor RAL 7011

- Slusarka okienNa i drzwiowa system firmy ALUPROF, wykona¢ zgodnie z
zaleceniami prodycenta

- DRZWI ZEWNENRZNE ZWYKLE - Aluprof MB-70, profil ciepty. Szyba podwdjna
zespolona obustronYie bezpieczna 33.1 / 16 / 33.1, niskoemisyjna, izolacja
termiczna szklenia kX0,9, szkio przezroczyste. Skrzydto wezsze blokowane,
skrzydto szersze poch\vyt stal nierdzewna, szczotkowana - rura @32mm dt. 65¢cm,
dwa zamki patentowe Qbustronne, samozamykacz szynowy regulowany z
blokadg, kolor RAL zieloNy - jak drzwi wymienione

- DRZWI WEWNETRZNEY;: Aluprof MB-45, szklenie szyba bezpieczna 33.1, szkio
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poza zakresem zamoéwienia

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.

3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WATPLIWOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

5. WYMIARY OKIEN | DRZWI DOSTOSOWAC DO IST. OTWOROW WEDLUG WYMAGAN
PRODUCENTA

przezroczyste, skrzydto wexsze blokowane, skrzydto szersze pochwyt stal
nierdzewna, szczotkowana -\ura @32mm dt. 65cm, jeden zamek patentowy

dwustronny, samozamykacz

jak drzwi juz wymienione, bezpkogowe
B-70 US HI, szklenie okien szybg podwdijna,
zespolong o podziale 4+16+4, sz{ba o wspotczynniku k = 0,9, kolor RAL - jak

- OKNA ALUMINIOWE - Alupro

drzwi wymienione, klamki slumini

ynowy regulowany z blokadg, kolor RAL zielony -

z kluczykiem, parapety zewnetrzne z blachy

powlekanej w kolorze grafitowym, parapety wewnetrzne z aglomarmuru o grubosci
minimum 3cm, kolor odcien bezu jak Yuz wymienione, wykonczenie parapetu

-polerowana powierzchnia gérna czot
dolna, zaokragglone narozniki o promien

r=20mm

a i boczna, fazowanie krawedzie gérna i

- DRZWI PPOZ - Aluprof MB-78 EI 30 IuB\EI 60, skrzydto wezsze blokowane,

skrzydio szersze pochwyt stal nierdzewna
dwa zamki patentowe obustronne, samoza
blokada, kolor RAL - jak wymienione (drzwi

szczotkowana - rura @32mm dtf. 65cm,
kacz szynowy regulowany z
wnetrzne)

- OKNA ANTYWLAMANIOWE - Aluprof MB-7§ RC4, kolor RAL jak juz
wymienione, klamki aluminiowe, lub stalowe z Nuczykiem, parapety zewnetrzne z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym, parapely wewnetrzne z aglomarmuru o
grubosci minimum 3cm, kolor odcien bezu jak juz \wymienione, wykonczenia

parapetu - polerowana powierzchnia gorna czotow.
krawedzie gorna i dolna, zaokraglone narozniki o pr

DOTYCZY CALOSCI ZESTAWIENIA SLUSARKI OKI

i boczna, fazowanie
ieniu r=20 mm.
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