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wetna\migferalna - 16cm

wetna mineralna - 20cm

rynna @75

podbitka drewniana

profil do wypetnien

mocowac do fat wkretami okoto 4cm

wetna mineralna- 16cm
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stupek aluminiowy
50x38mm

balustrada aluminiowa
asymetryczna

styropian - EPS 100-038 - 5cm

styropian - EPS 100-038 - 16cm
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paroizolacja

gruboscig styropianu regulowac

ptyta

wypetnienie balustrady
szklo bezpieczne

ist. warstwy usung¢
do plyty nosnej balkonu
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uzupetnienie warstw balkonu dla niwelacji

progu wejscia na balkon

UWAGA :

1.BALKONY POSIADAJA ROZNA WYSOKOSC PROGU

2.GRUBOSCIA PLYTY STYROPIANU REGULOWAC WYSOKOSC

WARSTW NA PLYCIE BALKONU

3. DOCELOWO KAZDY Z BALKONOW MA BYC DOSTEPNY DLA
0SOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKU INWALIDZKIM , BALKONY

NIE MOGA POSIADAC PROGOW

ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju mrozoodpornym- 1.5cm
hydroizolacja - folia PE - 3mm

warstwa betonu dociskowego w spadku -4 -5,5cm
styropian -5-15 cm - EPS 100-038

hydroizolacja - folia PE - 3mm

ist. ptyta balkonowa

styropian - 5cm - EPS 100-038

tynk cienkowarstwowy na siatce

UWAGA:
1T.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WYMIARY OKIEN | DRZWI DOSTOSOWAC DO IST. OTWOROW WEDLUG WYMAGAN PRODUCENTA
3.DOKLADNE WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJI ZAWARTE SA NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH
S5.W CZSIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WATPLIWOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA

nadmuchiwana wetna mineralna EKOFIBER - 20CM

etna mineralna- 46cm

nadmuchiwana wetna mineralna EKOFIBER - 20CM

rynna @75

wetna mineralna - 16cm

styropian - EPS 100-038 - 5cm
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styropian - EPS 70-040 - 16cm

stupek aluminiowy
50x38mm

balustrada aluminiowa
asymetryczna

profil do wypetnien N

wypetnienie balustrady
szklo bezpieczne

ist. warstwy usung¢
do ptyty nosnej balkonu
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wykonat kapinos

gruboscig styropianu regulowac
uzupetnienie warstw balkonu dla niwelacji
progu wejscia na balkon
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ptytki greso

vje antyposlizgowe na kleju mrozoodpornym- 1.5cm
roizolacja - folia PE - 3mm

warstwa betonu dociskowego w spadku -4 - 5,5 cm
styropian -5-15 cm - EPS 100-038

hydroizolacja - folia PE - 3mm

ist. phyta-batkonowa

styropian - 5cm - EPS 100-038

tynk cienkowarstwowy na siatce

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA -

TARCZYNSKA,

tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PROJEKTOWAL.: mgr.inz arch.Agnieszka Romanowska-Tarczynska
PROJEKTU: DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN
ADRES: DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN
TARNOWSKIE GORY,UL.WEOSKA 24 Nr Up:1/2000/0p
TEMAT PROJEKT-DETAL SPRAWDZIL: magr.inz arch.Joanna Korczynska
RYSUNKU: DETAL BALKONU
INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GORACH
TARNOWSKIE GORY UL.KARLUSZOWIEC 5 Nr Up: 70 / 2001
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