
paroizolacja

styropian - EPS 100-038 - 16cm

styropian - EPS 100-038 - 5cm

wełna mineralna- 16cm

podbitka drewniana

mocować do łat wkrętami około 4cm

rynna Ø75

cokół z kafelek

wypełnienie balustrady

szkło bezpieczne

balustrada aluminiowa

1%

słupek aluminiowy

50x38mm

asymetryczna

profil do wypełnień

płytą

ist. płyta balkonowa

styropian -5-15 cm - EPS 100-038

warstwa betonu dociskowego   w spadku  - 4 - 5,5 cm

płytki gresowe antypoślizgowe na kleju mrozoodpornym- 1.5cm

styropian - 5cm - EPS 100-038

tynk cienkowarstwowy na siatce

wykonać kapinos

1%

ist. warstwy usunąć

do płyty nośnej balkonu

nadmuchiwana wełna mineralna EKOFIBER - 20CM

wełna mineralna - 20cm

wełna mineralna - 16cm

ściankę ogniową docieplić 16cm styropianu ,

wykonać nowe obróbki blacharskie

założyć rynny i rury spustowe

rozebrać dachówki ocieplić ścianki ogniowe

założyć dachówki, wykonać nową podbitkę

drewnianą

nadmuchiwana wełna mineralna EKOFIBER - 20CM

wełna mineralna - 20cm

wełna mineralna- 16cm
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wypełnienie balustrady

szkło bezpieczne

balustrada aluminiowa

słupek aluminiowy

50x38mm

asymetryczna

profil do wypełnień

ist. warstwy usunąć

do płyty nośnej balkonu

styropian - EPS 70-040 - 16cm

styropian - EPS 100-038 - 5cm

cokół z kafelek

wełna mineralna - 16cm

podbitka drewniana

mocować do łat wkrętami około 4cm

rynna Ø75

wełna mineralna - 20cm

założyć rynny i rury spustowe

rozebrać dachówki ocieplić ścianki ogniowe

założyć dachówki, wykonać nową podbitkę

drewnianą

ściankę ogniową docieplić 16cm styropianu ,

wykonać nowe obróbki blacharskie

hydroizolacja - folia PE - 3mm

hydroizolacja - folia PE - 3mm

UWAGA :

1.BALKONY POSIADAJĄ RÓŻNĄ WYSOKOŚĆ PROGU

2.GRUBOŚCIĄ PŁYTY STYROPIANU REGULOWAĆ WYSOKOSĆ

WARSTW NA PŁYCIE BALKONU

3. DOCELOWO KAŻDY Z BALKONÓW MA BYĆ DOSTĘPNY DLA

OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM , BALKONY

NIE MOGĄ POSIADAĆ PROGÓW

styropian -5-15 cm - EPS 100-038

warstwa betonu dociskowego   w spadku  - 4 - 5,5 cm

płytki gresowe antypoślizgowe na kleju mrozoodpornym- 1.5cm

styropian - 5cm - EPS 100-038

tynk cienkowarstwowy na siatce

hydroizolacja - folia PE - 3mm

hydroizolacja - folia PE - 3mm

ist. płyta balkonowa

grubością styropianu regulować

uzupełnienie warstw balkonu dla niwelacji

progu  wejścia na balkon

grubością styropianu regulować

uzupełnienie warstw balkonu dla niwelacji

progu  wejścia na balkon


