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SPIS TRESCI

| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.Przedmiot inwestycji.

2.Zgodnosc¢ inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Dzielnic Potudniowych miasta tarnowskie Géry — Bobrowniki Zachéd , Repty Slgskie ,
Stare Tarnowice i osiedle , Przyjazn”.

3.Stan istniejacy zagospodarowania dziafki.

4.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

5.Bilans terenu.

6.Dane informujgce.

7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

I/ 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa-OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2. Forma architektoniczna.

3.Konstrukcja.

4.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.

4.Charakterystyka energetyczna budynku.

5.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

[I/1.Inwentaryzacja — rzut piwnic skala 1 : 100
[I/2. Inwentaryzacja — rzut przyziemia skala1:100
[I/3.Inwentaryzacja — rzut 1 pietra skala 1 : 100
[I/4.Inwentaryzacja — rzut 2 pietra skala 1: 100
[1/5. Inwentaryzacja — rzut dachu skala 1 : 100
[I/6.Inwentaryzacja — przekroje skala 1: 100
[I/7. Inwentaryzacja — elewacje 1 skala 1 : 100



[I/8.Inwentaryzacja — elewacje 2

[1/9.Projekt — rzut piwnic
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Projekt — elewacje 2

Projekt — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Projekt — zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowe;j 1
Projekt - zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej 2
Projekt - zestawienie slusarki okiennej i drzwiowej 3
Projekt — detal daszek nad wejsciem do piwnicy
Projekt — detal przekroj przez pochylnie

Projekt - wejscie do klatki schodowej A

Projekt — wejscie do klatki schodowej B

Projekt — wejscie do klatki schodowej C

Projekt — wejscie do klatki schodowej D

Projekt — wejscie do klatki schodowej E

Projekt — wejscie do klatki schodowej F

[1/29 Projekt — przeszklenie klatek schodowych

[1/30.Projekt — przeszklenie klatek schodowych
[1/31.Projekt — detal balkonu
[1/32.Projekt — detal balkonu

[1/33.Projekt — detal ocieplenie scianek

[1/34.Projekt — detal studzienki piwniczne

[1/35.Projekt — detal odtworzenie zsypdw do piwnicy

[1/36.Projekt — detal ocieplenie

[1/37.Projekt — detal ocieplenie

[1/38.Projekt — detal montaz rolety okienne;j

[1/39.Projekt — detal daszki nad wejsciami

[1/40.Projekt — czerpnia powietrza
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[1/41.Projekt — detal schody zewnetrzne skala 1: 25

[1/42.Projekt — detal 11l skalal:10
[1/43.Projekt — detal schody gospodarcze skala 1 : 50
K-01. Pochylnia przy klatce schodowej A skala l: 20
K-02. Pochylnia przy klatce schodowej B skala 1: 20
K-03. Pochylnia przy klatce schodowej C skala l: 20
K-04. Pochylnia przy klatce schodowej D skala 1: 20
K-05. Pochylnia przy klatce schodowej E skala l: 20
K-06. Pochylnia przy klatce schodowej F skala 1l: 20

lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
IV. ZALACZNIKI

- Oswiadczenie

- Przynaleznos¢ do izby

- Uprawnienia projektantow

V.ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

VI.UZGODNIENIA






| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.Przedmiot inwestycji.

2.Zgodnosc¢ inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Dzielnic Potudniowych miasta tarnowskie Géry — Bobrowniki Zachéd , Repty Slgskie |
Stare Tarnowice i osiedle ,, Przyjazn”.

3.Stan istniejacy zagospodarowania dziafki.

4.Projektowane zagospodarowanie dziafki.

5.Bilans terenu.

6.Dane informujgce.

7.Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

I/ 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500






| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej
.Przyjazn” w Tarnowskich Gérach wraz z przebudowg stref wejsciowych do obiektu.
Projekt obejmuje: ocieplenie scian zewnetrznych , ocieplenie i izolacje scian
fundamentowych, ocieplenie dachéw , wymiane parapetéw , wymiane okien i drzwi w
segmencie A niskim , remont balkonéw wraz z wymiang poreczy i balustrad , remont
stref wejSciowych wraz z remontem pochylni dla oséb niepetnosprawnych , wymiane
rynien i rur spustowych oraz wykonanie orynnowania istniejgcy daszkéw , remont
studzienek piwnicznych , remont wejscia do piwnicy ,remont opasek wokot budynku .
2. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Dzielnic Potudniowych miasta tarnowskie Géry — Bobrowniki Zachéd , Repty
Slaskie , Stare Tarnowice i osiedle ,, Przyjazn”.

Oznaczenie z planu 4ST-UPI , tereny zabudowy ustugowej z podstawowym
przeznaczeniem pod obiekty uzytecznosci publicznej takie jak : nauki, oswiaty, kultury ,
zdrowia , opieki spotecznej , administracji publicznej , obiekty sakralne

2.1 Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztatltowania zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowi¢ min.35% powierzchni dziatki lub
terenu inwestycji — zapewnione

-ustala sie maksymalny wskaznik terenéw zabudowanych (Pz)-0,55 — zapewnione

3. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn”, znajduje sie w Tarnowskich
Goérach przy ul. Wtoskiej 24 , na osiedlu mieszkaniowym, wsréd zabudowy wielorodzinne;.
Dojazd do dziatki lokalng drogg miedzyosiedlowa. Teren ptaski. Budynek miesci sie na
duzej dziatce, ktéra pozwala na swobodny dojazd do kazdej czesci Domu Pomocy
Spotecznej. Budynek jest otoczony terenem zielonym z wewnetrznymi Sciezkami.

Na dziatce znajduje sie utwardzona wewnetrzna asfaltowa droga prowadzgca wokot
budynku , przytgcza energetyczne, kanalizacyjne, wodne i gazowe

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt nie zmienia w sposob istotny zagospodarowania terenu , zostang
wyremontowane wejscia do budynku wraz z wykonaniem nowych pochylni dla oséb

niepetnosprawnych oraz wykonana nowa opaska z kostki betonowej wokot obiektu
9



I wyremontowane studzienki piwniczne .

5.Bilans terenu

- zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki : 10388,00 M2
Powierzchnia zabudowy : 2988,00 M2
Teren utwardzony : 2200,00 M2
Teren zielony : 5303,00 M2

6.Dane informujace.

-ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- eksploatacja gornicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz
nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

- ochrona gruntéw rolnych i lesnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i
leSnych na cele niewolne lub lesne. 50 m strefa ochrony projektowanych i istniejgcych
watéw przeciwpowodziowych.

- ochrona przyrody.

Obszar inwestycji zawiera drzewa i krzewy podlegajgce ochronie.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac¢ wylewke, a w
bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatdw budowlanych. Na placu budowy
urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym
porzadku, a materiaty i surowce sktadowaé w sposob zapewniajgcy swobodny dostep

do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac prowizorycznie zadaszenia.
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[ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Czes¢ opisowa-OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2. Forma architektoniczna.

3.Konstrukcja.

4. Wykonczenie.

5.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.
6.Niepetnosprawni.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

[I/1.Inwentaryzacja — rzut piwnic skala 1 : 100
[I/2. Inwentaryzacja — rzut przyziemia skala 1: 100
[I/3.Inwentaryzacja — rzut 1 pietra skala 1 : 100
[I/4.Inwentaryzacja — rzut 2 pietra skala 1: 100
[1/5. Inwentaryzacja — rzut dachu skala 1 : 100
[I/6.Inwentaryzacja — przekroje skala 1 :100
[I/7. Inwentaryzacja — elewacje 1 skala 1 : 200
[I/8.Inwentaryzacja — elewacje 2 skala 1 : 200
[1/9.Projekt — rzut piwnic skala 1 : 100
[1/10. Projekt — rzut przyziemia skala 1: 100
[I/11.Projekt — rzut 1 pietra skala 1 : 100
[1/12.Projekt — rzut 2 pietra skala 1: 100
[1/13. Projekt —rzut dachu skala 1 : 100
[I/14. Projekt — przekréj A-A skala 1: 100
[1/15. Projekt- elewacje 1 skala 1 : 100
[1/16. Projekt — elewacje 2 skala 1: 100

[I/17. Projekt — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej skala 1: 100
[1/18. Projekt — zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej 1 skala 1 : 100

[1/19. Projekt - zestawienie slusarki okiennej i drzwiowej 2 skala 1 : 100
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[1/20. Projekt - zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej 3 skala 1 :

[I/21. Projekt — detal daszek nad wejsciem do piwnicy

[1/22. Projekt — detal przekrdj przez pochylnie
[1/23. Projekt - wejscie do klatki schodowej A
[1/24. Projekt — wejscie do klatki schodowej B
[1/25. Projekt — wejscie do klatki schodowej C
[1/26. Projekt — wejscie do klatki schodowej D
[1/27. Projekt — wejscie do klatki schodowej E
[1/28. Projekt — wejscie do klatki schodowej F
[1/29 Projekt — przeszklenie klatek schodowych
[1/30.Projekt — przeszklenie klatek schodowych
[1/31.Projekt — detal balkonu

[1/32.Projekt — detal balkonu

[1/33.Projekt — detal ocieplenie scianek
[1/34.Projekt — detal studzienki piwniczne
[1/35.Projekt — detal odtworzenie zsypow do piwnicy
[1/36.Projekt — detal ocieplenie

[1/37.Projekt — detal ocieplenie

[1/38.Projekt — detal montaz rolety okienne;j
[1/39.Projekt — detal daszki nad wejsciami
[1/40.Projekt — czerpnia powietrza

[1/41.Projekt — detal schody zewnetrzne
[1/42.Projekt — detal Il

11/43.Projekt — detal schody gospodarcze
K-01. Pochylnia przy klatce schodowej A

K-02. Pochylnia przy klatce schodowej B

K-03. Pochylnia przy klatce schodowej C

K-04. Pochylnia przy klatce schodowej D
K-05. Pochylnia przy klatce schodowej E

K-06. Pochylnia przy klatce schodowej F
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OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spoteczne;j
.Przyjazn” w Tarnowskich Gérach wraz z przebudowg stref wejsciowych do obiektu.
Projekt obejmuje: ocieplenie scian zewnetrznych , ocieplenie i izolacje scian
fundamentowych, ocieplenie dachéw , wymiane parapetéw , wymiane okien i drzwi w
segmencie A niskim , remont balkonéw wraz z wymiang poreczy i balustrad , remont
stref wejsciowych wraz z remontem pochylni dla oséb niepetnosprawnych , wymiane
rynien i rur spustowych oraz wykonanie orynnowania istniejgcy daszkow , remont
studzienek piwnicznych , remont wejscia do piwnicy ,remont opasek z kostki betonowej
wokoét budynku , likwidacja kwietnikow strefy wejsciowej i remont utwardzonego placu
strefy wejsciowe;j.

1.1.Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych.

PIWNICE

PIWNICE SEGMENT All

0.1All komunikacja 14,00

0.2All przedsionek 2,75

0.3All prostowniki 2,35

0.4All magazyn kwaséw 3,40

0.5All akumulatornia 14,00

0.6All komora kurzowa 2,90

0.7All wentylatornia 37,00

0.8All pomieszczenie, co 14,00

0.9All mag.warzyw 28,00

0.10AIll komunikacja 15,50

0.11All mag.kiszonek 4,40

0.12All obieralnia 12,60

Piwnice segment All : 150,90 M2

PIWNICE SEGMENT B PIWNICE SEGMENT C

0.1B kl.schodowa 14,80 0.1C kl.schodowa 14,80
0.2B korytarz 45,90 0.2C korytarz 45,90
0.3B mag,depozytow 11,70 0.3C piwnica 12,40
0.4B korytarz 7,00 0.4C piwnica 12,65
0.5B piwnica 9,50 0.5C piwnica 10,30
0.6B piwnica 9,50 0.6C korytarz 2,75
0.7B piwnica 9,50 0.7C piwnica 10,30
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0.8B piwnica 9,50 0.8C piwnica 12,65
0.9B korytarz 7,00 0.9C korytarz 2,75
0.10B piwnica 11,70 0.10C piwnica 12,40
0.11B piwnica 11,70 0.11C piwnica 19,30
0.12B korytarz 7,00 0.12C piwnica 19,30
0.13B piwnica 9,50 0.13C przytgcze co 19,30
0.14B piwnica 9,50 0.14C pom.gospodarcze 12,40
0.15B korytarz 18,80 0.15C mag.depozytéw 26,15
0.16B przytgcze co 8,00 0.16C piwnica 19,30
0.17B pom.gospodarcze 9,80 0.17C piwnica 12,70
0.18B windy/korytarz 26,20 0.18C piwnica 12,70
0.19B piwnica 9,50 0.19C piwnica 19,30
0.20B piwnica 9,50 0.20C piwnica 19,30
0.21B korytarz 7,00 0.21C piwnica 12,40
0.22B piwnica 11,70 0.22C kl.schodowa 14,80
0.23B piwnica 11,70 0.23C korytarz 43,30
0.24B korytarz 7,00 0.24C piwnica 19,30
0.25B piwnica 9,50 0.25C piwnica 19,30
0.26B piwnica 9,50 0.26C piwnica 19,30
0.27B piwnica 9,50 0.27C piwnica 12,70
0.28B piwnica 9,50 0.28C piwnica 19,30
0.29B korytarz 7,00 0.29C piwnica 19,30
0.30B piwnica 11,70 0.30C windy/korytarze 26,15
0.31B kl.schodowa 14,80 0.31C pom.gospodarcze 9,80
0.32B korytarz 45,90 0.32C pom.gospodarcze 13,60
0.33B piwnica 33,10 0.33C komunikacja 13,30
0.34B piwnica 33,10 0.34C piwnica 12,40
0.35B piwnica 33,10 0.35C korytarz 2,75
0.36B pom.techniczne 33,10 0.36C piwnica 10,30
0.37B piwnica 12,40 0.37C piwnica 12,65
0.38B piwnica 20,00 0.38C piwnica 12,40
0.39B piwnica 19,30 0.39C korytarz 2,75
0.40B piwnica 33,10 0.40C piwnica 10,30
0.41B piwnica 33,10 0.41C piwnica 12,65
0.42B piwnica 33,10 0.42C korytarz 2,75
0.43C piwnica 10,30
0.44C piwnica 12,65
0.45C piwnica 12,40
piwnice segment B : 693,80 M2 piwnice segment C : 673,50 M2
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RAZEM PIWNICE :1.518,20 M2

PARTER

PARTER SEGMENT Al PARTER SEGMENT All

1.1Al wiatrotap 12,50 1.1All komunikacja 123,00
1.2Al hall gtéwny 165,00 1.2All jadalnia 156,60
1.3Al portiernia 5,60 1.3All kuchnia 70,00
1.4Al pom.pomocnicze 6,10 1.4All spizarnia 6,00
1.5Al kaplica 56,30 1.5All chtodnia 20,00
1.6Al p.robét recznych 20,00 1.6All schody 7,40
1.7Al p.majsterkowania 30,00 1.7All mag.produktéw 24,00
1.8Al toalety 11,00 1.8All odpadki 2,40
1.9Al toalety 12,30 1.9All komunikacja 24,00
1.10Al magazyn 5,60 1.10All wiatrofap 2,50
1.11Al gieriatria 35,00 1.11All szatnia pracown 10,00
1.12Al gieriatria 11,80 1.12All sanitariat prac 4,00
1.13Al internista 11,80 1.13All zmywalnia 15,80
1.14Al gab.zabiegowy 15,00 1.14All wydawalnia 13,50
1.15Al stomatolog 15,30 1.15AIl mgazyn 1,25
1.16Al pom.personelu 15,10 1.16All magazyn 5,00
1.17Al biuro 14,00 1.17All wiatrotap 4,30
1.18Al palarnia 37,80 1.18All chtodnia 25,00
Parter Al : 479,60M2 Parter All : 516,15 M2
PARTER SEGMENT B PARTER SEGMENT C

1.1B kl.schodowa 14,80 1.1C kl.schodowa 14,80
1.2B korytarz 46,25 1.2C korytarz 48,20
1.3B przedpokdj 6,40 1.3C pokdj 22,60
1.4B pokdj 22,10 1.4C tazienka 6,50
1.5B tazienka 7,40 1.5C pokdj 6,60
1.6B przedokd;j 6,40 1.6C pokdj 22,60
1.7B tazienka 7,40 1.7C pokdj 6,60
1.8B pokdj 22,10 1.8C tazienka 6,50
1.9B przedpokoj 6,40 1.9C przedpokdj 4,70
1.10B pokdj 22,10 1.10C kuchnia 5,00
1.11B tazienka 7,40 1.11C pokdj 21,00
1.12B wiatrotap 6,70 1.12C fazienka 4,80
1.13B hall wejsciowy 36,60 1.13C hall wejsciowy 42,60
1.14B windy/korytarz 13,95 1.14C windy/korytarz 27,20
1.15B przedpokdj 6,00 1.15C magazyn 6,90
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1.16B kuchnia 4,20 1.16C komora zsypowa 11,80
1.17B pokdj pielegniarek 10,70 1.17C biuro 12,60
1.18B pokdj pilegniarek 22,10 1.18C bhiuro 12,30
1.19B tazienka 4,50 1.19C wc 3,10
1.20B przedpokdj 6,40 1.20C korytarz 6,40
1.21B fazienka 7,40 1.21C rehabilitacja 22,50
1.22B pokdj 22,10 1.22C rehabilitacja 33,00
1.23B przedpokdj 6,40 1.23C biuro 19,90
1.24B pokoj 22,10 1.24C biuro 12,80
1.25B fazienka 7,40 1.25C kl.schodowa 14,50
1.26B kl.schodowa 14,80 1.26C komunikacja 45,50
1.27B zsyp 5,20 1.27C przedsionek/sch 4,80
1.28B korytarz 48,00 1.28C bhiuro 6,30
1.29B przedpokdj 7,00 1.29C biuro 8,50
1.30B fazienka 4,40 1.30C biuro 12,30
1.31B pokdj 17,90 1.31C wc 1,90
1.32B przedpokoj 7,00 1.32C przedsionek 6,60
1.33B pokdj 17,90 1.33C biuro 17,40
1.34B tazienka 4,40 1.34C kuchnia 7,00
1.35B przedpokdj 7,00 1.35C biuro 12,00
1.36B tazienka 4,40 1.36C tazienka 5,00
1.37B pokdj 17,90 1.37C przedsionek 2,40
1.38B przedpokdj 7,00 1.38C wc 3,25
1.39B pokdj 17,90 1.39C biuro 14,50
1.40B fazienka 4,40 1.40C magazyn 10,80
1.41B magazyn 12,40 1.41C wiatrotap 9,00
1.42B przedpokoj 2,25 1.42C pokoj 22,60
1.43B biuro 14,30 1.43C fazienka 6,50
1.44B wc 3,35 1.44C pokoj 6,60
1.45B przedpokdj 2,90 1.45C pokoj 22,60
1.46B tazienka 4,90 1.46C tazienka 6,50
1.47B pokoj 16,80 1.47C pokdj 6,60
1.48B pom.gospodarcze 4,50 1.48C pokoj 22,60
1.49B przedpokdj 6,80 1.49C tazienka 6,50
1.50B fazienka 4,70 1.50C pokoj 6,60
1.51B pokoj 17,90

1.52B przedpokoj 6,80

1.53B pokoj 17,90

1.54B fazienka 4,70
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Parter segment B : 652,70 M2 Parter segment C : 669,85 M2
RAZEM PARTER : 2318,30 M2
1 PIETRO
1 PIETRO SEGMENT B 1 PIETRO SEGMENT C
2.1B kl.schodowa 14,80 2.1C kl.schodowa 14,80
2.2B korytarz 48,25 2.2C korytarz 48,20
2.3B przedpokdj 6,40 2.3C pokoj 22,00
2.4B pokoj 22,10 2.4C tazienka 6,50
2.5B fazienka 7,40 2.5C pokoj 6,60
2.6B przedokdj 6,40 2.6C pokoj 22,00
2.7B tazienka 7,40 2.7C fazienka 6,50
2.8B pokdj 22,10 2.8C pokoj 6,60
2.9B przedpokoj 6,40 2.9C przedpokoj 4,70
2.10B pokoj 22,10 2.10C kuchnia 5,00
2.11B fazienka 7,40 2.11C pokgj 21,70
2.12B hall 24,50 2.12C fazienka 5,00
2.13B windy/korytarz 27,00 2.13C hall 24,75
2.14B przedpokoj 6,00 2.14C windy/korytarz 27,20
2.15B kuchnia 4,20 2.15C korytarz 45,00
2.16B pokdj pielegniarek 10,70 2.16C przedpokoj 2,20
2.17B pokoj pielegniarek 22,10 2.17Cwc 3,30
2.18B tazienka 4,50 2.18C biuro 4,20
2.19B przedpokoj 6,40 2.19C magazyn 4,80
2.20B tazienka 7,40 2.20C zsyp 7,90
2.21B pokoj 22,10 2.21C przedpokoj 4,20
2.22B przedpokdj 6,40 2.22C tazienka 4,25
2.23B pokoj 22,10 2.23C pokoj 12,00
2.24B tazienka 7,40 2.24C przedpokoj 3,50
2.25B kl.schodowa 14,80 2.25C fazienka 4,20
2.26B pom.gospodarcze 5,20 2.26C pokdj 16,00
2.27B korytarz 48,00 2.27C pom.gospodarcze 4,40
2.28B przedpokdj 7,00 2.28C przedpokoj 3,50
2.29B tazienka 4,40 2.29C fazienka 4,20
2.30B pokoj 17,90 2.30C pokdj 16,00
2.31B przedpokoj 7,00 2.31C pom.gospodarcze 4,40
2.32B poko;j 17,90 2.32C przedpokoj 3,50
2.33B tazienka 4,40 2.33C fazienka 4,20
2.34B przedpokdj 7,00 2.34C pokdgj 16,00
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2.35B fazienka 4,40 2.35C pom.gospodarcze 4,40
2.36B pokoj 17,90 2.36C kl.schodowa 14,80
2.37B przedpokdj 7,00 2.37C przedsionek 6,70
2.38B pokdj 17,90 2.38C tazienka 4,30
2.39B tazienka 4,40 2.39C pokgj 10,10
2.40B przedpokoj 8,00 2.40C pokoéj 13,80
2.41B tazienka 4,40 2.41C przedsionek 3,50
2.42B pokgj 20,30 2.42C tazienka 4,20
2.43B przedpokdj 2,25 2.43C pokgj 16,00
2.44B biuro 14,30 2.44C pom.gospodarcze 4,40
2.45B wc 3,35 2.45C przedsionek 4,70
2.46B przedpokoj 2,90 2.46C tazienka 4,40
2.47B fazienka 4,90 2.47C pokogj 22,20
2.48B pokdj 16,80 2.48C pom.gospodarcze 4,60
2.49B pom.gospodarcze 4,50 2.49C biuro 10,70
2.50B przedpokoj 6,80 2.50C po.pielegniarek 22,00
2.51B tazienka 4,70 2.51C fazienka 6,50
2.52B pokoj 17,90 2.52C pokdj 6,60
2.53B przedpokoj 6,80 2.53C pokoj 22,00
2.54B pokdj 17,90 2.54C tazienka 6,50
2.55B tazienka 4,70 2.55C pokgj 6,60
2.56C pokgj 22,00
2.57C fazienka 6,50
2.58C pokgj 6,60
1 Pietro segment B : 667,25 M2 1 Pietro segment C : 623,40 M2
RAZEM 1 PIETRO : 1.290,65 M2
2 PIETRO
2 PIETRO SEGMENT B 2 PIETRO SEGMENT C
3.1B kl.schodowa 14,80 3.1C kl.schodowa 14,80
3.2B korytarz 48,25 3.2C korytarz 48,20
3.3B przedpokdj 6,40 3.3C pokgj 22,00
3.4B pokd;j 22,10 3.4C fazienka 6,50
3.5B fazienka 7,40 3.5C pokdj 6,60
3.6B przedokdj 6,40 3.6C pokdj 22,00
3.7B tazienka 7,40 3.7C fazienka 6,50
3.8B pokdj 22,10 3.8C pok¢j 6,60
3.9B przedpokdj 6,40 3.9C przedpokdj 5,10
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3.10B pokoj 22,10 3.10C pom.gospodarcze 4,70
3.11B tazienka 7,40 3.11C pokdj 21,50
3.12B hall 24,50 3.12C tazienka 4,50
3.13B windy/korytarz 27,00 3.13C hall 24,75
3.14B przedpokoj 6,00 3.14C windy/korytarz 27,20
3.15B kuchnia 4,20 3.15C korytarz 45,00
3.16B pokoj pielegniarek 10,70 3.16C przedpokdj 2,20
3.17B pokdj pielegniarek 22,10 3.17C wc 3,30
3.18B fazienka 4,50 3.18C biuro 4,20
3.19B przedpokoj 6,40 3.19C magazyn 4,80
3.20B fazienka 7,40 3.20C zsyp 7,90
3.21B pokdj 22,10 3.21C przedpokdj 4,20
3.22B przedpokoj 6,40 3.22C tazienka 4,25
3.23B pokdj 22,10 3.23C pokoj 12,00
3.24B tazienka 7,40 3.24C przedpokéj 3,50
3.25B kl.schodowa 14,80 3.25C fazienka 4,20
3.26B pom.gospodarcze 5,20 3.26C pokdj 16,00
3.27B Kkorytarz 48,00 3.27C pom. gospodarcze 4,40
3.28B przedpokdj 7,00 3.28C przedpokéj 3,50
3.29B tazienka 4,40 3.29C fazienka 4,20
3.30B pokoj 17,90 3.30C pokdj 16,00
3.31B przedpokdj 7,00 3.31C pom. gospodarcze 4,40
3.32B pokoj 17,90 3.32C przedpokdj 3,50
3.33B tazienka 4,40 3.33C tazienka 4,20
3.34B przedpokdj 7,00 3.34C pokdj 16,00
3.35B tazienka 4,40 3.35C pom. gospodarcze 4,40
3.36B pokoj 17,90 3.36C kl. schodowa 14,80
3.37B przedpokdj 7,00 3.37C przedsionek 3,70
3.38B pokoj 17,90 3.38C kuchnia 6,15
3.39B tazienka 4,40 3.39C pokgj 11,70
3.40B przedpokdj 8,00 3.40C pokdj 8,70
3.41B tazienka 4,40 3.41C fazienka 4,10
3.42B pokoj 20,30 3.42C przedsionek 3,50
3.43B przedpokdj 2,25 3.43C tazienka 4,20
3.44B biuro 14,30 3.44C pokdj 16,00
3.45B wc 3,35 3.45C pom. gospodarcze 4,60
3.46B przedpokdj 2,90 3.46C przedsionek 4,70
3.47B tazienka 4,90 3.47C fazienka 4,40
3.48B pokoj 16,80 3.48C pokdj 22,20
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3.49B pom.gospodarcze 4,50 3.49C pom.gospodarcze 4,60

350B przedpokdj 6,80 3.50C pom.gospodarcze 10,70

3.51B tazienka 4,70 3.51C pokdj 22,00

3.52B pokdj 17,90 3.52C tazienka 6,50

3.53B przedpokdj 6,80 3.53C pokdj 6,60

3.54B pokoj 17,90 3.54C pokdj 22,00

3.55B tazienka 4,70 3.55C tazienka 6,50
3.56C pokdj 6,60
3.57C pokdj 22,00
3.58C fazienka 6,50
3.59C pokdj 6,60

2 Pietro segment B 667,25 M2 2 Pietro segment C : 622,60 M2

RAZEM 1 PIETRO : 1.289,85 M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 6.417,00 M2
Piwnice : 1.518,20 M2
Parter : 2.318,30 M2
1 Pietro : 1.290,65 M2
2 Pietro : 1.289,85 M2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 2.885,00 M2
KUBATURA : 24.564,00 M3

2. Forma architektoniczna.

2.1. Stan istniejgcy obiektu.

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn”, znajduje sie w Tarnowskich
Gorach przy ul. Wioskiej 24 na osiedlu mieszkaniowym, wsrod zabudowy wielorodzinne;j.
Dojazd do dziatki lokalng drogg miedzyosiedlows.

Budynek skfada sie z 3 segmentéw. Segment A umieszczony centralnie, to budynek
parterowy, czesciowo podpiwniczony, w ktorym miesci sie holl gtbwny, pomieszczenia
lekarskie, pracownie, jadalnia, kuchnia z zapleczem, sanitariaty oraz tgczniki prowadzace
do segmentéw BiC. Kuchnia jest podpiwniczona. W piwnicy znajdujg sie magazyny i
pomieszczenia techniczne.

Segmenty B i C, umieszczone po lewej i prawej stronie segmentu A, to budynki 3

kondygnacyjne, catkowicie podpiwniczone, w ktérych mieszczg sie aneksy mieszkalne dla
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pensjonariuszy. Kazdy z nich posiada fazienke, przewaznie 2 pokoje z pomieszczeniem
gospodarczym oraz balkon.

W segmentach B i C znajdujg sie po 2 windy.

Budynki zostaty postawione w latach 80-tych XX w, w technologii ptyty zelbetowej CWK.
Segment A, ukfad konstrukcyjny stupowo-ryglowy, siatka stupéw 6x6m. Dach ptaski,
wentylowany wykonany z ptyty korytkowej, kryty membrang dachowg z PCV PROTAN SE.
Stropy prefabrykowane, ptyty kanatowe gr. 24 cm. Fundamenty wylewane, zelbetowe.
Sciany piwnic zelbetowe gr.20cm.Stolarka okienna i drzwiowa w segmencie A aluminiowa —
do wymiany , W segmencie B okna i drzwi zostaty wymienione na okna i drzwi w ramie
plastikowej . W segmencie C okna i drzwi zostang wymienione w najblizszym czasie na
stolarke w ramie plastikowej z cieptym wktadem szyby — opracowanie w osobnym projekcie.
Budynki posiadajg instalacje, co, wod- kan, deszczowg, elektryczna.

2.2. Projekt.

OCIEPLENIE DACHU

Istniejgcy dach w catosci zostat zaizolowany membrang dachowg PCV PROTAN SE ,
zostato wykonane odgromienie dachu .

Zasadniczo dach jest wykonany jako stropodach wentylowany . Jedynie dach czterech
klatek schodowych , hollu wejsciowego oraz dwdch maszynowni windy majg dach
ptaski ocieplony od gory.

-Ocieplenie dachu ptaskiego ( ocieplenie od gory ).

Dach ptaski 4 klatek schodowych oraz dwoch maszynowni nalezy ociepli¢ od gory
dachu, dach hollu wejsciowego bedzie ocieplony od wewnatrz .

Przed ociepleniem dachdw ptaskich nalezy sciggna¢ odgromienie i obrobki blacharskie

I rynny i rury spustowe ,potozy¢ widkning PROTAN na istniejgcg membrane , potozyc
20cm wetny mineralnej , a nastepnie membrane PCV PROTAN SE - catos¢ wykonac
wedtug zalecen producenta i zgodnie z instrukcjg wykonania zalecang przez

producenta membrany .

Scianki ogniowe 4 klatek schodowych ocieplié od géry i od strony wewnetrznej dachu
5cm wetny mineralnej . Dach maszynowni jest wykonany bez scianek ogniowych, wiec
nie wykonujemy ocieplenia scianek ogniowych.

Po zatozeniu membrany dachowej na dachach ptaskich , wykona¢ nowe obrobki

blacharskie , zatozy¢ odgromienie, wykonaé nowe rynny i rury spustowe.
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Na dachu dwdéch maszynowni zamocowano anteny telewizyjne — po rozmontowaniu ,

nalezy ponownie je zamontowac.

ﬁ ZGRZEW GORACYM POWIETRZEM

MEMBRANA PROTAN SE
WARSTWA ROZDZIELAJACA

ISTNIEJACA PAPA/ MEMBRANA

[ZOLACJA TERMICZNA
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PRODUKT
Ptyty z wetny mineralnej.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich)
bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe(w uktadzie izolacji

———— PODLOZE

& proTan

Mazwa

Renowadja pokrycia
Stropodach petny

jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), zalecane do dachéw o

podwyzszonych wymaganiach termicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla:
Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym
Klasa reakgcji na ogien

Krotkowtrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego
zanurzenia

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
oksztatcenie 5mm

Stabilnos¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkac
temperaturowych i wilgotnosciowych

Whytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
Kod wyrobu

Polska Norma
Certyfikat Zgodnosci CE
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45

Atest higieniczny

Opis
A p =0,037W/mK

1,30 kN/m?

A1 wyrob
< 1.0kg/m?

=40 kPa

= 500N

< 1%

2 10kPa

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-
PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

EN 13162:2012

‘ 1390-CPR-0163/09/P; 1390-CPR-0162/09/P

1984/12/R28NP
HK/B/0439/01/2011
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- Ocieplenie stropodachu wentylowanego ( ocieplenie w przestrzeni
wentylacyjnej dachu)

Istniejgcy dach-stropodach wentylowany , nalezy ociepli¢ 20cm nadmuchiwanej wetny
ekofiber . Nadmuch prowadzi¢ w przestrzeni wentylacyjnej dachu . W tym celu nalezy
wywierciC otwor w Scianie szerokosci weza maszyny wdmuchujgcej . Nalezy
kontrolowa¢ grubo$¢ warstwy, tak aby pozostawi¢ przestrzen wentylacyjng pod dachem
Zamurowac istniejgce otwory wentylacyjne i wykona¢ nowe otwory wentylacyjne dachu
powyzej gornej linii nadmuchanej wetny. Nowe otwory wentylacyjne zabezpieczyé
siatkami przeciwko owadom , zamocowac kratki wentylacyjne wykonane z blachy
powlekanej lub malowanej proszkowo , kolor jak elewacja— wymiar otworéw 20/20cm
Aby ocieplenie sciany byto skuteczne, materiat ociepleniowy powinien by¢ roztozony w

sposob rownomierny i Scisty ze sobg.

] ]
= | = | ‘;‘1’
Wolna przestrzen przeptywu powiinna biec prosto, bez narozy,
zatomow, przewezen i wystepod
Suma Wymagan Najmniejsza wielkos¢ przekroju poprzecz-
’ diugosci dyfuzyjnie gru- | nego szczeliny wentylacyjnej
Nachylenie dachu | | 1 boié wars
roxwi powietrza S, Okap dachu Pod potacia dachu
>2%o catej
<10° <10m*| 210m powierzchni | >5 gm#x+
dachu**
Zaleca sie co najmniej 200 cm?
wolnego poprzecznego przekroju
Uwagi wentylacyjnego na 1 mb okapu

* Jezeli droga wentylacyjna jest diuzsza niz 10 m, to wymagane sa szczegolne srodki zaradcze
** Przy co najmniej dwéch otwartych okapach na przeciwlegtych scianach
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Wiasciwosci wetny ekofiber :
. Wspobtczynnik przewodzenia ciepta A dla granulatu celulozy wacha sie pomiedzy
0,037 — 0,042 W/mK. Gestos¢ nasypowa materiatu, w zaleznosci od zastosowania (w

przypadku gdy wykonujemy ocieplenie stropu wynosi 24-28 kg/m3) ksztattuje sie na

poziomie od 24 — 60 kg/m3 .

. Granulat celulozy jest zabezpieczony przed dziataniem ognia.

. Ekofiber, poprzez recykling makulatury gazetowej redukuje emisje gazéw
cieplarnianych (metanu) do atmosfery, ktéra ma miejsce gdy papier jest kompostowany.
. Poprzez zastosowanie do impregnacji zwigzkow boru, ekofiber jest odporny na
rozwoj grzybow i plesni.

. Rzeczywiste parametry cieplne przegrody ocieplonej ekofibrem sg wyzsze o
okoto 25% od zmierzonych w laboratorium. Bierze sie to z faktu, ze ze wzgledu na
budowe witokien celulozy oraz na gestos¢ materiatu w nieznacznym tylko stopniu
dochodzi do wyptukiwania ciepta z pomiedzy widkien materiatu czyli konwekcyjnej

wymiany ciepta (infiltracja powietrza w materiale izolacyjnym) co nie jest uwzgledniane

w badaniach laboratoryjnych.
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Zdjecia istniejgcego dachu

Widok istniejgcych otworéw wentylacyjnych , ktore nalezy przeniesé
MAMBRANA DACHOWA

Membrana ma budowe trojwarstwowg. Warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odporno$é

na dziatanie czynnikdw zewnetrznych: promieniowanie UV, dziatanie gazoéw emitowanych przez
cieptownie i przemyst, naturalne starzenie, $cieranie podczas chodzenia po dachu,
promieniowanie cieplne, zaprészenie ogniem. Warstwa zbrojenia odpowiada za parametry
mechaniczne produktu: wydtuzenie powodowane zmianami temperatury, odpornosc na
przebicie, rozdzieranie i rozcigganie. Ostatnia warstwa — spodnia — odpowiada za jako$¢

zgrzewu — trwate homogeniczne potgczenie z warstwag wierzchniag.
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niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m?),

odporno$¢ na czynniki atmosferyczne,

odporno$¢ na promieniowanie cieplne, zaprészenie ogniem,

duza wytrzymatos¢é mechaniczna na $cieranie, rozrywanie, przebicie,

duza wytrzymatos¢ mechaniczna ztgcz zgrzewanych i klejonych,

petna wodoszczelnose,

tatwy montaz, skutkujgcy szybkim tempem roboét przy stosunkowo matej

pracochtonnosci,

e przy modernizacji dachow mozliwos¢ stosowania na istniejgce pokrycie. Metoda ta
pozwala na zaoszczedzenie kosztow zrywania i utylizacji starego pokrycia, a takze na
poprawe parametréw termoizolacyjnych dachu przez osuszenie zawilgoconej izolaciji
termicznej i warstw starego pokrycia za pomocag kominkéw wentylacyjnych.

o kilkudziesiecioletnia trwato$¢ bez koniecznosci konserwacji,

e réznorodnos¢ zastosowania — mozna jg uktadaé zaréwno na dachach z ograniczonym
dostepem, jak i na dachach uzytkowych,

o ekologicznos¢ — membrany podlegajg petnej utylizacji i recyklingowi.

Montaz

Tylko wtasciwe, zgodne z zaleceniami producenta utozenie membrany dachowej gwarantuje
wodoszczelnoé¢ pokrycia dachu. Technologia utozenia wedtug wybranego producenta .
OCIEPLENIE STROPU | SCIAN OD WEWNATRZ HOLU BUDYNKU A

Inwestor zdecydowat sie na ocieplenie stropu i czesci scian hallu budynku A od
wewnatrz — wysokos¢ pomieszczenia 5,5 m .

W tym celu nalezy ociepli¢ istniejgcy strop 20cm wetny mineralnej ( do linii nadprozy
okien po wykonczeniu ptytg Rigimetr ) , a sciany boczne czesci wyzszej 16cm wetny
mineralnej do wysokosci dolnej linii podciggéw tj. ok.250cm.

Warstwy :

- istniejgca sciana lub strop

- wetna Isover Mulimax 30 ( 20 cm strop , 16 cm $ciana )

- folia paroizolacyjna Isover Stpair

- ptyta cieptochtonna Rigimetr Termo-Line gr.1,25cm na ruszcie aluminowym.

Sciany ociepli¢ do dolnej linii belek zelbetowych tj. ok. 2,5 m . Plyte Rigimetr wykonczyé
tynkiem gipsowym , zaszpachlowac tgczenia masg szpachlowg . Sufit i Sciany
pomalowacé farbami akrylowymi kolor biaty . Przy wykonywaniu docieplenia wewnatrz ,
ze wzgledu na wysoko$¢ zastosowac rusztowania .

W stropie istniejg otwory wentylacyjne o wymiarach 45/45 cm ( 7 sztuk) , nalezy je
zachowac — dobudowac ksztattki z blachy na dlugosc¢ 35 cm , otwér zaslepic ostong z
blachy powlekanej kolor biaty - anemostat. Na stropie znajduje sie réwniez czujka —
nalezy jg przenie$¢ na strop . Oprécz tego na stropie w kuchni znajdujg sie otwory

wentylacyjne : 15x30cm ( 3 sztuki) , 20x20 cm ( 2 sztuki ) — kazdy z otworow
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wentylacyjnych , nalezy przedtuzy¢ i zatozy¢ kratki wentylacyjne z blachy powlekanej w
kolorze biatym . Na scianach holu znajdujg sie lampy i zegar , nalezy je przeniesS¢ na
ocieplong , wykonczong Sciane .

Montaz

Szczelng paroizolacje nalezy montowac w celu unikniecia kondensaciji pary wodnej,
ktdre to zjawisko moze prowadzi¢ do rozwoju grzybow i plesni wewnatrz izolowanego
pomieszczenia. Potgczenia z oknami nalezy wykonywac tak, aby izolacja cieplna
dochodzita do ramy okna.

ISOVER Multimax 30

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych o najlepszym wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A (lambda).

Isover Multimax 30 fgczy w sobie najwazniejsze cechy materiatow izolacyjnych z wetny
mineralne;j:

- niski wspotczynnik przewodzenia ciepta

- materiat niepalny

- niski opoér dyfuzyjny pary wodnej

- elastyczna struktura

Zastosowanie

Jako izolacja od wewnatrz. Idealna do termorenowaciji budynkéw, ktorych fasada (np.

zabytkowa) nie pozwala na bezposrednig ingerencje.
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Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

Ap = 0,030 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
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Stopair - folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna stabilizowana.

ZASTOSOWANIE

Izolacja paroszczelna scian, stropow i dachéw, zabezpieczajgca przegrody budowlane
przed powstawaniem zawilgocen wywotanych wykraplaniem sie przenikajgcej od strony

wnetrza pary wodnej.

P
e

Klasyfikacja

Polska Norma: PN-EN 13984

Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta
Atest higieniczny PZH: HK/B4/97

Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia
Maksymalna sita rozciggajgca:

- wzdtuz:100N

- w poprzek: 100N

Przenikanie pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd>100m
.Parametry

Opor dyfuzyjny: 2600 m2 *h *hPa /g
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odpornosc¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdtuz: 280 N

- w poprzek: =250 N

Odpornosc¢ na UV =10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubosé: 0,2 mm

Gramatura: 150g/m2
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RIGIMETR TERMO-Line — ptyta gipsowo-kartonowa
typ A (GKB) — cieptochronna

Zastosowanie Whtasciwosci

Do wykonywania poszyc lub oktadzin lekkich systemow « charakteryzuje sig lepszymi parametra mi

zabudowy poddaszy, oktadzin Sciennych, scian dziatowych, w zakresie izolacyjnosci termicznej w porownaniu do
oraz sufitow podwieszanych, w tym o deklarowanej standardowych plyt g-k —wspdtczynnik przewodzenia
izolacyjnosci akustycznej oraz podwyzszonych ciepta Ay = 0,165 [W/(m-K)]

wiasciwosciach w zakressie izolacyjnosci termicznej - przeznaczona do stosowaniaw pomieszczeniach,
przegrod, tj. niski wspotczynnik przenikania ciepta U. w ktorych wilgotnosc wzgledna powietrza

nie przekracza 70%

- produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-51,d0
- powierzch- w zakresie reakcji na ogien materiatow budowlanych
X {mm] (mm] | [mm] {wg normy PN-EN 13501-1)
- ptyta w zéttym kartonie z rézowym rdzeniem

rawedz PRO (KS)
%m gipsowym, oznaczona niebieskim opisem na krawedzi

1emm 2000,
B | |
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Zalety Wazne informacje

34% mniejsze przewodzenie ciepta w pordwnaniu MNorma: PM-EN 520:2006
do standa rdowych ptyt gk, Deklaracja Zgodnosci EC: PE/2009
szybkii precyzyjmy montaz umozl iwiony dzigki Atest PZH: HK/B/D662/11/2007

nadrukowa nej miarce wzdtuz krawedzi phyty,
niewielka gtebokosE krawedzi PRO (tylko 1 mm):
—maksymalna wytrzymatoic potaczenia migdzy
phytami g-k dzieki optyrmalnernu umieszczeniu tasmy
spoinowe] (mniejsze ryzyko peknied)
— 1-krotne szpachlowanie konstrukoyjne
potaczenia miedzy ptytami g-k z wykorzystaniem
siatki spoinowej samoprzylepnej, ze wzgledu
na niezauwazalny skurcz wigzace| i wysychajacej
rmasy (mata grubosc masy szpachlowe])
—ograniczenie zuzycia masy szpachlowej potrzebnej
dowykonania potaczenia miedzy ptytami g-k, dajace
oszczednost na kosztach zakupu materiatow
—kratszy czas potrzebny do uzyskania gotowe] spoiny
dzieki szybsze mu wysychaniu cienkiej warstwy masy
szpachlowej
swoboda w montazu ptyt g-k przy pomocy
blachowkretdw [wkrety nawet 10 rmm od krawedzi phyty)
tatwa kontrola ptaszczyzn powstatych na potaczeniu
dwoch ptyt gk

Widok istniejgcego hallu- ocieplenie, likwidacja krat , wymiana okien.
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Widok hollu i dolnej linii podciggdéw , do ktérej nalezy wykona¢ termomodernizacje Scian.
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Kraty do demontazu .
TYNK ZEWNETRZNY

Na elewacji ocieplanej od wewnatrz — holl gtdéwny i czes¢ pomieszczen kuchni , nalezy

od zewnetrznej strony $cian na elewacji sku¢ puste tynki ( przyjeto 30% ) , uzupetnic
skute tynki i wykonac¢ nowy tynk zewnetrzny — kolor wedtug kolorystyki elewaciji.
Dodatkowo wykona¢ nowe tynki na sciankach ogniowych elewaciji frontowej ( czesc
nieocieplana ) oraz na kolumnach elewacji frontowej i bocznej.
Warstwy :
- istniejaca sciana ( po uzupetnieniu)
- grunt STO PREP MIRAL
-tynk STO SILCO K1,5 mm ( barwiony w masie , kaszka uziarnienie 1,5 mm )
Zastosowac powtoki i aplikacje firmy STO — wykonaé¢ wedtug zalecen producenta.
Kolorystyka wedtug kolorystyki elewacji .
PODBITKA DREWNIANA
Istniejgca podbitke zdjg¢ , wykonac ocieplenie scian od zewnatrz , nastepnie natozy¢
nowg podbitke , zaimpregnowac¢ wodoodpornie i grzybobdjczo , natozy¢ impregnat —
kolor naturalny, podbitka z drewna Swierkowego.
Podbitka o wymiarach 12mm gruba na 10 cm szerokosci. Podbitka wykonywana jest
po uprzednim sezonowaniu i suszeniu w specjalnych suszarniach. Surowiec to swierk z
potudnia polski, ktéry cechuje wieksza niz inne wytrzymatos¢. Koncowa obrobka
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wykonywana jest strugana gdy przeznaczona jest na zewnatrz budynku np: podbicie
dachu. Podbitke zaimpregnowac.

WYMIANA RYNIEN , NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE

Budynek jest wyposazony w grawitacyjne odwodnienie wéd deszczowych — rynny i rury
spustowe.

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe w 4 klatkach schodowych i 2 szybach windy w
wewnetrznym atrium oraz na daszkach segmentu niskiego A .

Dodatkowo nalezy zatozyé nowe rynny $rednica 75 mm i rury spustowe srednica 63
mm , na istniejgcych daszkach wykonanych z dachowki karpiowki, znajdujgcych sie na
budynkach segmentéw B, C.

Rury spustowe , nalezy podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej- osobne opracowanie .
Ksztaltki wykonane z nieplastyfikowanego , wysokoudarowego polichlorku winylu
(uPVC) , zgodnie z obowigzujgcymi normami BS 4576 , DIN 18469. Rynny i rury
spustowe srednica wedtug projektu.

-wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 6x10(-5) mm/mm stpC.

-nie ulegajg korozji

-nie wymagajg malowania

-odporne na czynniki mechaniczne

-odporne na dziatanie promieni UV

Sktadowanie na odpowiednich regatach nie wiecej niz 7 warstw pod przykryciem.
Rynny i rury spustowe system PCV Galeco — RAL 9005 .

Materiat

Do produkcji rynien i rur stosuje sie polichlorek winylu

nieplastyfikowany (twardy), bedacy produktem polimeryzacji chlorku

winylu. Takie tworzywo odznacza sie duzg wytrzymatoscig

mechaniczng, jest niepalne, odporne na korozje, odporne chemicznie

na wiekszosc¢ substancji agresywnych rozpuszczalnych w wodzie

deszczowej, odporne biologicznie na dziatanie bakterii. Dzieki

odpowiednim dodatkom tworzywo osigga réwniez odpornos¢ na

dziatanie promieni ultrafioletowych, odpowiedni kolor i potysk.

Technologia

Elementy dtugie systemu produkowane sg w technologii ko ekstruzji, natomiast ksztattki

w technologii wtrysku. W elementach diug warstwa wewnetrzna bedgca rdzeniem
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profilu fgczona jest nierozerwalnie z warstwg zewnetrzng, co pozwala na
maksymalizacje roznych parametrow: w warstwie wewnetrznej maksymalizuje sie
odpornos¢ mechaniczng, w warstwie zewnetrznej odpornos¢ na UV, barwe i potysk.
Konserwacja

1. Wskazane jest dodatkowe spryskanie uszczelek srodkiem poslizgowym tuz
przed montazem. Nie wolno przemywac uszczelek substancjami technicznymi, takimi
jak np. mydto techniczne czy detergentami (np. Ludwik)

2. Rynny nalezy regularnie czysci¢, usuwajac liscie i inne zanieczyszczenia state
przynajmniej dwa razy w roku.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do termomodernizacji , nalezy sku¢ cokoty scian
fundamentowych w catosci po obwodzie budynku , poniewaz sg w bardzo ztym stanie
technicznym .

Sciany fundamentowe ocieplamy 16cm styropianu twardego odpornego na $ciskanie
np. XPS , EPS 100-038 ryflowane wodoodporne.

Sciany zewnetrzne ocieplamy 16cm styropianu EPS 100-038.

Stropy balkonéw znajdujgcych sie we wnekach ocieplamy 20cm styropianu ( elewacja
zachodnia) .

Cokoty scian fundamentowych wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi , Sciany zewnetrzne
wykonczyc¢ tynkiem cienkosciennym , zastosowac w catosci system termomodernizacji
jednego producenta- tynk silikonowy barwiony w masie , granulacja kaszka 1,5 mm .
Przy ocieplaniu scian z daszkami wykonczonymi dachowka , nalezy rozebra¢ dachéwke
na catym daszku aby uzyskaé dostep do Sciany , ociepli¢ odstoniete $ciany oraz strop
Sciany styropianem szerokosci 16cm , nastepnie zamkng¢ daszek dachdéwkag i wykonac
nowe obrobki blacharskie , zatozy¢ deske policzkowg —podbitke drewniang , nowe
rynny i rury spustowe.

Styropian na scianach zewnetrznych wokét budynku prowadzi¢ do wysoko$ci linii gorne;j
Scianek ogniowych, nie zawija¢ ocieplenie na gore i tylng strone scianki ogniowej ze
wzgledu na istniejgce wykonczenie dachu nowg membrang dachowg— wykonac nowe
obrobki blacharskie , zamontowa¢ odgromienie.

Ze wzgledu na ocieplenie dachu klatek schodowych od goéry i wykonanie nowej

membrany dachowej na dachu klatek schodowych , scianki ogniowe klatek schodowych
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, ociepli¢ rowniez od wewnetrznej strony i gore scianki 5 cm wetny— wykonac nowe
obrébki blacharskie oraz izolacje dachu membrang dachowg .

W odlegtosci 4m od scian budynku segmentu C , ocieplenie $cian na tgczniku
segmentu A, wykonaé z wetny mineralnej ( wymogi ppoz ).

W pomieszczeniach parteru o numerach 1.3All , 1.22C, 1.21C ( parter segment C oraz
kuchnia ) . znajdujg sie wentylatory mechaniczne wraz z ostong na elewacji — nalezy je
zdemontowac , otwory zamurowac — wymiary zewnetrzne oston wentylacyjnych
35/35cm. Sciany otynkowaé , pomalowaé . W tych pomieszczeniach znajdujg sie
rowniez nawiewniki w scianach zewnetrznych o wymiarach 9x26¢cm — nalezy je
zlikwidowac , otwory zamurowac, sciany otynkowac , pomalowac .

Otwor wentylacyjny chtodni ( parter segment A, pom. 1.18All ) — wymieni¢ pokrywe ,
przedtuzy¢ na stalowg malowang proszkowo w kolorze elewacji srednica 40cm
wymieni¢ 2 szt. nawietrzaki reczne o wymiarach 9x26cm na nowe stalowe malowane

proszkowo RAL jak kolor elewacji.

Czerpnie $cienne wykonane sg ze statymi zaluzjami
zabezpieczone siatkg z drutu ocynkowanego o $rednicy
Imm i wielkosci oczka 12,7 x 12,7mm , z siatkg
przeciwko owadom .

Montowane sg w Scianach Ilub jako zakonczenie
przewodow wentylacyjnych.

Wykonane sg z Dblachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL jak elewacja

Wymiary czerpni 40x40cm.

Wykona¢ odgromienie dachu — prety pionowe prowadzi¢ w rurach ostonowych .
Instalacje TV i inne przechodzgce po elewacji prowadzi¢ w rurach ostonowych ,
schowac pod styropian. Lampy zewnetrzne wymienic.

Projekt elektryczny w osobnym opracowaniu.
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WARSTWY :
STO THERM VARIANT
z plyta termoizolacyjng styropianowg i tynkiem silikonowym barwionym w masie

WARSTWY

- grunt podfoza Sto Plex W

- klej do styropianu STO Baukleber

- styropian EPS 100-038

- siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe

- klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni

- grunt pod tynk Sto Prep Miral

- tynk Sto Silco K 1,5 mm , granulacja kaszka , barwiony w masie

STO THERM MINERAL

z ptyta termoizolujaca z welny mineralnej oraz wyprawg tynkarska:
silikonowa
WARSTWY :
- grunt podfoza Sto Plex W
- klej do wetny STO Baukleber
- wetna mineralna 16cm FRONTROCK MAX E
- siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe
- klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni
- grunt pod tynk Sto Prep Miral
- tynk Sto Silco K 1,5 mm , granulacja kaszka , barwiony w masie

LISTWY DYLATACYJNE

Budynek jest dylatowany — 4 klatki schodowe sg oddylatowane od budynku , segmenty
B i C sg podzielone — oddylatowane na dwie czesci , tgczniki i segment A sg réwniez
dylatowane . Szerokos¢ dylatacji wynosi nawet 20cm , w miejscu dylatacji zatozy¢
styropian do 1m gtebokosci $ciany na szerokos¢ szczeliny czyli 20cm , w miejscach

dylatacji zastosowac listwy dylatacyjne.
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Zastosowac ksztattownik szczeliny dylatacyjnej dla sciany i narozy.

Przy zastosowaniu ksztattownika sciennej szczeliny dylatacyjnej w warstwie
termoizolacyjnej wykonuje sie, ponad spoing budowli, rbwnomierng pionowg szczeline
0 szerokosci ok. 15 mm. Ptyty termoizolacyjne muszg by¢ bardzo doktadnie przyciete
lub zeszlifowane tak, aby$my otrzymali krawedzie przebiegajgce w stosunku do siebie
rownolegle. Ramiona ksztattownika sciennej szczeliny dylatacyjnej Sciskamy ze soba,
tasme szczelinowg wsuwamy w szczeline pomiedzy materiatem ocieplajgcym

I wtapiamy ramiona ksztattownika w przygotowane toze z zaprawy zbrojeniowej Trzeba
uwazac przy tym, aby nie zanieczysci¢ szczeliny zaprawg, gdy istnieje taka mozliwosc¢
nalezy zabezpieczy¢ szczeling listwg drewniang lub paskiem przycietego styropianu.
Nastepnie mocujemy ramiona ksztattownika szczeliny dylatacyjnej zaprawg klejgca
.Ksztattowniki sciennych szczelin dylatacyjnych nalezy osadzac¢ z dotu do gory, przy
czym dolny brzeg tasmy szczelinowej kolejnego ksztattownika powinien zachodzi¢ co
najmniej 2 cm na ksztattownik znajdujacy sie ponizej .Dzieki obustronnie wystajgcej
tasmie szczelinowej ksztattownik naroznej szczeliny dylatacyjnej nadaje sie zaréwno dla
prawego jak i lewego naroznika wewnetrznego. Wystajgcg u gory tasme szczelinowg
obcinamy. Przebieg prac jest taki sam jak przy ksztattownikach sciennych.

WYMIANA DRABINKI NA DACH

1) . Na elewacji pétnocnej znajduje sie drabina prowadzgca na dach budynku , nalezy
ja zdemontowac i osadzi¢ nowg typowg systemowg — drabina ewakuacyjna kotwiona —
1 SZTUKA .

Nalezy zakotwi¢ nowg drabine ewakuacyjng na tylnej $cianie segmentu A - drabina o
catkowitej dtugosci 5,63 m z koszem ochronnym . Rozstaw obreczy kosza 80cm ,
szerokos$¢ zewnetrzna drabiny 55cm , antyposlizgowe szczeble , stupek zejscia prosty ,
uchwyty standardowe , drabina ewakuacyjna zainstalowana na state do drabiny

mocowanej z mechanizmem wysuniecia w dot podczas schodzenia z drabiny oraz
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z blokadg wejscia do kosza.

WZOR DRABINY
EWAKUACYJNEJ

stopien z wypustami
antyposlizgowymi
(profil 30x30)
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Zdjecie istniejgcej drabiny na elewacji pétnocnej —segment A parter

2) . Na istniejgcych dwoch maszynowniach w segmencie C i B , znajdujg sie drabiny
zewnetrzne prowadzgce na dach , nalezy je wymieni¢ na nowe — 2 SZTUKI .

Nalezy zakotwi¢ nowe drabiny ewakuacyjne na bocznych $cianach maszynowni -
drabina o catkowitej dtugosci 4,50 m z koszem ochronnym . Rozstaw obreczy kosza
80cm , szerokos$¢ zewnetrzna drabiny 55cm , antyposlizgowe szczeble , stupek zejscia
prosty , uchwyty standardowe , drabina ewakuacyjna zainstalowana na state do drabiny
mocowanej z mechanizmem wysuniecia w dot podczas schodzenia z drabiny oraz

z blokadg wejscia do kosza.

Drabiny ewakuacyjne sg produkowane zgodnie z normami: EN 131 , DIN 14094 , DIN
18799-1, ISO DIN 14122-4 , EN 14 396 , DIN 19 572

oraz zasadami zapobiegania nieszczesliwym wypadkom przy pracy .
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COKOL BUDYNKU

Istniejgcy cokot budynku jest w ztym stanie technicznym . Nalezy go sku¢ po catym
obwodzie obiektu . Nastepnie ociepli¢ Sciany fundamentowe 16cm styropianu i
przyklei¢ ptytki klinkierowe — ptytki zwykte i ptytki kgtowe . Gore cokotu zabezpieczy¢
obrobkag blacharskg lub ptytkg klinkierowa. Na obiekcie wystepujg 2 rodzaje
zakonczenia cokotu , pierwszy ktory wystaje poza lico sciany ocieplonej ok. 3cm oraz
drugi chowa sie pod ocieplong elewacje ( rys. 11/35, 11/36) .

WARSTWY WYKONANIA COKOLU :

Sto Therm Ceramic S — system ociepleniowy oparty na styropianie z powtoka
wierzchnia w postaci ptytek klinkierowych

- oczyszczona sciana fundamentowa

-klej Sto-Baukleber

-termoizolacja styropian EPS 100-038 ptyty ryflowane wodoodporne , gr 16 cm
-tgczniki mechaniczne min 6 szt / 1 m2 , osadzane przez siatke zbrojgca

-warstwa zbrojna StoLevell Uni z dodatkiem wtokien

-siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe

-klej StoColl KM

-ptytki klinkierowe

-spoiny StoColl FM-S

Sto Therm Ceramic M — system ociepleniowy oparty na wetnie mineralnej z
powtoka wierzchnia w postaci ptytek klinkierowych ( segment A , w odlegtosci 4
m od segmentu C)

- oczyszczona sciana fundamentowa

-klej Sto-Baukleber

-termoizolacja wetna mineralna FRONTROCK MAX E, gr 16 cm

-tgczniki mechaniczne min 6 szt / 1 m2 , osadzane przez siatke zbrojgca

-warstwa zbrojna StoLevell Uni z dodatkiem widkien

-siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe

-klej StoColl KM

-ptytki klinkierowe

-spoiny StoColl FM-S
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KALAHARI
producent/miejsce odbioru
CRH KLINKIER GLIWICE
wytrzymatos¢ na zginanie: >
20

nasigkliwosé: do 6%

rozmiar RF:

rozmiar NF:

zapotrzebowanie [szt/m2]:

ilos¢ sztuk na palecie:

Stan istniejgcy — cokoét

ptytka zwykta
ptytka kgtowa

ptytka zwykta

RF
NF

RF:

p’ryt.ka zwykta
ptytka kagtowa
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250 x 10 x 65 mm
250 x 120 x 10 x 65 mm
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Istniejgcy cokét
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Istniejgcy cokét

SKRZYNKA GAZOWA

Na elewacji pétnocnej znajdujg sie 2 sztuki — skrzynek gazowych , nalezy je wymieni¢
na nowe .

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nalezy zaizolowac $ciany fundamentowe do gtebokosci 1m ponizej poziomu gruntu ,
obwodowo w catym budynku , styropianem twardym grubosci 16¢cm.

W tym celu nalezy wykonac wykop , usungc istniejgcy grunt. Zlikwidowac i wyburzy¢
doswietlenie okien piwnicznych — wykona¢ nowe . Wykopy wykonywac odcinkowo , po
2m . Sciany oczysci¢ .Wykona¢ izolacje lepikiem , styropianem oraz izolacje z folii
kubetkowej . Folie montowac do scian specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi lub
listwami , ktére majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii. Do
tgczenia arkuszy stuzg wyprofilowane na krawedziach zatrzaski lub laminowane paski
kleju . Nastepnie wykona¢ nowe studnie dla doswietlenia okien piwnicznych,
zaizolowac.

Wykop zasypac ubitym piskiem . Uzupetni¢ nawierzchnie po wykopie kostkg betonowg

lub darnig z trawa.
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WARSTWY :

- oczyszczona sciana fundamentowa

-2 X lepik

-termoizolacja styropian EPS 100-038 ptyty ryflowane wodoodporne , gr 16 cm

-folia kubetkowa

Folia kubetkowa

Materiat — polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

Kolor — czarny

Dtugos¢ — 20 m w rolce

Szerokos¢ — 1-1,5-2-2,5 m

Grubos¢ — 0,6 mm obustronnie wyttaczana

Wysokosc¢ wyttoczenia — 9 mm

Odpornosc¢ na sciskanie — 250 kN/m2

Odpornosc¢ na uderzenia — uderzenia , dziatanie korzeni , grzybow , bakterii
Wytrzymatos¢ na temperatury - -30 do + 80 C

Wiasciwosci chemiczne — naturalng w stosunku do wody pitnej , nie ulega rozktadowi ,
odporna na dziatanie substancji chemicznych .

Powinna posiadac¢ atest higieniczny oraz aprobate techniczng .

t gczenie nalezy wykonywac na zaktadke z obu stron i koncow na dtugosci 20 cm lub z
zaktadem siedmiu wypuktosci Do sciany nalezy przybijaC strong wypuktg za pomocg
gwozdzi do betonu, lub gwozdzi murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowac réwniez listwy
wykanczajgce. Folia efektywnie spetnia swojg role do gtebokosci 5m.

Lepik

Naktadanie lepiku lub emulsji. Najpierw nakfada sie warstwe gruntujgca- rozciehczony
preparat izolacyjny. Na tak zagruntowany fundament nanosi sie kolejng - tym razem
wiasciwg - warstwe izolacji, ktéra tez klei pape. Ptynne preparaty bitumiczne powinno
sie stosowac¢ w temperaturze powyzej 10°C.

Sptywalnos¢ w temperaturze (6092)0C przy koncie nachylenia 450 w czasie 5h
-papy przyklejonej lepikiem asfaltowym , niedopuszczalne przesuniecie papy i wyciek
lepiku. Gietko$¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze -50C.,

niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢. Temperatura zaptonu wg Martensa-
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Pensky,ego — 0C , Zdolnos¢ klejenia papy do papy n.n — 150 N , Zawartos¢ wody. -
n.w. 0,5 %

WYMIANA OKIEN | DRZWI

Na parterze budynku w czesci ogdlnodostepnej-segment A , znajdujg sie okna i drzwi
w ramie aluminiowej , Slusarke nalezy zdemontowac i osadzi¢ nowg wedtug zestawienia
, wktad szyby ciepty k=0,9 , szkto bezpieczne, czes¢ okien z szybg i ramag
antywlamaniowg RC4.

W hollu w gérnej czesci zlikwidowac kraty , wymieni¢ okna — w kazdym z okien

w jednym polu zamontowac¢ zamykacz do okien tak aby mozna byto przewietrzy¢
pomieszczenie — wysokos¢ do géry ramy okiennej od podtogi wynosi ok. 450cm .
Nalezy rowniez wymieni¢ drzwi i okna Slusarki przy wyjsciach wzdtuz tgcznika z
segmentu B i C- nalezy zatozy¢é samozamykacz szynowy .

Wewnetrzne parapety wykonac¢ ze sztucznego kamienia ( kolor , faktura jak juz
wymienione) .

Jedno okno na parterze w tgczniku jest wypetnione pustakami szklanymi , nalezy je
zdemontowaé , otwor zamurowac .

Okno w klatce schodowej kuchni — zmniejszy¢ okno o pole gorne w tym celu osadzic
nadproze stalowe ceownik 180 x 70 x 8 mm , wykonac $ciane z betonu komérkowego
szerokosci 36cm , Sciane ociepli¢ 16cm styropianu, od wewngtrz Sciane otynkowac
tynkiem gipsowym , pomalowaé¢ . Okno w pomieszczeniu 1.2All —jadalnia , zmniejszy¢
o jedng kwatere, tg czesc sciany zamurowac , otynkowac , pomalowac.

Przy wymianie okien wszystkie tynki uzupetni¢ , sciany pomalowac.

Wymienic¢ Slusarke wewnetrzng dzielgcg jadalnie z holem , w czesci sSrodkowe;j
zastosowac system drzwi sktadanym — tak aby catosc szklanej Sciany mozna byto
rozsung¢ i posktadac¢ . W dwdch bocznych przeszkleniach zastosowac Slusarke statg
o odpornosci ogniowej EI 15.

Drzwi zewnetrzne stalowe wzmocnione , ciepte.

Czes$¢ drzwi zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen gospodarczych lub korytarza
- petne , stalowe , ocieplone , wzmocnione , antywlamaniowe. Zamki typu Gerda
antywtamaniowe. Klamki stalowe , proste , stal szczotkowana. Drzwi prowadzgce do
pom. 1.16 C , klasa odpornosci ogniowej El 60.

Cze$¢ drzwi przeszklonych — wedtug zestawienia $lusarki , wktad szyby ciepty , ramy

ciepte , zamki patentowe , klamki proste , stal nierdzewna szczotkowana .
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System okienny.

Okna aluminiowe — Aluprof MB-70 US HI lub réwnowazne.

Szklenie okien szybg podwodjng, zespolong, o podziale 4-16-4, szyba wspotczynnik
k=0,9, kolor RAL (zielony) taki jak w drzwiach wymienionych, klamki aluminiowe lub
stalowe z kluczykiem, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

parapety wewnetrzne: z aglomarmuru, o grubosci minimum 3cm. Kolor — odcienh bezu,

Widok otworu okiennego — pustaki wybrac , sciane zamurowac
OKNA KLATEK SCHODOWYCH

W klatkach schodowych zdemontowac istniejgcg Slusarke —starg oraz okna z

sitownikami .Podmurowac parapety na kazdym pietrze do wysokosci 93-80-85cm
(rys. 1l/29) . Podmurowac pustakiem ceramicznym szerokosci 30cm. Zatozy¢ nowe
okna i parapety ( parapet zewnetrzny blacha powlekana , parapet wewnetrzny sztuczny
kamien ) . Na ostatniej kondygnacji zamontowa¢ okna oddymiajgce z sitownikami
potgczone z centralkg oddymiajgca juz istniejgca.
OKNA ODDYMIAJACE W KAZDEJ KLATCE SCHODOWEJ :
Okna o wymiarach 180 x 140 cm , okno uchylne , uchyt na zewnatrz , Okno SA UZ
z poprzeczkami dla efektu wizualnego , system sapa-BE , profil oscieznicy ASBK002,
profil skrzydta A8004 , naped tarncuchowy , montaz w ramie , strona przeciwna do
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zawiasow , zestaw dwdch napedow 24V : 2x300N , 800mm ( istniejgce bez zmian )
obecny nalezy zamieni¢ na zestaw konsol KA-BS050-VFO po 2 sztuki na okno, do
montazu wewnatrz.

Po zamontowaniu okien oddymiajgcych naped podtgczy¢ do okien , nalezy wykonac
préby pozarowe. Producent D+H Polska.

OKNA | DRZWI PORTIERNI

Wymienic¢ okna i drzwi portierni znajdujgcej sie w budynku A , na okna i drzwi w ramie

aluminiowej , zastosowac szkto bezpieczne , 2 okienka otwierane przez wysuw do gory-

okna o odpornosci ppoz El 15, drzwi bezklasowe.

Zdjecia okien portierni do wymiany.

48



ZAMYKACZ DO OKIEN

W oknach usytuowanych w budynku niskim , ktére znajdujg sie pod dachem na

wysokosci 443cm , zastosowaé zamykacz okienny w 1 polu kazdego okna .

i\
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1
12
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-

- Dzwignia kompletna
= Naroznik

- Nozyce

-Wspornik nozyc

= Maskownica

- Ostonka naroznika
-Preto8

- Kostka prowadzaca
-kacznik preta

- Wkiadka ustalajaca
- Ostonka wspornika
- Wkiadka blokady nozyc

A
Az
ZASTOSOWANIE
Zamykacz dzwigniowy TAKT-150 (w wersji podstawowej) stosuje sig w pionowo
zabudowanych prostokatnych oknach uchylnych z drewna, PVC oraz aluminium
0 poziomej osi obrotu skrzydta.

Pozwala on na uchylanie do wewnatrz skrzydet o max. cigzarze 80 kg i szerokosci
skrzydet od 400 mm do 3600 mm oraz minimalnej wysokosci Hz = 300 mm.
Zamykacz dZwigniowy TAKT-150 umoZliwia sterowanie z poziomu podiogi
okuciem wysoko umieszczonych naswietli. Wielkos¢ uchylenia wynosi okolo
150 mm.

Konstrukcja zamykacza umozZliwia jego montaz z prawej lub lewej strony skrzydta.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryle sg powloka cynkowg o pasywacji
srebrnej a elemeanty ze stopow lekkich powtokami dekoracyjnymi lakierowanymi
lub anodowanymi.

Dopuszczalny ciezar szyb w oknie w zaleznosci od szerokosci skrzydet

Szerokosc¢ skrzydia | llos¢ nozyc Max ciezar szyb
400 - 1200 mm 1 szt./kpl. 30 kg/m®
1200 - 2400 mm 2 szt.lkpl. 30 kg/m’
2400 - 3600 mm 3 szt./kpl. 25 kg/m*

Warianty i wielkosci stosowania
Dla skrzydet o szerokosci 400 do 1200 mm

Dla skrzydet o szerokosci 1200 do 2400 mm

kosci do 3600 mm
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KRATY W OKNACH
Kraty w oknach zlikwidowa¢ . W oknach zaznaczonych na projekcie zamontowac rolety
antywlamaniowe , obstuga reczna .

ROLETY ANTYWLAMANIOWE

Szczegdlne wymogi w zakresie bezpieczenstwa obiektu mozliwe sg do spetnienia tylko
dzieki zastosowaniu specjalistycznych rolet zewnetrznych z atestem antywtamaniowym.
Zapewnienie okreslonego w badaniach antywtamaniowych minimalnego czasu
sforsowania rolet wymusza szereg zmian
konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan
standardowych.

Obejmujg one m.in.:

» profil z wypetnieniem twardg, wysoko udarowg
zywicg epoksydowg

» profil roletowy ekstrudowany (wykonany z

aluminium ciggnionego)

+ prowadnice boczne wzmocnione
* wieszaki - blokada zabezpieczajgce rolete przed podwazaniem przez osoby
postronne

+ do napedu uzywa sie gtébwnie sitownikow elektrycznych, ze wzgledu na duzy ciezar
wiasciwy

+ zastosowanie kaset zewnetrznych GK-5E o wiekszej sztywnosci

» zastosowanie listwy koncowej wzmocnionej profilem stalowym w ksztatcie T wraz ze
specjalnym ryglowaniem automatycznym

+ zastosowanie pakietu bezpieczenstwa SOMFY obejmujgcego naped elektryczny z
zabezpieczeniem antywlamaniowym

Nalezy réwniez dodac, ze pomimo spetnienia rygorystycznych norm atestu, rolety
zachowujg wszystkie pozostate walory uzytkowe, jak ttumienie hatasu, dodatkowg
izolacje termiczng, petne zaciemnienie.

Montaz na elewaciji - kaseta i prowadnice rolety montowane sg na elewacji budynku, na
zewnatrz wneki okiennej, dzieki czemu nie przestaniajg $wiatta otworu. Cechuje go

prostota wykonania i praktycznie brak ograniczen technicznych.
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Montaz na elewacji Montaz we wnegce okiennej

Roleta zewnetrzna sktada sie z nastepujgcych elementow:

. Skrzynka rolety Izoterm
. Prowadnica PP 53

. Pancerz rolety

. Rura nawojowa 40
. Listwa dolna z uszczelkg

. Przelotka tasmy

N OO O A WON P

. Zwijacz sprezynowy tasmy

SIATKI PRZECIWKO OWADOM

W wyznaczonych oknach zamontowac¢ zewnetrzne siatki przeciwko owadom, kolor
grafitowy , zamontowaé w 4 oknach .

Zastosowac siatke rolowang . Siatka rolowana to moskitiera zwijana w poziomie lub pionie z
mechanizmem sprezynowym poprawiajgcym komfort uzytkowania. Jest idealnym rozwigzaniem
do drzwi balkonowych ale i rowniez do standardowych okien. Siatka zwija sie do aluminiowej
kasety, co utatwia przechowywanie moskitier w zimie. Boczne prowadnice utrzymujg siatke w

odpowiedniej pozycji oraz stanowig skuteczng ochrone przed insektami. Siatki rolowane
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posiadajg szczotki przeciwwietrzne. Wystepujg w wersji pojedynczej (na jedno skrzydto) i
podwojnej (na okna i drzwi tarasowe dwuskrzydtowe).
Dostepne kolory profili to: biaty, braz, ztoty dgb, mahon, orzech, macowe, oraz inne kolory z

palety RAL. Siatki dostepne sg w kolorach szarym i czarnym

PARAPETY
PARAPET WEWNETRZNY ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA

Na parterze w czesci niskiej parapety wewnetrzne , ktére byly wykonane z lastrika
wykonac¢ ze sztucznego kamienia . Parapety istniejgce wymontowac .

Nowe parapety ze sztucznego kamienia o szerokosci do 56cm , wystajg spoza lica
muru 20cm , dtugos¢ dostosowaé do dtugosci wnek okiennych . Parapet musi by¢
wmurowany 3 cm z kazdej strony w Sciane boczng . Kolor parapetu — jak juz wykonany
przy jednym oknie w tgczniku.

Konglomerat, to w okoto 95 naturalny ttuczerh marmurowy o réznym granulacie i w okoto
5% zywica jako spoiwo. Dzieki takiej kombinacji mieszanki oraz ze wzgledu na
roznorodng wielkosci ziarna - od kilku milimetréw do kilkunastu centymetrow -

potgczong z mikroubytkami, materiat ten jest niepowtarzalny, trwaty oraz charakteryzuje
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sie bardzo niskig scieralnoscig. Parapety o grubosci 30mm - a maksymalna dtugos¢
jednego to 304cm , naroza zaokrgglone.

Wykonczenie parapetu:

- polerowane powierzchnie: goérna, czotowa i boczne

-fazowane krawedzie: gorna i dolna

- zaokraglone narozniki o promieniu R 20

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety
zewnetrzne , wymieni¢ we wszystkich oknach tgcznie z oknami gdzie stolarka zostata
juz wymieniona — segment B , C szerokos¢ do 36 cm , kolor grafit .

Okna montowane przy styropianie-segment A ( z przesunieciem nowego okna do lica
muru ) , szerokos¢ 20 cm , parapet musi wystawaé poza lico ocieplonej sciany min. 4
cm. Przed przystgpieniem do montazu wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Blacha parapetu musi zachodzi¢ pod styropian sciany min.4cm.

Wiasnosci parapetow stalowych:

. wykonane ze stali ocynkowanej
. powierzchnia akrylowana zabezpieczona folig ochronng do montazu
. grubosc parapetu: 0,75 mm

. dtugos¢: do 600 cm

. szerokosé: od 10 do 36 cm

Zdjecie obrazujace w jaki spos6b nalezy montowac parapety — blacha powinna

zachodzi¢ min 4 cm pod styropian.
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REMONT BALKONOW

Zlikwidowac istniejgce warstwy znajdujgce sie na balkonie : lastriko 2 cm , izolacje.
Oczyscic ptyte. Zdemontowac istniejgcg balustrade. Tynki skruszate sku¢, przyjeto 50
% tynkoéw na 1 ptycie balkonu.

Wykonac¢ renowacje ptyty balkonu cementowg zaprawg naprawczg. Odkryte zbrojenie
ptyty oraz obciete marki po starej balustradzie zabezpieczy¢ preparatem ochrony
korozyjnej. Ptyte wyszpachlowac , pomalowac¢ farbami wodoodpornymi.

Natozy¢ nowe warstwy : warstwe spadkowg 4-5,5cm , styropian 10-20 cm, folie PE ,
wylewke betonowg 5,4cm, ptytki kolekcji Quartz , format 30,5x30,5 cm w kolorze Silver
o wysokich parametrach antyposlizgowosci na kleju mrozoodpornym , elastycznym
1,5cm ( dystrybutor DAGMA Katowice ) .

Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wysokosc¢ ptyty tarasu po wykonczeniu powinna byc¢
rowna poziomowi podtogi w pokoju.

Od spodu ptyte tarasu ociepli¢ 5 cm styropianu. Otynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym

— jak elewacja .

n n
preparat preparat zaprawa szpachla

sczepny ochrony naprawcza | naprawcza
BOLIX SCS korozyjnej BOLIXWB |  BOLIXSPN
BOLIX AKO
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Balustrada balkonu.

Zdemontowa¢ istniejgce balustrady , zamontowac¢ nowe systemowe.

System Balustrad Aluminiowych to konstrukcje, ktora nie wymagajg spawania.

Tym samym eliminuje to koniecznos¢ szlifowania, polerowania, odttuszczania itp.
Montaz konstrukcji pozostanie ,czysty” i szybki. Do ztozenia takiej konstrukcji postuzg
standardowe ztgczki . Producent dostarcza gotowy, lakierowany materiat. Balustrady
dokrecane do lica ptyty . Wypetnienie stanowi¢ bedzie

szkto bezpieczne.

14-100191
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom:

zabezpieczona goérna i dolna krawedz wypetnienia

wieksza sztywnos¢ wypetnienia

szybki i prosty montaz

mozliwosé niewielkiej regulacji (korekty) mocowania uchwytu
trzy rodzaje profili do mocowania

Mocowanie boczne , stopka boczna kotwiona do lica ptyty na zywicy . Mocowanie zawiera : stopka
boczna, podktadka regulacyjna, zaslepka do stopki , stupek okragty. Porecz asymetryczna o wymiarach
115/105 mm. Dodatkowo balustrada zawiera takie elementy jak : za$lepki , ramie do zaslepki , fgcznik
prosty do poreczy , tgcznik pod katem 90 stp do poreczy , tacznik nastawny do poreczy , tgcznik giety do
poreczy. Stupek prostokatny aluminiowy 50/38mm.

Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo — kolor jasno-szary , wypetienie szto bezpieczne.

Widok proponowanej balustrady mocowanej do lica
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Ptytki ceramiczne - ptytki kolekcji Quartz , format 30,5x30,5 cm w kolorze Silver

o wysokich parametrach antyposlizgowosci na kleju mrozoodpornym.

KARTA TECHNICZNA TOWARU

Nazwa towaru

QUartz Strutturato

Producent

COEM Ceramiche

Opis towaru

Gres porcelanowy prasowany na sucho grupa Bla GL

Dokument odniesienia

norma E.N. 14411

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Dokument odniesienia (metoda badania)

norma ISO 10545-1...13

Wymiary nominalne [cm]

45,8x45,8; 30,5x61,4; 30,5x30,5; 15,25x15,25

Grubos¢ 9mm
Wspotczynnik RANDOM V4
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z norma ISO 10545-2
Nasiakliwos¢ [%] E<=0,35%
Sita niszczaca [N] >1300
Wytrzymatoé¢ na zginanie [N/mm2] >50
Scieralnos¢ wgtebna [mm3] nie dotyczy
Klasa scieralnosci PEI min 4
Odporno$¢ na szok termiczny odporne
|lMrozoodpornose odporne
Odpornosé na kwasy i zasady o niskim stezeniu GLA
Odpornos¢ na srodki chemiczne domowego uzytku GB
Opornosc na plamienie klasa 5

Antyposlizgowost

R9 [DIN 51130], A+B+C [DIN 51097]

Widok balkonéw potaczonych , odlegtos¢ ptyt ok. 30 cm.




Widok balkonéw stan istniejgcy .

DASZKI NAD WEJSCIAMI
Przy wejsciach do klatek schodowych zamontowac¢ daszki szklane systemowe na

konstrukcji ze stali nierdzewnej wedtug projektu.

STUDZIENKI PIWNICZNE

Przy ocieplaniu scian fundamentowych 16cm styropianu , nalezy wymieni¢ studzienki
piwniczne z murowanych na systemowe . Wybrano doswietlacze wykonane z
poliesteru wzmocnionego wibknem szklanym z rusztem stalowym ocynkowanym —
kratowym o wymiarach 100x60x43 z nadstawkg - 31 szt. , rusztem kratowym

I odwodnieniem .oraz jeden naswietlacz o wymiarach 150x120x60 w kuchni , bez
okrycia ze stali nierdzewne; .

Producent dowolny , ponizej przedstawiono karte katalogowg przyktadowego

rozwigzania . Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

57



Przekonywujace rozwigzanie réwniez do waszych
piwnic.

Rozwiazanie alternatywne:

Poliester wzmocniony wioknem szklanym jest to duroplastyczne
tworzywo sztuczne (GFK), zaden PVC. Ten genialny material
Firma WIDUFA jako pionier w tym sektorze uzywa od 50 lat do

produkciji artykulow budowlanych. Razem z idealng forma powstat
produkt naswietle WWUAA z przekonywujacymi zaletami:

M najwyzsza stabilnos¢ przez korzystne ulozenie krawedzi
wzrnacnna;acych i ponadprzecietna grubos¢ scianki

B z wzmocnionego widkna szklanego, dlatego odpome na
wplywy atmosferyczne i temperature nie wymagajace konser-
wacji i wytrzymale
Wnie i w cenie z opatentowanym zabezpieczeniem

W
naswietla nadstawki w wersji wzmocnionej przejezdne do
samochodow osobowych dzigki rusztom stalowym kratowym
ocynkowanym 30/10
wzmocniona wersja do ciezkich warunkow ziemnych
wszystkie ruszty kratowe ocynkowane 30/10 s3 przejezdne
do samochodow osobowych
w sprzedazy w roznych rozmiarach naswietla gruntowo-
wodoodporne
jasny kolor umozliwia duzy naplyw swiatla i pozwala
ksztaltowac jasne, przyjemne pomieszczenia piwniczne
nieszkodliwe tworzywo — zadne PVC
bezplatna dostawa elementow mocujacych i
zabezpieczajacych przed wlamaniem

seryjne zabezpieczenie krawedzi - bez doplaty

WOILFA naswistla sa dostarczane z seryjnie produkowanym rusz-
tem z zabezpieczeniem krawedzi ktore chroni przed uszkodzenia-
mi w czasie montazu, umozliwia bezproblemowe polaczenie sie z
asfaltem albo kamieniem brukowym dlatego s3 ciezsze, wytrzy-
malsze niz standartowe ruszty od innych producentow

WOUFA =<t najwickszym producentem naswietli w Niemczech.
WOIFA jakoic Made in Germany” jest dla nas odznaka do
codziennego ubiegania si¢ o zadowolenie klientow w calej
Europie.

Dq.zatx.ldowazmeoe]mﬂOOstWOLFAnmedam
w Sw GisminAlamna_ ltalien FHHGT
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Nadstawka

Do nize) pofofonych piwnic do wyrdwnania z pozio-
men terenu % oferuje Panstwu doskonaly
system montazu nadstawek z mozlwoscia regulowa-
nia wysokoscl. Madstawki nie trzeba jak od innych
producentow obcinac, skracac tylko na naswicstle
wsunac | do odpowiednie] wysokosci przesunac
mocujac Srubami.

B moiliwost przesuwania od 7 do 31 cm nad
naswistlem

B przy montaiu 2 nadstawek nalezy stosowac
wersje wzmaocniona, miedzy naswistlem i nad-
stawka nalezy zamontowac odpowiednie
wzmocnienie metalows — rame usztywniajaca.
Wysokosc nalery regulowac dolng nadstawka.
Majnizsza wysokosc przy dwach nadstaw-
kach =38 cm

Dostarczane wymiary w cm
Szerckosc Wysokosé Odstep od
Sciany w cm
a0 x I/ X 43
00 x I/ X 43
00 x 3/ X 60
125 x 3/ x 43
125 x I/ X 60
150 x I/ X 60

Nadstawki wzmocnione i przejezdne do samochodow osobowych

Wzmocniona wersja do ciezkich warunkow ziemnych | przejezdne do samochodow osobowych w polaczeniu z
naswistlami przejezdnymi dla samochodow csobowych.

Dostarczane wymiary - Dostarczane wymiary -
nadstawek wzmocnionych przejezdne dla samochodow osobowych
Szerokosc Wysokosc Odstep od Szerokosc Wysokose Odstep od
gciany w cm Sciany w cm
80 x I/ X 43 a0 x I/ X 43

100 x /X 43 100 x 3/ X 43

100 x /X 43 125 x 3/ x 43

100 X 35 X &0 125 X 35 X 60

125 x B/ X 43

125 x I/ X 60

150 x I/ X 60
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Specialnie do piwnic na terenach mokrych Firma WIOUAA
posiada wodoodpome naswietle w korzystnej cenie | z mozli-

woscig zamontowania sposobem gospodarczym — do nieprze-
puszczalnych woda scian.

Wzmocnione naswietla sa wyposazone w specjalne koncowki
wraz z calym dodatkowym wyposazeniem takim jak: specjainy
klej, uszczelka, zlacza szynowe kidre gwarantuja szczelne
polaczenie do Scian.

Dostarczane wymiary w cm

Szerokosé Wysokosé Odstep od
sciany w cm
100 x 65 X 43
100 x 80 X 43
100 X 100 X 43
100 X 130 X 43
125 X 100 X 43
125 X 100 X 60

Zamknieta - szczelna koncowka odwad-
niajaca do wodoodpomych naswietli

a

' Sitko z syfonem uniemoz-
liwiajacym doplyw obcych Koncowka odwadniajaca do wodood-

zlacza szynowe z specjalny klej z zapachow do zamkniete]  pornych naswietli z wlotem sitkowym
materialem mocujacym uszczelka szczelnie koncowki odptywowym, zatyczka i koncowka do
odwadniajacej polaczenia o srednicy 50 mm
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Naswietle - kornicowki odwadniajace
pasujace do wszystkich naswietli oprocz 200 x 120 x 60 z sitkiem
i koncowka do polaczenia o srednicy 70 mm

Koncoéwka odwadniajgca do duzego naswietla
do naswietla 200 x 120 x80 z zabudowanym sitkiem NW 125

Wzmochienia metalowe - ramy usztywniajace

do naswietli 43 cm odstepu od sciany, 80 cm, 100 cm i 125 cm szerokie
do naswietli 100 cm szerokie | 60 cm odstepu od sciany

do naswietli 150 x 120 x 60 cm

Okrycie naswietla

ESG 5 mm z ramami wokolo
zabezpiecza przed wilgocia, deszczem,
brudem i zanieczyszczeniem

Szerokosc x Wysokosé x Rozmiary okryc
Qdstep od sciany w cm wcm

80x 65x43 90 x 54
100 x 65x 43 110 x 54
100 x 80x 43 110 x 54

100 x 100 x 43 110 x 54

100 x 130 x 43 110x 54

100 x 100 x 60 110x 75

125 x 100 x 43 135 x 54

125 x 100 x 60 135x 75

Okrycie z stali szlachetnej
zabezpiecza przed brudem, myszami, pajakami oraz innymi owadami
Naswietle
Szerokosc x Wysokosé x Odstep od sciany w cm
80 x 65x43
100 x 65x43
100 x 80 x 43
100 x 100 x 43
100 x 130 x 43
100 x 100 x 60

125 x 100 x 43
125 x 100 x 60 Otwory w cm

Elementy mocujace z
zabezpieczeniem przed
wiamaniem do naswietli
i nadstawek

5'50 MO
i PEmin
cegiomo
£} paqoniv
oogiomo |
) PEyosim

Koricéwka do

poiaczen
przekatna 70/100 mm
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ODBUDOWA ZSYPOW DO PIWNICY

Przy wykonywaniu izolacji scian fundamentowych , istniejgce zsypy do magazynow
znajdujgcych sie w piwnicy nalezy rozebra¢ . Wykonac izolacje sciany fundamentowe; ,
nastepnie odtworzy¢ studzienki z bloczkéw betonowych , zaizolowac , zamontowaé
metalowe klapy wraz ze Sciankami — po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu

farbami antykorozyjnymi , Wtazy stalowe istniejgce oczyszczac , pomalowac farbg

antykorozyjng , ponownie zamontowac.

Zdjecie istniejgcych zsypow.

SCHODY | POCHYLNIE , BALUSTRADY

Zostaty przebudowane zewnetrzne wejscia do klatek schodowych , korytarzy i
pomieszczen gospodarczych .

Nalezy wyburzy¢ istniejgce pochylnie oraz schody w ich miejsce wykonac¢ nowe wedtug
projektu . Nowa konstrukcja pochylni zelbetowa , wykonczenie ptyta granitowa
piaskowana w kolorze grafitowym grubosci 2 cm na kleju . Balustrady pochylni i
schodéw systemowe . Przed wykonaniem montazu , nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary . Posadzki w podcieniach przed wejsciem z pochylni , nalezy sku¢ i potozy¢
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ptyty granitowe grafitowe piaskowane .Istniejgce posadzka to posadzka betonowa,
lastriko .

Ptyty granitowe minimalny wymiar 120x100cm na spocznikach , boki wymiar
dostosowac do rysunku , dzieli¢ co 100-150cm ,

Przy kazdym wejsciu nalezy wykona¢ nowe schody konstrukcji betonowej. Do budowy
schodéw zewnetrznych zastosowac beton B30 , W6, F75. Stopnie i boki schodow
wykonczy¢ ptytg granitowg kolor grafitowy , piaskowana . Ptyty granitowe montowac

bez noskdw , ponizej rysunek.

Schody i pochylnie zewnetrzne muszg by¢ oddylatowane od budynku- zatozy¢
dylatacje ok. 0,5 cm ( w miejscu dylatacji zatozy¢ styropian i fuge elastyczng).
Wykona¢ fundamenty schodéw i pochylni zagtebi¢ 90 cm ponizej poziomu gruntu,
podla¢ 10 cm chudego betonu oddzielonego warstwg papy na osnowie poliestrowej
zabezpieczajgcej przed przenikaniem wilgoci z gruntu. Wykona¢ scianki fundamentowe
z bloczkéw betonowych szerokosci 30 cm.

Wykona¢ deskowanie tracone , uformowac stopnie i pochylnie , zasypaé¢ ubitym
piaskiem .Catos¢ oddzieli¢ warstwg papy.

Na tak przygotowanym podtozu zabetonowac ptyte, a nastepnie stopnie, wypetniajgc
pionowe zastawki z deskowania odwzorowujgcego obrys kazdego stopnia. Zastawki
muszg by¢ precyzyjnie wymierzone i usztywnione. Powinna by¢ na nich odznaczona
wysokosc¢ stopni i pozioméw. Wymiar najnizszego stopnia musi uwzgledniaé grubosé
materiatu, ktérym wykoncza sie grunt wokét przy budynku. Miedzy Ssciang budynku, a
schodami zostawiamy szczeline dylatacyjng, ktorg wypetnia sie cienkim paskiem
styropianu lub paskiem papy.

Przez kilka dni, az do stwardnienia betonu, nie nalezy po nim chodzi¢. Potem mozna
sie juz po schodach przemieszczac, choé¢ petng wytrzymatos¢ osiggng po 3-4
tygodniach. Od czasu do czasu polac twardniejgcy beton wodg. Po catkowitym
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zwigzaniu betonu zabezpiecza sie ptyte przeciwwilgociowo. Schody i pochylnie
wykonczy¢ ptytg granitowg gr 2 cm klejong mrozoodpornym, elastycznym klejem.
Rozprowadza sie go na ptytach granitowych ina podtozu, dzieki czemu nie bedzie
szczelin, w ktére mogtaby dostac sie woda i po zamarznieciu spowodowac odspojenie
ptyt.

Podest przed drzwiami musi mie¢ uksztattowany minimalny spadek (1,5%) w kierunku
zewnetrznym. Rozmierzajgc schody, nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu grubosci

oktadziny wykanczajgcej stopnie i podest oraz nawierzchnie chodnika (to materiaty

réznej grubosci) , nalezy odpowiednio dostosowac¢ wysokos¢ 1 stopnia.

Zdjecie istniejgcej pochylni i schodow .

BALUSTRADA SYSTEMOWA DLA POCHYLNI | SCHODOW.

Podjazd/ schody , pochylnia dla niepetnosprawnych , System @42,4mm, dwa pochwyty
fi 42,4 mm mocowane bocznie, mocowanie proste stupka, Satyna

- stupki proste z przyspawana kryzg i rozetg maskujgcg ES-424-950 - 3 szt

- rura nierdzewna AISI 304 dt. 3000mm - 1szt. - pochwyt

- mocowanie boczne pochwytu/ poreczy ES 5310-424 - 6 szt

- kolanko obte 90 st. - 4 szt

- wstawka rury fi 42,4 mm do potgczenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.

- pret @12mm dt. 31b - 5szt.
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- zaslepka soczewkowa wbijana ES-0002-424 - 3szt.
Wykonczenie:

- satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

ES-0202-424 X1 ) ES-0202-424 X 1() ES-0202-424 X 10}
/ 1 ES-5030-242x2 gy ES-5030-242 x 2

[ |
gg ES-5310-424, j
AN 8
1| g
i _r::l ;i!
:- i 5 ‘
1 é ! !

SCHODY ZEJSCIE DO PIWNICY
Istniejgce schody zejscia do piwnicy sg w ztym stanie technicznym. Nalezy po obwodzie
sciany odkry¢ je do gtebokosci fundamentéw , Sciany oczyscic¢ , otynkowac , zaizolowac
2 x papa na lepiku oraz folig kubetkowg , wykop zasypa¢ ubitym piaskiem i darnig
grubosci 30cm , zasiac¢ trawe . Istniejgcy murek nalezy przemurowac do gtebokosci 1 m
ponizej poziomu gruntu , jest wykonany z cegly petnej na szerokos¢ 25cm , wysokosc¢
35cm . Murek wykonczyc¢ ptytkami klinkierowymi jak cokét wokot budynku . Gore murka
rowniez zakonczy¢ ptytkami klinkierowymi . Zdemontowac istniejgcg balustrade . Skuc
tynk wewnatrz wejscia do piwnicy , wykona¢ nowy tynk , sciany wewnetrzne obtozy¢
ptytkami klinkierowymi . Istniejgce schody oraz spocznik naprawic- uzupetni¢ ubytki w
betonie , wykonczy¢ ptytkami gresowymi , antyposlizgowymi , mrozoodpornymi kolor
grafitowy .Stopnice wykonczy¢ ksztattkami profilowanymi ryflowanymi . W spoczniku
jest kratka odwadniajgca — zamocowaé nowg wykonang ze stali szlachetnej . Sciany
od strony budynku ociepli¢ 16 cm styropianu , wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi .
Zamontowac balustrade wewnetrzng wykonang ze stali nierdzewnej - pochwyt.
Wejscie nalezy zadaszy¢ , daszkiem przesuwnym , w ramie aluminiowej , wypetniony
plexi , daszek mocowac do istniejgcego i Sciany zewnetrznej wedtug oferty .
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firmy PC PARTNERS .

Kratka sciekowa do montazu w spoczniku wpust stalowy z ozdobnym rusztem z syfonem
plastikowym i flanszg
model 200x200KF_p 200x200 mm

L —

| [ —
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Zdjecie istniejgcego zejscia do piwnicy

DASZEK NAD WEJSCIEM DO PIWNICY

Wykona¢ daszek konstrukcji aluminiowej nad wejsciem do piwnicy . Daszek powinien
by¢ w czesci przesuwny . Profile aluminiowe , wypetnienie plexi- wykonawca PC
PARTNERS. .

OPASKA WOKOL BUDYNKU , CHODNIKI

Po wykonaniu izolacji scian fundamentowych , nalezy wykona¢ opaske wokot budynku
szerokosci 60cm z kostki betonowej 20x10cm , grubosci 6¢cm kolor szary , na
podbudowie z piasku gr 5cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0-0,31 cm grubosci
20cm i 10 cm piasku , zasypacé izolacje scian do gtebokosci 100cm ziemig z odkopow. .
Opaske profilowa¢ w kierunku od budynku na teren zielony . Opaske zakonczy¢
kraweznikiem betonowym 8 /30cm na fundamencie z chudego betonu.

Przy wykonywaniu remontu wejs¢ i budowy nowych pochylni , nalezy wykona¢ nowe
dojscia — chodniki , istniejgacg nawierzchnia trawa, nawierzchnia projektowana ptyta
chodnikowa grafitowa . Nalezy rowniez wymieniC nawierzchnie przy wejsciu gtbwnym
do budynku na ptyte chodnikowg grafitowg — istniejgca nawierzchnia betonowa

asfaltowa.
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Podbudowa pod opaske z kostki betonowe; :

-6.cm kostka betonowa wibroprasowana
- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4

-20 cm kruszywo famane 0/31.5mm
-10cm piasek

-rodzimy grunt

Podbudowa pod ptyty chodnikowe : - DOJSCIA

- ptyta chodnikowa 4,3 cm wymiar 40x40cm, kolor grafitowy

- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4
-20cm kruszywo famane 0/31, 5 mm
-10cm piasek

- grunt rodzimy

Podbudowa pod ptyty chodnikowe : - WEJSCIE GLOWNE

- ptyta chodnikowa 4,3 cm wymiar 40x40cm, kolor grafitowy

- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4
-20 cm kruszywo tamane 0/31.5mm
-15cm kruszywo famane 0/45 mm
-10cm piasek

- grunt rodzimy

WENTYLATORNIA

Przy elewacji budynku niskiego , znajduje sie wybudowany z cegty petnej obiekt
wentylatorowni. Obiekt odkopac , oczyscic sciany , zaizolowaé 2xpapa na lepiku ,
Sciany zakopac , $ciany na zewnagtrz oczyscic przyklei¢ ptytki klinkierowe jak cokét,
betonowy daszek oczysci¢ —wykonac obrébke blacharskg z blachy powlekanej w
kolorze parapetow , istniejgcg kratke wentylatorowi oczys¢ pomalowac farbami
antykorozyjnymi .

Budowla o wymiarach 94 x 105cm , wysoko$¢ 112 cm , przykryta betonowg czapka
grubosci 7cm ktéra wychodzi za rysunek budowli 8cm z kazdej strony , istniejgca
kratka wentylacyjna o wymiarach 56 x 112 cm. Sciany wykonane z cegly peinej .
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ATRIUM

W atrium skuc istniejgcg posadzke betonowg , wykonac¢ nowe warstwy :

- kostka betonowa gr.8cm

-podsypka piaskowa gr. 5cm

-podbudowa kruszywo tamane 0-31,5 mm , gr. 20cm

W atrium znajduje sie odprowadzenie rynny oraz studzienka odptywowa . spadek
uzyskac w kierunku studzienki. Wymienic¢ kratke odptywu wod deszczowych na
metalowg 20x20 cm wraz z osadnikiem i rurg $r.20cm - podigczy¢ do istniejgcej
instalacji odprowadzania wéd deszczowych.

Wymieni¢ okna , pozostawic tylko jedno wejscie do atrium zgodnie z projektem ,
wejscie drugie podmurowac , wstawi¢ okno. Po ociepleniu $cian zatozy¢ nowg rynne i
rure spustowg , zatozy¢ nowe obrdbki blacharskie murkéw ogniowych . Wykonac

izolacje $cian fundamentowych i Scian zewnetrznych atrium.
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Zdjecia stanu istniejgcego — atrium

KWIETNIKI SEGMENT A

Przy wykonywaniu odkopdw i izolacji scian fundamentowych istniejgce kwietniki na
elewacji frontowej przy elewacji zlikwidowa¢ . W ich miejsce oraz na catym przedpolu
wymieni¢ nawierzchnie na ptyty chodnikowe gr 4,3 cm o wymiarach 40x40cm w kolorze
grafitowym .

Podbudowa pod ptyty chodnikowe :

- ptyta chodnikowa 4,3 cm wymiar 40x40cm, kolor grafitowy

- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4
-20 cm kruszywo tamane 0/31.5mm
-10cm piasek

- grunt rodzimy
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Istniejgcy kwietnik narozny — do odtworzenia po wykonaniu izolacji scian

fundamentowych

Istniejgcy kwietnik przy wejsciu — do likwidacji
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Istniejgcy kwietnik przy wejsciu — do likwidacji
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Istniejgcy kwietnik narozny — do odtworzenia po wykonaniu izolacji scian

fundamentowych

Widok kwietnikow do likwidacji, przedpole utozy¢ ptyty chodnikowe , kolumny i $cianki

ogniowe — stary tynk sku¢ , wykona¢ nowy.
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PRZEDPOLE PRZED WEJSCIEM

Przedpole przed wejsciem gtbwnym nalezy wyposazy¢ w

NAZWA OPIS ILOSC
LAWKA DONA 3SZT
DONICA MALA 2SZT

DON-44

Wymiary: 39/39/45
Waga: 74 kg
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DONICA DUZA 2 SZT
WRCORE A e
S B mne MY
DON-43A
Wymiary: 59/59/70
Waga: 153 kg
DONICA Wymiary 50 x 24 cm niska 2 SZT
PROSTOKATNA
KOSz 1SZT
SZESCOKATNY

3. Konstrukcja

3.1. Ocena techniczna istniejagcego budynku.

Dach.

Obiekt wybudowano w latach 80-tych XXw. w konstrukcji zelbetowej wielkoptytowe;j.
Stropy z ptyt kanatowych. Przekrycie ostatniej kondygnaciji stanowi stropodach
wentylowany sktadajgcy sie z ze stropu z zelbetowych ptyt kanatowych i zelbetowych
ptyt korytkowych stanowigcych bezposrednig konstrukcje dachu. Ptyty korytkowe
utozono na $ciankach azurowych z cegly. Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe
Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzen w
konstrukcji obiektu ani nadmiernych ugieé.. Nakazuje sie w trakcie modernizacji
dokonac przegladu modernizowanych czesci obiektu. Uszkodzenia nalezy usungc.
W razie watpliwosci nalezy zasiegngc¢ opinii projektanta. Zaleca sie dokonac przegladu

(i monitorowania obiektu) zgodnie z przepisami catego obiektu.
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3.2 Oknai drzwi.

Po dokfadnych ogledzinach okien w catym obiekcie stwierdzono, ze okna i drzwi w
segmencie B sg wymienione , inwestor planuje rowniez wymieni¢ okna i drzwi w
segmencie C , na okna i drzwi w ramie plastikowej z cieptym wkiadem szybowym.
Nowe ramy okienne nalezy wykonac¢ z materiatu najwyzszej jakosci, zapewni to
niezmiennosc¢ ksztattu i wymiaréw. Nalezy zastosowac specjalne okucia obwiedniowe
oraz szkli¢ szybg zespolong o wspdétczynniku K=0,9, nadajgcym wiekszg izolacyjnosc
cieplng i akustyczng. Nalezy zastosowac uszczelki na przylgach.

Okna i drzwi w segmencie A sg konstrukcji aluminiowej — nalezy je wymieni¢ na nowe z
cieptym wktadem szybowym.

3.3 Sciany.

Stwierdzono, ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono, widocznych
uszkodzen, spekan, zarysowan i ugie¢ w elementach konstrukcyjnych.

Budynek w projektowanej czesci nie jest zawilgocony i nie ma uszkodzen wynikajgcych
z zawilgocenia, ani sladéw niewfasciwej eksploatacji. Jego konstrukcja pozwala na
wykorzystanie Sciany zewnetrznej dla przewidzianej termomodernizacji.

3.4 Balkon.

Ptyta balkonu oraz balustrady sg w ztym stanie technicznym. Nastgpito zuzycie
materiatu. Penetracja wod opadowych spowodowata liczne spekania ptyty, balustrady
sg przerdzewiate. Konieczne bedzie renowacja ptyty balkonu oraz wymiana balustrad.
Whnioski : Obiekt nadaje sie do termomodernizacji .

4. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest wyposazony w windy osobowe pozwalajgce poruszac sie osobg
niepetnosprawnym po poszczegolnych pietrach. Réwniez tazienki i sanitariaty sg
dostosowane dla tych osob. Wejscie gtéwne jest bez progdw, wejscia boczne posiadajg
pochylnie — lecz nie spetniajg one obecnych norm i standartéw.

Nalezy dostosowaé wejscia i pochylnie do obowigzujgcych norm.

5. Wytyczne ppoz.

Obiekt niski, wysoko$¢ ponizej 12m. Kategoria zagrozenia ludzi ZL II, klasa odporno$ci

pozarowej B. Budynek w zasadniczy sposob spetnia wymagania.
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6.Instalacje wewnetrzne i przylgcza.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, teletechniczng, wodno —
kanalizacyjng, co, wezet cieplny. W projekcie przewidziano wymiane instalaciji co ,
odgromienia w osobnym opracowaniu.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

Wedtug zatgczonego audytu energetycznego.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8.1 Zapotrzebowanie i jakosS¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celoéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu

-Kanalizacja sanitarna — do kanalizacji miejskiej

-Kanalizacja deszczowa — do kanalizacji miejskiej

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko $mieci.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszyc¢ stan
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych
Srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko
odpadow.

8.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél

elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.
8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
Wody deszczowe sg odprowadzane do kanalizacji miejskiej , Scieki sg

odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
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9.Wytyczne i warunki realizacji robét.

Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie przez wyspecjalizowang firme budowlang, przy
zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robot przez osobe uprawniong, zgodnie z
ogolnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegotowych warunkow
technicznych wykonywania roboét, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepiséw
przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegdlng uwage zwrocic¢ nalezy na:

-uszczegotowienie przed przystgpieniem do prac montazowych faktycznych
wymiarow,

-szczelne wykonanie izolacji

-weryfikacje elementdéw konstrukcyjnych poziomych i pionowych.

-weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementéw konstrukcyjnych

sukcesywnie w trakcie ich realizaciji.

lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej
.Przyjazn” w Tarnowskich Gérach wraz z przebudowg stref wejsciowych do obiektu.
Projekt obejmuje: ocieplenie scian zewnetrznych , ocieplenie i izolacje scian
fundamentowych, ocieplenie dachéw , wymiane parapetéw , wymiane okien i drzwi w
segmencie A niskim , remont balkondéw wraz z wymiang poreczy i balustrad , remont
stref wejsciowych wraz z dobudowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych , wymiane
rynien i rur spustowych oraz wykonanie orynnowania istniejgcy daszkéw , remont
studzienek piwnicznych , remont wejscia do piwnicy ,remont opasek wokdt budynku .
-Kolejnos¢ robot

1.Ocieplenie dachu.

2.Wymiana okien i drzwi.

3.Ocieplenie Scian.

4.Ocieplenie $cian fundamentowych.

5.Remont i budowa pochylni , schodow

6.0dbudowa studzienek piwnicznych i wtazéw

7.0rynowanie
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8.Wymiana instalacji co

9.Wykonanie odgromienia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazi”.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn”, znajduje sie w Tarnowskich
Goérach przy ul. Wtoskiej 24 na osiedlu mieszkaniowym, wsrod zabudowy
wielorodzinnej. Dojazd do dziafki lokalng drogg miedzyosiedlowg. Teren ptaski.
Budynek miesci sie na duzej dziatce, ktéra pozwala na swobodny dojazd do kazdej
czesci Domu Pomocy Spotecznej. Budynek jest otoczony terenem zielonym z
wewnetrznymi sciezkami. Na dziatce znajduje

sie utwardzona wewnetrzna asfaltowa droga prowadzgca wokot budynku.

Projektowi nie podlega zagospodarowanie dziatki. Jedynie przy wykonywaniu prac
izolacji fundamentéw bedg konieczne przebudowy pochylni i schodéw oraz wykonanie
nowej opaski z kostki brukowej wokoét budynku.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac wylewke, a w
bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatow budowlanych. Na placu budowy
urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym
porzadku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy swobodny dostep
do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykona¢ prowizorycznie zadaszenia.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

Tymczasowe lub ruchome budowy sg miejscami pracy o szczegolnie wysokim stopniu
zagrozenia;

Przyczyng duzej czesci wypadkéw przy pracy podczas realizacji inwestycji moze byc¢
niewtasciwa koordynacja réznych przedsiewzie¢ wykonywanych jednoczesnie lub
kolejno na tej samej tymczasowej lub ruchomej budowie;

Spetnienie minimalnych wymagan, opracowanych w celu zapewnienia wyzszego
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Poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow;

Pracownicy samodzielni oraz pracodawcy, ktorzy sg osobiscie zaangazowani w
realizacje prac na terenie tymczasowych lub ruchomych budéw, mogg swojg
dziatalnoscig powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow;
Ogrodzenie

Na czas realizacji teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ siatkg budowlang na
stupkach drewnianych.

W sposoéb szczegolny nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot dachowych oraz
robot demontazowych przy wykorzystaniu dzwigu lub innych podnosnikéw.

Dojazd

Do dziatki poprzez istniejgcg droge dojazdowa, waska, stuzgcg réwniez mieszkarncom
osiedla mieszkaniowego.

Plac budowy

Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce
sktadowac¢ w sposbdb zapewniajgcy swobodny dostep do nich. Nad materiatami
wigzgcymi i Sciennymi wykonac¢ prowizorycznie zadaszenia.

Wewnetrzne prace budowlane

Zabezpieczy¢ obszar prowadzenia prac wewnatrz budynku przed obecnoscig osob
trzecich, w szczegdlnosé pacjentéw szpitala.

Zachowac¢ szczegolne srodki ostroznosci przy rozbidrce fragmentéw dachu i
zabezpieczyc teren pod nim.

Wykonanie elementéow zewnetrznych.

Przed rozpoczeciem prac na wysokosci nalezy sprawdzic¢ stan rusztowan w zakresie
stezen i stabilnosci pomostéw i stupkdédw nosnych. Nie nalezy dopuszczac do
przecigzania pomostow nadmiarem zapasow materiatdw budowlanych. Wykonanie
montazu klap wymaga ich sukcesywnego zabezpieczania przed zalewaniem wodami
deszczowymi. Robotnicy winni by¢ zabezpieczeni w odpowiednig odziez ochronng, a
rece przed zdarciem naskoérka i zrgcym dziataniem zaprawy sprzet do pracy na
wysokosciach i odpowiednie uprawnienia.

O synchronizacje prowadzonych prac decyduje kierownik budowy.

Roboty dachowe
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Reczne podawanie elementéw oraz prace z drabin przystawnych nie powinny odbywac
sie powyzej wysokosci 3,00m.

Roboty montazowe konstrukcji dachu i dekarskie

Praca na dachu wymaga rusztowan ochronnych lub zastosowania paséw ochronnych.
Materiaty sktadowane na dachu wymagajg zabezpieczenia przed spadaniem.
Ochrona osobista pracownikow

Pracownicy budowlani narazenia na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie innych
szkodliwych czynnikow i zagrozen winni by¢ zaopatrzenia w odpowiedzig odziez
ochronng, a w przypadkach szczegdlnych — w atestowany sprzet ochrony osobistej.
W miejscu prowadzonych robot nie powinni przebywaé osoby postronne.

Informacja o pierwszej pomocy

Na budowie w widocznym i tatwo dostepnym miejscu winna znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy oraz telefon ze spisem telefondw i adresami do najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku polic;ji.

W czasie prowadzonych rob6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony srodek
transportu umozliwiajgcy szybki kontakt wymagajgcej pomocy osoby z najblizszym

punktem lekarskim.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestyciji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspadlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegodlnych odcinkach robat.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepiséw.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Pracownicy powinni by¢ informowani o wszystkich podejmowanych dziataniach

dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow na budowie.
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Informacja musi by¢ zrozumiata dla zainteresowanych pracownikéw. Pracownicy muszg

przejs¢ szkolenie bhp oraz zapoznac¢ sie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Stabilnosé i trwatos¢

Nalezy zapewni¢ we wiasciwy i bezpieczny sposob stabilno$¢ materiatdéw, wyposazenia
i - ogolnie méwigc - kazdego elementu, ktoéry podczas przemieszczania sie moze w
jakikolwiek sposob wptywac na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikow.

Nalezy umozliwi¢ dostep do stref wykonanych z materiatow niedostatecznie
wytrzymatych, chyba, ze zapewni sie wtasciwe wyposazenie lub srodki umozliwiajgce
bezpieczne wykonanie prac w tych strefach.

- Instalacje rozdziatu energii

Instalacje muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego oraz aby pracownicy byli w
dostatecznym stopniu chronieni przed porazeniem pragdem elektrycznym w nastepstwie
bezposredniego lub posredniego kontaktu z instalacja.

Projekt, konstrukcja i wybor materiatdw oraz urzgdzen ochronnych muszg by¢
dostosowane do typu i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz do
poziomu kwalifikacji oséb majgcych dostep do réznych czesci instalacii.

- Drogi i wyj$cia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne i drogi do nich prowadzgce muszg by¢ zawsze wolne
(niezastawione urzgdzeniami, materiatami itp.) i muszg prowadzi¢ - mozliwie najkrotszg
drogg - do bezpiecznego miejsca.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Liczba, rozmieszczenie oraz wymiary drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zalezg od sposobow
uzywania sprzetu, rozmiarow budowy i pomieszczen oraz maksymalnej liczby osob,

ktére mogg by¢ zagrozone.
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Drogi i wyjscia przeznaczone wytgcznie do ewakuacji muszg by¢ oznaczone za pomocag
znakoéw zgodnych z krajowymi przepisami

Znaki te musza by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we wtasciwych punktach.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz drogi i drzwi do nich prowadzgce muszg by¢ wolne,
aby mozna byto z nich bez przeszkdod skorzystac w kazdej chwili.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajgce oswietlenia muszg by¢, na wypadek awarii
oswietlenia ogdlnego, zaopatrzone w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie oswietlenia.

- Detekcja ognia i gaszenie pozaru

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system detektoréw i alarméw pozarowych dostosowany do
charakterystyki budowy, rozmiarow i wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci znajdujgcych sie tam substancji lub
materiatdw oraz maksymalnej potencjalnej liczby oséb zagrozonych.

Wyzej wymienione urzadzenia gasnicze, detektory ognia i systemy alarmowe muszg
by¢ regularnie sprawdzane i konserwowane.

W regularnych odstepach czasu nalezy przeprowadza¢ odpowiednie testy i kontrole.
Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu.

Wyposazenie to musi by¢ oznaczone za pomocg znakéw zgodnych z krajowymi
Przepisami.

Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we wiasciwych punktach.

- Drogi komunikacyjne - Strefy zagrozenia

Drogi komunikacyjne - wigcznie ze schodami, zamocowanymi na state drabinami oraz
pomostami i rampami zatadowczymi - muszg byc¢ tatwe do pokonania, zaprojektowane,
usytuowane i rozmieszczone tak, aby dostep do nich byt tatwy, bezpieczny i wiasciwy, a
pracujgcy w ich poblizu pracownicy nie byli przy tym narazeni na niebezpieczenstwo.
Drogi komunikacyjne wykorzystywane do ruchu pieszego i/lub przemieszczania
przedmiotéw, wigczajgc w to miejsca zatadunku i roztadunku, muszg mie¢ wymiary
odpowiadajgce liczbie potencjalnych uzytkownikoéw oraz rodzajowi wykonywanych tam
czynnosci.

Jesli na drogach komunikacyjnych poruszajg sie $rodki transportu, to nalezy zapewnié

innym uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

83



Drogi komunikacyjne muszg by¢ wyraznie oznakowane, regularnie kontrolowane i
wiasciwie konserwowane.

Drogi komunikacyjne pojazdow muszg by¢ wystarczajgco oddalone od drzwi, bram,
przejs¢ dla pieszych, korytarzy i klatek schodowych.

Jesli na budowie znajdujg sie strefy ograniczonego dostepu, to nalezy stosowac
urzagdzenia uniemozliwiajgce wstep pracownikom nieupowaznionym.

Nalezy przedsiewzig¢ wiasciwe Srodki ochrony pracownikéw upowaznionych do wstepu
do stref zagrozenia.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

- Pomosty i rampy zatadowcze

Pomosty i rampy zatadowcze muszg by¢ dostosowane do wymiaréw tadunkéw
przeznaczonych do transportu.

Pomosty zatadowcze muszg mie¢, co najmniej jedno wyjscie.Rampy zatadowcze
muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

- Swoboda poruszania sie przy stanowisku pracy

Powierzchnia stanowiska pracy musi zapewnia¢ pracownikowi swobode ruchu
koniecznego do wykonywania pracy, z uwzglednieniem niezbednego wyposazenia oraz
innych urzadzen.

- Pierwsza pomoc

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢
transport do punktu pomocy medycznej.

Tam, gdzie wymaga tego zakres prac lub typ dziatalnosci, nalezy wydzieli¢ jedno lub
wiecej pomieszczen do udzielania pierwszej pomocy.

Pomieszczenia pierwszej pomocy muszg by¢ wyposazone w niezbedne instalacje i
sprzet pierwszej pomocy, powinno tez by¢ mozliwe wniesienie do nich noszy.

Muszg by¢ one oznaczone za pomocg znakow zgodnych z krajowymi przepisami
wdrazajgcymi dyrektywe nr 77/576/EWG.

Ponadto, wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy
muszg byc¢ fatwo dostepne.

Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.
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Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu.

- Postanowienia rézne

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby
byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom na budowie nalezy dostarczy¢ wystarczajgcg ilo$¢ pitnej wody oraz, jesli
to mozliwe, innych odpowiednich napojow bezalkoholowych, zaréwno do zajmowanych
pomieszczen, jak i w poblize stanowisk pracy.

Pracownikom nalezy:

- umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach,

- tam, gdzie jest to konieczne, umozliwi¢ przygotowywanie positkdw w

odpowiednich warunkach.
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IV ZALACZNIKI
- Os$wiadczenie
- Przynaleznosc¢ do izby
- Uprawnienia projektantéw
OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ,, PRZYJAZN”

W TARNOWSKICH GORACH, UL.WLOSKA 24

DZIALKA NR: 1974/74

INWESTOR : Powiat Tarnogorski ,42-600 Tarnowskie Gory ,ul. Kartuszowiec 5

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z. zm) , niniejszym oswiadczam , Zze projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/0Op
Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001

Nr na li$cie czionkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-019

KONSTRUKCJA : mgr inz. Henryk Borecki

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,Nr ewidencyjny uprawnien: 82/92

Nr na li$cie czionkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/B0/2950/01

SPRAWDZAJACY : mgr inz. . Matgorzata Kuwaczka-Hajok

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjn0-budowlanej ,Nr ewidencyjny uprawnien:
SLK/1193/POOK/06
Nr na li$cie czionkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/B0/4651/07
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VI.UZGODNIENIA

Oddzial w Gliwicach

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja S.A Ta U RO N

ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Klienci Indywidualni DYSTRYBUCJA
tel: 32303 0303
Klienci Biznesowi:
tel: 32303 0 101
Bytom, 22 pazdziernik : . Pracownia Architektoniczno-
2014TDO11/SBY/LWL/140108/201 Urbanistyczna A3

Agnieszka Romanowska-

Tarczyniska
ul. Bednarska 4/4
44-100 Gliwice

Dotyczy: Uzgodnienia ‘Projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji Domu
Pomocy Spotecznej ‘Przyjazi’ w Tarnowskich Gérach ul. Wioska 24
dz. nr 1974/74

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.10.2014r. informiujemy, ze akceptujemy bez
uwag rozwigzania przedstawione w ‘Projekcie budowlano-wykonawczym
termomodernizacji Domu Pomocy Spotecznej ‘Przyjazi’ w Tarnowskich Gérach
ul. Wioska 24 dz. nr 1974/74'.

Powyzsze sprawdzenie nie zwalnia inwestora od obowigzku stosowania norm i
przepiséw budowy i bezpieczenstwa oraz uzywania materiatow i urzadzen zgodnie
ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego pisma bedzie
wymagac¢ ponownej aktualizacji.

Z powazaniem

eszek Wiodarczyk

TAURON Dystrybucja 5.A

ul. Jasnogodrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

tel. +48 12 261 10 00 X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216 y
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakladowy: 511 974 935,12 zt (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddziat w Zabrzu

ul. Szczg$t Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 0, faks 032 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu PRACOWNIA
Punkt Dystrybucji Gazu w Tarnowskich Gorach ARCHITEKTONICZNAO -
ul. Nakielska 49,42-600 Tarmowskie Géry URBANISTYCZNA
tel. 032 285 3217, faks 032 768 92 48 Agnieszka Romanowska-Tarczyriska
ul. Bednarska 4/4

44-100 Gliwice

Wasz znak: Tarnowskie Gory, 09.10.2014r

Nasz znak: Z 9 /ZE1) Uz-432/ 1810 / 2014r.

Dot.: inwestycji: uzgodnienia przebiegu sieci gazowej w zwiazku termomodernizacjg budynku
przy ul.Wioskiej 24 dz.1974/74 w Tarnowskich Gorach.

W odpowiedzi na pismo z dn.09.10.2014 r. w sprawie jw. informujemy, ze na
zaznaczonym terenie eksploatujemy sie¢ gazowa niskiego cisnienia, ktéra zostata
orientacyjnie naniesiona na zatgczonym planie.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w gazociagu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtosci :

- zgodnie z Dz.U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.,

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w poblizu urzadzehn gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu Bytom, PD Gazu Tarnowskie Géry ul. Nakielska 49.

Nadzdér wykonywany jest odptatnie, na ktéry nalezy przesta¢ zlecenie z podanymi
warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne okreslajace
posadowienie sieci gazowe;j.

Z powazaniem

mnovlmx

Rejon Dystrybuc)i Gazu
w Bytomiu

Mateusz Krotzek

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XI| Wydzlat Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 21
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska- Tarczynska
ul.Bednarska 4/4

44-100 Gliwice

TT/2223/0312/X/14
Tarnowskie Gory dn.29.10.2014r

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego termoizolacji Domu Pomocy
Spotecznej ..Przyjazn” w Tarnowskich Gérach ul. Wioska 24, dzialka nr 1974/74

W odpowiedzi na pismo z dn.8.10.2014r. informujemy, ze projekt uzgadniamy bez uwag .
Zastrzegamy, ze wszelkie skrzyzowania i zblizenia do naszych urzadzen nalezy wykona¢ przy
zachowaniu obowiazujacych przepiséw i norm, a szczegolnie zalecen nadzoru technicznego. W
przypadku kolizji na danym terenie projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy opracowac projekt przebudowy lub zabezpieczenia tych urzadzen, ktory
podlega uzgodnieniu z naszym przedsigbiorstwem.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy w poblizu naszych urzadzen

oraz ewentualne ich uszkodzenia ponosi kierujacy pracami.W przypadku uszkodzenia naszych
urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wplywow
wskutek przerw w dostawie wody pitnej.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2-ch lat.

Rozdzielnik:
1 x adresat
1% TT

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. 2 0.0

42-600 Tarnowskie Gory, ul. Opolska 51

NIP: 645-19-05-456, KRS: Sad Rejonowy Gliwice X Wydziat Gospodarczy nr 0000069696

Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 16.511.167,20 zt

Osoby upowaznione do reprezentowania: Marta Bis - Prezes Zarzadu - Dyrektor Spotki. Henryk Schlagner — Wiceprezes: Yves Basset — Prokurent
Tel. +48 (32) 78 40 200 - Fax. +48 (32) 28520 71
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