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SIATKA UKLADANA
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PLYTA STYROPIANOWA
EPS 70-040 GR. 10cm + 6cm
wymiar: 50x100cm

— Podfoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone. Stabo przylegajgce fragmenty
nalezy sku¢ i uzupefni¢c materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawq
tynkarskg

— Zaprawe klejowq nakfada sie na powierzchnie ptyty metodqg *pasmowo—punktowq”.
Szerokos¢ pryzmy obwodowej ufozonej wzdluz krawedzi ptyty — min. 3cm. Na
pozostatq powierzchnie natozy¢ rownomiernie 6 plackdw o srednicy 8+12cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowa¢ co najmniej 40% jej powierzchni.
— Nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkédw plastikowych w ilosci
okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Gfebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $sciany
wykonanej z materiatdw pefnych powinna wynosi¢ min. 6cm

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.

3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WATPLIWOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNISKA,
telffax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PROJEKTOWAL: mgr.Inz arch.Agnleszka Romanowska-Tarczyfiska
PROJEKTU: DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN
ADRES: DOM POMOCY SPOtECZNEJ-PRZYJAZN
TARNOWSKIE GORY,UL WEOSKA 24 Nr Up:1/2000/0p
TEMAT PROJEKT SPRAWDZR. mgr.inz arch.Joanna Korczyriska
RYSUNKU: DETAL - OCIEPLENIE
INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GORACH
TARNOWSKIE GORY UL.KARLUSZOWIEC 5 Nr Up: 70/ 2001
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: I I / 3 7
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