
Istniejące klapy i podstawę  odtworzyć

z blachy aluminiowej ryflowanej 5mm

lub płyty warstwowej (pianka PUR 4cm)
w ramce i obudowanej blachą, zamocowac

pochwyty, zawiasy po

2 szt po 2  stronach, zamek lub kłódka

do zamykania z kompletem kluczy

WYMIAR ZSYPU 115X100CM( 2 SZT)
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DETAL - ODTWORZENIE ZSYPÓW DO PIWNICY

PROJEKT- ZMIANA
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klapy zsypu

klapy zsypu

-oczyszczona ściana fundamentowa

-klej Sto-Baukleber

-styropian EPS 100-038 płyty ryflowane wodoodporne gr 16cm

-łączniki mechaniczne

-warstwa zbrojna StoLevell Uni

-siatka zbrojąca Sto-Glasfasergewebe

-klej StoColl KM

-płytki klinkierowe

-spoiny StoColl FM-S

KOSTKA BETONOWA typu behaton,

KOLOR: SZARY UWAGA:

UŁOŻYĆ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU,

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK DROGOWY

SZEROKOŚĆ 10CM , WYSTAJE 12CM

PONAD POWIERZCHNIĘ ASFALTU

PIASEK

CZĘŚĆ STAŁA KLAPY

DRZWI OTWIERANE

POCHWYTY

USZY NA KŁÓDKĘ

nr335

nr335

nr335
Każdy zsyp warzyw wyposażyć w rynnę ślizgową wykonaną z polietylenu, formowanego wtryskowo metodą HDPE. Rynnę osadzić na zawiesiach, z możliwością demontażu do czyszczenia. Wymiar: dł: 220cm, szerokość 55cm. Sztuk: 2.


