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Gniazda pojedyncze 16A/250V IP44

Gniazdo  3P+N+Z IP44 32A/400V

Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44

Gniazdo pojedyncze 16A/250V
p/t 2P+Z z ramką pojedyńczą

p/t 2P+Z z ramką pojedyńczą

Gniazda pojedyncze 16A/250V
p/t 2P+Z z ramką podwójną - liczba oznacza ilość

p/t 2P+Z z ramką podwójną - liczba oznacza ilość

Legenda

Zespół gniazd 32A/400V + 2x16A/230V
n/t IP44 - liczba oznacza ilość

Wyłącznik bezpieczeństwa

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Gniazdo 2x RJ-45

Gniazdo HDMI

Rozdzielnica główna

Listwa jednofazowa w puszce

Listwa trójfazowa w puszce

Rozdzielnica główna

Główny punkt dystrybucyjny

Lokalny punkt dystrybucyjny
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I ETAP  -  PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTN.

I ROZBIÓRKA BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

PRACOWNIA METROLOGII
TECHNICZNEJ

WARSZTAT NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN

I URZĄDZEŃ

SZATNIA CHŁOPCÓW
109 szafek "L" + 16 dla spawaczy

HOL

MAGAZYN

JADALNIA

KUŹNIA, KRAJALNIA
i RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

DYŻURKA

SZATNIA DZIEWCZĄT
37 szafek "L"

TOALETA
DZIEWCZĄT
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PRACOWNIA TECHNIK ŚLUSARKICH

I MONTAŻU

PRACOWNIA MECHATRONIKI
SAMOCHODOWEJ

TOALETA
 NPS

KOMUNIKACJA

WĘZEŁ CIEPLNY

WIATROŁAP

KOMUNIKACJA

SPRĘŻARKA

ZAPELCZE

KOMUNIKACJA

WC
PRACOWNIKÓW

NATRYSK
PRACOWNIKÓW

ARCHIWUM

KOMUNIKACJA

PRACOWNIA TECHNIK
ŚLUSARKICH I MONTAŻU

boks 256 x 400 cm
h = 2,5 m

PRACOWNIA
BUDOWLANA

MAGAZYN
MATERIAŁÓW I SPRZĘTU

BUDOWLANEGO

boks 390 x 500 cm
h=2,5 m

PRACOWNIA
INSTALATORÓW

boks 260 x 400 cm
h=2,5 m

MAGAZYN MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH
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spód podciągu
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±0,00 = 73,58m npm
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istn. kratki nawiew.
do zaślepienia

PRACOWNIA OBRÓBKI
MECHANICZNEJ "PILAVET"

UMYWALNIA
CHŁOPCÓW

WC
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BIURO GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
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PRACOWNIA DEMONTAŻU, WERYFIKACJI I PONOWNEGO
MONTAŻU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
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ROZDZIELNIA
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POMIESZCZENIE
POMOCNICZE

spód podciągu
217 cm

spód podciągu
247 cm

ZAPLECZE
KOMUNIKACJA

90
200

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

90
200

90
200

90
200

d
rz

w
i

d
y
m

o
sz

cz
e

ln
e

90
200

1
4

0
2

0
0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

boks 260 x 400 cm
h=2,5 m

1
4

0
2

0
0

boks 260 x 400 cm
h=2,5 m

boks 260 x 400 cm
h=2,5 m

boks 260 x 400 cm
h=2,5 m

1
5

0
2

0
0

180
200

drzwi

dymoszczelne

1
5

0
2

0
0

150
200

boks 392 x 500 cm
h=2,5 m

boks 390 x 500 cm
h=2,5 m

150
200

150
200

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

180
200

drzwi

dymoszczelne

9
0

2
0

0

90
200

1
2

0
2

0
0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

90
200

180
200

1
4

0
2

0
0

90
200

9
0

2
0

0

D
R

Z
W

I
E

I3
0

okno zślepione
ścianką GK EI60

W
YD

ZI
EL

EN
IE

 P
P

O
Ż

R
EI

 6
0

magazynek
elektronarzędzi

tr
yb

un
a 

ro
zk

ał
ad

an
a

(3
 rz

ęd
ow

a 
po

 6
 m

ie
jsc

 w
 rz

ęd
zie

)

ru
sz

t 
o 

ko
ns

tr
uk

cj
i

dr
ew

ni
an

ej
 d

la
 p

ły
t 

O
SB

magazynek elektronarzędzi
(dekarze)

magazynek elektronarzędzi
(instalatorzy)

is
tn

. 
k

ra
tk

i 
n

a
w

ie
w

.
d

o
 z

a
śl

e
p

ie
n

ia

wygrodz.
z siatki

wygrodz.
z siatki

śc
ia

nk
a 

3,
5 

m
(e

kr
an

)

istn. kratki nawiew.
do zaślepienia

nowa najazdowa linia diagnostyczna
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hydrant dn 25
przesunięcie

hydrant dn 25
w miejscu istn.

NSZ1.5
2xIPE140+2xC260
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KOMPAKTOWY

WĘZEŁ  GRZEWCZY
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hydrant dn 25
w miejscu istn.

hydrant dn 25
w miejscu istn.

pion ks
1.4, Ø110

pion ks
1.2, Ø110

pion ks
2.7 Ø110

pion ks
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do wyrzutni
dachowej dn355

do wyrzutni
dachowej dn450

do wyrzutni
dachowej dn450

do wyrzutni
dachowej dn200

do wyrzutni
dachowej dn355

do czerpni
dachowej dn355
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dachowej dn450

do czerpni
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do wyrzutni
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studzienka
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gaz
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woda
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kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

rozdzielacz

sygnalizator
detekcji gazu

istn. szafka
gazowa

do wyrzutni
dachowej dn160

SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY
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SUF. PODWIESZ.
KASETNONOWY

h=2,60 m

SUF. PODWIESZ.
KASETNONOWY

h=2,60 m

SUF. PODWIESZ.
KASETNONOWY

h=2,60 m

SUFIT PODWIESZANY

GK, h=2,95 m

SUFIT PODWIESZANY

GK, h=2,95 m

SUFIT PODWIESZANY
GK REI60, h=2,95 m

SUFIT PODWIESZANY
GK REI60, h=2,95 m

SUFIT PODWIESZANY

GK, h=3,10 m

SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY

h=3,10 m

SUFIT PODWIESZANY
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h=3,10 m
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KOTLINA
istn.

SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY

h=3,10 m

PIASKARKA

SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY

h=3,10 m

SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY

h=3,10 m

otwór montażowy 300x250 cm
- po wprowadzeniu
obrabiarek zamurować
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SUFIT PODWIESZANY
KASETNONOWY

h=3,10 m

istn. podnośnik nożycowy

istn. podnośnik nożycowy

istn. podnośnik nożycowy LEGENDA:

Ściany i fragmenty ścian przeznaczone do wyburzenia
Ściany projektowane
Ściany istniejące bez zmian

UWAGA! Zespoły gniazd montować na wysokości 1,4m

ROZDZIELACZ

Pel=1,5kW

1x230V

WĘZEŁ

Pel=1,0kW

1x230V

waga 180kg
( dług x szer x wys )
wymiary: 1,7 x 1,4 x 0,5m
Vn/Vw=1400/1400 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-4

Pel= 2 x 0,5kW ( 230V )

Rekuperator 1kW (230V)

Pel=100W, 230V

 LWD-P1; dn200
Vw=600m3/h, dP=120Pa

Went. kanałowy

Vn/Vw=1400/1400 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-5

Vn/Vw=2500/2500 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-7

waga 230kg
( dług x szer x wys )
wymiary: 1,8 x 1,56 x 0,5m
Vn/Vw=2500/2500 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-6

Pel= 2x1,35kW ( 230V )
Rekuperator 1,5kW (230V)

Pel=100W, 230V

 LWD-P2; dn200
Vw=600m3/h, dP=120Pa

Went. kanałowy

waga 230kg
( dług x szer x wys )

wymiary: 1,8 x 1,56 x 0,5m

Pel= 2x1,35kW ( 230V )

Rekuperator 1,5kW (230V)

waga 180kg
( dług x szer x wys )

wymiary: 1,7 x 1,4 x 0,5m

Pel= 2 x 0,5kW ( 230V )
Rekuperator 1kW (230V)

Pel=50W, 230V

 LWD-7; dn125
Vw=200m3/h, dP=100Pa

Went. kanałowy

Pel=50W, 230V

 LWD-7; dn125
Vw=200m3/h, dP=100Pa

Went. kanałowy

Pel=50W, 230V

 LWD-7; dn125
Vw=130m3/h, dP=100Pa

Went. kanałowy

Pel=50W, 230V

 LWD-7; dn125
Vw=50m3/h, dP=100Pa

Went. kanałowy

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg

Bębnowy odciąg spalin pod stropem

np. ALAN-U/C-8-N (Klimawent)

wąż 125mm o dł. 8m

z wentylatorem FA-5-3

Pel=0,55kW (3x400V)

waga z wężem ok. 80kg
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