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projektowany szyb windy

fragment istniejącego
świetlika do likwidacji

wentylacja szybu
windy dn160

przebudowany fragment dachu
- materiały pokrycia i ich układ

dostosować do istnijeących

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzaki
bez zmian

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
bez zmian

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzaki
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzaki
do usunięcia

istn. wywietrzaki
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

istn. wywietrzaki
do usunięcia

istn. wywietrzak
do usunięcia

proj. wyrzutnia
dachowa dn355

proj. wyrzutnia
dachowa dn450

proj. wyrzutnia
dachowa dn450 WYWINIĘTA MEMBRANA DACHOWA PVC gr. 1,6 mm

WEŁNA MINERALNA DACHOWA (λ < 0,038) gr. 20,0 cm

PAROIZOLACJA

SZYB WINDY wg WYTYCZNYCH PRODUCENTA

proj. wyrzutnia
dachowa dn355

proj. czerpnia
dachowa dn355

proj. czerpnia
dachowa dn450

proj. czerpnia
dachowa dn450

proj. czerpnia
dachowa dn355
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proj. wyrzutnia
dachowa dn160

proj. wyrzutnia
dachowa dn200

proj. wyrzutnia
dachowa dn200

kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

kanał spal.-pow.
dn125/80, na dach

pion ks
1.4, Ø110

pion ks
1.2, Ø110

pion ks
2.7 Ø110

pion ks
2.6 Ø110

pion ks
2.5 Ø110

pion ks
2.4 Ø110

pion ks
2.7 Ø110

pion ks
2.1 Ø110

pion ks
2.2 Ø110

pion ks
1.1 Ø110

pion ks
1.3 Ø110
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waga 800kg
( dług x szer x wys )

wymiary: 4,55 x 1,15 x 1,33m
Vn/Vw=2850/2600 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-3

Pel= 2x1,35kW ( 400V )

Qgrz = 12,7 kW

waga 720kg
( dług x szer x wys )

wymiary: 5,25 x 1,00 x 1,38m
Vn/Vw=2850/2600 m3/h

Centrala wentylacyjna LNW-2

Pel= 2x1,35kW ( 400V )

Qgrz = 8,5 kW
Qch = 12,5kW

Waga=120kg

Qch = 14,0 kW
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
AGREGAT CHŁODZENIA

Pel=4,0kW , 3x400V

1:100

RZUT DACHU. ZASILANIE URZĄDZEŃ
SANITARNYCH

elektryczna

mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/11

Inwestor:

adres zamierzenia budowlanego:

tytuł rysunku:

opracował:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża:

jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

projektant:

Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

strona:

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego
w Powiecie Pilskim i regionie

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

I ETAP  -  PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTN.

I ROZBIÓRKA BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

PB-E-1018-20-03

mgr inż. Robert Kolassa

01.07.2020 r.P.W.

Uwaga! Projektowane zwody pionowe
podłączyć do istniejących zwodów poziomych.

Zwody pionowe

Złącze kontrolne

Połączenie spawane

Zwody poziome/odprowadzające Fe/Zn fi8

Legenda

Szafka centrali wentylacyjnej

Listwa jednofazowa w puszce

Listwa trójfazowa w puszce


