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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze dla inwestycji polegajacej na:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

dla inwestycji:

,»,B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom kreatywna i bezpieczna
przestrzen do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w
Katowicach”

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
dziatki nr: 7/64, 7/25, 4/53
obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie, jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

zostata wykonana zgodnie z umowa i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.. z 2021r., poz 2454),
obowiazujgcymi przepisami ustawy — Prawo Budowlane i Normami oraz ze zostata wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakim ma stuzy¢. Dokumentacja zostata sporzgdzona i przekazana w
jednobrzmigcej wersji papierowe;j i elektroniczne;.

AUTORZY  ARCHITEKTURA projektant:

OPRACOWANIA:  mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l

KATOWICE, KWIECIEN 2023
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[ZBA ARCHITREKTOW

RZECLYFOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/13 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/1

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013r. poz.932 z pbZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z péin.
zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Chmura
urodzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
ze uprawnienia budowlane u niaja d kol nia
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ?
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Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42 /SLOKK/2014/11,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1688.

Cztonek czynny od: 07-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-AYYA-6EFA-D56C-BC73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46, na dziatkach nr
7/64, 7/25, 4/53 na terenie Zespotu Szkdt i Placowek nr 1 w Katowicach.

Obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie, jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice
ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt naukowego placu zabaw wraz z montazem
pitkochytow, czesciowa likwidacjg oraz wymiang ogrodzenia terenu szkoty w jego
wschodniej czesci.

Zakres prac obejmuje:

» Utwardzenia powierzchni gruntu:
- wykonanie nawierzchni pod naukowy plac zabaw systemie dwuwarstwowym
SBR + EPDM wraz z obrzezami;
- wykonanie dojscia do placu zabaw w formie przedtuzenia istniejgcego chodnika;

* Instalacja obiektow matej architektury:
- montaz szeSciu zabawek edukacyjnych zewnetrznych na projektowanym
naukowym placu zabaw;

» Rozebranie pozostatosci ogrodzenia (podmurdwki) zlokalizowanej przy wjezdzie na
teren szkoty od pdtnocnej strony terenu;

» (Czesciowe rozebranie ogrodzenia terenu szkoty od strony wschodniej oraz
fragmentu ogrodzenia przy wjezdzie na teren szkoty od potnocnej strony terenu;

» Remont czesci istniejgcego chodnika po pracach rozbiorkowych podmuréwki
istniejgcego ogrodzenia wraz z wykonaniem nowych obrzezy betonowych;

»  Wyrdwnanie terendw zielonych po pracach wyburzeniowych (w miejscu usuwanego
ogrodzenia);

» Montaz pitkochwytow na wysokosci 4,00 m;

* Montaz ogrodzenia wysokoSci nieprzekraczajgcej 2,20 m — montaz ogrodzenia
panelowego we wschodniej czesci terenu szkoty.

STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania zlokalizowany jest na terenie Zespotu Szkdt i Placowek nr 1 w
Katowicach, obejmuje dziatki nr 7/64, 7/25, 4/53.

Teren szkoty jest ogrodzony. Istniejgce ogrodzenie w formie paneli z siatki stalowej na
stupkach stalowych osadzonych na podmuréwce. Wjazd i wejscie na teren szkoty



zlokalizowany od strony pétnocnej oraz wschodniej. Obecnie teren jest uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem.

Lokalizacje naukowego placu zabaw wyznacza si¢ W czesci dziatki nr 7/25. Teren pod plac
zabaw jest nieurzgdzony z lekkim nachyleniem w Kierunku pétnocnym, nawierzchnie
stanowig niskie trawy.

W sgsiedztwie wyznaczonej lokalizacji znajdujg sie dwa boiska, do pitki noznej oraz
koszykowki. Od strony wschodniej teren odgradzajg istniejgce pitkochwyty, zlokalizowane
wzdtuz krawedzi sgsiedniego boiska do pitki noznej, chronigce teren od uderzenia pitkg. Od
strony zachodniej w sgsiedztwie wspoinego boiska do pitki noznej oraz koszykowki nie
zainstalowano pitkochwytow.

Na wyznaczony teren pod plac zabaw mozliwe jest wejscie od strony potudniowej z
istniejgcych utwardzen oraz z istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz sgsiedniego
boiska do pitki noznej. Wejscie z istniejagcego chodnika od strony wschodniej wyznaczonego
terenu pod plac zabaw.

0d strony zachodniej wyznaczonej lokalizacji pod plac zabaw znajduje sie 11 nasadzonych
drzew iglastych.

W pétnocnej czesci terenu Zespotu Szkot i Placdwek nr 1 znajduje sie wjazd na teren szkoty,
wzdtuz ktdrego, od strony wschodniej, zlokalizowany jest:

- odcinek 10,79 m ogrodzenia w formie paneli z siatki stalowej na stupkach stalowych
osadzonych na podmurowce;

- odcinek 15,74 m ogrodzenia murowanego o wysokosci 176 oraz 162 cm;

- odcinek 37,37 m podmurowki pozostatej po zlikwidowanym wczesniej ogrodzeniu,
wysokos¢ podmurowki 8-28 cm.

Podmurdwka pozostata po zlikwidowanym ogrodzeniu zlokalizowana jest w bezposrednim
sgsiedztwie nasadzonych drzew iglastych, wzdtuz wyznaczonej lokalizacji pod plac zabaw.

Zakres opracowania obejmuje réwniez czes¢ dziatki nr 4/53, na ktorej znajduije sie istniejgce
ogrodzenie na odcinku 57,13 cm przeznaczone do wymiany. Ogrodzenie wykonane z paneli
z siatki stalowej na stupkach stalowych w wysokos$ci 1,5 m osadzonych na podmuréwce w
wysokosci od 12-25 cm.

Istniejgce ogrodzenie w Srednim stanie technicznym. Podmurdéwka z licznymi brakami cegiet
oraz spekaniami. Panele z siatki stalowej w wigkszosci z uszkodzonymi oraz powyginanymi
pretami siatki, z miejscowo wygietymi catymi panelami. Zaréwno panele z siatki jak i stupki
stalowe na catosci powierzchni posiadajg ztuszczong farbe oraz widoczne oznaki korozji
stali.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS 0GOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt naukowego placu zabaw wraz z montazem
pitkochytow, czesciowa likwidacja oraz wymiang ogrodzenia terenu Zespotu Szkot i
Placowek nr 1 w Katowicach.

Naukowy plac zabaw projektuje sie na wyznaczonej czesci dziatki nr 7/25 w sasiedztwie
boisk do pitki noznej oraz koszykéwki. Po stronie wschodniej wyznaczonego terenu pod
naukowy plac zabaw zlokalizowane s3 istniejgce pitkochwyty na catej dtugosci boiska, od
strony zachodniej teren wydzielajg istniejgce nasadzenia, 11 drzew iglastych. Od strony
pétnocnej naukowego placu zabaw projektuje sie na odcinku 7 m montaz pitkochwytow o
wysokos$ci 4 m wzdiuz krawedzi sasiedniego boiska do pitki noznej i koszykdwki, aby
ochroni¢ uzytkownikow naukowego placu zabaw od potencjalnego zagrozenia uderzenia
pitka.

Na naukowym placu zabaw projektuje sie lokalizacje 6 urzadzen edukacyjnych w skfad
ktorych beda wchodzic¢ urzadzenia takie jak: kotyska Newtona, armata powietrzna, panel
muzyczny, naukowy hex, koto optyczne oraz peryskop.

Po stronie zachodniej projektowanego naukowego placu zabaw, za istniejgcymi
nasadzeniami zlokalizowana jest podmuréwka ogrodzenia, ktdre zostato wczesniej
zdemontowane. Cato$¢ pozostatej podmurdwki przeznacza si¢ do rozbiorki wraz z
przylegajacym do niej, zlokalizowanym w jednym ciggu, ogrodzeniem murowanym oraz
fragmentem ogrodzenia wykonanym z paneli z siatki stalowej na stupkach stalowych na
podmurdéwce, zlokalizowanym na dziatce nr 7/64. Teren po demontazu ogrodzenia i
wyburzeniu catosci podmuréwki nalezy wyréwnac.

Na wyznaczonej czesci dziatki nr 4/53, objetej opracowaniem, projektuje sie remont
ogrodzenia wzdtuz granicy dziatki na odcinku 57,13 m, polegajacy na wymianie ogrodzenia z
paneli z siatki stalowej na stupkach stalowych na podmuréwce na ogrodzenie systemowe z
paneli stalowych montowanych do stalowych stupow posadowionych na prefabrykowanym
fundamencie zelbetowym z podmuréwka betonowa. Catkowita wysokoS¢ projektowanego
ogrodzenia wynosi 2,2 m.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wijazd i wejScie na teren szkoty pozostaje bez zmian, zlokalizowany od strony pétnocnej oraz
wschodniej terenu szkoty.

Dojscie na projektowany naukowy plac zabaw projektuje sie po przez przedtuzenie 0 1,05 m
istniejgcego chodnika dostepnego z wejscia na teren szkoty od jego wschodniej strony.

Pozostate, istniejace utwardzenia oraz obejscia zlokalizowane na terenie szkoty bez zmian.

LOKALIZACJA WZGLEDEM DROGI PUBLICZNEJ

Teren Zespotu Szkot i Placowek nr 1, w tym dziatki objete opracowaniem nr 7/64, 7/25,
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4/53, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Od strony pétnocnej zlokalizowany
jest istniejacy zjazd z ul. Zotnierzy Wykletych, natomiast od strony wschodniej zlokalizowany
jest zjazd z ul. Paderewskiego.

Projektowany naukowy plac zabaw nie narusza warunkow technicznych drogi publiczne;j,
poniewaz inwestycja zlokalizowana jest poza jej granicami.

ROZBIORKI

Projekt zaktada rozbidrke:

- ogrodzenia z paneli z siatki stalowej na stupkach stalowych na podmurowce we
wskazanych odcinkach na dziatkach nr 7/64 oraz 4/53,

- ogrodzenia murowanego zlokalizowanego czesciowo na dziatkach 7/64 oraz 7/25 na
petnej wysoko$ci wraz z czescig pod powierzchnia gruntu (80 cm ponizej gruntu),

- podmuroéwki pozostatej po wczesniej zdemontowanym ogrodzeniu zlokalizowanej na
dziatce nr 7/25 na petnej wysokosci wraz z czescig pod powierzchnia gruntu (80 cm ponizej
gruntu),

- demontaz chodnika na odcinku szerokosci ok 50 cm (szerokos¢ jednej ptyty chodnikowe;))
w miejscu styku chodnika z istniejacg podmuréwkg przeznaczong do wyburzenia — odcinek
ok. 29,96 m.

METODY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH:

Pracownicy przed przystgpieniem do rozbiorki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie obstugi sprzetu mechanicznego i zaopatrzeni w $rodki ochrony osobistej. Przed
przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren wokdt budynku ogrodzi¢ i oznakowac w
sposob uniemozliwiajgcy osobom niezatrudnionym wejscie na teren obiektu.

Uwagi ogdlne:

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci, stosujac sie do
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikow,

W zwigzku iz prace rozbiorkowe beda prowadzone na terenie szkoty zaleca sie zaplanowac
prace na okres wakacyjny. Oznaczenie, zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy zabezpieczy¢
w sposéb szczegolny.

10
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Przy pracach nalezy zachowac zasady bhp i odpowiednio przygotowac technologie robét.

W rozpatrywanych przypadkach robot rozbidrkowych nalezy przystapic do recznej rozbiorki
od gory w dot, opuszczajac rozebrane elementy na grunt i na biezgco sktadowac w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czeSci metalowe od gruzu.

PROGRAM ROBOT ROBIORKOWYCH

a). Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- ogrodzenie tymczasowe wokot wyburzanego ogrodzenia na czas prowadzenia prac.

- usuniecie warstwy gleby oraz chodnikow i innych istniejacych powierzchni utwardzonych
- przygotowanie miejsc sktadowania gruntu i gruzu

- przygotowanie miejsc sktadowania elementow stalowych ogrodzenia.

b). Roboty rozbiorkowe:

Prace rozbidrkowe ogrodzenia i podmurdwki wykonywane recznie przy uzyciu lekkiego
sprzetu specjalistycznego.

Rozebrane elementy nalezy posegregowac i sktadowac na dziatce w wyznaczonym do tego
miejscu.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO ROZBIORCE

Powstaty w wyniku rozbidrki dot po podmurdwce nalezy zasypac wierzchnig warstwe
wykonczy¢ humusem i obsiaé trawg.

Fragment zdemontowanego chodnika na odcieku szerokosci ok. 29.33 cm nalezy odtworzyc
oraz wykonaé nowe obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C 20/25
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg, utozone réwno z
otworzonym chodnikiem.

OGRODZENIE

W ramach niniejszego opracowania wskazang czesc istniejgcego ogrodzenia zlokalizowang
na dziatce nr 4/53 przeznacza sig do wymiany.

Ogrodzenie zewnetrzne projektuje sie jako systemowe z paneli stalowych montowanych do
stalowych stupdw posadowionych na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym z
podmurowka betonowg, catkowita wysokos¢ ogrodzenia na 2,20 m. Stal ocynkowana
malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.

PODMUROWKA

Posadowienie ogrodzenia na rozwigzaniach systemowych podmurowek. Podmurowka
wykonana z deski prefabrykowanej z tgcznikami:

- deska prefabrykowana, zelebetowa, wibroprasowana, bez pocienienia i wzorow (gtadka o
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statej grubosci);
- stosowac faczniki do stupkéw 60mm, prefabrykowane, zelbetowe, wibroprasowane;

- stosowac przynajmniej nastepujgce ksztattki: prefabrykowane fgcznikéw: proste, pod
katem 90°, trojniki i ksztattki koricowe. Na zakoniczeniach odcinkéw stosowac tgczniki
koncowe.

- wysoko$¢ elementow tgcznik min. 20cm, deska prefabrykowana zelbetowa 30cm;

- stosowacé kompletne rozwigzanie systemowe, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami
wybranego systemodawcy.

OGRODZENIE PANELOWE

Panele ogrodzeniowe proste z drutéw 8/6/6mm (drut poziomy / drut pionowy / drut
poziomy):

- wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowane proszkowo na kolor RAL 7024;

- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych szer. 250m, wys. 190cm;

- panele z siatki zgrzewanej 0 oku 200x50mm, siatka z drutéw stalowych pionowych
d=5mm i poziomych 2x d=6mm, siatka ocynkowana;

- stupki ogrodzenia stalowe, ocynkowane 60x40x2mm;

- wysokos$¢ stupow dostosowac do uskokow ogrodzenia wynikajgcych z ostatecznego,
faktycznego uksztattowania terenu;

- stupy zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego;
- montaz siatki do stupow przy uzyciu listwy mocujgcej w ksztaicie litery "u";

- siatke potgczy¢ w sposdb trwaty z podmurowka.
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Schemat konstrukciji przesta ogrodzenia panelowego — widok:

‘ OGRODZENIE PANELOWE
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Schemat konstrukciji przesta ogrodzenia panelowego — widok z gory:
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4.6.

Przykfad paneli ogrodzeniowych — zdjecie pogladowe:
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ZABAWKI EDUKACYJNE

Na naukowym placu zabaw projektuje sig lokalizacje 6 urzadzen edukacyjnych w skfad
ktorych beda wchodzic urzadzenia takie jak: kotyska Newtona, armatka powietrzna, panel
muzyczny, naukowy hex, koto optyczne oraz peryskop.

Projektowane urzgdzenia wykonane w konstrukcji stalowej z profili zamknigtych 100x100x3,
80x80x2 lub 60x60x2 mm. Konstrukcja wykonana w ocynku, malowana proszkowo na kolor
zielony RAL 6018.

Wszelkie elementy mechaniczne urzadzen nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, fozyska
nierdzewne.

Nadruki na urzadzenia wykonac z folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym
na promienie UV.

Wszystkie mocowania elementow ruchomych i dzwigkowych wykonac z linek ze stali
nierdzewne;.

Lustro, znajdujgce sie przy urzgdzeniu naukowego hexu, nalezy wykonac z polerowanej stali
nierdzewne;.

Elementy dZzwigkowe urzadzenia panelu muzycznego wykonac jako:
- trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej;

- rury dzwiekowe o rdznych diugosciach i $rednicy wykonac z rur mosieznych;
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- gongi wykonac¢ z mosigdzu oraz stali nierdzewnej;

Blaszki oraz zawleczki do blaszek w tarczy armaty powietrznej wykonac ze stali
nierdzewnej. Membrane armaty powietrznej wykonac z gumy.

W urzadzeniu kotyska Newtona ruchome kule wykonac ze stali nierdzewne;.

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w tabliczki informacyjne, wyjasniajace zasady
dziatania poszczegdlnych urzgdzen.

Przy wejsciu na plac zabaw, we wskazanym miejscu, nalezy zainstalowac tabliczke
informacyjna z regulaminem placu zabaw oraz informacyjng o wykonaniu robét z funduszu
Budzetu Obywatelskiego.

Urzadzenia edukacyjne muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1:2017-12.

Przedmiotowe urzadzenia powinny by¢ instalowane, kontrolowane i konserwowane zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1176-7:2020-09, nalezy je eksploatowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zabawki edukacyjne — zdjecia pogladowe:

FOT. 1 KOLYSKA NEWTONA FOT. 2 ARMATA POWIETRZNA
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4.6.1

FOT. 3 KOLO OPTYCZNE FOT. 4 PERYSKOP

MONTAZ ZABAWEK EDUKACYJNYCH

Urzadzenia bedg montowane do podtoza za pomoca ocynkowanych kotew dtugosci 75 cm
wpuszczanych w ziemie i zalewanych betonem.

Sposdb montazu:
1) Rozmieszczenie urzadzen wedtug projektu.

2) Odwierty pod marki — wysoko$¢ marki wynosi 750 mm, otwdr powinien mierzy¢ 800-850
mm gtebokosci i ok. 300 mm $rednicy (w zalezno$¢ od Srednicy talerzyka marki).

3) Montaz marki pojedynczej — do montazu pojedynczych marek (urzadzenia montowane na
jednej nodze) nalezy zastosowac beton. Po umieszczeniu marki w otworze 50mm ponizej
poziomu gruntu (powierzchni placu zabaw) wypoziomowaniu, nalezy zala¢ marke betonem
w 90% jej wysokosci rowniez wewnatrz profilu, pozostawiajgc miejsce w obrebie gornego
talerzyka do swobodnego wprowadzenia $rub montazowych. Montaz urzadzen
przeprowadzi¢ po zwigzaniu betonu.

4) Montaz kilku marek — do montazu kilku marek (urzgdzenia posiadajgce 2 lub wigcej ndg)
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stosowacé beton. Inaczej niz w przypadku pojedynczych marek, najpierw nalezy zamocowac
marki do urzgdzenia za pomocg Srub po czym umiesci¢ urzadzenie z przymocowanymi
markami w wczesniej przygotowanych otworach tak by tgczenie marki z urzadzeniem
znajdowato sie¢ 50 mm ponizej poziomu gruntu (powierzchni placu zabaw), nastgpnie nalezy
wypoziomowac urzgdzenie i zala¢ marki betonem w 90% ich wysokosci.

5) Montaz tabliczki informacyjnej — tabliczka informacyjna powinna znajdowac sig¢ w
odlegtosci 1000 mm do lewej strony urzadzenia, wysunigta 500mm przed urzgdzenie.

6) Montaz urzadzenia naukowy hex — do montazu ndg naukowego hexu nalezy uzy¢ kotkow
montazowych lub pretéw gwintowanych zamocowanych na kotwie chemicznej we
wczesniej przygotowanej i wypoziomowanej wylewce betonowej, stupach betonowych lub
ptytach betonowych. Stopa nogi Naukowego Hex powinna znajdowac sig 50 mm ponizej
gruntu (powierzchni placu zabaw).

7) Po zwigzaniu betonu i montazu urzadzen oraz tablic informacyjnych uzupetni¢ gdrng
warstwe projektowanej nawierzchni poliuretanowe;.

Po zwigzaniu betonu i montazu tablicy z regulaminem placu zabaw oraz informacjg o
wykonaniu rob6t z funduszu Budzetu Obywatelskiego, nalezy zasypac pozostatg czesc
otworu montazowego marki oraz uzupetni¢ powierzchnig wokot urzgdzenia. Tablica
informacyjna z regulaminem umieszczona w obrebie trawnika przy wejsciu na naukowy plac
zabaw.

Schemat montazu zabawek edukacyjnych.

Min. 1,5m - strefa bezpieczerstwa urzadzenia.
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ w danyc
e tech. strefe bezp. dla kazdego

1m - Min. odlegtosé urzadzenia osobno
tabliczki informacyijnej 1T IT IT IT a
od urzagdzenia

Poziom gruntu
S50mm - odlegiosé

Mocowanie e, talerza od gruntu
dwoch talerzy e
4 sruby M12x30 ok 50mm - odlegloéé
- > rk.)alerza od fundamentu T.akie same wytyczne
Takie same wytyczne etonowego ) do montazu
do montazu 750mm - (tak aby swobodnie

wysokosé dokreci¢ sruby)

otworu

Przkergj el
Beton

i
300mm - srednica otworu
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4.7.

4.7.1

472

PILKOCHWYTY

Zakres projektu obejmuje wykonanie pitkochwytow od strony pétnocnej naukowego placu
zabaw na odcinku 7 m. Pitkochwyty nalezy zlokalizowac wzdtuz krawedzi sgsiedniego
boiska do pitki noznej i koszykowki, celem ochrony uzytkownikdw naukowego placu zabaw
przed potencjalnym zagrozenia uderzenia pitka.

Projektowany pitkochwyt o dtugosci 7 m oraz o wysokos$ci 4 m, konstrukciji szkieletowej,
ramowej z zastrzatami, na stupkach z profili stalowych zamknigtych w rozstawie co 3,5 m, z
wypetnieniem szkieletu z siatki polipropylenowej o0 oczkach 80x80 mm.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja pitkochwytu bazuje na stupach z profili stalowych zamknigtych 80x80x3 mm i
wysokosci 4,0 m powyzej terenu. Profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005). Stupy skrajne
wyposazone W wypory (stezenia) z ksztattownika 60x60x3 mm, zapewnig pitkochwytom
niezbednej statecznosci, wytrzymatosSci, jak rdwniez skutecznie majg przeciwdziatac
obcigzeniom i naprezeniem wywotanym naciggnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi je
drutami napinajgcymi. W stupach nalezy zmontowac Sruby oczkowe, jako przelotki do
montazu linki stalowej. Stezenia mocowane sg na obejmie (zawiasie), nalezy je
przymocowaé do stupow kraricowych.

Przykfad pitkochwytu z widocznych stezeniem — rysunek pogladowy.

FUNDAMENTY

Stupki pitkochwytéw o wysokosci 4,0 m osadzi¢ w stopach fundamentowych o wymiarach
40x40x120 cm z betony C16/20, poziom posadowienia fundamentu -1.20 m p.p.t..
Catkowita dtugosci stupka stalowego wyniesie 5,0 m, odstepy osiowe stdp fundamentowych
3,5 m. Stupy osadza¢ w kazdym trzonie stopy i betonowacé jako jeden element, z
utrzymaniem poziomdéw umozliwiajgcych prawidtowy montaz siatek zabezpieczajgcych.
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SYSTEMY MOCOWANIA SIATKI

Dla funkcji pitkochwytéw projektuje sie montaz siatki bezweztowej polipropylenowej (PP) o
wysokiej wytrzymatosci, grubos¢ zwoju 5 mm, o wymiar oczka siatki 80x80 mm. Siatka w
kolorze ciemnozielonym. Siatki na pitkochwycie nalezy mocowac po obwodzie catego
prostokata Sciany pitkochwytu, siatki nie nalezy mocowac do stupéw posrednich, tylko do
stupow skrajnych oraz linek naciggowych (gornej i dolnej). Linka naciggowa, stalowa o
srednicy @ 5 mm w otulinie z PCV mocowana na sruby oczkowe do konstrukcji pitkochwytu,
dodatkowo nalezy przewidzie¢ zastosowanie nakretek napinajgcych ($rub rzymskich).

Do montazu nalezy stosowac¢ akcesoria montazowe (wg. wytycznych producenta) t;.
ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, glowice, naktadki i ztaczki do stezen, karabinczyki,
przelotki oraz inne niezbedne akcesoria. Siatke do linek naciggowych mocowac przy
pomocy karabiniczykdéw (przelotek) ktore nalezy rozmiescic maksymalnie co 30 cm.

Linki poziome naciggowe powinny przechodzic:
a) pierwsza na szczycie stupow,
b) dolna przez stupy Srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem.

Montaz siatek wykonac przy zastosowaniu systemu wybranego producenta oraz jego
wytycznych zapewniajacg oznaczong zywotno$c i gwarancije dla elementu.

Przyktadowy montaz siatki na linkach naciggowych — zdjecie pogladowe:

Przykfad siatki polipropylenowa (PP) bezweztowej — zdjecie pogladowe:
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Dopuszcza sig zastosowanie pitkochwytow wedtug gotowych i kompletnych rozwigzan
dostarczanych przez renomowanych producentéw, z zastosowaniem niezaleznego kompletu
stupkéw dedykowanych dla funkcji pitkochwytu, przy zachowaniu podanych podstawowych
parametréw dotyczgcych zaprojektowanych elementow. Elementy pitkochwytéw muszg
posiadac odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci do stosowania w budownictwie,
oraz gwarancje bezpiecznego uzytkowania. Wszystkie elementy pitkochwytéw powinny by¢
dostarczone na budowe w stanie kompletnym. Zabrania si¢ obcigzania siatek
zabezpieczajacych i stupéw wszelkiego rodzaju szyldami czy reklamami moggcymi wptyngc
na zmiang obcigzen zwigzanych z parciem (ssaniem) wiatru.

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano w systemie dwuwarstwowym 8(SBR)+8(EPDM).
Jest to nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo systemem ,,in situ”
(bezposrednio na placu budowy). £gczna grubos$¢ nawierzchni to min. 16 mm. Sktada si¢ z
dwoch warstw: elastycznego podktadu (8 mm warstwy SBR) i warstwy uzytkowej (8 mm
warstwy granulatu EPDM). Kolor nawierzchni czerwony.

Jako podbudowe pod nawierzchnig projektuje sie 12 cm piyte z betonu jamistego,
wodoprzepuszczalnego.

Nawierzchnig nalezy wykona¢ w 1% spadku w kierunku potnocnym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ W SYSTEMIE
DWUWARSTWOWYM 8(SBR)-+8(EPDM):

1. Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktorej ma zostac zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, no$na i wolna od luznych i kruchych
czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je podda¢ Srutowaniu,
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frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie
powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podtoza musi mie¢ co
najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podtoze nalezy zagruntowaé w celu poprawy jego wtasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z mata.

Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy naniesc 4-8 h przed
utozeniem maty gumowe;.

3. Warstwa podkfadowa - w specjalnym mieszalniku wymieszac doktadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.
Tak przygotowang mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podtozu za pomoca rozktadarki.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza i podtoza.

4. Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymieszac¢ doktadnie granulat gumowy
EPDM z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.
Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na warstwie podktadowej za pomoca rozktadarki.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza i podtoza.

UWAGA

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 5 °C i powyzej 30 ° .

PODBUDOWA POD SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIE SPORTOWA:
* 16 mm nawierzchnia poliuretanowa w systemie dwuwarstwowym 8(SBR)+8(EPDM);
* 12 cm ptyta z betonu jamistego;
* 5cm miat kamienny ze skat magmowych fr. 0-4 mm, zageszczony;

* 20 cm kruszywo famane ze skat magmowych fr. 4-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie;

» 20 cm piasek Srednioziarnisty, zageszczony do Is>1

* grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97
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PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

WEASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzgsow, redukcija sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, ¢ <0,9
Odpornloéc’ na sztuczne starzenie ocen,iona zmiang barwy 45
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55- 110
Predko$¢ przesigkania wodg mm/h =>3200
Zachowanie sig pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % >103

WYMAGANE DOKUMENTY SYSTEMU NAWIERZCHNI :
e Atest PZH;

» Karta Techniczna potwierdzona przez producenta;

» Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie

sktadania ofert);

» Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014;

» Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajacych z niej i otoczenia, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w
normie. Wymaga sie badan potwierdzajgcych zgodno$¢ z normg DIN 18035-

6:2021-08;
» Certyfikat FIBA 3x3;

» Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN

772-18:2011-07.
OBRZEZA

Po obwodzie nawierzchni naukowego placu zabaw nalezy wykonac obrzeza betonowe 8x30 na tawie
betonowej z oporem z betonu C 20/25 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa

cementowg. Obrzeza nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng z poliuretanu.
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4.9.

4.10.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Konstrukcja nawierzchni:
* kostka brukowa betonowa gr. 8cm 20x20cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm;

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr. 20 cm;

» warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem - gr. 10cm.

OBRZEZA

Na zewnetrznych krawedziach projektowanego chodnika, stanowiacego dojscie do projektowanego
placu zabaw, na odcinku 4,8 m (2x 2,4m) nalezy wykonac obrzeza betonowe 8x30 na fawie
betonowej z oporem z betonu C 20/25 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Teren Zespotu Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa,
kanalizacji ogolnosptawnej, gazowej, elektrycznej oraz cieptownicze;.

Projekt naukowego placu zabaw nie wymaga ingerencji oraz wpiecia si¢ do istniejgcych
sieci. Instalacje zewnetrzne pozostajg bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni projektowanego placu zabaw odbywac sie
bedzie po terenie. W zwigzku z faktem iz projektowana nawierzchnia poliuretanowa oraz
plyta z betonu jamistego stanowigca jej podbudowe sg materiatami przepuszczalnymi, wody
opadowe beda sie rozprowadzac réwnomiernie po terenie.

Odprowadzenie wod opadowych z pozostatej czesci opracowania bez zmian.

Projektowane urzgdzenia nie ingerujg w istniejgce sieci. Podczas wykonywania prac
ziemnych wykona¢ wykopy kontrolne potwierdzajgce przebieg sieci zgodnie z mapa
zasadnicza.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren opracowania posiada naturalne nachylenie w kierunku pétnocnym. Projekt obejmuje
wyréwnanie terenu po likwidacji wskazanej czesci ogrodzenia w pétnocnej czesci terenu
szkoty na dziatkach nr 7/64 oraz 7/25 objetych niniejszym opracowaniem. W ramach
przeprowadzonych prac nie przewiduje zmiany uksztattowania terenu. Uksztattowanie
terenu nie bedzie powodowac zalewania wodg opadow3 dziatek sgsiednich.

Na obszarze objetym opracowaniem tj. dziatce nr 7/64 oraz cze$ciowo na dziatkach nr 7/25
oraz 4/53 gtownie zielen stanowi roslinnosc niska trawiasta. Na wyznaczonej czesci dziaki
nr 7/25 zlokalizowanych jest jedenascie nasadzonych drzew iglastych. Istniejgca zielen
pozostanie bez zmian, nie przewiduje sie wycinki drzewa.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BILANS TERENU:

ZAKRES OPRACOWANIA - POWIERZCHNIA DZIAEKI NR 7/64 ORAZ

) 1.330,09 m?
CZESCIOWO DZIALEK NR 7/25 ORAZ 4/53
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (52,2%) 758,63 m?
W TYM NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW 05,16 m?
Z POLIURETANU ’
NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (44,8%) 571,46 m?

INFORMACJE | DANE O TERENIE

ANALIZA ZGODNOSCI MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze objetym zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
POLOZONEGO W REJONIE AL. GORNOSLASKA — UL. GRANICZNA — UL. FRANCUSKA W
KATOWICACH (Uchwata Nr XL/823/05) o nastepujacych przeznaczeniach:

—1UP - tereny ustug publicznych

Plan przewiduje nastepujace nakazy dla powyzszego obszaru:

TEREN 1 UP:

Rozdziat V
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenow

§ 35. Ustali¢ przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem UP - tereny
ustug publicznych.

1) W granicach terendw UP obowigzuije:

a) przeznaczenie podstawowe — pod obiekty i urzgdzenia stuzace realizacji celow publicznych, w
szczegolnosci: oswiaty, nauki, zdrowia, opieki spotecznej, kultury, administracji, sportu i rekreacji,

PROJEKT OBEJMUJE BUDOWE NAUKOWEGO PLACU ZABAW NA TERENIE ZESPOLU
SZKOL | PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH

- WARUNK SPELNIONY

5) Wyodrebni¢ poszczegdlne kategorie terendw ustug publicznych (UP) i ustalic dla nich dodatkowo
szczegbtowe przeznaczenie i zasady zagospodarowania:

a) 1UP — tereny ustug publicznych
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6.2.

6.3.

— utrzymuije sig istniejgce tereny sportowe,

— minimalna powierzchnia terenu, ktorg nalezy uzytkowac jako zielen urzadzong i terenowe
urzadzenia sportowe wynosi 40% powierzchni dziatki,

PROJEKT BUDOWY NAUKOWEGO PLACU ZABAW NIE NARUSZA | NIE KOLIDUJE Z
ISTNIEJACYMI BOISKAMI SPOTROWYMI.

POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH W WYZNACZONYM OBSZARZE 0BJETYM
OPRACOWANIEM WYNOSI 44,8%

- WARUNKI SPELNIONE

EWIDENCJA ZABYTKOW | OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

DANE ODNOSNIE WPLYWU NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.
Projektowany naukowy plac zabaw wraz z urzadzeniami nie ma wptywu na obecng
gospodarke sciekami, sktadowanie odpadami, zanieczyszczenie atmosfery czy negatywny
wptyw hatasu na otoczenie.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) niniejszy projekt budowlany NIE wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Brak wymogu lokalizacji drogi pozarowe;.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

FOT. NR 1. - CZESC OGRODZENIA PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

FOT.NR 2. - PODMUROWKA POZOSATALA PO ZDEMONTOWANYM OGRODZENIU
PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

27



FOT. NR 5. - CZESC OGRODZENIA PRZEZNACZONEGO DO WYMIANY
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FOT. NR 6. - CZESC OGRODZENIA PRZEZNACZONEGO DO WYMIANY
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