INSTAL KONCEPT
Krzysztof Kostrusiak

ul. Adama Mickiewicza 16/4
42-217 Czestochowa
tel.607603385

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa inwestyciji:

MODERNIZACJA UJECIA WODY
W MIEJSCOWOSCI GARNEK

Zamawiajgcy: GMINA KLOMNICE
UL. STRAZACKA 20, 42-270 KLOMNICE

Adres obiektu budowlanego: GARNEK, UL. LISIA,
DZ. NR GEOD.: 2033/1, 2032/1, 2031/1, 2030/1
GMINA KLOMNICE
POWIAT CZESTOCHOWSKI, WOJ. SLASKIE

Kategoria obiektu budowlanego: XXIV, XXX

Kody i nazwy zaméwienia wg CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weziéw do przepompowania wody

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitne;j

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232320-3 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadéw

Autor opracowania:

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kostrusiak SLK/0497/PWOS/04
Zawartosc¢ programu funkcjonalno uzytkowego:
I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
lll. ZALACZNIKI

Czestochowa, czerwiec 2024r.

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 1|Strona



ZAWARTOSC OPRACOWANIA str.
I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO 7
1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 7
1.1.Wstep i przedmiot zamdwienia 7
1.2.Cel i efekt inwestycji 7
1.3.Gwarancje 8
1.4.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot 3
budowlanych
1.5.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia 10
1.5.1.Lokalizacja inwestycji 10
1.5.2.Aktualny stan funkcjonowania ujecia wody 10
1.5.3.Istniejgca infrastruktura 11
1.5.3.1.Studnia gtebinowa nr 1 11
1.5.3.2.Studnia gtebinowa nr 2 12
1.5.3.3.Zbiornik wiezowy z komorg zasuw 12
1.5.3.4.Kontenerowy budynek stacji wodociggowe;j 12
1.5.3.5.Rurociaggi technologiczne 12
1.5.3.6.Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe 12
1.5.3.7.Cze$¢ elektryczna, rozdzielnia zasilajgco — sterownicza 13
1.5.3.8.0grodzenie, teren ochrony bezposrednie;j 13
1.5.3.9.Uktad komunikacyjny 13
1.5.3.10.Zielen 13
1.5.3.11.0dprowadzenie wdd przelewowych 13
1.5.3.12.Inne obiekty 13
1.5.4.Uwarunkowania srodowiskowe 14
1.5.5.0bszar NATURA 2000 14
1.5.6.Pozwolenie wodno-prawne 14
1.5.7.Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 14
1.5.8.Rejestr zabytkow, ochrona konserwatorska 14
1.5.9.Jakos¢ wody gtebinowej /wody surowej/ 14
1.5.10.Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia 15
1.6.0g0Iny zakres robot 15
1.7.0g06Ine wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe 15
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 2|Strona




1.8.Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe 16
1.8.1.Studnie gtebinowe z obudowami (studnia nr 1, nr 2) 16
1.8.2.Zbiornik wiezowy z komorg zasuw 17
1.8.3.Budynek stacji uzdatniania wody — technologia SUW 17
1.8.3.1.Napowietrzanie wody 17
1.8.3.2.Sprezone powietrze 18
1.8.3.3.Filtracja cisnieniowa 18
1.8.3.4.Armatura 18
1.8.3.5.Ukfad ptukania filtréw powietrzem oraz wodg 19
1.8.3.6.Ukfad dezynfekcji 19
1.8.3.7.Wewnetrzne instalacje sanitarne, grzewcze 20
1.8.4.Nowe rurociggi technologiczne, by-pass technologii uzdatniania wody 20
1.8.5.0dstojnik wod poptucznych 20
1.8.6.Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe 21
1.8.7.Kanalizacja na terenie SUW 21
1.8.8.Rozdzielnia zasilajgco — sterownicza, AKPIA 22
1.8.9.0grodzenie terenu 22
1.8.10.Ciggi komunikacyjne, chodniki, drogi 22
1.8.11.Rurocigg PVC odprowadzajgcy wody przelewowe 22
1.8.12.Agregat pradotworczy 23
1.8.13.08wietlenie, monitoring 23
1.8.14.Pozostate obiekty — maszt telekomunikacyjny 23
2.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 93
ZAMOWIENIA
2.1.Wymagania ogolne dokumentaciji projektowo — kosztorysowe;j 24
2.2.Prace projektowe 25
2.3.Zakres prac projektowych 25
2.4.Inwentaryzacja 26
2.5.Projekt budowlany 26
2.6.Projekty wykonawcze 26
2.7.Informacja dotyczgca BIOZ 26
2.8.Uktad technologiczny uzdatniania wody 27
2.8.1.Studnie gtebinowe 27
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Kfomnice 3|Strona



2.8.2.Napowietrzanie wody 27
2.8.3.Sprezone powietrze 27
2.8.4 Filtracja cisnieniowa 28
2.8.5.Armatura 29
2.8.6.Ptukanie filtrow powietrzem oraz wodg 29
2.8.7.Dezynfekcja wody 30
2.8.8.Zbiornik wiezowy z komorg zasuw, woda do sieci 30
2.8.9.Nowe rurociaggi technologiczne, by-pass technologii uzdatniania wody 30
2.8.10.0dstojnik wod poptucznych 31
2.9.Wewnetrzne instalacje sanitarne, grzewcze 32
2.10.Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe 32
2.11.Kanalizacja na terenie SUW 32
2.12.Rozdzielnia zasilajgco — sterownicza, AKPIA 32
2.13.Budynek stacji uzdatniania wody 33
2.14.Ciggi komunikacyjne, chodniki, drogi 33
2.15.Rurocigg odprowadzajgcy wody przelewowe 33
2.16.Agregat pradotworczy 33
2.17.08wietlenie, monitoring 33
2.18.Pozostate obiekty 34
2.19.Dokumentacja powykonawcza 34
2.20.Instrukcja obstugi i eksploataciji SUW 34
2.21.Nadzor autorski 34
2.22.Forma elektroniczna opracowan 34
2.23.Forma papierowa opracowan 35
3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 35
3.1.Prace budowlane 35
3.1.1.Przekazanie placu budowy 35
3.1.2.Tablice informacyjne 35
3.1.3.Dostepnos¢ placu budowy 35
3.1.4.Zaplecze budowy 36
3.1.5.Utrzymanie placu budowy w trakcie robot 36
3.1.6.Wykonanie robot 36
3.1.7.Rozruch 37
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 4|Strona




3.1.8.Szkolenia 38
3.1.9.0dbiory robot 38
3.1.10.0dbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu 38
3.1.11.0dbior catosci robot 39
3.1.12.0dbior ostateczny robot 40
3.2.Wymagania ogolne 40
3.2.1.Podstawa wykonania robét objetych zadaniem 40
3.2.2.Gwarancje i ubezpieczenia 40
3.2.3.Dokumenty Wykonawcy 40
3.2.4.Zgodnos¢ robot z SIWZ | dokumentami Wykonawcy 41
3.2.5.Zapoznanie Podwykonawcow z trescig wymagan Zamawiajgcego 41
3.2.6.Btedy lub pominiecia 41
3.2.7.Stosowanie przepisdw prawa i norm 41
3.2.8.Decyzje i postanowienia administracyjne 41
3.2.9.Szkolenia 42
3.2.10.Zaplecze budowy 42
3.2.11.Media 42
3.3.Materiaty 42
3.4.Transport 43
3.5.Sprzet i maszyny budowlane 43
3.6.Program robo6t 43
3.7.Zabezpieczenie terenu budowy 43
3.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot 44
3.9.Bezpieczenstwo pozarowe 44
3.10.BHP 44
3.11.Zabezpieczenie interesdow 0sob trzecich 45
3.12.Kontrola jako$ci robot 45
3.12.1.Zasady kontroli jakosci robét 45
3.12.2.Badania i pomiary 45
3.12.3.Raporty z badan 46
3.12.4.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego 46
3.12.5.Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen 46
3.12.6.Proby koncowe 46
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 5|Strona



3.12.7.Dokumentacja eksploatacyjna 46
3.12.8.Pobieranie probek 47
3.12.9.Dokumenty Budowy 47
3.12.10.Pozostate dokumenty budowy 48
3.12.11.Przechowywanie dokumentow budowy 48
3.12.12.0bmiar robot 48
3.13.Przejecie robot 49
3.13.1.0g0Ine procedury przejecia robot 49
3.13.2.0dbidér robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu 49
3.13.3.Warunki przejecia robot 49
3.13.4.Dokumenty przejecia robot 49
Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO 50
1.Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymogami 50
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2.0swiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania 50
nieruchomoscig na cele budowlane

3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem, wykonaniem zadania 50
budowlanego

lll. ZALACZNIKI

1. Stan istniejgcy — fotografie,
2. Pozwolenie wodno — prawne,

3. Schemat istniejgcej technologii uzdatniania wody,
4. Badania wody surowej,
5. Schemat otwordéw studziennych,
6. Schemat obudowy studni nr 1, nr 2,
7. Schemat technologiczny SUW po modernizacji — propozycja
8. Lokalizacja SUW
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 6|Strona




I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep i przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i modernizacja istniejgcego ujecia wody

zlokalizowanego przy ulicy Lisiej w miejscowosci Garnek w gminie Klomnice w powiecie

czestochowskim.

Inwestorem i uzytkownikiem przedmiotowego ujecia wody jest Gmina Klomnice z siedzibg

Urzedu przy ul. Strazackiej 20 w Ktomnicach. Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycje przewiduje sie zrealizowac

na dziatkach nr: 2033/1, 2032/1, 2031/1, 2030/1, do ktorych to Inwestor posiada tytut prawny.

Roboty objete zamdwieniem opisanym w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy

zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294 z dnia 07.12.2017 .

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozn.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072, z p6zn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r.,, poz. 462 z pozn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

e mapa zasadnicza w skali 1:1000

e obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje

e materiaty i informacje uzyskane z Gminy Klomnice

Realizacja zamdéwienia wigze sie z zaprojektowaniem i modernizacjg istniejgcego ujecia
wody, wykonaniem robdét przygotowawczych, rozbiérkowych i odtworzeniowych.
Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno—Uzytkowego.

Podane w opracowaniu wielkosci, ilosci i dtugosci sg wartosciami orientacyjnymi,
wynikajgcymi z rzeczywistych danych w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice
zakresu. Ostateczne wielkosci i dtugosci ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej,
ktora bedzie podlegac weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.2. Cel i efekt inwestycji

Projektowana inwestycjia ma na celu poprawe parametréw fizyko — chemicznych w
ujmowanej wodzie gtebinowej, przede wszystkim przez zmniejszenie zawartosci zwigzkéw
zelaza. Zaktada sie, ze inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym znacznie
przyczyni sie do uregulowania i ulepszenia jakosci wody na przedmiotowym terenie
zasilanym przez przedmiotowe ujecie, a spodziewanym efektem w bedzie eliminacja
niepozgdanych zwigzkow.

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 7|Strona



Podstawowymi celami modernizacji w/w stacji uzdatniania wody powinny by¢ m. in.:

e usuniecie ponadnormatywnych zwigzkéw zelaza zawartych w ujmowanej wodzie
gtebinowej,

¢ niezawodne funkcjonowanie uktadu technologicznego,

e prowadzenie stabilnego procesu uzdatniania wody gtebinowej,

e zapewnienie ciggtosci dostawy wody do odbiorcow,

1.3. Gwarancje
Udzielenie gwarancji w ramach zamowienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac wykonawczych. Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres roboét
budowlanych
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy sporzadzi¢ kompletng dokumentacje projektowg
wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe przy czym
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych zwigzanych z jej uzyskaniem. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy
rowniez wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji,
miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branzowe: technologiczne,
konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczen lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia
obcego i inne niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia), dokumentacje geologiczno-
inzynieryjng uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne, uzgodnienia z konserwatorem
zabytkow, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw, oraz uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane), sporzagdzenie
dokumentacji dendrologicznej dla zieleni oraz uzyskanie decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca zakwalifikuje drzewa
do usuniecia.
Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy wykonaé
roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.
Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe do prowadzenia
prac projektowych i wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze na etapie uzgodnien zajdzie
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami
instytucji opiniujgcych.
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem optymalnych metod
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne a takze warunki Wtasciciela
nieruchomosci tj.Zamawiajgcego. Dobor technologii robot dla poszczegéinych etapow
stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy-modernizacji stacji muszg zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w
niniejszym PFU, w szczegolnosci:
o trwatosci robot,
e braku negatywnego wptywu na parametry pracy uktadu,
e zapewnienia optymalnych parametréw pracy,
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e zachowania wymaganych parametréw uzdatniania,
e minimalizacje przysztych kosztéw eksploatacyjnych SUW.

Podstawowym przedmiotem inwestycji w ramach niniejszego zadania jest modernizacja
uktadu technologicznego istniejgcej stacji uzdatniania wody. Gtéwnym powodem
modernizacji jest okresowy wzrost stezenia zwigzkéw zelaza zawartych w ujmowanej wodzie
gtebinowej. Uktad technologiczny nalezy przebudowaé w sposob zapewniajgcy redukcje w/w
zwigzkdéw zelaza do wartosci wymaganych (woda przeznaczona do spozycie przez ludzi).

Modernizacja w ramach zadania obejmuje m. in.:

o wykonanie niezbednych prac przedprojektowych, takich jak np.: inwentaryzacje,

pomiary, analizy, obliczenia itp.,

e wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i pozwolen niezbednych do prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot,

e wykonanie robd6t budowlano-montazowych wraz z dostawg i montazem urzgdzen
i armatury, z zachowaniem wymogow i pozostatych informacji opisanych przez
Zamawiajgcego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),

e wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej wraz
z instrukcjg eksploatacji i konserwaciji,

e przeszkolenie Zamawiajgcego (Eksploatatora) z obstugi zmodernizowanej stacji
uzdatniania wody,

e uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw technicznych i technologicznych) zgodnych
z PFU.

W celu przebudowy stacji uzdatniania wody zakres prac obejmuje m. in.:

e wymiana pomp gtebinowych w studniach gtebinowych (nr 1, nr 2),

e wymiana rur studziennych na nowe ( studnia nr 1, nr 2),

e wymiane armatury odcinajgco — zwrotnej, pomiarowej w obudowach studni gtebinowych,

e renowacja gtowicy studni gtebinowej (nr 1, nr 2).

e prace budowlane zwigzane z renowacjg wnetrza obudowy studni gtebinowych,

e wykonanie kompletnego uktadu technologicznego SUW w oparciu o aeracje cisnieniowg
oraz filtracje cisnieniowg, pospieszng (jeden stopien filtraciji),

e wykonanie obejscia (by-pass) nowoprojektowanego uktadu technologicznego uzdatniania
wody (napowietrzania/ filtracji),

¢ wykonanie kontenerowego budynku stacji uzdatniania wody lub czesciowe wykorzystanie
istniejgcego budynku (kontenerowy),

e wykonanie ukfaddéw: dystrybucji sprezonego powietrza, ptukania filtréw cisnieniowych
powietrzem/ woda, dezynfekcji (podchloryn sodu),

e wykonanie niezbednego okablowania oraz opomiarowania poszczegolnych sktadowych
ukfadu technologicznego SUW,

e wykonanie nowego odstojnika wdd poptucznych wraz z niezbednym wyposazeniem
technologicznym, opomiarowaniem, orurowaniem,

e wykonanie niezbednego systemu kanalizacji wewnetrznej na terenie SUW dla sciekow
socjalno — bytowych, wdd poptucznych — nadosadowych,
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e wykonanie niezbednych rurociggdbw wody surowej/ uzdatnionej, rurociggow
technologicznych nowego uktadu uzdatniania wody,

e wymiana armatury odcinajgcej w ,, komorze zasuw” zbiornika wiezowego,

e prace budowlane zwigzane z renowacjg wnetrza ,komory zasuw” zbiornika wiezowego,

e wymiana/ doposazenie istniejgcego zbiornika wiezowego w aparature kontrolno -
pomiarowa,

e wymiana witazéw przy studniach gtebinowych oraz klap przy istniejgcym zbiorniku
wiezowym,

¢ wykonanie nowego uktadu zasilajgco — sterowniczego, AKPIA,

e zabudowa nowego agregatu prgdotwoérczego,

Wykonawca wykona wszelkie prace, ktére nie zostaty wymienione w niniejszym PFU, a sg
niezbedne do wykonania zadania. Dokumentacja Wykonawcy powinna w swoim zakresie
rowniez uwzgledniaC te roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegodlnione w programie
funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
instalacji, jak rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
Kolejnos¢ realizacji robot powinna wynika¢c z Programu Organizacji Robot, Instrukgji
Bezpiecznego Wykonywania Robot, oraz BIOZ-u opracowanego przez Wykonawce Robot —
Kierownika Budowy, a uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym
uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatac;i.

Doktadny zakres prac nalezy okres$lic na etapie sporzgdzania docelowej dokumentaciji
projektowej.

Sporzadzajgc docelowg dokumentacje projektowg nalezy bazowaé na opracowanej
koncepcji w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym i jednoczesnie dokonac
stosownych zmian w dostosowaniu do wymogdw instytucji opiniujgcych.

Rozwigzania projektowanych elementéw powinny zabezpiecza¢ bezpieczenstwo wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego jak i Eksplatatora.

1.5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Garnek w
potudniowo-wschodniej czesci gminy Klomnice. Inwestycje przewiduje sie zrealizowa¢ na
dziatkach o nr: 2033/1, 2032/1, 2031/1, 2030/1, do ktdrych to Inwestor posiada tytut prawny.
Teren, na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja podlega ustaleniom
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego na podstawie
Uchwaty 129.XXI11.2016 z dnia 2016-03-31, opublikowana w Dz. U. Woj. Slgskiego z dn. 14
kwietnia 2016r., poz. 2284, data wejscia w zycie: 28.04.2016r.

1.5.2. Aktualny stan funkcjonowania ujecia wody

Obecnie, zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodno - prawnym maksymalna wydajnos¢
istniejgcej stacji uzdatniania wody wynosi Qmaxr. = 52 m*/h, Qs = 560 m?/d. Niniejsze zadanie
nie obejmuje zwiekszenia ilosci ujmowanej wody.

Woda surowa ujmowana jest za posrednictwem dwoéch studni gtebinowych, potozonych na
terenie ogrodzonego SUW, pompy gtebinowe zainstalowane w otworach studziennych
pracujgcych naprzemiennie. Woda surowa ze studni rurociggami ttoczona jest do wiezowego
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zbiornika na wode o pojemnosci 365 m?®, skad grawitacyjnie podawana jest do sieci
wodociggowej i dalej do odbiorcow. Cisnienie w sieci wodociggowej utrzymywane jest
poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku wiezowym. Pompy
gtebinowe wytgczajg sie w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku, co rownoznaczne jest z
utrzymywanym cisnieniem wody w sieci wodociggowe;j.

Na terenie SUW zlokalizowany jest budynek w lekkiej zabudowie (kontenerowy),
w ktérym znajduje sie wylgcznik cisnieniowy sterujgcy pracg pomp gtebinowych, ktéry
zainstalowany jest na rurociggu wody kierowanej do odbiorcéw, a pomiaru cisnienia dokonuje
sie za posrednictwem zainstalowanych manometréw. W w/w budynku znajduje sie rowniez
chlorator, ktory umozliwia dezynfekcje wody roztworem podchlorynu sodu. Chlorator
uzywany jest okresowo, a roztwdér podchlorynu sodu podawany jest do rurociggu ttocznego
do studni i nastepnie trafia do zbiornika wiezowego. Ze wzgledu na jako$¢ ujmowanej wody
gtebinowej nie jest konieczna ciggta dezynfekcja wody. Oprocz w/w urzadzen, w
kontenerowym budynku SUW znajduje sie mata czes¢ socjalna (umywalka), oraz
pomieszczenie w ktérym znajduje sie szafa zasilajgco — sterownicza. Ponadto na terenie
SUW znajduje sie bezodptywowy zbiornik na $cieki socjalno — bytowe.

1.5.3. Istniejgca infrastruktura

Na terenie istniejgcego ujecia wody zlokalizowane sg nastepujgce obiekty/ urzgdzenia:
¢ studnia gtebinowa nr 1 wraz z obudowg podziemng z kregdéw betonowych,

¢ studnia gtebinowa nr 2 wraz z obudowg podziemng z kregéw betonowych,

e kontenerowy budynek stacji wodociggowe;j

e wiezowy zbiornik na wode,

e bezodptywowy zbiornik na Scieki socjalno-bytowe,

e blaszany garaz gospodarczy

e rurociggi technologiczne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne, teletechniczne

Teren stacji uzdatniania wody jest ogrodzony ptotem betonowym, z bramg wjazdowg od
strony ul. Lisiej. Wjazd na teren SUW wykonany jest z nawierzchni asfaltowej. W obrebie
stacji uzdatniania wody znajduje sie maszt telekomunikacyjny (anteny sieci Orange), ktory
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, obecnie eksploatowany zbiornik
wiezowy nie podlega likwidacji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury techniczne,;.

1.5.3.1. Studnia gtebinowa nr 1

Otwor studzienny odwiercony zostat w 1985 roku do gtebokosci 52,0 m. Studnia ujmuje wode
z margli kredy gornej, wystepujgcych w przelocie 17,8 — 52,0 m p.p.t. (nie przewiercone).
Napiete zwierciadto wody nawiercono w otworze na gtebokosci 12,8 m p.p.t. stabilizuje sie
obecnie na gtebokosci 2,00 m p.p.t. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa
GC5.06.21, opuszczona na rurach DN 100 na gtebokosci 25 m p.p.t.

Studnia posiada obudowe z kregéow betonowych o $rednicy 2,0 m, posadowiong na
gtebokosci 0,9 m p.p.t i wyniesiong w kopcu ziemnym 1,2 m ponad teren. Obudowa posiada
pokrywe betonowg z dwoma, zamykanymi, wikazami montazowymi o srednicy 600 mm kazdy.

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 11 |Strona



W obudowie studni miesci sie rura obsadowa studni i odcinek rurociggu ttocznego DN 100,
na ktorym zainstalowane sg: wodomierz, zawodr zwrotny i zasuwa. Studnia zlokalizowana jest
na ogrodzonym terenie ujecia.

1.5.3.2. Studnia gtebinowa nr 2

Otwor studzienny odwiercony zostat w 1985 roku do gtebokosci 52,0 m. Studnia ujmuje wode
z margli kredy gornej, wystepujgcych w przelocie 18,0 — 52,0 m p.p.t. (nie przewiercone).
Napiete zwierciadto wody nawiercono w otworze na gtebokosci 6,3 m p.p.t. (w warstwie
osadow piaszczystych zalegajgcych bezposrednio nad utworami kredy gornej) stabilizuje sie
obecnie na gtebokosci 2,00 m p.p.t. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa
GC5.05.22, opuszczona na rurach DN 100 na gtebokosci 22 m p.p.t.

Studnia posiada obudowe z kregow betonowych o srednicy 2,0 m, posadowiong na
gtebokosci 0,9 m p.p.t i wyniesiong w kopcu ziemnym 1,2 m ponad teren. Obudowa posiada
pokrywe betonowg z dwoma, zamykanymi, wikazami montazowymi o srednicy 600 mm kazdy.
W obudowie studni miesci sie rura obsadowa studni i odcinek rurociggu ttocznego DN 100,
na ktérym zainstalowane sg: wodomierz, zawér zwrotny i zasuwa. Studnia zlokalizowana jest
na ogrodzonym terenie ujecia.

1.5.3.3. Zbiornik wiezowy z komorg zasuw

Na terenie stacji uzdatniania wody, w sagsiedztwie studnii gtebinowych nr 1 i nr 2
zlokalizowany jest zbiornik wiezowy o pojemnosci 365 m®, do ktérego pompowana jest woda
pobierana z w/w studnii. Zbiornik zapewnia odpowiednie ciSnienie w sieci wodociggowe.
Zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny. Ze zbiornika wiezowego mogg byé¢
odprowadzone wody przelewowe (czyste) do cieku Widzéwka, znajdujgcego sie w odlegtosci
ok. 290 m na pétnoc od ujecia. Maksymalna jednorazowa ilos¢ wod przelewowych wynosi
39,5 I/s. Do Widzowki odprowadzane sg réwniez sporadycznie wody spustowe ze zbiornika
wiezowego, powstate przy jego czyszczeniu Ilub remoncie. Maksymalna ilos¢
odprowadzanych wod wynosi do 20 dm®/sek.

Pod zbiornikiem wiezowym zlokalizowano komore zasuw, gdzie oprocz armatury odcinajgce;j
znajdujg sie rowniez rurociagi technologiczne, doprowadzajgce oraz odprowadzajgce wode z
w/w zbiornika. Wejscie do komory zasuw zabezpieczone jest zamykang klapa.

1.5.3.4.Kontenerowy budynek stacji wodociggowej

Na terenie SUW zlokalizowany jest budynek w lekkiej zabudowie (kontenerowy), gdzie w
niewielkich pomieszczeniach usytuowano rozdzielnice zasilajgco — sterowniczg, oraz
pomieszczenie gdzie zlokalizowany jest chlorator wraz z wydzielong czescig socjalna.

1.5.3.5. Rurociagi technologiczne

Ujmowana woda gtebinowa na terenie SUW rozprowadzana jest za posrednictwem
rurociggow technologicznych wykonanych ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie od
zewnatrz poprzez malowanie farbg ochronng. Na rurociggach zamontowana jest armatura
odcinajgca w postaci zasuw. Potgczenia w miejscach montazu zasuw wykonane sg jako
kotnierzowe, pozostate potgczenia wykonano jako spawane.

1.5.3.6. Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe
Na terenie SUW zlokalizowany jest (od strony frontowej) bezodptywowy zbiornik na Scieki
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socjalno-bytowe. Zbiornik wykonany jest jako betonowy/murowany. Dostep do wnetrza
zbiornika mozliwy jest za posrednictwem studzienki z zamontowanym wiazem Zzeliwnym.
Zbiornik jest okresowo oprézniany przez woéz asenizacyjny, Scieki przekazywane sg do
gminnej oczyszczalni sciekow w Ktomnicach.

1.5.3.7. Czes¢ elektryczna, rozdzielnia zasilajgco — sterownicza

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza zlokalizowana jest w kontenerowym budynku stacji
wodociggowej. Za posrednictwem w/w rozdzielnicy steruje sie pracg pomp gtebinowych, oraz
pracg chloratora (sporadycznie). Ponadto na sieci przesytowej, znajduje sie wytgcznik
ciSnieniowy sterujgcy pracg pomp gtebinowych (pompy wigczajg sie zaleznosci poziomu
wody w zbiorniku — cisnienia wody w sieci). Do pomiaru cisnienia w rurociggach i wiezy
wykorzystuje sie manometry.

1.5.3.8. Ogrodzenie, teren ochrony bezposredniej

Caly teren SUW jest ogrodzony ptotem betonowym, na teren SUW mozna sie dosta¢ przez
brame wjazdowg zlokalizowang od strony ul. Lisiej. Ujecie wod gtebinowych posiada strefe
ochrong obejmujgcg teren ochrony bezposredniej w granicach istniejgcego ogrodzenia SUW.

1.5.3.9. Uktad komunikacyjny

Na terenie SUW zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne w postaci nawierzchni asfaltowe;j
(pieszo — jezdnej). WiekszoS¢ obrzezy nawierzchni ograniczona jest betonowymi
kraweznikami.

1.5.3.10. Zielen

Na terenie SUW znajdujg sie pojedyncze drzewa, oraz krzewy. W przypadku kolizji z
projektowanymi obiektami, Wykonawca usunie zielen po uzyskaniu odpowiednich pozwolen
(jezeli bedg konieczne).

1.5.3.11. Odprowadzenie wéd przelewowych

Wody nadmiarowe (woda uzdatniona) ze zbiornika wiezowego odprowadzane sg za
posrednictwem przelewu awaryjnego, skad w pierwszej kolejnosci trafiajg do studzienki
usytuowanej nieopodal zbiornika, nastepnie za posrednictwem rurociggu PVC @200
odprowadzane sg do cieku Widzdéwka, ktéry to znajduje sie w odlegtosci 290 m na potnoc od
terenu SUW. Maksymalna jednorazowa ilo$¢ wéd przelewowych wynosi 39,5 dm?s. Do cieku
Widzéwki odprowadzane sg rowniez sporadycznie wody spustowe ze zbiornika wiezowego,
powstate przy jego czyszczeniu lub remoncie. Maksymalna iloS§¢ odprowadzanych wod
wynosi do 20 dm?¥/sek.

1.5.3.12. Inne obiekty

Na terenie ujecia wody, w jego potnocno-zachodniej czesci, poza wyzej opisywanymi
obiektami znajduje sie rowniez maszt telekomunikacyjny sieci ORANGE. Zlokalizowany jest
on w narozniku dziatki (przy ogrodzeniu) o numerze 2033/1 (na ktdrej czesciowo
zlokalizowany jest teren SUW). Maszt telekomunikacyjny jest wylgczony z niniejszego
zadania. W trakcie prowadzonych prac, Wykonawcza zwrdci szczegdlng uwage na
towarzyszgcgy infrastrukture sieciowg masztu, tak by nie naruszy¢/ uszkodzi¢ zadnej z nich.
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1.5.4 Uwarunkowania srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.
2019, poz. 1839), nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym, zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 - tj.),
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac projektowych wystgpi konieczno$¢ przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, wéwczas w ramach zadania
Wykonawca opracuje wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia wraz z kompletem zatgcznikow i uzyska te decyzje w Imieniu
Zamawiajgcego. Jezeli bedzie taka koniecznos¢ Wykonawca opracuje rowniez raport
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

1.5.5. Obszar NATURA 2000

Inwestycja w ramach niniejszego zadania nie jest zlokalizowana na Obszarze NATURA 2000

ani innym obszarze podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.5.6. Pozwolenie wodno-prawne

Obecnie, zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodno — prawnym wydanym 24 maja
2019 roku maksymalna wydajnos$é¢ stacji uzdatniania wody wynosi Qumaxn. = 52 m®h, Qgq =
560 m®/d. Jezeli zajdzie potrzeba zmiany pozwolenia wodno — prawnego, na etapie rozruchu,
Wykonawca opracuje operat wodno — prawny i uzyska na rzecz Zamawiajgcego
uaktualnione pozwolenie wodno — prawne.

1.5.7. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Na podstawie informacji pozyskanych od Zamawiajgcego oraz na podstawie informacji
zawartych w operacie wodno — prawnym z 2019 r. na terenie SUW znajdujg sie gleby
piaszczyste do ok 16 m.p.p.t.

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wykona dokumentacje geotechniczng
okreslajgcg warunki gruntowe i hydrogeologiczne w zakresie dotyczgcym robét objetych w
niniejszym zadaniu.

1.5.8. Rejestr zabytkéw, ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
panstwowego rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

1.5.9. Jakos¢ wody giebinowej /wody surowej/

W zatgczniku do niniejszego PFU zamieszczono parametry ujmowanej wody gtebinowej, z
analiz tych wynika, iz ponadnormatywne przekroczenia dotyczg gtdwnie zwigzkéw zelaza
oraz przekroczona jest rowniez metnos$¢. Pod wzgledem bakteriologicznym ujmowana woda
spetnia obowigzujgce normy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych powinien wykona¢ we wiasnym
zakresie analize fizyko — chemiczng ujmowanej wody gtebinowej (wody surowej). Woda do
badan powinna by¢ pobrana ze studni nr 1 oraz studni nr 2.
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1.5.10. Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia

Uzdatniona woda (po modernizacji SUW) bedzie spetnia¢é wymagania zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Po wykonanych wszystkich
pracach Wykonawca wykona badania wody w ilosci i miejscu wskazanym przez Inwestora.
Aktualnie woda kierowana do sieci wodociggowej (do odbiorcéw) spetnia wszelkie
wymagania, zawarte w/w rozporzgdzeniu.

1.6. Ogoélny zakres robot

Ogodlny zakres robét do wykonania:

* Przekopy kontrolne

= Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych

* Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewow, rozbiérka jezdni

= Zdjecie warstwy humusu lub rozbiorki nawierzchni (przykanaliki sanitarne)

* Roboty ziemne

* Wykonanie wykopow

* Wykonanie nasypow

» Zabezpieczenie/przebudowa kolidujgcej infrastruktury

= Wykonanie rurociggdéw technologicznych

» Montaz armatury

» Roboty montazowe

» Roboty odwodnieniowe

= Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

» Wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni

= Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

» Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego i dokonanie odbioru
koncowego robot

1.7. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja polegajgca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej, oraz

wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg stacji uzdatniania wody powinna

by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdére zapewnig jej prawidiowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

» jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdét nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt rzeczowy inwestycji

» rozwigzania projektowe, a w szczegodlnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty
oraz urzgdzenia jak rowniez jakos¢ wykonanych robdét powinny zapewnia¢ wysokg
trwato§¢ i niezawodnos¢ budowanych rozwigzan i urzgadzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robét budowlanych

= dobdr parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkéw ich pracy

» zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym oraz | klasie wykonania
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» zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jako$cig, niezawodnoscig
oraz wysokim standardem wykonania

= wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego

= dobdr rur technologicznych powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce, na etapie
projektu, obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

Na czas prowadzenia prac modernizacyjnych istnieje mozliwos¢ czesciowego wytgczenia z

eksploatacji przedmiotowej stacji uzdatniania wody jednak po wczesniejszym uzgodnieniu

szczegotdbw z Zamawiajgcym. Nie ma mozliwosci catkowitego wytgczenia stacji bgdz

wytgczenia jej w dtuzszej perspektywie czasu, gdyz ciggtos¢ dostawy wody musi zostaé

zachowana. W okresach letnich panujg na terenie gminy zwiekszone rozbiory wody a stacja

uzdatniania wody w miejscowosci Zdrowa nie zapewni catkowitego zapotrzebowania

mieszkancow na wode.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Realizacji Robét i uzyska jego akceptacje.

1.8. Szczegobdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wytyczne podane w niniejszym PFU nalezy traktowac jedynie jako dane orientacyjne,
rzeczywiste dane parametréw technicznych okresli Wykonawca w trakcie sporzgdzenia
projektu.

Parametry ustalone przez Wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie wymagan funkcjonalno-
uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Obecnie przyjeto wykorzystanie
istniejgcego zbiornika wiezowego. Na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego,
zbiornik jest sprawdzany, okresowo czyszczony i nie wykazuje nadmiernego zuzycia i korozji.
natomiast w trakcie prowadzonych prac Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
oceny stanu technicznego zbiornika wiezowego i w przypadku wykrycia wad lub usterek
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i wspodlnie ustalg zakres prac zwigzanych z
dalszym postepowaniem.

W trakcie realizacji zdania powstang réznego rodzaju odpady. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ transport i utylizacje odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
potwierdzeniem wtasciwymi dokumentami.

1.8.1. Studnie gtebinowe z obudowami (studnia nr 1, nr 2)

W ramach prowadzonej modernizacji nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac

dotyczacych studni nr 1 oraz studni nr 2:

e wymiana pomp gtebinowych na nowe o parametrach zgodnych z obowigzujgcym
pozwoleniem wodno — prawnym,

e wymiana rur studziennych na nowe,

e renowacja gtowic studziennych,

e Wwymiana orurowania wewnetrznego,

e montaz nowej armatury, tj: zaworéw zwrotnych miedzykotnierzowych DN8O,
przeptywomierzy elektromagnetycznych DN80, przepustnic odcinajgcych DN100, kurkéw
czerpalnych DN15,

e wykonanie prac budowlanych w celu renowacji wnetrza obudoéw (wyréwnanie scian oraz
malowanie),
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e wykonanie przej$¢ szczelnych przez Sciany komér (np. tancuchowe),

e montaz niezbednej aparatury kontrolno — pomiarowej,

e wykonanie niezbednego okablowania w celu prawidtowego zasilania/ sterowania
zainstalowanych urzgdzen, wymiana oswietlenia wewnetrznego,

e wymiana obecnie zainstalowanych wtazéw na nowe, materiat wykonania nowych wiazoéw
powinien by¢ odporny na warunki zewnetrze, nowe wtazy powinny byc¢ ocieplone.

1.8.2. Zbiornik wiezowy z komorg zasuw

W  zbiorniku wiezowym oraz w komorze zasuw, zlokalizowanej pod przedmiotowym

zbiornikiem nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac:

e montaz aparatury kontrolno — pomiarowej w zbiorniku wiezowym,

e czyszczenie/ mycie wnetrza zbiornika,

e renowacja lub wymiana wtazéw zainstalowanych w zbiorniku wiezowym,

e wymiana armatury odcinajgcej w komorze zasuw pod zbiornikiem wiezowym, tj. wymiana
zainstalowanych zasuw na przepustnice odcinajgce,

e wymiana klap rewizyjnych na nowe, materiat wykonania nowych klap powinien byc¢
odporny na warunki zewnetrze, nowe klapy powinny by¢ ocieplone,

e wymiana orurowania wewnetrznego (w komorze zasuw) na nowe niezbedne do
prowadzenia skutecznego procesu uzdatniania wody oraz dystrybucji wody do odbiorcéw,

e wykonanie rzgpi w komorze zasuw oraz zainstalowanie pompy zatapialnej w celu
odwadniania komory zasuw,

e nalezy wykona¢ niezbedne okablowanie w celu prawidtowego zasilania/sterowania
zainstalowanych urzgdzen,

e wykonanie prac budowlanych w celu renowacji wnetrza komory zasuw (wyrownanie scian
oraz malowanie), wykonanie nowej wylewki betonowej,

e wykonanie przej$¢ szczelnych przez sciany komory zasuw (np. tancuchowe)

Wykonawca przeprowadzi ocene stanu technicznego zbiornika wiezowego. Wykryte wady,
defekty zostang zgtoszone do Zamawiajgcego celem ustalenia zakresu prac zwigzanych z
ich eliminacja.

1.8.3. Budynek stacji uzdatniania wody — technologia SUW

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ nowy budynek stacji uzdatniania wody w
lekkiej zabudowie (np. z ptyt warstwowych), lub budynek kontenerowy. Wykonawca wezmie
pod uwage wykorzystanie istniejgcego kontenerowego budynku stacji wodociggowej jako
czesci sktadowej nowego budynku. Wielkos¢ nowego budynku nalezy okresli¢ w taki sposob,
by pomiescit projektowany system uzdatniania wody. Ponadto w budynku powinna
znajdowac sie rowniez rozdzielnica zasilajgco — sterownicza, oraz niewielka cze$¢ sanitarna i
socjalna.

W ramach modernizacji SUW, nalezy przewidzie¢ kompletny uktad uzdatniania wody (wraz z
rurociggami technologicznymi), w skfad ktérego powinny wchodzi¢ miedzy innymi nizej
wymienione uktady/ urzgdzenia:

1.8.3.1. Napowietrzanie wody
Nalezy zastosowaé uktad napowietrzania wody sktadajgcy sie z aeratora cisnieniowego, czas
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kontaktu wody =z powietrzem min.3min, materiat wykonania aeratora: stal czarna
zabezpieczona od wewnatrz farbg z atestem PZH, od zewnatrz urzgdzenie powinno by¢
zabezpieczone farbg antykorozyjng, nawierzchniowg w Kkolorze wybranym przez
Zamawiajgcego. Nalezy zastosowaC przepustnice odcinajgce, reczne (korpus: Zzeliwo
sferoidalne, dysk: stal nierdzewna)

1.8.3.2. Sprezone powietrze

Nalezy zastosowacC ukfad przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza dla aeratora
oraz przepustnic pneumatycznych wchodzgcych w sktad catego uktadu technologicznego
uzdatniania wody. llos¢ doprowadzanego powietrza do aeratora w stosunku do
przeptywajgcej wody nie mniej niz 10%, cisnienie wprowadzanego powietrza do aeratora
powinny by¢ wyzsze od cisnienia doptywajgcej wody.

Nalezy przewidzie¢ sprezarke bezolejowg z atestem PZH wyposazong w zbiornik
sprezonego powietrza. Na instalacji sprezonego powietrza nalezy zastosowa¢ m.in.
odpowiednie filtry powietrza, armature zwrotng, odcinajgca, manometry oraz reduktory
ci$nienia (jezeli bedzie to konieczne). W celu zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia, nalezy zastosowa¢ odpowiedni zawor bezpieczenstwa.

1.8.3.3. Filtracja cisnieniowa

Nalezy zastosowac uktad filtracji jednostopniowej, sktadajgcy sie z minimum dwdch filtréw

cisnieniowych, predkosc¢ filtracji nalezy dobra¢ na podstawie parametréw fizyko —

chemicznych ,wody surowej” (ze studni gtebinowych), jako materiat wykonania filtrow nalezy

zastosowac: stal czarng, malowang, zabezpieczona od wewnatrz farbg z atestem PZH, od

zewnatrz urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng, nawierzchniowg

w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego, drenaz filtracyjny rurowy lub ptytowy. Przy

doborze wysokosci filtrow nalezy uwzgledni¢ miejsce na ekspansje ztoza podczas ptukania,

tak by ztoze filtracyjne nie zostato wyniesione poza filtr w trakcie ptukania. Jako materiat

filtracyjny nalezy zastosowal zwirki kwarcowe, ptukane z atestem PZH. Proponuje sie

zastosowanie nastepujacych granulacji ztoz filtracyjnych:

« 8+16 mm, wysoko$¢ warstwy 10cm, (+ objetos¢ dennicy w przypadku filtréw
z drenazem rurowym),

* 4+8 mm, wysokos¢ warstwy 10cm,

» 2+4 mm, wysokos¢ warstwy 10 cm,

+ 0,8+1,4 mm; warstwa wiasciwa-filtracyjna, nadziarno max. 5%, podziarno max. 5%.

Wysokos¢ warstwy filtracyjnej 0,8+1,4 mm nalezy dobraC na podstawie parametréw fizyko —

chemicznych ,wody surowej’ (ze studni gtebinowych), badania wody przeprowadzi

Wykonawca we witasnym zakresie.

1.8.3.4. Armatura

Aerator cisnieniowy, filtry cisnieniowe oraz wszystkie pompy powinny by¢ wyposazone w
armature odcinajgcg umozliwiajgcg ich odtgczenie na czas prowadzenia ewentualnej
naprawy/ serwisu.

Nalezy przewidzieC zastosowanie przepustnic z korpusem wykonanym 2z Zzeliwa
sferoidalanego z dyskiem nierdzewnym. W celu prowadzenia w sposéb automatyczny
proceséw ptukania filtrow nalezy przy filtrach cisnieniowych zastosowacC przepustnice
pneumatyczne dwustronnego dziatania wyposazone w wytgczniki krarnncowe.
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Na rurociggach wody surowej, rurociggu wody ptuczgcej oraz na rurociggu ttocznym ze stacji
uzdatniania wody (do odbiorcow) nalezy zastosowac przeptywomierze elektromagnetyczne.
Na przewodach ttocznych kazdej z pomp nalezy zastosowacC zawor zwrotny np. klapowy,
sprezynowy, kulowy.

Do pomiaru poziomu wody bedg stuzyé: hydrostatyczne sondy gtebokosci,
konduktometryczne sondy poziomu, do pomiaru cisSnienia bedg stuzy¢: przetworniki cisnienia,
presostaty, manometry tarczowe,

1.8.3.5. Uktad ptukania filtrow powietrzem oraz woda

Ukfad ptukania filtrow cisnieniowych powietrzem oparty winien by¢ o dmuchawe powietrza
oraz niezbedng armature zwrotna/ odcinajgcg m. in. zawor zwrotny, przepustnice odcinajgca.
Przy doborze dmuchawy nalezy uwzgledni¢ intensywno$¢ ptukania na poziomie 60 m®h/m?,
czas wzruszania filtrdw nalezy ustalic w granicach od 3 do 5 min, przed procesem
wzruszania ztoza nalezy obnizy¢ zwierciadto wody w filtrze (nie dopuszczajgc przy tym by
zwierciadto wody bylo ponizej poziomu wierzchniej warstwy ztoza filtracyjnego).
Czestotliwos¢ wykonywania ptukan Wykonawca okresli obliczajgc filtrocykl na etapie
tworzenia dokumentacji projektowe;.

Jako uktad ptukania filtrow cisnieniowych wodg uzdatniong, proponuje sie wykorzystaé
cid$nienie jakie stwarza stup wody w zbiorniku wiezowym w celu ptukania filtrow wodg (bez
instalowania pompy ptuczgcej), na instalacji ptuczgcej nalezy zastosowa¢ armature zwrotng,
odcinajgca/ regulacyjna.

Wykonawca we witasnym zakresie okre$li mozliwo$¢ wykorzystania cisnienia jakie generuje
stup wody w zbiorniku wiezowym do ptukania filtréw cisnieniowych. W przypadku braku
mozliwosci wykorzystania w/w rozwigzania nalezy zastosowac¢ klasyczne rozwigzanie w
postaci pompy ptuczacej. Przy doborze pompy ptuczacej/ ptukania ze zbiornika wiezowego
nalezy uwzgledni¢ intensywnos$é ptukania filtréw (wodg uzdatniong) na poziomie 40 m*h/m?,
czas ptukania filtréw nalezy ustali¢ w granicach od 6 do 10 min. Czestotliwo$¢ wykonywania
ptukan Wykonawca okresli obliczajgc filtrocykl na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych faz ptukania filtrow cisnieniowych:

e obnizenie zwierciadta wody,

e ptukanie ztoza powietrzem,

e ptukanie ztoza wodg uzdatniona,

e czas stabilizacji ztoza filtracyjnego,

Dmuchawa powietrza oraz ewentualna pompa ptuczgca winna posiadac atest PZH.

1.8.3.6. Uktad dezynfekcji

W celu okresowej dezynfekcji wody, nalezy dostarczy¢ uktad dozowania podchlorynu sodu
sktadajgcy sie m. in. ze zbiornika roboczego o pojemnosci 60 | wraz z pompkg dozujgcg z
zestawem ssgcym wyposazonym w czujnik minimalnego poziomu cieczy. Zestaw nalezy
doposazy¢ w zawér wielofunkcyjny, a w miejscu dozowania zainstalowa¢ zawor dozujacy.
Parametry elektronicznej pompy dozujgcej Wykonawca dobierze na etapie tworzenia
dokumentacji projektowe;.
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1.8.3.7. Wewnetrzne instalacje sanitarne, grzewcze

W nowoprojektowanym budynku SUW (lekka zabudowa) nalezy wykona¢ nowe wewnetrzne
instalacje sanitarne - instalacje wody na potrzeby wiasne obiektu, kanalizacje sanitarng,
wentylacje grawitacyjng oraz ogrzewanie elektryczne. W pomieszczeniu filtrow cisnieniowych
nalezy zamontowac przenosny kondensacyjny osuszacz powietrza. Jako zrodto ciepta dla
budynku przewiduje sie elektryczne grzejniki konwektorowe.

1.8.4. Nowe rurociagi technologiczne, by — pass technologii uzdatniania wody

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaC oraz wykonaC¢ nowe orurowanie
technologiczne w budynku SUW, ponadto nalezy zaprojektowac, oraz wykonac obejscie (by-
pass) nowoprojektowanego uktadu technologicznego uzdatniania wody tak by ujmowang
wode ze studni gtebinowych mozna byto skierowaé bezposrednio do zbiornika wiezowego z
pominieciem napowietrzania, filtracji wody. Zamawiajgcy we wlasnym zakresie i na wtasng
odpowiedzialno$¢ bedzie decydowat o dystrybucji wody z pominieciem uktadu uzdatniania.
Z uwagi na mozliwos¢ namnozenia sie bakterii wskaznikowych/ chorobotwérczych, nie
zaleca sie wylgczenia z funkcjonowania uktadu technologicznego uzdatniania wody. Kazde
takie dziatanie musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem badan wody.

Wykonawca wykona nowe sieci miedzyobiektowe na terenie modernizowanej stacji
uzdatniania wody (niezbedne dla nowego uktadu technologicznego).

Przewody uktadu technologicznego w budynku SUW nalezy wykona¢ z rur, ksztattek
cisnieniowych PEHD (PE100) lub ze stali nierdzewnej na cisnienie nominalne min.PN10 bar,
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atest PZH. W przypadku materiatow
z tworzywa sztucznego, potaczenia nalezy wykonaé jako zgrzewane doczotowo i
elektrooporowo. Potgczenia rurociggdw ze stali nierdzewnej nalezy wykonaé poprzez
spawanie (np. metodg TIG).

Rurociggi podchlorynu sodu nalezy wykona¢ z rur PE. Rurociggi sprezonego powietrza na
potrzeby sterowania napedow pneumatycznych nalezy wykonaC¢ z rur systemowych
wielowarstwowych PEX-AI-PE oraz przewodow pneumatycznych PA.

Potgczenia kotnierzowe wykona¢ za pomocg kotnierzy nierdzewnych, luznych,
przettaczanych, kotnierze przy pompach wykona¢ jako state. Podpory rurociggdw nalezy
wykona¢ jako systemowe, gotowe badz wykonane w sposOb warsztatowy, materiat
wykonania podpor stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie lub stal nierdzewna.

Rurociggi cisnieniowe, zewnetrzne nalezy wykonac¢ z rur ciSnieniowych PE100 (PEHD)
posiadajgcych atest PZH o ciSnieniu nominalnym PN10 bar, tgczonych metodg zgrzewania
doczotowego. Potgczenia rur PE z armaturg oraz rurami stalowymi nalezy wykonacC za
pomocg kotnierzy nierdzewnych, luznych, przettaczanych. Rurociggi wyposazyé w nowe
zasuwy oraz hydranty.

1.8.5. Odstojnik wéd poptucznych

Na terenie SUW nalezy zaprojektowac oraz zabudowac¢ odstojnik przeznaczony na wody z
ptukania nowoprojektowanych filtrow cisnieniowych. Odstojnik powinien posiada¢ pojemnosc¢
zapewniajgcg przejecie wody z ptukania pojedynczego filtra ciSnieniowego, ponadto nalezy
przewidzie¢ dodatkowg objetos¢ na sedymentujgce osady. Nalezy przewidzie¢ odstojnik w
formie zelbetowego zbiornika podziemnego. Odstojnik powinien posiada¢ rzgpie w ktorej
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zamontowana bedzie pompa zatapialna, odprowadzajgca oczyszczone wody poptuczne
(nadosadowe) poza odstojnik. Wykonawca ustali odpowiedni poziom zamontowania pompy,
tak by pompa nie zasysata sedymentujgcego osadu. Nad rzgpiem nalezy zlokalizowac¢ wtaz
serwisowo — ztazowy wraz z drabing wewnetrzng, ponadto odstojnik powinien byc¢
wyposazony w kominek wentylacyjny z PVC lub stali nierdzewne;.

Czas odstania wéd poptucznych w odstojniku bedzie zalezat od czasu pomiedzy ptukaniami
filtrow cisnieniowych. Minimalny czas odstania powinien wynosi¢ 8 godzin, ostatecznie czas
odstania zostanie ustalony przez Wykonawce. Po ustalonym czasie odstania, wody
nadosadowe powinny zosta¢ odprowadzone za posrednictwem pompy przewodem ttocznym
do rury przelewowej, skad grawitacyjnie lub bezposrednio (brak rury przelewowej) pod
ciSnieniem nalezy je odprowadzi¢ do istniejgcej studzienki wdd przelewowych (przy zbiorniku
wiezowym) skad nastepnie za posrednictwem istniejgcego rurociggu PVC @200 w sposob
grawitacyjny zostang skierowane do cieku Widzowka. Na rurociggu ttocznym nalezy
zainstalowac¢ przeptywomierz elektromagnetyczny (w celu pomiaru ilosci odprowadzanych
wod nadosadowych).

W celu odprowadzenia oczyszczonych wéd poptucznych (wéd nadosadowych) do istniejgce;j
studzienki wod przelewowych, Wykonawca oceni w jaki sposéb zapewni skuteczne
odprowadzenie oczyszczonych poptuczyn. W celu funkcjonowania odstojnika (pompy) w
sposob automatyczny nalezy zastosowac¢ sondy pomiarowe, monitorujgce poziom wod w
odstojniku.

Przejscia rurociggéw technologicznych przez $ciany odstojnika nalezy wykonaé jako
szczelne.

Nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng, przeznaczong do ttoczenia wody brudnej, wydajnos¢
pompy zostanie dobrana przez Wykonawce w oparciu 0 czas potrzebny do oprdznienia
odstojnika oraz z uwzglednieniem warunkéw hydraulicznych (studzienka wéd przelewowych).
W celu demontazu pompy nalezy przewidzie¢ Zzurawik o odpowiednim udzwigu,
dostosowanym do ciezaru zamontowanej pompy. Osad zgromadzony na dnie odstojnika
bedzie usuwany i wywozony do utylizacji przy udziale wozow asenizacyjnych.

1.8.6. Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe

Na terenie obecnie funkcjonujgcej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest bezodptywowy
zbiornik na Scieki socjalno - bytowe. Obecnie Scieki doptywajg do zbiornika
z istniejgcego budynku stacji wodociggowej. W zakresie niniejszego zadania zbiornik nie
bedzie podlegat przebudowie. Wykonawca jedynie oprozni oraz oczysci wnetrze istniejgcego
zbiornika z zalegajgcych $ciekdw oraz osaddéw. Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ kanalizacje
odprowadzajgcg Scieki socjalno-bytowe pochodzgce z nowoprojektowanego budynku SUW,
w tym celu nalezy wykonac nowy system kanalizacji.

1.8.7. Kanalizacja na terenie SUW

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zaprojektuje oraz wykona system wewnetrzne;j
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki socjalno — bytowe, pochodzagce =z
nowoprojektowanego budynku SUW. System w/w kanalizacji nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych oraz ksztattek PVC. Wykonawca dobierze $rednice rur, sztywnosci
obwodowe i parametry, oraz wykona odpowiednie spadki dla systeméw kanalizacji
grawitacyjnej, system kanalizacji nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
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1.8.8. Rozdzielnia zasilajgco — sterownicza, AKPiA

Rozwigzania w zakresie AKPIA powinny zapewnia¢ petny monitoring parametréw
technologicznych SUW, automatyczng prace uktadu technologicznego SUW.

Zasilanie urzadzen, uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zrealizowac¢ z
nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, ktora zlokalizowana bedzie w
nowym budynku SUW. Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg nalezy zaprojektowaé w
obudowie stalowej posadowionej na cokole. W w/w rozdzielnicy zamontowana zostanie
kompletna aparatura zasilajgca, sterownicza, przytgczeniowa oraz kontrolno-pomiarowa dla
urzgdzen zaprojektowanego uktadu technologicznego uzdatniania wody.

Okablowanie oraz przewody zasilajgco — sterownicze nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy a
nastepnie uktada¢ w korytach kablowych i rurach ochronnych sztywnych. Kable sterownicze i
pomiarowe wychodzgce poza budynek SUW nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy do
przepustéw rurowych. Po przeciggnieciu kabli przepusty rurowe nalezy uszczelni¢ przed
dostaniem sie wody. Obwody zasilajgce i sterownicze wyprowadzone poza budynek SUW
nalezy wykona¢ kablami ziemnymi, oraz wyposazy¢é w urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowe;.

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza wyposazona w programowalny sterownik PLC
odpowiada¢ ma za prowadzenie procesu uzdatniania wody w sposob automatyczny. Na
elewacji rozdzielnicy nalezy zlokalizowa¢ kolorowy panel dotykowy o przekgtnej minimum
10”. Panel dotykowy bedzie pozwalat kontrolowa¢ proces uzdatniania oraz umozliwi zmiane
podstawowych parametrow i nastaw pracy uktadu technologicznego SUW. Z poziomu
rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ prace poszczegdélnych urzadzen réwniez w sposéb reczny,
na elewacji rozdzielnicy nalezy umiesci¢ sygnalizacje pracy/ awarii poszczegdlnych
urzgdzen.

Na graficznym panelu operatorskim zostanie stworzona wizualizacja procesu uzdatniania
wody. Wykonana wizualizacja przedstawia¢ bedzie poszczegodlne procesy uzdatniania wody
zaczynajgc od studni gtebinowych, konczgc na magazynowaniu oraz dystrybucji wody
uzdatnionej do odbiorcow, ponadto wykonana wizualizacja informowac bedzie o aktualnych
alarmach oraz awariach. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ zdalny
monitoring parametrow pracy uktadu technologicznego uzdatniania wody.

1.8.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie istniejgcego ujecia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.8.10. Ciagi komunikacyjne, chodniki, drogi

Ciggi komunikacyjne istniejgcego ujecia nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
Nalezy jednak uwzgledni¢ roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych robotach instalacyjno
— technologicznych.

1.8.11. Rurociag PVC odprowadzajacy wody przelewowe

Istniejgcy rurocigg PVC @200, odprowadzajgcy wody przelewowe ze zbiornika wiezowego
jest sprawny technicznie, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, w okresie
czyszczenia zbiornika wiezowego w/w rurociggiem odprowadzana jest woda do cieku
Widzéwka. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego rurociggu, a jedynie zaktada sie
zmiane sposobu funkcjonowania, oprécz wod przelewowych odprowadzane réwniez bedag
oczyszczone wody poptuczne (wody nadosadowe).
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Wykonawca oczysci row (ciek Widzéwka) w bezposrednim otoczeniu wylotu w/w rurociggu,
w razie potrzeby wykona pogtebienie miejsca wylotu.

1.8.12. Agregat pradotwoérczy

Na terenie SUW nalezy zaprojektowaC i zabudowaé agregat pradotworczy. Wielkosc
agregatu nalezy dobrac¢ do niezbednego zapotrzebowania mocy dla utrzymania pracy SUW.
Obudowa agregatu powinna zapewni¢ petng odporno$¢ na zewnetrzne warunki
atmosferyczne, agregat w obudowie dzZzwiekochtonnej, na fundamencie Zelbetowym.
Fundament nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu. Wykonawca
sporzgdzi dokumentacje odbiorowg i dokona wszelkich uzgodnieh, pomiarow oraz uzyska
wszelkich pozwolen od dystrybutora energii elektrycznej. W celu utatwienia eksploatacji w/w
agregatu, Wykonawca zastosuje wiate ostaniajgcg nowoprojektowany agregat pradotworczy,
uwzgledniajgc przy tym wszelkie przepisy/ wytyczne producenta zwigzane warunkami
zabudowy/ eksploatacji agregatu. W trakcie projektowania ostony agregatu, Wykonawca
rozpatrzy mozliwo$¢ umieszczenia nowoprojektowanego agregatu w istniejgcym garazu
blaszanym (zlokalizowanym na terenie ujecia). Dobdr, analizy, prace, oraz koszty zwigzane z
dostosowaniem w/w garazu w szczegoélnosci do wymagan p.poz, oraz wentylacyjnych, na
cele zabudowy agregatu bedg w zakresie Wykonawcy.

1.8.13. Oswietlenie, monitoring

Nalezy wymienié¢ istniejgce oswietlenie terenu na nowe. Do oswietlenia terenu nalezy
zaprojektowaé oraz wykonac¢ oprawy oswietleniowe typu LED, oprawy nalezy osadzi¢ na
stupach stalowych ocynkowanych, stupy nalezy zamontowaé¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Oswietlenie powinno pracowac¢ w trybie recznym oraz w trybie
automatycznym. W trybie automatycznym oswietlenie terenu bedzie zatgczane i wytgczane
sygnatem z programowalnego zegara astronomicznego.

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ system monitoringu terenu stacji uzdatniania wody,
dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w sposob zdalny (podglad z siedziby Inwestora).

1.8.14. Pozostate obiekty — maszt telekomunikacyjny

Na terenie przedmiotowej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest maszt
telekomunikacyjny sieci ORANGE, maszt ten nie jest objety zakresem niniejszego zadania.
W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych, Wykonawcza zwréci szczegolng uwage na
towarzyszgcy infrastrukture sieciowg masztu, tak by nie naruszyc¢ i uszkodzi¢ zadnej z nich.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapisow
punktu ,,0gdine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig ich uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktdére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element
przedmiotu zamodwienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 23| Strona



Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.1. Wymagania ogolne dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego
obiektu, w petni gotowej do uzyskania zezwolenia na realizacje robot na podstawie
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji.

Zakres i tresC projektu jak rowniez wykonanie robot powinny by¢ oparte o obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, polskie normy, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne
przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamowienia w
szczegolnosci:

» Projekt musi bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

= Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

» Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

= Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidiowe przygotowanie wyjsciowych
materiatbw geodezyjnych i geotechnicznych do celéw projektowych, tj.: mapy do celéw
projektowych oraz ekspertyzy geotechnicznej podtoza gruntowego, okreslenie stosunkow
wodnych w gruncie i zaprojektowanie sposobu odwodnienia wykopow

=  Wykonawca jest odpowiedzialny m.in. za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych, az
do koncowego uzyskania finalnych dokumentow

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koncowych zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie papierowej i cyfrowe;.

= Wpykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Inwestorem na etapie
wykonania koncowych zatozeh projektowych i uzyskania akceptacji Inwestora dla tych
zatozen. Akceptacja upowaznia Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

= Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i
oSwiadczen do projektu oraz uzyskania w imieniu Inwestora, poprzez stosowne
petnomocnictwa, pozwolenia na budowe

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terenébw budowy i ich
otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na witasng
odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowa¢ z otaczajgcym zagospodarowaniem
terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
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» bezpieczenstwo konstrukcji,

» bezpieczenstwo uzytkowania,

= odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaC atesty, certyfikaty Ilub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a nade wszystko powinny by¢
zgodne z aktualnymi i obowigzujgcymi polskimi normami.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotoéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania i
uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz
dokona wszelkich niezbednych korekt w dokumentaciji.

2.2. Prace projektowe

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia i zakonczenia robdt oraz oddania obiektu do
uzytkowania.

Wszelkie prace modernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy
spetnienie podstawowych wymagan w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e o0szczednosci energii,

e izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2.3. Zakres prac projektowych

Wykonawca powinien opracowac lub uzyskac:

e pomiary geodezyjne (jesli konieczne),

e mapy do celdéw projektowych,

e inwentaryzacje istniejgcych obiektow, instalacji, sieci,

e wypis i wyrysy z ewidencji gruntow,

e projekt budowlany wraz z wszystkimi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt,

e projekty techniczne wielobranzowe we wszystkich niezbednych branzach,

¢ informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

e projekt organizacji robot z uwzglednieniem ciggtosci, okresowych przerw w pracy stacji
uzdatniania wody,

e dokumentacje powykonawczg,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
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e dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich nowoprojektowanych urzgdzen,

¢ instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,

¢ instrukcje BHP, p.poz, pierwszej pomocy i instrukcje stanowiskowe,

e uzyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii i decyzji koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

e pozwolenie na uzytkowanie (jesli konieczne).

Ponadto nalezy wykona¢ wszystkie inne potrzebne opracowania, ekspertyzy, analizy,
badania, dokumenty, opinie i decyzje niezbedne do =zaprojektowania i zrealizowania
przedmiotowej inwestycji.

2.4. Inwentaryzacja

Wykonawca powinien wykonaé szczegdtowg inwentaryzacje istniejgcych obiektéw, ktore w
ramach niniejszego zadania majg by¢ wykorzystane i modernizowane lub sg z robotami
zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej tj.: wymiaréw, rzednych wysokosciowych,
wspotrzednych, stanu obiektow, itd.

2.5. Projekt budowlany

Projekt Budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454), zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020r. poz. 1609 wraz z pdzn. zmianami) a
takze innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub dokonaniem
zgtoszenia robot bedzie podlegat akceptaciji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.6. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg rozwiniecie Projektu Budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réowniez w wymaganiach Zamawiajgcego. Projekty techniczne nalezy
ustala¢ oraz akceptowa¢ u Zamawiajgcego.

2.7. Informacja dotyczaca BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)
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2.8. Ukiad technologiczny uzdatniania wody

2.8.1. Studnie gtebinowe

Woda gtebinowa ujmowana bedzie z istniejgcych studni nr 1 oraz nr 2. W ramach
modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy wymienié: pompy gtebinowe, rury studzienne,
przeprowadzi¢ renowacje gtowic studziennych, ponadto nalezy wymieni¢ oraz zamontowac
nowe orurowanie oraz armature wewnagtrz obudowy kazdej ze studni, tj. zawory zwrotne
miedzykotnierzowe, przeptywowmierze elektromagnetyczne, przepustnice odcinajgce, kurki
czerpalne.

W ramach modernizacji nie przewiduje sie wymiany obuddéw studni gtebinowych a jedynie
nalezy wykonac¢ m. in.: przejscia szczelne dla rurociggow przez sciany komoér, wyréwnac oraz
pomalowa¢ wnetrza obudéw, zamontowaC niezbedng aparature kontrolno — pomiarowa,
wymieni¢ wtazy na nowe, ocieplone, wymieni¢ oswietlenie wewnetrzne. W celu zapewnienia
poprawnego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen/ armatury nalezy wykonac
niezbedne okablowanie zasilajgco — sterownicze.

2.8.2. Napowietrzanie wody

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody przewiduje sie zastosowanie napowietrzania
wody surowej (gtebinowej) w aeratorze cisnieniowym. Jako minimalny czas kontaktu wody z
powietrzem nalezy przyja¢ 3 minuty, powietrze do aeratora doprowadzone bedzie w sposéb
zapewniajgcy napowietrzanie w ,przeciwprgdzie” (przeciwnie do kierunku przeptywu wody),
krociec przytgczeniowy powietrza nalezy usytuowac¢ w dolnej dennicy urzgdzenia natomiast
wode nalezy doprowadzi¢ do goérnej czesci urzgdzenia. Cisnienie sprezonego powietrza
powinno by¢é doprowadzane do urzgdzenia pod cisnieniem wyzszym od ci$nienia
przeptywajgcej wody. Jako materiat wykonania aeratora nalezy zastosowac stal czarng
zabezpieczona od wewnatrz farbg z atestem PZH, od zewnatrz urzgdzenie powinno by¢
zabezpieczone farbg antykorozyjng, nawierzchniowg w kolorze wybranym przez
Zamawiajgcego. Aerator nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce, reczne (korpus:
zeliwo sferoidalne, dysk: stal nierdzewna).

Urzadzenie winno pracowa¢ w sposob automatyczny, powietrze do aeratora powinno byc¢
wprowadzane wytgcznie w trakcie pracy pomp gtebinowych, po wylgczeniu sie pomp
gtebinowych, doprowadzenie powietrza zostanie zamkniete. W celu automatycznego
doprowadzenia powietrza do aeratora, na instalacji sprezonego powietrza nalezy zastosowac
elektrozawor.

2.8.3. Sprezone powietrze

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy zastosowac uktad przygotowania oraz
dystrybucji sprezonego powietrza dla aeratora oraz przepustnic pneumatycznych
wchodzgcych w skfad catego ukfadu technologicznego uzdatniania wody. llos¢
doprowadzonego powietrza do aeratora nalezy przyjg¢ na poziomie min. 10% w stosunku do
przeptywajgcej wody przez aerator. W celu pomiaru ilosci doprowadzanego powietrza do
aeratora nalezy zastosowac rotametr powietrza oraz (w celu regulacji ilosci powietrza) nalezy
zastosowac zawor regulacyjny.

Jako zrodto sprezonego powietrza nalezy zastosowac sprezarke bezolejowg wyposazong w
cisnieniowy zbiornik sprezonego powietrza. Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH.
Proponuje sie zastosowanie dwéch sprezarek pracujgcych w sposéb naprzemienny lub
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jednej z odpowiednig rezerwg czynng. Cisnienie pracy uktadu sprezonego powietrza powinno
by¢ dostosowane do zapewnienia odpowiedniego cisnienia, umozliwiajgc obstuge
przepustnic pneumatycznych. Ponadto nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie, tak by
umozliwi¢ wprowadzenie powietrza do aeratora podczas przeptywu wody surowe;.

Na instalacji sprezonego powietrza nalezy zastosowa¢ m. in. odpowiednie filtry powietrza,
armature zwrotng, odcinajgcg, manometry oraz reduktory cisnienia (jezeli bedzie to
konieczne). W celu zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia, nalezy
zastosowac odpowiedni zawor bezpieczenstwa.

2.8.4. Filtracja cisnieniowa
Obecnie, w sktad istniejgcego procesu technologicznego uzdatniania wody nie wchodzi uktad
filtracji cisnieniowej. W ramach niniejszego zadania nalezy zastosowac uktad filtraciji
jednostopniowej, sktadajgcy sie z minimum dwoch filtrow cisnieniowych. Na podstawie
parametréw fizyko — chemicznych ujmowanej wody gtebinowej nalezy ustalic predkos$é
filtracji, S$rednice filtrow oraz wysoko$¢ wtasciwej warstwy filtracyjnej. Jako materiat
wykonania filtréw nalezy zastosowac stal czarng zabezpieczona od wewnagtrz farbg z
atestem PZH, od zewnatrz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjna,
nawierzchniowg w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego. W celu prowadzenia stabilnego
procesu filtracji oraz skutecznego ptukania filtrow w przeciwpradzie (powietrze/ woda)
w filtrach nalezy zastosowacé drenaz filtracyjny rurowy lub ptytowy z nakreconymi dyszami
filtracyjnymi. Jako materiat wykonania dysz filtracyjnych nalezy zastosowaé tworzywo
sztuczne, szczelina dysz powinna by¢ dobrana w oparciu o zastosowane ztoze filtracyjne.
Przy doborze wysokosci czesci walcowej filtrow nalezy uwzgledni¢ przestrzen na ekspansje
zfoza podczas ptukania zt6z w przeciwpradzie, tak by ztoze filtracyjne nie zostato wyniesione
poza urzgdzenia w trakcie ptukania. Urzgdzenia powinny posiada¢ wiaz goérny oraz boczny
(w przypadku drenazu ptytowego dodatkowy wtaz dolny). W celu odpowietrzenia filtrow
nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne na kazdym z urzgadzen, pod kazdym
z odpowietrznikdw nalezy dodatkowo przewidzie¢ odpowietrzenie reczne. Na rurociggu wody
uzdatnionej przy kazdym z filtrow nalezy przewidzie¢ kurki czerpalne (w celu poboru probek
wody).
Jako materiat filtracyjny nalezy zastosowal zwirki kwarcowe ptukane z atestem PZH
w workach 25 kg, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych granulacji zt6z filtracyjnych:
e 8+16 mm, wysoko$¢ warstwy 10cm, (+ objetos¢ dennicy w przypadku filtréw
z drenazem rurowym),
e 4+8 mm, wysokosc¢ warstwy 10cm,
e 2+4 mm, wysokos¢ warstwy 10 cm,
¢ 0,8+1,4 mm; warstwa wtasciwa-filtracyjna, nadziarno max. 5%, podziarno max. 5%.
Wysokos¢ warstwy filtracyjnej nalezy dobra¢ na podstawie parametréw fizyko — chemicznych
,wody surowej” (ze studni gtebinowych).
Filtry ciSnieniowe bedg sterowane w sposob automatyczny oraz w razie potrzeby w sposob
reczny, przy kazdym z filtrbw nalezy zastosowac przepustnice (korpus: zeliwo sferoidalne,
dysk: stal nierdzewna) z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, kazdg z
przepustnic nalezy wyposazy¢ w wytgczniki krancowe, ktére przesyta¢ bedg (do systemu
sterowania) sygnat o ich aktualnym potozeniu.

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 28 | Strona



Poszczegdlne orurowanie przy filtrach cisnieniowych stanowi¢ beda:
e doptyw wody surowej,

e odptyw wody uzdatnionej,

e doprowadzenie wody uzdatnionej do ptukania,

e doprowadzenie powietrza do ptukania,

e odprowadzenie wdd poptucznych.

2.8.5. Armatura

Na rurociggach wody surowej, rurociggu wody ptuczgcej oraz na rurociggu ttocznym ze stacji
uzdatniania wody (do odbiorcow) nalezy zastosowac przeptywomierze elektromagnetyczne.
Na przewodach ttocznych kazdej z pomp nalezy zastosowacC zawor zwrotny np. klapowy,
sprezynowy. Ponadto aerator cisnieniowy, filtry ciSnieniowe oraz wszystkie pompy powinny
by¢ wyposazone w armature odcinajgcg umozliwiajgcg ich odtgczenie na czas prowadzenia
ewentualnej naprawy/ serwisu. Nalezy zastosowac przepustnice z korpusem wykonanym z
zeliwa sferoidalanego z dyskiem nierdzewnym

Do pomiaru poziomu wody nalezy przewidzie¢ hydrostatyczne sondy gtebokosci,
konduktometryczne sondy poziomu itp., do pomiaru cisnienia nalezy przewidzie¢ przetworniki
cidnienia, presostaty, manometry tarczowe itp.

2.8.6. Ptukanie filtréow powietrzem oraz woda

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ uktad ptukania filtréw cisnieniowych powietrzem
oraz woda. Proces ptukania winien odbywac sie w sposdb automatyczny oraz reczny. Kazdy
z filtréw nalezy ptuka¢ pojedynczo. Proces ptukania inicjowany bedzie od czasu pracy uktadu
technologicznego, w tym celu nalezy okresli¢ dtugos¢ filtrocyklu i zaprogramowac
odpowiednig czestotliwos¢ ptukania filtrow cisnieniowych w jednostce czasu.

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych faz ptukania filtréw cisnieniowych:
obnizenie zwierciadta wody,

ptukanie ztoza powietrzem,

ptukanie ztoza wodg uzdatnionag,

czas stabilizacji ztoza po ptukaniu,

W celu ptukania filtréw cisnieniowych powietrzem nalezy zastosowa¢ dmuchawe powietrza
oraz niezbedng armature zwrotng/ odcinajgcg m. in. zawdr zwrotny, przepustnice odcinajgca.
Intensywnos$¢ ptukania nalezy przyja¢ na poziomie 60 m®h/m? czas wzruszania filtrow
powietrzem winien sie miesci¢ w przedziale od 3 do 5 min, przed procesem wzruszania ztoza
nalezy obnizy¢ zwierciadto wody w filtrze (nie dopuszczajgc przy tym by zwierciadtio wody
byto ponizej poziomu wierzchniej warstwy ztoza filtracyjnego). Po procesie wzruszania filtry
nalezy ptukaé wodg. Cisnienie pracy dmuchawy powietrza nalezy okresli¢

w oparciu o zastosowane wysokosci warstw filtracyjnych.

W celu ptukania filtrow cisnieniowych wodg w ramach modernizacji, proponuje sie
wykorzysta¢ cisnienie jakie stwarza stup wody w istniejgcym zbiorniku wiezowym (bez
instalowania pompy ptuczacej), na instalacji ptuczgcej nalezy zastosowa¢ armature zwrotna,
odcinajgcg, dodatkowo przeptyw wody ptuczgcej nalezy opomiarowaé, w tym celu nalezy
zastosowac przeptywomierz elektromagnetyczny. Wykonawca we wtasnym zakresie okresli
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mozliwo$¢ wykorzystania cisnienia jakie generuje stup wody w zbiorniku wiezowym do
ptukania filtrow cisnieniowych

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania wyzej proponowanego rozwigzania, nalezy
zastosowaC klasyczne rozwigzanie w postaci pompy ptuczacej. Przy doborze pompy
ptuczgcej/ ptukania grawitacyjnego ze zbiornika wiezowego nalezy zastosowac intensywnosc
ptukania filtrow na poziomie 40 m®h/m?, czas ptukania filtréw nalezy przyjg¢ na poziomie od
6 do 10 min. W celu ptukania filtrow cisnieniowych nalezy wykorzysta¢ wode uzdatniona.
Dmuchawa powietrza oraz ewentualna pompa ptuczgca muszg posiadac¢ atest PZH. Proces
ptukania filtrow cisnieniowych nalezy przeprowadza¢ w okresie niskich rozbioréw wody (np.
w godzinach nocnych).

2.8.7.Dezynfekcja wody

W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ okresowg dezynfekcje wody, w tym celu
nalezy wykona¢ uktad dozowania podchlorynu sodu, sktadajgcy sie m. in. ze zbiornika
roboczego o pojemnosci 60 | wraz z pompkag dozujgcg z zestawem ssgcym wyposazonym w
czujnik minimalnego poziomu cieczy. Zestaw nalezy doposazy¢ w zawor wielofunkcyjny, a w
miejscach dozowania zainstalowa¢ zawory dozujgce. Zaktada sie mozliwo$¢ dozowania
podchlorynu sodu do rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem wiezowym oraz do
rurociggu wody uzdatnionej podajgcego wode do odbiorcow. W danym momencie,
dezynfekcje wody nalezy przeprowadzaé wytgcznie w jednym punkcie. Dozowanie
podchlorynu sodu odbywaé sie powinno w sposéb automatyczny oraz reczny. Proces
sterowania pompkg dozujgcg odbywaé sie powinno w oparciu o aktualne przeptywy wody
uzdatnionej. Podchloryn sodu oraz skladowe uktadu dozowania muszg posiadac atest PZH.

2.8.8. Zbiornik wiezowy z komora zasuw, woda do sieci

W ramach modernizacji nie przewiduje sie wymiany zbiornika wiezowego a jedynie nalezy
wykona¢: montaz aparatury kontrolno — pomiarowej w zbiorniku, wyczysci¢ oraz wymy¢
wnetrze zbiornika, wymienic¢ lub odnowi¢ wiazy w zbiorniku.

Pod zbiornikiem wiezowym znajduje sie komora zasuw, ktora rowniez pozostaje bez zmian, a
w ramach modernizacji nalezy jedynie wymieniC istniejacg armature odcinajgcg na nowa,
nalezy wymieni¢ orurowanie wewngtrz komory tak by dostosowac je do przewidzianej
technologii uzdatniania wody oraz dystrybucji wody do odbiorcow. Z prac jakie jeszcze nalezy
wykona¢ w komorze zasuw to: wymiana klap rewizyjnych na nowe, ocieplone, wykonanie
rzgpi w komorze wraz z montazem pompy do odwodnienia komory, wykonanie niezbednego
okablowania w celu zasilania/ sterowania zainstalowanych urzgdzen, wykonanie przejs¢
szczelnych przez sSciany komory, ponadto nalezy wyréwnaé¢ oraz pomalowaC wnetrze
komory. Woda uzdatniona ze zbiornika wiezowego bedzie trafiac do odbiorcéw w sposéb
niezmienny, tj. grawitacyjny. W/w zbiornik zapewnia¢ bedzie odpowiednie cisnienie w
istniejgcej sieci wodociggowe;.

2.8.9. Nowe rurociagi technologiczne

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ nowe orurowanie technologiczne w budynku
stacji uzdatniania wody wraz z obejsciem uktadu technologicznego uzdatniania wody (by —
pass), oraz nalezy wykona¢ nowe sieci miedzyobiektowe na terenie modernizowanej stacji
uzdatniania wody (niezbedne dla nowego uktadu technologicznego).

Przewody uktadu technologicznego w budynku SUW oraz obejscie uktadu uzdatniania wody
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(by — pass) nalezy wykona¢ z rur, ksztattek cisnieniowych PEHD (PE100) lub ze stali
nierdzewnej, ciSnienie nominalne PN 10 bar, wszystkie zastosowane materiaty muszg
posiadac atest PZH. W przypadku materiatéw z tworzywa sztucznego, potgczenia nalezy
wykonac¢ jako zgrzewane doczotowo i elektrooporowo, potgczenia rurociggow ze stali
nierdzewnej nalezy wykonac poprzez spawanie (np. metoda TIG).

Rurociggi podchlorynu sodu nalezy wykona¢ z rur PE, rurociggi sprezonego powietrza na
potrzeby sterowania napedow pneumatycznych nalezy wykonaC¢ z rur systemowych
wielowarstwowych PEX-AI-PE oraz przewodow pneumatycznych PA.

Potgczenia kotnierzowe wykona¢ za pomocg kotnierzy nierdzewnych, luznych,
przettaczanych, kotnierze przy pompach wykona¢ jako state. Podpory rurociggdéw nalezy
wykona¢ jako systemowe, gotowe badz wykonane w sposOb warsztatowy, materiat
wykonania podpor stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie lub stal nierdzewna.

Rurociaggi cisnieniowe, zewnetrzne nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE 100 (PEHD)
posiadajgcych atest PZH o cisnieniu nominalnym PN 10 bar, tgczonych metodg zgrzewania
doczotowego. Potgczenia rur PE z armaturg oraz rurami stalowymi nalezy wykonac¢ za
pomocg kotnierzy nierdzewnych, luznych, przettaczanych. Rurociggi wyposazyé w nowe
zasuwy oraz niezbedne hydranty.

2.8.10. Odstojnik wod poptucznych

Na terenie SUW obecnie nie ma odstojnika wod poptucznych, w ramach niniejszego zadania
nalezy przewidzie¢ odstojnik poptuczyn przeznaczony na wody z ptukania filtréw
cisnieniowych. Odstojnik posiada¢ winien pojemno$¢ zapewniajgcg przejecie wody z
ptukania pojedynczego filtra cisnieniowego, ponadto nalezy przewidzie¢ dodatkowg objetosc
na sedymentujgce osady. Nalezy przewidzie¢ odstojnik w formie zelbetowego zbiornika
podziemnego. Odstojnik bedzie posiada¢ rzgpie w ktdérej zamontowana bedzie pompa
zatapialna, odprowadzajgca oczyszczone wody poptuczne (nadosadowe) poza odstojnik.
Poziom zamontowania pompy winien by¢ ustalony w taki sposob, by pompa nie zasysata
sedymentujgcego osadu. Nad rzgpiem nalezy zlokalizowa¢ wiaz serwisowo — ztazowy wraz
z drabing wewnetrzng, ponadto odstojnik winien by¢ wyposazony w kominek wentylacyjny
z PVC lub stali nierdzewne;.

Czas odstania wéd poptucznych w odstojniku bedzie zalezat od czasu pomiedzy ptukaniami
filtrbw cisnieniowych. Proponuje sie, iz minimalny czas odstania powinien wynosi¢ 8 godzin.
Po ustalonym czasie odstania, wody nadosadowe bedg odprowadzone za posrednictwem
pompy przewodem ttocznym do rury przelewowej, skad grawitacyjnie bgdz bezposrednio
(brak rury przelewowej) pod cisnieniem zostang odprowadzone do istniejgcej studzienki wod
przelewowych (przy zbiorniku wiezowym). Wody nadosadowe z w/w studzienki zostang
skierowane do cieku Widzéwka za posrednictwem istniejgcego rurociggu PVC 200
(grawitacyjnie). W celu opomiarowania ilosci odprowadzanych wod poptucznych, na
rurociggu ttocznym nalezy przewidzie¢ przeptywomierz elektromagnetyczny.

Odstojnik wod poptucznych powinien funkcjonowac¢ w sposéb automatyczny (w zaleznosci od
czasu sedymentacji) oraz reczny, w tym celu oprécz w/w pompy nalezy zastosowac¢ sondy
pomiarowe, monitorujgce poziom wéd poptucznych w odstojniku

Przejscia rurociggéw technologicznych przez $ciany odstojnika nalezy wykonaé jako
szczelne. W celu ewakuacji oczyszczonych poptuczyn (wéd nadosadowych), nalezy
zamontowac pompe zatapialng, przeznaczong do ttoczenia wody brudnej. W celu demontazu
pompy nalezy przewidzie¢ zurawik o odpowiednim udzwigu, dostosowanym do ciezaru
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zamontowanej pompy, materiat wykonania zurawika; stal ocynkowana. Dno osadnika winno
by¢ wykonane ze spadkiem tak by zgromadzony na dnie osad mogt sie zsuwacC zgodnie
z kierunkiem spadku, utatwi to opréznianie osadnika z nagromadzonych osadow.

Osad zgromadzony na dnie odstojnika bedzie okresowo usuwany i wywozony do utylizacji za
posrednictwem wozOw asenizacyjnych.

2.9. Wewnetrzne instalacje sanitarne, grzewcze

W ramach niniejszego zadania w nowoprojektowanym budynku SUW (lekka zabudowa)
nalezy wykona¢ nowe wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wody na potrzeby wiasne
obiektu, kanalizacje sanitarng, wentylacje grawitacyjng oraz ogrzewanie elektryczne.
W pomieszczeniu filtrow cisnieniowych nalezy zamontowaé przenosny kondensacyjny
osuszacz powietrza. Jako zrédto ciepta dla budynku nalezy przewidziec elektryczne grzejniki
konwektorowe.

2.10. Zbiornik bezodptywowy na scieki socjalno — bytowe

Na terenie obecnie funkcjonujgcej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest bezodptywowy
zbiornik na $cieki socjalno — bytowe. W zakresie modernizacji zbiornik ten nie bedzie
podlegat przebudowie a jedynie nalezy zbiornik oprézni¢ oraz wyczys$ci¢, ponadto do
zbiornika nalezy odprowadzi¢ Scieki socjalno-bytowe pochodzgce z nowoprojektowanego
budynku SUW wykonujgc w tym celu nowy system kanalizacji.

2.11. Kanalizacja na terenie SUW

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ system wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej s$cieki socjalno — bytowe (do istniejgcego zbiornika bezodptywowego),
pochodzgce z nowoprojektowanego budynku SUW. W tym celu nalezy zastosowac rury
kanalizacyjne oraz ksztattki wykonane z PVC. System kanalizacji nalezy posadowiC ponizej
strefy przemarzania gruntu.

2.12. Rozdzielnia zasilajaco — sterownicza, AKPiA

W ramach niniejszego zadania, nalezy przewidzieC rozdzielnice zasilajgco — sterownicza.
Rozdzielnice nalezy zlokalizowa¢ w nowym budynku SUW. Rozdzielnice nalezy wykonac
w obudowie stalowej posadowionej na cokole. W/w rozdzielnica powinna by¢ wyposazona
w aparature zasilajgca, sterowniczg, przytgczeniowg oraz kontrolno-pomiarowg dla
wszystkich urzgdzen elektrycznych wchodzgcych w sktad nowego uktadu technologicznego
uzdatniania wody.

Okablowanie oraz przewody zasilajgco — sterownicze poza rozdzielnicg nalezy uktadac
w korytach kablowych i rurach ochronnych sztywnych. Kable sterownicze i pomiarowe
wychodzgce poza budynek SUW nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy do przepustéw
rurowych. Po przeciggnieciu kabli przepusty rurowe powinny by¢ uszczelnione. Obwody
zasilajgce i sterownicze wyprowadzone poza budynek SUW nalezy wykona¢ kablami
ziemnymi oraz wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza wyposazona w programowalny sterownik PLC
odpowiada¢ powinna za prowadzenie procesu uzdatniania wody w sposob automatyczny
oraz reczny. Na elewacji rozdzielnicy nalezy zlokalizowaé kolorowy panel dotykowy o
przekgtnej ekranu minimum 10”. Panel dotykowy powinien pozwala¢ na kontrolowanie
procesu uzdatniania wody oraz powinien umozliwi¢ zmiane podstawowych parametrow i
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nastaw pracy ukfadu technologicznego SUW. Na elewacji rozdzielnicy nalezy umiescic
sygnalizacje pracy/ awarii poszczegoélnych urzgdzen.

Na graficznym panelu operatorskim nalezy przewidzie¢ wizualizacje procesu uzdatniania
wody, ktéra przedstawiaC powinna poszczegdlne procesy uzdatniania wody zaczynajgc od
studni gtebinowych, konczac na magazynowaniu oraz dystrybucji wody uzdatnionej do
odbiorcow, ponadto wykonana wizualizacja informowac powinna o aktualnych alarmach oraz
awariach.

Rozwigzania w zakresie AKPIiA powinny zapewni¢ zdalny monitoring parametréw pracy
ukfadu technologicznego uzdatniania wody.

2.13. Budynek stacji uzdatniania wody

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ nowy budynek stacji uzdatniania wody
w lekkiej zabudowie (np. z ptyt warstwowych) lub budynek kontenerowy. Proponuje sie
czesciowe wykorzystanie istniejgcego budynku stacji wodociggowej jako czesci sktadowej
nowego budynku. Nowy budynek powinien pomiesci¢ wyzej wymieniony system uzdatniania
wody, w budynku powinna znajdowac sie réwniez rozdzielnica zasilajgco — sterownicza oraz
niewielka czes¢ sanitarna oraz socjalna.

2.14. Ciagi komunikacyjne, chodniki, drogi
Nalezy uwzgledni¢ roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych robotach instalacyjno -
technologicznych.

2.15. Rurociag odprowadzajacy wody przelewowe

Istniejgcy rurocigg PVC 200, odprowadzajgcy wody przelewowe ze zbiornika wiezowego nie
bedzie podlega¢ modernizacji a jedynie nalezy zmienic¢ jego sposob funkcjonowania. Oprécz
wod przelewowych odprowadzane powinny by¢ réwniez oczyszczone wody poptuczne (wody
nadosadowe). Ponadto w ramach modernizacji nalezy oczysci¢ réw (ciek Widzéwka)
w bezposrednim otoczeniu wylotu w/w rurociggu, w razie potrzeby wykonac¢ pogtebienie
miejsca wylotu.

2.16. Agregat pradotworczy

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ agregat prgdotwoérczy. Moc agregatu nalezy
dobra¢ do niezbednego zapotrzebowania mocy dla utrzymania pracy SUW. Obudowa
agregatu powinna zapewni¢ petng odpornosc¢ na zewnetrzne warunki atmosferyczne, agregat
winien by¢ w obudowie dzwiekochtonnej, agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie,
fundament nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu. Dodatkowo nalezy
przewidzieC wiate ostaniajgcg agregat pragdotworczy, uwzgledniajgc przy tym wszelkie
przepisy, a szczegolnie w zakresie p.poz./ wytyczne producenta zwigzane warunkami
zabudowy/ eksploatacji agregatu lub nalezy wykorzysta¢ istniejacy garaz blaszany w celu
zabudowy agregatu.

2.17. Oswietlenie, monitoring

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ nowe oswietlenie terenu SUW, w tym celu nalezy
zastosowac oprawy os$wietleniowe typu LED, oprawy powinny by¢é osadzone na stupach
stalowych ocynkowanych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Oswietlenie powinno pracowac¢ w trybie recznym oraz w trybie automatycznym. W trybie
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automatycznym oswietlenie terenu powinno by¢ zatgczane i wytgczane sygnatem
z programowalnego zegara astronomicznego.

W ramach niniejszego zadania, nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ system monitoringu
terenu stacji uzdatniania wody, nalezy przewidzie¢ podglad monitoringu w sposob zdalny.

2.18. Pozostate obiekty
Na terenie przedmiotowej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest maszt
telekomunikacyjny sieci ORANGE, maszt ten nie jest objety zakresem niniejszego zadania.

2.19. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie
budowy. Wykonawca sporzgdzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych danych o rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Dokumentacje
powykonawczg zostanie dostarczona Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
préb koncowych.

2.20. Instrukcja obstugi i eksploatacji SUW

Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi i eksploatacji dla obiektéw i instalacji bedgcych w
zakresie przedmiotowej inwestycji, wykona schemat technologiczny procesu uzdatniania
wody, dostarczy liste urzadzen wraz z nazwg producenta. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wprowadzone nastawy parametrow pracy poszczegolnych urzgdzen. Do
kazdego z urzadzen dostarczona zostanie Zamawiajgcemu DTR producenta w jezyku
polskim oraz inne niezbedne dokumenty, ktére Zamawiajgcy powinien otrzymaé w celu
poprawnej obstugi oraz eksploatacji SUW.

2.21. Nadzo6r autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw, w zakres

nadzoru autorskiego wchodzi m in:

¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU.

2.22. Forma elektroniczna opracowan

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zapisane na dysku CD lub DVD lub w inny skuteczny
i trwaty sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, pliki obejmujgce wszystkie opracowania w tym:
e projekt budowlany,

e projekty techniczne,

e dokumentacje powykonawcza,

¢ informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ instrukcje obstugi i eksploatac;ji stacji, itd.
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Wersja cyfrowa wykonana zostanie 2z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:

e Opisy, zestawienia, obliczenia — pliki w formacie *.doc lub *.pdf.,

¢ Rysunki: pliki w formacie *.dxf, *.dwg, lub *.pdf.,

e Zestawienia, obliczenia — pliki w formacie *.xls, lub *.pdf

2.23. Forma papierowa opracowan

llos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan powinna docelowo wynosic:

e dwa opieczetowane komplety projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

e dwa komplety informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e dwa komplety dokumentacji wykonawczej,

e dwa komplety dokumentacji powykonawczej,

e dwa komplety instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji,

e badania geotechniczne oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza
gruntowego

e Przedmiar robét z podziatem na branze — 2 egz.,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

o Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem

Wyzej wymieniony wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do

biezgcych uzgodnieh.

3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1. Prace budowlane

3.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca
bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Uzytkownika
dotyczacych przekazywanych terendw i obiektow.

3.1.2. Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne. Tres¢ informacji powinna byc¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych
bedzie w zakresie Wykonawcy

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

3.1.3. Dostepnos¢ placu budowy
Plac budowy zlokalizowany bedzie na terenie przedmiotowe] stacji uzdatniania wody.

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 35|Strona



Zamawiajgcy ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla tego
obiektu.

Prace budowlane prowadzone bedg na terenie funkcjonujgcego ujecia, w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany bedzie o organizacji prac uwzgledniajgc (jezeli to konieczne)
czeSciowe wytgczenie z eksploatacji przedmiotowej stacji uzdatniania wody (po
wczesniejszym uzgodnieniu szczegotdow z Zmawiajgcym). Nie ma mozliwosci catkowitego
wytgczenia stacji bgdz wytgczenia jej w dtuzszej perspektywie czasu.

3.1.4. Zaplecze budowy

Zaplecze budowlane winno by¢ zlokalizowane na terenie przedmiotowej stacji uzdatniania
wody po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajgcym. Teren budowy powinien by¢ przez
Wykonawce zabezpieczony, oswietlony i oznaczony zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoOz nieczystosci. Toalety muszg by¢é regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robot.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode

i odprowadzania $ciekbw na potrzeby robot. Wszystkie optaty za pobdér wody i
odprowadzenie $ciekdw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z
dostawg wody i odprowadzaniem $ciekdw zostang usuniete po zakonczeniu robot.

Wszystkie opfaty za pobdr (zuzycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie
instalacje elektryczne zwigzane z dostawg energii elektrycznej do placu budowy zostang
usuniete po zakonczeniu robét.

3.1.5. Utrzymanie placu budowy w trakcie robét

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Podczas realizacji zadania
powstanie szereg odpaddéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zdemontowane urzadzenia bedg wilasnoscig Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich skladowania z Zamawiajgcym. Wykonawca
przetransportuje urzgdzenia w uzgodnione miejsce.

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywac¢ na placu budowy dziennik budowy podczas
prowadzenia robot na placu budowy oprocz dziennika budowy powinny znajdowac sie
nastepujgce dokumenty: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dokumentacja
wykonawcza, protokot przekazania placu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Dokumenty powinny by¢ trzymane na placu budowy i powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczgce placu budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i
kontroli.

3.1.6. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, a takze za ich zgodnos¢ z wymaganiami
PFU oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
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przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca powinien przestrzega¢ danych z zatwierdzonego projektu budowlanego i
wykonawczego a w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowaC¢ o zmiany, jezeli sg
konieczne i korzystne dla Zamawiajgcego. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca na terenie placu budowy
bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy.
Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz dokona zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét
u odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.1.7. Rozruch

Celem rozruchu jest uruchomienie i wigczenie do eksploatacji nowych elementéw SUW oraz

urzadzeh i procesdw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametrow procesowych i

techniczno-ekonomicznych. Celem préb jest réwniez sprawdzenie dziatania zainstalowanych

urzadzenh. Materiaty eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilosciach

niezbednych do przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Wykonawce.

Rozpoczecie prob rozruchowych powinno byé poprzedzone:

e zakonczeniem robét budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem
wraz z prébami szczelnos$ci zbiornikdw i przewodoéw,

e zakonczeniem préb montazowych potwierdzonym protokdétem z wykonania préb
pomontazowych catosci wyposazenia mechanicznego,

e zainstalowaniem urzgdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

e zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktaddéw elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,

e posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno — ruchowej urzgdzen,

e zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz..

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

e Uruchomienie urzgdzen (rozruch mechaniczny), w trakcie ktérego urzadzenia i instalacje
sprawdzane sg w zakresie kompletnosci i czynnos$ci ruchowych,

e szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie uzytkownika z
procesem uzdatniania wody,

e rozruch hydrauliczny i technologiczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z
uzyciem wody, w wyniku ktorego osigga sie zatozone parametry technologiczne,
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Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspoipracy z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i/lub przysztego Uzytkownika personelem. Wady i braki w wymaganej jakosci
pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas rozruchu sa:
e program rozruchu,

e protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,

e protokot zakonczenia prac rozruchowych,

¢ rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

e wyniki badan laboratoryjnych i innych.

3.1.8. Szkolenia

Wykonawca musi zapewni¢ petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego
(Uzytkownika) do obstugiwania i uzytkowania nowych instalacji. Ma to na celu zapewnienie
niezawodnosci, wydajnosci i tatwosci obstugi elementow mechanicznych i elektrycznych.
Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac¢ zaznajomienie z eksploatacjg stacji uzdatniania wody
oraz zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalaciji.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy w tym rysunki i DTR-ki.

Podczas szkolenia nalezy omowi¢ m in.:

e projekt catosciowy stacji uzdatniania wody,

e montaz wszystkich elementdw,

e procedury obstugi w kazdych warunkach,

e procedury i schematy uzytkowania,

e szczegotowe informacje konieczne dla przeprowadzenia serwisu instalaciji,
o Srodki bezpieczenstwa.

3.1.9. Odbiory robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior instalacji i urzgdzen technologicznych,

e odbior czesciowy robdt,

¢ odbiér catosci robét - wystawienie Swiadectwa przejecia,
e odbidr ostateczny - wystawienie swiadectwa wykonania.

3.1.10. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i
ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw prob.
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3.1.11. Odbiér catosci robot

Odbior catosci robdt (wydanie protokotu odbioru robot) polega na korncowej ocenie

rzeczywistego wykonania zakresu oraz jakosci Roboét. Catkowite zakonczenie robot oraz

gotowos¢ do odbioru catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr catosci Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru catosci robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarédw, w tym badan czynnikéw

oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢

wykonania robot z dokumentacjg projektows i kontraktem.

W toku odbioru catosci robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja moze przerwac

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru catosci Robét.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg

projektowg i/lub kontraktem, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru catosci rob6t — protokédt odbioru robédt,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru catosci robét i wydania protokotu odbioru robét, Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

e dokumentacje rozruchowa,

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty z préb szczelnosci,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na $rodowisko (jesli konieczne),

o atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e DTR — ki urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru catosci robot i wydania protokotu odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru catosci robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktora stwierdzi ich wykonanie.
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3.1.12. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny robot potwierdzony wydaniem koncowego protokotu odbioru odbedzie sie
po uptywie okresu zgtaszania wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie
wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu zgtaszania wad.

3.2. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Zadaniem)
zrealizowania i ukonczenia robodt okreslonych zgodnie z zadaniem oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w zadaniu oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Ilub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzagtat
i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych niniejszym zadaniem.

3.2.1. Podstawa wykonania robét objetych zadaniem
Podstawg wykonania Robot objetych kontraktem jest:

¢ Umowa/ kontrakt,

e warunki szczegétowe umowy,

e Program funkcjonalno — uzytkowy oraz wykaz cen,

3.2.2. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji oraz
zawarcia ubezpieczenh wg zapisow kontraktu ponosi Wykonawca.

3.2.3. Dokumenty Wykonawcy

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robét.
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3.2.4. Zgodnos¢ robét z SIWZ i dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

3.2.5. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescig wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ wraz z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi
w niniejszym PFU.

3.2.6. Btedy lub pominiecia

Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdbw niezbednych do opracowania
dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominieé
w SIWZ.

3.2.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh przejecia robdt przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i do stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

3.2.8. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od
wiasciwych organéw na wtasny koszt.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wiasciwym organom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
robét. Ponadto, winien pozwoli¢ wiasciwym organom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji, postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie dokumentéw Wykonawcy oraz robot. Wykonawca wystgpi, a
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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3.2.9. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego dotyczgce ujecia i Staciji
Uzdatniania Wody. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi
Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi
urzgdzen. Szkolenie winno byC¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robot
oraz w okresie prob koncowych. Wszelkie szkolenia i instruktaz powinny by¢ prowadzone
w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia
w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Koszty zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Wszystkie odpowiednie
rysunki i DTR zostang omowione po to, aby da¢ personelowi jasny wglad w projekt
catosciowy modernizowanej stacji uzdatniania wody.

3.2.10. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy nie moze zaktéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane a $Smieci i odpady regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze budowy Wykonawcy
powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

3.2.11. Media

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcze wody, za zgodg i na
warunkach ustalonych z Zamawiajgcym. Przytgcza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz
bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem robdt, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu
pierwotnego.

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Zamawiajgcy
udostepni dostep do energii elektryczne;j.

3.3. Materialy

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych
w realizacji robot objetych kontraktem podano w niniejszym PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych, jakosciowych
materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie, wbudowanie.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty Ilub
deklaracje zgodnosci.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢

Program Funkcjonalno Uzytkowy — Ujecie Wody w miejscowosci Garnek gm.Ktomnice 42 |Strona



uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie
Zamawiajgce bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

3.6. Program roboét

Wykonawca przy sporzgadzaniu programu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i

warunki:

e kolejnosc realizacji z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot,

e czas na uzyskanie uzgodnien i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

e przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot, nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy
z terenu budowy,

o wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

3.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

przejecia robot, miedzy innymi:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

e zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany

do poniesienia rowniez wszelkich opfat zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie

trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Nalezy podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na

terenie i wokot niego. Wykonawca bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub

wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a
w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach Dz. U.

1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,

warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym

stopniu ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowigcych pomniki przyrody.

3.9. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.10. BHP
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci
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Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow
robét winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy oraz personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich
obowigzkéw. Goscie lub wizytujgcy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia,
jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej pokrywa
Wykonawca.

3.11. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak $wiattowody, kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, ktére nie
bedg wchodzi¢ w zakres modernizacii.

3.12. Kontrola jakosci robét

3.12.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos dostarczonych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wykonang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

3.12.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami,
przepisami, polskim prawem. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
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0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia niezbednych prob. Koszty
wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob
pokrywa Wykonawca.

3.12.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu.

3.12.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw
i robét zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg projektowg na podstawie dokumentow,
certyfikatow itp. dostarczonych przez Wykonawce.

3.12.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty, urzgdzenia posiadajgce deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne itp. stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z =zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

3.12.6. Proby koncowe

Préby koncowe powinny obejmowac:

e rozruch mechaniczny, przeprowadzany w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu rob6t w celu
uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora,

e rozruch hydrauliczny i préby odbiorowe przeprowadzany w warunkach ,na mokro”.

e eksploatacja probna (ruch prébny) bedzie obejmowata: etapowy rozruch technologiczny.

Po pozytywnym zakonczeniu préb odbiorowych, ktérych gotowos$é bedzie niezbedna,

Wykonawca zrealizuje wszystkie procedury, badania oraz przekaze informacje w zakresie

spetniajgcym wymagania okreslone w kontrakcie. Zamawiajgcy moze zobowigzaé

Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badah w celu zademonstrowania pracy

procesoéw, ktére zdaniem Zamawiajgcego wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testow.

3.12.7. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem prob koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez
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Wykonawce zostang wydrukowane, a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze robét i nie pézniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia robocze wersje
poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 3 kopie ostatecznej wersji
instrukcji eksploataciji.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu
obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z trzech egzemplarzy instrukciji
eksploatacji jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek pokrywa
Wykonawca.

3.12.8. Pobieranie probek

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce ulepszone lub usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.12.9. Dokumenty Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem istniejgcym pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy bedg dokonywane regularnie
i powinny rejestrowac postep robdt, ochrone oséb wiasnosci, a takze kwestie techniczne
i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego

Do dziennika budowy nalezy wpisywac m in.:

e date przekazania budowy Wykonawcy,

e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robat,

e postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot,

e daty zakonhczenia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, ostatecznych
odbioréw robdt,

e uwagi, polecenia i zalecenia Zamawiajgcego,

e zgodnosC lub rozbieznos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek i przeprowadzania badan,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli,

¢ inne istotne informacje zwigzane z realizacjg budowy,
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Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

= polecenie rozpoczecia robot,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= ewentualne umowy cywilno-prawne,

» Swiadectwa odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

» Kkorespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajgcego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.12.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, poza wyzej wymienionymi nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

3.12.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

3.12.12. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie bedzie prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle cena kontraktowa bedzie zryczattowang, zaakceptowang kwotg kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z kontraktem.
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3.13. Przejecie robot

3.13.1. Ogdblne procedury przejecia robot

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie rob6t od wiasciwych wiadz lokalnych.

3.13.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, Zamawiajgcy
powinien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

3.13.3. Warunki przejecia roboét

Odbidér Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e odbidér koncowy polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu,

e catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

e odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

e Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci robét,
stwierdzajgce zakonhczenie robét po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje
Odbiorowag wyznaczong przez Zamawiajgcego,

e komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikbw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z wykonang i zatwierdzong dokumentacjg projektows.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
Komisja Odbiorowa przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

3.13.4 Dokumenty przejecia robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in. nastepujgce

dokumenty:

e oryginat dziennika budowy,

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych (jesli konieczne),

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych oraz

ulegajacych zakryciu,

e uzgodnienia technologiczne,
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e protokoty badan i sprawdzen,
¢ deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
e sprawozdanie techniczne,

W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Komisja Odbiorowa w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego - przejecia robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Odbiorowg, roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg ustalonych wymagan. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa. Po wykonaniu robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych robdét i
zaakceptowaniu przez Komisje Odbiorowa, Zamawiajgcy wystawi protokdt kohcowego
przejecia robot.

Udzielenie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami z kontraktu na
wykonanie catego zakresu zadania

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1.Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktérym planowane sg wszelkie prace przeznaczony
jest pod stacje uzdatniania wody. Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, warunkow, decyzji
i uzgodnien niezbednych do zaprojektowania, zrealizowania oraz oddania obiektu do
uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

2.0swiadczenie Zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i wymagane o$wiadczenie wystawi na etapie prac projektowych.

3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem, wykonaniem zadania
budowlanego

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy wydane przez odpowiedzialne organy
panstwowe oraz inne wytyczne, przepisy, ktére sg zwigzane z robotami w ramach
niniejszego zadania. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
zasad, przepisow jak i wytycznych w trakcie prowadzenia robét w ramach niniejszego
zadania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z
pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)
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Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1072 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z
pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1990 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz.1899 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz.
1650 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r., W sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z
2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)
Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr
18 poz. 1263 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)
Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia winien by¢é zgodny z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z ich realizacjq.

ZALACZNIKI

1.Stan istniejgcy — fotografie,

2.Pozwolenie wodno — prawne,

3.Schemat istniejgcej technologii uzdatniania wody,
4.Badania wody surowej,

5.Schemat otwordw studziennych,

6.Schemat obudowy studni nr 1, nr 2,

7.Schemat technologiczny SUW po modernizaciji - propozycja
8.Lokalizacja SUW
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Stacja Uzdatniania Wody z miejscowosci Garnek, gmina Klomnice
stan istniejacy

1. Studnie glebinowe nr 1, nr 2

Rysunek 1: Studnia glebinowa nr 1 oraz nr 2

Rysunek 2: Studnia glebinowa nr 2
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Rysunek 3: Studnia glebinowa nr 2




Rysunek 6: Obudowa studni od wewngtrz — czes¢ budowlana




Rysunek 7: Glowica studni nr 1

Rysunek 8: Glowica studni nr 2



2. Zbiornik wiezowy/ magazynowy wody z komora zasuw

Rysunek 9: Zbiornik wiezowy/ magazynowy wody



Rysunek 11: Orurowanie wewngqtrz komory zasuw

Rysunek 12: Orurowanie wewngtrz komory zasuw c.d.



3. Kontenerowy budynek stacji wodociggowej

Rysunek 13: Budynek stacji wodociggowej od zewngtrz

Rysunek 14: : Budynek stacji wodociggowej od zewnqtrz c.d.

Rysunek 15: Wnetrze budynku stacji wodociggowej
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Rysunek 18: : Wnetrze stacji wodociggowej c.d. - rozdzielnica c.d.




Rysunek 21: Studzienka wod przelewowych z wiazem




6. Ogrodzenie oraz teren stacji uzdatniania wody

L \"U

\n\«.\\\m\m\\\h\ il W m ; * wel=

Rysunek 24: Ogrodzenie terenu SUW c.d. - brama wjazdowa




Rysunek 25: Nawierzchnia asfaltowa na terenie SUW

7. Ciek wodny Widzowka — wylot wod przelewowych

Rysunek 27: Wylot wod przelewowych do cieku Widzowka
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Rysunek 28: Wylot wod przelewowych do cieku Widzowka c.d.

Maszt telekomunikacyjny na terenie SUW

Rysunek 29: Rysunek 29: Maszt telekomunikacyjny sieci Orange



Rysunek 30: Maszt telekomunikacyjny sieci Orange c.d.



Sieradz, 24 maja 2019 .

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI
W SIERADZU

P0O.ZUZ.5.421.9.2019.WS

DECYZJA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 388 ust 1 pkt 1, art. 397 ust.3 pkt 2,
art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 240 ust. 4 pkt 1lit. ,b”, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 400 ust. 1, art.
403 ust. 1iust. 2 pkt: 1, 6,9, 14 15, art. art. 414 ust 1 pkt 2, art. 418 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ktomnice, ul. Strazacka
42,42-270 Ktomnice na rzecz ktérej dziata na mocy udzielonego upowaznienia Pan Ireneusz tukaczyriski

Postanawia

1.Wygasic, na wniosek strony — Gminy Ktomnice, ul. Strazacka 42, 42-270 Klomnice pozwolenie wodnoprawne,
udzielone decyzjg Starosty Czestochowskiego znak: 0S.IV.6223-4/57/05 z dnia 30.12.2005r. na pobdr wad
podziemnych w miejscowosci Garnek z gérnokredowego poziomu wodonosnego, dwoma studniami gtebinowymi

nrli nr2w i|0§Ci: Qmaxh =50 mS/h, Qs'rd =600 ma/d, Qmaxr =150 500 m3/r0k.

2.Udzieli¢ Gminie Ktomnice, ul. Strazacka 42, 42-270 pozwolen wodnoprawnych na ustugi wodne polegajace na
poborze wdd podziemnych z utworéw kredy gérnej ujeciem studziennym, studniami nr 1 inr 2, zlokalizowanymi
w miejscowosci Garnek, dziatka.nr ewid. 2330/1 obreb Garnek w ilosci:

Qmaxs = 0,014 ma/s, Qmaxh =52 m3/h, Qérd =560 m3/d, Qmaxr =204 400 m3/r0k.

Przedmiotowe studnie wykonane zostato w 1987 r. i 1991 r. Obie studnie posiadajg gtebokosci po 60,0 m, a zasoby
eksploatacyjne ujecia zostaty ustalone w dokumentag;ji hydrogeologicznej wg stanu na czerwiec 1987 r. w wysokosci:
Qe = 54,0 m*/h przy depresji Se = 23,5 m. Dokumentacje wraz z ustalonymi zasobami zatwierdzit Wojewoda
Czgstochowski, decyzjq z dnia 14.12.1987 r. znak 0S.11.8530/21/87.

. Zobowigza¢ Gmine Ktomnice, ul. Strazacka 42, 42-270 Ktomnice do:

1. Systematycznego pomiaru ilosci pobieranej wody ze studni Nr 1 i Nr 2 za pomocg wodomierzy
zamontowanych na rurociagu ttocznym w obudowie kazdej studni. Odczyty wskazarh wodomierza winny
by¢ wykonywane z czestotliwoscia co najmniej 1 raz w miesigcu.

. Prowadzenia rejestru ilosci pobieranej wody.
3. Prowadzenia pomiaréw zwierciadta wody w studni Nr 1 oraz Nr 2 statycznego i dynamicznego —



10.

11.

Vi.

z czestotliwoécia co najmniej 2 razy wroku, z réwnoczesnym pomiarem wydajnosci studni. Pomiar
zwierciadta statycznego winien by¢ dokonany po najdtuzszej przerwie, przed ponownym wigczeniem
pompy. Pomiar zwierciadta dynamicznego winien by¢ dokonany natychmiast po wytgczeniu pompy (po
okresie najdtuiszej jej pracy). Poziom zwierciadta wody nalezy mierzy¢ od gérnej krawedzi gtowicy
studziennej. Wyniki nalezy zapisywa¢ w ksigzce eksploatacji studni.

Prowadzenia ksiazki eksploatacji studni, w ktorej nalezy odnotowywa¢ wyniki pomiarow poziomu
zwierciadta wody, wszelkie naprawy, wymiany i awarie oraz zapisywac wyniki analiz wody surowej.
Powiadomienia organu wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystapienia
istotnych awarii urzadzen wodnych - w terminie natychmiastowym i usuniecia awarii w ciagu 7 dni od jej
wystapienia.

Naprawy lub wymiany na nowe urzadzenia pomiarowego, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie 7
dni od dnia wystapienia awarii. Fakt ten winien by¢ odnotowany w ksigzce eksploatacji studni. llosé
pobieranej wody w tym czasie ustalac na podstawie pomiarow ilosci wody uzdatnionej i wody zuzytej do
ptukania filtrow.

Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym eksploatowanych urzadzeri wodnych oraz
utrzymywania w nalezytym porzadku terenu wokot studni.

Prowadzenia badar jakosci pobieranej wody surowej ze Studni Nr 1 oraz Nr 2. (minimalna ilos¢ analiz
wynosi 4 prébki monitoringu parametréw grupy A i 1 proba monitoringu parametréw grupy B rocznie).
Badania winny by¢ wykonywane przez akredytowane laboratorium. Wyniki badari nalezy analizowac, aw
przypadku stwierdzenia istotnych zmian jakosci wody w stosunku do badar wczesniejszych, powiadomic
o tym fakcie organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego i podjac natychmiastowe dziatania
zmierzajace do ustalenia przyczyn wystapienia zmian jakosci wody.

Udostepniania ujecia do prowadzenia obserwacji na potrzeby dokumentowania innych ujgc.
Naprawiania ewentualnych szkdd lub strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem, a takie
wykonania dodatkowych urzadzen oraz robét zapobiegajacych szkodom w przypadku stwierdzenia
ujemnego oddziatywania w stosunku do 0s6b trzecich.

Uzgadniania kazdorazowo z organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania
wszelkich zmian w realizacji wydanych warunkéw wodnoprawnych.

Pozwolenie niniejsze moze byé w kazdym czasie cofnigte lub ograniczone w przypadku wystgpienia
przyczyn uzasadniajacych jego cofnigcie lub ograniczenie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Pozwolenia wodnoprawne w zakresie ustugi wodnej wydaje sig na czas oznaczony tj. 30 lat, liczony od
dnia, w ktérym decyzja niniejsza stata sig ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 7.01.2019 r. do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu wptynat wniosek Gminy Ktomnice, ul. Strazacka

42, 42-270 Ktomnice na rzecz ktdrej dziata na mocy udzielonego upowaznienia Pan Ireneusz tukaczynski o wydanie
pozwoleri wodnoprawnych na ustugi wodne polegajace na poborze wéd podziemnych w miejscowosci Garnek z
gérnokredowego poziomu wodonosnego, dwoma studniami gtebinowymi nr 1i nr 2 w ilosci: Qmaxn = 50 m3/h, Qird
= 600 m?/d, Qumax = 150 500 m3/rok. Jednocze$nie, poniewaz Wnioskodawca posiada obowigzujgce do 31.12.2025r.
pozwolenie wodnoprawnego na pobor wody z przedmiotowego ujecia (decyzja Starosty Czestochowskiego znak:
05.1V6223-4/57/05 z dnia 30.12.2005 r.) wniesiono o jego wygaszenie. Do wniosku zafgczono operat wodnoprawny
oznaczony datg ,styczer 2019 r.” (2 egzemplarze) wraz z wersjg elektroniczng (2 szt), opis prowadzenia zamierzonej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655-41-00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych, dokumentacje hydrologiczng ujecia wody podziemnej z
utworéw kredowych w Garnku, gm. Ktomnice, aneks do dokumentacji hydrologicznej ujecia wody podziemnej z
utworow kredowych w Garnku, gm. Ktomnice petnomocnictwo do reprezentowania Gminy Ktomnice, ul. Strazacka
42, 42-270 Ktomnice udzielone Panu Ireneuszowi tukaczynskiemu, potwierdzenie uiszczenia opfaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 442,68 zt, Po zapoznaniu ze ztozonym wnioskiem oraz dofgczong
dokumentacjg organ stwierdzit braki i w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) wezwaf wnioskodawce pismem
PO.ZUZ.5.421.9.2019.WS z dnia 29 marca 2019 r. do ztozenia dodatkowych wyjasnieri. W dniu 10 kwietnia 2019 r.
do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu wptyneto pismo wnioskodawcy wraz z wyjasnieniami. Po zapoznaniu ze
zgromadzong w sprawie dokumentacja, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) tutejszy organ pismem z dnia 25 kwietnia
2019 r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Jednoczesnie powyzszym pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poinformowat strony
postgpowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materialem dowodowym i wyznaczyt
termin na skladanie uwag na 7 dni od daty otrzymania przedmiotowej informacji. Strony nie wniosty uwag ani
wnioskéw. Informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
jej na tablicy ogtoszer Urzedu Gminy w Ktomnicach oraz Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu a takze na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pariistwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 397 ust 3, pkt 2 w/w ustawy Prawo wodne, wiasciwym organem do wydania niniejszych pozwolen
wodnoprawnych jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne
pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie dluzszy niz 30 lat liczony od dnia w
ktorym decyzja stata sie ostateczna. Przedmiotowe pozwolenia wodnoprawne zostaty wydane zgodnie z wnioskiem
na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérej decyzja stata sie ostateczna. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodne
z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Majac na uwadze powyisze, w oparciu o informacje zawarte w operacie
wodnoprawnym oraz zgromadzone w trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego postanowiono
wydac pozwolenie wodnoprawne na warunkach okreslonych w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z dyspozycja art. 418 ust 2 ustawy Prawo wodne nie wydaje sig¢ decyzji stwierdzajgcej wygasniecie
pozwolenia wodnoprawnego w przypadku uptywu terminu jego obowiazywania, natomiast wygaszenie innych
pozwoleri przed koricem tego terminu nastepuje gdy jego adresat zrzecze sie tegoz pozwolenia (art. 414 ust 1 pkt 2
ustawy Prawo wodne). W zwigzku powyizszym niniejszg decyzjg wygaszono pozwolenie udzielone wnioskodawcy
decyzjq Starosty Czestochowskiego znak: 0S.IV6223-4/57/05 z dnia 30.12.2005 r . na pobor wéd podziemnych w
miejscowosci Garnek z gérnokredowego poziomu wodonos$nego, dwoma studniami gtebinowyminrlinr 2 wilosci:
Qmaxh = 50 m*/h, Qird = 600 M*/d, Qmaxe = 150 500 m*/rok, gdyz zaktad zrzekt sig tego pozwolenia. Biorac powyisze

pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
(art. 14 pkt 4 ustawy Prawo wodne).

2. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U.z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia do tut. organu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 3
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3. Decyzja podiega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jesli jest zgodna z zgdaniem

wszystkim stron lub jesli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 w/w ustawy Kodeks

postepowania administracyjnego).

Za pozwolenia wodnoprawne pobrano oplate w wysokosci 442,68 zt. Wptaty dokonano na konto nr61 1130 1017 0020 1510
6720 0022. Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r, poz.
2268 ze zmianami).

Zatgcznik: Klauzula informacyjna

@

e

Otrzymuja:

Ireneusz tukaczynski — petnomocnik strony,
PGW Wody Polskie, RZGW Poznan (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa), ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznan Gmina Klomnice; Strazacka 20, 42-270 Ktomnice,
Powiat Czestochowski, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa,
Gmina Klomnice; Strazacka 20, 42-270 Ktomnice

Tomasz Szyda,
Daniel Szyda,
Katarzyna Handerek,
Zofia Michon,
Teresa Boral,

. Anna Jurczyk-Zak,
. Celina Bala,
. Tomasz Grzesik,

Iwona Grzesik,
Waldemar Golemo,

. Anna Golemo,

. Witold Pawlet,

. Stanistawa Kotodziej,
. Agnieszka tapeta,

Anna Kaimierska,
Stawomir Franas,
Maria Bartnik,

. Jozef Borek,
. Jézefa Adamus,

Kazimierz Matolepszy,

. Janina Matolepsza,

Stanistawa Rakowska,
Wiestawa Franas,
Janina Malolepsza,

. Wiadystawa Zmudziriska,

Sabina Slezak,
Barbara Musiat,
Mieczystaw Koza,

. Aniela Koza,
. Stanistawa Ciastek,
. AntoniKlec,

Antonina Magdziarz,

—

YREKTOR

— e

Grzagorz Szewczyk

Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655-41-00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
48,
50.
51.
52.
53

Jozef Koza,

Antoni Stacherczak,
Stanistaw Koza,
Adam Swigtkowski,
llona Szkop,

Helena Rojska,
Kamila Jurczyk,
Maria Chmielarz,
Wiktor Bloma,
Jadwiga Bloma,
Robert Pruszek,
Stawomir Kowalski,
Agnieszka Kowalska,
Ireneusz Lechnata,
Dorota Lechnata,
Mariusz Koza,

a/a.

49 KPA).

Strony od poz. 5 do poz. 52 - zawiadomienie w drodze obwieszczenia (art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Potsme CenTaym
AXBEOTTACIE

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej R
Spétka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska
97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 120

LABORATORIUM

©

-

N

BADANIA
——)
AB 1007

L
.

Tel. 44 683 25 33, 44 683 25 44; Tel. kom. 694 442 343
fax.: 44 683 50 38; e-mail: laboratorium k-radomsko.pl

strona: 1/2

Sprawozdanie z badai nr 178/23

Zleceniodawca
Nr zlecenia/Ne-amowy 85/23
Nazwa Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

Adres 42-270 Klomnice

Obiekt badan
Rodzaj prébki probka wody przeznaczonej do spozycia - woda surowa (zgodnie z deklaracjg klienta)
Pochodzenie probki sie¢ wodociggowa (zgodnie z deklaracjg klienta)

Miejsce pobierania prébki Ujgcie wody Garnek, ul. Lisia 1 - sterownia (zgodnie z deklaracjg klienta)

Data i godzina 02.03.2023r. godz. 10°

pebierania/przyjecia probki

Numer p{ot];):(z%l;cia probki protokél przyjecia nr 80/23
Sposéb pobierania probki probka dostarczona przez klienta
\l;‘;br"l‘:)‘::;e probki prébka dostarczona przez klienta

Osoba uprawniona do
pobierania prébki

probka dostarczona przez klienta

Numer identyfikacyjny
prébki

nr 178/23

Data rozpoczgcia badania: 02.03.2023r.

Data zakonczenia badania: 02.03.2023r.

Uwagi

Stan probki: prawidtowy

Wyniki badan dotyczg wylacznie badanej probki. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska nie wolno powielaé

fragmentéw sprawozdania.

numer : PO/RB/5

obowigzuje od: 02.11.2022r.




LABOH

)

EATORLM Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spélka z 0. 0. w Radomsku
o Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska <Bons: 272

\I:[

- SC . .
20 Sprawozdanie z badan nr 178/23
Wynik U Najwyisze .
Lp. Badany wskaZnik nr prébki Je::;:“ka dopuszczalne Stzw:::':::;ie Metoda badawcza
178/23 2 stezenia® g
1 Stezenie Zelaza 180+ 23 ug/t <200 - g PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016
Akceptowalna
przez
konsumentéw
. i bez . A : ,
2 Metnosé " 0.84 £ 0,08 NTU nieprawidiowych S PN-EN IS0 7027-1:2016-09
zmian.
Zalecany zakres
wartos$ci do 1,0
A - metoda akredytowana
S - metoda badan zatwierdzona przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, decyzja z dnia 30.12.2022r nr NHSK/103/2022
U - niepewno$t rozszerzona (poziom ufnosci 95%, wspélezynnik rozszerzenia k=2)

n

- dia badai chemicznych i fizycznych nie uwzglgdniono niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 r..poz. 2294
- w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartoéci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

Wyniki badan odnosza sig do otrzymanej probki.

Uwagi:
1. Klient ma prawo do zlozenia skargi na wykonang uslugg.
2. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do zachowania poufnoéci w calym zakresie uslugi.

Sporzadzit: Autoryzowal: Zatwierdzit:
Starszy laborant Starszy laborant Kierownik Laboratorium
Marzena Kubasiak Agata Walada Augustyniak
padpis: data: 02.03.2023r. podpis: Q'hg data: 02.03.2023r. POdPif/ /’V\“' J@éﬁ 62"0520231-
\\"{: Ayaguianich
KONIEC SPRAWOZDANIA Lnng AUGUSIFALCR

| numer: PO/RB/S [ obowiazuje od: 02.11.2022r.
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunaln \ Bl RFA i
LABORATORIUM Spélka z o. o. Sz ! ' o
H_ 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 —
/ gl = _f Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska —— é' ‘
V _-& 97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 120 & |
.L-r_lr..{i V4 i [ t
Tel. 44 683 25 33, 44 683 25 44; Tel. kom. 694 442 343 URZAD
fax.: 44 683 50 38; e-mail: laboratorinm@pgk-radomske.pl
- 06 / !
— ' —
Sprawozdanie z badan nr 160/23 strov;a: 1/2
Zleceniodawea
Nr zlecenia/Ny-umewy 80/23
Nazwa Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
Adres 42-270 Klomnice
Obiekt badani
| Rodzaj prébki prébka wody przeznaczonej do spozycia - woda surowa (zgodnie z deklaracja klienta)
Pochodzenie prébki sie¢ wodociggowa (zgodnie z deklaracjg klienta)

Miejsce pobierania probki Ujecie wody Garnek, ul. Lisia 1 - sterownia (zgodnie z deklaracja klienta)

m‘iﬁyjma orobii | 23:02:2023r. godz. 10
m:rkzﬁgcia probki protokét przyjecia nr 76/23
Sposéb pobierania prébki probka dostarczona przez klienta
z’v;brilzr:nniye prébki probka dostarczona przez klienta

Ogoba uprawnionsdo probka dostarczona przez klienta

pobierania probki

Numer identyfikacyjny s Data rozpoczgeia badania: 23.02.2023r.
robki

P Data zakoficzenia badania: 23.02.2023r.

Uwagi Stan probki: prawidlowy

Wyniki badaii dotyczg wylacznie badanej probki. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium Dziatu Ochrony Srodowiska nie wolno powielaé
fragment6w sprawozdania.

numer : PO/RB/5 obowigzuje od: 02.11.2022r,



LABORATORIUM

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o. o. w Radomsku
Laboratorium Dzialu Ochrony Sredowiska

Sprawozdanie z badai nr 160/23

strona: 2/2

Wynik U
nr prébki
171/23

Lp. Badany wskazZnik

Najwyisze
_ dopuszczalne
steZzenia*

Stwierdzenie
zgodnoSci

Jednostka
miary

Metoda badawcza

1 Stezenie zelaza 270+ 35

pg/l <200 -

w

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016

2| Metnos¢? 2302

Akceptowalna
przez
konsumentow
i bez
L nieprawidiowych ;
zmian,
Zalecany zakres
warto$ci do 1,0

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

w3

- metoda akredytowana

o @p

- dla badan chemicznych i fizycznych nie uwzgledniono niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probki

*

- metoda badan zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, decyzja z dnia 30.12.2022r nr NHSK/103/2022
- niepewnos¢ rozszerzona (poziom ufnosci 95%, wspdlezynnik rozszerzenia k=2)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz U. 2017 r.,poz. 2294

K - w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

Wyniki badas odnosza si¢ do otrzymanej probki.

Uwagi:

1. Klient ma prawo do ztozenia skargi na wykonang ustuge.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do zachowania poufhosci w calym zakresie ustugi.

Sporzadzit: Autoryzowal: Zatwierdzit:
Starszy laborant Starszy laborant Kierownik Laboratorium
Marzena Kubasiak Katarzyna Kowalska <A nn]arfr'\ugust}.'niak
: ot ofeneni ) Li’.bO!‘G!OI‘i’.JZ'.;’
podpis: {1, (505100 | data: 24.02.2023r. podpis: }M}‘/ data: 24.02.2023r. podpist’ I/‘JC‘.’A}; daras24:02:2023r.
| L

KONIEC SPRAWOZDANIA

Anng Augustyniak

numer: PO/RB/S5

| obowiazuje od: 02.11.2022r.
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Przedsigbiorstwo Gespodarki Komunalnej
LABORATORIUM Spélka z o. o.

I-[ 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
= | Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska
/1 97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 120

Tel. 44 683 25 33, 44 683 25 44; Tel. kom. 694 442 343

fax.: 44 683 50 38; e-mail: Jaboratorium@pgk-radomske.pl

Sprawozdanie z badan nr 159/23

Zleceniodawea
Nr zlecenia/Nr-umewy 73/23
Nazwa Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

A 42-270 Kiomnice

Obiekt badan
Rodzaj prébki prébka wody przeznaczonej do spozycia - woda surowa (zgodnie z deklaracjg klienta)
Pochodzenie prébki sie¢ wodociggowa (zgodnie z deklaracjg klienta)

Miejsce pobierania probki Ujecie wody Garnek, ul. Lisia 1 - sterownia (zgodnie z deklaracja klienta)

Da]tz_l i go'dzgijtl:;yjqcia prébki 21.02.2023r. godz. 114

Num‘. er p'rot'I()) :(zif?écia probki protokét przyjecia nr 67/23
Sposéb pobierania prébki probka dostarczona przez klienta
szb:;zrﬁi? protk probka dostarczona przez klienta

Osoba uprawnions do prébka dostarczona przez klienta

pobierania probki

Numer identyfikacyjny I Data rozpoczgcia badania: 21.02.2023r.
6bki

probid Data zakonczenia badania: 21.02.2023r.

Uwagi Stan probki: prawidtowy

Wyniki badan dotyczg wytacznie badanej probki. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium Dziatu Ochrony Srodowiska nie wolno powielaé
fragmentéw sprawozdania.

numer : PO/RB/5 obowiazuje od: 02.11.2022r.



UABORATORIUM Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0. o. w Radomsku

Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska

strona: 2/2

Sprawozdanie z badan nr 159/23

Wynik +U Najwyisze s .
Lp. Badany wskaznik nr prébki Je::;:.s.tka dopuszczalne Stzw::;:::;lile Metoda badaweza
i 155/23 y stezenia* g
1 Stezenie zelaza 260+ 34 pe/l <200 - ‘g PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016
Akceptowalna
przez
konsumentow
7 ibez } A . 1. ’
2 Metnosé 25+0,2 NTU nieprawidlowych S PN-EN 1SQ 7027-1:2016-09
zmian.
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
A - metoda akredytowana
S - metoda badan zatwierdzona przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, decyzja z dnia 30.12.2022r nr NHSK/103/2022
U - niepewno$¢ rozszerzona (poziom ufnoéci 95%, wspotozynnik rozszerzenia k=2)

- dia badan chemicznych i fizycznych nie uwzgledniono niepewnos$ci zwigzanej z pobieraniem probki

*

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 r.,poz. 2294

» - w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigeia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnoéei) w wodzie po uzdatnieniu.

Wyniki badan odnoszg si¢ do otrzymanej probki.

Uwagi:

I. Klient ma prawo do zlozenia skargi na wykonang ustugg.
2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci w calym zakresie ushugi.

Sporzadzit: Autoryzowal: Zatwierdzit:
Starszy laborant Starszy laborant Kierownik Laboratorium
Marzena Kubasiak Katarzyna Kowalska " Anpa Augustyniak

podpis: /| | 55,00, | data: 24.02.2023r.

podpis: C)K(D data: 24.02.2023r.

gmaTmerta it oy

o421.24.02.2023r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Anna Augustyniah

[ numer: PO/RB/S

| obowiazuje od: 02.11.2022r.
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LABORATORIUM Sp(’)lka Z 0. 0. L
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Tel. 44 683 25 33, 44 683 25 44; Tel. kom. 694 442 343 [ gy

fax.:e44 683 50 38; e-mail: laboratorieum'g:mpgk-radomsko.gl IAB 1007
|
Sprawozdanie z badan nr 157/23 Nr J| strona: 1/5

Zleceniodawea
' Nr zlecenia/Ne-umewy 49/23
Nazwa Gmina Kilomnice
Adres ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

Obiekt badan
Rodzaj prébki woda przeznaczona do spoZycia - woda surowa
Pochodzenie prébki sie¢ wodociggowa

Miejsce pobierania probki Ujecie wody Garnek, ul. Lisia 1 - sterownia

Data i godzina 55 qos 45
poblerania/prayjecia probiki 14.02.2023r. godz. 8°° - 9%/ 14.02.2023r. godz. 9

Numer protokohu

pobierania/przyjecia prébki protokét pobierania/przyjecia nr 56/23

Sposéb pobierania probki pobieranie rgczne/prébka jednorazowa
Pobieranie probki PN-ISO 5667-5:2017-10 A
wg normy PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt. 4.4.3, 4.4.4,4.45, 446 A

Osoba uprawniona do Katarzyna Kowalska

pobierania probki
Numer identyfikacyjny 313 Data rozpoczecia badania: 14.02.2023r.
probki T o .

Data zakonczenia badania: 17.02.2023r.
Uwagi Stan probki: prawidiowy

Wyniki badar dotycza wylgcznie badanej probki. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium Dziatu Ochrony Srodowiska nie wolno powiclaé
fragment6w sprawozdania.

numer : PO/RB/5 obowigzuje od: 02.11.2022r.



LABORATORIUM

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o. 0. w Radomsku

HJ—[ Laboratorium Dziatu Ochrony Srodowiska strona: 2/5
/ 2. :
= Sprawozdanie z badan nr 157/23
, Wynik +U . Najwyisze . :
Lp. Badany wskaznik nr prébki Jein;;):tka dopuszczalne S';w::;::::ile Metoda badawcza
131/23 y stezenia* g
1 pH w temp. 15,0°C® 7,7+0,2 - 6,5-9,5 - g PN-EN ISO 10523:2012
Przewodno$¢ elektryczna
g [ imdciwa w temp. 25°C 23249 uS/em <2500 . A | PN-EN 27888:1999
(automatyczna s
kompensacja temperatury)
. _ <0,20 ) A -82/C-
3 Stezenie azotandow (0,20 £ 0,03) mg/l <50 S PN-82/C-04576/08 (W)
. » <0,030 ) A i ,
4 Stezenie azotynéw (0,030 % 0,005) mg/l < 0,50 S PN-EN 26777:1999
5 Stezenie jonu amonowego 0,238 £ 0,033 mg/l <0,50 - g PN-ISO 7150-1:2002
6 Stezenie zelaza 205431 ug/l <200 - ‘; PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016
7 Stezenie chlorkow ® 7,00+ 0,84 mg/l <250 - : PN-ISO 9297:1994
8 Indeks nadmanganianowy 1,2+0,2 mg/l <5 - g PN-EN ISO 8467:2001
I o A | PN-ENISO7887:2012+Ap1:2015
] 9 | Barwa?® 10 mg/l Pt Akceptowalny - S | metodaD
| przez
10 | Zapach akceptowalny ; k°“5;‘“)‘fz“t°w . NA | PB21 wyd. 2.2 dnia 28.11.2019x.
nieprawidlowych
11| Smak akceptowalay ; smian. . NA | PB21 wyd. 22 dnia 28.11.2019r.
Akceptowalna
przez
konsumentéw
3 i bez } A . 1. y
12 Metnosé 1,5+£0,2 NTU nieprawidlowych S PN-EN ISO 7027-1:2016-09
zmian.
Zalecany zakres
wartosci do 1,0 o
13 | Twardo$é ogolna 118+ 8 mg/l CaCOs 60-500 - ‘g PN-EN ISO 6059:1999
<0,08 i A ! g
14 | Chlor wolny (0,08 % 0,02) mg/t <03 S PN-EN ISO 7393:2:2018-04
15 Chrom (Cr) <4,0*+0,4 ng/l <50 - le:S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
16 Otow (Pb) <1,0t£0,1 ne/l <109=18 - le;S PN-EN ISO 17294-2:2016-
17 | Kadm (Cd) <0,30" % 0,03 gt <5 - zl;’s PN-EN ISO 17294-2:2016-11
18 Miedz (Cu) < 0,0020% = 0,0002 mg/l <2,0 Wiz B - Z]I)’S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
19 | Cynk(Zn) <0,050" + 0,005 mg/l - . P | PN-ENISO 17294-2:2016-11
|
20 i S6d (Na) 2,23+0,34 mg/l < 200 - Z::S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
21 ] Magnez (Mg) <2,00%+ 0,20 mg/l 7-125 9% 10 - zgs PN-EN ISO 17294-2:2016-11
22 Glin (Aluminium) <10,0*£ 1,5 ug/l <200 - Zl;'S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
23 Mangan (Mn) 22,723 ngfl <50 - ZII:S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
24 | Nikiel (Ni) <5,0+0,5 ng/l <2018 - Zf’S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
|
25 Arsen (As) 6,2+0,7 ng/t <10 - ng PN-EN IS0 17294-2:2016-11
26 Srebro (Ag) < 0,0020% = 0,0002 mg/l <0,01 Di®zIP - Z;S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
27 Wanad (V) < 0,0050% £ 0,0005 mg/l - ‘ - P PN-EN ISO 17294-2:2016-11
28 | Selen (Se) <2,00£0,2 ug/ <10 | . le”S PN-EN 1SO 17294-2:2016-11

| numer: PO/RB/S

[ obowigzuje od: 02.11.2022r.




LABORATORIUM

Laboratorium Dzialu Ochrony Srodowiska

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z 0. 0. w Radomsku

strona: 3/5

Sprawozdanie z badan nr 157/23

Wynik +U Najwyzsze " .
Lp. Badany wskazZnik nr prébki Jed;qostka dopuszczalne Stwnerdz?n'm Metoda badawcza
13123 miary stezenia* ]
29 | Antymon (Sb) < L0#+0,1 ngll <35 - Zf’S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
30 Bor (B) < 0,050% + 0,005 mg/l <10 - Z;S PN-EN ISO 17294-2:2016-11
31 | Siarczany (S0:%) 3,84+ 0,58 mg/l <250 9=1C - Zf’S 1SO 15923-1:2013
32 Fluorki (F?) 0,10+ 0,02 mg/l =15 - ZII:S 1S0O 15923-1:2013
33 | Bromiany <50+ 1,3 g/l <10»=1® . z}:s PN-EN ISO 15061:2003
34 Cyjanki <15%%+4 ug/i <50 - le:S PN-EN ISO 14403-2:2012
35 Rigé (Hg) <0,050* £ 0,013 g/l <£1,0 - le:S PN-EN [SO 17852:2009
) PB-DAO 13 — Procedura
| 36 | Benzo(a)piren < 0,003*+ 0,001 pefl <0,010 - ZII:S Badawcza wersja 01 z dnia
23.02.2021
Suma wielopierscieniowych P PB-DAO 13- Procedura
37 | weglowoderow < 0,024*+ 0,008 ng/l < 0,109=8 - 7Ps Badawcza wersja 01 z dnia
aromatveznych (WWA) ™ 23.02.2021
PB-DAO 14 - Procedura
38 | Akryloamid <0,075" £ 0,027 ng/l < 0,tp =M - ZII:S Badawcza wersja 01 z dnia
23.02.2021
39 | Epichlorohydryna < 0,060% 0,021 ug/l < 0,10z - zgs PN-EN 14207:2005
40 | Benzen <0,30% + 0,09 g/l <1,0 ZIIJ’S PN-ISO 11423-1:2002
41 | Chlorek winylu <0,15%+ 0,05 ng/l < 0,50 =18 - Z]l)’S PN-EN ISO 10301:2002
Suma trichloroetenu 4 P .
42 | {ietrachloroctenu <2,0°£06 ug/l <10 - zps | PN-ENISO 10301:2002
43 1,2-Dichloroetan <0,80%+ 0,24 ng/t <30 - ng PN-EN ISO 10301:2002
Trihalometany — ogétem " Hi10)z 18 3 P N .
M| (suma THM) « <40t £12 ng/ <100 Zos | PNENISO 10301:2002
45 | 44°-DDD (Pestycyd) < 0,020% £ 0,006 ng/l <0,10 947z 18 - le:S PN-EN ISO 6468:2002
| .
46 44°-DDE (Pestycyd) < 0,020% = 0,006 ng/l <0,10 ©iN=1E - Z;S PN-EN ISO 6468:2002
47 4,4°-DDT (Pestycyd) < 0,020% + 0,006 ugfl <0,10®in=18 - le:S PN-EN ISO 6468:2002
48 2.4°-DDD (Pestycyd) < 0,020% + 0,006 ugfl <0,109in=1B - ZII:S PN-EN ISO 6468:2002
49 | 2,4°-DDE (Pestycyd) < 0,020% % 0,006 ngl <0,10917=18 - z}:s PN-EN ISO 6468:2002
50 | 2,4-DDT (Pestycyd) < 0,020%+ 0,008 ng/t <0,1091n= 8 - Zl;,s PN-EN ISO 6468:2002
51 alfa-HCH (Pestycyd) < 0,020% + 0,006 ugh <0,109in=18 - le:S PN-EN ISO 6468:2002
52 | beta-HCH (Pestycyd) <0,020* £ 0,006 ng/ <0,100in= 18 - z;s PN-EN ISO 6468:2002
. gamma-HCH (Lindan) _ " &iTz B B P . .
53 (Pestycyd) < 0,020% £ 0,006 ng/l <0,10 ZPS PN-EN ISO 6468:2002
54 delta-HCH (Pestycyd) < 0,020 + 0,006 ng/t <0,109in=18 - le:S PN-EN ISO 6468:2002
55 Aldryna (Pestycyd) < 0,020% + 0,006 ug/l <0,0309i7=z18 - Z:)’S PN-EN ISO 6468:2002
56 | Dieldryna (Pestycyd) < 0,020%+ 0,006 ngll <0,030 9Nz 1B - zf;s PN-EN ISO 6468:2002
57 | Endryna (Pestycyd) < 0,020 + 0,006 g/l <0,109i0z 1B . zi:s PN-EN ISO 6468:2002

| numer: PO/RB/S

| obowiazuje od: 02.11.2022r.
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LARGRATGAILM Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o. 0. w Radomsku
[ Laboratorium Dzialu Ochrgpy tS.rodoYv_lsl@ﬂ B ] strona: 4/5
¢ Sprawozdanie z badan nr 157/23
Wynik £U i Najwyisze N .
Lp. Badany wskaZnik nr prébki Je::;::tka dopuszezalne Stzw::;'::;:im Metoda badawcza
131/23 y stgzenia®* g
Aldehyd endryny # 6)iNz 1B . P — .
58 (Pestycyd) < 0,020% = 0,006 uyl__ <0,10 ZPS PN-EN ISO 6468:2002
59 | Izodryna (Pestycyd) < 0,020 £ 0,006 ug/l <0,109inz18 - le:S PN-EN [SO 6468:2002
60 | Heptachlor (Pestycyd) < 0,020%+ 0,006 pg/l <0,030 ®iN=18 - le:S PN-EN SO 6468:2002
. Epoksyd heptachloru " | Hine B : P . .
61 | (Pestycyd) <0,020% + 0,006 ng/t <0,030 ZPS PN-EN SO 6468:2002
62 | Metoksychlor (Pestycyd) < 0,020% £ 0,006 ng/!t <0,10®»iNz18 - ng PN-EN 1SO 6468:2002
63 | cis-Chlordan (Pestycyd) < 0,020% £ 0,006 ngft <0,109inz 1B - ng PN-EN ISO 6468:2002
64 | trans-Chlordan (Pestycyd) < 0,020* £ 0,006 ug/t <0,109inz18 - Z]l:S PN-EN ISO 6468:2002
g5 | Pentachlorobenzen <0,020* + 0,006 ugl <0,109inz18 - P | PN-ENISO 6468:2002
(Pestycyd) ’ ’ = Zps | '
Heksachlorobenzen 4 ®inz 1B P i
66 (Pestycyd) <0,020% £ 0,006 uefl <0,10 - ZPS PN-EN ISO 6468:2002
67 | Suma pestycydéw <0,44* £ 0,14 pgfl <0,50 ®i¥H=18 - ng PN-EN ISO 6468:2002
68 | Liczba bakterii grupy coli 0 NPL/ 100ml 0 ; NSA PN-EN ISO 9308-2:2014
69 | Liczba Escherichia coli 0 NPL/ 100ml 0 - NSA PN-EN IS0 9308-2:2014
| Liczba mikroorganizméw OEz P
70 o 3(1-8) jtik/ Iml nieprawidtowych - PN-EN ISO 6222:2004
(22°C) P zps
| zmian ¥ -
Liczba enterokokéw . P .
|_ oy alowyeh 0 jtk/ 100ml - 0 L ‘ | zps PN-EN ISO 7899-2:2004
A - metoda akredytowana
S - metoda badan zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, decyzja z dnia 30.12.2022r nr NHSK/103/2022
NA - metoda nieakredytowana (objeta systemem zarzadzania laboratorium)
P - badania wykonywane przez akredytowanego zewngtrznego dostawcg ustug: AB 313
ZPS - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.36.2022 z dnia 26.10.2022r.)
(W) - norma wycofana przez PKN — metoda zatwierdzona przez whasciwe laboratorium
U - niepewno$¢ rozszerzona (poziom ufnosci 95%, wspolczynnik rozszerzenia k=2); dla badan chemicznych i fizycznych uwzglgdniono niepewnosé
zwigzana z pobieraniem probki (A); zewnetrzny dostawca ustug podaje niepewno$é dla analizy (P); dla analiz mikrobiologicznych oszacowano
zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 — polaczong niepewno$¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjngj, niepewnos¢ podano dla analizy
* - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 r.,poz. 2294
< - rezultaty badan ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody (A)
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczaja uzyskanie wyniku poza dolnym zakreser pomiarowym metody, gdzie podana wartos¢ to dolna
granica zakresu oznaczalnosci (v) wraz z odpowiadajacg tej wartosci niepewnoscig (y=U) (w przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych) (P)
NPL - Najbardziej Prawdopodobna Liczba
jtk  -liczba jednostek tworzacych kolonie w 1 ml lub w 100 mi

- zaleca si¢, aby ogdina liczba mikroorganizméw nic przekraczata:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
- 200 jtk/1m! w kranie konsumenta
- Warunek: [azotany}/50+[azotyny}/3 s 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanéw (NO;) i azotynéw (NO,) w mg/l.
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci
0,10 mg/1
- pozadana warto$¢ tego parametru w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l
- parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
- w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.
- w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$é zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$é pozadana dla zdrowia lndzkiego, ale nie
naktada obowiazku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej czgéci D tabeli 2 zatacznika
nr 1 do Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017r,
poz. 2294.
Suma WWA jako suma st¢zen zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwiazk6éw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
Suma pestycydow jako suma stezen zwiazkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE; 2,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH,
delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachlomn,
metoksychlor, cis-chlordan, trans-chlordan.

| numer: PO/RB/5

| obowiazuje od: 02.11.2022r,
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‘ Sprawozdanie z badan nr 157/23

iz 1B Wartosé stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej
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w taki sposob, by byta reprezentatywna dia éredniej tygodniowej spoZzywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych
wzrostow stezen; warto§¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjnag wody dla rur
miedzianych.
Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczanéw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartoéci siarczanéw dopuszczalne
stgZzenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartoéé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada
obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek srebra;
Dopuszczainy zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.
W miar¢ mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy< sig¢ do osiagnigeia nizszej wartosci
Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd)piren.
Termin ,, pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze
produkty pochodne (m. in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji. Nalezy oznaczaé jedynie te
pestycydy, ktorych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode; suma pestycydéw oznacza sume poszczegéinych
pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilo§ciowo w ramach monitoringu.
- zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
W miar¢ mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc si¢ do osiagnigeia nizszej wartoscei; trihalometany — ogétem (suma THM)
- warto$¢ oznacza sume stgZen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform),
Wartod¢ odnosi sig do stgzenia pozostalosci monomern w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania
z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
Warto$¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej
w taki sposob, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglgdnieniem okresowych krétkotrwatych
WZrostow stezen.
Termin ,, pestycydy” obgjmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy. nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze
produkty pochodne (m. in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczaé jedynie te
pestycydy, ktorych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg; warto$é stosuje sie do kazdego poszczegdinego
pestycydu; w przypadkn aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

Wyniki badar przydatne do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie.

Uwagi:

1. Klient ma prawo do zlozenia skargi na wykonang ustugg.

2. Zleceniobiorca zobowiazuje sig do zachowania poufnosci w calym zakresie ustugi.

‘ Sporzadzil: ‘ Autoryzowat: i T Zatwierdzik:
Starszy laborant ; Starszy laborant Kierownik Laboratorium
| Marzena Kubasiak | Katarzyna Kowalska | Anné Augustyniak
. . . ) : ,-I{ierozf{éﬁk L % i
‘ podpis: data: 24.02.2023r. | podpis: ‘ data: 24.02.2023r. | podpist - e __ﬂﬁ %rﬂfvg’g@lfr

KONIEC SPRAWOZDANIA Anna Augustyniak

| numer: PO/RB/5

| obowiazuje od: 02.11.2022r.
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Skala: 1:500

geoportal.gov.pl

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Garnek
Gmina Ktomnice
obreb 005, nr dziatek 2033/1,2032/1,2031/1,2030/1

532569,77 333831,41

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wytgcznie pogladowy i w zadnym
ul. Zurawia 6/12 razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa © 2023 GUGIK Wszystkie prawa zastrzezone.




