ul.Komopnickiej droga dla pieszych (od Cmentarnej).KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym | kpl.
0111-01 (obstuga geodezyjna)
(dcinek ul. Konopnickiej od ul. Cmentarnej - dtug. ok. 65,0m szer. 2,5m)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KSNR 6 Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach Kat. II-IV z profilowa- | m?2
0102-02 niem i zageszczaniem
163.00 m?2 163.00
RAZEM 163.00
3|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0404-05
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
4/KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kolor szary) na podsyp- |m?2
0502-02 ce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
5/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% tamanego stabi- | m?2
0112-06 lizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6|KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor czerwony na zjaz- |m?2
0502-03 dach) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
7|analiza whas- |Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu po robotach kpl.
na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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