
ul.D uga droga dla pieszych.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym
(obs uga geodezyjna)
(dcinek ul. D ugiej od ul. Cmentarnej do drogi powiatowej ul. Stalowej - d ug. ok.
300,0m szer. 2,50m)

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 KSNR 6
0403-03

Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem aw betonowych
z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
(od ul. Stalowej do ul. Nilskiego- api skiego, od ul. Cmentarnej do parkingu)

m

180.00 m 180.00
RAZEM 180.00

3 KSNR 6
0102-02

Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowa-
niem i zag szczaniem

m2

750.00 m2 750.00
RAZEM 750.00

4 KSNR 6
0112-02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% amanego stabi-
lizowanego mechanicznie - grubo  warstwy po zag szczeniu 25 cm (odcinek
wzd  TOS-u)

m2

200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00

5 KSNR 6
0112-06

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% amanego stabi-
lizowanego mechanicznie - grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm

m2

550.00 m2 550.000
RAZEM 550.000

6 KSNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm (kolor czerwony na zjaz-
dach) na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 5 cm

m2

350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00

7 KSNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm (kolor szary) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubo ci 5 cm

m2

400.00 m2 400.000
RAZEM 400.000

8 KSNR 6
0404-05

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

525.00 m 525.00
RAZEM 525.00

9 analiza w as-
na

Ró ne roboty rozbiórkowe elementów drogowych wraz z wywozem gruzu budowla-
nego

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10 analiza w as-
na

Odtworzenie ternów zieleni wraz z zagospodarowaniem i uporz dkowaniem ternu
po robotach drogowych oraz rozbiórkowych

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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