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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Roboty remontowe klatek schodowych

Obreb 0001 Nowy Targ, dz. nr ewid. 6614/8
ul. Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét remontowych klatek schodowych

1 .4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1. Spis projektéw i rysunkdw wykonawczych

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar robét

- Projekt techniczny

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

Ogodlna specyfikacja techniczna ST-00.00

Szczegbdtowe specyfikacje techniczne:

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow
obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Kosztorys slepy

2. Opis techniczny robét

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacga cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony



trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.5.4. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe obiektu budowlanego

1.5.5. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. Remoncie i restauracji - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.5.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.9. Deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumiec oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. Dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajacg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

1.5.11. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢
uzytkowa.

1.5.13. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.5.14. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacg ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.16. Rejestrze obmiardéw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi



tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.19. Obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20. Odbiorze czesciowym (robdét budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,

ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

1.5.21. Odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumiec formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem korncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng ,
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.5.23. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.24. Robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.25. Wspdélnym stowniku zamdwien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdéwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26. Zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzagdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym pefnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjag umowy

1.5.27 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych szczegdtowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach,
kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (DZ. Urz. L 340 z
16.12.2002r z pdzn. zm.)

1.5.28 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych
, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

2.0. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢, z wymaganiami specyfikacji,
dokumentéw przetargowych robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki na ktorej zlokalizowany jest obiekt. W
zwigzku z lokalizacjg budynku w granicy z terenem zamknietym (teren peronu kolejowego PKP)
ustala sie obowigzek uzyskania zgody na wykorzystanie czesci terenu peronu do wykonywania prac
przy i na budynku od wtasciciela terenu peronu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W przypadku
gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej



przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mdgtby powstaé w okresie realizacji roboét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na
trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencja dotyczgca budowy,

h) Dziennik budowy,

2.4.2. Przechowywanie dokumentow

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu.



2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

e rysunki robocze

e dokumentacja powykonawcza

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjag umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY

4.1. Zrédfa uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wtaczajac
te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatdow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z



warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. 0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robaét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzagdzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

6. 0. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami



zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U.99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg, Europejskg Norma lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.
U.99/98). W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. 0.0BMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.2 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne



Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. 0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg
wyszczegoblnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi
zZmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pdz. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.

SST-05 ROBOTY MALARSKIE —
1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich na podstawie dokumentacji projektowe;j.
2. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu malowanie $cian i sufitow, zgodnie z pkt.1.
2.1. Zakres stosowania:
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
- wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow w kolorach:
- sufity i Sciany farba emulsyjna w kolorach zgodnie z uzgodnieniem z uzytkownikiem,
- sciany farba olejng matowa w kolorze zgodnie z uzgodnieniem z uzytkownikiem,
3. Materiaty.
3.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych,
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kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb lateksowych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-kosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.3. Farby budowlane gotowe

3.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.3.2. farby olejne i ftalowe — farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé — 6-8 m?/dm3, czas schniecia— 12 h, - farba olejna i ftalowa ogdlnego stosowania wg PN-
C-81901/2002 wydajnosé — 6-10 m?/dm?3.

3.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciennczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

LUB

3.5 Farba emulsyjna

Zakres stosowania:

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen (tynki

cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).

Wiasciwosci

- Wysoka wydajnos¢

- Zapewnia prawidtowe ,,oddychanie scian"

- Ekologiczna

- Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad

Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

3.4. Srodki gruntujace

3.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

3.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3-5%.

LUB

3.5 Farba emulsyjna

Zakres stosowania:

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen (tynki

cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).

Wtasciwosci

- Wysoka wydajnos¢

- Zapewnia prawidtowe ,,oddychanie scian"

- Ekologiczna

- Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad

DANE TECHNICZNE

Kolor Dobrany do koloru istniejgcej Sciany
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Wyglad powtoki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawartos¢ czesci statych [%wag] 52,0 + 56,0

llos¢ warstw 2

Czas schniecia powtoki 23°£2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Rekomendowane narzedzia Watek Microfibre, Watek

Wydajnos¢ przy jednej warstwie Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym

nanoszeniu w zaleznosci od chtonnosci podtoza

RozcienAczalnik woda

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1 Roboty malarskie

Zalecenia ogdlne. Roboty malarskie wewnatrz budynku (na projektowanych fragmentach i czesciach
budynku) powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy
wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przeciagi. Do naktadania powfoki malarskiej najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18°C. Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od
przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy
wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowacd spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania
powinnyby¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub
zeszlifowac. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy. Przed malowaniem podtoze
nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkow pierwsze
malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po catkowitym zakoriczeniu robdt poprzedzajacych t;j.
po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie
nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitow podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i
lakierowaniu sprawdzié, czy s3 wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Zakres robét przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektdw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robét zasadniczych pod malowanie. Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcja
producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadad 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac 3
warstwe. Gruntowac podfoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom
nie jest spefnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac
dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét.

6. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i
urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i
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przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktdre nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci

przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Obmiar robét.

* malowanie: m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot.

Roboty malarskie. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekdéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie powtoki na zmywanie
wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie miekka
szczotka lub szmatka. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami

mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do
malowania elewacji budynkow PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 10.2 Inne dokumenty i
instrukcje. Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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PODtOZA, KtADZENIE PLYTEK
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamodwien (CPV)
45262321-7 - Wyréwnywanie podtég
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy, posadzek
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w poz. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podtozy, posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podfozy, posadzek i oktadzin Sciennych
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metodg zwyktg
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i STWIOR - Wymagania Ogdlne.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR - Wymagania Ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg kosztorysowg, STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ptytki — gresy (kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po przedstawieniu przez
Wykonawce wzoréw)
Witasciwosci ptytek podtogowych:
- wymiary 30 x 30 Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dtugosc i szerokosé £ 1,5 mm, -
grubos¢ £ 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:
- $cieralnos¢ PEI, min IV klasa $cieralnosci,
-antyposlizgowos¢ min R10
Ptytki glazurowane (kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego po przedstawieniu przez
Klej do ptytek
Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug.
Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe tgczace rdzne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone
do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.
3.SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow
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- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami
transportu. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢
nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowacé
w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢
wieksza niz potowa ptytki. Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem
okoto 50°. Zaprawa klejagca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw konsystencja zaprawy klejacej sprawiaja, ze zaprawa nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: - 50 x 50 mm —3 mm
-100x 100 mm —4 mm - 150 x 150 mm — 6 mm - 200 x 200 mm — 6 mm - 250 x 250 mm
—8 mm -300 x 300 mm — 10 mm - 400 x 400 mm — 12 mm. Powierzchnia z natozong
warstwa zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zagdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokos$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe). Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: - do 100 mm — okoto 2 mm -
od 100 do 200 mm — okoto 3 mm - od 200 do 600 mm — okoto 4 mm - powyzej 600 mm —
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okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngc w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

Przed przystgpieniem do ukfadania i w trakcie uktadania ptytek nalezy przestrzegac:

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
b) w pomieszczeniach, w ktdrych uktada sie ptytki na klejach na bazie cementu, w trakcie
robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

d) uktadane ptytki powinny by¢ czyste; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzyé
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mmna 1l mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 mi 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

h) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe,

i) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku: - do 100 mm -
okoto 2 mm, - od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - okoto 4
mm, - powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

j) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania
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Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wktadki.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci Robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwodnej

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow
wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg lub spadkowg o ile
spadek jest przewidziany projektowo,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

- nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robo6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami STWiOR.
W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykfadzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie
materiaty i zaprawy klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w
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normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

- wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarédw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przeciwwodne;j

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét ptytkarskich

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.2. Odbidr robot

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokowsg,

- sprawdzenie odchylenia ptaszczyzny posadzki, badanie za pomocg 2m taty nie powinno
wykazac¢ przeswitéw wiekszych niz 3mm

-szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw podfogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporzadzonym przez Wykonawce , a zakres czynnosci objetych ceng okres$lony jest w ich
opisie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

-PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podfogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o

nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B Ill. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%10%. Grupa A lll.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

18



odbiorze.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

— PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
— PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigce;j.

— PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

— PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

— PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

— PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

— PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;.

— PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

— PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
— PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;.

— PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

— PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu
i kadmu.
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— PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic
barw.

— PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

— PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

— PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

— PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na $cieranie.

— PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

— PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

— PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.
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— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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