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PRZYLACZA KANALIZACYJNE
1 Rozdziat Kanalizacja sanitarna
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,87 km 0,87
1.2 Element Przytacza kanalizacyjne DN160
1.2.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U SN8 tgczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 866,74 m 866,74
1.2.2 |Kalkulacja Przepiecia budynkéw
indywidualna 48,00 szt 48,00
1.2.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) 49,00 szt 49,00
1.24 |KNRW ANALOGIA: Rury ochronne (ostonowe) typu AROT
219/306/5 (1) 3,00 m 3,00
1.2.5 |KNR218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*160'mm
(1) 866,74 m 866,74
1.3 Element Roboty ziemne i roboty odtworzeniowe - jezdnia asfaltowa
1.3.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm
10,30x2,00 m 20,60
1.3.2 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie
10,30x1,20 m2 12,36
1.3.3 |KNR201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-IV
10,30x1,20x1,45 m3 17,92
1.3.4 |KNR 201/326/7 |Umocnienie scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu |-VIII
10,30x1,60 m2 16,48
1.3.5 |KNRW ANALOGIA: Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 50°cm - podsypka i obsypka
218/511/2 10,30x1,20x0,50 - 10,30x3,14x0,01 m3 5,86
1.3.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1V,
1) spycharka 55°kW (75'KM)
17,92 - 10,30x1,20x0,50 m3 11,74
1.3.7 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1V
11,74 m3 11,74
1.3.8 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm
10,30x1,20 m2 12,36
1.3.9 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa o grubosci 4'cm
10,30x1,20 m2 12,36
1.3.10 |[KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci
3'cm
10,30x1,20 m2 12,36
1.4 Element Roboty ziemne i roboty odtworzeniowe - nawierzchnia tltuczniowal/zwirowa
1.4.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm
53,25x2,00 m2 106,50
1.4.2 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
53,25x2,00
Krotno$¢=10 m2 106,50
1.4.3 |KNR201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-IV
53,25x2,00x1,30 m3 138,45
1.4.4 |KNR 201/326/7 |Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.2'm, kategoria gruntu I-VIII
53,25x1,30 m2 69,23
145 |KNRW ANALOGIA: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 50°cm - podsypka i obsypka
218/511/2 53,25x2,00x0,50 - 53,25x3,14x0,01 m3 51,58
1.4.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1V,
1) spycharka 55°kW (75°'KM)
138,45 - 53,25x2,00x0,50 m3 85,20
1.4.7 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-IV
85,20 m3 85,20
1.4.8 |KNNR6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, po zageszczeniu 10°cm
53,25x2,00 m2 106,50
1.4.9 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, po uwatowaniu 15°cm
53,25x2,00 m2 106,50
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1.5 Element Roboty ziemne i roboty odtworzeniowe - kostka brukowa
1.5.1 |KNNR 6/803/5 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
piaskowe;j
49,31x1,20 m2 59,17
1.5.2 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j
50,00 m 50,00
1.5.3 |KNR 231/802/3 |ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 10°cm
49,31x1,20 m2 59,17
1.5.4 |KNR 231/802/4 |ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
49,31x1,20
Krotno$¢=10 m2 59,17
1.5.5 |KNR201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-IV
49,31x1,20x1,80 m3 106,51
1.5.6 |KNR 201/326/7 |Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I-VIII
49,31x1,80 m2 88,76
1.5.7 |KNRW ANALOGIA: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 50°cm - podsypka i obsypka
218/511/2 49,31x1,20x0,50 - 49,31x3,14x0,01 m3 28,04
1.5.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1V,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
106,51 - 49,31x1,20x0,50 m3 76,92
1.5.9 |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-IV
76,92 m3 76,92
1.5.10 |[KNNR 6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm
49,31x1,20 m2 59,17
1.5.11 |KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm
49,31x1,20 m2 59,17
1.5.12 |KNNR 6/302/4 |ANALOGIA: Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna,
wysokos¢ 8'cm - kostka brukowa jako materiat z rozbiorki
49,31x1,20 m2 59,17
1.5.13 |[KNNR 6/403/1 |ANALOGIA: Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa z pospoiki,
podsypka piaskowa - krawezniki jako materiat z rozbiorki
50,00 m 50,00
1.6 Element Roboty ziemne i roboty odtworzeniowe - teren zielony
1.6.1 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
201/119/1 753,88x1,00 m2 753,88
1.6.2 |KNR201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-IV
753,88x1,00x1,60 m3 1206,21
1.6.3 |KNR 201/326/7 |Umocnienie scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu |-VIII
753,88x1,60 m2 1206,21
1.6.4 |KNRW ANALOGIA: Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 50°cm - podsypka i obsypka
218/511/2 753,88x1,00x0,50 - 753,88x3,14x0,01 m3 353,27
1.6.5 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1V,
1) spycharka 55°kW (75'KM)
1206,21 - 753,88x3,14x0,01 m3 1182,54
1.6.6 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1V
1182,54 m3 1182,54
1.6.7 |KSNR 1/403/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
753,88x1,00
Krotno$é=3 m2 753,88
1.7 Element Zagospodarowanie terenu
1.7.1  |Kalkulacja Uporzadkowanie terenu na ktorym byty wykonywane roboty doprowadzajac go do stanu pierwotnego,
indywidualna naprawy ogrodzen
1,00 kpl. 1,00
1.8 Element Dokumentacja powykonawcza
1.8.1 |KNNR 4/1612/2 |ANALOGIA: Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej, (rurocigg do 200'm) do Dn"200mm
5,00 odcinek 5,00
1.8.2 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
wilasna 1,00 szt 1,00
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