Załącznik nr 2


FORMULARZ  CENOWY
W odpowiedzi na zapytanie cenowe przedstawiamy propozycję cenową na dostawę sprzętu elektroakustycznego.

	L.p.
	Asortyment 
wymagania techniczno-eksploatacyjne
	Marka, model, typ
	Ilość
	J.m.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
(kol.4 x 6)
	WARTOŚĆ BRUTTO
(kol.7 + %VAT)
	UWAGA!
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	1.
	Sprzęt MP3
(odtwarzacz; pilot zdalnego sterowania; gwarancja, instrukcja, komplet kabli; zasilanie:  min. 80-260V AC, 50/60 Hz~,;
nośniki danych: SD (HC), karty pamięci MMC i USB; kwantyzacja: 24-bitowy przetwornik C/A;częstotliwości Sampler: min. 44,1 kHz; SN: -96 DB; zakres częstotliwości: min. 20-20,000 Hz; wejście mikrofonowe: 3-pin XLR, sym;wyjście słuchawkowe: gniazdo stereo 3,5 mm; wyjście audio: stereo RCA, niesym, stereo XLR (3-pin);pilot zdalnego sterowania: 2x1,5 V mikro baterie typu AAA; wymiary: min. 483x48x170 mm;waga: max 3 kg; instrukcja obsługi w języku polskim; gwarancja minimum 24 miesiące; serwis na terenie całego kraju)
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	2.
	Kolumna głośnikowa
(kolumna dwudrożna aktywna o mocy min. 1500 watt mocy muzycznej, 750 watt mocy RMS; pasmo przenoszenia 50Hz – 20KHz; głośnik niskotonowy 12 cali z cewką 2,5 cala min.; driver wysokotonowy 1,4 cala z wylotem 1 calowym min.,  maksymalny SPL kolumny (RMS/PEAK) – 124/129 dB, dyspersja H-V 900 x 600 ,
impedancja wejściowa 22 kOhm, pobór mocy AC - 500 VA ok., wejścia XLR x 2 mic/line, in/out, jack ST, wyjście XLR z selektorem ch1 lub mix link, filtr hp, wymiary kolumny – 356x619x357 mm ok.,kabel zasilający min. 5m, waga netto kolumny 16,3 kg, wbudowany bluetooth 5.0 z diodą parowania, 4 punkty mocowaia M10, standardowe gniazdo do statywu głośnikowego 1,38”,4 ustawienia procera DSP, obudowa wykonana z polipropylenu stożek monitora 300 lub 450, 4x kolumna głośnikowa, 4x przewód zasilający, instrukcja użytkowania oraz dodatkowe ukompletowanie zgodne z wykazem producenta, gwarancja minimum 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)

	
	4
	Szt.
	
	
	
	












	

	3.
	Mikrofon bezprzewodowy
(Mikrofon, Komplet kabli, Zasilacz,
 Gwarancja, instrukcja, Typ mikrofonu: dookólny 360 stopni,
Materiał wykonania: stop cynku + metalowa siatka ochronna, Czułość: min. -40dB +_ 3dB, Impedancja wyjściowa: <680 Ohm,
Zakres częstotliwości: 100-16000 Hz, SOL max.: 110dB, Stosunek sygnału do szumu:>60dB, Zasięg działania: min. 7 m.,
Napięcie wejściowe: 5V DC, +_ 5%, Złącze:  USB 2.0 i 3.0,
Długość kabla USB min. 2m, Kompatybilność: Windows XP lub nowszy, Max OS 7 lub nowszy, Wymiary: max.: 70x15 mm; Waga: max.:160g, 12 Kapsuł wewnętrznych mikrofonowych (rejestrujących) , Kompatybilność z oprogramowaniem Zoom Video, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja minimum 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)
	
	1
	Szt.
	
	
	
	

	4.
	Wzmacniacz
(Wzmacniacz, Komplet kabli, Gwarancja, instrukcja,
 Zasilanie:  min. 230V AC, 50 HZ ~, Pobór mocy:  min. 500W,
 Moc wyjściowa: 250 W RMS, Typ wyjścia: 70V, 100V lub 4-16 Ohm, Wejście mikrofonowe: min. 5 mV, 600 Ohm, Wejście liniowe: min. 300 Mv, 10 kiloomów, Złącza wyjściowe: złącza śrubowe, Pasmo przenoszenia: 80 Hz-14 kHz, Stosunek S/N: 85 dB (linia), 75 dB (MIC), Odtwarzacz audio, format: MP3,
 Przechowywani mediów: urządzenia USB ISD (HC) karty do 32 GB, System plików: FAT32, liczba plików max. 999, Wymiary: min. 483x400x88 mm, Waga: max 12 kg. instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja minimum 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
	
	1
	Szt.
	
	
	
	

	5.
	Walizka case na sprzęt elektroakustyczny
(Pojemność walizki:  min. na 2 odtwarzacze CD,
Zdejmowana płyta przednia do odtwarzaczy CD, ładowanych od przodu, Miejsce na przepusty kablowe,
Zdejmowana tapicerowana pokrywa, Wnętrze wyściełane pianką, Wielowarstwowe sklejki o grubości min. 3 mm, Aluminiowe ramy profilowane (min. 25 mm) z zaokrąglonymi krawędziami, niklowany promień narożniki, gumowe nóżki, wyściełany uchwyt do przenoszenia, Zamki sprężynowe (min. 2 zamykane) dostarczane z kluczami, Max. Obciążenie 25 kg,
wymiary zewnętrzne(narożniki) w przybliżeniu min. 55 mm, Wymiary: Przedział zew. 43x25,5x8 cm, przedział środ. 22x42x8 cm, otwory przednie: szer. max. 177mm/wys. max.60 mm, szerokość: max. 84 cm, wysokość: max. 15,5 cm, głębokość: max. 47 cm, waga: max 6 kg., instrukcja obsługi w języku polskim. gwarancja minimum 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)

	
	1
	Szt.
	
	
	
	

	                                                                                          Wartość ogółem:
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Ceny zawierają całkowity koszt związany z realizacją dostawy 		
Okres udzielonej gwarancji w miesiącach ……24……… 	

Akceptujemy warunki umowy.					
Dane do umowy:					
Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji / KRS* pod numerem ………………………
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ……………………………………………...
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:........................................., tel...................................
NIP: …………………………..
REGON: ……………………………




                                   ………………………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy)
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