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1.1.

1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elekirycznego na etapie opracowania
budowlano- wykonawczego dla zadania ,Przebudowa czesci pomieszczen celem utworzenia
tazienek na Oddziale Ginekologiczno - Potozniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym
w Nowym Tomyslu ul. SieAkiewicza 3, 64-300, dz.nr 560/23".

Opracowanie obejmuje zakresem:

. Instalacje elekiryczne wewnetrzne.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
z pbzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pozniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pdzniejszymi zmianami,

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.3.  WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,
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PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,
PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkdédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 1 : Zasady ogoélne,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : grudzien 2012 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1,
PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogéine,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane
W petnym i niepetnym zakresie badan typu,

DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

4. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany branzy architektonicznej,
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej,
Projekt budowlany instalacji wentylaciji,
Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
Wytyczne p.poz.
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

Bilans energetyczny sporzgdzono dla wszystkich urzgdzen przewidzianych do zainstalowania
w budynku. Wyliczenia przeprowadzono na podstawie wiedzy praktycznej oraz zatozen
teoretycznych. Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci w zaleznosci od rodzaju urzgdzen oraz
specyfiki pracy poszczegOlnych instalacji. Doktadne okreslenie zapotrzebowania na moc
elektryczng moze by¢ stwierdzone po kilku miesiecznym uzytkowaniu obiektu
i przeprowadzeniu pomiaréw instalacji zasilajgcej. Dobo6r wspodtczynnikéw jednoczesnosci
wykonano m.in. na podstawie normy nr P-SEP-E-0002 oraz ,Podrecznika dla elekiryka —
Zeszyty nr 1-7”.

2.2  ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Projekt nie obejmuje zakresem zmian jakie mogg powstaé w istniejgcym sposobie zasilania
podstawowego budynku w zwigzku z przytgczeniem instalacji projektowanych.

2.3  ZASILANIE REZERWOWE OBIEKTU

Projekt nie obejmuje zakresem zmian jakie mogg powstaé w istniejgcym sposobie zasilania
rezerwowego budynku w zwigzku z przytgczeniem instalacji projektowanych.

2.4  ROZDZIELNICE 0,4kV

2.41 ROZDZIELNICE PIETROWE
Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych rozdzielnic pietrowych umieszczonych w
poszczegdblnych czesciach budynku.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w:

= zabezpieczenia obwodéw odbiorczych (oswietleniowe, gniazda wtykowe itp.),

= osprzet sterujgcy,

= osprzet sygnalizacyjny,

= roztgczniki i wytgczniki.

W tablicach rozmieszczono réwniez urzgdzenia zabezpieczajgce elementy wyposazenie
teletechnicznego zainstalowane w obiekcie projektowanym.

25 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Projekt nie zmienia parametréw istniejgcego wytacznika zasilania dla budynku. Po
wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
systemu awaryjnego odtaczania instalacji elektryczne;.

2.6  WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Projekt nie zmienia parametréow wewnetrznych linii zasilajgcych. Instalacja zasilajgca
wykonana bedzie w systemie TN-C natomiast instalacja w budynku projektowanym
zrealizowana bedzie w systemie TN-S. Przejscie z systemu TN-C na TN-S nastgpi w
rozdzielni gtéwnej budynku projektowanego.

2.7  INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:
= Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),
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Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w/w parametré4w przy montazu systemu
oswietleniowego.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegdlnych pietrach
w wigkszosci sterowane sgprzy pomocy tgcznikbw. Zastosowano taczniki jedno lub
dwubiegunowe. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?
w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowej. Na
drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac¢ oprawy kierunkowe. Cze$¢ opraw zgodnie
z rzutami poszczegodlnych poziomoéw, zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujgce
zczasem podtrzymania 1h. Zatgczanie opraw oswietleniowych w poszczeg6inych
pomieszczeniach odbywa sie przy pomocy tgcznikdw.
Wytaczniki odwietlenia umieszcza¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw
wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed wytgcznika danego
pomieszczenia.
W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe z podwyzszonym stopniem ochrony
ol$nieniowej, ze zrodtami typu LED. W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyzszonym
stopniu odpornosci na wilgo¢. Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie
1Ix na $rodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen
zwigzanych z akcjg ratunkowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane bedg z obwodu
elektrycznego zasilajgcego oswietlenie w danym pomieszczeniu w ktérym zlokalizowana jest
oprawa awaryjna ( warunek zatgczenia oprawy awaryjnej w przypadku uszkodzenia obwodu
danego pomieszczenia). Oprawy awaryjne zasili¢ z przed wytgcznika danego pomieszczenia.

Na korytarzach wydzieli¢ potowe opraw jako oswietlenie nocne.

Sposéb utozenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:

+ koryta kablowe — na odcinku od tablicy elekirycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

* rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do tgcznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu podstawowego,

* podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku tgcznikdw
umieszczanych w $cianach betonowych,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $Scianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworow w metalowej konstrukcji scianek
dziatowych.

2.8  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie
TN-S. Gniazda umieszczaé na wysokosci okoto 0,30 m odpoziomu podtogi.
W pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszczaé na wysokosci 1,30 m. W sanitariatach
stosowac gniazda wtykowe kroploszczelne. Zastosowa¢ wydzielone obwody zabezpieczone
oddzielnymi wytgcznikami dla zasilania nastepujgcych gniazd:

» Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

Nie montowac¢ osprzetu elektroinstalacyjnego w odlegtosci blizszej niz 1,0 m od krawedzi

umywalek lub natryskow.

Sposéb utozenia przewodow zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych

ogélnych:

» koryta kablowe — na odcinku od tablicy elekirycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

» rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do zejscia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu podstawowego,

* podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w $cianach betonowych,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek
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dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworoéw w metalowej konstrukcji scianek
dziatowych.

29  SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do GSW dodatkowo nalezy przytaczyc:

* instalacje wentylacyjna,

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyrownawcze. Potaczenia

miejscowe powinny objg¢ nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:

* Wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw, sedeséw, itp.,

» Metalowe oscieznice drzwi,

» Metalowe skrzydta drzwi (potgczenia elastyczne),

» Metalowe oscieznice okienne,

* Metalowe elementy wyposazenia budynku takie jak porecze, uchwyty w pomieszczeniach
sanitarnych, itp.,

» Konstrukcje wsporczg systemow sufitu podwieszanego (nalezy wykonaé przynajmniej
jedno poditgczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany),

Potgczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW). Miejscowe

potgczenia wyrbwnawcze wykonac¢ przewodami LgY 6,0. Potgczenia wykonywac¢ za pomocg

obejm i zaciskow instalowanych na poszczegdlnych elementach chronionych.

2.10 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy Il (Up<4,0kV)
umieszczonym  w rozdzielnicy gtownej RG. Poszczegdlne tablice pietrowe wyposazy¢
w ochronniki klasy Il typu C (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. W
przypadkach koniecznych wynikajgcych z typu zastosowanych urzadzenh nalezy zastosowacé
dodatkowe ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu D moze zostac
okreslona na etapie montazu urzadzeh po otrzymaniu DTR danego urzadzenia. Dobér
przeprowadzono na podstawie PN IEC 60364-4-443.

2.11  SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem  wytgczenia < 0,4sek  wspomaganych  wytgcznikiem
roznicowoprgdowym - dotyczy to obwoddéw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyé
indywidualnymi wytgcznikami. Dla zapewnienia bezpieczenstwa gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych instalowa¢ min. 1,0 m od krawedzi umywalki lub brodzika natryskowego. Ponizej
przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowe;j

Dt.
Potaczenia|lzab |Dilugosé¢ | Rkab |Oblicz | Rpz Xkab [Xpz |Zpz |Warunek
230/2
A m om/Km | m om om/kKm|om om 5*lzab pz
Obwod
gniazda
wtykowego |16 50 7,41 59 0,2928 10,0457 | 0,0125]0,2931 |80 751
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Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
Stosowac urzgdzenia w |l klasie ochronnosci.

2.12 SYSTEM PRZYZYWOWY

Centralka alarmowa
Modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem resetujgcym, dzwiekowg sygnalizacjg
alarmu i dioda sygnalizacyjng LED.

Sufitowy przetacznik ciggnowy
Wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami oraz diode sygnalizacji zadziatania
LED.

Przycisk resetujacy
Modut z przyciskiem resetujgcym oraz diodg sygnalizacyjng LED. Umozliwia lokalne
skasowanie alarmu.

Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny
Instalowany po stronie zewnetrznej nad drzwiami lokalnie sygnalizuje stan alarmu wewnatrz
pomieszczenia.

Cechy:

- Wbudowany modut zasilacza

- Wyjscie przekaznikowe

- Zatgczona bateria awaryjna

- Sygnalizacja dzwigkowa oraz $wietlna

- Funkcja potwierdzenia przywotania

- Zatgczanie/Wytaczanie przycisku Reset

- Funkcja selt-test

- Zdejmowane kostki potgczeniowe

- 2 uchwyty typu G

Przetacznik sufitowy musi zosta¢ zainstalowany w miejscu umozliwiajgcym uzycie z
poziomu muszli WC oraz z podtogi w poblizu tej muszli. Przetgcznik dostarczony jest z dwoma
uchwytami typu G. Jeden z nich powinien zosta¢ ustawiony na wysokosci ok. 80 — 90 cm a
drugi na wysokosci ok 10 cm od podtogi.

Sygnalizator akustyczno-optyczny powinien zosta¢ zainstalowany w miejscu
gwarantujgcym dobrg widocznos¢ i styszalnosé dla oséb mogacych udzieli€ pomocy w
sytuacji gdy taka pomoc jest wymagana.

Przycisk resetujacy powinien zosta¢ zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia w miejscu
umozliwiajgcy uzycie go z wbzka inwalidzkiego oraz WC.

Dziatanie

W trybie standby zatgczona jest dioda ‘ON’ centralki alarmowej natomiast sygnalizator
dzwiekowy oraz sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sg nieaktywne.

Po zataczeniu alarmy przy uzyciu przetacznika sufitowego sygnalizatory dzwigkowy i Swietiny
centralki zostang uruchomione. Roéwnolegle zatgczony zostanie lokalny sygnalizator
akustyczno-optyczny.Przywotanie moze zostaé skasowane za pomocg przycisku
resetujgcego wewnatrz pomieszczenia WC. Zaleznie od konfiguracji przywotania moga by¢
resetowane badz potwierdzane za pomoca przycisku na centralce alarmowej. Jezeli w czasie
120 sekundBod potwierdzenia przywotania na centralce nie zostanie ono zresetowane za
pomocg lokalnego przycisku resetujgcego wéwczas centralka ponownie zasygnalizuje stan
»alarm-przywotanie”.

Bateria
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Stan baterii jest ciggle monitorowany a wskaznikiem jest dioda ,ON”. Jezeli dioda jest
przyciemniona lub wygaszona wéwczas nalezy baterie wymienic..

Instalacja

Montaz komponentéw systemu (z wyjatkiem przetgcznika sufitowego) nalezy przeprowadzi¢ w
puszkach elektrycznych dostepnych oddzielnie. Centralka alarmowa wymaga puszki o
gtebokosci 35 mm. Sygnalizator lokalny oraz przycisk resetujgcy wymagaja puszek o
gftebokosci 25 mm.

Instalacja — zasilanie centralki alarmowej

Zasilanie gtowne 230VDC powinno zosta¢ doprowadzone zgodnie z krajowymi regulacjami.
Zasilanie powinno zosta¢ doprowadzone do centralki bezposrednio z tablicy
elektrycznej, z pominigciem dodatkowych taczéwek czy puszek. Nalezy zastosowac
kabel typu YDY min. 3x0.75mm2. Obwdd nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie 3A. Przewod
uziemiajgcy nalezy dotgczy¢ do centralki (zacisk E) oraz do odpowiedniego zacisku puszki,
gdy zastosowano puszke metalowa.

Instalacja — okablowanie niskonapieciowe

Do potaczen nalezy zastosowac kabel alarmowy typu YTDY 4 lub 6x0.5 mm. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodow alarmowych réwnolegle do kabli napieciowych.

Funkcja Potwierdzenia

Przycisk Reset na centrali alarmowej moze zostaé skonfigurowany jako przycisk
potwierdzenia. Tryb potwierdzenia aktywny jest przez 120 sekund od chwili uzycia przycisku.
Jezeli w tym czasie nie nastgpi reset przywotania na lokalnym przycisku Reset wéwczas
Sygnalizacja przywotania na centralce zostanie ponownie aktywowana a jej wytaczenie
mozliwe bedzie tylko z poziomu lokalnego przycisku Reset. W celu aktywacji tej funkciji
nalezy delikatnie nawierci¢ wierttem o srednicy 3mm punkt MODE na ptycie centrali usuwajac
zlotg Sciezke. Po aktywacji funkcji potwierdzenia nie wolno nawierca¢ punktu RESET.
Dezaktywacja przycisku Reset na centralce

W celu zapewnienia, ze wszystkie skasowania przywotan nastgpig z lokalnego przycisku
Reset w toalecie nalezy dezaktywowac przycisk Reset na centralce alarmowej. Dezaktywacije
nalezy wykona¢ poprzez delikatne nawiercenie punktu RESET na ptycie centrali wierttem o
$rednicy 3 mm usuwajgc tym samym ztotg Sciezke z tego punktu.

Funkcja Self-test

Mozliwe jest przetestowanie wszystkich sygnalizatoréw dzwiekowych oraz diod
sygnalizacyjnych LED z poziomu centralki alarmowej. W tym celu nalezy w trybie Standby
wcisng¢ przycisk Reset na centralce. Wszystkie sygnalizatory dzwiekowe i swietlne zostang
aktywowane na krotka chwile .

3. UWAGI OGOLNE

o Zastosowane urzadzenia w poszczeg6lnych systemach muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

» SzczegOty montazowe urzadzen i instalacji zawarte sg w DTR dostarczanej przy zakupie
przez producenta/dystrybutora.

» Integralng czescig dokumentacji projektowej sg karty katalogowe urzadzen i ich DTR —
dostarczane przy zakupie.

» Firma wykonujgca instalacje powinna posiada¢ stosowne uprawnienia oraz potwierdzenia
przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu wydane przez
producenta lub przedstawicielstwo firmy.
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