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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Obiekt

Przebudowa czesci pomieszczen celem utworzenia tazienek na oddziale Ginekologiczno-

Potozniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyslu

1.1.2 Adres inwestycji
Nowy Tomysl, ul. Sienkiewicza 3, 64-300, dz. nr 560/23

1.1.3 Inwestor

SPZ0OZ w Nowym Tomyslu
Ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej
wyciggowej, centralnego ogrzewania oraz wod-kan dla zaprojektowanych fazienek na
oddziale Ginekologiczno - Potozniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym

Tomyslu

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania projektu podpisane z Inwestorem

¢ Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016
z pézn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,
Nr75, poz.690 z pézn. zm Dz.U.; z 2003r, Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109,
p0z.1156)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

¢ Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;

1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Nowym Tomyslu.




Rozwigzania projektowe nie naruszajg praw osoéb trzecich oraz zachowujg stosowne
standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi

zmianami) i przepisach wykonawczych do ustawy.

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

wyciggowej, centralnego ogrzewania i oraz wod-kan dla projektowanych fazienek.

2. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BILANSE
2.1 Bilans powietrza wentylacyjnego
Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono w oparciu o obowigzujgcg w tym

zakresie norma.

Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:

- dla jednej osoby min 30 m3/h
- miska ustepowa min 50 m3/h
- natrysk min 50 m3/h

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w

projektowanych fazienkach na poziomie parteru i 1 pietra rozpatrywanego budynku.

3.1 Rozwiagzanie systemu wentylacji w pom. 0.01 0.02

Linia wywiewna WS.1

Linia wentylacyjna wywiewna WS.1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczeh
sanitarnych nr 0.01 i 0.02 na poziomie parteru .
Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora kanatowego osiowego
zamontowanego na kanale wentylacyjnym w warstwach sufitu podwieszanego.
Dane wentylatora:

P=125W, 230V,

llos¢ powietrza wywiewanego Vw=200 m3/h




Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju okrgglym. Trasy kanatdw przedstawione w opracowaniu
graficznym przebiegajg w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Kanat zakonczono
wigczeniem do istniejgcego kanatu wentylacyjnego murowanego..

Instalacja jest wyposazona w zawory wentylacyjne o srednicy 125mm z ramkg montazowg
podtgczone za pomocg kanatéw elastycznych FLEX.

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na poszczegolnych
odejsciach od kanatu gtéwnego. Kompensacje wywiewanego powietrza zapewniajg kratki

/ podciecia w drzwiach.

3.2 Rozwigzanie systemu wentylacji w pom. 0.03 0.04

Linia wywiewna WS.2

Linia wentylacyjna wywiewna WS.2 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczeh
sanitarnych nr 0.03 i 0.04 na poziomie parteru .
Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora kanatowego osiowego
zamontowanego na kanale wentylacyjnym w warstwach sufitu podwieszanego.
Dane wentylatora:

P=125W, 230V,

llos¢ powietrza wywiewanego Vw=200 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju okragtym. Trasy kanatow przedstawione w opracowaniu
graficznym przebiegajg w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Kanat zakonczono
wigczeniem do istniejgcego kanatu wentylacyjnego murowanego..

Instalacja jest wyposazona w zawory wentylacyjne o srednicy 125mm z ramkg montazowg
podtgczone za pomoca kanatéw elastycznych FLEX.

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na poszczegolnych
odejsciach od kanatu gtéwnego. Kompensacje wywiewanego powietrza zapewniajg kratki

/ podciecia w drzwiach.

3.1 Rozwigzanie systemu wentylacji w pom. 1.01 1.02

Linia wywiewna WS.3




Linia wentylacyjna wywiewna WS.3 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczeh
sanitarnych nr 1.01 i 1.02 na poziomie 1 pietra.
Wycigag powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora kanatowego osiowego
zamontowanego na kanale wentylacyjnym w warstwach sufitu podwieszanego.
Dane wentylatora:

P=125W, 230V,

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw=200 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju okrggtym. Trasy kanatow przedstawione w opracowaniu
graficznym przebiegajg w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Kanat zakonczono
wigczeniem do istniejgcego kanatu wentylacyjnego murowanego..

Instalacja jest wyposazona w zawory wentylacyjne o srednicy 125mm z ramkg montazowag
podtgczone za pomocg kanatdw elastycznych FLEX.

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na poszczegolnych
odejsciach od kanatu gtdwnego. Kompensacje wywiewanego powietrza zapewniajg kratki

/ podciecia w drzwiach.

3.4. Wytyczne branzowe

3.4.1. Wytyczne dla branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej,

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru
przewodu,

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji mechanicznej

wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

3.4.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzono energie elektryczng do wszystkich central wentylacyjnych oraz instalacji

klimatyzacji. Rozwigzanie zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdinych urzgdzen.

Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram montazu urzgdzen.




Montaz urzgdzen wykonaé w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzagdzen do konstrukcji (stosowac antywibracyjne wkitadki gumowe lub ttumiki drgan) i
uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢
urzgdzenia do konstrukgiji).

Przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych,
dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpdr urzgdzen.

W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Montaz podstaw dachowych przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku
koniecznosci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodni¢ z
wykonawcg poszycia dachu.

W trakcie montazu cokotow i podstaw dachowych wykonac dokfadne uszczelnienie przy
pomocy odpowiednio uksztattowanych klindbw wykonanych z EPDM oraz tasm

uszczelniajgcych butylokauczukowych.

Instalacja przewodowa

Kanaty stalowe sztywne:

Kanaly wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych
nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw

miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte:

$100 + ¢ 125 — 0,50 mm

¢ 160 + ¢ 250 — 0,60 mm

¢ 280 + ¢ 710 — 0,75 mm

Kanaty prostokagtne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach

i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
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gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powltoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikdw i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki

kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Kanaty stalowe elastyczne typu flex:

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i
zewnetrzng z aluminium, niepalne musza odpowiadac nastepujgcym wymogom:
- dla kanatéw nawiewnych stosowac kanaty elastyczne izolowane,
- muszg zachowywaC catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- pofgczenia muszg byé¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia;

Izolowane kanaty wentylacyjne na dachu prowadzi¢ w ptaszczach ochronnych z blachy
stalowej ocynkowanej 0,7mm zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki

i gryzonie.

Podwieszenia

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwieszaé w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢é przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji (zastosowano podktadki antywibracyjne).

Podtrzymywacé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac
przy pomocy specjalnych tgcznikoéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Podwieszac¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji budynku.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje

wydtuzen przewodu.




Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

Izolacje termiczne

Nawiewne kanaty wentylacyjne stalowe oraz elementy instalacji nawiewnej izolowac
termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej
o grubos$ci 30mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnetrz budynku oraz kanat czerpny
izolowac termicznie i przeciwwilgociowo - matami o grubosci 100 mm na zbrojonej folii
aluminiowej. lzolowane kanaly wentylacyjne na dachu i w pomieszczeniach nie
przeznaczonych na staty pobyt ludzi (pom. magazynowe) prowadzi¢ w ptaszczach
ochronnych zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie.

Wszystkie kanaty elastyczne nawiewne wykona¢ z warstwg izolacji minimum 25 mm.
Izolacje mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatow oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych
(np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie
kanatow dokfadnie oczyscic¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow

izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

- usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych na dachu,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegto$ciach
poziomych, usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach,

- biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
odwietlenia, instalacja tryskaczowa, instalacja sanitarna, instalacja klimatyzaciji
instalacja odprowadzenia skroplin itp.),

- odpowiednie podigczenia nawiewnikdw i wywiewnikow z instalacjg przewodowg
stalowg poprzez przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wigkszej niz 1,5m.

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb
trwaty, pewny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan),

- powierzchnie poszczegolnych elementow muszg by¢ gtadkie, bez zataman
i wgniecen (zwtaszcza powierzchnie wewnetrzne),

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,




- potaczenia roztgczne poszczegodinych elementdw instalacji i urzadzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu,

- urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory
dachowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi
w dokumentacji technicznej,

- Urzadzenia na budowe dostarczyé fgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi,

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzagdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw,
nalezy przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora

Nadzoru.

Regulacja i pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:
- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesier 2002r.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac¢ przegladu, regulacji i pomiaréw
wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie
z PN-78/B-10440.

Uwagi koncowe

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Warszawa, wrzesien 2002r. oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz.

Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przed montazem sufitow podwieszanych
przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng, aby uzyskaC przeptywy zgodne z
warunkami obliczeniowymi.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywacé tgcznie z rysunkami, zestawieniami

materiatow, wytycznymi AKPIA oraz projektami pozostatych branz.

10



Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Montaz urzgdzeh wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ badania szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych
wg PN-B-76001:1996.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ pomiary akustyczne w budynku. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach wg. PN-87/B-02151/02. Urzadzenia
obliczono i dobrano tak, aby nie wzbudzaty wiekszego hatasu ponad wielkosci zawarte w
tabeli:

Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A hatasu
Pomieszczenie przenikajgcego do pomieszczenia od wszystkich zrodet
hatasu tgcznie LA eq, dB
Pomieszczenia administracyjne
bez wewnetrznych 40
zrédet hatasu

Kuchnie i pomieszczenia

_ 45

sanitarne
Sale konferencyjne 40
Pomieszczenia sanitarne 45

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji wentylaciji
mechanicznej i zapewnienia jej funkcjonalnosci.

2. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen
instalacji wentylacji mechanicznej w punktach wykonywanych przez wykonawcéw
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

3. Rysunki, czes$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz odwrotnie winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne

atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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4.

5. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg

obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér.

INSTALACJA C.O.

Przedmiotem opracowania jest instalacja ogrzewania w projektowanych tazienkach w
rozpatrywanym budynku na poziomie parteru i 1 pietra.
Zatozenia do obliczen:
- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu
dolnym
- strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
- dziatanie ogrzewania: bez przerw wraz z regulacjg ciepta w zrddle ciepta — istniejgca
kottownia olejowo - gazowa
Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN -82/B-02402. W celu
wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczenh
przyjeto  wspotczynniki  przenikania  ciepta  poszczegdlnych  przegréd < wg
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz wg

danych architektonicznych.

Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ukfadzie dwururowym,
pompowym z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym. W projektowanej instalacji
przewiduje sie:

- przewody rozprowadzajgce oraz armature odcinajgcg i regulacyjna,

- zawory termostatyczne,

- grzejniki tazienkowe.

Piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w szachtach, bruzdach $ciennych lub zabudowach,
a gafgzki do zespotéw grzejnych prowadzi¢ w warstwie posadzki.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonang instalacje poddaé prébie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej prébie wykonaé ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac¢ regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.
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Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowaé termicznie tupinami z pianki
poliuretanowej w koszulce z tworzywa. lzolacje wykona¢ zgodnie obowigzujgcym

rozporzgdzeniem i norma.

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do grzejnikbw wykona¢ ze sSciany.
Kazdy grzejnik ptytowy posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez podwojny
zawér odcinajgcy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocg glowic
termostatycznych na grzejnikach.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza gtdwnego do piondw projektuje sie z
wielowarstwowych PEX z wktadkg aluminiowa.

Przewody prowadzi¢ tak aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Dobdr i usytuowanie grzejnikbéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszego
zestawienia:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna
grubosc¢ izolacji -
(materiat 0,035

W/(m « K)1)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z
przez sciany lub stropy,skrzyzowania przewodow poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z
utozone w komponentach budowlanych miedzy poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy.
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Prowadzenie instalacji — uwagi wykonawcze

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzgsdéw.

W przypadku przej$¢ instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
zachowac ciggto$¢ wydzielenia pozarowego przegrody budowlanej zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami.

PROBA SZCZELNOSCI:
Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie
do 0,4 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez

20 minut, obserwowac¢ armature i przewody.

5. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny instalacji wodociggowej dla projektowanych

tazienek.

5.4. Instalacja zimnej wody uzytkowej

Zimna woda uzytkowa zostanie doprowadzona do projektowanych tazienek z istniejgcej
instalacji wody pitnej.

Zimna woda zostata doprowadzona do umywalek, natryskéw, punktéw czerpalnych, oraz
WC.

Instalacje gtéwnej zimnej wody pitnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg skrecania. Instalacje wewnatrz obszaréw zaprojektowano z rur

wielowarstwowych prod. TECE tgczonych metodg mechaniczna.

Uwaga
Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty PZH i

dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggbw wykonywa¢ zgodnie 2z instrukcja montazowg producenta

zastosowanego systemu — TECE.
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Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na $cianach w
bruzdach (rurociagi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach do weztow
sanitarnych zamontowaé¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy izolowac izolacja:

- gtdbwne poziomy — izolacja steinonorm 310 gr. 20mm

- rurociggi wewnatrz obszarow izolacia z PE o grubosci zgodnej

z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

5.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie istniejgca kottownia olejowo-gazowa.
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych : TECE , tgczonymi

poprzez systemowe ztgczki zaciskowe.

Uwaga
Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty PZH i

dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejScia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczeh przewodéw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggbw wykonywa¢ zgodnie 2z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu — TECE.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na $cianach w
bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejSciach do weziow
sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy izolowac izolacjg z PE o grubosci zgodnej

z obowigzujgcym rozporzadzeniem.
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6.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odebrania $ciekow generowanych przez nowoprojektowane przybory sanitarne —
w obszarach wewnetrznych zaprojektowano instalacje kanalizacyjng podtgczong do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej prowadzonej pod posadzka.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — $ciany, stropy, nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej, co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejgca kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowacC do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggow.

Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

7. ZABEZPIECZENIA P-POZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

z pbézniejszymi zmianami.

Zgodnie z § 234. [Przepusty instalacyjne]

1.

3.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3.[126] Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie
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nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

budynku.

§ 267. [Przewody wentylacyjne]

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Dopuszcza sie w budynkach PM, z wyjgtkiem garazy, wykonanie przewodow
wentylacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ognia, pod warunkiem ze nie sg one
prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa nimi powietrze o temperaturze
powyzej 85 st. C lub zanieczyszczenia moggce sie odkiadac.

3. Odlegtosé nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

5. W pomieszczeniu kuchennym Ilub wnece kuchennej w mieszkaniu dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw wentylacji wywiewnej z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

6. Elastyczne elementy taczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

7. Elastyczne elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

8. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

§ 268. [Odpornosé ogniowa wentylacji]

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkéw

jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane,

a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzenh przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
whnetrza palgcych sie czgstek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku.

[142] Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160 st. C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wylgczajgcego ogrzewanie po osiaggnieciu temperatury
powietrza 110 st. C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez
przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzagdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci
ogniowej E | 60.

[143] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowag
i dymoszczelnosc¢ (E | S), z zastrzezeniem ust. 5.

[144] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosc (E | S) lub powinny byé

wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z ust. 4.
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6. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje,

niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

8. UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Calos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie Zz niniejszym projektem
i zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu
i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.
Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

cz. ll Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen.
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