1.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementow

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne i schematy konstrukcji
Nadproza
Nadproza nad otworami projektowanymi w Scianach istniejgcych zaprojektowano jako
belki stalowe o dtugosci rownej szeroko$¢ otworu +2*15¢cm gltebokos¢ oparcia.
Nadproza z belek stalowych nalezy osadzaé¢ w kolejno wykutych bruzdach (po
uprzednim podstemplowaniu stropu na szerokosci wykuwanych bruzd — w miejscach
gdzie otwor nowoprojektowany jest w $cianie nosnej podpierajgcej strop).
Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu nadproza
- podstemplowac strop po jednej i drugiej stronie przekuwanej Sciany na szeroko$ci
projektowanego nadproza w miejscach gdzie otwor nowoprojektowany jest w Scianie
nosnej podpierajgcej strop).
- wyku¢ poziomg bruzde z jednej strony sciany, osadzi¢ belke opierajgc na $cianach
no$nych na gteboko$¢ zgodng z wymaganiami, oparcie podklinowaé i ustabilizowac.
- uzupetni¢ wykucie betonem C20/25 i po min 7 dniach mozna przystgpi¢ do wykucia
drugiej bruzdy.
- wyku¢ poziomg bruzde z drugiej strony $ciany, osadzi¢ belke i j.w.
-belki skreci¢ ze sobg srubami M12 w 2 miejscach.
- nastepnie mozna przystagpi¢ do rozebrania istniejgcych fragmentow sciany.
Bruzdy poziomie wykuwane w scianie powinny mie¢ wysokos¢ kilka centymetrow
wiekszg niz projektowana belka nadprozowa oraz dtugo$¢ zapewniajgcg wymagane
oparcie. Przed montazem nadprozy nalezy wykona¢ poduszki z bezskurczowej
zaprawy cementowej gr. ok. 2,5cm do oparcia belek lub poduszki betonowe gr.
20cm..
Belki nalezy wypoziomowa¢ i pozostawi¢ na okoto jedng dobe, tak aby zaprawa
mogta stezec.

1.2. Zatozenia przyjete do obliczen wraz z podstawowymi wynikami obliczen

Zakresem przedmiotowego projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej jest
wykonanie nadprozy w istniejgcych scianach.
Strefy obcigzen klimatycznych:
- obcigzenie $niegiem — strefa 1
- obcigzenie wiatrem — strefa 1

1.3. Ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza stanu technicznego wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

dla projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku publicznego szpitala w
Nowym Tomyslu przy ul. Sienkiewicza 3, dz. nr 560/23.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu konstrukcji
i elementow istniejgcych budynkow w zwigzku z projektowang przebudowg i rozbudows.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Formalna:



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
— Uprawnienia budowlane WKP/0033/POOK/05.
Merytoryczna:
—  Whyniki wizji lokalnych
— Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

ZRODLA PRAWA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom | Budownictwo ogélne. Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Obowigzujgce Polskie Normy.

CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejszg ekspertyze wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych i uwarunkowan

wykonania przebudowy czesci pomieszczen istniejgcego budynku publicznego szpitala.
Zakresem przedmiotowego projektu jest przebudowa istniejgcego szpitala

publicznego w zwigzku organizacjg fazienek, a co za tym idzie wykonania przeku¢ otworow

drzwiowych w scianach wewnetrznych. Przebudowg nie wptywa negatywnie na konstrukcje

istniejgcego budynku.

Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacy budynek jest obiektem o funkcji ustugowej — szpital publiczny. Istniejacy obiekt
wyposazony jest we wszystkie wymagane instalacje.

Budynek dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym, posiada klatki
schodowe oraz dzwigi osobowe (w skrzydle obok) zapewniajgce komunikacje na
wszystkich kondygnacjach. Powstat okoto 1912r. sgsiadujgcy z nim budynek sktada sie z
czesci powstatej w latach 90-ych, druga po roku 2006. Budynek z 1912r jest budynkiem
murowanym ze stropami na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym Ilub
drewnianych. Przedmiotowy budynek ma dach stromy, kryty dachéwkg. Czes¢ budynku z
lat 90-ych wykonana w technologii prefabrykacji, natomiast budynek B w technologii
murowanej ze stropami z ptyt kanatowych oraz ptyt monolitycznych Zzelbetowych,
stropodachami ptaskimi. Wszystkie istniejgce czesci szpitala posadowione sa
bezposrednio. Budynki majg zapewniony dostep dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Stan budynkéw dobry - w wiekszosci konstrukcja i dachy w dobrym stanie technicznym,
system odwodnienia dachéw sprawny, sciany bez widocznych spekan ani uszkodzen.

W ramach projektowanej inwestycji obiekt zostanie przebudowany zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi warunkéw technicznych oraz ochrony
przeciwpozarowej. Budynek  zostanie  dostosowany dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnoscia.

Projektowana przebudowa budynku zostata zaprojektowana tak, aby spetni¢ wymagania
ochrony p.poz. oraz obowigzujgce normy, zastosowano rozwigzania gwarantujgce wysokg

5



jakos¢ i estetyke. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na konstrukcje i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu, nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
istniejgcej zabudowy oraz jej uzytkownikdw jak réwniez nie obniza jej przydatnosci
uzytkowania.

WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym, a w ramach prac budowlanych
ujetych w/w projekcie nie straci on na stanie technicznym i wygladzie elewac;ji.
Projektowana inwestycja bedzie bezpieczna dla istniejacego obiektu pod warunkiem
przestrzegania zalecen projektanta i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny byé wykonywane pod $cistym nadzorem  osoby
uprawnionej.

Ekspertyza niniejsza wypetnia hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Autor opracowania: mgr inz. Joanna Karmelita

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
2.1. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
— nie dotyczy
2.2. Projekt geotechniczny
— nie dotyczy
2.3. Sposéb zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gérniczej
-brak eksploatacji gérniczej na ternie i w poblizu
— nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno- inzynierska
— nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Sciany istniejgce wewnetrzne noséne wykonane z cegly petnej. W $cianach wykonuije sie
przekucia pod otwory drzwiowe z osadzeniem belek stalowych CE200 zdwojonych w
Scianach gr.25cm i pojedynczych w Scianach cienszych. Belki skrecane ze soba.

Scianki dziatowe nowe gr.12cm atestowane w systemie ptyt gipsowo-kartownowych EI30 :
System 3.40.05 — poszycie obustronnie 2xptytg np.Rigips Rigimetr GKB 12,5mm na
ruszcie 75mm, wetna mineralna np.lsover Aku Plyta
gr.min.50mm
Dla pomieszczen mokrych ptyta GKBI
Obudowy sptuczek i instalacji z ptyt-GKI gr.12,5mm oraz obudowy réznic/wnek $cian
system 3.22.00
Obudowa szachtu — System 3.50.16- podwdjne optytowanie 2x12,5mm GKF na ruszcie
50mm
Scianka szklana fragmentaryczna wydzielajgca natrysk w wykonaniu bezpiecznym ze
szkfa hartowanego. Scianka chwycona géra wspornikiem usztywniajgcym. W podtodze i
przy $cianie szyba ujeta w profil aluminiowy z uszczelkami.

Drzwi wewnetrzne stalowe gtadkie z wypetnieniem plaster miodu z uszczelkami. W
drzwiach kratki wentylacyjne, zamki tazienkowe. Oscieznice obejmujgce i blokowe
stalowe.



Podtogi pomieszczen -zdjg¢ istniejace warstwy, na stropie (z wywinieciem na $ciany)
natozy¢ izolacje z folii w ptynie, nastepnie utozy¢ izolacje akustyczng /cieplna ze
styropianu dzwiekoizolacyjnego EPS T 24dB — grubos¢ dobraé¢ do mozliwej do wykonania
podtogi pamietajgc ze styropian ulegnie kompresji o0 10%. Sugerowana warstwa jesli
mozliwa do wykonania 4cm — styropian EPS T 24dB gr.44/40mm.

Na styropianie folia i warstwa wyrownawcza ze spadkiem 1,5% w natrysku do odptywu —
w natrysku prawdopodobnie moze zaj$¢ koniecznos¢ pocienienia warsty styropianu.
Warstwe wyrownawczg wyla¢ o 1cm nizej pod utozenie piytek.

Dobor grubosci warstw do ustalenia po rozbiorce warstw podtogi istniejgce;j.

Warstwa wierzchnia to ptytki gresowe o parametrach min.R10 B.

Sufit podwieszany przeznaczony do obiektéw szpitalnych np.Ecophon Higienic Clinic A
gr.15mm 60x60 lub inny rbwnowazny umozliwiajgcy czeste mycie i dezynfekcje.

Sufit wieszaé na wys.252cm i 310cm — z dostosowaniem do nadprozy okien. W
pozostatych przypadkach na wys. min.250.

Sciany tynkowane tynkami cem-wap. —naprawy tynkéw i gipsowane, malowane farbami
lateksowymi (zmywalnymi) powyzej ptytek. W rejonie natrysku pod ptytki folia w ptynie oraz
30cm poza obrys natrysku.

Ptytki na scianach do wys.min.2m. W sali pojedynczej istniejgce ptytki ze $cian skuc i po
wyrownaniu sciany przyklei¢ wyktadzine winylowg na wysokosc¢ 2m. Przy stanowisku
noworodka wyktadzina $cianna WALL kolor 2830 Summer sky np.Polyflor, a za tézkiem i
jednoczesnie przy umywalce wyktadzina mocniejsza FLOOR kolor 8652 Pennyroyal mint
np.Polyflor lub inna réwnowazna.

Kolorystyka scian i podtdég na rysunku.

Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewne.

Przybory sanitarne dla niepetnosprawnych (z wyjatkiem miski ustepowej przy pokoju 1-
t6zkowym) , umywalki zespolone z uchwytami jako ceramiczna cato$¢ np.HEWI lub inne
réwnowazne.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

-w czesci instalacyjnej

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa

-nie dotyczy

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenie budowlano-instalacyjnego
-w czesci instalacyjnej

Sposob powigzania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

-nie dotyczy

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu w tym



charakterystyka i parametry instalacji i urzadzen majacych wplyw na architekture,
konstrukcje , instalacje i urzadzenia zwigzane z obiekt
-w czesci instalacyjnej

10. Dane dotyczace warunkoéw ochrony pozarowej

Dla obiektu wykonano ekspertyze pozarowg w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla segmentow A i B budynku szpitala SP ZOZ w Nowym TomysSlu, przy ul.
Sienkiewicza 3 w styczniu 2020r. autorstwa J.Kiec-Zajewskiej

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
Budynek ,A " istniejacy 3 kondygnacyjny (suterena, parter, | pietro) + poddasze.
Budynek murowany z cegly petnej, stropy ceramiczne zblizone do Ackermana, strop nad
Ill kondygnacjg drewniany (stop poddasza), dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwka ceramiczng. Sciany dziatkowe murowane i z ptyt g-k.
Budynek ,B " istniejgcy 3 kondygnacyjny (suterena, parter, | pietro). Budynek
murowany z cegty, stropy ceramiczne zblizone do Ackermana i zelbetowe, stropodach
pokryty papg z dociepleniem ze styropianu. Sciany dziatkowe murowanez cegly i
bloczkéw gazobetonowych oraz z ptyt g-k.

Powierzchnia zabudowy budynku A i B po rozbudowie 1104,1m? . Budynek przylega do

istniejgcej bryty C i D i stanowi odrebng strefe i jest od niej oddzielony $ciang pozarowag

REI120 oraz drzwiami pozarowymi EI60 na wszystkich kondygnacjach.
1.1.Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa budynku istniejaca 1586,8m?
1.4 Wysokos¢ budynku:
- 3 kondygnacje (piwnica, parter, Ip.) + poddasze — budynek niski wg ekspweetyzy

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowaé sie beda przedmioty palne w postaci statej typowe dla budynkéw
ZL stanowigce wyposazenie i wystroj budynku, takie jak:
—papier,
—drewno i drewnopochodne,
—pianka poliuretanowa,
—tkaniny.
Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:
- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych
- uzywanie otwartego ognia
- niewtasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach
- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie
- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN
Budynek szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II..

Przewidywana liczba os6b na kondygnacjach :
- | kondygnacja nadziemna — ok. 20 osdb,
- Il kondygnacja nadziemna — 44 osoby,
- Il kondygnacja nadziemna — 49 osob,
tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie ok. 113 osob.



4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkéw ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zakwalifikowane
do zagrozenia wybuchem.

6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "B"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

W budynku klasy B poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowe;j:

- gtdwne elementy konstrukcji —-R120.,NRO

- stropy —REI60,NRO

- $cianki wewnetrzne—EI30

- dach —konstrukcja R30,

- przekrycie RE30

Wszystkie istniejgce oraz nowo projektowane elementy budynku powinny spetniaé
wymagang klase odpornosci ogniowej , by¢é NRO oraz mie¢ klase reakcji na ogien, za
wyjatkiem drewnianego dachu i stropu pod dachem czesci A oraz zastosowania
styropianu na dociepleniu $ciany przy podziale na strefy pozarowe opisanych w
ekspertyzie.

7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE:
Podziat na strefy pozarowe:

-Strefa SP1- pomieszczenia magazynkowe odpadéw med.

-Strefa SP2— pomieszczenia techniczne zlokalizowane na | kondygnacji nadziemnej o
gestosci obcigzenia PM<500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pozarowej ok.
34m? i 60m? w kilku pomieszczeniach.

-strefa SP3 — pozostata cze$¢ budynku.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla stref PM<500 MJ/m2 oraz

ZL 1l + PM<500 MJ/m2 w budynku niskim wynoszg 10 000 m2 oraz 5 000 m2 i nie bedag
przekroczone.

Na styku stref przegrody REI120 ($ciany murowane istniejgcych budynkoéw, drzwi
EI6O0S.

8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych:

Budynek przylega doi scian zewnetrznych tego samego kompleksu budynkow.

9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH

URATOWANIA W INNY SPOSOB

9.1Warunki ewakuac;ji:
Zgodnie z opisem w ekspertyzie (z przekroczeniem najdtuzszej dtugosci dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji. Nalezy obudowgc i zamkngc¢ klatke schodowa.

9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).



10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNO-
CHRONNEJ:
- Instalacja wentylacyjna wytacznie z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi
odpowiada¢ wymaganiom technicznym okreslonym dla srodowiska ZL.

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM
DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN:

Budynek wymaga:
-budynek posiada hydranty wewnetrzne @25 —hydranty istniejgce z wezem pétsztywnym
dt.20m (20m waz+3m strumien). Na kazdej kondygnacji hydrant w poblizu klatki
schodowej.
-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych
Swiattem dziennym (o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wylgcznik pradu w poblizu gtdwnego wejscia do budynku
Obiekt wymaga wyposazenia w Swiatla ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczac sie
samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oSwietlenia co najmniej 1lx.
W WC niepetnosprawnych o$wietlenie awaryjne.
W drzwiach pozarowych samozamykacze.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

Na kazde 100m? powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego proszkowego
ABC 2kg (3dm3®) w gasnicach proszkowych ABC 4 Ilub 6kg przy skrzynkach
hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg istniejagce hydranty @80 na ulicy przed
budynkiem w wymaganej odlegtosci .

Drogi pozarowe -Droge pozarowg istniejgce dla catego kompleksu szpitala.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu
-nie dotyczy
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