1.

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1.Rodzaj obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czesci pomieszczen
szpitala w Nowym Tomyslu przy ul.Sienkiewicza 3, dziatka nr 560/23 celem
utworzenia tazienek na Oddziale Ginekologiczno-Potozniczym i Chirurgicznym

1.2.Kategoria obiektu budowlanego
XI

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1.Sposdb uzytkowania
Budynek szpitala istniejgcy:
— Organizacja tazienek celem poprawy funkcji oddziatdéw i zapewnienia tazienek dla
niepetnosprawnych ,

2.2.Program uzytkowy obiektu budowlanego
Organizacja oddziatéw nie ulega zmianie. Dla czesci pokoi dobudowane zostajg
tazienki dostepne z pokoi oraz organizowane sg tazienki ogélnodostepne
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych..

2.3.Technologia:
Projekt przebudowa pomieszczen szpitala dotyczy tylko organizacji
dodatkowych sanitariatéw, ktore przedstawiajg sie nastepujgco:
Parter:
-Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny
| pietro:
-Oddziat Chirurgiczny

Na parterze na Oddziale Potozniczo-Ginekologicznym organizowana jest tazienka dla
pokoju 1-t6zkowego potozniczego. Z sali wydzielona zostaje przestrzen na fazienke
dostepna z pokoju. Pokdj jednoosobowy wyposazony dzis w stanowisko pielegnacii
niemowlgt SPN1600, jezdne t6zko noworodkowe i t6zko matki. Po wydzieleniu
tazienki stanowisko pielegnaciji jest przesuwane o kilkadziesigt centymetrow a sala
otrzyma nowa aranzacje $cian - nowe okfadziny scienne przy umywalkach/wanience
z PCV pefnigce réwniez role odbojic. Reszt pozostaje bez zmian.

tazienka mimo ,ze nie jest przeznaczona dla osob na wozku inwalidzkim posiadac
bedzie przy przyborach uchwyty ze stali nierdzewne;.

Pomiedzy dwoma pokojami ginekologicznymi oraz pomiedzy pokojami na Oddziale
Chirurgi fazienka dostosowana dla osob niepetnosprawnych dostepna z obu pokoi.
W pokojach przesung¢ gniazda tlenu klidujace z nowymi otworami.

Przy tazience opisanej wyzej fazienka ogoélnodostepna dla niepetnosprawnych z
wejsciem z korytarza.

tazienki wyposazone w miske ustepowg i umywalke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Natrysk w formie zagtebienia w posadzce ze spadkiem do kratki
Sciekowej. Wokot natrysku kotara.

Styk cokotu z posadzka nalezy zaokragli¢

Grzejniki typu higienicznego odsuniete od sciany i podtogi

Umywalki wraz z dozownikami mydta w ptynie, z pojemnikiem na reczniki
jednorazowe i koszem + lustro nad umywalka.



Sciany oktadane ptytkami do h=2m, wyzej malowane do sufitu farbami zmywalnymi
lateksowym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek istniejgcy bez zadnych zmian w forme zewnetrzna i funkcje.

3.2. Sposob dostosowania do warunkéw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1.Kubatura
Kubatura istniejgca 5030,1m?,
4.2.Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 1586,8m?
4.3. Wysokos¢, dtugos¢, szerokosc
Gabarytu budynku bez zmian

4.4. Liczba kondygnaciji
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0 (kondygnacja pierwsza nazywana piwnica jest
kondygnacja nadziemng)

llos¢ kondygnacji naziemnych: 3

4.5. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

W roku 2019 opracowano ekspertyze techniczng w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie dla skrzydta A i B szpitala i uzyskano
postanowienie (dstepstwo) KW PSP w Poznaniu.

Usytuowanie budynku na dziatce z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe jest zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie.

Odlegtos¢ scian zewnetrznych od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosi
30,0m.

Budynek A i B nalezy wydzieli¢ pozarowo od pozostatej czesci budynku zgodnie z
zapisami eksperyzy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

6.1. Liczba lokali mieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych: -brak



10.

11.

12.

6.2. Liczba lokali uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych ustugowych: -brak

Liczba lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
hiepetnosprawne

Budowe toalet zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow niezbednych do korzystania
z nich przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Ustawienie przyboréw i szeroko$¢ drzwi oraz ksztait, wymiary pomieszczen dajg
mozliwos¢ swobodnego poruszania sie przez osoby niepetnosprawne. Drzwi bez progow.
Przy urzadzeniach uchwyty.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Nie dotyczy - budynek istniejgcy bez zwiekszenia warunkéw uzytkowania

Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Nie dotyczy — aranzacja toalet

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegobinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — aranzacja toalet

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Architektura

Scianki dziatowe w technologii lekkiej z ptyt g-k w systemie 3.40.05 — $cianka na ruszcie
CW/WU 75 z podwojnym optytowaniem GKBI 2x12,5mm, wypetnienie z wetny
mineralnej gr.min.50mm. Sciany o odpornosci ogniowej E130.

W jednej tazience fragment sciany szklanej ze szkta hartowanego.

Belki nadprozowe dla wykuwanych otworéw w Scianach murowanych stalowe
Istniejgce podtogi w miejscu wykonania tazienek — rozebrac istniejace posadzki,
wykonac izolacje z folii w ptynie utozy¢ izolacje akustyczng i cieplng ze styropianu
akustycznego i wyla¢ warstwe wyrdwnawczg, w natrysku ze spadkiem w kierunku
projektowanego odptywu. Sprawdzi¢ grubosci warstw catego stropu , zmienié
ewentualnie grubos¢ warstwy izolacyjnej a razie watpliwosci skonsultowac sie z
projektantem.

Sufity podwieszane systemowe z wetny szklanej gr.15mm.
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Sciany z oktadzing z ptytek oraz miejscowo przy umywalkach z oktadzing PCV powyzej
malowane farbami wysoce zmywalnymi odpornymi na wielokrotne mycie i szorowanie —
lateksowymi.

Konstrukcija

Zatozenia projektowe:

Zakresem przedmiotowego projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej jest
przebudowa istniejgcego budynku publicznego szpitala. W zwigzku z planowang
inwestycjg projektuje sie wykucia otworéw drzwiowych w $cianach nosnych oraz
dziatowych. Ukfad konstrukcji poszczegélnych kondygnaciji oparty na scianach nosnych
oraz podciggach stalowych wspartych na istniejgcych $cianach.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Nadproza:

Nadproza nad otworami projektowanymi w $cianach istniejgcych zaprojektowano jako
belki stalowe z profili gorgcowalcowanych o dtugosci réownej szerokos¢ otworu
+2*15cm gtebokos¢ oparcia. W Scianach o szerokosci 25cm -2 belki , 13. Scianach
gr.12cm jedna belka.

Ekspertyza konstrukcyjna

Ekspertyza stanu technicznego wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie dla projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku
publicznego szpitala w Nowym Tomyslu przy ul. Sienkiewicza 3, dz. nr 560/23.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreSlenie stanu konstrukgji
i elementdw istniejgcych budynkow w zwigzku z projektowang przebudowsg i rozbudows.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Formalna:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Uprawnienia budowlane WKP/0033/POOK/05.
Merytoryczna:
—  Whyniki wizji lokalnych
— Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

ZRODtA PRAWA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Tom | Budownictwo ogélne. Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Obowigzujgce Polskie Normy.

CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejszg ekspertyze wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych i
uwarunkowan wykonania przebudowy czesci pomieszczen istniejgcego budynku
publicznego szpitala.
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Zakresem przedmiotowego projektu jest przebudowa istniejgcego szpitala
publicznego w zwigzku organizacjg tazienek, a co za tym idzie wykonania przekué
otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych. Przebudowg nie wptywa negatywnie na
konstrukcje istniejgcego budynku.

Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejgcy budynek jest obiektem o funkcji ustugowej — szpital publiczny. Istniejgcy obiekt
wyposazony jest we wszystkie wymagane instalacje.

Budynek dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym, posiada
klatki schodowe oraz dzwigi osobowe (w skrzydle obok) zapewniajgce komunikacje na
wszystkich kondygnacjach. Powstat okoto 1912r. sgsiadujgcy z nim budynek sktada sie z
czesdci powstatej w latach 90-ych, druga po roku 2006. Budynek z 1912r jest budynkiem
murowanym ze stropami na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym Ilub
drewnianych. Przedmiotowy budynek ma dach stromy, kryty dachéwka. Czesé budynku z
lat 90-ych wykonana w technologii prefabrykacji, natomiast budynek B w technologii
murowanej ze stropami z ptyt kanatowych oraz ptyt monolitycznych Zzelbetowych,
stropodachami pfaskimi. Wszystkie istniejgce czesci szpitala posadowione sa
bezposrednio. Budynki majg zapewniony dostep dla os6b z niepetnosprawnoscia.

Stan budynkéw dobry - w wigkszosci konstrukcja i dachy w dobrym stanie technicznym,
system odwodnienia dachéw sprawny, sciany bez widocznych spekan ani uszkodzeh.

W ramach projektowanej inwestycji obiekt =zostanie przebudowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi warunkéw technicznych oraz ochrony
przeciwpozarowej. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnoscia.

Projektowana przebudowa budynku zostata zaprojektowana tak, aby spetni¢ wymagania
ochrony p.poz. oraz obowigzujgce normy, zastosowano rozwigzania gwarantujgce
wysokg jakos¢ i estetyke. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na
konstrukcje i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu, nie powoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa istniejgcej zabudowy oraz jej uzytkownikéw jak rowniez nie obniza jej
przydatnosci uzytkowania.

WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym, a w ramach prac budowlanych
ujetych w/w projekcie nie straci on na stanie technicznym i wygladzie elewacji.
Projektowana inwestycja bedzie bezpieczna dla istniejgcego obiektu pod warunkiem
przestrzegania zalecen projektanta i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osoby
uprawnione.

Ekspertyza niniejsza wypetnia hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Autor opracowania: mgr inz. Joanna Karmelita

Instalacje elektryczne

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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Przyjeto poziom natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto

i oswietlenie -Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegdlnych pietrach

w wiekszosci sterowane sg przy pomocy tacznikow. Zastosowano tgczniki jedno lub
dwubiegunowe. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?

w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowe;.
Wytgczniki oswietlenia umieszczaé w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m.

Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed
wylgcznika danego pomieszczenia.

W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe z podwyzszonym stopniem ochrony
ol$nieniowej, ze zrodtami typu LED. W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyzszonym
stopniu odpornosci na wilgo¢. Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie
1Ix na srodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzagdzen
zwigzanych z akcjg ratunkowa. Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasilane bedg z obwodu
elektrycznego zasilajgcego oswietlenie w danym pomieszczeniu w ktorym zlokalizowana
jest oprawa awaryjna ( warunek zatgczenia oprawy awaryjnej w przypadku uszkodzenia
obwodu danego pomieszczenia). Oprawy awaryjne zasili¢ z przed wytgcznika danego
pomieszczenia.

Sposbb utozenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:

e koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

e rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do tgcznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji stropu podstawowego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku tgcznikow
umieszczanych w Scianach betonowych,

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej
kartonowo-gipsowej, wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji Scianek
dziatowych.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie
TN-S. Gniazda umieszczac na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.
W pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszczaé na wysokosci 1,30 m. W
sanitariatach stosowa¢ gniazda wtykowe kroploszczelne. Zastosowaé wydzielone obwody
zabezpieczone oddzielnymi wytacznikami dla zasilania nastepujgcych gniazd:

e Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

Nie montowa¢ osprzetu elektroinstalacyjnego w odlegtosci blizszej niz 1,0 m od krawedzi
umywalek lub natryskow.

SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do GSW dodatkowo nalezy przytgczyc¢:
= instalacje wentylacyjng,

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

Potfgczenia miejscowe powinny objaé nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:
o Wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw, sedesow, itp.,
¢ Metalowe oScieznice drzwi,

e Metalowe skrzydta drzwi (potgczenia elastyczne),
e Metalowe elementy wyposazenia budynku takie jak porecze, uchwyty

w pomieszczeniach sanitarnych, itp.,

o Konstrukcje wsporczg systeméw sufitu podwieszanego (nalezy wykonac¢ przynajmniej
jedno podtagczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany),
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Potaczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW).
Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami LgY 6,0. Potgczenia
wykonywac za pomocg obejm i zaciskéw instalowanych na poszczegdlnych elementach
chronionych.

SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy I
(Up<4,0kV) umieszczonym w rozdzielnicy gtéwnej RG. Poszczegdlne tablice pietrowe
wyposazy¢ w ochronniki klasy Il typu C (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej
rozdzielni. W przypadkach koniecznych wynikajgcych z typu zastosowanych urzgdzen
nalezy zastosowac dodatkowe ochronniki koricowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu D
moze zostac okreslona na etapie montazu urzadzen po otrzymaniu DTR danego
urzgdzenia. Dobor przeprowadzono na podstawie PN IEC 60364-4-443.

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzgdzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem wytgczenia < 0,4sek wspomaganych wytgcznikiem
réznicowoprgdowym - dotyczy to obwodow gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyé
indywidualnymi wytgcznikami. Dla zapewnienia bezpieczenstwa gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych instalowaé¢ min. 1,0 m od krawedzi umywalki lub brodzika
natryskowego. Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu
gniazd wtykowych:

SYSTEM PRZYZYWOWY
W pomieszczeniach projektuje sie system przyzywowy stadajgcy sie z :

— Centralka alarmowa

— Sufitowy przetgcznik ciegnowy

— Przycisk resetujgcy

— Przetgcznik sufitowy

— Sygnalizator akustyczno-optyczny

— Przycisk resetujgcy

— Bateria

— Funkcja Potwierdzenia

— Dezaktywacja przycisku Reset na centralce
— Funkcja Self-test

Instalacje sanitarne

1.1 Instalacje sanitarne
1.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia dotyczgce minimalnych wymagan dla wentylacji i klimatyzacji poszczegodlnych
pomieszczen zostang przyjete zgodnie z projektem technologii medycznej oraz ,Wytyczne
projektowania szpitali ogolnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt pigty. Wentylacji i Klimatyzacja.”

Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:
- dla jednej osoby — min 30 m3/h
- sanitariaty: miska ustepowa, natrysk - 50 m3/h
Linie wentylacyjne — wywiewne
Linie wentylacyjne wywiewne stanowig wentylacje wywiewng z pomieszczen: sanitarnych
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Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatorow kanatowych zamontowanych w
sufitach podwieszanych.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju okrggtym. Instalacja wentylacyjna bedzie wyposazona w
przepustnice regulacyjne na poszczegdlnych odgatezienia. Sygnat zatgczania wentylatorow
bedzie pochodzit instalacji o$wietlenia.

1.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Przyjeto obliczeniowe temperatury w poszczegdélnych pomieszczeniach:
e tazienka personelu, pacjentow,: 24°C
Dane podstawowe:
e rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu
dolnym
e obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego — ogrzewanie grzejnikowe:
- zasilanie = 333K (800C)
- powrét = 323K (600C)
o strefa klimatyczna: Il - temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w zrodle
ciepta. Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia gazowo-olejowa z automatykg regulacyjna.
W projektowanej instalacji przewiduje sie:
e nowe zespoty grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na
zawory regulacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania w instalacji grzejnikowej przewiduje sie zaprojektowac z
rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego (PE-Xc/Al./PE, TC) lub stalowych
nierdzewnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw mozna wykonywaé¢ zaréwno przy
uzyciu tgcznikéw, jak tez przez giecie przewoddw.

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie tupinami z pianki
poliuretanowej w koszulce z tworzywa. Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem i norma.

1.1.3 Instalacja zimnej wody uzytkowe;j

Zimna woda na cele uzytkowe zostanie doprowadzona do projektowanych tazienek z
istniejgcej instalacji wodociggowej. Zimna woda zostata doprowadzona do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych. Cisnienie w instalacji reguluje zestaw hydroforowy
zlokalizowany w pomieszczeniu przytgcza wody.

1.1.4 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie istniejgca kottownia gazowo-. Ciepta woda bedzie
doprowadzona do wszystkich punktow poboru z istniejgcej instalacji zlokalizowanej w
piwnicy.

1.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonac z rur i ksztattek z PVC oraz z rur
zeliwnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne
wyprowadzone 0,5-1,0 m nad dach budynku. Poziome przewody prowadzone bedg pod
posadzkag budynku.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca
Scieki do kanalizacji miejskiej poprzez istniejgce przytgcze.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektu wykonano ekspertyze pozarowg w zakresie ochrony przeciwpozarowej
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dla segmentéw A i B budynku szpitala SP ZOZ w Nowym Tomyslu, przy ul. Sienkiewicza 3 w
styczniu 2020r. autorstwa J.Kiec-Zajewskiej

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
Budynek ,A ” istniejacy 3 kondygnacyjny (suterena, parter, | pietro) + poddasze.
Budynek murowany z cegly petnej, stropy ceramiczne zblizone do Ackermana, strop
nad Il kondygnacjg drewniany (stop poddasza), dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwkg ceramiczng. Sciany dziatkowe murowane i z ptyt g-k.

Budynek ,B ” istniejacy 3 kondygnacyjny (suterena, parter, | pietro). Budynek
murowany z cegly, stropy ceramiczne zblizone do Ackermana i zelbetowe, stropodach
pokryty papg z dociepleniem ze styropianu. Sciany dziatkowe murowanez cegly i
bloczkéw gazobetonowych oraz z piyt g-k.

Powierzchnia zabudowy budynku A i B po rozbudowie 1104,1m? . Budynek przylega do
istniejacej bryty C i D i stanowi odrebng strefe i jest od niej oddzielony sciang pozarowa
REI120 oraz drzwiami pozarowymi EI60 na wszystkich kondygnacjach.

1.1. Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa budynku istniejaca 1586,8m?

1.4 Wysokos¢ budynku:
- 3 kondygnacje (piwnica, parter, Ip.) + poddasze — budynek niski wg ekspweetyzy

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkow ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:
—papier,
—drewno i drewnopochodne,
—pianka poliuretanowa,
—tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II..

Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :
- | kondygnacja nadziemna — ok. 20 osdb,
- Il kondygnacja nadziemna — 44 osoby,
- lll kondygnacja nadziemna — 49 os6b,
tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie ok. 113 osaéb.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnagtrz — sale wzmozonego nadzoru,
niektore sale pacjentow
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkéw ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "B"
-Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

W budynku klasy B poszczegdine elementy budowlane zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowe;j:

- gtéwne elementy konstrukcji —R120.,NRO

- stropy —REI60,NRO

- $cianki wewnetrzne—EI30

- dach —konstrukcja R30,

- przekrycie RE30

Wszystkie istniejgce oraz nowo projektowane elementy budynku powinny spetniac
wymagang klase odpornosci ogniowej , by¢ NRO oraz mie¢ klase reakcji na ogien, za
wyjatkiem drewnianego dachu i stropu pod dachem czesci A oraz zastosowania
styropianu na dociepleniu sciany przy podziale na strefy pozarowe opisanych w
ekspertyzie.

7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE:
Podziat na strefy pozarowe:

--Strefa SP1- pomieszczenia magazynkowe odpadow med.

-Strefa SP2— pomieszczenia techniczne zlokalizowane na | kondygnacji nadziemnej
o gestosci obcigzenia PM<500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pozarowej ok.
34m? i 60m? w kilku pomieszczeniach.

-strefa SP3 — pozostata cze$¢ budynku.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla stref PM<500 MJ/m2 oraz
ZL 1l + PM<500 MJ/m2 w budynku niskim wynoszg 10 000 m2 oraz 5 000 m2 i nie
beda przekroczone.

Na styku stref przegrody REI120 ($ciany murowane istniejgcych budynkéw, drzwi
EI60S.

8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:
Budynek przylega doi $cian zewnetrznych tego samego kompleksu budynkow.

9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuac;ji:
Zgodnie z opisem w ekspertyzie (z przekroczeniem najdtuzszej dtugosci dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji. Nalezy obudowgc i zamkng¢ klatke schodowa.
17



9.2.0swietlenie ewakuacyjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNO-
CHRONNEJ:

- Instalacja wentylacyjna wytgcznie z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna
musi odpowiada¢ wymaganiom technicznym okreslonym dla srodowiska ZL.

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM
DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN:
Budynek wymaga:

-budynek posiada hydranty wewnetrzne @25 —hydranty istniejgce z wezem
potsztywnym dt.20m (20m waz+3m strumien). Na kazdej kondygnacji hydrant w
poblizu klatki schodowe;.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych
Swiattem dziennym (o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtdwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatla ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczaé sie
samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

W WC niepetnosprawnych oswietlenie awaryjne.

W drzwiach pozarowych samozamykacze.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m? powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegotowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno byé ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szerokosci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s. Wode zapewniajg istniejgce hydranty @80 na ulicy
przed budynkiem w wymaganej odlegtosci .

Drogi pozarowe:
Droge pozarowg istniejgce dla catego kompleksu szpitala.
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