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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestyciji jest Rozbidrka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa ulicy z infrastrukturg technicznq (drogi z
siecig kanallzaCJl deszczowej, siecig wodociggows i elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym
ul. Lniarskiej i we fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie, dziatki nr ew. 3519/81, 3519/22, 3742/1, 3519/107 i 4001.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Zyrardowie w ulicy Lniarskiej pierwotnie stanowigcej ulice wewngtrzzaktadowe. Ulica zlokalizowana jest
pomiedzy ulicg Nowy swiat i ulicg Hiellego.

Ze wzgledu na swdj wczesniejszy charakter, ulica zwiera liczne elementy czynnej i nieczynnej infrastruktury podziemnej oraz pozostatos-
ci obramowan i nawierzchni w postaci zdewastowanych kraweznikéw, nawierzchni bitumicznych, betonowych, z ptyt szesciokatnych (try-
linka) itd.

Nie wyklucza sie istnienia elementéw infrastruktury podziemnej nie ujawnionej w zasobach osrodka geodezyjnego a co za tym idzie na
mapie do celéw projektowych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres przebudowy ulicy zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Lniarskiej obejmuje kilka tgczacych sie z sobg odcinkéw.

Dla potrzeb opracowania zatozono podziat ulicy na trzy odcinki (osie).

O$ nr 0 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+111,30 (przeciecie z osig nr 1).

Os nr 1 od km 0+000,00 (granica dziatki nr ewid. 3519/48) do km 0+139,60 (krawedz ul. Hiellego).

O$ nr 2 od km 0+000,00 (krawedz ul. Nowy Swiat) do km 0+097,65 (przeciecie z osig nr 1).

Projektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego.

Os$ nr0.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+037,25 jezdnia szerokosci 7,0 m. Prawostronna droga pieszych szerokosci 2,0. Jezdnia obramo-
wana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm).

Na odcinku od km 0+037,25 do km 0+103,55 jezdnia szerokosci 6,0 m. Prawostronna zatoka postojowa o wymiarach 5,0x66,50 m. Za
zatokg droga dla pieszych szerokosci 1,0 m.

Zatoka postojowa obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 8 cm).

Oddzielenie jezdni i zatoki postojowej kraweznikami zatopionymi.

Osnr1.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+072,40 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Prawostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 3,50 - 4,20 m. Lewostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 1,30 -3,30
m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm).

Na odcinku od km 0+072,40 do km 0+086,60 jezdnia zmiennej szerokosci 3,50 - 6,0 m.

Prawostronna droga dla pieszych szerokosci 4,20 m. Lewostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 3,30 - 3,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami obnizonymi - nawierzchnia wyniesiona ($wiatto 2 cm).

Na odcinku od km 0+086,60 do km 0+139,60 jezdnia szerokosci 6,0 m.

Prawostronna droga dla pieszych szerokosci 1,0 m. Lewostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 3,40 - 3,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm).

Os$nr2.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+015,50 jezdnia szerokosci 4,60 m.

Jezdnia czgs$ciowo obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm) i czesciowa potgczona z istniejgcymi nawierzchniami.

Na odcinku od km 0+015,50 do km 0+022,60 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Lewostronna droga dla pieszych szerokosci 1,0 m.

Jezdnia z lewej strony obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm), od strony prawej potgczenie z projektowanymi nawierzch-
niami.

Na odcinku od km 0+022,60 do km 0+095,90 jezdnia szerokosci 3,50 m.

Lewostronna droga dla pieszych zmiennej szerokosci 1,0 - 5,70 m.

Prawostronna droga dla pieszych szerokosci 0,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi ($wiatto 10 cm).

Potaczenie osi nroi osi nr 2.

Jezdnia szerokosci 7,50 m.

Jezdnia obramowana kraweznikami wysokimi (Swiatto 10 cm).

Projektowane skrzyzowania:

- skrzyzowanie osi nr 0 i osi nr 1, tuki kotowe o promieniu R=6,0 m, nawierzchnie wyniesione
obramowane kraweznikami obnizonymi ($wiatto 2 cm),

- skrzyzowanie osi nr 1 i osi nr 2, fuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

Projektowane zjazdy:

- 0$ nr 0 km 0+033,0 strona prawa, podjazd (rampa do hali), szerokos¢ 6,40 m,

- 0$ nr 2 km 0+048,30 strona lewa, szerokos$¢ zjazdu 4,25 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

- 0$ nr 2 km 0+072,80 strona lewa, szerokos$¢ zjazdu 3,00 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m,

- 0$ nr 1 km 0+000,00, szeroko$¢ zjazdu 3,50 m,

- 0$ nr 1 km 0+047,60, szeroko$¢ zjazdu 3,00 m,

- 0$ nr 1 km 0+065,10, szerokos$¢ zjazdu 3,00 m,

- 0$ nr 1 km 0+100,00 strona lewa, szerokos$¢ zjazdéw 4,0 i 3,85m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m
nawierzchnia zjazdu wyniesione obramowane kraweznikami obnizonymi ($wiatto 2 cm),

- 0$ nr 1 km 0+113,85 strona lewa, szerokos$¢ zjazdu 4,00 m, tuki kotowe o promieniu R=3,0 m
nawierzchnia zjazdu wyniesione obramowane kraweznikami obnizonymi ($wiatto 2 cm),

Projektowana nawierzchnia wyniesiona obramowana kraweznikami obnizonymi (Swiatto 2 cm) -
o$ nr 1 odcinek od km 0+071,40 do km 0+087,60.

4. Odwodnienie
W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomoca spadkow poprzecznych oraz podtuznych do projektowa-
nych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej z odbiornikami, istniejgce kolektory deszczowe w ulicy 1 Maja i ulicy Nowy Swiat.

5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nale-
zy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajgca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza
sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste. W obszarze badan nie wystepuje woda gruntowa.

Otwor badawczy P-1

0 od 0,00 do 0,15 - ptyty betonowe;

o od 0,15 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel + piasek $redni);

0 od 0,40 do 2,70 - piasek drobny zétto - brazowy;

o od 2,70 do 3,00 - glina piaszczysta szaro - brgzowa;

Otwoér badawczy P-2

o od 0,00 do 0,18 - nawierzchnia asfaltowa;

0 od 0,18 do 0,40 - nasyp niekontrolowany (gruz + zuzel);

o od 0,40 do 2,20 - piasek drobny zétto - brazowy;

0 od 2,20 do 2,70 - piasek drobny zétto - brgzowy przewarstwiony gling;

o od 2,70 do 3,00 - piasek drobny zétto - szary przewarstwiony pytem;

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Grupa no$nosci podtoza G3.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo-
wlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni i zatok postojowych.

Projekt zaktada ograniczenie ruchu kotowego i ograniczenie ruchu pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 t., z wylgcze-
niem obstugi posesiji.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1.

Wg badan geotechnicznych do gtebokosci 30 cm wystepujg nasypy niekontrolowane z gruzem i kamieniami i do gtebokosci 70 cm wy-
stepujg nasypy niekontrolowane piaszczyste - grunty watpliwe.

Warunki wodne przecietne.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

wymagany wtérny modut odksztatcenia podioza E2 ?80MPa.

Dla G3, E2 ?80MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:

- warstwa mrozoochronna, grubo$é warstwy 22 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

" Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 60x30x10 cm,

" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

" Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 ? 10 MPa, warstwa gr. 17 cm,

" Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 ? 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

Konstrukcja jezdni (wzmocniona, dojazd samochoddéw ciezarowych).

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR3.

Dla nawierzchni jezdni drég obcigzonych ruchem KR3 wymagany wtérny modut odksztatcenia
podtoza E2 ?100MPa.

Dla G3, E2 ?100MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:
- warstwa mrozoochronna, grubo$é warstwy 22 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

" Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 60x30x10 cm,
" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

" Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa gr. 33 cm,

" Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 ? 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

Konstrukcja drog dla pieszych.

Dla kategorii ruchu KRO, wymagany wtérny modut odksztatcenia podtoza E2 ?50MPa.

Dla G3 i E2 ?50MPa przyjeto dla dolnych warstw konstrukcji i warstwy ulepszonego podtoza:
- warstwa ulepszonego podfoza, grubos¢ warstwy 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

" Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych o wymiarach 60x30x6 cm,
" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

" Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6 MPa, warstwa gr. 12 cm,

" Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 ? 4 MPa, warstwa gr. 15 cm.

Obramowanie jezdni

" Krawezniki granitowe wysokie (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2),

" Krawezniki granitowe obnizone (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2) - zjazdy, wyniesione
nawierzchnie,

" Krawezniki granitowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 5 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2) - oddzielenie jezdni i zatok
postojowych.
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8. Rozwigzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgce zagospodarowania pasa drogowego, nawierzchni istniejgcych jezdni,
zjazddéw oraz terenu. Projektowana rozbudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych. Odwodnienie jezdni, drog
dla pieszych, zatok postojowych i zjazdéw powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizac;ji
deszczowe;.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 451111009 |I. PRACE ROZBIORKOWE
1/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o | m2
d.1 0805-05 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka frag-
analogia mentu nawierzchni od strony pétnocnej oraz od strony potudniowe;j
24.0*6.0+25.0*3.50 m2 | 231.50
RAZEM 231.50
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- | m2
d.1 0802-07 ci 15 cm - od strony pétnocnej oraz od strony potudniowej
analogia
poz.1 m2 231.50
RAZEM 231.50
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cemento- | m
d.1 0814-05 wo-piaskowej - rozebranie kraweznikow 'lezgcych' od strony potnocnej
analogia
24*2+6.0+25.0*2+9.0 m 113.00
RAZEM 113.00
4/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
poz.3*0.3*0.3 m3 10.17
RAZEM 10.17
5|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- | m
d.1|Tom 1 0804-01 nacji
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
6|STWIORB |KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.1|Tom 1 0212-01 do 15 cm - istniejace schody przy murku oporowym
analogia
0.7*2 m3 1.40
RAZEM 1.40
7|STWIORB |KNR AT-17 Ciecie $cian z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spali-| m2
d.1|Tom 1 0108-02 nowa z tarczg diamentows - naciecie murku oporowego w celu rozbiorki
analogia
0.12*2.5%(17.0/0.7)+0.12*1.0%(17.0/0.7)+0.12*17.0 m?2 12.24
RAZEM 12.24
8|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1|Tom 1 0303-01
17.0*(2.5+0.8)*0.2 m3 11.22
RAZEM 11.22
9|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu garazu m2
d.1|Tom 1 0803-01
analogia
5.2*7.0+(5.2+3.0*2)*0.2*2 m?2 40.88
RAZEM 40.88
10|{STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1|Tom 1 0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie $cian ga-
analogia razu
(5.2+7.0)*3.0%0.25 m3 9.15
RAZEM 9.15
11|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - posadz- | m3
d.1{Tom 1 0301-02 ka garazu
analogia
5.2*7.0*0.1 m3 3.64
RAZEM 3.64
12|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentédw pod maszyny zelbetowych o gru- m3
d.1{Tom 1 0302-04 bosci (wysokosci) do 70 cm - rozebranie fundamentéw garazu
analogia
(5.2*2+7.0*2)*0.4*0.4 m3 3.90
RAZEM 3.90
13|STWIORB |KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych. Murek czotowy. m3
d.1|Tom 1 0303-03
0.30*17.30*3.0+0.30*5.20*2.0+1.50%1.70*0.30+2.20*5.20*0.30+3.20* m3 25.96
3.20*0.30
RAZEM 25.96
14|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1*0.08 m3 18.52
poz.2*0.2 m3 46.30
poz.3*0.12*0.25 m3 3.39
poz.4 m3 10.17
poz.6 m3 1.40
poz.8 m3 11.22
poz.10 m3 9.15
poz.11 m3 3.64
poz.12 m3 3.90
poz.13 m3 25.96
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
RAZEM 133.65
15|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
05
poz.14 m3 133.65
RAZEM 133.65
16/D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1 1107-01 1107- |kiem recznym na odlegto$¢ 5 km
04
1.5 t 1.50
RAZEM 1.50
2 45233000-9  |ll. PRACE DROGOWE
17|D-01.01.01 |[KSNR 1 0104- |[Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw- km
d.2 03 ninnym.
(111.50+139.50+97.50+25.50)/1000 km 0.37
RAZEM 0.37
18|D-02.00.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne z transportem urobku na najblizsze dostepne dla wyko- | m3
d.2|D-02.01.01 |05 0208-02 nawcy sktadowisko. Grunt antropogeniczny z pozostatosciami trylinki,
Zatgcznik nr 4 |gruzu betonowego oraz kraweznikéw. Robdty ziemne - objetos¢ robot
rozbiérkowych.
(1006.32*0.40+1631.31*0.55+492.55*0.70)~(0.08*231.50+0.15*231.50+ | m3 | 1577.73
0.12*0.25*113.0+10.17)
RAZEM | 1577.73
19|D-02.00.01 |KNR 4-01 Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 20 km m3
d.2|D-02.01.01 |0108-05 0108- |grunt.kat. I-Il
08
(5.0*23.5-1.75*9.0)*0.65 m3 66.14
RAZEM 66.14
20|D-02.00.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparkg z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
d.2|D-02.03.01 [0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lI
poz.19 m3 66.14
RAZEM 66.14
21|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni.
Zatacznik nr 4
1006.32+1631.31+492.55 m2 | 3130.18
RAZEM | 3130.18
22|D-08.01.01a|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wysokie (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x25 cm m
d.2|D-08.01.02 |05 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065m2).
Zatacznik 4
442.30 m 442.30
RAZEM 442.30
23|D-08.01.01a|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wysokie (Swiatto 8 cm) o wymiarach 15x25cmna | m
d.2|D-08.01.02 |05 tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065m2).
Zatacznik nr 4
6.70 m 6.70
RAZEM 6.70
24|D-08.01.01a|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x25 cm m
d.2|D-08.01.02 |05 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065m2).
Zatacznik nr 4
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
25|D-08.01.01a|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne zatopione o wymiarach 15x25 cm na tawie beto- m
d.2|D-08.01.02 |05 nowej C12/15 z oporem (F=0,065m2).
Zatacznik nr 4
225.80 m 225.80
RAZEM 225.80
26|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. | m
d.2 0407-05
Zatacznik nr 4
153.10 m 153.10
RAZEM 153.10
27|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,044m2) pod obrzeza. m3
d.2 0402-04
Zatacznik nr 4
153.10%0.035 m3 5.36
RAZEM 5.36
28|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betono- m
d.2|D-08.01.01b |03 wej C12/15 z oporem (F=0,055m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatacznik nr 4
60.90 m 60.90
RAZEM 60.90
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29|D-04.05,05a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m?2
d.2 03 nym C”1,5/2<4,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 22 cm. Jezdnia i zatoki posto-
Zatacznik nr 4 |jowe i jezdnia o wzmocnionej konstrukcji.
Krotnos¢ = 1.1
Jjezdnia, zatoki postojowe i zjazdy
1631.31 m2 | 1631.31
jezdnia 0 wzmocnionej konstrukcji
492.55 m2 | 492.55
RAZEM | 2123.86
30(D-04.05,05a |KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- | m2
d.2 02 licznym C”1,5/2<4,0 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
Zatgcznik nr 4
droga dla pieszych
1006.32 m2 | 1006.32
RAZEM | 1006.32
31|D-04.05,05a|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.2 02 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm.
Zatacznik nr 4 |Krotnos¢ = 0.8
droga dla pieszych
1006.32 m2_| 1006.32
RAZEM | 1006.32
32|D-04.05,05a|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*5/6<10,0 | m2
d.2 03 MPa. Grubos¢ warstwy 17 cm.
Zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 0.85
jezdnia, zatoki postojowe i zjazdy
1499.71 m2 | 1499.71
RAZEM | 1499.71
33|D-04.06.01b|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa o grubosci 33 cm. | m?2
d.2 03 Krotno$¢ = 1.65
Zatacznik nr 4
jezdnia 0 wzmocnionej konstrukcji
492.55 m2 | 492.55
RAZEM 492.55
34|D-08.02.01 |KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwu-| m?2
d.2 04 warstwowych spoinowanych zywica, wymiary ptyt 60x30x6 cm, na pod-
Zatgcznik nr 4 |sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Drogi dla pieszych.
droga dla pieszych
1006.32 m2 | 1006.32
RAZEM | 1006.32
35|D-08.02.01 |KNNR 6 0503- [Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwars- | m?2
d.2 04 twowych spoinowanych zywicg, wymiary ptyt 60x30x10 cm, na podsyp-
Zatacznik nr 4 |ce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Jezdnia i zatoki postojowe i jez-
dnia o wzmocnionej konstrukgji.
jezdnia, zatoki postojowe i zjazdy
1499.71 m2 | 1499.71
jezdnia o wzmocnionej konstrukcji
462.55 m2 | 462.55
RAZEM | 1962.26
36|D-08.02.07 |KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 8x8x8 cm na podsypce ce- m2
d.2 0501-07 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wykonanie ozna-
analogia czenia miejsc postojowych, kostka kamienna z rozbiorki
Krotnos¢ = 1.5 (z uwagi na drobny charakter prac)
(5.0*8+2.50*9)*0.08 m?2 5.00
RAZEM 5.00
37|STWIORB |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz bednarki stalowej ocynkowanej 100x5 w kolo- t
d.2|Tom 1 0290-06 rze czarnym - elementy ozdobne rozet
analogia
rozeta duza 3.0%12*2*0.005%0.1*7.850 t 0.28
rozety mate (1.5*12*2*0.005*0.1*7.850)*6 t 0.85
RAZEM 1.13
38|STWIORB |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 13 cm z betonu wo-| m?2
d.2|Tom 1 0308-03 0308- |doszczelnego C30/37 - wykonanie rozet ozdobnych
04
analogia
rozeta duza 1.8%1.8"3.14 m?2 10.17
rozety mate 0.90.9*3.14*6 m2 15.26
RAZEM 25.43
39|STWIORB |KNNR 6 0702- |Bariera ochronna w miejscu stupa podpierajgcego balkon szt.
d.2|Tom 1 01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(D-07.02.01 [KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2 0702-01
35 szt. 35.00
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RAZEM 35.00
41|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- | szt.
d.2 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
42|STWIORB Usuwanie ewentualnych kolizji oraz skutkéw kolizji z infrastrukturg po- kpl.
d.2|Tom 1 kalk. wilasna |dziemna, przepusty, przekopy kontrolne
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|D-03.02.01a|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | m3
d.2 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja wtazéw studni teles-
kopowych.
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
44|D-01.03.04 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | m3
d.2 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni teletechnicznych.
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
45(D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | szt
d.2 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych
zasuw domowych i liniowych. Przytgcza wodociggowe i gazowe.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
46(D-01.03.05 |[KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | szt
d.2 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych
hydrantow.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
47(/D-01.03.08 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.2 01
9.60+2.50+1.80+2.0*2+5.50*2+8.0+3.0+8.50+6.50+10.0+54.0*2+4.0*2+| m 309.70
6.60"2+4.40*4+5.0*2+4.0*2+4.40*2+7.20*3+4.60*2+10.70+5.0*2+7.60*
2+4.50
RAZEM 309.70
3 45220000-5  |lll. MALA ARCHITEKTURA, POMIESZCZENIE S.U.W
3.1 45220000-5 |Mata architektura
48(STWIORB Dostawa i montaz elementéw parku linowego kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49(STWIORB Kompletna posadzka tartanowa pod park linowy m2
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
50|STWIORB Dostawa i montaz latarni ulicznej kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
51|STWIORB Dostawa i montaz tawki parkowej z donicami po obu stronach kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
52|STWIORB Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
53|STWIORB Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|STWIORB Dostawa i montaz rozet zeliwnych z otworem na drzewa kpl.
d.3.1|Tom 1 kalk. wlasna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
55|STWIORB |KNR 2-01 Wykop pod tawe fundamentowg pod schody i murek oporowy (trafosta- | m
d.3.1|Tom 1 0701-0302 cja).
1.60*0.80*22.90+0.30*0.30%1.20*2 m 29.53
RAZEM 29.53
56|STWIORB |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane w gruncie uprzednio zmagazynowanej w m3
d.3.1|{Tom 1 02 0208-02 hatdach z transportem urobku poza teren budow.
1.60*0.80*22.90+0.30*0.30%1.20*2 m3 29.53
RAZEM 29.53
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57|STWIORB |KNKRB 2 tawy fundamentowe betonowe C12/15 gr. 10 cm, pod schody i murek m3
d.3.1|{Tom 1 0201-03 oporowy (trafostacja).
analogia
0.10*1.55*22.90+0.30*1.20*20 m3 10.75
RAZEM 10.75
58|STWIORB |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptas-| m3
d.3.1|{Tom 1 0238-01 kiej - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37 (B-37) W8.
<$cianka oporowa>0.25*1.40*22.80 m3 7.98
RAZEM 7.98
59|STWIORB |KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o przekroju prostokatnym m3
d.3.1|Tom 1 0239-03 grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37
(B-37) W8.
<$cianka oporowa>0.20*1.50*22.80 m3 6.84
RAZEM 6.84
60|STWIORB |KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- | m3
d.3.1|Tom 1 0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37 (B-
37) W8.
0.48*1.20*2 m3 1.15
RAZEM 1.15
61|STWIORB |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - t
d.3.1|Tom 1 0290-04 prety zebrowane o $r. 6, 10 i 12 mm, stal RB-500W. Wg wykazu stali.
Scianka oporowa.
1.246 t 1.246
RAZEM 1.246
62|STWIORB |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - t
d.3.1|Tom 1 0290-04 prety zebrowane o $r. 8 mm, stal RB-500W. Wg wykazu stali. Schody.
0.0272 t 0.0272
RAZEM 0.0272
63|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m?2
d.3.1|{Tom 1 0602-07 ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<$cianka oporowa>(0.30+0.90)*22.80 m?2 27.36
<schody>(0.25+180)*1.20*2 m2 | 432.60
RAZEM 459.96
64|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m?2
d.3.1|{Tom 1 0602-08 ne na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
<$cianka oporowa>(0.30+0.90)*22.80 m?2 27.36
<schody>(0.25+1.80)*1.20*2 m?2 4.92
RAZEM 32.28
65|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-| m?2
d.3.1|{Tom 1 0603-07 ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<$cianka oporowa>(0.25+0.40+1.30)*22.80 m?2 44.46
<schody>(0.25+0.20+0.15)*1.20*2 m?2 1.44
RAZEM 45.90
66|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-| m?2
d.3.1|{Tom 1 0603-08 ne na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
<$cianka oporowa>(0.25+0.40+1.30)*22.80 m?2 44.46
<schody>(0.25+0.20+0.15)*1.20*2 m?2 1.44
RAZEM 45.90
67|D-07.06.02 |KNR 2-31 Bariera drogowa stalowa ocynkowana U-11a z ptaskownikéw 60x6 mm i| m
d.3.1 0701-02 40x4 mm.Wymiary 2000x1100 m do zamontowania w prefabrykacie be-
tonowym $ciany oporowej typu "L" za pomoca kotwy stalowej 12x150
mm.
22.80 m 22.80
RAZEM 22.80
3.2 45232100-3  |Stacja uzdatniania wody
68|STWIORB |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2
d.3.2|Tom 1 0101-03 0101- |w gruncie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
04
1.2*2.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
69|STWIORB |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 5 cm m3
d.3.2|Tom 1 1101-01
analogia
2.5*1.2*0.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
70|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3.2|Tom 1 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
analogia
2.5*1.2*0.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
71|STWIORB |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3.2|Tom 1 0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - nastgepna warstwa gr. 5 cm
analogia
2.5*1.2*0.5 m?2 1.50
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RAZEM 1.50
72|STWIORB |KNR 13-12 Posadzki betonowe m3
d.3.2|Tom 1 1001-05
2.5%1.2*0.15 m3 0.45
RAZEM 0.45
73|STWIORB |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - ocieznica typu ukryte- | m?2
d.3.2|Tom 1 1203-02 go w ptaszczyznie Scianym kolor antracyt
0.9*2.4 m?2 2.16
RAZEM 2.16
74|STWIORB |KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profi-| t
d.3.2|Tom 1 1006-01 li zimnogietych pod lekkg obudowe
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
75|STWIORB |KNR 13-13 Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych $cian dwu- m2
d.3.2|Tom 1 0902-05 stronnych z ociepleniem z wetny mineralnej grubosci 15 cm - warstwa
analogia zewnetrzna blachy w kolorze antracyt
3.3*1.2-poz.73 m2 1.80
RAZEM 1.80
76|STWIORB |KNR 13-13 Dach z blachy trapezowej T150 oparty na profilach stalowych m2
d.3.2|Tom 1 0902-08
analogia
2.5*1.2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
77|STWIORB |KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym zamknie- | m?2
d.3.2|Tom 1 0302-03 tym na blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej
analogia grubosci 15 cm
poz.76 m2 3.00
RAZEM 3.00
78|STWIORB |KNR 13-13 Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych dachow jed- m2
d.3.2|Tom 1 0902-08 nostronnych bez ocieplenia - blacha T55 w kolorze antracyt
analogia
poz.76 m2 3.00
RAZEM 3.00
79|STWIORB |KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-| m2
d.3.2|Tom 1 0506-02 nej - obrobka dachu przy istniejgcym murze, kolor antracyt
analogia
(0.2+0.3+0.3+0.3)*1.2 m?2 1.32
RAZEM 1.32
80|STWIORB |KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.3.2|Tom 1 0216-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|STWIORB |KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 8 cm z blachy ocynkowanej w kolorze m
d.3.2|Tom 1 0508-01 antracyt
analogia
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
82|STWIORB |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej w kolorze an- m
d.3.2|Tom 1 0510-01 tracyt
analogia
3.3 m 3.30
RAZEM 3.30
83|STWIORB |KNR 2-22 Miski odptywowe pod rury spustowe szt.
d.3.2|Tom 1 0202-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 45232100-3  |IV. TECHNOLOGIA ATRAKCJI WODNYCH | NAWADNIANIA
84|STWIORB |kalkulacja in- |Dostawa i montaz komory suchej wraz z robotami towarzyszacymi kpl.
d.4|Tom 2, dywidualna
rozdz.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85|STWIORB |kalkulacja in- |Dostawa i montaz komory mokrej wraz z robotami towarzyszacymi kpl.
d.4|Tom 2, dywidualna
rozdz.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|STWIORB |kalkulacja in- |Montaz systemu nawadniajgcego skfadajgcego sie z jednostek RWS, kpl.
d.4|Tom 2, dywidualna przewoddw rozprowadzajgcych, czujnika deszczu, sterownika i elektroz-
rozdz.2.1 aworu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.




Przedmiar

-11 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
87|STWIORB |kalkulacja in- |Dostawa i montaz o$wietlenia w rozetach, razem z okablowaniem i zasi-| kpl
d.4|Tom 2, dywidualna laczami.
rozdz.2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88|STWIORB |kalkulacja in- |Dostawa i montaz systemu zamgtawiaczy wraz z o$wietleniem LED kpl
d.4|Tom 2, dywidualna RGB, stacjg uzdatniania wody, pompa wysokocisnieniow3.
rozdz.2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
89|STWIORB |kallkulacja in- |Dostawa i montaz techniki fontannowej sktadajgcej sie z: 7 dysz fontan- | kpl.
d.4|Tom 2, dywidualna nowych obsadzonych w niszach, przewoddéw rozprowadzajacych i po-
rozdz.2.1 wrotnych, zestawu filtracyjnego z systemem uzdatniania wody, szafy
elektrycznej i okablowania.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|STWIORB |kallkulacja in- |Dostawa i montaz technologii nawadniania drzew kpl.
d.4|Tom 1 dywidualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
5 452330009 |V. ZIELEN
91|STWIORB |kalkulacja in- |Donice 40x40 wys. 40 cm szt.
d.5/Tom 1 dywidualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
92|STWIORB |kalkulacja in- |Akebia pieciolistkowa szt.
d.5|Tom 1 dywidualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
93|STWIORB |kalkulacja in- |Trawy ozdobne wys. min. 1,5 m szt.
d.5/Tom 1 dywidualna
2%24 szt. 48.00
RAZEM 48.00
94|STWIORB |kalkulacja in- |Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' szt.
d.5|Tom 1 dywidualna jatowiec skalny 'Blue Arrow'
3x szk. z bryta 150- 175
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
95|STWIORB |kalkulacja in- |Juniperus squamata 'Meyeri' szt.
d.5|Tom 1 dywidualna jatowiec tuskowaty 'Meyeri'
Sol 4x szk. z bryta 80- 100
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
96|STWIORB |kalkulacja in- |Platanus acerifolia, Platan klonolistny Pa 4x szk. z BDr. 25- 30 szt.
d.5|Tom 1 dywidualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
6 45232400-6  |VI. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODWODNIENIE
6.1 45232400-6  |Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe dla kanalizacji deszczowej
97|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm| m
d.6.1 0101-01
ul. 1 maja
(8.0+8.50+0.60+0.60)*2 m 35.40
Nowy Swiat
35.0%2 m 70.00
RAZEM 105.40
98|D-01.02.04 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 160, 2001250 | m
d.6.1 0316-02 mm o ztgczach na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy. Ma-
teriat do utylizacji przez wykonawce.
17.50+34.50+66.0+12.0+13.0+13.0+60.0+12.0+3.0+2.0+4.20+5.40*2+ | m 300.70
5.0+3.10*3+12.0+5.60+5.90+4.60+2.0+8.30
RAZEM 300.70
99|D-01.02.04 |KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z| kpl.
d.6.1 0411-01 osadnikiem i syfonem. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
100{D-01.02.04 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych. Materiat do utyliza- | kpl.
d.6.1 0409-03 cji przez wykonawce.
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
101|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-| m?2
d.6.1 04 nicznie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
ul. 1 Maja w-wa Scieralna
1.70*1.70+1.20*1.50+2.20*2.20+1.20*(0.60+1.0) m?2 11.45
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ul. 1 Maja w-wa wigzgca
1.65*1.65+1.15*1.50+2.15*2.15+1.15*(0.60+1.0) m?2 10.91
ul. Nowy Swiat w-wa wigzaca
1.15%(5.50+5.0)+1.65*1.65+2.05*4.55 m?2 2413
ul. Nowy Swiat w-wa $cieralna
1.20*(5.50+5.0)+1.70%1.70+2.10*4.60 m?2 25.15
RAZEM 71.64
102|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Materiat m?2
d.6.1 08 do ponownego wbudowania.
ul. 1 Maja
1.70*1.70+1.20*8.50 m?2 13.09
RAZEM 13.09
103|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m?2
d.6.1 02 podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do ponownego wbudowania.
ul. 1 Maja
1.20*(15.50+3.0+4.50)+1.70%1.70*2 m?2 33.38
RAZEM 33.38
104|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicz- | m?2
d.6.1 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Krotnos¢ = 2
ul. 1 Maja w-wa Scieralna
1.60*1.60+1.10*1.50+2.10*2.10+1.10*(0.60+1.0) m?2 10.38
ul. 1 Maja w-wa wigzgca
1.60*1.60+1.10*1.50+2.10*2.10+1.10%(0.60+1.0) m?2 10.38
ul. Nowy Swiat w-wa Scieralna
1.10%(5.50+5.0)+1.60*1.60+2.0*4.50 m?2 23.11
ul. Nowy Swiat w-wa wigzgca
1.10*(5.50+5.0)+1.60*1.60+2.0*4.50 m?2 23.11
ul. 1 Maja
1.10*(15.50+3.0+4.50)+1.60*1.60*2 m?2 30.42
RAZEM 97.40
105|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicz- | m?2
d.6.1 04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
ul. 1 Maja
1.60*1.60+1.10*8.50 m?2 11.91
RAZEM 11.91
106|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie opornikéw i kraweznikéw wystajgcych na podsypce cemen- | m
d.6.1 0814-05 towo-piaskowej. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
2.0+2.0+2.0 m 6.00
RAZEM 6.00
107|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6.1 0812-03
6.0*0.06 m3 0.36
RAZEM 0.36
108|D-01.02.04 |KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm. Konstrukcja zbior- | m3
d.6.1 0303-05 nikow.
((2.85*2+2.0*2)*0.20*1.50+2.85*2.0*0.20*2)+((1.70*2+6.90*2)*0.20* m3 30.41
1.50+1.70%6.90*0.20*2)+((1.50*2+7.30*2)*0.20*1.50+1.50*7.30*0.20*2)
+((1.45*2+4.10*2)*0.20*1.50+1.45*4.10*0.20*2)
RAZEM 30.41
109|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu na samochody. m3
d.6.1 1103-01
istniejgca kanalizacja
15*(0.3*0.3*3.14*2.0-3.14*0.25*0.25*2.0)+11*(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14* m3 27.86
0.6*0.6*3.0)+300.70%(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)
Jjezdnia
0.04*71.64+0.20*97.40+0.10*11.91 m3 23.54
zbiorniki
((2.85*2+2.0*2)*0.20*1.50+2.85*2.0*0.20*2)+((1.70*2+6.90*2)*0.20* m3 30.41
1.50+1.70*6.90*0.20*2)+((1.50*2+7.30*2)*0.20*1.50+1.50*7.30*0.20*2)
+((1.45*2+4.10*2)*0.20*1.50+1.45%4.10*0.20*2)
RAZEM 81.81
110|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki. Materiat do utylizacji przez wyko- | m3
d.6.1 1103-04 nawce.
istniejgca kanalizacja
15*(0.3*0.3*3.14*2.0-3.14*0.25*0.25*2.0)+11*(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14* m3 27.86
0.6*0.6*3.0)+300.70*(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)
Jjezdnia
0.04*71.64+0.20*97.40+0.10*11.91 m3 23.54
zbiorniki
((2.85*2+2.0*2)*0.20*1.50+2.85*2.0*0.20*2)+((1.70*2+6.90*2)*0.20* m3 30.41
1.50+1.70%6.90*0.20*2)+((1.50*2+7.30*2)*0.20*1.50+1.50*7.30*0.20*2)
+((1.45*2+4.10*2)*0.20*1.50+1.45*4.10*0.20*2)
RAZEM 81.81
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111|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.6.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowa-
Zatgcznik nr 1 |nia przez wykonawce.
0.25+5.84 m3 6.09
RAZEM 6.09
112|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm z wykona- | m
d.6.1|D-08.01.01b |03 niem taw betonowych (F=0,065m2) C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm
2.0+2.0+2.0 m 6.00
RAZEM 6.00
113|D-04.05,05a|KNNR 6 0109- [Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m2
d.6.1 01 MPa. Grubos¢ warstwy 10 cm. Chodniki, odtworzenie nawierzchni.
ul. 1 Maja
1.60*1.60+1.10*8.50 m?2 11.91
RAZEM 11.91
114|D-04.05,05a|KNNR 6 0109- [Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m2
d.6.1 03 MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm. Nawierzchnia z kostki kamiennej, odtwo-
rzenie.
ul. 1 Maja
1.10*(15.50+3.0+4.50)+1.60*1.60*2 m?2 30.42
RAZEM 30.42
115|D-05.03.26a|KNR AT-03 Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m2
d.6.1 0203-01 na geowiokninie.
Odtworzenie konstrukcji jezdni
(1.60*1.60+1.10*1.50+2.10*2.10+1.10%(0.60+1.0))+(1.15%(5.50+5.0)+ m?2 34.51
1.65"1.65+2.05%4.55)
RAZEM 34.51
116|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- | Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.6.1 01 50/70. Kategoria ruchu KR3. Odtworzenie nawierzchni.
ul. 1 Maja w-wa wigzgca
1.65*1.65+1.15*1.50+2.15*2.15+1.15*(0.60+1.0) m?2 10.91
ul. Nowy Swiat w-wa wigzaca
1.15*(5.50+5.0)+1.65%1.65+2.05*4.55 m?2 24.13
RAZEM 35.04
117|D-04.03.01a|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.6.1 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik nr 4 |kg/m2. Odtworzenie nawierzchni.
ul. Nowy Swiat w-wa wigzaca
1.15%(5.50+5.0)+1.65%1.65+2.05"4.55 m?2 2413
ul. 1 Maja w-wa wigzaca
1.65"1.65+1.15%1.50+2.15*2.15+1.15%(0.60+1.0) m?2 10.91
RAZEM 35.04
118|D-05.03.05a|KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S m2
d.6.1 01 50/70. Kategoria ruchu KR3. Odtworzenie nawierzchni.
ul. 1 Maja w-wa Scieralna
1.70*1.70+1.20*1.50+2.20*2.20+1.20%(0.60+1.0) m?2 11.45
ul. Nowy Swiat w-wa Scieralna
1.20*(5.50+5.0)+1.70%1.70+2.10*4.60 m?2 25.15
RAZEM 36.60
119|D-05.03.23a|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m2
d.6.1 02 piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Przetoze-
nie nawierzchni chodnika. Odtworzenie nawierzchni.
ul. 1 Maja
1.70*1.70+1.20*8.50 m?2 13.09
RAZEM 13.09
120|{D-08.02.07 |KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo- m?2
d.6.1 01 piaskowej. Odtworzenie nawierzchni.
ul. 1 Maja
1.20*(15.50+3.0+4.50)+1.70%1.70*2 m?2 33.38
RAZEM 33.38
6.2 45232400-6  |Roboty ziemne dla montazu studni i kanatow
121|ST 01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji | km
d.6.2 0119-03 w terenie réwninnym
0.47 km 0.47
RAZEM 0.47
122|ST 01 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne z transportem urobku poza teren budowy. m3
d.6.2 08 0208-02
Zatacznik nr 1,
2
kanat PVC-U 160
70.80*0.90%(0.60+0.20-0.38) 26.76
kanat PVC-U 200
34.61*1.00%(0.80+0.20-0.54)+5.65*1.0%(0.90+0.20-0.54)+14.96*(1.10+ 30.45
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67.24*1.10%(0.80+0.20-0.54)+70.23*1.10%(1.20+0.20-0.54)+88.42*1.10* 350.04
(1.30+0.20-0.54)+109.03*1.10%(1.40+0.20-0.54)+22.79*1.10*(1.50+
0.20-0.54)
kanat PVC-U 400
18.82%1.25%(1.40+0.20-0.70)+8.89%1.25%(1.60+0.20-0.70) 33.40
Studzienki wpustowe osadnikowe DN 425 mm - szt.19
1.50*1.50%(1.60+0.30-0.54)*6+1.50*1.50*(1.70+0.30-0.54)*9+1.50*1.50* 60.75
(1.90+0.30-0.70)*3+1.50*1.50*(1.60+0.30-0.70)*1
Studnie rewizyjne DN 600mm - szt.32
1.50*1.50*(1.10+0.30-0.54)*5+1.50*1.50*(1.30+0.30-0.54)*3+1.50*1.50* 91.40
(1.50+0.30-0.54)*2+1.50*1.50*(1.60+0.30-0.54)*7+1.50*1.50*(1.70+
0.30-0.54)*4+1.50%1.50%(1.80+0.30-0.54)*6+1.50*1.50%(1.50+0.30-0.70)
*1+1.50*1.50%(1.60+0.30-0.70)*4
Studnie rewizyjne DN 1200 mm - szt.4
2.40*2.40%(2.60+0.30-0.70)*1+2.40*2.40%(2.0+0.30-0.70)*3 40.32
A (obliczenia pomocnicze) ======
633.12
633.12*0.80 m3 | 506.50
RAZEM 506.50
123|ST 01 KNNR 1 0307- |Wykopy z recznym wydobyciem urobku m3
d.6.2 04
633.12*0.20 m3 126.62
RAZEM 126.62
124|ST 01 KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- | m3
d.6.2 04 0208-02 dach z transportem urobku poza teren budowy.
633.12*0.20 m3 126.62
RAZEM 126.62
125|ST 01 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy- | m2
d.6.2 01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.
Zatgcznik nr 1,
2,3
kanat PVC-U 315
88.42%(1.30+0.20)*2+109.03*(1.40+0.20)*2+22.79*(1.50+0.20)*2 m2 | 691.64
kanat PVC-U 400
18.82%(1.40+0.20)*2+8.89%(1.60+0.20)*2 m?2 92.23
Studzienki wpustowe osadnikowe DN 425 mm - szt.20
1.50*4%(1.60+0.30)*6+1.50*4*(1.70+0.30)*9+1.50%4*(1.90+0.30)*3+ m2 | 227.40
1.50*4%(1.60+0.30)*1
Studnie rewizyjne DN 600mm - szt.32
1.50*4%(1.40+0.30)*4+1.50*4*(1.60+0.30)*2+1.50*4*(1.60+0.30)*6+ m2 | 316.20
1.50*4%(1.70+0.30)*8+1.50*4*(1.80+0.30)*7
1.50*4%(1.30+0.30)*3+1.50*4*(1.50+0.30)*2+1.50*4*(1.60+0.30)*7+ m2 | 310.20
1.50*4%(1.70+0.30)*4+1.50*4*(1.80+0.30)*6+1.50*4*(1.50+0.30)*1+
1.50*4%(1.60+0.30)*4
Studnie rewizyjne DN 1200 mm - szt.5
2.40"4%(1.80+0.30)+2.40*4*(2.0+0.30)*3+2.40*4*(2.60+0.30) m?2 114.24
2.40*4*(2.60+0.30)*1+2.40*4*(2.0+0.30)*3 m?2 94.08
RAZEM | 1845.99
126|ST 01 KNNR 1 0214- | Zasypanie piaskiem wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.6.2 04 wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
Zatgcznik nr 1, |chanicznym ubijakami - kat. gruntu |-
2,3
633.12-109.41-8.77-9.31-96.71-10.37-166.24-11.27-44.98-61.03-25.71 | m3 89.32
RAZEM 89.32
6.3 45232400-6  |Roboty montazowe studni i kanatow
127| ST 01 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm m3
d.6.3 0511-03
<kanat PVC-U 160>(70.80)*0.90%0.20 m3 12.74
<kanat PVC-U 200>(55.22)*1.00%0.20 m3 11.04
<kanat PVC-U 315>(357.71)*1.10*0.20 m3 78.70
<kanat PVC-U 400>(27.71)*1.25%0.20 m3 6.93
RAZEM 109.41
128| ST 01 KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z piasku grub. 16 cm, rury DN 160 m3
d.6.3 0511-02
<kanat PVC-U 160>(70.80)*0.90*0.16-3.14*0.08*0.08*70.80 m3 8.77
RAZEM 8.77
129| ST 01 KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z piasku grub. 20 cm, rury DN 200 m3
d.6.3 0511-03
<kanat PVC-U 200>(55.22)*1.00%0.20-3.14*0.10*0.10*55.22 m3 9.31
RAZEM 9.31
130| ST 01 KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z piasku grub. 31,5 cm, rury DN 315 m3
d.6.3 0511-04/03
<kanat PVC-U 315>(357.71)*1.10*0.31-3.14*0.15*0.15*357.71 m3 96.71
RAZEM 96.71
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131] ST 01 KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z piasku grub. 40 cm, rury DN 400 m3
d.6.3 0511-04/03
<kanat PVC-U 400>(27.71)*1.25%0.40-3.14*0.20%0.20*27.71 m3 10.37
RAZEM 10.37
132| ST 01 KNR-W 2-18 |Obsypka z piasku nad rurg grub. 30 cm m3
d.6.3 0511-03
<kanat PVC-U 160>(70.80)*1.00%0.30 m3 21.24
<kanat PVC-U 200>(55.22)*1.00%0.30 m3 16.57
<kanat PVC-U 315>(357.71)*1.10*0.30 m3 118.04
<kanat PVC-U 400>(27.71)*1.25%0.30 m3 10.39
RAZEM 166.24
133| ST 01 KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z piasku grubosci 30 cm m3
d.6.3 04 Krotno$¢ = 1.2
<Studzienki wpustowe DN 425 mm - szt.19>3.14*0.22*0.22*0.30*19 m3 0.87
<Studzienki rewizyjne DN 600mm - szt.32>3.14*0.30*0.30*32 m3 9.04
<Studnie rewizyjne DN1200 - szt.4>3.14*0.60*0.60*0.30*4 m3 1.36
RAZEM 11.27
134| ST 02 KNNR 4 1417- | Studzienki wpustowe systemowe tworzywowe $r 425 mm, osadnik o po-| szt.
d.6.3 02 jemnosci min. 50 dm3 z odptywem $r. 200 do przykanalika, rura trzono-
Zatgcznik nr 1 |wa karbowana $r. 425, pierscien 765x500 pod adapter, adpter pod
wpust z zeliwa sferoidalnego,wpust z zeliwa sferoidalnego D400
620x420. Studzienki Sd1 - Sd20.
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
135| ST 02 KNNR 4 1417- | Studzienki inspekcyjna systemowe tworzywowe $r 600 mm. Kineta szt.
d.6.3 01 przeptywowa PP, Trzon rura karbowana PP. Zelbetowy pierécien odcig-
Zatgcznik nr 2 |zajacy. Wtaz z zeliwa sferoidalnego D400. Wtaczenie przykanalika
wktadka in situ 200. Gtebokos¢ studni do 1,60 m. Studnie S38, S14,
S29, 830, S31, S15, S16, S32, S1, S33, S36, S8, S9, S10, S11, S18,
S22, 823, S24, WZ1, S34, S37.
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
136| ST 02 KNNR 4 1417- |Studzienki inspekcyjne systemowe tworzywowe $r 600 mm. Kineta szt.
d.6.3 01 przeptywowa PP, Trzon rura karbowana PP. Zelbetowy pierécien odcig-
Zatacznik nr 2 |zajgcy. Wtaz z zeliwa sferoidalnego D400. Wigczenie przykanalika
wkiadka in situ 200. Gtebokos$¢ studni do 2,0 m. Studnie S2, S6, S7,
S21, S3, S4, S5, 12, S19, S20.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
137| ST 02 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 12200 mm z | stud.
d.6.3 03 betonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Podsypka z
Zatacznik nr 2 |piasku gr. 30 cm. Pierscien odcigzajgcy z betonu wibroprasowanego
klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu
klasy C12/15. Wtaz kanatowy klasy D400 z zeliwa sferoidalnego. Gtebo-
kos$¢ studni do 3,0 m. Studnia S13, S25 - S28.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
138| ST 02 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lita fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.6.3 0408-02
5.0+4.50+5.80+6.0+6.70+7.40+5.70+7.30+6.30+5.60+4.10+6.40 m 70.80
RAZEM 70.80
139| ST 02 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lita tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.6.3 0408-03
Zatacznik nr 3
3.18+2.63+2.65+3.0+2.44+5.03+4.47+9.82+1.31+1.96+1.74+1.76+ m 55.22
2.48+2.37+2.42+1.63+2.46+1.46+2.41
RAZEM 55.22
140| ST 02 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.6.3 0408-05
Zatgcznik nr 3
8.24+22.83+16.56+30.94+3.06+13.70+6.41+3.19+4.85+17.43+5.77+ m 357.71
11.14+14.36+3.32+13.11+18.09+2.66+9.52+10.02+18.79+14.05+3.18+
10.86+21.46+24.09+6.99+4.81+17.64+0.71+10.82+5.43+3.68
RAZEM 357.71
141] ST 02 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lita fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN8 m
d.6.3 0408-06
Zatgcznik nr 3
2.47+6.42+18.82 m 27.71
RAZEM 27.711
142| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studzienek DN 425 wraz z dostarczeniem piasku; | m3
d.6.3 05 z.0.2.11.4. |zageszczanie mechaniczne - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
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1.50*1.50%(1.60-0.54)*6+1.50%1.50*(1.70-0.54)*9+1.50*1.50%(1.90-0.70) | m3 44.98
*3+1.50*1.50%(1.60-0.70)*1-3.14*0.21*0.21*(1.60-0.54)*6-3.14*0.21*
0.21%*(1.70-0.54)*9-3.14*0.21*0.21%(1.90-0.70)*3-3.14*0.21*0.21*(1.60-
0.70)*1
RAZEM 44.98
143| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studzienek DN 600 wraz z dostarczeniem piasku; | m3
d.6.3 05 z.0.2.11.4. |zageszczanie mechaniczne - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.50*1.50*(1.10-0.54)*5+1.50%1.50*(1.30-0.54)*3+1.50*1.50%(1.50-0.54) | m3 61.03
*2+1.50*1.50%(1.60-0.54)*7+1.50*1.50%*(1.70-0.54)*4+1.50%1.50*(1.80-
0.54)*6+1.50*1.50*(1.50-0.70)*1+1.50%1.50%(1.60-0.70)*4-3.14*0.30*
0.30%(1.10-0.54)*5-3.14*0.30*0.30%(1.30-0.54)*3-3.14*0.30*0.30%(1.50-
0.54)*2-3.14*0.30*0.30%(1.60-0.54)*7-3.14*0.30*0.30*(1.70-0.54)*4-
3.14*0.30%0.30%(1.80-0.54)*6-3.14*0.30*0.30%(1.50-0.70)*1-3.14*0.30*
0.30*(1.60-0.70)*4
RAZEM 61.03
144| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni DN 1200 wraz z dostarczeniem piasku; za- | m3
d.6.3 05 z.0.2.11.4. |geszczanie mechaniczne - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
2.40*2.40%(2.60-0.70)*1+2.40*2.40*(2.0-0.70)*3-3.14*0.65*0.65*(2.60- m3 25.71
0.70)*1-3.14*0.65*0.65%(2.0-0.70)*3
RAZEM 25.71
145| ST 02 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.6.3 0804-05
27.71 m 27.71
RAZEM 27.711
146| ST 02 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.6.3 0804-04
357.71 m 357.71
RAZEM 357.71
147| ST 02 KNNR 1 0605- |Osuszenie wykopdw pod wykonanie studni rewizyjnych igtofiltrami. szt.
d.6.3 01 Komplet 6 szt igtofiltrow o $rednicy do 50 mm. Wptukiwane w grunt bez-
posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. Szacunkowo. rzeczywiste
naktady na odwodnienie ustali¢ na budowie. Rzeczywiscie potrzebng
ilos¢ igtofiltrow ustali¢ na budowie. Grunty piaszczyste.
Krotnos¢ = 6
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
148| ST 02 KNNR 1 0603- |Odwodnienie wykopdw (studnie rewizyjne) igtofoltrami. Pompowanie godz
d.6.3 01 wody z igtofiltrow, pompa przeponowa spalinowa. Szacunkowo 3 doby. .
Grunty piaszczyste.
3*24 godz 72.00
RAZEM 72.00
149| ST 02 KNNR 4 1308- |Odwodnienie wykopéw. Tymczasowy przewdd do odprowadzenia wody | m
d.6.3 01 z wykopu. Kanaty z rur PVC taczone na wcisk, $rednica 110 mm. Grun-
ty piaszczyste.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
7 45232400-6  |VIl. PRZYLACZE | INSTALACJA WODY
150|STWIORB |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m3
d.7|Tom 2 0218-02 na odktad w gruncie kat. Il - przyjeto 80% objetosci wykopow
rozdz. 2.2
23
(2.0+22.0+85.0+41.0+4.25+12.5)*0.8*1.5*80% m3 160.08
RAZEM 160.08
151|STWIORB |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- m3
d.7|Tom 2 0317-0201 lektory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub
rozdz. 2.2 i wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyje-
2.3 to 20% objetosci wykopow
(2.0+22.0+85.0+41.0+4.25+12.5)*0.8*1.5*20% m3 40.02
RAZEM 40.02
152|STWIORB |kalkulacja in- |Opaska do nawiercania na rure D160, zeliwna z gwintem przyt. 2" kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|STWIORB |kalkulacja in- |Kombinacyjna zasuwa do nawiercania iso DN 1" kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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154|STWIORB |kalkulacja in- |Obudowa teleskopowa do zasuwy kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155|STWIORB |kalkulacja in- |Zlgczka przytaczeniowa ISO do rur PE 40 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156|STWIORB |kalkulacja in- |Skrzynka uliczna do zasuw kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|STWIORB |kalkulacja in- |Rura wodociagowa SDR 17 17, PN 10/ D 40" kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158 STWIORB |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- | m3
d.7|Tom 2 0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - przyjeto 80% objetosci wykopdw
rozdz. 2.2 i |analogia
23
poz.150 m3 160.08
RAZEM 160.08
159|STWIORB |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. | m3
d.7|Tom 2 0320-0501 II-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 20% objetosci
rozdz. 2.2 i |analogia wykopow
2.3
poz.151 m3 40.02
RAZEM 40.02
160|STWIORB |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- | m3
d.7|Tom 2 0236-01 1
rozdz. 2.2 i
23
poz.158 m3 160.08
RAZEM 160.08
161|STWIORB |kalkulacja in- |Zawér kulowy odcinajgcy Dn 25 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162|STWIORB |kalkulacja in- |Konsola wodomierza Dn 25 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
163|STWIORB |kalkulacja in- |Wodomierz WS 40 o $r. 40mm kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164|STWIORB |kalkulacja in- |Obustronne podej$cia do wodomierza kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
165|STWIORB |kalkulacja in- |Zawory zwrotne antyskazeniowe kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.




Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
166|STWIORB |kalkulacja in- |rura ochronna z tworzywa elast. d80 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167|STWIORB |kalkulacja in- |préba wodna szczelnosci sieci D160 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168|STWIORB |kalkulacja in- |préba wodna szczelnos$ci przytacza D40 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169|STWIORB |kalkulacja in- |dezynfekcja rurociggéw sieci D160 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170|STWIORB |kalkulacja in- |dezynfekcja rurociggu przytacza D40 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
171|STWIORB |kalkulacja in- |jednokrotne ptukanie sieci D160 i przytacza d40 kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172|STWIORB |kalkulacja in- |Instalacja wewnetrzna wodna stacji uzdatniania wody kpl.
d.7|Tom 2 dywidualna
rozdz. 2.2 i
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 45232200-4  |VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8.1 45310000-3 Instalacje zewnetrzne
173|STWIORB |KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 | m
d.8.1|Tom 2 0702-0102 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1l
rozdz. 2.4
408 m 408.00
RAZEM 408.00
174|STWIORB |KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 | m
d.8.1|Tom 2 0301-01 m
rozdz. 2.4
408 m 408.00
RAZEM 408.00
175|STWIORB |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer.| m
d.8.1|Tom 2 0705-0202 dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
rozdz. 2.4
408 m 408.00
RAZEM 408.00
176|/STWIORB |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rura| m
d.8.1|Tom 2 0303-01 sztywna z PVC fi 110
rozdz. 2.4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
177|STWIORB |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rura| m
d.8.1|Tom 2 0303-01 karbowana z PVC fi 50
rozdz. 2.4
759 m 759.00
RAZEM 759.00
178|STWIORB |KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YKXS 5x6 w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.8.1|Tom 2 03 tych - tablica TSF
rozdz. 2.4
48+6 m 54.00
RAZEM 54.00
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179|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKXS 3x6 do tablicy TSZM
rozdz. 2.4
3+6 m 9.00
RAZEM 9.00
180|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKYZzo 3x2,5 do tablicy TN
rozdz. 2.4
3+6 m 9.00
RAZEM 9.00
181|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKXS 3x6 do tablicy ZS1
rozdz. 2.4
63+6 m 69.00
RAZEM 69.00
182|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKXS 3x6 do tablicy ZS3
rozdz. 2.4
110+6 m 116.00
RAZEM 116.00
183|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKXS 5x10 do latarn
rozdz. 2.4
522+28*6 m 690.00
RAZEM 690.00
184|STWIORB |KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8.1|Tom 2 02 zamknietych - kabel YKXS 5x10 do TG
rozdz. 2.4
10+6 m 16.00
RAZEM 16.00
185|STWIORB |KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupkéw oswietleniowych z fundamentem prefabry- | szt.
d.8.1|Tom 2 02 kowanym - sylwetka stupa wg opisu elektrycznego oraz architektury
rozdz. 2.4
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
186|STWIORB |kalk. wlasna |Montaz kompletnej tablicy TSF wraz z niezbednym oprzewodowaniem | kpl.
d.8.1|Tom 2 do urzadzen technologicznych
rozdz. 2.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
187|STWIORB |kalk. wlasna  |Montaz kompletnej tablicy TSZM wraz z niezbednym oprzewodowaniem| kpl.
d.8.1|Tom 2 do urzadzen technologicznych
rozdz. 2.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
188|STWIORB |kalk. wlasna  |Montaz kompletnej tablicy TN wraz z niezbednym oprzewodowaniem do| kpl.
d.8.1|Tom 2 urzgdzen technologicznych
rozdz. 2.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189|STWIORB |kalk. wlasna |Montaz kompletnej tablicy TG wraz z niezbednym oprzewodowaniem i | kpl.
d.8.1|Tom 2 podtgczeniem kabli
rozdz. 2.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190|STWIORB |KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - montaz zasilaczy do oswietlenia| szt.
d.8.1|Tom 2 03 systemowych, w pelni szczelnych
rozdz. 2.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
191|STWIORB |KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zacis- | szt.
d.8.1|Tom 2 0812-04 ki lub bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
rozdz. 2.4
28*10*2+40 szt. | 600.00
RAZEM 600.00
192|STWIORB |KNNR 5 0907- |Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll /bed- m
d.8.1|Tom 2 02 narka ocynkowana FeZn 30x4/
rozdz. 2.4
120 m 120.00
RAZEM 120.00
8.2 45311100-1 Instalacje wewnetrzne
193|STWIORB |KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w gipsie, tynku, ga- | m
d.8.2|Tom 2 1001-04 zobetonie
rozdz. 2.4
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16 m 16.00
RAZEM 16.00
194|STWIORB |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8.2|Tom 2 1012-01
rozdz. 2.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
195|STWIORB |KNR 5-08 Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 uktadany w tynku m
d.8.2|Tom 2 0209-06
rozdz. 2.4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
196|STWIORB |KNR 5-08 Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 uktadany w tynku m
d.8.2|Tom 2 0209-05
rozdz. 2.4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
197|STWIORB |KNR 5-08 Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 uktadany w tynku m
d.8.2|Tom 2 0209-05
rozdz. 2.4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
198|STWIORB |KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do | szt.
d.8.2|Tom 2 0301-08 konsolek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworéw
rozdz. 2.4 mechanicznie
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
199|STWIORB |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm szt.
d.8.2|Tom 2 0302-01
rozdz. 2.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
200|STWIORB |KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- szt.
d.8.2|Tom 2 0813-01 ciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
rozdz. 2.4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
201|STWIORB |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.8.2|Tom 2 0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
rozdz. 2.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|STWIORB |KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych szt.
d.8.2|Tom 2 0504-03 zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych - oprawa LED 50W IP
rozdz. 2.4 56
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|STWIORB |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bie- | szt.
d.8.2|Tom 2 0309-04 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
rozdz. 2.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
204|STWIORB |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3- | szt.
d.8.2|Tom 2 0309-08 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgcze-
rozdz. 2.4 niem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205|STWIORB |KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- | szt.
d.8.2|Tom 2 0402-01 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) - mon-
rozdz. 2.4 taz szyny wyréwnania potencjatow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|STWIORB |KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) | m
d.8.2|Tom 2 0209-01 ukfadany w tynku - przewdd LGYzo 6mm2
rozdz. 2.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
207|STWIORB |KNR 5-08 Montaz kohcéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.8.2|Tom 2 0814-01
rozdz. 2.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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208|STWIORB |kalk. wlasna |Montaz opasek uziemiajgcych na rurach szt.
d.8.2|Tom 2
rozdz. 2.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8.3 453111001 Badania i pomiary elektryczne
209|STWIORB |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego | po-
d.8.3|Tom 2 1202-01 niskiego napiecia miar.
rozdz. 2.4
5+2 po- 7.00
miar.
RAZEM 7.00
210|STWIORB |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- | po-
d.8.3|Tom 2 1202-02 go niskiego napigcia miar.
rozdz. 2.4
28+4+1 po- 33.00
miar.
RAZEM 33.00
211|STWIORB |KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.8.3|Tom 2 1205-01 miar.
rozdz. 2.4
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
212|STWIORB |KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.8.3|Tom 2 1205-02 miar.
rozdz. 2.4
5+4 po- 9.00
miar.
RAZEM 9.00
213|STWIORB |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wy- | po-
d.8.3|Tom 2 0902-05 tacznika réznicowopradowego - pierwszy miar
rozdz. 2.4
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
214|STWIORB |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- | po-
d.8.3|Tom 2 0902-06 tacznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny miar
rozdz. 2.4
5 po- 5.00
miar
RAZEM 5.00
215|STWIORB |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji | po-
d.8.3|Tom 2 0902-01 petli zwarciowej - pierwszy miar
rozdz. 2.4
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
216|STWIORB |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji | po-
d.8.3|Tom 2 0902-02 petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
rozdz. 2.4
28+4+5+1+2+1 po- 41.00
miar
RAZEM 41.00
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Projektowane elementy ulicy

Zalacznik nr 4

Rozbiérka budowli naziemnych z infrastruktura oraz przebudowe ulicy z infrastruktura techniczng (drogi z siecig kanalizacji
deszczowej, siecig wodociagowa i elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul.

Lniarskiej i we fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie, dziatki nr ew. 3519/81, 3519/22, 3742/1, 3519/107 i 4001

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Krawezniki granitowe wystajace ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,065m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0$ 0 i odc.pomiedzy osiami 0i 2

44,0+1,50+33,40+8,0+7,30

os1

(2,80+12,0+29,20+52,10)+(24,20+2,90+12,50+3,80+17,80+20,70)

0§ 2

(78,50+4,80)+(2,50+25,80+3,80*2+15,0+7,50*2+15,60+4,80)

mb

mb

mb

94,70

178,00

169,60

442,30

Krawezniki granitowe zatopione o wymiarach 15x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065m2) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0$ 0 i odc.pomiedzy osiami 0i 2
7,60+66,50*2+9,50*2

os1
(13,0+10,50)+(18,0+11,50+4,70+1,90+1,90+4,70)

mb

mb

159,60

66,20

225,80

Krawezniki granitowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,065m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0$ 0 i odc.pomiedzy osiami 0i 2

os1

5,0+5,0

mb

10,00

10,00

Krawezniki granitowe wystajace ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,065m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0$ 0 i odc.pomiedzy osiami 0 2
0,60+1,10+5,0

mb

6,70

6,70

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,055m2) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

21,0+15,0+4,50+3,0+3,50+7,90+6,0

mb

60,90

60,90

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,035m2) na podsypce
cementowo - piaskowej.

1,50+45,0+14,50+29,0+6,80+15,80+15,70+24,80

mb

153,10

153,10

DROGI DLA PIESZYCH. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych,
dwuwarstwowych spoinowanych zywica, o wymiarach 60x30x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 12 cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa, warstwa gr. 15 cm

0$ 0

44,0*2,0+3,14*1,0*1,0/4+1,0*1,10+3,14*6,0*6,0/4*2+0,20*6,0

0$1

3,55*11,90+4,20*43,30+1,10*3,70+1,062,70+1,35*40,70+3,35*31,70-(3,0*3,30+0,5*1,0*1,0*2)*2
3,146,0*6,0/4-3,14*2,0*2,0/4-0,60*2,50-0,50*2,0+3,45%18,50+3,14*3,0*3,0/4*2+3,0*0,40*2+1,50*1,50
3,40*21,0-1,0*1,0*6

0$ 2
0,5*1,10*2,80+1,0%25,80+0,5*1,30%0,40+1,60*1,10+0,5*2,50*1,60+3,14*3,0*3,0/4-0,85*2,95+2,15*15,0
3,14*3,0*3,0/4*2+2,20*2,70+3,0*2,80+5,75*15,30+3,0*2,80+3,14*3,0*3,0/4+0,50*70,00
0,60*3,0+3,14*3,0%3,0/4-1,0*1,0*3+0,50%(7,70*2+14,50)+0,20%6,0+3,14*1,0*1,0/4

147,61

430,22
105,23
65,40

68,17
166,91
22,80

1 006,32




JEZDNIA, ZATOKI POSTOJOWE | ZJAZDY. Nawierzchnia z plyt betonowych jezdnych wibroprasowanych,
dwuwarstwowych spoinowanych zywica, o wymiarach 60x30x10 cm na podsypce cementowo - piask7wej 1:4
gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwiagzanej spoiwem hydraulicznym C*5/6<10,0 MPa, grubos¢ warstwy 17
cm.

0$0

jezdnia

6,0*73,40+0,215*6,0*6,0*2+0,215*1,0*1,0*2 456,31

0$1

3,50*84,50+6,0*59,10+0,2156,0*6,0+7,90*5,0+0,215*3,0*3,0*2 701,46

0$ 2

3,50*80,50+0,5*(4,40+7,60)*2,10+3,0%5,70+0,215*3,0*3,0*4+0,5*0,90*2,10 320,14

Zjazdy

(3,0*3,30+0,5%1,0%1,0*2)*2 21,80 1499,71
JEZDNIA, ZATOKI POSTOJOWE | ZJAZDY. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

< 4,0 MPa, warstwa gr. 22 cm.

0$0

jezdnia

6,0*73,40+0,215*6,0*6,0*2+0,215*1,0*1,0*2+0,30%75,80*2 501,79

0$1

3,50*84,50+6,0*59,10+0,2156,0*6,0+7,90*5,0+0,215*3,0*3,0*2 701,46
0,30%(84,40+62,60)+0,30%(72,40+9,50+52,90) 84,54

0$ 2

3,50%73,30+0,5%(4,40+7,60)*2,10+3,0*5,70+0,215*3,0*3,0*4 293,99
0,30*(77,50+0,50+4,80+77,60+4,70) 49,53

Zjazdy

(3,0*3,30+0,5%1,0%1,0*2)*2 21,80 1631,31
JEZDNIA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI. Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych,

dwuwarstwowych spoinowanych zywica, o wymiarach 60x30x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

gr.5cm.

Czeséosi0i2

0,5*1,80*0,35*2+0,5*2,0%1,70+0,5*(1,70+3,50)*1,60+0,5%(3,50+7,0)*1,65+0,5*(30,50+25,10)*7,0 209,75
0,5*1,15*0,30*2+0,5*4,80*3,10+0,5*4,0*2,30+0,5%(8,95+4,0)*6,30+0,5*2,20*0,60*2+0,215*6,0*6,0 62,24
0,5*2,30*1,30+0,5%(16,60+14,40)*4,60+6,40*18,40 190,56 462,55
JEZDNIA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI. Podbudowa z betonu cementowegp C20/35, grubos¢ warstwy 33

cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa, warstwa gr. 22 cm.

Czeséosi0i2

0,5*1,80*0,35*2+0,5*2,0%1,70+0,5*(1,70+3,50)*1,60+0,5%(3,50+7,0)*1,65+0,5*(30,50+25,10)*7,0 209,75
0,5*1,15*0,30*2+0,5%4,80*3,10+0,5*4,0*2,30+0,5%(8,95+4,0)*6,30+0,5*2,20*0,60*2+0,215*6,0*6,0 62,24
0,5*2,30*1,30+0,5%(16,60+14,40)*4,60+6,40*18,40+0,30*(44,0+56,0) 220,56 492,55




