wykonany z piyt betonowych. Nawierzchnia jezdni, zaréwno w profilu podtuznym jak i
przekroju poprzecznym, jest zdeformowana co powoduje, ze po opadach deszczowych
powstajg liczne katuze. Nawierzchnia chodnika jest mocno zniszczona (piyty chodnikowe
$g popekane).

Odcinek drogi C-D o diugosci 52,0m biegnie po terenie trawiastym i fgczy istniejacyg
droge o nawierzchni z piyt betonowych z drogg o nawierzchni z bruku kamiennego o
szerokosci jezdni ok. 3,5m.

Odcinek D-E posiada nawierzchnig brukowa o dfugosci 80,0m i nawierzchnie gruntowa
o dtugosci 100,00m.

Wazdtuz drogi o nawierzchni betonowej po obu stronach jezdni usytuowane jest
- uzbrojenie terenu. S3 to:

- wodociagi

kable telekomunikacyjne

dwa kolektory kanalizacji deszczowej 2300 i 3400

kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna

Istniejaca jezdnia i chodniki dnia dzisiejszego w réznym stopniu przebiegajg przez
dziatki nie nalezace do gminy Barlinek. Istniejace kolektory deszczowe, niektére wpusty
i studzienki kanalizacji deszczowej sg zanieczyszczone w réznym stopniu, a kolektor
2400 usytuowany na dzialce 39/3 jest uszkodzony. Kolektor ten potaczony jest z
istniejgcym rowem przydroznym. Row ten jest na odcinku 150,0m mocno zaro$niety i
zamulony. Istniejgcy kolektor deszczowy betonowy @300 posiada pochylenie podtuzne
od Di1 do Di3 oraz od D4 do Di3.
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4.Stan projektowany
4.1.Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi podstawg odwodnienia drogi bedzie istniejacy
kolektor deszczowy @300 utozony po prawej stronie jezdni w pasie zieleni.

Wzdtuz drogi na odcinku A-B zaprojektowano nowe wpusty uliczne w ilosci 8szt.,
ktére podtgczone beda do projektowanych studzienek kontrolnych 1000 w ilosci 4szt.
oraz do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej w ilosci 4 szt. usytuowanych na
istniejacej kanalizacji deszczowej 2300, ktérg wczesniej nalezy oczyscié. Wody
opadowe z kanalizacji kd 300 beda odprowadzone nowym kolektorem deszczowym o
diugosci 168,0m z PVC #300 o podwyzszonej wytrzymatosci do istniejacego rowu
przydroznego, ktory wczesniej nalezy podda¢ gruntownej renowacji na odcinku co

~najmniej 150,0m az do miejsca, gdzie omawiany réw zostat wczeéniej oczyszczony.

Projektowany kolektor deszczowy z PVC 2300 od Di3 do Wylotu zostanie uzbrojony
W urzgdzenia:

- trzy studnie rewizyjne 1000

- studnig 81200 z regulatorem przeptywu

- osadnik piasku 1500

- separator koalescencyjny w studz. @1500

- wylot kolektora obetonowany o wymiarach 1,5x1,5m

_Istniejacy kolektor deszczowy z bet. 2300 o diugosci 482,0m jest czeSciowo
zniszczony i oprocz udroznienia go oraz 7 studzienek kanalizacyjnych (istniejgcych)
przyjeto do wymiany odcinek z uszkodzonych rur betonowych @300 na rury PVC DW o
diugosci 37,00m (pomiedzy studzienkami Di6 a D4).

Zgodnie z Decyzjg o uwarunkowaniach Srodowiskowych projektowana kanalizacja
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