ZALUZJE AL UMINIOWE STAFE (L AMELE)
PROFIL LAMELI ELIPTYCZNY W WYMIARACH: 10x2,3 cm.
RAMA SYSTEMOWA - PLASKOWNIK 80x5 mm,
MOCOWANIE SYSTEMOWE - KONSOLE MOCOWANE
MECHANICZNIE DO SCIANY KONSTRUKCYJNEJ.
ZALUZJE POD KATEM 45°. KOLOR NATURALNY ZBLIZO|
DO RAL9006. ODSTEP POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI
ZALUZJAMI WYNOSI 20cm.
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DRABINKA STALOWA, OBUSTRONNA
Z PODESTEM PRZEJSCIOWYM NAD ATTYKA
WYSOKOSC PORECZY NAD PODESTEM 110CM

KOPULA SYSTEMOWA
OBSERWATQRIUM,
laminowana w-kolorze biatym,
$rednica 3m

+12,34

SNSNNSNNSNSNSN

13

= 102,46m n.p.m.

3
+4, ://102 98m n.p

N
N
.

3

. A ‘

— ©
T

98,24m n.p.m.
97,93m n.p.m.

‘ +0,00= 98,80m n.p.m.

N

N
S S
2 g S
T I =
S S
G)?(Q)
s 9 =
NS N
bﬂilb

(G}

SKALA 1:100

PRZEKROJ A-A

13

SYSTEM ODWOI )+ENIA LINI&)WEGO
Z POLIMERBETONU Z ZAMKNIECIE| RZASKOWYM-
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MOBILNA SCIANA

TINA

SKLADANA AUTOMATYCZNIE
TOR ALUMINJOWY UKR

W PRZESTRZENI SUKITU

= POMMESZANHGO

MOBILNA SCIANA
AKUSTYCZNA

SKLADANA AUTOMATYCZNIE
TOR ALUMINIOWY UKRYTY

W PRZESTRZENI SUFITU

3 PODWIESZANEGO

KANAE TRANSFEROWY
CZERPNI POWIETRZA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
BUDYNKU SALI SPORTOWEJ

KLAPA ODDYMIAJACA 150x 190cm

+3,00

+0,00= 98,80m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

jednoskrdydiowa z owiewkami aerodynamicznymi
0 podstawie prostej h= 50cm,

Z FUNKCJA WYLAZU DACHOWEGO-
min. pow. czynpa oddymiania= 1,68m?
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DLA PROWADZONYCH INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNYCH. OBNIZENIE WYPELNIONE
KERAMZYTEM. LOKALIZACJA ZGODNA Z PROJEKTEM
INSTALACJI SANITARNYCH | KONSTRUKCJI.

ZE STALI NIERDZEWNEJ KOMPATYBILNY
Z SYSTEMEM ODBIORU'WOD Z DRENAZU
PTZIOMEGO (ZWIR).

SYSTEM ODWODN{ENIA LINIOWEGO

BALUSTRADA ZE STALI KWASOODPORNEJ
WYPELNIENIE TRALKAMI 30x5mm

W ODLEGLOSCI CO 10CM W OSl.
ONTAZ NA CZAPIE BETONOWEJ

15

projektowana droga pozarowa

___poziom terenu ~97,54m n.p.m.

PROJEKTOWANA ZELBETOWA
SCIANA SZCZELINOWA
8m p.p.t.

GRANICA DZIALEK dz. nrewid. 90/2

T T dz nrewid. 101
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POSADZKA BETONOWA UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO
ze spadkiem w kierunki odwodnienia liniowego 0,5-1%

WYKONCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKA 2 6mm 15x15cm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACIA TERMICZNA- STYROPIAN EPS100- gr. 5cm

WARSTWA IZOLACYINA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

HYDROIZOLACIA- papa termozgrzewalna SBS 5.2

IZOLACIA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm

PLYTA ZELBETOWA, gr. 30cm

WARSTWA IZOLACYJINA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

CHUDY BETON C8/10 (B10) gr.10cm

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN

PODBUDOWA Z PIASKU ZAGESZCZANEGO MECHANICZNIE WARSTWAMI,
gr. 30cm

TERMOIZOLACIA- WELNA SZKLANA, gr. 8cm
minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

GRUNT RODZIMY

TYNK GIPSOWY NAKFADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

2]

WYKONCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKA @ 6mm 15x15cm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

Wykoriczenie pomieszczenia w zaleznosci od przeznaczenia

9]

PLYTKI MROZOODPORNE, ANTYPOSLIZGOWE
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4 cm ZBROJONY SIATKA 2 6mm 15x15cm

WARSTWA IZOLACYINA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm

WARSTWA IZOLACYINA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

WARSTWA IZOLACYJINA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY, GR. 3-4cm-
SPADEK W FORMIE KLINU

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

Wykoriczenie pomieszczenia w zaleznosci od przeznaczenia

3]

WYKONCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKA 2 6mm 15x15cm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

WARSTWA IZOLACYINA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN

TERMOIZOLACIA- WELNA SZKLANA, gr. 8cm/12cm (pom. techniczne)
minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

TYNK GIPSOWY NAKFADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

Wykorczenie pomieszczenia w zaleznosci od przeznaczenia

10|

TERMOIZOLACJA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 15CM
HYDROIZOLACJA- 2x DYSPERSYINA MASA ASFALTOWO- KAUCZUKOWA

WARSTWA IZOLACYINA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

SCIANA ZELBETOWA, GR. 24/40CM

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYtOWE- FARBA AKRYLOWA

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcii systemowej

)
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PLYTY BETONOWE GR. 4CM NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH.
WSPORNIKI REGULOWANE DOPASOWANE DO SPADKU DACHU.

MEMBRANA PVC GR. 1,5 mm NRO MOCOWANA - PELNY SYSTEM
MOCOWANA MECHANICZNIE

MEMBRANA PVC GR. 1,5 mm NRO MOCOWANA - PEENY SYSTEM
MOCOWANA MECHANICZNIE

TERMOIZOLACIA DACHU WARSTWA WIERZCHNIA - Wetna kamienna
r. 2cm, minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK

TERMOIZOLACIA DACHU - Wetna kamienna gr. 18cm, minimalny wsp.
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

SZLICHTA BETONOWA - gr. 4cm

TERMOIZOLACJA DACHU WARSTWA WIERZCHNIA - Wetna kamienna
r. 2cm, minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK

TERMOIZOLACJA DACHU - Wetna kamienna gr. 23cm, minimalny wsp.
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM

PAROIZOLACJA - (folia PE)

PAROIZOLACIA - (folia PE)

WARSTWA SPADKOWA- z keramzytu

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 20cm

PAROIZOLACJA - (folia PE)

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYLOWE- FARBA AKRYLOWA

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 25cm

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYtOWE- FARBA AKRYLOWA

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcji systemowej

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcji systemowej

5]
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PLYTY BETONOWE GR. 5CM

PODSYPKA PIASKOWA

BLACHA ALUMINIOWA UKEADANA NA RABEK STOJACY,
mocowana mechanicznie do ptyty OSB

ZWIR PLUKANY

STRUKTURALNA MATA ROZDZIELAJACA, gr. 8mm

WARSTWA IZOLACYINA- FOLIA PE

DESKOWANIE- plyta OSB, gr. 22mm

TERMOIZOLACIA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 5CM

SZCZELINA WENTYLACYINA- 4cm

HYDROIZOLACJA- 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS 5.2

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ, uktadanej mijankowo, gr. 20cm,
pomiedzy zetownikami- h= 25cm

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 20cm

PAROIZOLACJA- 2x folia paroszczelna PE

TERMOIZOLACIA- WEENA SZKLANA, gr. 8cm,
minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

BLACHA TRAPEZOWA JEDNOPRZESEOWA TR35, gr. 1Imm

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE

DZWIGAR DREWNIANY

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYLOWE- FARBA AKRYLOWA

PANELE AKUSTYCZNE

6]
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WYKONCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

WYKONCZENIE FASADY ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACII-
TYNK POLIKRZEMIANOWY/FASADA WENTYLOWANA/PLYTKI KLINKIEROWE

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKA @ 6mm 15x15cm

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

TERMOIZOLACJA- WEENA KAMIENNA, GR. 15CM,
wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

WARSTWA IZOLACYINA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

BLOCZKI SILIKATOWE / WIENIEC ZELBETOWY gr. 24cm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE

WARSTWA IZOLACYINA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

STROP ZELBETOWY typu FILIGRAN

TERMOIZOLACIA- WEENA KAMIENNA, GR. 15CM,
wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

WYKONCZENIE ELEWACJI- TYNK MINERALNY/ FASADA WENTYLOWANA

14|
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BLACHA ALUMINIOWA UKEADANA NA RABEK STOJACY,
mocowana mechanicznie do ptyty OSB

STRUKTURALNA MATA ROZDZIELAJACA, gr. 8mm

DESKOWANIE- ptyta OSB, gr. 22mm

WYKONCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

SZCZELINA WENTYLACYINA- 4cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKA @ 6mm 15x15cm

I .

WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

10,4

AULA SZKOLNA-

245 MIESSESIEBZACYCH
KRZEStA MOBILNE SZTYWNQ tACZONE W RZ
Y R] ZE]DAMI

+6,68

+7,18
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+4,48= 103,28m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

budynku mieszkalnym- ul. Kosciuszki 40
| ~97,74m n.p.m.
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FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ TWARDE]J, ukfadanej mijankowo, gr. 15cm,
pomiedzy zetownikami- h= 20cm

TERMOIZOLACJA - 15 cm styropianu EPS100

BLOCZKI SILIKATOWE, GR. 24CM

WARSTWA IZOLACYINA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

PLYTA ZELBETOWA, gr. 30cm

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

CHUDY BETON C8/10 (B10) gr.10cm

podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie warstwami gr. 30cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ PRZEZ ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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TYNK POLIKRZEMIANOWY

TERMOIZOLACIJA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 15CM

SCIANA ZELBETOWA, GR. 24/40CM

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

16]

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

TERMOIZOLACIA- WELNA SZKLANA, gr. 9cm
minimalny wsp. przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

BLOCZKI SILIKATOWE, gr. 12/15cm

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

17]

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

BLOCZKI SILIKATOWE, gr. 12/15/24cm

TYNK GIPSOWY NAKEADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

18]

TYNK POLIKRZEMIANOWY, CIENKOWARSTWOWY

TERMOIZOLACJA- WELNA MINERALNA, GR. 2CM

SCIANA SZCZELINOWA, ZELBETOWA, GR. 40CM

WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYINEJ POMIEDZY BUDYNKAMI-
WEENA MINERALNA, GR. 18CM (SKORYGOWAC NA BUDOWIE)

19]

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY NAKFADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

BLOCZKI SILIKATOWE, GR. 24CM

WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYINEJ POMIEDZY BUDYNKAMI-

WEENA MINERALNA, GR. OKOLO 40CM (SKORYGOWAC NA BUDOWIE)
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