SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: 35 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY Z SIEDZIBA W RZASCE.

Obiekt:  KOMPLEKS WOJSKOWY W NIEDZWIEDZIU GM. SLtOMNIKI.

Temat: REMONT BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

W NIEDZWIEDZIU GM. SLOMNIKI.

Branza: ELEKTRYCZNA

Opracowat : Krzysztof SLEDZ
tel. 261 13 30 90
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|. CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Remont i przebudowa budynku koszarowego nr 1 wraz z wymiang instalaciji

wewnetrznych elektrycznych i sanitarnych.
2. Przedmiot i zakres robot

STWIOR stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Jest podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych

budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania
ogolne i szczegdtowe dla nastepujgcych robot: instalacji, sieci i urzgdzen

elektrycznych:

oswietlenia ogdlnego,

oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacji gniazd i zasilan statych,

instalacji rozdziatu energii,

instalacji urzgdzenh bezprzerwowego zasilania;

instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP
instalacji systemu oddymiania
ochrony przed porazeniem,

roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

3. Informacja o terenie budowy

Budynek koszarowy nr 1 C na terenie jednostki Wojskowej powiat

krakowski, gmina Stomniki, obreb Ratajow, dz. 314/10

4. Nazwy i kody

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — CPV 45310000-3

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych — CPV 45311100-1
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Roboty w zakresie przeciwpozarowych systeméw pozarowych
CP 45312100-8

Roboty w zakresie instalowania okablowania komputerowego
CP 45314320-0

Roboty budowlane — CPV 45000000-7
5. Definicje i pojecia

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez

upowazniong do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub

z wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg

zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z

naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot

(budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,

Wykonawcg i Projektantem;

Warunki techniczne przytgczenia - zespdt wymagan technicznych, ktore
musza byC spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci

energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone;
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu;
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora,

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru wykonywanych roboét
w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy

w Ksiedze Obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

Dokumentaciji Projektowej;

Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacje elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami

stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z

obiektem budowlanym;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku,
specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim

przewodow elektrycznych;

Skroéty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma
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BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

PVC- Polwinit
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1. Wymagania ogdine

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce robot elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta
uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pozniej
niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robot
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki
materiatow, aby mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakosc.
Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien podaé
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw

zatwierdzonych materiatéw.

2. Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzen elektrycznych do

zabudowania

deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,
znak CE — gdy to wymagane,

atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione

laboratorium.

3. Wymagania przy zamianie materiatow

Marka materiatbw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie

wymagana w wykazie cen.

Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowac materiaty innej
marki, posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja

wymaga zatwierdzenia przez Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu,
kiedy beda wykorzystane, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i potrzebne wiasciwosci, a

takze, aby byly dostepne dla kontroli Inzyniera.
5. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza
by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V
pradu przemiennego i czestotliwosci 50Hz. Nalezy stosowac przewody w
izolacji PVC.

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi
i wielodrutowymi, o izolacji i powtoce PVC.

Napiecie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do uktadania

p/t, w rurach oraz kanatach elektroinstalacyjnych.

Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

zielonozéttej dla przewodu PE,

niebieskiej dla przewodu N,

czerwonej, czarnej i brgzowejdlaL 1, L2, L3.

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

6. Osprzet taczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejgcych obwodéw z
aparaturg powinny by¢ dobrane wg nastepujgcych kryteria:

wielkos¢ pradu roboczego
przekroj przewoddw przytgczanych do zaciskow,
sposdb mocowania zaciskéw do podtoza,

sposdb mocowania przewoddw.
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7. Oprawy oswietlenia ogélnego
Oprawy os$wietleniowe nalezy stosowac¢ wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé wtasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji
powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukfadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody
ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw Zzottej i zielone;.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow Srodowiskowych, w
ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac

odpowiednie zabezpieczenie przed:

przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
zapaleniem,

uderzeniem.

Nalezy stosowac oprawy energooszczedne ze zrédtami sSwiatta typu LED o
Ra>80. Stosowac oprawy o odpowiednim strumieniu Swiatta, podanym w

projekcie wymiany oswietlenia elektrycznego.

8. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy os$wietleniowe nalezy stosowaé¢ wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé wtasciwg ochrone przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji
powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw ZzoMtej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w
ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé

odpowiednie zabezpieczenie przed:

przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
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zapaleniem,

uderzeniem.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac oprawy ,AW” w obudowie
z PCV o stopniu ochrony IP65, oprawy wersja n/t, montaz nascienny,
sufitowy, zwieszakowy, ze zrédtem swiatta LED n/t LED, wyposazone w

modut awaryjny 1 godzinny o czasie dziatania min. 1 godzina.

Wszystkie Oprawy powinny by¢ w sposob widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne
umieszczone na oprawach oswietlenia kierunkowego powinny by¢ zgodne
z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

9. Tablicerozdzielcze

Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru
rozdzielnic prefabrykowanych, zwanych dalej urzgdzeniami, dostarczanych w catosci
lub w zestawach transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
rozdzielni. Montaz urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym

rozdziale.

Kazda rozdzielnica nalezy wyposazy¢ w:
e rozlgcznik izolacyjny,
e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
e ochronniki przeciwprzepieciowe,
e urzadzenia kontroli napiecia i fazy.

e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowoprgdowe dla
poszczegolnych obwodow odptywowych.
10. Teletechnika

W niniejszym opracowaniu ujeto zakres wymagan branzy teletechnicznej dotyczacy
nastepujgcych systemodw:

e System wykrywania i sygnalizacji pozaru

e System oddymiania

e Okablowanie strukturalne
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Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg posiadaty znak CE. Wszystkie urzgdzenie
zostang dostarczone w certyfikatami wydanymi przez Jednostke Notyfikowang, w

rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci.

e System wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz oddymiania
Dla budynku przewidziano systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP

Systemem SSP objety zostanie caty budynek nr 1.

Na liniach dozorowych nalezy zainstalowaé¢ czujki optyczne dymuoraz reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP).

Konfiguracja centrali w zakresie sterowania w przypadku pozaru powinna by¢
powigzana z systemem automatyki oraz innymi systemami, np. instalacjg
oddymiania. Centrale systemu SAP, oprécz zasilania podstawowego, powinny by¢
zasilane ze zrodta rezerwowego w postaci baterii akumulatorow.

Linie sygnalizacyjne, zasilajgce oraz obwody wykonawcze w obiektach powinny byc¢
prowadzone przewodami o oznaczeniu PH90 zapewniajgcymi podtrzymanie funkciji
przez czas 90 minut. Przewody PH90 nalezy prowadzi¢ w systemie E90 zgodnie z
instrukcjg producenta systemu. Przewody powinny mie¢ powtoke koloru czerwonego.
Wyroby wchodzgce w skfad systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 20.06.2007 w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

e Okablowanie strukturalne

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.). W szczegdlnosci
nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie
wezty ani supty.

Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢ srednicy
zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien rowny minimum
8-krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase
kablowg przechodzgca przez granice strefy pozarowej, Swiatlo jej otworu nalezy
zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgcy sie wtasciwosciami nie
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gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowac W miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy stosowacC kable teleinformatyczne w powiokach bezhalogenowych - tj.
LSFRZH.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego
przez sciany i stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami;

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych;

— obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd montowanych w
puszkach podtynkowych. Ostateczna lokalizacja powinna by¢é ustalona =z
Uzytkownikiem. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu
kabla z mozliwoscig cofniecia zapasu kabla w sytuacjach, kiedy gabaryty puszki i
gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzgledniac
tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd. Punkty Logiczne nalezy montowa¢ w ramce
wraz z gniazdami zasilajgcymi.

Nalezy zdjg¢ izolacje zewnetrzng z kabla na diugosci 70 mm i wywing¢ fragment
oplotu (S/FTP) na koszulke zewnetrzng kabla. Nastepnie nalezy wiozy¢ kabel przez
otwor w elemencie montazowym, tak aby ostona zewnetrzna byta na granicy przejscia
przez otwér. Ekran zewnetrzny (siatka) nalezy zawing¢ na kablu po zewnetrznej
stronie elementu montazowego i zabezpieczy¢ opaskg zaciskowg, tak aby kabel byt
nieruchomy.

Pomiary okablowania miedzianego:

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi
charakteryzowaé¢ sie przynajmniej V klasg doktadnosci wg IEC 61935-1
(proponowane urzgdzenia to np. FLUKE DSX5000), oraz ma posiada¢ aktualng
kalibracje.

— Pomiary dla systemu nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego;

— Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 Ilub
EN50173-1 z rozszerzeniem parametrow o rezystancje niezrownowazenia (dla
4PPoE):

o Klasa Ea dla wszystkich torow transmisyjnych;
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— Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma
zawierac:
* mape potaczen;
= dlugosc¢ potgczen i rezystancije par;
= rezystancje niezrbwnowazenia;
= opOznienie propagacji oraz roznice opdznien propagacii;
= tlumienie;
= NEXT i PS NEXT w dwodch kierunkach;
= ACR-FiPS ACR-F w dwodch kierunkach;
= ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach;
= RL w dwdch kierunkach.

11. Trasy kablowe

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Ilub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, ufatwiajgcych ukfadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla
nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich.

12. Osprzet instalacyjny

e odgatezniki bryzgoszczelne min. |IP-44, 5-torowe, przekroj przytaczanych
przewodow od 2.5mm2 do 10mm2, napiecie 400/230V, z tworzywa nie
rozprzestrzeniajgcego ogien, przeznaczone do montazu natynkowego oraz
podtynkowego, z dtawnicami do wprowadzenia rurek i przewodow,

e puszki instalacyjne koncowe , podtynkowe fi60, IP-20,250V, mocowanie
osprzetu na wkrety lub pazurki.

e (gniazda instalacyjne 1-fazowe w wykonaniu podtynkowym, hermetyczne min.
IP44, przystosowane do przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym
kotkowym i zaciskami sSrubowymi 16 A/250 V, instalowane p.t. w puszkach p.t.
fisOmm.
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e gniazda instalacyjne 3-fazowe w wykonaniu natynkowym, hermetyczne min.
IP44, 3x16A+N+Z, obudowa z tworzywa izolacyjnego nie
rozprzestrzeniajgcego ognia.

e fgczniki Swiecznikowe w wykonaniu podtynkowym, instalowane w puszkach
p.t., w ramkach przystosowany do przykrecania, 16 A/250 V, z zaciskami
bezgwintowymi lub sSrubowymi, z sygnalizacjg Swieting zatgczenia, IP 44 .

e fgcznik I-bieg, w wykonaniu podtynkowym, instalowany w ramkach
przystosowany do przykrecania,10A/250 V, z zaciskami bezgwintowymi,
hermetyczny IP 44.

I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu,
narzedzi

i elektronarzedzi wifasciwych do wykonywanego rodzaju robot i
spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa

ich wykonania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robdét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych
przewozonych materiatébw lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci
wykonywanych robé6t. Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu
zgodne z nakfadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do

przewozonych materiatéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazach sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

samochodu dostawczego,

samochodu skrzyniowego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdinych
materiatéw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

sie na srodkach transportu.
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V. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM

1. Przejscia przez sciany i uszczelnienia
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych - przejscia
pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢

wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie
sie wyziewow,

przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ np. zaprawg typu CP 636 HILTI, uszczelnienia
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuija:
sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

sprawdzenie poprawnosci potgczen,

sprawdzenie adreséw przewodow tabelkowych z lista adresowa,
pomiar rezystanc;ji izolacji obwodow,

pomiar rezystancji petli zwarcia,

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

pomiar rezystancji uziemien drabinek kablowych,

badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych,

badanie obwoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszgcych
instalacjom,

sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa,
sprawdzenie opasek kablowych,

pomiar rezystancji zyt przewodow,

pomiar rezystancji izolacji przewodow,

pomiary natezenia oswietlenia ogélnego i awaryjnego.

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza
by¢ sporzgdzone protokoty.
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Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg
posiada¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

2. Kontrola jakosci roboét

VII.

VIII.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej
jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Normami oraz
wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié
Inspektorowi Nadzoru
I Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robot bedzie opracowany w oparciu o obowigzujgce katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR) — wydany przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych,

2. Katalog Naktadoéw Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo
Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa,

3. Katalog Naktadow Rzeczowych WACETOB (KNR-W) — wydany przez
Osrodek Kosztorysowania Robét Budowlanych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do odbioru robot elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong
za zgodnos¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniong do
wykonania robat,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich
wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robét,

karty gwarancyjne, DTR,

oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru,
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oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczna,

Wykonawca winien dokonac probnego zatgczania pod napieciem urzgdzen
i instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania robot jest dokumentacja projektowa i przedmiar robot
Normy i Rozporzgdzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy —
Czes$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne
w obiektach Budowlanych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do odbiornikédw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i
badania

BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki
teletechniczne. Ogdélne wymagania i badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia
z uwzglednieniem odstepdéw izolacyjnych powietrznych i
powierzchniowych dla urzgdzen

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogélne wymagania i badania

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Przyrzady pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Schematy 1 plany instalacji elektrycznych, budowlane i
topograficzne

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzgdzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia
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PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci
w projektowani pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i
serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementéw systemu
jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych:
Tom V — Instalacje elektryczne

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt
przewodow ogolne systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terenow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz
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