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Tytul opracowania

Remont i przebudowa budynku  koszarowego nr 1 wraz z wymiang instalacji
wewnetrznych elektrycznych i sanitarnych

Lokalizacja:
powiat krakowski, gmina Stomniki, obreb Ratajéw, dz. 314/10, budynek nr 1

Inwestor:

35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w Rzgsce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Autor

Projektant prowadzgcy: mgr inz. arch. Marek Koziet
sprawdzit: mgr inz. arch. tukasz Reszka

Data opracowania,
Data opracowania 12.08.2019

Podstawa opracowania

Podstawy opracowania:

- ustalenia z inwestorem

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

Dane budynku

Budynek nr 1

— rok budowy: 1957

— powierzchnia uzytkowa: ok. 1800 m
— powierzchnia zabudowy: ok. 800 m?

— kubatura: ok. 8500 m®

— budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, strych i jest czesciowo podpiwniczony
— dach czterospadowy o powierzchni okoto 1100 m?

2

Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.) ; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;



b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(D.U. poz. 778, 904, 961, 1250 z 2016 r)
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 .);
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.) § 13, 60 oraz 271
e) Rozporzgdzenie Rady Minisrtéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuije:

« Przestanianie

« Zacienianie

« Odlegtosci ppoz

« dostep do drogi publicznej
Biorgc powyzsze pod uwage obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie dziatki
zainwestowania.

Opis inwentaryzacyjny

Budynek ma zapewniony dojazd z trzech stron od strony wschodniej Potudniowej i
Zachodniej za pomoca jezdni asfaltowej. Od strony pétnocnej zlokalizowany jest hydrant
pozarowy w odlegtosci 24 m natomiast od strony zachodniej odlegtos¢ hydrantu do
budynku wynosi 16 m

Budynek wyposazony jest w instalacje wodng kanalizacyjng telekomunikacyjng oraz
cieptowniczg.

Budynek przykryty jest dachem czterospadowym. Dach oraz konstrukcja sg w bardzo
dobrym stanie swiezo po remoncie. Elewacja budynku jest w stanie technicznym srednim
i wymaga remontu oraz docieplenia podobnie jak elementy budynku takie jak schody
zewnetrzne od strony potnocnej i wschodniej. Schody gtowne wejsciowe sg w dobrym
stanie technicznym. Opracowywany budynek petni funkcje budynku koszarowego. Ma
dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie. W budynku znajduje sie
takze strych nieuzytkowy. Komunikacje pionowg stanowi nie obudowana centralnie
umiejscowiona klatka schodowa. Natomiast komunikacje pozioma zapewniajg gtdwnie
korytarze poziomie parteru oraz pierwszego pietra. Wejscie gtdwne do budynku znajduje
sie od strony potudniowej w jego centralnej czesci. Do budynku prowadza takze wejscia
od strony potnocnej i wschodniej prowadzgce do czesci zapleczowej na parterze oraz
wejscie od strony zachodniej prowadzgce do zaplecza kuchennego oraz do piwnicy
budynku.

Ukfad funkcjonalny budynku stan istniejgcy
Piwnice

Na kondygnacji minus 1 zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz magazyny.
znajduje sie tu byte pomieszczenie kottowni oraz byte pomieszczenie sktadu opatu a takze
pomieszczenia hydroforni wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.



Parter

Parter dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu. Jest podzielony funkcjonalnie na
dwie czesci - wschodnia czes$¢ biurowoa oraz czes¢ zachodnig z pomieszczeniami
przeznaczonymi na kuchnie, zaplecze kuchenne oraz czes$¢ socjalng dla pracownikdw.

Pierwsze pietro

Na pierwszym pietrze zlokalizowano gtéwnie pomieszczenia izb zotnierskich wraz z
niezbednymi pomieszczeniami obstugujgcymi takimi jak umywalnie, WC, oraz magazyny

Zachowanie poszczegolnych elementéw budynku okresla zatgczona do niniejszego
opracowania ekspertyza techniczna.

Opinia geotechniczna

Celem opracowania jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena ich
przydatnosci dla potrzeb projektowanej przebudowy

Zakres opracowania obejmuje badania terenowe w niezbednym zakresie
do ustalenia podstawowych parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw budujgcych
dokumentowane podtoze.

Na dokumentowanym terenie wykonano 2 odkrywki do poziomu istniejgcego
oraz projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Na podstawie ogledzin
i analizie makroskopowej stwierdzono warstwy gruntow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych. W otoczeniu budynku
nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Zwierciadto wody gruntowej nie
wystepuje do poziomu projektowanych fundamentow.

Istniejgcy budynek to obiekt budowlany srednich gabarytow o statycznie wyznaczalnych
schematach obliczeniowych, posadowiony na tawach fundamentowych,

w prostych warunkach gruntowych na gtebokosci ponizej 1,2 m

od poziomu terenu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) istniejgce
warunki gruntowe zaliczono do prostych a obiekt budowlany zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.



Planowany zakres prac

—wyburzenia i wymurowania S$cian w celu dostosowania pomieszczen budynku do nowej
funkcji,

— wykonanie wykuc i wyburzen pod nowo projektowane otwory drzwiowe wraz z wykonaniem
nowych nadprozy drzwiowych oraz wyburzen Scian w celu dostosowania pomieszczen
budynku do nowej funkcji,

— wymiana tynkow wraz z wykonaniem nowej malatury pomieszczen,

wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych

— wykonanie wyburzen w Scianach i stropach pod projektowane przejscia instalacyjne,

— wykonanie nowych przewodoéw wentylacyjnych,

— wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej w oznaczonym zakresie,

— wymiana stolarki okiennej w oznaczonym zakresie

— wykonanie okratowania okien wskazanych pomieszczen

—wymiana posadzek na wszystkich kondygnacjach

— wykonanie nowych oktadzin schodéw i podestow klatki schodowey,

— dostosowanie balustrady do obowigzujgcych przepisow,

— wymiana parapetow wewnetrznych na parapety z konglomeratu

— wydzielenia pozarowe z wykonaniem wta$ciwych zabezpieczen przeciwpozarowych
(hydranty, okna oddymiajgce, drzwi o okreslonej odporno$ci ogniowej, wytgczniki energii
elektrycznej, okna napowietrzajgce),

— przebudowa wszystkich sanitariatow z montazem systemowych kabin ustepowych i
prysznicowych z ptyt laminowanych HPL,

—demontaz istniejgcych urzgdzen CO, elektryczne

— wymiana instalacji elektrycznej,

— wymiana instalacji wod.-kan, ccw i co,

Rozbiérka scian dziatowych

Zgodnie z czescig rysunkowg nalezy rozebrac fragmenty niektérych scian dziatowych.
Projektowana rozbiérka nie naruszy konstrukcji ani stabilnosci budynku. Sciane rozebraé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia. Sciane
dziatowg rozbierac przy pomocy lekkiego rusztowania przesuwnego, usuwajgc od goéry kolejne
warstwy cegiet. Odpady z rozbiorki powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z zasadami i
wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu. Z rozbiorki powstang odpady nie
powodujgce zanieczyszczenie srodowiska,

Rozbiérka komina gtéwnego

Istniejgcy komin od kottowni ze wzgledu na jego zty stan nalezy rozebrac. Rozbiorke prowadzic¢
nalezy stopniowo zaczynajgc od dachu postepujgc w dot. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z
rusztowania zdejmujgc kolejne warstwy cegiet. Powstaty otwor w dachu nalezy uzupetnic tacznie z
fragmentem krokwi w wiezbie dachowej. Podobnie postepowacé ze stropami. Tam wykonac¢
wylewke z betonu B25 zazbrojonego krzyzowo pretami fi 12mm.



Sciany i sufity remontowane
Sciany i sufity wewnatrzbudynku
e Oczysci¢ sciany z nawarstwien metodg mechaniczng i chemiczna.

o Wszystkie tynki z sufitow 1 pietra przeznaczone sg do skucia ze wzgledu na
zaawansowang korozje biologiczng. Nastepnie tynki nalezy odtworzy¢ jako
cementowo wapienne.

e Pozostate miejsca korozji biologicznej w budynku oczy$ci¢ preparatem
antygrzybicznym i przeciwplesniowym

o Wykonac¢ niezbedne nowe bruzdy pod instalacje elektryczne, multimedialne,
sanitarne.

o Zalozy¢ prowadnice, peszle, instalacje sanitarne, wentylacje itp.
e Uzupetni¢ bruzdy i wszelkie ubytki zaprawg wapienno-piaskowa.
o Wykona¢ wyréwnanie powierzchni przez szpachlowanie zaprawg mineralng.

e Pomalowac sciany i sufity farbg akrylowg do pomieszczen.

Sciany dziatowe projektowane

Sciany petne

Sciany dziatowe oraz zamurowania, podmurowani nalezy wykona¢ z cegty petnej kl.
150 gr. wykonczone tynkiem gipsowym. Pod Sciane nalezy wykona¢ fundament z
bloczkéw betonowych lub z betonu wzmocnionego pretami zbrojeniowymi fi12. Sciany
malowane farbami akrylowymi a w tazienkach lateksowymi. Sciany dziatowe tgczy¢ z
istniejgcymi Scianami za pomocg bruzd i strzepi w scianach. Bruzda powinna by¢ zrobiona
na catej wysokosci pomieszczenia, mie€ gtebokos¢ ok. 5 cm i szerokosc o 2-3 cm wiekszg
niz grubos$¢ niewykonczonejécianki dziatowej. Sciany w pom. higieniczno sanitarnych
obtozy¢ glazurg do wysokosci 2m, powyzej malowac farbami lateksowymi.

Sciany z gipsokartonu

W przebudowywanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych na nalezy do
wykonania $cian dziatowych uzy¢ dwoch ptyt gipso kartonowych wodoodpornych na
stelazu gr. 12cm. Wnetrze stelazu stanowi wetna mineralna zapewniajgca akustyke na
poziomie wspotczynnika R'’A1 min.45dB .

Scianki z laminatu

W pomierzeniach WC nalezy wykonac kabiny i wydzielane za pomocg scianek z
laminatu HPL o grubosci 13mm z zaoblonymi krawedziami, podobnie nalezy wykonac¢
drzwiczki do kabin ustepowych o szerokosci 80cm. Profile mocujgce $cianki z aluminium w
kolorze naturalnym. W kabinach prysznicowych zamontowa¢ dodatkowo zastonki lub

drzwiczki

Remont pomieszczen higieniczno sanitarnych

Zakres pomieszczen higieniczno sanitarnych przeznaczonych do remontu
zostat pokazany w czesci rysunkowej. Nalezy skuc istniejgcg glazure i terakote a nstepnie
wyrownac powierzchnie scian i posadzek przed wykonaniem powtok hydroizolacyjnych,
malarskich i glazurniczych.



Powtoka hydroizolacyjna pomieszczen higieniczno sanitranych

Do hydroizolacji uzyé ptynne folie. Sg to elastyczne,ciekte masy, sktadajgce sie z
dyspersiji polimerowych oraz wypetniaczy i sSrodkow modyfikujgcych. Ptynna folia nadaje
sie do bezspoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych podtozy
mineralnych,betonowych, jastrychow cementowych i anhydrytowych, muréw, tynkow
cementowych oraz cementowo-wapiennych, a takze tynkow gipsowych,ptyt gipsowo-
kartonowych, gipsowo-wtdknowych i drewnopochodnych. Ptynne folie naklada¢ watkiem
lub pedzlem.

Uszczelnienie podtogi i Scian (takze pod i za brodzikiem) do wysokosci okoto 15 cm
nad poziom posadzki wykonuje sie zawsze w postaci szczelnej wanny. Na powierzchniach
pionowych izolacje nalezy wykonac¢ do wysokosci okoto 40 cm powyzej prysznica,
umywalki — okoto 30 cm powyzej baterii. Wewnagtrz kabiny prysznicowej izolujemy catg
powierzchnig Scian.

Powtoke hydroizolacyjng naktadac po catkowitym wyschnieciu preparatu
gruntujgcego. Konieczne jest naniesienie dwoch warstw tgcznej grubosci ok. 1 mm - drugg
naktadac po uptywie ok. 6godzin. Mase nanosi¢ "na krzyz". Oprécz ptynnej folii stosowac
min. mankiety i narozniki izolacyjne oraz sznur dylatacyjny przeznaczony do uszczelnienia
potgczen ptytek ceramicznych i dylatacji. W miejscach szczegdlnie narazonych na
oddziatywanie wody, czyli przede wszystkim wokoét, umywalki oraz brodzika,nanosi¢
zazwyczaj trzecig warstwe folii. Nalezy pamieta¢ wyjgtkowo starannym wykonaniu izolacji
w naroznikach pomieszczenia,jak tez wokot przejs¢ elementow instalacji przez sciany i
podfoge(rur kanalizacyjnych, wody cieptej oraz zimnej, otworu na wpust podtogowy). W
tych miejscach pierwszg warstwe ptynnej folii wzmacniac tkaning poliestrowg pokrytg
kauczukiem butylowym lub tkaning elastomerowg na flizelinie polipropylenowej. Ma ona
postac tasmy uszczelniajgcej, kotnierzy oraz naroznikdw. Wzmocnienia przyktadaé w
odpowiednich miejscach do Sciany i zaciera¢ ptynng folig. Jesli zachodzi koniecznosc¢
potgczenia odcinkéw tasmy,wykonac to z zaktadem ok. 10 cm, tgczonym specjalnym
klejem.

Wykonczenie pomieszczen

W tazience powinny by¢ uzywane tylko farby paro przepuszczalne, ale odporne na
wilgo¢ i zmywalne np lateksowe. Poniewaz sktad farby musi pasowac do sktadu
chemicznego ptynnej folii, konieczne jest zastosowanie sie do wskazan jej producenta.
Nalezy uzywac do tego celu klejow o zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci,
przeznaczonych do pomieszczen wilgotnych, a zalecanych przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego. Po zainstalowaniu umywalki oraz brodzika, nanies¢ uszczelniacz
sanitarny w miejscach styku tych urzgdzen ze sciang zawierajgcy dodatkiple$nio- i
grzybobojcze. Uszczelniacze mogg byc¢ silikonowe,akrylowe lub poliuretanowe.
Glazura i terakota

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych nalezy wykonac¢ posdzke zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

- terakota RC11, kolor jasnoszary 8mm
- fuga epoksydowa firmy — dopasowac kolor do koloru ptytek 5mm
- zaprawa klejowa do terakoty 10mm




- hydroizolacja dwusktadnikowa na bazie cementu i zywic 2mm
syntetycznych(pom. mokre)

- zaprawa posadzkowa wyrownujgca 5-50mm

- istniejgca podtoga

Zabudowy gipsokartonowe kanatéw wentylacyjnych

Celem wykonania obudow projektowanych kanatéw wentylacyjnych projektuje sie
wykonanie suchej zabudowy z ptyt gipso kartonowych zgodnie z zakresem czesci
rysunkowej opracowania.
Przycinanie

Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ na ptaskiej powierzchni, utozone jedna na
drugiej, albo pojedynczo na stole. Nozem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton
licowy (strona ptyty bez nadruku), przetamujemy rdzen gipsowy i rozcinamy karton na
stronie tylnej. Tam gdzie wymagane jest szczegodlnie doktadne przyciecie, zaleca sie
uzywanie pity ptatnicy o drobnych zgbkach, przeznaczonej do ciecia ptyt g-k. Fazowanie
krawedzi Ostre krawedzie, powstate przy cieciu fazujemy nozem do ptyt g-k o kacie
pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3 grubosci ptyty. Karton strony licowej wygtadzamy
tarnikiem lub papierem sciernym. Wycinanie otworéw - Wszelkie otwory instalacyjne i inne
nalezy dokfadnie wymierzy¢, ustali¢ ich potozenie na ptycie, narysowac i wycigc¢ pitg
otwornica, pfatnicg lub przyrzgdem do wycinania otworow w ptycie g-k.
Szpachlowanie

Proces wypetniania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowokartonowymi
jest waznym elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k. Spoinowanie Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢
oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy
szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrozniamy spoinowanie z tasmg zbrojgcg oraz bez
tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase
szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie
wypetniajgc catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym
pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.
Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgcej

Oblicowania scian i sufitow

Istniejgca lamperie nalezy usung¢ uzywajac preparatow do ztuszczania farb
olejnych. Pozostatosci nalezy usung¢ szpachelkami oraz szczotkami. Nastepnie nalezy
Sciany i sufity oczysci¢, odttuscic¢, uzupetnic ubytki w Scianach po kotkach, mocowanich,
wyszerbieniach itp, zagruntowac¢ powierzchnie i wykonac¢ powtoki malarskie.

W piwnicy ok 20% tynkéw przeznaczonych jest do skucia. Ubytki nalezy wyrownac
cementowg zaprawg tynkarskg. Catos¢ scian pokry¢ warstwg gtadzi cementowo
wapiennej, zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie na biato farbg akrylowg. Dodatkowo w
korytarzach wykonac lamperie do wysokosci 1,6m z farb silikonowych.

Na parterze i pietrze na korytarzu wykona¢ lamperie z tynku zywicznego do h=1,6m, kolor
biaty a przy podtodze cokoliki h=0,1m z terakoty. Pozostate $ciany i sufity malowac
dwukrotnie farbg akrylowg biatg po uzupetnieniu i zaszpachlowaniu ubytkéw.



Glazura

W pom. parteru nr 4,5,6,7,9,13,29,30,31 oraz pom. 1 pietra nr 14,15,18,19,21,22 nalezy
wykonac oblicowania z glazury do wysokosci h=2,0m a w pom. parteru 8,27,28 i 1 pietra
13,20 nalezy wykonac oblicowania z glazury na petng wysokos$¢ pomieszczenia.

Posadzki
Piwnica

W piwnicy i na klatce schodowej prowadzgcej do piwnicy nalezy wyréwnac posadzki.
nalezy oczyscic istniejgce wylewki betonowe z réoznych skorodowanych fragmentéw
betonu, Nastepnie nalezy wykona¢ wyréwnanie za pomocg mas cementowych do
wyréwnywania posadzek, zagruntowac i wykonac jako wierzchnig warstwe posadzka z
zywicy z dodatkiem Srodka antyposlizgowego w postaci piasku kwarcowego.

Parter i pigtro

W pomieszczeniach w ktorych zaznaczono na rzucie inwentaryzacyjnym terakote nalezy usungc
istniejaca terakote z podlog oraz ze Scian. Nalezy takze usung¢ istniejgce wyktadziny z PCV
i parkietu. Na 1 pietrze nalezy usngc¢ wszystkie warstwy posadzkowe az do stropu a
nastepnie wykonac lekkg wylewke perlitowg grubosci 5cm.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania rys skurczowych zaleca sie zastosowanie
zbrojenia rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki wtdkien polipropylenowych
(dtugos¢ witdkien: 12 mm) w ilosci 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek
suchej mieszanki).

Wykonczenie posadzek zgodnie z rzutami poszczegodlnych kondygnaciji i
pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach oraz na klatce schodowej nalezy
zastosowac wykonczenie posadzki z terakoty o klasie antyposlizgowosci RC11. W pom.
biurowych nalezy zastosowac panele podtogowe na piance podktadowej o klasie AC5.

Balustrady

Istniejgca balustrade klatki schodowej nalezy zdemonotowac. Nowg
balustrade dostosowac do obowigzujgcych przepiséw, zapewni¢ minimalng wysokosc¢
balustrady, mierzonej do wierzchu poreczy 1,10 m oraz zapewni¢ minimalny przeswit,
wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12 m. Balustrada z pretow
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

Nowa balustrade wysokosci 1,1m projektuje sie z elementow nierdzewnych, pochwyty i
stupki z profili Srednicy 50mm natomiast prety wypetniajgce z profili srednicy 25mm. Stupki
nalezy montowac kotwami chemicznymi do zelbetowych elementéw jak schody, spocznik
itp.

Parapety okienne

1. Zdemontowac parapety okienne z lastriko.



2. Wykonaé nowe parapety z konglomeratu
3. Zamontowac nowe parapety.
Demontaz

Z uwagi na zréznicowane szerokosci istniejgcych parapetow przed usunieciem

pobra¢ wymiary nowych parapetéw — wymiary sprawdzi¢ w naturze.

» Usung¢ istniejace wewnetrzne parapety. Odku¢ a gruz wywiezg.

» Uzupetnienia miedzy istniejacymi parapetami a nowymi oknami wykuc

* Podczas prac demontazowych parapetow zaleca sie przeprowadzenie prac
demontazowych glifow okiennych.

* Przed przystgpieniem do ontazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywac parapet. Wystajgce elementy wyku¢ i wyréwnaé otwor. Do
wyréwnania i uzupetnienia wyku¢ w murze podokiennika zastosowac¢ zaprawe cementowo
wapienng lub podobng o nie gorszych witasciwosciach.

* Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrobwnana, osuszona oraz gdy
istnieje taka koniecznos¢ odttuszczona.

Montaz

Z uwagi na brak mozliwosci prawidtowego zamocowania nhowych parapetow —
czesciowego podtozenia parapetu pod istniejgce okno - montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajgc uwagi:

+ Jesli okno jest wyposazone w listwe pod-parapetowg to parapet musi by¢ do niej
dosuniety.

» Parapet dosuniety do okna powinien w jego obrebie zostaé¢ podklinowany bardzo
doktadnie

« Jesli producent nie zaleca inaczej do montazu parapetow nalezy stosowac pianki
dwusktadnikowe

 Parapet powinien by¢ zamocowany z 1% spadkiem od okna

» Wszystkie parapety powinny by¢ zamocowane na jednej wysokosci

Parapety powinny by¢ f wykonane z biatego konglomeratu grubosci 3,0cm

Wymiana drzwi

Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen okleinowane kolor okleiny biaty —
wzmocnione, ptaskie, 3 zawiasowe. Skrzydto drzwiowe i okleina powinna charakteryzowac
sie duzg twardoscig, odpornoscig na scieranie i temperature oraz na czynniki
dezynfekujgce.

Oscieznice stalowe regulowane mocowane do $cian murowanych przystosowane do
wspotpracy ze skrzydtem drzwiowym, klamka stalowa malowana proszkowo, 2 zamki
patentowe. Drzwi do

pomieszczen za wyjatkiem sanitarnych o odpornosci akustycznej min. 32 dB.

Drzwi do toalet, wewnetrzne, majg by¢ jednoskrzydtowe drewniane ptytowe,
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konfekcjonowane okleinowane. Skrzydta drzwi do sanitariatow majg byc¢ petne.

U dotu nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne o tgcznym przekroju 0,022 m2 dla kazdych
drzwi. Drzwi wymagajgce zabezpieczenia p. wlamaniowego badz p. pozarowego
projektuje sie

z wymaganymi atestami producenta.

Drzwi do pom. magazynow broni wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg o ochronie obiektow
wojskowych OIN 5/2011, o klasie odpornosci RC4 oraz wyposazone w dwa wewnetrzne
certyfikowane zamki

klasy ,,C”. Drzwi muszg posiadaé zabezpieczenia przeciwwywazeniowe. Oscieznice drzwi
powinny

by¢ przymocowane (przyspawane) do kotew sciennych o srednicy minimum 10 mm.
Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 48 mm na
poziomych i pionowych

krawedziach oscieznic. Drzwi wyposazy¢ w okucia (zawiasy) zapewniajgce szczelne
przyleganie ram do oscieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidtowym zamknieciu i
zabezpieczeniu od wewnatrz ich podwazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia.

Uszka do plombowania (na plasteline) drzwi zamontowaé we wszystkich
pomieszczeniach
za wyjatkiem drzwi do pomieszczen sanitarnych i socjalnych.

Wymiary drzwi na rzucie podano w swietle przejscia. Przy drzwiach
dwuskrzydtowych niesymetrycznych wieksze skrzydto o szerokosci i minimum 95 cm,
Drzwi dwuskrzydtowe symetryczne kazde skrzydto minimum 90 cm.

We wskazanych na rzucie drzwiach zewnetrznych oraz drzwiach do wiatrotapu
nalezy zastosowac sitowniki otwierajgce drzwi potgczone do centralki sterujgce;j
napowietrzaniem klatki schodowe;.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegac oscieznica i doktadnie zmierzy¢ otwor okienny (prze zmowieniem
okna). W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke nalezy zamocowaé w
punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

Z wymaganiami spetniajgcymi wymogi bezpieczenstwa uzytkowania.

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

* w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach

lub listwach. Elementy kotwigce zamocowac do stolarki i osadzi¢ w osciezach,

* uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg montazowg a szczeline przykryc¢ listwa,

+ ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci , nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
» 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
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* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Uwagi:

- przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ pomiary osciezy z natury,

- wszelkie watpliwosci co do wykonania zgtasza¢ projektantowi.

- zamocowac nowg stolarke na kotki i pianke montazowg,

- odtworzy¢ fragmenty tynkéw w zaprawie cementowo-wapiennej,

wykonac inne prace naprawcze.

Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogodlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne.

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania - Ogdélne wytyczne

Nadproza nad drzwiami

Nalezy wykona¢ nowe nadproze przed montazem drzwi zgodnie z wytycznymi z czeSci
rysunkowej
Wytyczne wykonania

1. Po jednej stronie sciany wyku¢ poziomg bruzde o wysokosci belki zwiekszong o okoto
5cm

2. Bruzde doktadnie oczyscic, przemy¢ mlekiem cementowym.



3. Wstawic¢ belke i podklinowac jg klinami stalowymi w kilku miejscach od gory.
4. Analogicznie postgpi¢ z zatozeniem belki po drugiej stronie Sciany.

5. Obie belki sciggng¢ srubami.

6. Potki belek owingc¢ siatkg dla lepszej przyczepnosci zaprawy.

7. Przestrzen miedzy belkami i murem wypetnic¢ rzadkg zaprawa.

8. Zaklinowang przestrzen miedzy gorng potkg belek, a murem ubi¢ gestg zaprawg
cementowa.

9. Po okoto 5 dniach przystgpi¢ do wykucia otworéw w istniejgcej $cianie pod nadprozem.
10. Belki stalowe obtozy¢ cegtami na zaprawie cementowej (tzw. szpatdowanie)
11. Uzupetnié tynki.

Wymiana okien

Nalezy wymienic stolarke okienng zgodnie z zakresem pokazanym w czesci rysunkowe;j
opracowania. okna o odpornosci pozarowej EI60 wykonac¢ jako rozwierne natomiast okna pozostate
jako rozwierno-uchylne. Okna pozarowe wykonana z aluminium, pozostate z PCV.

Kraty okienne

W pomieszczeniach magazynow broni zastosowac kraty okienne wykonane zgodnie
z Instrukcjg o ochronie obiektow wojskowych OIN 5/2011, z pretow stalowych o $rednicy nie
mniejszej niz 12 mm i o oczku nie wigkszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatka
stalowg z drutu o srednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 25x25 mm.
Kraty te muszg by¢ mocowane za pomocg kotew osadzonych w $cianie na gtebokosci minimum
100 mm. Kotwy powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na
poziomych i pionowych krawedziach krat. Jedna z krat dla danego pomieszczenia powinna by¢é
zamykana od wewnatrz na zamek klasy ,C” lub ktédke co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz
odpornosci na korozje co najmniej klasy 3. Lokalizacja oraz szczegoty krat wg cz. rysunkowej
projektu

Okna oddymiajgce na klatce schodowej

Celem oddymiania klatki schodowej zaprojektowano dwa okna oddymiajgce o
powierzchni czynnej minimum 5% powierzchni klatki schodowej. Okna wyposazone w
sitownik 24V z funkcjg przewietrzania bez uruchamiania alarmu pozarowego. Profil
aluminiowy kolor biaty RAL 9016.

Witryny
Pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowg parteru nalezy wykonaé witryne przeszklong
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aluminiowg odpornosci pozarowej EI60, drzwi w witrynie przeszklone EI30. Witryne zewnetrzng nalezy
wykona¢ o wsp. U nie wiekszym niz 0,23 W/m2K.. Drzwi zewn. w istniejgcej scianie z luksferéw o wsp.
U nie wiekszym niz 1,1 W/m2K.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015r. poz.2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

9.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

— powierzchnia wewnetrzna: ok. 2026,44 m?

— powierzchnia zabudowy: ok. 800 m?

— liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1 + poddasze nieuzytkowe
— kubatura: ok. 8500 m?

— wysokos¢: 7,0 m do poziomu warstwy ostaniajgcej warstwe izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacjg
(zgodnie z § 6 Warunkéw Technicznych ), strych nieuzytkowy nie jest traktowany jako kondygnacja —
budynek sklasyfikowano jako niski (N) do 12 m,

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). Beda wystepowac¢ w nim typowe
materiaty i wyroby budowlane stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego: drewno i wyroby drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp. Sg to state
materiaty palne o temperaturze zaptonu powyzej 200 °C.

9.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé

sie na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il (parter) + ZL V (I pietro) + PM (piwnice).

Na poszczegolnych kondygnacjach budynku moze przebywaé nastepujaca ilos¢ osob:

— Piwnica — nie przeznaczona na pobyt ludzi

— Parter — pomieszczenia biurowe — 27 osob , zaplecze cateringowe — 5 oséb, — w sumie 32
osoby

— | pietro — izby Zotnierskie — 170 oséb,

— Poddasze nieuzytkowe: nie przeznaczone na pobyt ludzi.

9.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W piwnicy — projektowanej strefie magazynowej (PM) gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2. Cze$¢ nadziemna zakwalifikowana do kategorii ZL, z pomieszczeniami pomocniczymi,
magazynami funkcjonalnie zwigzanymi z tg czescig budynku, o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?.

9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:
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— strefa pozarowa nr 1 — PM Qd<500MJ/m? (piwnice bez powierzchni klatki schodowej) o

powierzchni ok. 329,0 m?,

- strefa pozarowa nr 2 — ZL |l (parter+powierzchnia klatki w piwnicy oraz powierzchnia klatki
na | pietrze) o powierzchni ok. 885,18 m?

- strefa pozarowa nr 3 — ZL V (bez powierzchni klatki schodowej) o powierzchni ok. 812,26
m?,

Poszczegodlne strefy zostaty oddzielone od pozostatej czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego dla klasy odpornosci pozarowej C: strop nad piwnicg REI120, nad parterem co
najmniej REI6G0; sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI120. Drzwi i inne zamkniecia w klasie EI60.

Wszystkie istniejgce przejscia instalacyjne w stopach i okreslonych Scianach oraz pasach
Scian oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ognio-
wej EI120/EI60; dopuszcza sie nie zabezpieczenie w/w przejs¢ (przepustow) dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do po-
mieszczenh higienicznosanitarnych.

Na granicy stref ZL lll i ZL V na poziomie | pietra (w obrebie klatki schodowej) zastosowano
niepalne pasy przeciwpozarowe sciany zewnetrznej o odpornoéci ogniowej co najmniej EIG0 i sze-
rokosci min. 2,0 m.

Pasy miedzy kondygnacyjne majg wysokos¢ powyzej 0,80 m. Wyjscie z piwnic zamknieto
drzwiami EI30, ta czes$¢ budynku jest oddzielona od czesci nadziemnej scianami, 0 odpornosci
ogniowej REI120.

Gtéwna (srodkowa) klatka schodowa, hol na parterze, wiatrotap gtéwny, przedsionki prze-
ciwpozarowe na | pietrze, boczna klatka schodowa (wyjscie z piwnic) stanowig zgodnie z § 234
ust. 3 ,warunkow technicznych” tzw. pomieszczenia zamkniete, dla ktérych wszystkie przepusty in-
stalacyjne o srednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach ich otaczajacych nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tych pomieszczen.

Wejscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamkniete wytazami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,C”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,C”:

» gtdwna konstrukcja nosna — co najmniej R60;

e strop — REI120 (nad piwnicg), co najmniej REIG0 (nad parterem i | pietrem)

e Sciana zewnetrzna — EI30 ;

e Sciana wewnetrzna — EI15; $ciany w strefie ZL V oddzielajgce sale zotnierskie od siebie i od drég
komunikacji ogolnej w klasie EI30;

e konstrukcja dachu — R15;

e przekrycie dachu — z uwagi na strop nad | pietrem o odpornosci ogniowej REI60 nie stawia sie
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu RE15.

e obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI15; $ciany w strefie ZL V oddzielajgce sale
zotnierskie od drég komunikacji ogolnej w klasie EI30;

« biegi i spoczniki schodow — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych)

9.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy, oddalony od najblizszego budynku magazynowego o ok. 33m.

9.9 Informacja o warunkach ewakuacji ludzi

Piwnice — strefa PM. Piwnie nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Zapewniona zostata mozliwo$¢é
ewakuacji na parter do strefy pozarowej ZL lll, a nastepnie na zewnatrz budynku drzwiami o
szerokosci 1,25 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,90 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez
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maksymalnie 3 pomieszczenia a jego dtugosc¢ nie przekracza 29 m. Diugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego maksymalnie 14 m. Szeroko$¢ korytarza min. 1,78 m, wysokos¢ powyzej 2,20 m.
Wyijscia z pomieszczen na komunikacje sg zamkniete drzwiami. Szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej wynosi 0,90 m. Biegi i spoczniki bocznej klatki schodowej o odpornosci ogniowe;j
R60. Szerokos¢ biegdw min. 1,16 m, szerokosé spocznika 0,87 m.

Parter — strefa ZL |ll. Na parterze znajdujg sie 4 wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz
budynku (z zaplecza cateringu, gtdéwne i dwa z bocznej czesci biurowej, 0 szerokosci co najmniej
1,25 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,90 m). Wyjscie gtéwne (przeznaczone dla powyzej 50
o0s6b o szerokosci 1,80 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,90 m; otwierane na zewnatrz budynku).
Na zapleczu cateringu szerokos¢ korytarza wynosi 1,85 m, wysokosé powyzej 2,20 m. Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego maksymalnie 7,50 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie
2 pomieszczenia a jego dtugosé wynosi do 8 m. Z pomieszczeh biurowych w srodkowej czesci
budynku ewakuacja przez obudowang, wyposazong w system do usuwania dymu klatke schodowg
do wyjscia gtéwnego o szerokoéci 1,80 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi maksymailnie
16 m. Szeroko$¢ korytarza min. 1,81 m, wysokos$¢ powyzej 2,20 m. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych w klasie min. EI15. Z czesci biurowej bocznej ewakuacja do dwéch wyjs¢
ewakuacyjnych o szerokosci po 1,25 m. Szerokos$¢ korytarza min. 1,49 m. Dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego do 5 m. Drzwi wewnetrzne na drodze ewakuacyjnej o szerokosci 1,25 m.

| pietro — strefa ZL V. Ewakuacja do obudowanej, zamknietej drzwiami przeciwpozarowymi EI30
klatki schodowej wyposazonej w system do usuwania dymu. Przed wejsciem do klatki schodowe;j
zaprojektowano przedsionki przeciwpozarowe spetniajgce wymagania § 232 ust. 3 ,warunkéw
technicznych”: wymiary co najmniej 1,4x1,4 m; $ciany przedsionka w klasie EI/REI60, drzwi i inne
zamkniecia EI30. W przedsionkach nalezy zapewni¢ wentylacje co najmniej grawitacyjng, a
ostony lub obudowy kabli, przewoddw elektrycznych przechodzacych przez przedsionki (nie
obstugujgce przedsionkoéw) powinny by¢ w klasie EI60. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m (do drzwi przedsionkéw ppoz.). Szerokos$é
korytarzy min. 2,89 m, wysokos¢ powyzej 2,20 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w
klasie co najmniej EI30. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 2 pomieszczenia a
jego dtugosc nie przekracza 9 m. Wyjscia z pomieszczen na droge komunikacyjng sg zamkniete
drzwiami. Ewakuacyjna (gtéwna) klatka schodowa: odporno$¢ biegéw i spocznika min. R60,
szeroko$¢ biegow min. 1,45 m, spocznikow 1,50 m, wysokosc¢ stopni 0,16 m. Wyjscie z klatki
schodowej na parterze przez obudowany hol i wiatrotap: sciany w klasie co najmniej EI/REIG0,
drzwi i inne zamkniecia EI30.

W budynku wystepujg drzwi do pomieszczeh, ktérych skrzydta otwierajg sie na droge komunikacyj-
ng zawezajac jej minimalng szerokos¢. Skrzydta tych drzwi zostaty wyposazone w samozamyka-
cze. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Sufity podwieszone
z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

9.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrze-
wania (wezet cieplny), wentylacyjna nalezy zaprojektowa¢ jako NRO (nie rozprzestrzeniajgce
ognia).

9.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — projektowany w poblizu gtéwnego wejécia do budyn-
ku lub ztgcza elektrycznego.

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drég komunikacyjnych (korytarzy, holi, klatek schodo-
wych) wykonane zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awa-
ryjne. | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test.
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3)

4)

5)

Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie Swiatta
co najmniej 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, 5 Ix w poblizu hydrantow wewnetrznych
Instalacja do usuwania dymu z gtownej ewakuacyjnej klatki schodowej tzw. oddymianie
grawitacyjne (2 okna oddymiajgce w obrebie klatki schodowej; napowietrzanie za posred-
nictwem drzwi zewnetrznych i drzwi z wiatrotapu do klatki schodowej uruchamianych au-
tomatycznie)

Ak- najwieksza pow. rzutu poziomego klatki schodowej

Ak5% - 5% pow. rzutu poziomego klatki schodowej

Ag — pow. geometryczna klapy (okna oddymiajgcego NSHEV)

Aczw — wymagana pow. czynna oddymiania

Aczk — pow. czynna klapy (okna oddymiajgcego NSHEV)

Doboér okna oddymiajacego (NSHEV) w giownej klatce schodowej:
Proporcja wymiarow okna oddymiajgcego: 0,5<=B/H<1,0

kierunek otwierania skrzydta okna oddymiajgcego: do wewnatrz

kat otwarcia okna oddymiajgcego: 90 stopni

wspotczynnik przeptywu okna oddymiajgcego Cvo=0,67

A czk= Ageom.x Cvo x ilosc okien
Ag=0,85x 1,85 m = 1,57 m?
Aczk= 2x 1,57x0,67 = 2,1

Ak = 36,80 m?

Aczw = 36,80 x 0,05 = 1,84 m?

2,1 > 1,84 m? (warunek spetiony).

Napowietrzanie wymagane: 1,3 x 2(0,85 x 1,85 m) = 4,01 m?

drzwi napowietrzajgce: 1,8 x 2,0 = 3,6 m?
okno napowietrzajgce: 1,2 m?
powierzchnia sumaryczna napowietrzania; 4,8 m?

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w strefie pozarowej ZL V (wymagana) i w stre-
fie ZL Il (ponadnormatywna) — tzw. hydranty 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych. Wymagana
ilo$¢ wody dla instalacji hydrantowej: min. 2 dm?®s — jednoczesny poboér wody z dwdch
sgsiednich hydrantéw 25 (po 1 dm®/s kazdy) przez 1 h.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce: w miejscach przejscia kanatéw klimatyzacji lub wen-
tylacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego lub przez elementy wydzielajgce tzw.
pomieszczenia zamkniete nalezy zastosowac¢ w tych miejscach przeciwpozarowe klapy od-
cinajgce o klasie odpornoséci ogniowej odpowiadajgcej danemu elementowi (lub obudowaé
do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej w miejscach ktérych nie obstugujg) — szczegoty
w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego wW/w instalacji zostang zawarte w projekcie
branzowym instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac projekty branzowe urzadzen przeciw-

pozarowych i uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.13 Wyposazenie w gasnice

Piwnice (PM) nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe i/lub Sniegowe przeznaczone do gaszenia
pozaréw grup A, B, C w ilosci minimum 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Czes¢ nadziemng (ZL) nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe i/lub $niegowe przeznaczone do
gaszenia pozaréw grup A, B, C w ilosci minimum 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
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Magazyn broni nalezy wyposazy¢ w dodatkowg gasnice proszkowg ABC o masie srodka
gasniczego 6 kg.

9.14 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na pozio-
mie 20 dm®/s z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy co najmniej 80 mm. Reali-
zowane jest w ramach istniejgcej sieci wodociggowej (o nominalnej wydajnosci co najmniej 20
dm?®/s) z hydrantami nadziemnymi DN 80. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 15 m, ko-
lejny 22,5 m.

Drogi pozarowe. Dla budynku wymagane doprowadzenie drogi pozarowej w ramach istniejgcego
uktadu drég komunikacyjnych- droga przebiegajgca w odlegtosci od 5 m do 15 m od Sciany
zewnetrznej budynku. Droga ta potgczona jest z budynkiem utwardzonym dojsciem

o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Uwaga:

— wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

— przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), Instrukcja

o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej — sygn Ppoz 3/2014, Planem
ochrony przeciwpozarowej i dziatah ratowniczych jednostki wojskowej, szczegolnych
wymagan przepisow wewnetrznych jednostki wojskowe;.

18



Wytyczne do planu bioz dla projektu

OBIEKT Remont i przebudowa budynku koszarowego nr 1 wraz z wymiang
instalacji wewnetrznych elektrycznych i sanitarnych
KATEGORIA  X]|
ADRES powiat krakowski, gmina Stomniki, obreb Ratajéw, dz. 314/10
INWESTOR 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w Rzgsce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakow
JEDNOSTKA  |Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Koziet
PROJEKTOWA |ul. Kottgtaja 26/9; 24-100 Putawy
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZE: Architektura
Projektant 16/DSOKK/2012
; mgr inz. arch. upr. do projektowania w spec.
Architektura Marek Koziet architektonicznej bez ograniczen
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1. W czasie prowadzenia robot szczegolna uwage pod katem bezpieczenstwa
ludzi nalezy zwrdcic na:

- prawidtowa i atestowana odziez robocza

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie
musi posiadac aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie

- Zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejsc i zadaszen

dla mieszkancow budynku i pracownikéw znajdujgcych w rejonach zagrozenia
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

2. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod
wzgledem BHP.

Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej

Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w taki sposob, aby nie zablokowac do budynku dostepu dla wozdw strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.

3. Elementy zagospodarowania dziafki , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych bedzie uzytkowany.

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku,
przylegtego do

budynku ciggu pieszego (chodnik) i ulicy.

4. Zagrozenia, dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , wystepujgce podczas budowy

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka,
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zwigzane z wykonywaniem robét rozbiérkowych na wysokosci,

- zwigzane z wykonywaniem robot konstrukcyjno-budowlanych na wysokosci -
wykonywanie otacenia dachu, wymiany czesci koncoéwek krokwi ,krycie dachowka,
wykonywanie obrébek blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan bgdz z
dachu,

- wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z
rusztowania;
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- poruszanie sie po powierzchniach stromych i wykonywanie robét na skraju dachu,
- ztamania konczyn, skaleczenia rgk, urazy gtowy,

- obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione,

- inne wynikajgce z nie przestrzegania warunkéw BHP podczas wykonywania robaot.
5. Ogdlne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepisow
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek dopusci¢ do
pracy

wylgcznie osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie , w tym do pracy na wysokosci
oraz aktualne

szkolenia z zakresu BHP, w tym szczegdlnie przy pracach na rusztowaniach ,
przestrzegaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla
zdrowia.

6. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty, jak réwniez jest zobowigzany:

a) do utrzymania sgsiedztwa terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz

usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci z terenu budowy,

b) do umieszczenia na zewnagtrz pomieszczenia socjalnego wykazu zawierajgcego adresy
i numery

telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji,

- pogotowia ratunkowego,

c) do umieszczenia w pomieszczeniu socjalnym punktu pierwszej pomocy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych

Zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci:

- nalezy zastosowac srodki ochrony zbiorowej,

- nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej - pasy lub szelki bezpieczenstwa z
krotkimi linami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin
asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1
m.

Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. zwigzane z wtasciwym
zabezpieczeniem placu budowy;

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytgcznie do 3m wysokosci
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pomieszczenia.
Zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy:

- w miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng zawierajgca
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i powiatowego inspektora pracy oraz dane
0sbéb odpowiedzialnych za prowadzenie rozbidrki,

- plac budowy zorganizowac¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz szybkg ewakuacje ,w tym szczegolnie na wypadek pozaru,

- oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze. Wejscie do budynku oraz przejscia w strefie zagrozonej

zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez

spadajgce przedmioty,

- rusztowanie usytuowane bezposrednio przy ciggu komunikacyjnym powinno by¢
wyposazone w daszki ochronne ze spadkiem w strone obiektu pod kgtem 45°. Odlegtosc
daszka od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 2,40 m,

- w przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia silnych
opadowatmosferycznych , wytadowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 m/s —
roboty budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

8. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw
- Wykonawstwo robot zleci¢ do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom.

- Zapewnic szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkéw.

- Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen oraz zobowigza¢ pracownikéw do
stosowania tych srodkow.

- Pracownicy wykonawcy winni posiada¢ wymagane okresowe badania lekarskie oraz
aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te
powinny przeprowadzac wtasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika.

- Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczegodlnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu
konkretnych robét. Obowigzek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

9. Uwagi koncowe

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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