NADPROZE STALOWE 2xC150UPE
(dtugos¢ nadproza wg rzutéw, spod nadproza
dopasowac¢ do wysokosci oscieznicy)
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Sruba M12x140+nakretka+podktadka
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Wytyczne wykonania

[N

. Po jednej stronie Sciany wyku¢ pozioma bruzde o wysokosci belki zwiekszong o okoto 5cm
. Bruzde doktadnie oczysci¢, przemy¢ mlekiem cementowym.

. Wstawi¢ belke i podklinowac¢ jg klinami stalowymi w kilku miejscach od goéry.

. Analogicznie postgpi¢ z zatozeniem belki po drugiej stronie Sciany.

. Obie belki sciagna¢ srubami.
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. Pétki belek owingc siatkg dla lepszej przyczepnosci zaprawy.

7. Przestrzen miedzy belkami i murem wypeni¢ rzadkg zaprawa.

8. Zaklinowang przestrzen miedzy gérng potkg belek, a murem ubic gestg zaprawg cementows.
9. Po okoto 5 dniach przystgpi¢ do wykucia otwordw w istniejgcej scianie pod nadprozem.

10. Belki stalowe obtozy¢ cegtami na zaprawie cementowej (tzw. szpaldowanie)

11. Uzupetnic tynki.
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SCIANA SZER. "2 CEGLY"

PRZEKROJ

Skala 1:10
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Rura stalowa @3,0mm x 2,9mm
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Twestor

Rzasce
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