Zalacznik nr 5 do SWZ / Zatacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC NR 1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej tadowarki czotowej jednonaczyniowe;j.
Rok produkcji nie wczesniejszy niz 2022.

2) Maszyna musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej i nie moze by¢ prototypem. llos¢
wyprodukowanych sztuk nie mniejsza niz 20.

3) Przeznaczenie maszyny:

a) Praca wewnatrz hali Sortowni Odpadéw Komunalnych, hatdowanie i zatadunki z poziomu
posadzki naczep typu walking floor. Konstrukcja kinematyki musi zapewniaé swobodny i
bezpieczny zatadunek. Wychyt tyzki wewnatrz komory naczepy musi gwarantowac
sukcesywne ubijanie zatadowanego odpadu.

b) Praca na skladowisku balastu — transport ziemi o ciezarze nasypowym 1,5t/m3 po
nieréwnym i niestabilnym podtozu, podjazdy i zjazdy ze stromych wzniesien. Wymagana
wysoka stabilno$¢ maszyny (zastosowanie odpowiedniej przeciwwagi).

c) Zatadunek rozdrobnionych odpadow wielkogabarytowych na pochytej powierzchni
(wymagany zapas w wysokosci sworznia tyzki do burty naczepy).

. NAPED:

1) Naped na 4 kota, uktad przeniesienia napedu jednego producenta, uktad napedowy klasyczny
z przektadnig hydrokinetyczna.

2) Przekfadnia hydrokinetyczna dostosowana do duzych obcigzen.

3) Skrzynia biegéw automatyczna minimum 4 biegi w przdd z opcjg kick-down sterowang pedatem
przyspieszenia lub przetgcznikiem umieszczonym na joysticku.

4) Mosty o wzmocnionej konstrukcji zapewniajgcej optymalne chtodzenie. Mechanizmy réznicowe
0 ograniczonym poslizgu lub 100% automatyczna blokada mechanizmu réznicowego na
przednim moscie.

5) Skrzynia biegéw przetgczalna pod obcigzeniem lub z automatycznym doborem przetozenia
wzgledem obcigzenia maszyny.

6) Maszyna wyposazona w tatwo demontowane ostony: kinematyki oraz dolne ostony ramy
przedniej i tylnej.

SILNIK:

1) Minimalna moc silnika 320KM.

2) Maksymalny moment obrotowy silnika — min. 1Z390Nm.

3) Silnik spetniajgcy europejskie normy emisji spalin obowigzujgce w dniu odbioru maszyny.

4) System wstepnego oczyszczania powietrza dostosowany do warunkéw duzego zapylenia.

5) Uktad wydechowy z tatwo demontowalnym zabezpieczeniem przed wydostawaniem sie iskier

(tapacz iskier).

UKLAD HYDRAULICZNY | STEROWANIA:

1
2)
3)
4)
5)

6)

Wydajnos¢ pompy lub pomp pozwalajgca na dtugotrwatg prace z maksymalnym obcigzeniem.
Pompy hydrauliczne o zmiennej wydajnosci.

Uktad amortyzacji tyzki tadowarkowe;j.

Uktad hydrauliczny przystosowany do pracy z tyzkg wysokiego wysypu.

Hydraulicznie napedzany wentylator chtodnic z systemem odwrdcenia biegu (oczyszczanie
chtodnicy). Elektronicznie sterowany =z mozliwoscig programowania czestotliwosci
oczyszczania lub z funkcjg uruchamiania biegu wstecznego sterowang przetgcznikiem w
kabinie operatora.

Sterowanie kinematykg przy pomocy dzwigni wielofunkcyjnej (joystick). Funkcja wysokiego
wysypu kontrolowana pokrettem zintegrowanym z dzwignig sterowania. DZwignia musi by¢



VI.

VII.

VIII.

umiejscowiona tak, aby mozliwe bylo operowanie nig bez przerywania wykonywania innych
ruchéw.

UKLAD HAMULCOWY:

1)

Mokre hamulce wielotarczowe uruchamiane hydraulicznie na wszystkich kotach.

UKLAD KIEROWNICZY:

1)
2)
3)

Hydrauliczny, priorytetowo zasilany.
Regulacja potozenia kierownicy.
Uktad awaryjnego kierowania.

WYMIARY | MASA:

1)
2)
3)
4)
5)

Masa robocza nie nizsza niz 23 tony;

Rozstaw osi nie wigkszy niz 355cm;

Dtugosé catkowita nie wieksza niz 930cm;

Szerokos¢ maksymalna nie wieksza niz 310cm (wtgczajac tyzke);

Wysoko$¢ maksymalna (w najwyzszym punkcie wliczajgc oswietlenie) 360cm.

UKLAD ELEKTRYCZNY | OSWIETLENIOWY:

1) Kontrolka powigzana z sygnatem dzwiekowym ostrzegajgca o usterkach zagrazajgcych
uszkodzeniu maszyny (przekroczenie waznych parametrow pracy silnika lub uktadu
hydraulicznego, usterki hamulcéw itp.).

2) Oswietlenie zewnetrzne zgodne z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgce poruszanie sie po
drogach publicznych. Oswietlenie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3) Min. cztery swiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) z przodu i po jednym po bokach LED (3000
lumen/szt.) umozliwiajgce efektywna prace po zmierzchu , mocowane na poziomie dachu
kabiny.

4) Dwa swiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) na dachu kabiny z tytu, automatycznie zapalane po
wigczeniu biegu wstecznego.

5) Lampa bityskowa lub zestaw lamp btyskowych LED pomaranczowych, zamontowanych do
kabiny operatora - widoczne z kazdej strony maszyny, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6) Sygnat dzwiekowy cofania o zmiennym poziomie natezenia dzwieku w zaleznoéci od natezenia
dzwieku otoczenia.

OPONY:

1) Radialne o biezniku i konstrukcji odpowiedniej do pracy w materiale agresywnym, ze
wzmochiong konstrukcjg boczng i czotowg. Klasa wysokosci bieznika — L5. Indeks predkosci i
nosnosci gwarantujgcy bezpieczng prace przy wykorzystaniu maksymalnych parametréw
maszyny.

2) Dwa kompletne kota zapasowe.

KABINA:

1) Zapewniajgca bezpieczenstwo operatora w przypadku przewrdcenia sie maszyny oraz w
przypadku uderzenia spadajgcych na kabine przedmiotéw. Spetniajgca wymagania ROPS i
FOPS.

2) Wyposazona w dodatkowg krate przedniej szyby z mozliwoscig demontazu, chronigcg przed
uszkodzeniem przez spadajgce na nig odpady wielkogabarytowe. Ostona nie moze ograniczac
widocznosci operatorowi.

3) Hermetyczna, wyposazona w system wentylacji z filtrem kabinowym. Uktad przewietrzania
kabiny dostosowany do pracy w warunkach ciezkiego zapylenia.

4) Klimatyzacja.

5) Fotel operatora regulowany, amortyzowany pneumatycznie i podgrzewany.

6) Zwijany pas bezpieczenstwa.

7) Nawiew szyby przednie;.

8)

Nawiew lub ogrzewanie szyby tylnej.



XI.

XII.

X1,

XIV.

9)

Wycieraczka szyby przedniej i tylnej.

10) Ostona przeciwstoneczna szyby przedniej.

11) Minimum dwa lusterka wsteczne zewnetrzne, minimum jedno lusterko wsteczne wewnatrz
kabiny.

12) Wielofunkcyjny wyswietlacz uktadu monitorowania parametréw pracy maszyny z menu w jezyku
polskim.

13) Zespodt kamer 360° umozliwiajgcy podglad otoczenia maszyny w czasie rzeczywistym.

14) Radioodtwarzacz.

15) Radio CB.

16) Komplet fabrycznych dywanikow gumowych, pokrowiec na fotel operatora.

ZBIORNIKI:

1) Zbiornik paliwa zabezpieczony kluczykiem.

OSPRZET:

1) tyzka wysokiego wysypu o pojemnosci 4- 4,5m?3, pozwalajgca swobodnie zatadowaé pojazdy o
wysokosci burt od poziomu posadzki 4,2 m. Wychyt tyzki wewnatrz komory naczepy musi
gwarantowac sukcesywne ubijanie zatadowanego odpadu. Sitowniki wysypu na zewnatrz tyzki.
Demontowalna (potgczenie srubowe) krata azurowa chronigca przed przesypywaniem tyzki.

2) Lyzka oraz kinematyka powinny by¢ tak dobrane, aby mozna bylo bezpiecznie i bez ryzyka
uszkodzenia sprzetu tadowac materiaty sypkie o ciezarze nasypowym do 1500kg/m3.

3) tyzka wyposazona w wymienne (potgczenie srubowe) ostrze dwustronne chronigce jg przed
wycieraniem. Maszyna zostanie dostarczona z kompletem wymiennych zgbdw tyzki.

POZOSTALE:

1) Automatyczny uktad centralnego smarowania.

2) System wazenia z wys$wietlaczem w kabinie pozwalajgcy na sumowanie fadowanego
asortymentu.

3) Bezptatny interaktywny system kontroli pozwalajgcy na podglad parametréw pracy maszyny.

4) Skrzynka narzedziowa wyposazona w narzedzia do wykonania podstawowej obstugi pojazdu,

5)  Uchwyt holowniczy z tytu.

6) Gasnica proszkowa.

7) Apteczka samochodowa.

8) Maszyna musi posiada¢ Certyfikat CE obowigzujgcy w krajach Unii Europejskie;.

9) Do maszyny dotgczone bedg minimum 2 egzemplarze DTR w formie papierowej koniecznie w
jezyku polskim.

10) Do dokumentacji maszyny dotgczony bedzie katalog czesci zamiennych w jezyku polskim —
minimum 2 w formie papierowej i minimum 1 w cyfrowej.

11) Wykonawca zapewni etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzezenia potrzebne do
oznakowania i bezpiecznej obstugi sprzetu. Wszystkie napisy maja by¢ w jezyku polskim.

12) Etykiety i tabliczki informacyjne muszg odpowiada¢ wymogom polskich przepisow.

13) Sprzet ma by¢ odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem nazwy producenta, rokiem

produkcji i numerem seryjnym.

ODBIOR MASZYNY | SZKOLENIE:

1)

2)

3)

Odbior maszyny zostanie zrealizowany po wykonaniu proby technicznej majgcej na celu
zweryfikowanie jakosci wykonania i wyposazenia maszyny. Proba techniczna odbedzie sie w
normalnych warunkach pracy maszyny w Sortowni Odpadéw Komunalnych w todzi ul.
Zamiejska 1, poprzez realizowanie prac zgodnych z przeznaczeniem maszyny (punkt I. 3)).

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca dostarczy, wyposazy, uruchomi sprzet oraz przekaze
go w petni sprawny i gotowy do uzycia oraz przeszkoli w dniu dostawy 4 operatorow
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga aby osoby szkolone zapoznaty sie z instrukcjg obstugi oraz DTR
(dokumentacjg techniczno-ruchowa) i aby te instrukcje byly wigczone do szkolenia. Instrukcje



uzyte podczas szkolenia powinny by¢ kompletne odnosnie uruchomienia, instalacji, obstugi,
podstawowych napraw i konserwacji. Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone w 2
egzemplarzach, w jezyku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej, w dniu rozpoczecia
szkolenia.

4) Szkolenia beda prowadzone w jezyku polskim w miejscu dostawy. Wszelkie koszty szkolenia,
tacznie z kosztem dojazdu i pobytu (poza miejscem dostaw) winien pokry¢ Wykonawca.
Zamawiajacy zapewni nieodptatnie pomieszczenie w swojej siedzibie lub miejscu uzytkowania
maszyny do przeprowadzenia szkolenia jesli zajdzie taka potrzeba.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC NR 2

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-tadowarki kotowej (2022 rok
produkcji) wraz z wyposazeniem dodatkowym i osprzetem.

2) Maszyna spetniajgca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach
publicznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

. UKLAD NAPEDOWY:

1) Silnik wysokoprezny spetniajgcy normy emisji spalin obowigzujgce w dniu odbioru maszyny.
a) Liczba cylindréw 4.
b) Chtodzony ciecza.
¢) Z wysokocisnieniowym uktadem wtrysku.
d) Moc maksymalna w zakresie 100 — 140 KM.
e) Maksymalny moment obrotowy minimum 450 Nm.
2) Naped na dwie osie; przednia o$ wychylna, przednie kota skretne.
3) Skrzynia biegéw automatyczna lub pétautomatyczna, min. 6 biegdw w przéd.
4) Blokada tylnego mostu.
5) Dwa niezalezne uktady hamowania.
6) Wspomagany ukfad kierowniczy.

OPONY:
1) Opony na obu osiach w rbwnym rozmiarze min 26”, nadajgce sie do poruszania po drogach
publicznych.

2) Jedno kompletne koto zapasowe.

HYDRAULIKA:
1) Pompa wielottoczkowa o zmiennym wydatku.

2) Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie ze wskaznikiem (lampkg) krancowego
potozenia stabilizatorow.

3) Przeptyw maksymalny minimum 160 I/min.
4) Cisnienie maksymalne minimum 240 baréw.

RAMIE KOPARKOWE:
1) Zmiennej dtugosci rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe).

2) Kat obrotu ramienia tyzki min. 180°.
3) Sterowanie za pomocg dzwigni.
4) Glebokos¢ kopania minimum 5,5 m.

5) Dwukierunkowa instalacja do zasilania narzedzi hydraulicznych np. mtota, swidra, tyzki
skarpowej uchylne;.

6) Szybkoztgcze mechaniczne.

7) Lyzki kopigce - min. 2 sztuki o szerokosciach w zakresach: I. 300-400 mm i 700-800 mm z
tolerancjg +-/10%.



8) tLyzka skarpowa o szerokosci 150 cm.
9) Udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg.
10) Udzwig z wysuwem minimum 700 kg.

VI. RAMIE tADOWARKOWE:

1) tyzka wielofunkcyjna dzielona (otwierana) z zebami o pojemnosci min. 1,0 m?3 (tolerancja 0,2m?3)
z mozliwoscig spychania, tadowania, kopania, chwytania rozscielania i wyréwnania wraz z
widtami do palet, wyposazona w funkcje samo-poziomowania.

2) Uktad rownolegtego podnoszenia.

3) Ukiad stabilizacji ramienia w czasie jazdy.

4)  Wysoko$¢ zatadunku nie mniej niz 3,0 m.

5) Wysokos¢ wytadunku nie mniej niz 2,60 m.

6) Kat wysypu tyzki minimum 40°.

7) Sterowanie za pomocg joystickow.

8) Widly do palet zamontowane na tyzce tadowarkowej.

9) Udzwig na petng wysokosé w tyzce tadowarkowej minimum 3150 kg.
10) Uktad powrotu tyzki tadowarkowej do pozycji tadowania.

VII. KABINA:
1) Spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej (certyfikowana ROPS/FOPS).

2) Obrotowy regulowany fotel operatora, amortyzowany z pasem bezpieczenstwa.
3) tatwy dostep do kabiny z obu stron.

4)  Wycieraczki szyby tylnej i przedniej, spryskiwacze.

5) Radio z MP3 oraz wejsciem USB.

6) CB radio.

7) Panoramiczne lusterko wewnetrzne.

8) Wyposazona w ogrzewanie, wentylacje oraz klimatyzacje.

9) Regulowana kolumna kierownicy.

10) 2 lusterka zewnetrzne.

11) Wyswietlacz LCD z wskaznikami paliwa, motogodzin, alertéw serwisowych.

VIIl. POZOSTALE WYMAGANIA:
1) Btotniki kot przednich i tylnych.

2)  Zbiornik paliwa minimum 110L.
3) Akumulator minimum 100Ah z odtgcznikiem.
4) Wyposazenie dodatkowe:
a) instrukcja obstugi w jezyku polskim.
b) katalog czesci zamiennych w jezyku polskim w wersji papierowe;j i elektronicznej.
c) certyfikaty zezwalajgce na eksploatacje w Polsce.
d) skrzynka narzedziowa wraz z zestawem narzedzi.
e) apteczka, trojkat ostrzegawczy, gasnica.
5) Sygnat cofania — alarm ostrzegawczy sygnalizujgcy cofanie.
6) Swiatto sygnalizacyjne (kolor pomaranczowy) zlokalizowane na dachu kabiny.
7) Minimum 4 Swiatta robocze, 2 przednie, 2 tylne, kazde min 3000Lm.
8) Oswietlenie drogowe.

9) Oferowany sprzet (marka) dysponuje autoryzowanym na Polske serwisem stacjonarnym i
mobilnym.



10) Deklaracja zgodnosci CE, wycigg ze swiadectwa homologacji.
IX. ODBIOR MASZYNY | SZKOLENIE:

1)

2)

Po podpisaniu protokotu odbiorczego bez uwag, w ramach zaméwienia Wykonawca przeszkoli
dwoch operatorow Zamawiajagcego w zakresie budowy i obstugi koparko-tadowarki.
Zamawiajgcy wymaga aby osoby szkolone zapoznaty sie z instrukcjg obstugi oraz DTR
(dokumentacjg techniczno-ruchowa) i aby te instrukcje byly wigczone do szkolenia. Instrukcje
uzyte podczas szkolenia powinny by¢ kompletne odnosnie uruchomienia, instalacji, obstugi,
podstawowych napraw i konserwacji. Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone, w jezyku polskim,
w wersji papierowej i elektronicznej, w dniu rozpoczecia szkolenia.

Szkolenia bedg prowadzone w jezyku polskim w miejscu i dniu dostawy. Wszelkie koszty
szkolenia, tgcznie z kosztem dojazdu i pobytu (poza miejscem dostaw) winien pokryé
Wykonawca. Zamawiajgcy zapewni nieodptatnie pomieszczenie w swojej siedzibie lub miejscu
uzytkowania maszyny do przeprowadzenia szkolenia jesli zajdzie taka potrzeba.



