Zadanie nr 1 Przedmiar Ochodza 44_1 - dach.ath

REMONT DACHU - wymiana pokrycia dachowego z dachowki na blachodachowké

Gmina W'growiec - Gminny Zak3ad ul. Janowiecka 98A

Gospodarki Komunalne;j i

62-100 W'growiec

Mieszkaniowej w W'growcu

KOSZTORYS OFERTOWY -

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni? dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokrya i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

,REMONT DACHU - wymiana pokrycia dachowego z dachéwki na
blachodachowké w miejscowoceci Ochodza 44/1 gm. W'growiec".
Ochodza 44/1 GMINA W¥GROWIEC, WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

GMINA W¥GROWIEC - GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W W¥GROWCU
62-100 W¥GROWIEC

WYKONAWCA: NN
ADRES WYKONAWCY: NN
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

Gabriel Makowiecki

11.06.2021

Stawka roboczogodziny 0,00 zi

NARZUTY

[Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

0%R+0%S
0%R+0%S

8%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

PODATEK VAT:

(8%) 0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SLtOWNIE:

zero i 00/100 zt
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Kosztorys ofertowy

Zadanie nr 1 Przedmiar Ochodza 44_1 - dach.ath

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | llos¢ Cena Wartosé
KOSZTORYS: REMONT DACHU - wymiana pokrycia dachowego z dachéwki na blachodachéwké
1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnétrzne rurowe o wys. do 10 m m2 | 7,00 * 8,00 + 0,00 0,00
d.1 1603-01 12,00 * 4,50
=110,000
2 |KNR 4-01 0508 | Rozbioérka pokrycia z dachéwki - powierzchnia do 200 m2 m2 | 12,20 * 8,50 0,00 0,00
d.1] -03z.sz.2.3. =103,700
9909-05
3| KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementéw wiéYb dachowych - o*acenie dachu o m2 103,700 0,00 0,00
d.1 0441-03 odstépie %at 16 cm
4 | KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie po*aci dachowych foli' z m2 103,700 0,00 0,00
d.1 0541-08 rozebraniem
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe 0,00
2 Wymiana elementéw wiéYby dachowej
5| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt. 4,000 0,00 0,00
d.2 0416-01
6 [ KNR-W 4-01 | Wymiana *acenia dachu - deski czo®*owe m 12,200 0,00 0,00
d.2 0419-05
7 | KNR-W 4-01 [ Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek m 1,500 0,00 0,00
d.2 0417-01 gruboceci 32 mm
8 | KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gruboceci| m 1,50*7 = 0,00 0,00
d.2 0417-02 32 mm 10,500
9| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - muraty i m 11,500 0,00 0,00
d.2 0416-04 podwaliny
10 | KNR-W 4-01 [ Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i p*yt metod’ m2 20,372 0,00 0,00
d.2 0628-03 smarowania preparatami olejowymi
11 | KNR-W 4-01 [ Impregnacja ogniochronna desek, p®yt, bali i krawédziakéw m2 20,372 0,00 0,00
d.2 0631-01 Krotnos¢ = 2
Razem dzial: Wymiana elementéw wiéYby dachowej 0,00
3| 45262000-1 | Naprawa i przemurowanie kominéw
12 | KNR-W 4-01 [ Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m | szt. 1,000 0,00 0,00
d.3 0433-02
13 | KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegie® o objétooeci w jednym m3 | (0,28 * 0,40 * 0,00 0,00
d.3 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3 - ceg?a klinkierowa 2+0,52*
1,25) *2,00 *
0,5=0,874
14 |KNR 4-01 0701 | Odbicie tynkéw wewnétrznych z zaprawy cementowo-wapiennej| m2 (0,40*2 + 0,00 0,00
d.3 -02 na cecianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0,28*4 +
0,06 *4 +
1,25*2)*
450*0,5=
10,485
15 [KNR 4-01 0710 [ Uzupe®nienie tynkow zwyk3®ych wewnétrznych kat. |l z zaprawy | m2 10,485 0,00 0,00
d.3 -02 cementowo-wapiennej na cecianach i s*upach prostok'tnych na
pod®o4u z ceg®y, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
16 |KNR 4-01 1201 [ Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow m2 10,485 0,00 0,00
d.3 -01 wewnétrznych oecian - kominéw
17 | KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,337 0,00 0,00
d.3 | 0109-11 0109- | samowy3adowczymi na odleg3ooa 8 km
12
18 | KNR 4-04 1101 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za3adowaniui | m3 5,337 0,00 0,00
d.3 -03 wy3adowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km
19 | KNR 4-04 1101 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za3adowaniui | m3 5,337 0,00 0,00
d.3 -06 wy3adowaniu samochodem dostawczym - dod.za ka?dy
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
20 Utylizacja gruzu m3 5,337 0,00 0,00
d.3 | kalk. w3asna
Razem dziat: Naprawa i przemurowanie kominéw 0,00
4| 452610004 | Wykonanie pokrycia dachowego
21 |KNR K-05 0501| Montag, rynien dachowych o cer. 125 mm m 12,200 0,00 0,00
d.4 -02
22 [KNR K-05 0502 Montay, rur spustowych o cer. 100 mm m 350*2= 0,00 0,00
d.4 -02 7,000
23 |KNR K-05 0502| Montag, rur spustowych - kolanko szt. | 3*2=6,000 0,00 0,00
d.4 -03
24 [ KNR 0-15ll Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwk® ceramiczn’ z m2 103,700 0,00 0,00
d4 0517-02 otworami z przykréceniem wkrétami - impregnacja, przyciécie i
przybicie kontriat i *at
25| KNRO0-15Il | Pokrycie dachéw blachodachowk! powlekan' w arkuszach o m2 103,700 0,00 0,00
d.4 0519-02 wymiarach modu?3u fali 18.33x35.0 cm
26 [ KNR 0-15ll U%o¢ enie g'siorow z blachy t*oczonej powlekanej o szerokoceci | mb | 12,20 * 0,5 = 0,00 0,00
d.4 0521-03 modu?u fali do 22.0 cm 6,100
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
27 | KNR-W 2-02 [ Obrobki przy szerokooci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2 12,420 0,00 0,00
d.4 0514-02 stalowej ocynkowanej
Razem dziat: Wykonanie pokrycia dachowego 0,00
5| 45312310-3 | Instalacja odgromowa
28 | KNR-W 5-08 | Monta¢, wspornikdéw naci'gowych z jedn' z*'czk® przelotow® szt. 4,000 0,00 0,00
d.5| 0601-01z.0. | napré;aj'c' na cecianie z ceg?y - roboty w budowli na
9901-11 wysokoceci 4-12 m
29 | KNR-W 5-08 | Uk3adanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w ci'gach m 4,000 0,00 0,00
d.5 | 0602-03 z.o. | poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem
9901-11 mechanicznym- przekrdj bednarki do 120 mm2 - roboty w
budowli na wysokoceci 4-12 m
30 | KNR-W 5-08 | Monta¢, zwod6w poziomych instalacji odgromowej m | 12,00 + 8,50 0,00 0,00
d.5 | 0604-07 z.o. | nienapré;anych z préta o cerednicy do 10 mm na dachu *2=29,000
9901-11 stromym pokrytym blach' - roboty w budowli na wysokoceci 4-12
m
31| KNR-W 5-08 | Monta¢, zwodéw pionowych instalacji odgromowej napré;anych | m 350%2= 0,00 0,00
d.5 | 0606-03 z.0. | z préta o cerednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych 7,000
9901-11 wspornikach na cecianie - roboty w budowli na wysokoceci 4-12
m
32 | KNR-W 5-08 | £'czenie préta o cerednicy do 10 mm na dachu za pomoc'’ szt. 2,000 0,00 0,00
d.5| 0618-02z.0. | z*czy skrécanych odga®éYnych 3-wylotowych - roboty w
9901-11 budowli na wysokoceci 4-12 m
33 | KNR-W 5-08 | £'czenie préta o cerednicy do 10 mm na dachu za pomoc'’ szt. 4,000 0,00 0,00
d.5 | 0618-03 z.0. | z*czy skrécanych odga®&Ynych 2-wylotowych - roboty w
9901-11 budowli na wysokooceci 4-12 m
34 | KNR-W 5-08 | Monta¢, z*'czy kontrolnych z po*'czeniem drut-p*askownik w szt. 2,000 0,00 0,00
d.5| 0619-06 z.o. | instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych - roboty
9901-11 w budowli na wysokoceci 4-12 m
35| KNR-W 5-08 | Monta¢, os®on o d*ugoceci do 2 m przewoddw uziemiaj'cych na | szt. 2,000 0,00 0,00
d.5| 0621-02 z.0. | cegle - roboty w budowli na wysokoceci 4-12 m
9901-11
36 | KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na | pomi 2,000 0,00 0,00
d.5 1205-03 wys. 4-12m ar.
2.0.3.1.9901-
11
37 | KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j - roboty w budowlach na| pomi 2,000 0,00 0,00
d.5 1205-04 wys. 4-12 m ar.
2.0.3.1.9901-
11
38 | KNR-W 5-08 | Mechaniczne pogr'sanie uzioméw prétowych w gruncie kat. Ill m 1,50*2= 0,00 0,00
d.5 0614-02 3,000
Razem dziat: Instalacja odgromowa 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone | Robocizna Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | Roboty rozbiorkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Wymiana elementéw wiéYby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dachowej

3 | Naprawa i przemurowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kominéw

4 | Wykonanie pokrycia dachowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 | Instalacja odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zero i 00/100 zt
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