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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem oczyszczenia rowu z regulacjg i plantowaniem skarp w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 263
Stupca- Dabie w m. Ktodawa ul. Dabska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robgt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczaniem oraz profilowaniem dna i skarp
rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

14.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek phytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.

5.3. Wyprofilowanie dnai skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204[1] :

- szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,

- gtebokos¢ odmulania rowu - srednio 30 ¢cm.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢  0,2%. W wyjatkowych sytuacjach na odcinkach
nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Po wykonaniu odmulenia skarpy i dno rowu nalezy wyprofilowac.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z oczyszczanych rowow i skarp wykonawca robot wywiezie na wiasne sktadowisko przy
zachowaniu wymogdw zawartych w ustawie o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow :

- Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu - 1raz na 100 m.

- Powierzchnia skarp - 1raz na 100 m.

6.22. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7.OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru jest mb ( metr biezacy) oczyszczanego rowu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robadt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg.pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m remontowanego rowu obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- 0Czyszczenie rowd,

- pogtebianie i profilowanie rowu,

- Sciecie trawy i krzakow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykorczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021.779)

10.2. Inne materiaty

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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