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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem oznakowania poziomego w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca- Dabie
w m. Ktodawa ul. Dabska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania poziomego jezdni
cienkowarstwowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

14.. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwajnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznakowaniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - materiaty naktadane na mokro warstwg grubosci 0,3 - 0,8 mm.
Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby dwusktadnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane - zgodnie
z wymogami producenta lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z SST, dokumentacjg projektowsa,
,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkdw ich umieszczania” oraz
poleceniami Inzyniera.

1.5.2. OgdIne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdg powinny spetnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowac¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych
i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw odblaskowych. Aprobaty techniczne
wystawione przed czasem wejscia w Zycie rozporzadzenia nie mogg by¢ zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na
jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci
z aprobatg techniczng. Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materiatami
o barwie z6tte;.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosc.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpliwosci jego lub Inspektora,
co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania
te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie
zPN-EN1871.

2.4. 0znakowanie opakowan.

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy: —

nazwe i adres producenta, — date produkgji i termin przydatnosci do uzycia, — mase netto, — numer partii i date produkgji, —
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informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer, — nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu,
jesli dotyczy, — znak budowlany ,,B"” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE" wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, — informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, — ewentualne wskazowki dla uzytkownikdw.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. Wymagania ogdlne dla materiatéw do znakowania drég.

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub
wodzie, ktore moga wystepowac¢ w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng
w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym. Materiaty do posypywania - kulki szklane, charakteryzujace sie
wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,5, o uziarnieniu 100 - 600 pm lub 125 - 500 pm. Mikrokule powinny wykazywac
odpornos¢ na wode i chlorek sodu oraz powierzchniowe ulepszenie, w celu wyeliminowania trudnosci przy rozsypywaniu.
Zawarto$¢ kulek z defektami nie moze by¢ wieksza niz 20%.

Wrhasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach
ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢
powtoke, ktdrej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania
grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.6. Wymagania szczegétowe dla materiatéw do znakowania poziomego.

2.6.1. Zawarto$¢ skfadnikow lotnych.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekracza¢ 30 %.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w iloéci wiekszej
niz 10 %. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych benzen. Materiaty stosowane do oznakowania nie
powinny zawierac substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie Srodowiska.

2.6.2. Trwatos¢ w czasie skfadowania.

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac statos¢ swoich wiasciwosci fizykochemicznych co
najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6.3. Materiaty do posypywania.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki Swiatta
wysyfanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywac odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierac nie wiecej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej srednicy
rownej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien
hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423. Whasciwosci kulek
szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE".

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Nalezy zapewni¢ petng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu oraz wtasciwe dozowanie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego:
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- sprzet umozliwiajgcy umycie lub oczyszczenie sprezonym powietrzem powierzchni na ktorej bedzie naktadana farba,
- szczotki mechaniczne oraz reczne,
- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbg dwusktadnikowa z mechanicznym rozsypywaniem
kulek,
- znaki zabezpieczajgce malowanie przed rozjezdzaniem do czasu wyschniecia farby, oraz znaki umozliwiajgce bezpieczne
wykonywanie prac.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogdlne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do znakowania.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN -EN
ISO 780. W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia. Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby nalezy transportowac zgodnie
z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione,
nieposiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.
Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywane znakowanie poziome.
5.1. Warunki atmosferyczne.
Znakowanie drdg nalezy wykonywac przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej max 85 %.
5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.
Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen, ktore mogtyby wptyna¢ niekorzystnie na spetnienie
wymagan wobec znakowania nawierzchni.
Zanieczyszczenia takie musi usungc wykonujacy oznakowanie.
5.3. Przedznakowanie.
Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie elementy tego
oznakowania stosujgc sie do ustalert zawartych w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkow ich umieszczania”, ST i wskazan Inzyniera.
Do wykonania przed znakowania mozna stosowac nietrwata farbe (np. silnie rozcierczong rozpuszczalnikiem).
Zaleca sie wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy
zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna. W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
i zgodne z projektem, mozna przed znakowania nie wykonywac.
5.4. Wykonanie znakowania drogi.
5.4.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow.
Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta, ST oraz zaleceniami znajdujacymi sie w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.
5.4.2. Przygotowanie materiatu przeznaczonego do znakowania.
Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2-4 min. do uzyskania petnej jednorodnosci. Nie
wolno stosowac¢ do mechanicznego malowania farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac
lub na jej powierzchni znajduije sie kozuch.
5.4.3. Technologia wykonania znakowania.
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Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci wymaganej dla znakowania materiatami cienkowarstwowymi,
zapewniajacej wiasciwy efekt i trwatos¢ malowania, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi.

llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznic¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 20 %.

Warstwa elementow odblaskowych musi by¢ roztozona réwnomiernie na catej powierzchni malowania i dawac jednolity
efekt odblasku w porze nocnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii
i posypywaniem kulkami szklanymi.

5.4.4. Ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy- do czasu wyschniecia wykonane znaki muszg byc¢ zabezpieczone
pachotkami gumowymi.

Wykonawca powinien dysponowac taka liczbg pachotkdw ostrzegawczych, by mdc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany
odcinek do czasu wyschniecia naniesionego znakowania i oddania pod ruch. Wykonawca winien dysponowac¢ kompletem
znakow ruchomych i statych przewidzianych do oznakowania odcinka robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot.

0Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST DM-00.00.00.

Sposadb i procedura pomiardw oraz badan kontrolnych powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobowigzany jest do kontroli jakosci robdt w zakresie podanym w ST, przed rozpoczeciem
i w trakcie trwania robdt, co najmniej raz dziennie, lub z inng czestotliwoscig wynikajaca z polecen Inzyniera.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robot.

— sprawdzenie oznakowania opakowari,

— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby (cienkowarstwoweyj).

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

— pomiar grubosci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schniecia,

— wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg i, Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,
— wizualng ocene rdwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

— 0znaczenia czasu przejezdnosci.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan:

— widzialnosci w dzien,

—widzialnosci w nocy,

— szorstkosci.

6.2.2.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyrazong
wspotrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosic dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.

Wartos¢ wspotczynnika g powinna wynosic po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Pomiar wspotczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w swietle rozproszonym
Qd, wg PN-EN 1436.
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Do okreslenia odbicia Swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspdtczynnik luminancji w
swietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspdtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania
$wiezeqo, barwy: - biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, Warto$¢ wspdtczynnika
Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania,
barwy: - biatej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

6.2.2.2. Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL, okreslany wedtug PN-EN 1436
z uwzglednieniem podziatu na klasy.

Wartos¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4.

Wartos¢ wspdtczynnika R powinna wynosic¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3.

Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiaca po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.

6.2.2.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje
z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sie podwyzszenie w SST wymagania szorstkosci do 50 - 60 jednostek SRT (klasy S2 - S3), w uzasadnionych
przypadkach.

Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze sie z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci
wspotczynnika luminancji i wspdtczynnika odblasku. Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa
przeciwposlizgoweqo, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac wyzszej jego
wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan
jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

6.3. Tolerancja wymiaréw oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa:

— szerokos¢ linii moze roznic sie od wymaganej o +5mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu skfadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz +50 mm dtugosci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze miec wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50
mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usunac zbedne stare oznakowanie.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt.

Odbiory robat powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ST D-00.00.00 pkt. 8.

Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét, na podstawie wynikdw badan
i pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci z ST oraz , Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakdw
drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”. Roboty uznaje sie za zakonczone jezeli wszystkie pomiary i badania
(z zachowaniem tolerancji) daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot.

Podstawa do oceny jakosci robdt sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonej niniejsza ST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig podang w pkt. 6 niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt.9.

Cena 1m? wykonania oznakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przed znakowania,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z ST, dokumentacjg i ,,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robdt,

- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejsza ST do wykonania przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN1423  Materiaty do poziomego znakowania drog - Materiaty do posypywania - Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

2.PN-EN1436  Materiaty do poziomego znakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego znakowania drdg.

3. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drag - Wtasciwosci fizyczne.

4. PN-EN 1SO 780 Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne stosowane na opakowaniach, przy ich
przemieszczaniu i magazynowaniu

5. Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019.2310 tj.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019.2311 t}.)-
zat. nr 2, Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunkdw ich umieszczania”
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