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Opis techniczny

Rysunki
Rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny
Rysunek nr D-2 — profil podtuzny
Rysunek nr D-3 — przekroje normalne
Rysunek nr D-4 — schemat zjazdu
Rysunek nr D-5 — przekroje poprzeczne
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Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

Decyzja nr 6/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
02.07.2021r.

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Opinia geotechniczna.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214026N ulicy Oskara Kolberga
w Szczytnie od km 0+000 do km 0+106,76 o catkowitej dtugosci 106,76 m.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowy drogi publicznej o kategorii
drogi gminnej. Realizacja przedsigwzigcia ma na celu uzyskanie nastepujacych
parametrow technicznych, ktore spetnig wymagania dla drogi klasy technicznej D:

Jezdnia o szerokosci - 5,50 m (pas ruchu 2,75 m)
Chodnik o szerokosci — 2,00 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Szerokos¢ jezdni — 5,50 m,

Powierzchnia jezdni i zatoki postojowej— okoto 772 m?
Wodocigg PE DN 110 mm — 122 m,

Usunigcie kolizji ze stupami o§wietlenia ulicznego— 2 szt.
Powierzchnia jezdni i zatoki postojowej— okoto 772 m?
Wodociagg PE DN 110 mm — 122 m,

Usunigcie kolizji ze stupami o§wietlenia ulicznego— 2 szt,
Wykonanie przytacza sanitarnego DN 160 mm.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

6.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem halasu komunikacyjnego. Realizacja
przebudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wptyw bedzie
mialo wykonanie cichszej nawierzchni z betonu cementowego.

6.2. W okresie realizacji przedsiewzigecia wystapia ucigzliwosci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwatych zmian w
srodowisku.
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6.3. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robét budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

6.4. Realizacja robot nie wiaze si¢ z koniecznoscig wycinki drzew kolidujacych w z
projektowanym uktadem drogowym.

Opinia geotechniczna

Badanie geotechniczne podtoza wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil

Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono

wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U.2012.463).

Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypOéw antropogenicznych.

Nasypy te sktadajg si¢ z gléwnie z gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz

innymi frakcjami. Migzszos¢ tej serii w miejscach wykonania odwiertow wynosi do 0,9 m

ppt.

Plejstocen reprezentowany jest przez glacjalne grunty spoiste w postaci glin piaszczystych

przewarstwionych piaskami drobnymi stanie twardoplastycznym.

Na omawianym terenic do gl¢bokosci wykonania otworéw nie udokumentowano

wystepowania wod gruntowych. Nie wyklucza si¢ wystepowania sagczen w obrebie gruntow

spoistych lub na granicach litologicznych miedzy przewarstwieniami sypkimi 1 spoistymi.

Wystepowanie sgczen silnie powigzane jest z warunkami atmosferycznymi i porg roku.

Gl¢boko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenic wg normy PN-81/B-03020

wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G4.

Zakres roboét drogowych

Rozebranie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

Wykonanie robot ziemnych,

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki brukowej betonowej,
e Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;j.

Parametry geometryczne

Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50

m. Pozostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

®  KIASA ArOQH .vvveeeieeeiiee ettt D
e [Kategoria obcigzenia ruchem .........cccooociiiiiii KR-1
o  PredkoSE projektowa .....uveieieiiieiiieiiceciie e 30 km/h
®  JeZANIa SZETOKOSCIL «vvvniiei it eiie et e et e et e e e et e e e e ernas 550m
e Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy 0 spadku ...........ccccceeenen. 2,00%
®  S7eroKOSC ChOANIKOW .. ccvniiie e 2,00 m.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubos$ci warstw odnosza si¢ do grubos$ci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowe;j:
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e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 30cm
Razem 64 cm

Konstrukcja chodnika:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 35cm

Konstrukcja zjazdu:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 37 cm

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika 15x22 cm, ktory zostanie ustawiony
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik zostanie zamknigty obrzezem
betonowym 8x30 cm, ktore zostanie ostawione na podsypce cementowo-piaskoweyj.
Jezdnig, zatoke postojowa oraz chodnik nalezy utozy¢ z kostki w kolorze szarym, zjazdy
zostang utozone z kostki w kolorze grafitowym. Do wykonania nawierzchni jezdni uzy¢
kostki Jezdnie i zatoke uktadac z kostki typu behaton, natomiast chodnik i zjazdy z kostki
typu holland.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspotrzegdnymi punktéw zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem koryta oraz wymiang gruntu pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykona¢ z kruszywa niezwigzanego o CBR > 20%
Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy ulepszonego podloza wynosi 1,00, modut
odksztatcenia wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
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wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.
Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen
Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje istniejacych wlazow
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyréwnawczych, niedopuszczalne
jest utozenie wtazu na kawatkach cegty, betonu itp.
Zielen
Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwe humusu o grubosci 10
cm oraz wysiac trawe.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.
18.1. Wodociag
Zaprojektowano wymiang istniejagcego wodociggu na PE DN 110 mm SDR 17 mm na
catym projektowanym odcinku ulicy. Przytacza do posesji nalezy wymieni¢ na PE
DN 40 mm SDR 17.
18.2. Przebudowa kolizji z o§wietleniem ulicznym
Kolidujace stupy oswietleniowe nalezy odsuna¢ od projektowanej krawedzi jezdni.
Stupy zostang wymienione na stalowe, zaprojektowano oprawy LED.
18.3. Przylacze sanitarne
Zaprojektowano wymiang przyltacza do dziatki nr 502. Zaprojektowano rure PVC SN
8 DN 160 mm.

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych:
— Rozebranie kraweznikow betonowych okoto 236 m
— Rozebranie obrzezy betonowych okoto 36 m
— Rozebranie nawierzchni z trylinki okoto 750 m?
— Rozebranie chodnikoéw z ptytek 35x35 cm okoto 225 m?
— Rozebranie chodnikoéw z kostki brukowej betonowe;j okoto 157 m?,

Technologia wykonania robét
Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



