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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny :
Przebudowa drogi gminnej nr 214026N - ulicy Kolberga w Szczytnie - oSwietlenie uliczne, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

— uzgodnienia z inwestorem;
— inwentaryzacja w terenie ;
—  obowigzujgce normy i przepisy ;

Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Projektuje sie :
— wymiana istniejgcych stupdw os$wietlenia ulicznego ze zmiang lokalizacji — 2 szt.;

Projektuje sie wymiane 2 istniejacych stupdw oswietlenia ulicznego poza projektowany chodnik
zgodnie z planem sytuacyjnym nr E-1. Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 7 m, z
wysiegnikami 1,5 m. Na stupach montowa¢ nowe oprawy LED o strumieniu $wietinym minimum
7500 Im i temperaturze barwowej 4000 K, skuteczno$¢ Swietina oprawy = 120 Im/W. Istniejacy
kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm? zlokalizowa¢ i odkopa¢ na dtugo$ci pokazanej na planie
realizacyjnym. Przy stupie jeden istniejacy koniec kabla przenie$¢ w miejsce nowego stupa drugi
koniec kabla przedtuzy¢ za pomocg mufy przelotowej i potaczy¢ z projektowanym kablem
YAKXS 4x25mm2. Oba korice podigczy¢ do istniejacych zaciskow we wnece stupa zgodnie z
rys. E-2.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gteboko$ci 0,7m w ostonach rurowych DVK
751 SRS 75 o dtugosciach podanych na rys. E7, E8, metoda rozkopu otwartego.

Ostony kabla w ziemi uszczelnia¢ piankq poliuretanowg przeznaczong do przepustéw
kablowych.

Stupy stalowe ocynkowane.
Wneka stupa powinna by¢ umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdéw: od
strony chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 45°.Cato$¢
posadowiona na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikiem jedno ramiennym, o dtugosci
1,5 m i tabliczkg bezpiecznikowg TB-1 wyposazong w matogabarytowe wktadki topikowe
zwtoczne typu D01/gG-4A.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z urzadzeniami podziemnymi wykonywac recznie
zachowujgc szczegding ostroznosc.

Trase kabla na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczy¢ folig o gr. min. 0,5 mm i szer. min. 20 cm z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmnie;
25 cm.

52



Przed i po utozeniu kabla, przed zasypaniem przeprowadzi¢ badania kontrolne izolacji kabla
oraz natozy¢ paskowe oznaczniki na catej dtugosci kabla. Na oznacznikach umiesci¢ trwale
opisy zawierajgce takie dane jak: typ i przekrdj kabla, symbol uzytkownika, rok utozenia oraz
trase przebiegu kabla.

Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po utozeniu kabla przed
zasypaniem namierzona w terenie. Teren po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych typu LED.

Oprawa wykona w technologii LED z optykg drogowq

Napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 50°.

Temperatura barwowa w granicach 4000°K dla o$wietlenia drogowego.

Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz. dla L70, przy

zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

e) Stopien szczelno$ci oprawy nie mniej IP66, oprawa wykonana Il klasie ochronno$ci,
musi posiada¢ ochrone przepieciowg nie mniejszg niz 6kV, kabel do podigczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do ztaczki zasilajacej.

f) Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie 0°,
+5°, +10°, +15°.

g) Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego
0 odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspdtczynniku przepuszczania
Swiatta.

h) Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

i) Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

j)  Oprawa powinna spetia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009.

k) Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz 5lat.
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Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Trasa projektowanej sieci przebiega w pasie drogi gminnej — ulicy Kolberga.
Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z siecig telefoniczng i kanalizacyjna.
Rzedne terenu, wg informacji uzyskanych od wiascicieli sg docelowe.
Ochrona od przepiec.

Istniejace odgromniki w sieci Energa.

Obszar odzialywania obiektu.
Projektowana sie¢ oddziatuje na dziatki 500/2 i 219/6 obreb 2 m. Szczytno.

Uwagi koncowe :
Zastosowane $rodki ochrony od porazen w sieci, bedg spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
001;

53



Warunki selektywnosci zadziatania zabezpieczen bedg zachowane ;

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz uzgodnieniami odpowiednich os6b i instytucji ;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw aparatdéw i urzadzen innych firm, lecz o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

Opis wykonat :
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kabel YAKXS 4x25mm?

Kabel YKXS 5x25mm?

Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 20 cm
Rura ostonowa DVK 75

Stup os$wietleniowy o dtugosci 7 m
Wysiegnik jedno ramienny o dtugosci 1,5 m
Oprawa o$wietleniowa drogowa typu LED
Fundament betonowy typu B-60

. Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

10. Przewod YDY 3x2,5mm?

11. Mufa przelotowa ZRM-16-70/JLP-CX4 16-70

CoeNORWND
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu: Szczytnie

Obiekt zlokalizowany na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0004
Szczytno dziatki nr ew.
808, 810, 811/3, 812,

Przebudowa drogi gminnej nr 214039N - ulicy Norwida w

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej

informacie branza Nr uprawnien podpis
mgr inz. elektryczna
Projektant Arkadiusz WAM/0028/POO
Kacprzak E/07
. mgr inz. Ryszard elektryczna
Sprawdzajacy Ga%.qzka WAM/0084/PW
OE/07
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INFORMACJA B.i O.Z.

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 214026N — ulicy Kolberga w Szczytnie - oSwietlenie
uliczne

Adres: jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002 Szczytno
dziatki nr ew.
525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

1. Wykaz planowanych prac:
— Zorganizowanie placu budowy ;
— Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm? z posadowieniem 2 stupow
z oprawami o$wietleniowymi typu LED ;
2. Wykaz obiektow:
Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycja sg wtasnoscig : wg wykazu wiascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie¢ telefoniczna, gazowa, energetyczna,
kanalizacyjna, wodociggowa, drogi.
3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
— Prace w poblizu kabla telefonicznego, rury gazowej, rury wodociggowe;j ;
— Prace w pasie drogi miejskiej ;
— Prace dzwigowe
4. Zagrozenia procesu realizacji:
— ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ;
— prace ziemne ;
— obstuga maszyn ;
— obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz elementéw o znacznym ciezarze ;
5. Srodki bezpieczenstwa:
— prawidtowe zorganizowanie placu budowy ;
— miejsca wykopow nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza ;
— zabezpieczenie sktadu materiatdw oraz narzedzi ;
— przeszkolenie pracownikow z przepiséw BHP w zakresie:
wykonywania prac ziemnych ;
pracy w poblizu urzadzen pod napigciem ;
stosowania odziezy ochronnej ;
transportu ;
prac rozbidrkowych i demontazu ;
stosowania maszyn i urzadzen elektromechanicznych ;
prac przy montazu cigzkich elementéw ;
— wyznaczenie drog ewakuacyjnych ;
— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego ;
— powierzenie nadzoru osobie uprawnione; ;
6. W razie wypadku:
Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo robdt oraz stosowne organy.
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