PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Szczytnie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

Przebudowa drogi gminnej nr 214026N — ulicy Kolberga w

Nazwa i adres Gmina Miejska Szczytno
Inwestora: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
Projektowa: ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mtawa
Stanowisko Imie, nazwisko speqalno§ ¢ podpis
nruprawnien
Projektant d
opracowat . . o s rogowa
branza mgr inz. Andrzej Dusiniski 7342/CIE-101/94
drogowa
Sprawdzajacy - I drogowa
branza drogowa mgr inz. Tomasz Dusiriski MAZ/0013/PWBD/18
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Opracowat . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
brgpza mgr inz. Tomasz Wrzosek wodociggowych i kanalizacyjnych
santama WAM/0062/PO0S/13
) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy . - cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
brgtnza mgr inz. Maciej Saczuk wodociggowych i kanalizacyjnych
santama MAZ/0155/P0O0S/09
Opracowat Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branza mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektrycznych i elektroenergetycznych
elektryczna WAM/0028/POOE/07
Sprawdzajacy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branza mgr inz. Ryszard Gatazka elektrycznych i elektroenergetycznych
elektryczna WAM/0084/PWOE/07
Nr egzemplarza:

Data opracowania: czerwiec 2021 r.
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OSWIADCZENIE

Mtawa, 06.2021 r.

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr
214026N — ulicy Kolberga w Szczytnie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko nsrpl?:i:wr?isech podpis
Projektant d
i - SN rogowa
O%rgcnozv;a mgr inz. Andrzej Dusirski 7342/CIgE—101/94
drogowa
Sprawdzajacy - . drogowa
branza drogowa mgr inz. Tomasz Dusinski MAZ/0013/PWBD/18

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Opracowat . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
s:;?t[:azria mgr inz. Tomasz Wrzosek wodociagowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy . " cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
brgpza mgr inz. Maciej Saczuk wodociagowych i kanalizacyjnych
sanfama MAZ/0155/PO0S/09
Opracowat Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branza mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elekirycznych i elektroenergetycznych
elektryczna WAM/0028/POOE/07
Sprawdzajacy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branza mgr inz. Ryszard Gatazka elektrycznych i elektroenergetycznych
elektryczna WAM/0084/PWOE/07
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielne] funkc)i techniczne] w budownictwle

Na podsiawie arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zn. zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, §13ust1pkt311t.b.

rozporzadzenia Mlnla!ra Gospodarki Terenowe] I Ochrony Srodowlaku
z dnin 20 Inlego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc|i technicznych
w budouwnliclwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 = péZniejnzymi zmlanami).

STWIERDZIAM
2e Obywatel .. ... .. ANDRZEJ b3 & E§ S

_Magister inzynier budownictwa

urodzonyla) dnia.. . 0 6 11pca 1959 e e M_lgw_}g

posiada przygolowanie rawodowe do pelnienla samodzielnej funkcjl

..projektanta

w npeclalnotcl [POS— km5trUkchno i lnzynle"yJHEJ

P ... i .Andrzej Dusifiski

Jest upowainlony: w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych -
obejmujacych réwniez typowe przepusty i mosty:

1/ do sporzgdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -
obejmujgcych réwniez typowe przepusty i mosty.
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjnym:

MAZ-12F-KAI-MPT *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01

adres zamieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-10-05 roku przez:

Roman Lulis, Preewadniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inkynlerdw Budownlcbwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktraniczne] opatrzone bezpiecznym padpisemn elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi. ]

* Waryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocyg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na

strenie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www.piikarg.pl lub kontaktujge sig £ biurern wiaiciwe] Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 437 /18 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Dusinski
ur. dnia 21 lutego 1985 roku w Mlawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0013/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz.1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkagyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Dusinskiemu
ur. dnia 21 lutego 1985 roku w Mlawie

numer ewidencyjny MAZ/0013/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
1 kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze wengdikacyjnym:

MAZ-CCZ-TLR-3KM =

Pan TOMASZ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0462/18

adres zamieszkania ul. K. K_BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA

jest cztonkiern Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwiadezenle rostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecinym podpisem elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Roman Lulls, Przewadniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynlerdw Budownictwa.

|Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyrm (Dz. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadcreniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryflkacyjnego zatwiadczenia na
tronie Palikiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.arg.pl lub kontaktujge sie @ biurern whaiciwej Okregowej |2by Inkynierow
Budownictwa



AN WARMINSKO-MAZURSKA
' OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

7

3 (Vg

TR, - 4

h\

A
“’A‘\
b d

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/PO0OS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

D

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

=
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski _ W !/Vlr/ ‘/M ’

2. inz. Janusz Palmowski / = /
é/ g [ :’

3. mgr inz. Elzbieta LasmanoWwicz ngb
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Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych. gazowvch,

wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak

sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

ik

L

Pan Tomasz Wrzosek

11-700 Mragowo, Os. Mazurskie 22/13

. Okregowa Rada Izby

a’/a

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

///“

ICZacy

1’
P Z w:
OKReg
: M / ?CYJNEJ
mgr inz. Zdzl‘rzaw Blijg)

RN Wski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

10



POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

WAM-1BA-9AB-9F3 *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0080/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Ckregowaj Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy 2 dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

:I:lt'l:-nu:.n-q opatraone n:zulen.n'rﬂ nodpisem elektronicznym weryfikowsrym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s
riamoaaine pod wzgledem skutkie prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorg czrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniy moins sorawdzic za pomocy numeny wengfikaofjrego zaswiadczenia na

stromie Folskiej liby Infynierndw Budownictwa www_piid.org-pl lub kontaktujsc sis 2 biurem wiagcwe] Okregowej lzby InZyriendw
Budownictwea.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwea 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. afa
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POLSEKRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-849-¥Z2-BYE *

Pan MACIE] KONRAD SACZUE o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0489,/09
adres zamieszkania ul. POMDRSKA 3 m_39, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektropiczngm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elekironiczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego baalifikowanego certyfikatu sy
rivamoeaine pod wrglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsmoreczrymi.|

* Weryfikscje poprawnasci danmych w niniejszym zaswiadozeniy moine sorewdzic T8 pomocs numeny wergfikecyjrezo zaswiadczania na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piis.org-pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiafchse] Okregowej lzby InZynrierdw
Budownictwa.
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WARMI P;ISKG-MAZU RSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW RUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
1333 Ofsetyn, Mac Bomsuladu Polshiepn |

WAMOKKTS07 Oisztyn, dnia 15 czerwea 2007 1,

DECYZJA

Ma podstawie ast. 24 usr! pkt 2 useawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowvch
architekgw, ndyniendw budownictwa orse wrbanistow T3l = 20461 ¢ Nr 3 poz. 22, 7o mmu, e, 12 s, 3
art. 13 wst. 1 pht 1, art, 14 ust, 1 pht § uslawy 2 dnia 07 lipen 1994 . Brawo budowlane jtekst jednolity
Dz, L, = 2006 v Nr 156, poe THISC 86 pht 102,811 ust.? pki 1, § 15, § 24 wst. | mapormdzenis Minism
Transporty i Budownictwa ¢ doig 28 bwsemia 2006 r. w sprawie samodzieinyel furkejt techaicenveh
w budownictwie The. U 2 2006 r. Nr 83 poe. 578 oraz arl, 104 Kodehsu postepowznia administracyiness
. DU Z 2005 e Nr 98, poe 1071 22 wm,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARKADIUSZOWI KAZIMIERZOWI KACPRZAKOWI
magistrowi infymicrows elekerykowd
ur, dnia 23 paddziernika 1961 e w Mikolajkach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nrewid, WaM/ DI2EPOOEDT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ DGRANICZEN

w specjalnodel instalacyinej
w takresie shecl, instalacji | arzgdzed clekiryeenyeh i dekirpenerpetyemych,

UZLZASADNIENIE

Worwintou 2 uwaglednienem w calodsd 2adania strony, ne podstawie art, 197 § 3 E.pa odstppuie s
od wzasadnienia decyaji. Fakres radanyeh upravwnied budewlanven wekazano na odwrocie decyzji

Powezenic 1

b Egodoie xan. 12 ost. 7 whs ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykoenywania sumadsiemyeh k)i
rechnicayeh w sudewnicrwie stanowi wpis, w drodie Secyeji, do contralnepo rejesty Giliwneao Inspekiom
Hadeoru Buldewlanege oniz wpis na listg crlonkéw whiteiwe] izby sumorzgdu zawodowegn, potwierdmony
zadwindczeniem wydanymn przez tp izhg, 7 okreslonym w nim erminem waznoder,

Tt
'

Budownictwis w Warseawie, s podrednierwem Ofrgoowej Komisi Kwalifkeevjoej Warminisho-hMamrskic
Ukrpgowe] [ehy Ingvnierdw Budowniciwa w Olsgyne, w terminge |4 dni od dnia e domgczenia,

Sklnd sreckajaey ORK:

P 1. mgr in2. Andree) Stasiveewski ;'{».—-} i
{ o < -~ w d
| = O q:.
ek B N e

= 2 ik Jasusz Palmowski s

e -:'f'}'

[E P o
li‘,,x ! 3. migr ek, Sy lwesdter Rgeekiewic ]
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04 decyzji miniejse study odwolatie do Rrjowe] Kemisji Kwalifikacying Polskie] laby Inzynicrdw

b

.
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Pan Arkadiusz Kacpreak upowadniony jest:

I. Ma podstawie art, 12 ust.] phkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnogel
inslalaeyine] w zakresie sicel, mstalacii 1 urmdren elektrvernyeh i elektrocnergetycanyeh,
bex agranicaen do:

a) projekiowania, sprawdszmis projekiiw areitekionicmu-budowhnych
1 sprawowania nadzory autorskise,

Bl sprawowania koniroli techniczne] utrzymania obickidw budowlanvch
& zasirzezeniom am, 62 ust, § nstawy,

I. Na podstawic & 24 wst. 1 rosporzadzenia Ministr Transporu 1 Budownictwn
z dniz 28 Lwietnia 2006 v, w sprawic  samodziclnvch funkeji  technicanveh
w hudowmetwie Ade Ul = 2006 r. Nr 83 pox 3780 uprawnienia nimiejsEe Uprawnisy
do projektowanin obickiéw budowlanych, wakich jak : siec, instalacie 1 urssdeenia
elektrvezne | elektroenergetyerne, w tvm kolejowe, trolejbusows | tramwajowe sieci
trakeyjne wiaz & urzqdzeniami do zasilania i slerowania,

NEL Nz podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnieniz hudowlane do projektowania
w edpowiednie] spevialnodci uprawnialy do sporsadeania projekiu sagospodarowania
dedalki lub erenu, w zakresie danej specjalnedei.

CHraymne FREZEWODNICIACY
’ QRGN HECM%E\!‘ EALIFIRATYI4E
I Pan Arkndiusz Kacpreak T

H-T00 Mmpoven, D8 Grumwaldekic 2005 e i e 'i“;ﬁl‘"ﬁl"{’#\‘;\u‘ﬂf
5 T T3 AR LK : i
7. Cksggowa Rads 1zby R Mes indeel 2
3. Gidwny Inspeldor Nadooru Budowlnnego
4. afa
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POLSKA
| I B A

%% INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

WV @

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SVE-9AB-BCN *

Pan Arkadiusz Kacprzak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0044/03

adres zamieszkania os, Grunwaldzkie 24/3, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranieznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodrie ark. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicznyrm (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczng) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami whasnoreczmymi. ]

* Weryflkace poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit 2a pomocy numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
atronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujge sig @ biurern wiasciwe] Okregowej lzby Inkynierow

Budownictwa
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

URREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-533 Mserwn,  Pioe Konsolnty Folskisey 1

WANMMOKES U 140007 DMsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma poclstawie an. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grodnia 2000 1 o samerapdsch sawodiwych
srehilekicw, iynicede budownichwn ome wrhanistow De il = 2001 & M- 4 put, 4%, we eend, art. 12 gu 3,
are.12 ust, | pht 1 2, art. B4 ush | pkt § wstawy 2 deia 07 Tipza 1999 1. Prowa hiecdawlane fehst padrolite
D, U 2 2006 e Nr 156, pow. 1118 e em s, § 6 pkt 14 2 817 ust.] pht 1§ 15, 8 24 wst. 1 rozporszdeenia
Ministta Transports i Gudewnictwn 2 énia 28 kwoetnia 2006 1w sprawis samudmelaych Tunbed eemicench
w budouaictwie Me 10, « 2006 & Mr B3 por 578 o w104 Kodeksy PosIepowanis admirisiracyinegn
A, D L1 = 7000 7, Wr S8, poe. (0T 20 2

Ukregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pane RYSEZARDOWI GARAZKA
magisrnw hvnierowi eskindkowi
ur, diia 24 lotepn 1956 . w Seexvinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM! 00847 WOER7

DO PROJEKTOWANTA T KIEROWANIA RU{!ﬂTAMl BUDIWLANY MU
BEY OURANICZEN
w specjalindel instalscvine]
w rakresie sieci, instalacji i nragdaen elebiryezaven i clebtruenergerysenych,

UEZASADNIENIE

W mwinzku 2 uweslednienism w calode: mdania sy, 13 podsiawie arl. 197 § 4 Kpa odsiepaic sig
od uzaszimienin decyai, Fakres rachanyeh unsawnieh budowlnych wekazann na odwrocie decydi,

Pouwczenic

1. Fgodnie £ art 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budewlane — podstaweg do wykonywani ssmodoeinyvch Furkicyi
technicayeh w budownictaic stanowi whis, w drodse decvzi, do centralnego rejestru Ghdwnepo nsprkior
Nadezoru Budowlanego ore wpis na liste czfonkdw whasciwg) izhy samorzgdy awadpwegc, podwienbany
raswigdzeniem widarym preez 1 fzbe, 2 okredlorgom w mim ferminem waknedes,

2. 04 decyzii minkgjsec] shuzy odwolmniz do Krhewe] Komisji Ewalifikacvine] Polskicj Izt Inymismiw
Budewnictwa w Warsmawir, g posrednictwem Okrpgows) Komisji Kwalifikacyjne Warmifisko-Mizearsk ic]
Okrggowe] 1zhy Infmicrdw Budownivtws w Olsztyniz, w terminie 14 6ni od idnia jej doreczenia.

.
) o WAz TP&
X 2 Shfad arsebajpey (VK K:

2 ik Jamusy Falmoowrski /g
o
1 mgrinz, Syhwastar Ra,:?i:iu"."::‘“c:r '

!
3
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Pan Kysrard Galazka upowaZniony jest:

I Ma podstawie ars 12 ust] pkt 1§ 2, an. 13 wst. 3 § 4 vsawy Prawo budowlane,
w specjalnosel instalacyjne] wo zakmesic siecl, instalacji i umydeen elektrvernvch
i elebtroenergetycenyeh, bez ograniceed do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architelionicznn-budowlanych
1 sprawowania nadeorn amorskicpo,
b1 kivrowania budows fub innyou robotami bedowlanymi,
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinveh elementow budovwlanyeh oz nadzory
1 kontroli technicznej wylwarzania tych elemenudw,
d} wykonywania nadzors inwestosskicgo,
e} sprawowania kantroli techniczns) utrrymania obiekton budowlanych
7 Fastrzezeniem arl, 62 usi. 3 ustawy.

M. Na podstawie § 24 wst. 1 rozporzgdeenia Ministrs Transporu | Budownictwa
£ dnia 28 kwielga 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicemych
w budownictwie D U, 2 2006 r. Wr 83 por. 578 uprawnienis niniejsze upravwniajz
de  projektowania  obickidw  budowlanyeh 1 kicrowania  robetami  budowlamveni
ewigeanymi 7 obicklern budewlanyrm, takim jak : siecl. instalacje 1 wegdzenia
elekirycene i elekiroenergetycene, w tym kolcjowe, trolejbusowe | ramwiyjowe sieci
trakeving wraz = ursadreniami do zasilania 1 sterowania.,

Il MNa podstawie § 15 w'w rovporzadzenia, wprawnienia budewlane do projeliowania
w odpowisdnie] specjalnodel uprawniajy do sporeadeania projekin zagospodarowsnia
dziatki Jub rerenu, w zakeesic dangj specjalnsde,

PRZEWODNICZACY

CHreyrge: ~:¢;|s.ai.:-'{:'f’-;. RN S AL S IR ARE IS
v \l_ 'i, k"«.,%
L. Pan Ryseard Galnzka wge wie, Rl Siastgrowshs
11T Mragowe, ol MO Skbodowskicg 7732 ) " '
1. Ghrggows Rada Deby
3. Uhbamy Inspekior Madeora Budewlanegs
4, a/a
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POLSKA
| I B A

WV @

INZYNIEROW

S
T
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wengdikacyjnym:

WAM-C8H-K9Z-52X *

Pan Ryszard Gatgzka o numerze ewidencyjnym WaM/IE/0621/01

adres zamieszkania ul. Curie-Skfodowskiej 7/32, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecinym podpisem elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmifsko-Mazurskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) darne w postaci
alektroniczna) opatrzone bezpiecznym padpisam elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami whasnoreczoymi. |

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pormocg numery weryfilkacyjnego zaswiadczenia na
itronie Palskiej lzby Inkynierdw Budownictwa www.piik.org.pl lub kentaktujge sig z biurerm whaiciwej Okrggowe] lzby Inkynierow
Budowmictwa

20



Przebudowa drogi gminnej 214026N - ulicy
Kolberga w Szczytnie
szkic orientacyjny
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pOzniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
o Decyzja nr 6/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
02.07.2021 r.
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
o Opinia geotechniczna.
2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214026N ulicy Oskara Kolberga
w Szczytnie od km 0+000 do km 0+106,76 o catkowitej dlugosci 106,76 m.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Poczatek ulicy Kolberga zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicag Michata Kajki. Ulica
obstluguje tereny zabudowy jednorodzinnej oraz przedszkole.
Nawierzchnia ulicy wykonana jest z trylinki, chodniki wykonane sg z ptytek chodnikowych
1 kostki brukowej betonowej. Na koncu ulicy znajduje si¢ zatoka postojowa.
W pasie drogi znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa
sie¢ telefoniczna,
sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi gminna
2) Klasa techniczna D
3) Predkos¢ projektowa 30 km/h

4.2. Uklad drogowy

Do projektowania ulicy Kolberga przyjeto nastgpujace parametry:
e Wykonanie jezdni o szerokosci 5,50 m — pas ruchu 2,75 m (2 x 2,75 = 5,50 m)
e \Wykonanie chodnikow o szerokosci 2,00 m,
e Wykonanie zatoki postojowej, wymiary miejsc postojowych 2,50x4,50 m i
3,60x4,50 m dla niepetnosprawnego
o Korekte geometrii poziomej drogi,
o Korekte geometrii pionowej drogi,
e Przebudowe zjazdow.

Nawierzchnia jezdni i chodnikow zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej,
Obramowanie jezdni zostanie ustawione z kraweznika betonowego natomiast obramowanie
chodnika zostanie wykonane z obrzeza betonowego.

Projektowane zagospodarowania terenu jest zgodne z postanowieniami decyzji nr
6/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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4.3. Przebudowa kolizji z oSwietleniem ulicznym

Zaprojektowano przestawienie 2 kolidujacych stupéw o$wietleniowych. W nowej
lokalizacji zostang ustawanie nowe stupy stalowe oraz oprawy led.
4.4. Wymiana wodociagu

Zaprojektowano wymiane wodociggu oraz przylagczy wodociggowych na catym
projektowanym odcinku ulicy. Zastosowana zostanie rura PE SDR 17 DN 110 mm.
Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje
e Szerokos$¢ jezdni — 5,50 m,
e Szeroko$¢ chodnikow — 2,00 m,
e Dhugos¢ drogi — 106,76 m,
Powierzchnia jezdni i zatoki postojowej— okoto 772 m?
Wodociag PE DN 110 mm — 122 m,
Usunigcie kolizji ze stupami o§wietlenia ulicznego— 2 szt,
Wykonanie przytacza sanitarnego DN 160 mm.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zostal okre§lony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddzialywania obiektu znajdujg si¢ nastepujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna 281705_1 m. Szczytno, obreb 0002 Szczytno dziatki nr ew. 525,
201/2, 500/2, 505, 219/6, 219/7, 500/1, 499/5, 499/4, 501/1, 502, 503, 504, 201/3, 201/1,
508, 507, 506

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

W zakresie ochrony §rodowiska i1 zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). Teren
inwestycji znajduje si¢ poza granicami obszar6w objetych prawng ochrong przyrody
wyszczegolnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55 ze zm.). Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz do przedsigwzigé, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagany w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), nie wymaga postepowania z zakresu uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA
Nazwa i lokalizacja Przebudowa drogi gminnej nr 214026N — ulicy Kolberga w
zamierzenia Szczytnie
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
projektowa ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mtawa
Stanowisko Imie, nazwisko specjalno§ é, podpis
nruprawnien
Projektant mar inz. Andrze] Dusiriski drogowa

7342/CIE-101/94

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Dusinski MAZ/O%??/(I)DV\V;BDHS
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1. Podstawa opracowania

©)

©)
@)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.J. z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

Decyzja nr 6/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
02.07.2021 r.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Opinia geotechniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXV — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

3. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214026N ulicy Oskara Kolberga
w Szczytnie od km 0+000 do km 0+106,76 o catkowitej dlugosci 106,76 m.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowy drogi publicznej o kategorii
drogi gminne;j. Realizacja przedsi¢ewzigcia ma na celu uzyskanie nastgpujacych
parametrow technicznych, ktore spetnig wymagania dla drogi klasy technicznej D:

Jezdnia o szerokosci - 5,50 m (pas ruchu 2,75 m)
Chodnik o szerokos$ci — 2,00 m.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Szerokos$¢ jezdni — 5,50 m,

Powierzchnia jezdni i zatoki postojowej— okoto 772 m?
Wodociag PE DN 110 mm — 122 m,

Usunigcie kolizji ze stupami o$wietlenia ulicznego— 2 szt.
Powierzchnia jezdni i zatoki postojowej— okoto 772 m?
Wodociagg PE DN 110 mm — 122 m,

Usunigcie kolizji ze stupami o$wietlenia ulicznego— 2 szt,
Wykonanie przylagcza sanitarnego DN 160 mm.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. Ruch drogowy wigze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja

przebudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wpltyw bedzie
miato wykonanie cichszej nawierzchni z betonu cementowego.

6.2. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bgdzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.
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10.

6.3. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

6.4. Realizacja robot nie wigze sie¢ z koniecznos$cig wycinki drzew kolidujgcych w z
projektowanym uktadem drogowym.

Opinia geotechniczna

Badanie geotechniczne podloza wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil

Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono

wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U.2012.463).

Holocen to wyst¢pujaca przypowierzchniowa warstwa nasypoOw antropogenicznych

zwigzanych z samg nawierzchnig ulicy oraz budowg infrastruktury podziemnej, nasypy te

sktadaja sie z pospotki, piaskdw humusowych, gleby, kamieni, zuzlu. Miazszos¢ tej serii w

miejscach wykonania odwiertéw wynosi maksymalnie do 0,8 m ppt.

Plejstocen reprezentowany jest przez gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Na omawianym terenic do glgbokosci wykonania otworéw nie udokumentowano

wystepowania wod gruntowych.

Glgbokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020

wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G4.

Zakres robét drogowych
e Rozebranie nawierzchni jezdni i chodnikow,
e Wykonanie robdt ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni zjazdow 1 chodnikow z kostki brukowej betonowej,
e \Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej.

Parametry geometryczne

Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50
m. Pozostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

0 KIASA ArOGI .eveveeiieiiieee e D
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccocvviiiiiiiiicniceec e KR-1
o PredKoSCE projektowWa ......oiveivveeiiiesiicesecee e 30 km/h
o Jezdnia SZErOKOSCI ..oooooviiiiiiiiiii i 550 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o0 spadku.............c.ccoeeeee. 2,00%
o SzerokoS¢ chodnikOW........cooovviviiiiii 2,00 m.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowej:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 30 cm
Razem 64 cm

Konstrukcja chodnika:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 35cm

Konstrukcja zjazdu:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 37 cm

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z krawgznika 15x22 cm, ktory zostanie ustawiony
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik zostanie zamknigty obrzezem
betonowym 8x30 cm, ktore zostanie ostawione na podsypce cementowo-piaskowej.
Jezdnig, zatoke postojowa oraz chodnik nalezy utozy¢ z kostki w kolorze szarym, zjazdy
zostang utozone z kostki w kolorze grafitowym. Do wykonania nawierzchni jezdni uzy¢
kostki Jezdnie i zatoke uktada¢ z kostki typu behaton, natomiast chodnik i zjazdy z kostki
typu holland.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bgdg zwigzane z wykonaniem koryta oraz wymiang gruntu pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykona¢ z kruszywa niezwigzanego o CBR > 20%
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowg zasadniczg wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modul odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wiekszy
od 2,2.

Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen
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Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworow wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacj¢ istniejacych wlazow
wykona¢ za pomoca fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrdwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wtazu na kawatkach cegty, betonu itp.

17. Zielen
Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwg humusu o grubosci 10
cm oraz wysiac trawe.

18. Technologia wykonania robét

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres Przebudowa drogi gminnej nr 214026N - ulicy Kolberga w

obiektu: Szczytnie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Obiekt zlokalizowany na dziatkach

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

Branza: drogowa

INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacije

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Andrzej Dusinski

drogowa

7342/CIE-101/94
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Wykonanie robot ziemnych,
o  Wymiana wodociggu
e Ustawienie obramowania ulicy z obrzezy i kraweznikow betonowych,
e Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
e  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
e Wykonanie zieleni
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujqce sieci uzbrojenia terenu.
e Kanalizacja sanitarna

o Wodocigg
e Siec elektroenergetyczna
e Gazocigg

e Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o siec elektroenergetyczna
® gazocigg n/c
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych Sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
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e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tqcznosci,

urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Ilub
znakami zakazu.

Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadacé winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac
znaki duze z folii odblaskowej min. | generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kolowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogloby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i
urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ wiasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
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Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
Nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczyé za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 214026N — ulicy Kolberga w
Szczytnie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

Nazwa i adres
Inwestora:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Jednostka
Projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 Iok. 19, 06-500 Mtawa

Stanowisko

specjalnos¢

nr uprawnien podpis

Imie, nazwisko

Projektant

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
o wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Tomasz Wrzosek ywodﬁcingoﬁych i y
kanalizacyjnych

WAM/0062/POOS/13

Sprawdzajacy

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
. - wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Maciej Saczuk {vodﬁcingoﬁych i y
kanalizacyjnych

MAZ/0155/POOS/09
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OPIS TECHNICZNY

1.

2.

Podstawa opracowania
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. z
pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t..)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Opinia geotechniczna.
Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wodociagu i przytacza kanalizacji
sanitarnej.
Opinia geotechniczna
Badanie geotechniczne podloza wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowany ulice =zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypoéw antropogenicznych.
Nasypy te sktadajg si¢ z gléwnie z gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz
innymi frakcjami. Miazszo$¢ tej serii w miejscach wykonania odwiertéw wynosi do 1,0 m
ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez glacjalne grunty spoiste w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskami drobnymi stanie twardoplastycznym.
Na omawianym terenie do glgbokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystepowania wod gruntowych. Nie wyklucza si¢ wystepowania sagczen w obrebie gruntow
spoistych lub na granicach litologicznych migdzy przewarstwieniami sypkimi i spoistymi.
Wystepowanie sgczen silnie powigzane jest z warunkami atmosferycznymi i porg roku.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.
Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G4.

Rozwiazania techniczne

4.1. Wodociag
Rurociagi:
Sie¢ zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 mm.
Polaczenie rurociagow i ksztaltki

Rury taczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Do potaczen rur z armaturg

stosowa¢ tuleje kolnierzowe PE 2z kolnierzami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie powltoka cynkowa. Sruby, nakretki i podktadki stosowaé ze stali
ocynkowanej. Koncoéwki srub zabezpieczy¢ kapturkami przed korozja.
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Zmiang kierunku trasy wodociaggu nalezy wykona¢ wykorzystujac elastycznosé
(gietkos¢) rur PE. Ponizej podano promien gigecia rur PE SDR 17 w zaleznosci od
temperatury, przy ktorej prowadzone s prace montazowe. Wartos¢, ta jest krotnoscia
$rednicy zewnetrznej rury (Dy).

Temperatura Promich R
>20°C 20 x Dy
>10°C 35 X Dy

>0°C 50 x Dy
e

Probg szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Po
pozytywnej probie szczelno$ci 1 zasypaniu wykopoéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz.
przewody nalezy podda¢ intensywnemu plukaniu wodg z predkoscia okoto 1 m/s.
Nad projektowanymi wodociggiem, na calej ich dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-
wykrywczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20 cm
ponad wierzchem przewodow.
Zasuwy.
Jako armature odcinajacg zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe miekko
uszczelnione z zeliwa sferoidalnego.
Opis zasuwy:
e korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400
e Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i1 bez gniazda w miejscu zamknigcia
e Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR,
EPDM
e Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
e Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kolnierzem
trzpienia
e Wrzeciono lozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej
e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium
e Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznos$ci demontazu pokrywy
o Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony
specjalnym pierscieniem przed wykreceniem
e Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
penetracja zanieczyszczen z zewnatrz
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e Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa

e Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy PN-EN SO 12944-5:2009

e Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 1 2:2002, PN-EN 1171:2007.

Stosowac skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach: §rednica pokrywy > 185 mm,
wysoko$¢ skrzynki min. 250 mm. Elementy stalowe w obudowie do zasuw
zabezpieczone powloka cynkowa. Zasuwe ustawié na cokole z betonu klasy C12/15.
przed osiadaniem.

4.1.1. Hydrant
Zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony przeciwko ztamaniu.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- ci$nienie nominalne: min. PN10;

- zabezpieczone przeciwko ztamaniu, wyposazone w podwojne zamknigcie;

- korpus z zeliwa sferoidalnego;

- Wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie dtawnicy typu O-ring;

- ogumowany grzybek lub tlok zamykajacy, drugie zamknigcie szczelne;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo;

- zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne (malowanie proszkowo farbg epoksydowsa)
1 wewnetrzne (malowanie proszkowo farba epoksydowa lub emaliowanie);

- $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j;

Przed hydrantami w odl. min. 1,0 m nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce
kotierzowe DN 80. Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe zabezpieczajace
przed osiadaniem.

4.1.2. Przylacza wodociagowe

Zaprojektowano przytacza wodociagowe PE SDR17 PN 10 DN 40 mm. Na wodociagu
nalezy wykona¢ nawiertke z zeliwa sferoidalnego NWZ (lub inng réwnorzgdng) wraz
z zasuwg do przytaczy domowych, obudowa teleskopowa do zasuw 1 skrzynka zeliwna.

Stosowa¢ skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach: $rednica pokrywy > 185 mm,
wysoko$¢ skrzynki min. 250 mm.

Elementy stalowe w obudowie do zasuw zabezpieczone powloka cynkowa.
Projektowane przytacza PE laczy¢ z rurami istniejgcymi za pomocg typowych ztgczek
pe-stal.

Wymagane przekrycie rury wynosi min. 1,5 m. Nad projektowanymi przytaczami, na
catej ich dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego z
wtopiong wkiadkg metalowa. Tasme utozy¢ 20 cm ponad wierzchem przewodow.
Armature 1 uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-

86/B-09700.

Stosowa¢ obudowy do zasuw teleskopowe spetniajace wymagania:

e Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwos¢ dopasowania do
terenu w podanym zakresie

e Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
przymocowany $rubg

e Pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu
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e Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 mocowane na trzpieniu
armatury za pomocg zawleczki

e Rura ostonowa, kielich, kotierz oraz podktadka oporowa, wykonane z
polietylenu PE

e Kielich obudowy chroni trzpien armatury przed zanieczyszczeniami ktore
wystepuja w ziemi

e Zamek oporowy umozliwiajacy ustawienie obudowy na dowolnej wysokosci,

e Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Wykaz projektowanych przylaczy:

Lp. Nr posesji Dhugo$¢ [m] Srednica [mm] Uwagi
1. 2 4,95 40 -

2. 5 6,19 40

3. 7 6,59 40

5. Zestawienie podstawowych materialow
— rura PE SDR17 DN 110 - 122,35 m
— ruraPESDR17DN90-25m
— rura PE SDR17 DN 40 - 17,72 m
— hydrant nadziemny z zasuwa DN 80 — 1 szt.
— zasuwa DN 110 — 3 szt.
— nawiertki zeliwne z zasuwg - 3 szt
— tréjnik rownoprzelotowy 100 mm — 1 szt,
— trojnik 100/80/100 — 1 szt.

6. Wymagania dotyczace robo6t ziemnych
Podloze pod rurociggami nalezy wykona¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia [p>0,5. Nalezy wykonaé¢ wymiang gruntu rodzimego
do zasypania wykopow. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego (zwir,
pospoltka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami o grubosci 20+30 cm.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2 m co najmniej 1,00,
na wiekszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujacym przepisami
BHP. Sciany wykopéw winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca systemowej
obudowy wykopow (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu petnym z zastosowanie rozpor.

7. Uwagi wykonawcze
Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywac rgczne z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.
W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
zlokalizowac sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw elektronicznych.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcow sieci
wod.-kan.

8. Technologia wykonania robét
Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu: Szczytnie

Obiekt zlokalizowany na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,
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INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje
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Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Tomasz Wrzosek
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wentylacyjnych,
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wodociggowych i
kanalizacyjnych

WAM/0062/POO
SM3
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1. Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego opracowania sq wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003 r. z
pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004r. z pozn. zm)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313z2000vr. z pozn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z 2001r.)

2. Ogodlne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociggi wodociqggu i przylgcza kanalizacyjnego o glebokosci
ponad 1,5 m p.p.t.
- montaz rurociggow wodociqgu z rur PE,
- montaz przylgcza kanalizacyjnego,
- zasypanie wykopow.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane sieci usytuowane sq w ulicy, w pasie komunikacyjnym sqsiadujgcym z
budynkami mieszkalnymi. W pasie drogowym wystepujqg. kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telefoniczna.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ elektroenergetyczna,
- gazocigg.

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach o glebokosci ponad 1.5 m

ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed przysypaniem ziemig,

- zagrozenia wynikajqce z pracy maszyn i Srodkow transportu,
- zagrozenia zwigzane z pracq przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze,
- zagrozenia wynikajqce z pracy w poblizy czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
zobowiqzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, w
oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 23
czerwca 2003).
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy - wykonawcy robot powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikow ze zwrocemiem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i Zycia.
Przeprowadzenie instruktazu odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujgcej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorecznym podpisem.
8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot
Oznakowanie robot zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Roboty prowadzié¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem gestorow
sieci uzbrojenia terenu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
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Nazwa i adres Gmina Miejska Szczytno
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Jednostka USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Andrzej Dusiniski
Projektowa: ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mtawa
Stanowisko Imie, nazwisko speqalno§ ¢ podpis
nr uprawnien
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektrycznych i
elektroenergetycznych
WAM/0028/POOE/07
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Gatazka elektrycznych i
elektroenergetycznych
WAM/0084/PWOE/07
_ _ Nr egzemplarza:
Data opracowania: czerwiec 2021 r. 1
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Rysunki :
— Plan sytuacyjny E-1-

— Schemat zasilania E-2,

Mtawa , 06.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny :
Przebudowa drogi gminnej nr 214026N - ulicy Kolberga w Szczytnie - oSwietlenie uliczne, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

— uzgodnienia z inwestorem;
— inwentaryzacja w terenie ;
—  obowigzujgce normy i przepisy ;

Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Projektuje sie :
— wymiana istniejgcych stupdw os$wietlenia ulicznego ze zmiang lokalizacji — 2 szt.;

Projektuje sie wymiane 2 istniejacych stupdw oswietlenia ulicznego poza projektowany chodnik
zgodnie z planem sytuacyjnym nr E-1. Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 7 m, z
wysiegnikami 1,5 m. Na stupach montowa¢ nowe oprawy LED o strumieniu $wietinym minimum
7500 Im i temperaturze barwowej 4000 K, skuteczno$¢ Swietina oprawy = 120 Im/W. Istniejacy
kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm? zlokalizowa¢ i odkopa¢ na dtugo$ci pokazanej na planie
realizacyjnym. Przy stupie jeden istniejacy koniec kabla przenie$¢ w miejsce nowego stupa drugi
koniec kabla przedtuzy¢ za pomocg mufy przelotowej i potaczy¢ z projektowanym kablem
YAKXS 4x25mm2. Oba korice podigczy¢ do istniejacych zaciskow we wnece stupa zgodnie z
rys. E-2.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gteboko$ci 0,7m w ostonach rurowych DVK
751 SRS 75 o dtugosciach podanych na rys. E7, E8, metoda rozkopu otwartego.

Ostony kabla w ziemi uszczelnia¢ piankq poliuretanowg przeznaczong do przepustéw
kablowych.

Stupy stalowe ocynkowane.
Wneka stupa powinna by¢ umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdéw: od
strony chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 45°.Cato$¢
posadowiona na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikiem jedno ramiennym, o dtugosci
1,5 m i tabliczkg bezpiecznikowg TB-1 wyposazong w matogabarytowe wktadki topikowe
zwtoczne typu D01/gG-4A.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z urzadzeniami podziemnymi wykonywac recznie
zachowujgc szczegding ostroznosc.

Trase kabla na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczy¢ folig o gr. min. 0,5 mm i szer. min. 20 cm z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmnie;
25 cm.
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Przed i po utozeniu kabla, przed zasypaniem przeprowadzi¢ badania kontrolne izolacji kabla
oraz natozy¢ paskowe oznaczniki na catej dtugosci kabla. Na oznacznikach umiesci¢ trwale
opisy zawierajgce takie dane jak: typ i przekrdj kabla, symbol uzytkownika, rok utozenia oraz
trase przebiegu kabla.

Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po utozeniu kabla przed
zasypaniem namierzona w terenie. Teren po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych typu LED.

Oprawa wykona w technologii LED z optykg drogowq

Napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 50°.

Temperatura barwowa w granicach 4000°K dla o$wietlenia drogowego.

Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz. dla L70, przy

zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

e) Stopien szczelno$ci oprawy nie mniej IP66, oprawa wykonana Il klasie ochronno$ci,
musi posiada¢ ochrone przepieciowg nie mniejszg niz 6kV, kabel do podigczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do ztaczki zasilajacej.

f) Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie 0°,
+5°, +10°, +15°.

g) Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego
0 odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspdtczynniku przepuszczania
Swiatta.

h) Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

i) Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

j)  Oprawa powinna spetia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009.

k) Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz 5lat.

o O T QD
—_—— - =

Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Trasa projektowanej sieci przebiega w pasie drogi gminnej — ulicy Kolberga.
Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z siecig telefoniczng i kanalizacyjna.
Rzedne terenu, wg informacji uzyskanych od wiascicieli sg docelowe.
Ochrona od przepiec.

Istniejace odgromniki w sieci Energa.

Obszar odzialywania obiektu.
Projektowana sie¢ oddziatuje na dziatki 500/2 i 219/6 obreb 2 m. Szczytno.

Uwagi koncowe :
Zastosowane $rodki ochrony od porazen w sieci, bedg spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
001;
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Warunki selektywnosci zadziatania zabezpieczen bedg zachowane ;

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz uzgodnieniami odpowiednich os6b i instytucji ;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw aparatdéw i urzadzen innych firm, lecz o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

Opis wykonat :
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kabel YAKXS 4x25mm?

Kabel YKXS 5x25mm?

Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 20 cm
Rura ostonowa DVK 75

Stup os$wietleniowy o dtugosci 7 m
Wysiegnik jedno ramienny o dtugosci 1,5 m
Oprawa o$wietleniowa drogowa typu LED
Fundament betonowy typu B-60

. Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

10. Przewod YDY 3x2,5mm?

11. Mufa przelotowa ZRM-16-70/JLP-CX4 16-70

CoeNORWND
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu: Szczytnie

Obiekt zlokalizowany na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0004
Szczytno dziatki nr ew.
808, 810, 811/3, 812,

Przebudowa drogi gminnej nr 214039N - ulicy Norwida w

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej

informacie branza Nr uprawnien podpis
mgr inz. elektryczna
Projektant Arkadiusz WAM/0028/POO
Kacprzak E/07
. mgr inz. Ryszard elektryczna
Sprawdzajacy Ga%.qzka WAM/0084/PW
OE/07
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INFORMACJA B.i O.Z.

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 214026N — ulicy Kolberga w Szczytnie - oSwietlenie
uliczne

Adres: jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002 Szczytno
dziatki nr ew.
525, 201/2, 500/2, 505, 219/6,

1. Wykaz planowanych prac:
— Zorganizowanie placu budowy ;
— Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm? z posadowieniem 2 stupow
z oprawami o$wietleniowymi typu LED ;
2. Wykaz obiektow:
Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycja sg wtasnoscig : wg wykazu wiascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie¢ telefoniczna, gazowa, energetyczna,
kanalizacyjna, wodociggowa, drogi.
3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
— Prace w poblizu kabla telefonicznego, rury gazowej, rury wodociggowe;j ;
— Prace w pasie drogi miejskiej ;
— Prace dzwigowe
4. Zagrozenia procesu realizacji:
— ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ;
— prace ziemne ;
— obstuga maszyn ;
— obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz elementéw o znacznym ciezarze ;
5. Srodki bezpieczenstwa:
— prawidtowe zorganizowanie placu budowy ;
— miejsca wykopow nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza ;
— zabezpieczenie sktadu materiatdw oraz narzedzi ;
— przeszkolenie pracownikow z przepiséw BHP w zakresie:
wykonywania prac ziemnych ;
pracy w poblizu urzadzen pod napigciem ;
stosowania odziezy ochronnej ;
transportu ;
prac rozbidrkowych i demontazu ;
stosowania maszyn i urzadzen elektromechanicznych ;
prac przy montazu cigzkich elementéw ;
— wyznaczenie drog ewakuacyjnych ;
— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego ;
— powierzenie nadzoru osobie uprawnione; ;
6. W razie wypadku:
Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo robdt oraz stosowne organy.

AN NN
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Znak: GP0O.6733.5.2021 Szczytno, dnia 02 lipca 2021 r.

DECYZJA NR 6/cp/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta Szczytno na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 oraz art. 53 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 741 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 maja 2021r., zmienionego dnia 13 maja 2021r., ztozonego przez Gmine Miejskq
Szczytno z siedzibg przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno reprezentowang przez
peinomocnika Pana Andrzeja Dusifskiego,

ustala
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na .przebudowie drogi gminnej
nr 214026N ulicy Oskara Kolberga w Szczytnie”.
Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 512/3, 505, 219/6, 500/2,
201/2, 525 obreb 2 Miasta Szczytno.
Inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji
Whnioskowana inwestycja dotyczy ,przebudowy drogi gminnej nr 214026N ulicy Oskara
Kolberga w Szczytnie” | zalicza sig do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Zakres inwestycji:

- wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie zjazdow,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczna.

Dtugosé odcinka ulicy przeznaczonej do przebudowy - maksymalnie 300 m.
Szerokos¢ jezdni - 5,5m.

2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy | zagospodarowania terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych

1) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowac¢ zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczeristwa
okreslonymi w przepisach odrebnych;

b) inwestycje nalezy wykonywac zgodnie z obowlgzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi;

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej:

a) wnioskowany teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021r. poz. 710).

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w zakresie ochrony $rodowiska | zdrowia ludzi majq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 .
poz. 1219 ze zm.),

b) teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw objetych prawng ochrong
przyrody wyszczegblnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
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4) projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz do przedsigwzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko moze by¢ wymagany
w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839), nie wymaga postgpowania z zakresu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

5) Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:

a) realizacja inwestycji nie zmienia obstugi komunikacyjnej dziatek objetych
niniejsza decyzja oraz nieruchomosci sasiednich.

6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) inwestycje nalezy projektowac zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy speini¢ wymagania dotyczace ochrony interesow
prawnych oséb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspolzycia
spolecznego.
Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci,
c) ucigzliwosci wywolanej przez hatas, wibracje (drgania), zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,
d) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
e) pogorszenie stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone sa na mapie stanowigcej zatacznik nr
1 do decyzji. Jeden komplet zalacznikow otrzymuje inwestor. Drugi komplet znajduje
sie w Urzedzie Miejskim w Szczytnie i stuzy stronom do wgladu.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Dusinski reprezentujgcy Gming Miejskq Szczytno z siedzibg przy
ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, zlozyl wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Poniewaz wnioskowany teren nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie
projektu decyzji powierzono osobie, o ktérej mowa w art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatéw Zrodiowych
stwierdzono, Zze speinione pozostajg przepisy art. 54 oraz zgodnie z przepisami odrebnymi
istnieje mozliwos¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajace) na
przebudowie drogi gminnej nr 214026N ulicy Oskara Kolberga w Szczytnie”,
co pozwala na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja
kwalifikuje sie do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W trakcie postepowania przeprowadzono analize warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,
z ktérej wynika, ze w stosunku do wnioskowanego terenu nie majq zastosowania przepisy
odrebne w rozumieniu ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjl celu

publicznego strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 17 maja 2021r.
W odpowiedzi na obwieszczenie o wszczeciu postepowania wlasciciel nieruchomosci
sasiadujacej z obszarem inwestycji wnidst uwage, aby inwestycja nie obejmowata dziatki
512/3. Inwestor - Gmina Miejska Szczytno nie zmienita obszaru inwestycji, w zwigzku z
tym niniejsza decyzja obejmuje wszystkie dziatki wskazane w obwieszczeniu informujacym
0 wszczeciu postepowaniu, w tym rowniez dziatke 512/3 obreb 2 Miasta Szczytno.

Inwestora oraz wilascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych
beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono na pismie zgodnie z art. 53
ust. 1. ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.
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Pozostale warunki:
1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.
2) Projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3) Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyskac wymagane uzgodnienia.
4) Dokumentacje techniczng ztozy¢ we wilasciwym organie zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji sluzy stronom wniesienie odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawierac zarzuty odnoszace do decyzji, okreslac
istote izakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i
brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania.

Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres prawny ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
wyrazilty na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o0 wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek © przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia

sprawy.
Otrzymuja:

1) Petnomocnik Inwestora
a/a
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,AQUA” Spoétka z o.0.
siedziba:12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitat Spétki: 559 400,00 zt
Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS: 0000000574

tel. 0 89 624 22 41

Andrze]j Dusinski
ul. Warszawska 1 lok.nr 19
06-500 Mitawa

Nasz znak: PWiK-DT/27/04./21 Szczytno, 06.05.2021r

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I
KANALIZACJI SANITARNEJ NA ulL. :0.Kolberga,C.K.Norwida ,
Spoidzielcza w Szczytnie

W zwiazku z wnioskiem z dnia 27..04.2021 r.,
Przedsiebiorstwo Wodociagdédw i1 Kanalizacji ,Aqua” Sp. z o.o.
w Szczytnie informuje Zze przebudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na wnioskowanych ulicach nalezy projektowaé
wediug nastepujacych zasad:
l.ulica C.K.Norwida
- sie¢ wodociggowa na ul.C.K.Norwida material-PCV ,
nie wymaga wymiany,
- przytacza wody ,wiekszos$é material PE, wymienié do
granicy posesji te wykonane z rur ocynkowanych,
zamontowa¢ brakujace wyprowadzenia nawiertek i
skrzynek,
- wykona¢ przytacze wody do dz.nr562,516/3
- sie¢ kanalizacyjna ,material PCV, nie wymaga wymiany
wykona¢ regulacje wiazdédw studni kanalizacyjnych,
- przytacza kanalizacji sanitarnej sa doprowadzone do
wszystkich dziatek.

2.ulica Spdidzielcza
- sie¢ wodociagowa DN 100 material stal, wymienié na PE
- przyitacza wodociagowe - material stal ,projektowac
przytacze wodociggowe do granicy kazdej posesji z rur PE
PN10.
-sie¢ kanalizacyjna , dochodzi do dz.nrl128/2, przediuzyé
do koncz dz.nr 284, wymienié¢ wtazy na istniejacych
studniach
- przylacza kanalizacyjne -projektowaé¢ do kazdej
dziatki do granicy posesji.

3.ulica Oskara Kolberga
- sie¢ wodociagowa - material :zeliwo, azbest stal , do
wymiany odcinki sieci przebiegajace przez
dziazki201/2,500/2,505 do dz,nt51.2/3
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- przytacza wody , wymienié¢ do granic dz.nr506,502,5009,
do budynku przedszkola na dz,nr210 wymienié¢ catosc¢.
- sieé¢ kanalizacyjna , wymiana i regulacja wtazdéw studni

- przytacza kanalizacji sanitarnej-wymienié¢ do dz.nr
502,506,509

Wykonaé¢ regulacje wszystkich witazéw kanalizacyjnych i
skrzynek od nawiertek i zasdé4w wodociagowych do poziomu
projektowanych nawierzchni.

Projekt uzgodni¢ i pozostawié¢ jeden egzemplarz w PWiK
H#BGUE" 8D Z: 0T

Niniejsze warunki przebudowy sg aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.
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SZCZYTNO 2021-06-25

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.188.2021
[10.14.2021]

Uzgodnienie : sie¢ wodociggowa,przytagcze kanalizacji sanitarnej (wz.z przebudowag
ul.Kolberga)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.2,dz.525(ul.Kajki),201/2,500/2,219/6,
505(pozostate-ul.Kolberga)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.15.2
Zleceniodawca :Ustugi Projektowe
Andrzej Dusinski
06-500 Mtawa
Warszawska 1 lok.19
Nazwa jednostki projektowej : Ustugi Projektowe
Andrzej Dusinski
06-500 Mtawa
Warszawska 1 lok.19
Autor opracowania: A.Dusinski
Inwestor : Gmina Miejska Szczytno
12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A ./,
- zawartych w zatgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

4. Zwréci¢ szczegolng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajgcym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodnigzady narady

UP. [ sty
1 P Pananali
[ I/‘ZVLJV\.’
CCTAT IQT
L AL
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< Energa

operator

T+48896121500

Regon 120275504-00068

NiP 583-000-11-90

Zatacznik do projektu Gg.6630.188.2021

Uzgodniono z uwagami:

1

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-
5125 i NSEP-E-004.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Zastosowac rure ostonowg dwudzielng typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania z projektowang infrastruktura,
Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia i
uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dzialu
Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Szczegotowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie
przekopow kontrolnych.

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania
Eksploatacjq tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

25.06.2021 Rafat Krzynowek

operator.olsziyn@energa.pl nrkonta: 18 1240 5598 1111 G000 5024 3762
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2! {

|
VIl Wydziat Gospedarczy KRS 1>
KRS 0000033455 | =i
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof kowalski@psgaz.pl

Zatacznik nr Gg.6630.188.2021 do protokotu Narady Koordynacyjnej nr 10 z dnia 25.6.2021 r.

Uzgodniono Gg.6630.188.2021 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie, na adres wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia (Placowka Gazownicza w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2).

2. Zweryfikowa¢ w terenie rzeczywista rzedna gazociagu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq
nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej
poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usuniecia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
0si gazociggu.

8. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm..” W tym, zachowa¢ odlegtos¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowac
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyptycenia sieci gazowej wystapi¢ o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, dokona¢ odkrywki
istniejacej sieci gazowej w obecno$¢ pracownika Placowki Gazowniczej w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2. W
przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzong (przy braku mozliwosci
wykonania odkrywki), nalezy dotaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robot, o ktorym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. Projektowany uktad drogowy uzgodni¢c w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztym.

KIEROWNIK GAZOWNI ST P—
GAZOWNIAW OLSZTYNEE  A9MESZK poapimyper
Krzysztof Kowalski a.Dobro g

Data: 2021.06.25
wolsk 13:17:13 +02000°

Z up. Agnieszka Dobrowolska
Starszy Specjalista ds. Technicznych

68



Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
\s\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
o OLSKA . Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 54
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl
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Legenda:
= = = —  projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

S D projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm

projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
betonowej 8 cm
projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej 8 cm

—

projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

|

projektowana sie¢ wodociggowa

e===3 projektowana rura ochronna kabla energetycznego

_—6_— projektowany stup o$wietlenia ulicznego

Seezytno, dn

Pracownia projektowa: Inwestor:

USLUGI PROJEKTOWE Gmina Miejska Szczytno

magr inz. Andrzej Dusiriski
ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mtawa

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

tel. 502 282 840

Nazwa obiektu:

ulicy Kolberga w Szczytnie

Przebudowa drogi gminnej nr 214026N —

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu

data: 04.2021 r.

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500

nr rysunku
1

Projektant:

nr upr. 7342/CIE-101/94

mgr inz. Andrzej Dusifiski specjoinosé: drogowa

Podpis: /
LY 'l/
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