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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Przyjete rozwigzania techniczne.
4. Wykonawstwo i organizacja robot.
5. Uwagi koncowe.

. Zatgczniki

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi i sprawdzajgcemul.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do WOIIB.

4. Decyzja o lokalizagji inwestycji celu publicznego nr IGP.6733.30.2021.PP3 z dn.
08.02.2022 r. wydana przez Wojta Gminy Wagrowiec.

5. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej nr GZGKiM.2213-13/21.WK z dn.
20.05.2022 r. wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wagrowcu.

6. Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej nr  GK.6630.119.2022 przez Narade
Koordynacyjng dziatajaca przy Starostwie Powiatowym w Wagrowcu.

7. Mapa stanu prawnego w skali 1:500.

8. Zestawienie dziatek na ktorych zaprojektowano uzbrojenie.

9. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

10. Decyzja zezwalajaca na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi
powiatowej nr PZD-DM/435/57/2022 z dn. 07.06.2022 r. wydana przez Powiatowy
Zarzad Drég w Wagrowcu.

11. Zgoda na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej nr
IGP.7230.1.63.2022.DR2 z dn. 10.06.2022 r. wydana przez Wojta Gminy Wagrowiec.
12.Opinia konserwatora zabytkdw nr Po-WA.5183.5663.2.2022 z dn. 27.06.0222 .

wydana przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.

13. Mapa orientacyjna w skali 1:50000.

Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1.0
2. Profil sieci wodociggowej W1.1-W1.12 skala 1:100/500 rys. 2.0
3. Profil sieci wodociggowej W2.1-W2.2 skala 1:100/500 rys. 2.1
4. Schemat weztow - rys. 3.0
5. Hydrant nadziemny - rys. 4.0
6. Bloki oporowe - rys. 5.0
7. Zabezpieczenie skrzynki ulicznej do zasuw skala 1:10 rys. 6.0
8. Zabezpieczenie istniejgcego okablowania - rys. 7.0
9. Przekrdj przez wykop skala 1:20 rys. 8.0

Sie¢ wodociggowa w Siennie, gm. Wagrowiec



CZESC OPISOWA | 2

OPIS TECHNICZNY

na rozbudowe sieci wodociggowej w Siennie,
gm. Wagrowiec

Podstawa opracowania

1.

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Wagrowcu.

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej nr GZGKiM.2213-13/21.WK z dn.
20.05.2022 r. wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wagrowcu.

Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej nr  GK.6630.119.2022 przez Narade
Koordynacyjng dziatajgca przy Starostwie Powiatowym w Wagrowcu.

Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

Wizja lokalna w terenie.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia do dziatek

potozonych wzdtuz dziatki drogowej nr geod. 18, 61, 85 w Siennie, gm. Wagrowiec.

Zakres opracowania:

— projekt sieci wodociggowej 110 mm z rur PE.

Sie¢ wodociggowa w Siennie, gm. Wagrowiec
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IIl. Przyjete rozwigzania techniczne

SIEC WODOCIAGOWA

a) Stanistniejacy
Obecnie w rejonie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie: wodocigg (miejscu
wiagczenia), kable energetyczne i telekomunikacyjne.

b) Potgczenie z istniejgca siecig
Wiaczenie projektowanej sieci przewidziano do istniejgcej sieci wodociggowej w
trzech punktach.
Pierwsze dwa wigczenia (ozn. W1.1 W2.1) przewidziano do sieci wodociggowej ®80
zlokalizowanej w drodze powiatowej (dz. nr geod. 73). Trzecie wigczenie (ozn. W1.12)
przewidziano do sieci wodociggowej ®80 zlokalizowanej na terenie dz. nr geod. 18).
Materiat istniejgcej sieci wodociggowej (we wszystkich miejscach wtaczenia) nalezy
ustali¢ po dokonaniu odkrywki. W przypadku, gdy istniejgca sie¢ wodociggowa
wykonana bedzie z:
- PVC — zamontowac nasuwke PVC ®90, trojnik DN80/80, krociec FFR DN100/80,
zasuwe DN100 i tuleje z luznym kotnierzem DN100/®110;
- zeliwa, AC lub PE — zamontowac kotnierz ,Synoflex” ®90/DN8O, trojnik DN80/80,
kréciec FFR DN100/80, zasuwe DN100 i tuleje z luznym kotnierzem DN100/®110.
Schemat potaczenia przedstawiono na schemacie wezta W1.1, W2.1, W1.12, na rys. 3.0.

c) Materiat
Zaprojektowano wodocigg z rur PE100 RC PN10 SDR17 ¢110x6.6mm o dtugosci 368.80
mb.
Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Na zaprojektowane] sieci przewidziano zasuwy, ksztattki i armature kotnierzowa
z zeliwa sferoidalnego - wewnetrznie epoksydowane o gr. min. 250um - max 800um.
Na zaprojektowanej sieci wodociggowej mozna zastosowac armature produkdji
HAWLE lub réwnowazna.

d) Zasuwy
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego,
zgodnie ze schematami weztow na rys. 3.0.
Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami  tworzywowymi  informacyjnymi
z ruchomymi cyframi wg normy PN-86 /B09700.
Skrzynki do zasuw stosowac¢ DIN 4056 H.;,=270mm, min. g150mm sztywne.

e) Hydranty
Na sieci zaprojektowano 3 hydranty nadziemny DN80 z zeliwa sferoidalnego.
Cisnienie nominalne hydrantu PN10. Szczegoty montazowe wezta hydrantowego
zgodnie z rys. nr 3.0 1 4.0.
Odwodnienie  hydrantu nalezy obudowa¢ stosownym filtrem tworzywowym
obsypanym warstwg zwiru o granulagi 2-16 mm o wymiarach obsypki 0,5x0,5m.
Hydrant musi mie¢ kolor czerwony.
Na korpusie musi znajdowac sie oznakowanie ze S$rednicg hydrantu, logiem
producenta, rodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.
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Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu.
W innych potozeniach elementu zamykajacego odwodnienie powinno byc¢ catkowicie
szczelne.

Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtoka odporne na promienie UV.
Hydrant musi mie¢ mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci
demontazu catego hydrantu.

Hydrant musi posiadac atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

Bloki oporowe
W weztach zaprojektowano bloki oporowe, zgodnie z rys. 5.0. Bloki nalezy wykonac
z betonu C35/45.

Wykonanie wykopdw i montaz rur

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy w celu
inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy wykonac¢ wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami rozporowymi
lub grodzicami stalowymi. Stosowac podsypke i obsypke piaskowa zgodnie z rys. 8.0.
W przypadku wystepowania w miejscu realizacji gruntu rodzimego nadajgcego sie do
zageszczenia mozna pomingc stosowanie podsypki i obsypki piaskowej, w zwiazku z
zastosowaniem rury PE RC.

Przejscie pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw
nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Po utozeniu rur wykona¢ zageszczenie za pomocg ubijakow recznych, warstwami z
obydwu stron przewodu, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp wykopu
powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospoftka,
zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.

Obsypke przewoddw wykonac z materiatu nieskalistego, bez grud ikamieni,
mineralnego, sypkiego, drobno i $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop wykonywac recznie
po 2,0m w kazdg strone, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia
zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-98/5-02205.

Teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Préba szczelnodci, ptukanie i dezynfekcja

Po utozeniu wodociaggu i po osiggnieciu przez bloki oporowe betonowe odpowiedniegj
wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN 81/B-10725 na
cisnienie 1,0 MPa.

Wodociag nalezy poddac ptukaniu i dezynfekgji, wedtug ponizszego schematu:

—  Ptukanie wstepne — 3-krotny przeptyw;

— Dezynfekcja wtasciwa — 2-krotny przeptyw;

—  Ptukanie wtorne — 2-krotny przeptyw.

Dezynfekcje witasciwg wykonywac przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
14,5% chloru w roztworze.
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Po wykonaniu ptukania wtérnego dokonac badania jakosci wody przez akredytowanie
laboratorium.  Po  uzyskaniu  pozytywnych — wynikbw  badan, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2294), wodocigg mozna przeznaczy¢ do
eksploatacji. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw, proces ptukania nalezy
powtorzyc.

IV. Wykonawstwo i organizacja robét

1.

1.

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym
i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu
I bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do robodt Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar
budowy w:

— Starostwie Powiatowym w Wagrowcuy;

—  Gminnym Zakfadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

Zgodnie z ustawag Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania.

Do montazu stosowal wytacznie rury o sprawdzonej jakosci (z atestem)
niezanieczyszczone wewnatrz ziemig itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy realizowa¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRT]
INSTAL Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym sie¢ w stanie odkrytym nalezy
zgtosi¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
celem dokonania odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy.

Sie¢ w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej do
inwentaryzacji powykonawczej, ktorg nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu na odbiorze
koncowym.

Nazwy wiasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej
podano jedynie jako rozwigzania przyktadowe. Na etapie realizacji mozna stosowac
materiaty i urzadzenia zamienne pod warunkiem, ze ich parametry nie bedg gorsze
od zaproponowanych w dokumentacji projektowe.

Przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowac wszelkie uwagi
zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumieC sie
z projektantem.
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